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Zasady firmy FUJITSU GENERAL

Nasza misja

Wspalnie dla przysztosci

Poprzez innowacje i technologie, zapewniamy lepsza przysztos¢, spokoj
naszych klientéw i spotecznosci na catym swiecie.

Nasza filozofia

Spontaniczne dziatanie
Podejmujemy sie nowych wyzwan, inwestujac z wtasnej inicjatywy w rozwoj
osobisty, zachowujac nieustanng kreatywnos¢ i spontanicznosc.

Rozwijamy nasz zespot

Szanujemy i doceniamy naszych ludzi, podnosimy ich kwalifikacje, wspieramy kulture
i roznorodnosc oraz realizujemy wspdlne dziatania, skupiajac sie na komunikacji.

Etyka
Dla osiggniecia naszych celéw, zawsze postepujemy uczciwie,
przestrzegajac zasad etycznych.
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O GRUPIE KLIMA-THERM

Klima-Therm, Generalny Przedstawiciel FUJITSU GENERAL w Polsce, Skandynawii
i w krajach nadbattyckich oraz Grupa powigzanych kapitatowo spotek, dziata w branzy
HVACR od 1996 roku.

Jest wiodgcym dostawcg najwyzszej klasy systemow klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i grzewczych dedykowanych do uzytku profesjo-
nalnego, jak réwniez przeznaczonych na potrzeby odbiorcéw indywidualnych. Szeroka oferta firmy obejmuje m.in. klimatyzatory Split
i Multi Split, systemy Airstage VRF, systemy wody lodowej, klimakonwektory, centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne, pompy ciepta oraz
rekuperatory. Dbajac o satysfakcje klientow, Grupa Klima-Therm swiadczy réwniez kompleksowe ustugi w zakresie profesjonalnego do-
radztwa techniczno - projektowego, montazoweqo i serwisowego - z wykorzystaniem najnowszej wiedzy, jak réwniez wypracowanego
przez lata doswiadczen.

Grupa Klima-Therm stale rozwija swoja dziatalnos¢, dazac do utrzymania pozycji jednego z wiodgcych dostawcéw branzy HVACR. Kon-
sekwencja, profesjonalizm, bogactwo doswiadczen oraz wiedzy zdobytej na przestrzeni wielu lat aktywnej dziatalnosci dystrybucyjnej
i produkcyjnej, uplasowaty firme na pozydji niekwestionowanego lidera polskiego rynku urzadzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

W centrum naszego zainteresowania stoi troska o jakos¢ i komfort powietrza. Dlatego, jako

Grupa Klima-Therm wspieramy firmy, instytucje oraz klientow indywidualnych w tworzeniu od-
powiednich warunkéw do pracy i odpoczynku, dbamy réwniez o prawidtowy przebieg proceséw
technologicznych. W réwnym stopniu, co o powietrze, troszczymy sie o srodowisko naturalne.
CARE Oferujemy zaawansowane technologicznie produkty klimatyzacyjne, ktére pozwalaja chroni¢
naturalne, bezcenne dla przysztych pokolen zasoby. W systemach Split i Multi Split stosujemy
ABo u I ekologiczny czynnik chtodniczy R32 o potencjale ,0" niszczenia warstwy ozonowej, ktéry do-
datkowo wptywa na wzrost efektywnosci energetycznej urzadzen Fujitsu - duza cze$¢ z nich
pracuje w klasie A++/ A+++. Podazajac za idea zréwnowazonego rozwoju, wyznaczylismy priory-
tety w postaci proekologicznego podejscia do naszej dziatalnosci, partnerstwa w biznesie oraz

dbatosci o zasoby ludzkie.

FUfiTsu  @KiimaTherm  Klimér ~ KAISAI  auatsu” ¢




NASZE PRZEStANIE

Innowacja i globalizacja

Zapewniamy nowe jutro kazdemu

% =) a4

Zaprojektowane dla czystego powietrza
Zaprojektowane dla przysztosci
Zaprojektowane dla komfortu
Zaprojektowane dla lepszej kontroli

Zaprojektowane dla atrakcyjnego wygladu

N Y S

Historia

Fujitsu na Swiecie

Globalna dziatalnos¢ biznesowa
Obiekty referencyjne

Rozwoj i produkcja na Swiecie

Wysokiej jakosci zaktady produkcyjne
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3-8l /aprojektowane
+ :
dla czystego powietrza

Pomysl o jakosci
powietrza

Czyste powietrze jest podstawg komfortowej
klimatyzacji. Oferta Fujitsu General to szeroka
gama produktow wyposazonych w wysokowy-
dajne filtry powietrza oraz systemy wentylagji
wykorzystujace wymienniki ciepta.
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Czyste powietrze, wolne od kurzu

B o ( \

éllvelio: A
zyste Przerwa miedzy
Filtr z jonami srebra powietrze - warstwami tkaniny ”b
U WWWWWM U

Filtr z jonami srebra usuwa z powietrza T

wirusy, bakterie i plesn. (/;,Lw Y. @ © 0 @ Wirusy
Uwaga: Nie jest to wynik eksperymentu Jon srebra Y

w rzeczywistym srodowisku uzytkowania. Filtr Bakterie Kurz

) : . . - Hamowany rozwéj
zjonami srebra hamuje aktywnosc lub rozwoj mikroorganizmu

mikroorganizmow, ale nie chroni przed infekgja. \ y

+\
Q.

Filtr plazmowy Generowanie 0zonu Filtr polifenolowy
o niskim stezeniu
Oczyszczanie powietrza Drobne czastki kurzu s absorbowane

wspomaga technologia dzieki zjawiskom elektrostatyki.
elektrostatycznego odpylania. L &

Py#ki, kur; i inne drobne " . 0. Dwa rézne filtry
czasteczki sa gromadzone . .

i usuwane dzieki zjawisku - Ve w jednym

elektrostatyki. urzadzeniu
— Filtr
powietrza
oo
10N
Filtr jonowy

Filtr usuwa nieprzyjemne zapachy dzieki
procesowi utleniania i redukgji jondw
generowanych na powierzchni filtra
wykonanego z elementdw ceramicznych.

Wentylacja z odpowiednim przeptywem
powielrza, ograniczajgca zmiany temperatury

Wentylacja z odzyskiem ciepta Ptz szttéfe Wymiennik ciepta
Energia wytworzona w procesie schtadzania WYM& “
lub ogrzewania pomieszczenia jest ponownie
wykorzystywana przez wentylacje “
z odzyskiem ciepta. Powi?rze Powietrze
z pomieszczenia nawiewane
Zastosowano
wysokowydajny
wymiennik
o0 przeptywie
krzyzowo-

przeciwpradowym
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LC gl Zaprojektowane dla przysztosci

(zyste
ogrzewanie

Nasze pompy ciepta typu powietrze-woda (ATW)
wykorzystuja energie aerodynamiczng do efek-
tywnej i przyjaznej srodowisku realizacji funkgji
ogrzewania i chtodzenia. Sg kluczowg techno-
logia segmentu Odnawialnych Zrédet Energii
(OZE) - rozwijaja efektywnos¢ energetyczng
budynkéw, redukujg emisje CO,, a tym samym
wspierajq realizacje polityki Europejskiego Zie-
lonego tadu.
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Odnawialne Zrodta Energii (OZE)

To naturalne, niewyczerpalne i przyjazne srodowisku zasoby. Ich pozyskiwanie zapewnia
bezemisyjna produkcje energii oraz caty szereqg mozliwosci jej wykorzystania. Ze wzgledu na
stosunkowo tatwy dostep do technologii, najwieksza popularnoscia ciesza sie Zrodta energii

odnawialnej takie jak m.in. powietrze i storce.

OZE a gtéwne cele transformagji
energetycznej:

* Ochrona $rodowiska naturalnego

* Poprawa jakosci powietrza

* Redukcja zuzycia paliw kopalnych emitujacych CO,

* Obnizenie kosztéw wytwarzania i konsumpcji energii

Co sprzyja rozwojowi OZE w Polsce?

+ Zmiany legislacyjne - Polityka Energetyczna Polski 2040
+ Programy wspaircia finansowego
- ogolnopolskie i samorzadowe
* Postep technologiczny
- systematyczny spadek kosztéw inwestycji w OZE
+ Rosnaca swiadomos¢ spoteczna
w sferze dziatan pro-ekologicznych,
w tym korzysci ekonomicznych ptynacych
zzielonej energii i tzw. czystego ogrzewania

Energia odnawialna
przysztoscig branzy HVACR

Polityka Unii Europejskiej zaktada elektryfikacje
cieptownictwa, ogrzewnictwa i chtodnictwa w oparciu

o0 rosnacy udziat OZE. Do 2040 roku potrzeby cieplne
wszystkich gospodarstw domowych majg by¢ pokrywane
przez ciepto systemowe oraz przez zero- lub niskoemisyjne
Zrodta indywidualne z istotnym udziatem pomp ciepta.

Rosnaca popularnos¢ pomp ciepta

W Polsce rynek urzadzen grzewczych pracujacych

w oparciu o zasoby odnawialne szacowany jest na ok.

3 miliony nowych, ekologicznych zZrodet ciepta, ktore
zostang zainstalowane w perspektywie najblizszej dekady.
Z tego co najmniej 12 proc. maja stanowi¢ pompy ciepta
typu powietrze-woda.

Liczba sprzedawanych 369 800
pomp ciepta rocznie
(prognoza PORT P()

284800

Wzrost sprzedazy
157 000 pomp ciepta

+235%

wiecej!

2022 2026 2030 2030 vs. 2020

Perspektywy - Udziat OZE w koricowym
zuzyciu energii brutto

Prognozy na najblizsze 10 lat przewiduja podwojenie sie
zwiekszenia udziatu OZE w produkcji energii elektryczne;.
Szacuje sie ze w 2030 r. wzrost krztattowat sie bedzie

na poziomie 55-60%, a w 2050 r. osiggnie poziom 84%.

Jak dziata pompa ciepta

System wykorzystuje energie odnawialna z otaczajacego
powietrza. Pompa ciepta pozwala uzyskac od 3 do 5 kW
energii cieplnej przy uzyciu 1 kW energii elektrycznej.

vAd
9 \"g
L AN
A\
2do 4kWh 1 kWh energii
energii odnawialnej elektrycznej

'

3do5kwh

; —_—>
ciepta

Pompy ciepta kluczowa technologia OZE

Pompy ciepta Fujitsu Waterstage wykorzystuja odnawialng
energie aerodynamiczna do ogrzewania i chtodzenia
pomieszczen bytowych oraz do podgrzewania cieptej wody
uzytkowej. Skutecznie rozwijaja efektywno$¢ energetyczna
budynkow, przyczyniaja sie do redukcji emisji (O,

a tym samym wspieraja realizacje polityki

Europejskiego Zielonego tadu.

Efektywnos¢ pompy ciepta jest
3-5 razy wieksza niz ogrzewanie
elektryczne lub elektryczne
podgrzewanie cieptej wody
uzytkowe;j.
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LC gl Zaprojektowane dla przysztosci

Czynnik
chtodniczy
a ekologia

Oferujemy niezawodne rozwigzania technologicz-
ne, dostosowane do rynku europejskiego i spetnia-
jace jego wymagajgce normy. Tworzymy przyjazne
srodowisku technologie, z ktérych bedziemy mogli
by¢ dumni réwniez w przysztosci, korzystajac z nich
w ramach rozwoju produktéw i proceséw produkgji.
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Nowy czynnik R32 przyczynia sie do redukgji

potencjatu tworzenia efektu cieplarnianego (GWP).

Kluczowe aspekty

* Potencjat niszczenia warstwy ozonowej (ODP)™ wynosi 0!
* Wtasciwosci Srodowiskowe

* Wydajnosc¢

* Efektywnos¢ ekonomiczna

*1 ODP (Potencjat niszczenia warstwy ozonowej): jest to wartos¢ wzgledna wskazujaca
wptyw substancji zubozajacych warstwe ozonowa w ujeciu wagowym wzgledem
CFCG-11 (Trichlorofluorometan, CCI3F), dla ktorego wskaznik ten wynosi 1

*2 GWP (Potencjat tworzenia efektu cieplarnianego): warto$¢ wskazujaca wptyw
innych gazow cieplarnianych na globalne ocieplenie, w odniesieniu do dwutlenku
wegla. Jest to wartos¢ szacunkowa wyrazona jako stosunek absorpcji promieniowania
podczerwonego danej substancji do CO,.

Nasze innowacyjne rozwigzania tworzg
zielong przysztos¢

Zgodnie z nowa norma efektywnosci energetycznej Fujitsu
General realizuje europejski plan dziatania na rzecz klimatu
20/20/20 do 2020 .

2088
GWP™ CZYNNIK
0
6/%
mniej!
675
R410A R32

(w odniesieniu do Czwartego Raportu ICCP)

Nowe wymagania w zakresie etykiet
energetycznych 626/2011/EU

Nasze klimatyzatory posiadaja klase energetyczna A,
najwyzszy poziom efektywnosci dokumentowany na
etykietach energetycznych w Europie.

Zmniejszenie zuzycia energii pozyskiwane;

ze zrodet naturalnych o 20%

Produkty Fujitsu General cechuje wysoka efektywnosc,

a tym samym niskie zuzycie energii

Zmniejszenie emisji (O, 0 20%

Produkty Fujitsu General spetniajg warunki dyrektywy

F-gazowej 517/2014

Zwiekszenie udziatu energii
odnawialnej 0 20%

Fujitsu General promuje pompy ciepta zasilane powietrzem
jako systemy grzewcze z odnawialnym Zrodtem energii

Lbénsw re (o

Lbss Oszczednos¢ miejsca
Elastyczno$¢ montazu

Najwyzszej klasy kompaktowe jednostki
zewnetrzne o mocy od 8 do 18 HP,

nie ingerujg w wyglad budynku dzieki
zwiekszonej elastycznosci montazu.

Przestrzen montazowa Masa(18HP model)

o
FUJITSU  A0¥6 -LFooRSYG A FcC

Scop

(tryb chtodzenia) (tryb grzania)

ENERGIA . EHEPTVAENEPrEI -ENERGUA - ENERGY - ENERGE - ENERGH
2672011

B scer>s50
5 610<seer <850

5,60 < SEER < 6,10

SCOP > 5,10

4,60 < SCOP < 5,10
4,00 < SCOP < 4,60
510 <SEER < 5,60 | 3,40 < SCOP < 4,00

4,60 < SEER < 5,10
[ «10<seer<460
B 360<seEr<4,10
[ 310<seER <360
[ 260<seER <310
[ seer<260

3,10 < SCOP < 3,40
2,80 <SCOP<3,10
2,50 < SCOP < 2,80
2,20 < SCOP < 2,50
1,90 < SCOP < 2,20

SCOP < 1,90

Jednostki zewnetrzne systemu VRF _AIRSTAGE _j-IVL

Le,Ss Czynnik

Mata ilos¢ czynnika

Znaczna redukgdja ilosci czynnika przez
zmniejszenie jednostki wewnetrznej,
orurowanie i zoptymalizowanie wielkosci

wymiennika.

llo$¢ czynnika w uktadzie

Gtebokosc
765 mm 20,5kg
480 mm 16,8 kg

-45%  -58 kg

-18%

Niski poziom
napetnienia instalacji
czynnikiem pozwoli
unikna¢ koniecznosci
zastosowania systemu
detekgji, zgodnie
znormg EN 378.

Le,$5 Hatas

Niski poziom hatasu

Urzadzenia generuja najnizszy poziom
hatasu podczas pracy.

Idealne rozwiazanie dla przestrzeni,

w ktérej przebywa duzo 0sob.

Moc akustyczna (8HP model)

77 dB(A)

J

66 dB(A)

-11dB"

*1: Modele serii J-IV porownuje sie z jednostkami zewnetrznymi 14/16/18 HP serii V. *2: Model 18 HP serii J-IV porownuje sie zmodelem 18 HP serii V-IV. *3: Przyktad) W przypadku
podtaczenia 30 jednostek wewnetrznych do 1 uktadu (jednostka zewnetrzna: 12 HP, jednostka wewnetrzna: 1 kW x 30, catkowita dtugos¢ okablowania: 277,5 m) « Model serii J-IV
porownuje sie z aktualnymi modelami. *4: Model 8 HP serii J-IVL porownuje sie zmodelem 8 HP serii V.
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g2 /aprojektowane dla komfortu

Komfortowy
nawiew

Koncern Fujitsu General jako pierwszy na Swiecie
zaprojektowat i wdrozyt liczne rozwigzania ma-
jace na celu zwiekszenie komfortu uzytkowania.
Ta koncepcja dotyczy réwniez naszych systeméw
klimatyzacji. Bedziemy dalej rozwija¢ mozliwo-
$ci klimatyzatorow, nie ustajac w dostarczaniu
najwyzszej jakosci komfortu powietrza.

012



Srodkowy wylot powietrza

*1

/ Boczny wylot powietrza

Boczny wylot powietrza

Kaseta z nawiewem 3D
Indywidualne sterowanie wylotami powietrza

Funkcja ,komfortowego sterowania nawiewem’
umozliwia automatyczne dostosowanie lewego,
prawego i centralnego wylotu powietrza dla zapewnienia
najwyzszego poziomu komfortu.

Seria

KX
Typ Scienny

Dogodna regulacja komfortowego nawiewu
powietrza, ograniczajgca przeciagi.

*2

Wogude!
e eosy:

Hybrydowy nawiew powietrza tworzy
komfortowa przestrzen, dzieki kombinacji R
réznych temperatur strumieni powietrza DAL BLASTER
i predkosci.

>
2.

*1,%2,%3, %4, %5

Kaseta z nawiewem 1-stronnym

Szeroki strumier nawiewanego powietrza
dzieki nowej, duzej i trojkatnej zaluzji
Duza zaluzja z topatka o tréjkatnym
profilu posiada szerszy zakres regulacji

i kieruje powietrze do najdalszych
zakatkéw pomieszczenia.

Kaseta z nawiewem obwodowym

Wyjatkowy nawiew obwodowy

Modele kasetonowe wyposazone w wentylator turbo

z wysokowydajnym silnikiem zasilanym pradem statym oraz
zaluzjami usprawniajacymi przeptyw powietrza. Urzadzenie
realizuje nawiew po petnym obwodzie kasety (360°).

/ /

Ld
Wentylatory nocria X Wentylatory

dwustronne dwustronne

Komfort zawdzieczamy konstrukgji
i zaawansowanej technologii

Wymiennik typu "lambda"* Wydajny dyfuzor™

Automatyczne

Wentylatory dwustronne™ 3 wyloty powietrza™

czyszczenie filtrow™

Flagowy model ,Nocria X" wyposazony zostat w dwustronny
wentylator, optymalnie requlujacy nawiew powietrza. Jego ory-
ginalna konstrukcja zapewnia komfortowy nawiew powietrza do
kazdego zakatka pomieszczenia. Specjalny dyfuzor otwiera dolng
zaluzje jednostki gtownej i nawiewa ciepte powietrze w dolne
czesci pomieszczenia, dzieki czemu ogrzewanie jest bardziej
efektywne. Wymiennik typu ,lambda” zwieksza wydajnos¢ pracy

*1: Pierwszy raz w 1991 roku: klimatyzatory dla doméw (badania wtasne) *2: Pierwszy raz w 1994 roku:

i poszerza mozliwosci konstrukcyjne, jak np. bardziej kompakto-
wa obudowa jednostek wewnetrznych. Ponadto udoskonalilismy
funkcje automatycznego czyszczenia filtréw dla usprawnienia
konserwadji i czyszczenia. System requlacji nawiewu modelu
Nocria X zastosowano réwniez w modelu kasetonowym jed-
nostronnym. 3-kierunkowy nawiew tworzy unikalne poczucie
komfortu powietrza.

klimatyzatory dla domow (badania wtasne) *3: Pierwszy raz w 2012 roku: klimatyzatory dla domow

(badania whasne) *4: Pierwszy raz w 2012 roku: klimatyzatory dla domow (badania wiasne) *5: Pierwszy raz w 2018 roku: klimatyzatory dla doméw (badania wiasne)
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= /aprojektowane dla lepszej kontroli

Obstuga
z dowolnego
migjsca

Zgodnie z koncepcja ,internetu rzeczy” (loT),
Fujitsu General aktywnie dostarcza ustugi, ktére
pozwalajg uzytkownikom sterowac klimatyzato-
rami za pomoca telefonéw komorkowych. Rozwi-
jamy otwarta wspotprace z zewnetrznymi part-
nerami i pogtebiamy zastosowanie koncepgji loT,
aby zapewnic rozw6j bezpiecznych i wygodnych
w obstudze systeméw klimatyzagji.
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Jezeli zapomniate$ wytaczy¢ system klimatyzacji
przed wyjsciem z domu - to juz nie jest problem!

,FGLair" to aplikacja umozliwiajaca obstuge klimatyzatoréw Fujitsu
General za pomoca urzadzenia mobilnego z dowolnej lokalizagji,
nawet podczas podrozy.

Drugi dom

Kontrola pracy

Kompaktowy sterownik przewodowy

Duzy i czytelny wyswietlacz

* Duzy wyswietlacz pomimo kompaktowych rozmiaréw
* Duze litery utatwiaja odczyt informacji

+ Obstuga jest prosta i intuicyjna

Interfejs sieci
bezprzewodowej

Specjalny interfejs sieci
bezprzewodowej umozliwia
obstuge klimatyzatora

z poziomu telefonu
komorkowego lub tabletu.

..... Interfejs sieci
: bezprzewodowej (USB)

-+

FGLair

Pobierz darmowa aplikacje

1‘._. ":: ’ Download on the
) o App Store

Sterownik centralny dla systeméw VRF

Sterownik centralny umozliwia wyswietlanie réznych funkgji
menu w gornej czesci ekranu dotykowego. Niezbedne
okienka pojawiaja sie po kliknieciu menu, ktérego funkcje
chcesz realizowac. Ta opcja zapewnia wiekszg intuicyjnosc
obstugi sterownika.
Monitorowanie /
requlacja warunkow

W pomieszczeniu

Nowy sterownik centralny
umozliwia sterowanie
klimatyzatorami
uzytkownikdw m
w dowolnym czasie
i miejscu.
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KATALOG PRODUKTOW 2022

NASZE PRZEStANIE

mgl Zaprojektowane
dla atrakcyjnego wygladu

Wyrozniajace
Sie wzornictwo

Fujitsu General oferuje model o wyjatkowej
fakturze, zaprojektowany specjalnie dla rynku
europejskiego. Zwyciezca konkurséw wzornic-
twa przemystowego, idealnie komponuje sie
z kazdym wystrojem wnetrza. Dostepnos¢ roz-
nych wzoréw modeli typu kasetonowego pozwo-
li dobra¢ odpowiednie urzadzenie do przestrzeni
biurowej. Nasz typoszereg obejmuje ponadto
eleganckie modele przysufitowe o pieknym, za-
okraglonym profilu.
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Typ scienny
KE Seria DESIGN

Naszym celem byto zaprojektowanie klimatyzatora o konstrukgji
odpowiedniej dla rynku europejskiego. Rozni sie ona od wersji
japonskiej, komponuje sie z wystrojem wnetrza i wyréznia
eleganckim wykonczeniem. Urzadzenie zawdziecza swa lekka

i trojwymiarowg forme krzywiznom, dzieki ktérym prezentuje sie

idealnie z kazdej strony.

Nagrodzone produkty

Typ scienny, modele Design

Lekka, elegancka konstrukcja
Nowa konstrukcja modelu przysufitowego

Zaokraglone powierzchnie tworzg lekka,
elegancka konstrukgje, dajaca efekt
trojwymiarowosci.

Rozne konstrukcje modeli kasetonowych

{e$3 5

Urzadzenie dopasowane wymiarami
do wielkosci rastra.

Seria

KG

<
©

GOOoD
DESIGN

&

reddot winner 2020

Kolor - Materiat - Wykonczenie

Tekstura przedniego panelu reprezentuje
wysoka jakos¢. Wyglad zmienia
sie wraz ze zmiang $wiatta dziennego.

74
=&
A e,

Seria &,
kP K=
reddot award 2019

winner

Piekny design z kazdej perspektywy. Dla pomieszczen z przyciemnionym

Obwodowy nawiew powietrza.
Panel w kolorze biatym.

Swiattem.
Kasety z nawiewem obwodowym.
Panel w kolorze czarnym.
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KATALOG PRODUKTOW 2022

NASZE PRZEStANIE

@4

Firma dziata na rynkach zagranicznych od roku 1971

1960 Rozpoczecie dziatalnosci w branzy klimatyzacyjnej.
Poczatek dziatalnosci na rynku japonskim.

1971 Eksport klimatyzatoréw na
Srodkowy Wschod

1977 Seria ,Super Power, Super Quiet"

1982 Wprowadzenie
typu okiennego 3
super serie

AL/AX Series

1985 Wprowadzenie duzych modeli
sciennych i systemow multi

121991 Pierwszy klimatyzator
zwymiennikiem typu
Jlambda”

1994 Pierwszy klimatyzator
z wydajnym dyfuzorem

System VRF dla duzych budynkow

_AAIRSTAGE

*3

czyszczenia filtra

2001 Wprowadzenie serii AIRSTAGE™.

2002 Pierwszy klimatyzator
z systemem automatycznego

nocria

1950 ~

1970 ~

Otwarcie zaktadow produkcyjnych
1955 Siedziba w Kawasaki

1964 Zaktad produkgji podzespotow
elektronicznych w Ichinoseki

1977 Zaktad produkcyjny
klimatyzatoréw w Hamamatsu
(obecnie biurowiec)

1991 Zaktad produkcyjny
klimatyzatorow w Tajlandii

1994 Zaktad produkcyjny
klimatyzatorow w Szanghaju, Chiny.
1998 Zaktad produkcyjny silnikow
do klimatyzacji w Tajlandii

H I S tO “ a 1936 r. zatozenie firmy pod nazwg Yaou Shouten Ltd.

2004 Wprowadzenie

niezaleznego, matego

systemu VRF AIRSTAGE™ AIRSTAGE J
serii )

2006 Wprowadzenie systemu

AIRSTAGE™ serii V - pompy ciepta
o mocy do 42 HP.

_AIRSTAGE |/

2009 Wprowadzenie sytemu
modutowego AIRSTAGE™ serii V-1 -
pompy ciepta o mocy do 48 HP

2009 Wprowadzenie
pomp ciepta
powietrze-woda

WATERSTAGE

2000 ~

2006 Uruchomienie produkgji, sprzedazy
i serwisu klimatyzatoréw w Chinach

2007 Zakonczenie budowy budynku
technologii klimatyzacji. Centrum
badawczo-rozwojowe w Kawasaki

2009 Otwarcie fabryki sprezarek w Tajlandii

018

Fujitsu General
(UK. Co., Ltd. (UK.)

Fujitsu General
(EURO) GmbH

Otwarcie centrow obstugi sprzedazowej i serwisowej

1976 Przedstawicielstwo w Ameryce Ptn.

1977 Przedstawicielstwo w Europie
(Wielka Brytania)

1978 Przedstawicielstwo w Australii /
Europie (Niemcy)

1980 Przedstawicielstwo w Brazylii

1997 Przedstawicielstwo w Azji
(Singapur)

1998 Przedstawicielstwo na Srodkowym
Wschodzie (ZEA) / w Nowej Zelandii

2000 Produkgja i wspotpraca handlowo-
techniczna w Indiach

2002 Przedstawicielstwo na Tajwanie
2006 Przedstawicielstwo w Chinach

*1: Pierwszy raz w 1991 roku. Klimatyzatory dla domoéw (badania wtasne). *2: Pierwszy raz w 1994 roku. Klimatyzatory dla domow (badania wtasne).
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ﬂ Dla matych obiektéw uzytkowych ﬂ Dla matych obiektéw uzytkowych

2011 Wprowadzenie energooszczednego systemu AIRSTAGE™ serii J-II

Typ kasetonowy
*4 znawiewem
jednostronnym

2014 2014: Kompaktowa i lekka jednostka zewnetrzna
serii AIRSTAGE™ J-11S

2016 Kompaktowy, zaawansowany pod wzgledem
energooszczednosci, system VRF AIRSTAGE™ J-III

_AIRSTAGE

2021-22 Nowe, prostsze
Typ Scienny

2017-19 Wprowadzenie kompaktowego

systemu AIRSTAGE™ J-1lIL dla sektora wewnetrzne
handlowego i us+ugowegc& 5019 Wysoki sprez
?020 Wprowadzenie Iek!<|ch . Wprowadzenie nowego
i kompaktowych systemow AIRSTAGE modelu kasetonowego. Dla obiektéw komercyjnych
J-IVL, J-IV, J-IVS dla sektora handlowego 7 nawiewem 3D
i ustugowego.
_AIRSTAGE [ IV

Nowe rozwigzania
oszczedzajace energie
elektryczna

é Dla obiektow komercyjnych

2012 Modutowy system odzysku ciepta
AIRSTAGE™ VR-Il 0 maks. mocy 48 HP

2020 Split i Multi-Split

2014-15 Modutowa pompa ciepta
AIRSTAGE™ serii V-1Il o maks. mocy 54
HP, idealna dla duzych obiektow

2020 Modutowy system odzysku ciepta AIRSTAGE™ VR-IV b Nowe, prostsze
™ _ / i
AIRSTAGE™ VR-IV 0 maks. mocy 48 HP NDZL w montazu urzadzenia
*5
2011 Wprowadzenie modeli o wysokich i
: v

parametrach

2017 Flagowe modele scienne

2017-19 Dodanie modeli na ekologiczny o =

czynnik R32 ™ [@4dnocria X = -

2010 ~

2012 Produkcja sprezarek
w Tajlandii (joint venture)

2016 Centrum badan i rozwoju
klimatyzatorow komercyjnych w Tajlandii

2022

2019 Budowa nowego budynku
w siedzibie Kawasaki w celu
wzmocnienia mozliwosci rozwojowych:

Baza tworzenia nowej wartosci poprzez
taczenie wewnetrznej i zewnetrznej
wiedzy

Nowy kierunek

2020 Budowa zaktadu produkcyjnego
stosujacego system loT:

Wprowadzimy system loT w czasie
rzeczywistym w celu bezposredniej
wizualizacji i analizy rozmaitych informadji

2016 THE AIRSTAGE na
Broadwayu w Nowym
Jorku

Fujitsu General (Tajlandia) Co., Ltd. (Tajlandia)
FABRYKA-2

*3: Pierwszy raz w 2002 roku. Klimatyzatory dla doméw (badania wtasne) *4: Pierwszy raz w 2012 roku. Klimatyzatory dla domow (badania wtasne)
*5: Pierwszy raz w 2018 roku. Klimatyzatory dla doméw (badania wtasne)



KATALOG PRODUKTOW 2022

NASZE PRZEStANIE

= Lokalizacja na swiecie

Promowanie idei globalizacji z perspektywy ogdlnoswiatowej, jednoczesnie podkreslajac biezacg
sytuage lokalng, z nastawieniem na rozwoj naszych pieciu podstawowych rynkow zbytu (Europa,
Srodkowy Wschéd, Azja i Oceania, Ameryka Pétnocna i Potudniowa oraz Japonia)

.THE AIRSTAGE" na Manhattanie

« Centrum rozwigzan technologicznych l
w Nowym Jorku

Siedziba w JAPONII

« Fujitsu General America, Inc.

* Fujitsu General Do Brasil Ltda.

Budynek Badania Technologii (Japonia)

" 8 biur handlowych na catym Swiecie

Fujitsu General (Taiwan) Co., Ltd. Fujitsu General (Thailand) Co.,Ltd. Fujitsu General (Asia) PTE. Ltd.
(Tajwan) Bangkok Office (Tajlandia) (Singapur)

Fujitsu General Sales & Trading Fujitsu General (EURO) GmbH  Fujitsu General Air Conditioning  Fujitsu General Commercial Air Fujitsu General (India)
(Szanghaj) Co., Ltd. (Niemcy) (UK) Ltd. (Wielka Brytania) Conditioning ltalia S.p.A. (Wtochy)  Private Ltd. (Indie)
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» Fujitsu General Electronics (Suzhou) Co., Ltd.

» Fujitsu General Air Conditioning (UK) Ltd. » Fujitsu General Sales & Trading (Shanghai) Co., Ltd.

* Fujitsu General (Euro) GmbH
» Fujitsu General Commercial Air Conditioning Italia S.p.A.

B - Fujitsu General Limited

[ ] |
—n
— =
* Fujitsu General (Tajwan) Co., Ltd.
.—
« Fujitsu General (Aust.)
* Fujitsu General Pty Limited
(Thailand) Co.,Ltd. o Idi
Bangkok Office * Precise Air Group (Holding)
Pty Ltd.
» Fujitsu General
* ABS Aircon Engineers New Zealand
Private Ltd. Limited
* Fujitsu General .
(India) Private Ltd.
* Fujitsu General * Fujitsu General
(Middle East) FZE (Asia) Pte. Ltd.

Fujitsu General (Aust.) Pty Ltd.  Precise Air Group (Holding) Fujitsu General New Zealand Ltd.  Fujitsu General (Middle East)

(Australia) Pty Ltd. (Australia) (Nowa Zelandia) FZE (Zjednoczone Emiraty Arabskie)
ABS Aircon Engineers Private Ltd. Fujitsu General Do Brasil Ltda. (Brazylia) Fujitsu General America, Inc. (Stany Zjednoczone) FUJITSU GENERAL SOLUTION
(Indie) CENTER "THE AIRSTAGE"

(Stany Zjednoczone) 021
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KATALOG PRODUKTOW 2022

NASZE PRZEStANIE

@ Globalna dziatalnos¢ biznesowa

Angazujemy sie w reklame, rozwéj potencjatu ludzkiego i projekty
prospoteczne na catym $wiecie. Dziatania te zostaty docenione
i wyréznione nagrodami przyznawanymi w réznych regionach swiata.

Ameryka PEN./PED. Bliski Wschaod

AHR Expo Wystawa E U ro pa

Targi branzy HVAC w Brazylii Konferencja dealerow w Kuwejcie
Spotkanie dystrybutorow Seminarium techniczne Targi branzy HVAC w krajach europejskich
Telefoniczne biuro obstugi klienta Szkolenie dla dystrybutorow Prezentacje i szkolenia

International authoritative design awards

ey
) i

“TOP OF MIND 2017" - Nagroda iF Product Design
"Dealer Design Nagroda czytelnikow pierwsza nagroda w kategorii Super brand to najwiekszy, Award, przyznawana rokrocznie
Awards” od Gold Award w kategorii: “MARCA DE EQUIPAMENTODE niezalezny ranking przez "if International Forum
“the NEWS" HVACi Instalacje ARCONDICIONADO" reputacji marek Design GmbH" dla produktow

dla klimatyzatorow przemystowych z catego $wiata
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Oceania

Prezentacja nowych produktow

Targi branzy HVAC w krajach europejskich

ACR Show

Targi branzy HVAC w Australii

Dziatalnosc¢ charytatywna

Serwis i konserwacja

Konferencja dealerow w Tajlandi

Szkolenia

Telefoniczne biuro obstugi klienta

Functionality

The Plus X Award to
najwieksza na swiecie
nagroda za innowacyjnos¢
w dziedzinie technologii,
sportu i stylu zycia.

reddot winner 2020

Konkurs na najlepszy projekt produktu
organizowany jest od 1955 roku.
Przyznawana nagroda “red dot” to znak
jakosci o miedzynarodowej

Uznana przez Australijczykow
za Najbardziej zaufang marke"
w kategorii klimatyzacji,

4 1ok z 1zedu

©

GOOD

DESIGN
Panistwowa chinska Nagroda Good Design Award zostata
nagroda w dziedzinie ufundowana przez japonski Instytut Promocji
inzynierii budowlanej Wzornictwa i przyznawana jest raz w roku
“Luban Prize" produktowi o doskonatym designie.
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KATALOG PRODUKTOW 2022

NASZE PRZEStANIE

& Obiekty referencyjne

Produkty Fujitsu General zyskaty uznanie
inwestorow w ponad 50 krajach na swiecie

Nasze produkty zyskuja popularnos¢ dzieki swojej
wysokiej jakosci, energooszczednosci i prostocie
montazu. Znalazty zastosowanie na catym Swiecie,
w budynkach réznego typu tj. m.in. wiezowce,
sklepy wielkopowierzchniowe, hotele, obiekty
uzytecznosci publicznej, szkoty, szpitale i budynki
mieszkalne.

W matych obiektach
handlowych i ustugowych

[l Sklep w Europie
Fabryka w Europie

El Szkota w Azji

A Szpital Azji

Biuro w Azji

I@ Sklep w Oceanii

Biuro w Oceanii

[l Szkota na Bliskim Wschodzie
[El Budynek w Ameryce

024



W obiektach
komercyjnych

Biuro w Europie

Biuro w Europie

Hotel w Azji

Budynek W Azji
Apartamentowiec w Oceanii
Apartamentowiec w Oceanii
I Hotel na Bliskim Wschodzie
Hotel na Bliskim Wschodzie

OUR MESSAGE

W budownictwie
mieszkaniowym

Budynek mieszkalny
w Afryce

Budynek mieszkalny
w Oceania

Budynek mieszkalny
w Ameryce

Budynek mieszkalny
na Bliskim Wschodzie
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NASZE PRZEStANIE

@, Rozwoj i produkgcja na Swiecie

Nasze centra badawczo-rozwojowe powstaty w pieciu krajach: w Japonii, Niemczech, Tajlandii, w Chinach oraz w USA.
Dzieki nim stale dazymy do osiggniecia celéw zwigzanych z ochrong $rodowiska i komfortem.
M - Siedziba gtowna

M - Centrum badawczo-rozwojowe
M - Zaktady produkcyjne

Fujitsu General (Euro) GmbH
Centrum badawczo-rozwojowe —

Centra badawczo-rozwojowe
i budynek badan technologii

Centrum badawczo-rozwojowe w Fujitsu General
(EURO) GmbH (Niemcy)

* North America R&D Center

— R&D Center
Centrum badawczo-rozwojowe w Fujitsu
North America (Stany Zjednoczone)
Budowa zaktadu produkcyjnego
Centrum badawczo-rozwojowe w Fujitsu General stosujacego system loT
Engineering (Tajlandia) Wprowadzimy system loT w czasie

rzeczywistym w celu bezposredniej
wizualizacji i analizy rozmaitych informagji
(np. stan funkcjonowania obiektu, postep
produkgji na liniach montazowych oraz
stany magazynowe i sytuacja transportowa

czesci). Poprawi to doktadnos¢ prognoz
. . produkcyjnych i transportowych
Budynek badania technologii w Siedzibie Gtownej oraz Dziale Zarzadzania

Centrum badawczo-rozwojowe Fujitsu General w siedzibie gtéwnej, Japonia

(s7angha) Produkcja. Dodatkowo, wykorzystamy

to réwniez w procesach doskonalacych
pracownikow produkcyjnych, zmierzajac
do podniesienia efektywnosci produkgji,
dystrybucji podzespotéw i wskaznika
eksploatacyjnego zaktadow.

Siedziba gtéwna Japonia
Centrum badawczo-rozwojowe oraz 60 m wieza
do badania roznicy pozioméw (Japonia)

026



* Fujitsu General Central Air-conditioner (Wuxi) Co., Ltd.

* F.G.L.S Electric Co., Ltd.

Zagraniczne zaktady
produkcyjne

» Fujitsu General Electronics Ltd.
Fujitsu General (Szanghaj) Co., Ltd. (Chiny)

I * Fujitsu General Limited
‘l — Centrum badawczo-rozwojowe

* Fujitsu General (Shanghai) Co., Ltd.
F — Centrum badawczo-rozwojowe

F.G.L.S. Electric Co., Ltd. (Chiny)

Fujitsu General Central Air-conditioner (Wuxi) Co.,
Ltd. (Chiny)

« Fujitsu General Air Conditioning R&D (Thailand) Co., Ltd.
— Centrum badawczo-rozwojowe

« Fujitsu General (Thailand) Co., Ltd.

« Fujitsu General (Thailand) Co., Ltd. Factory-2

* FGA (Thailand) Co., Ltd.

« TCFG Compressor (Thailand) Co., Ltd.

Fujitsu General Electronics Ltd. (Japonia)

Fujitsu General (Thailand) Co., Ltd. (Tajlandia) FGA (Thailand) Co., Ltd.(Tajlandia)
Budynek Fujitsu General (Thailand) Co., Ltd. Fujitsu General Air Conditioning R&D (Tajlandia) Co., TCFG Compressor (Thailand) Co.,Ltd. (Tajlandia)
(Tajlandia) FACTORY-2 Ltd (Tajlandia)
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KATALOG PRODUKTOW 2022

NASZE PRZEStANIE

& Wysokiej jakosci

centra badawcze i zaktady produkcyjne

Zaawansowane obiekty badawcze

Fujitsu General to

iich wyposazenie jeden z wiodacych

. e . japonskich producentdw,
Badanie wydajnosu posiadajacy centrum
badawczo-rozwojowe

w Japonii. Zapewniamy
klientom produkty

0 najwyzszej jakosci

i wydajnosci.

Komora pomiarowa wydajnosci Kalorymetr Wyciszone pomieszczenie
przeptywu powietrza Testuje wydajnos¢ chtodzenia/ ~ Pomiar hatasu pracy klimatyza-
Pomiar wydatku powietrza grzania poprzez pomiar torow w pomieszczeniu
klimatyzatoréw, od kompakto- temperatury na wlocie i wylocie, Z sufitem i Scianami wytozony-
wych modeli Split po systemy  wilgotnosci oraz wydatku mi materiatem pochtaniajacym
VRF. powietrza klimatyzatora. dzwiek.

Badanie niezawodnosci

Pomieszczenie ze statg Pomieszczenie badan Komora symulacji opadéw

temperaturg praktycznych Testowanie zabezpieczenia

Kontrola wydajnosci produktu Testowanie stabilnosci skrzynki elektrycznej jednostki

pracujacego w trybie chtodze-  parametréw klimatyzatora zewnetrznej przed wptywem

nia/grzania przy réznych w rzeczywistych warunkach warunkdéw atmosferycznych.

temperaturach i wilgotnosci. domowych. Budynek badania
technologii

Transport i przemieszczanie

w siedzibie gtéwnej, Japonia

Badanie $cisliwosci Badanie odpornosci
na wibracje

Laboratorium badawcze 60 m wieza do testowania

réznicy poziomoéw
. L. Celem jest potwierdzenie niezaktoco-
Fujitsu General EMC Laboratory Limited neqo przeptywu oleju w sprezarce
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Uzyskanie ISO 9001
i 1SO 14001

W 150 9001
150 14001
() llos¢ firm

Kazdy z zagranicznych zaktadow
produkcyjnych (5 firm) indywidualnie
uzyskat certyfikat jakosci 1ISO 9001

i 1SO 14001. W 2012 roku zagraniczne
biura handlowe (11 firm) pomysinie
przeszty proces certyfikacji 1SO 14001.

Zapewnienie wysokiej
jakosci produktu

Wszystkie fabryki Fujitsu
General uzyskaty certyfikat
ISO 9001 i utworzyty wspolny
system kontroli jakosci,
obowigzujacy w placéwkach
na catym Swiecie. Surowe
kontrole jakosci pozwalaja
zaoferowac produkty
najwyzszej jakosci na catym
Swiecie.

Kontrola przy odbiorze

Logistyka podzespotow
wymaga od dostawcy
przedstawienia raportu.
Inspekcja zgodna

z wymaganiami europejskiej
dyrektywy RoHS jest

wewnetrznie przez specjalny
oddziat inspektorow.
Wiekszos¢ kontroli skupia sie
na wyeliminowaniu
niesprawnosci w gtownych
podzespotach.

Rygorystyczna kontrola
jakosci

Kontrola jakosci
przeprowadzana jest na
kazdym etapie produkgji.
Wysoka jakos¢ utrzymywana
jest dzieki surowym

i powtarzanym inspekcjom.

Kontrola przy odbiorze

* Kontrola wywazenia

Inspekcja jakosci produktu

* Proba cisnieniowa
+ Wstepna kontrola
szczelnosci

* Druga kontrola szczelnosci

K o « Pomiar rezystandji
rowniez przeprowadzana izolacji
* Wytrzymato$c

napieciowa

Inspekcja kompletnego produktu

* Test wydajnosci

Azja
* Biuro sprzedazy (3)

Europa
3 « 0ddziat produkcyjny (5)

MBiuro sprzedazy (3)
Ameryka Pétnocna
MBiuro sprzedazy (1)

Srodkowy Wschéd g i
M Biuro sprzedazy (1) .Lj-a;(;glzaiba

+ 0ddziat produkcyjny (2)

Ameryka Potudniowa

Bi dazy (1
MBiuro sprzedazy (1) Oceania

MBiuro sprzedazy (2)

Inspekqja pracy systemu

| (zesci i materiaty

* Inspekcja RoHS

* Inspekcja wzrokowa

* Inspekcja specyfikacji
podzespotow

* Kontrola dziatania
Analiza btedow
za pomoca kamery

| Montaz

\(Q

* Inspekcja wzrokowa
montazu

—] + Nieprawidtowe
dzwieki

* Inspekcja wzrokowa
kompletnego produktu

v

| Pakowanie

* Inspekcja probki
— * Inspekcja wizualna
* Proba zalaniowa
— + Odpornosc

na wibracje

v

Transport
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NASZE PRZEStANIE

Seria _NNIK
Jednostka wewnetrzna Multi-Split

typ scienny, seria Standard
wysoka wydajnosc i komfort

2022 Nowe produkty



R3) SPLIT

Klimatyzator typu sciennego
Seria Design, Seria Standard, Seria ECO

Str. 066-072,076

« Wielkos¢ 7-36, 23 modele P
+ Wysoka efektywnos¢

« Nowy interfejs wi-fi (opcja)

* Czynnik R32 i niski poziom jego tadunku

+ Swobodny dostep do przytaczy kielichowych

-~ Seria Design

| Wyjatkowe wzornictwo

Seria

Seria Standard
Wydajnosc¢ i duze pomieszczenia

Seria ECO
Kompaktowa obudowa i komfort

Klimatyzator typu kanatowego
Klimatyzator typu kanatowego

» Wielkos¢ 45/54, 2 modele

» Wspotpraca z réznymi systemami sterowania
centralnego (opcja)

» Uproszczona instalacja

» Elastyczny montaz

R3) MULTI-SPLIT

Typ Multi-Split do 2-5 pomieszczen

Jednostki wewnetrzne

Typ scienny
Seria Design, Seria Standard
* 16 modeli
» Zakres wydajnosci
od 7,000 do 24,000 BTU Seria Design =T Seria Design
Parametry i design Wyjatkowe wzornictwo

Seria

Seria Standard
Wydajnosc i duze pomieszczenia
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KATALOG PRODUKTOW 2022

NASZE PRZEStANIE

VRF

_MAIRSTAGE ]V

Jednostka zewnetrzna model 8 - 48 HP
Str. 212

* 34 modele

+ Nowy system inteligentnej requlacji przeptywu czynnika

« Cicha praca

» Zakres wydajnosci jednostek wewnetrznych od 1.1 kW do 28.0 kW
* Mozliwos¢ podtaczenia do 64 jednostek wewnetrznych

8, 10 HP 12, 14,16 HP

ﬁlRSTAGE " Jednostka wewnetrzna

Typ kanatowy - wysoki sprez
Standardowy

+ 2 modele

* Mozliwos¢ ustawienia trybu sprezu Typ kanatowy - wysoki sprez
« Prosty montaz (kompaktowa i lekka konstrukgja)

» Niski poziom hatasu
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SYSTEM STEROWANIA

Sterownik przewodowy
(z ekranem dotykowym)

Dla uzytkownikéw matych i srednich obiektéw handlowych

» System pracy zbiorowej

» Ekran dotykowy LCD

» Wbudowany programator dzienny/tygodniowy
(WE./WYE., temperatura, tryby pracy)

* Podswietlany ekran utatwiajacy obstuge w ciemnosci.

Sterownik centralny

Dla uzytkownikéw matych i srednich obiektéw handlowych
* Monitorowanie temperatury w kazdym pomieszczeniu

* Podglad 50 grup pilota

* Przydzielanie wtasnych nazw dla grup pilota

* Dodana funkcja indywidualnego sterowania nawiewem

* Konfiguracja czujnika ruchu dla jednostki wewnetrznej

+ Zwiekszona ilos¢ kont dla zdalnego sterowania

P
FUjiTsu

_AMIRSTAGE
Mobile

+ Obstuga z dowolnego miejsca
» Sterowanie wieloma klimatyzatorami
» Sterowanie grupowe

033
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ROZWIAZANIA



Fujitsu General zapewnia
rozwigzania najlepiej
dopasowane do obiektu.

Gtéwne obszary zastosowan

Luzna rozmowa ze wspotpracownikami
Prezentacja w duzej sali konferencyjnej
Restauracja, do ktorej zajrzate$ po drodze
Standardowy salon

Urzadzenia Fujitsu to petna gama rozwigzan
dla biznesu, domu i klienta indywidualnego

ROZWIAZANIA

Dla matych obiektéw uzytkowych

Oferujemy komfortowe i ekonomiczne systemy
klimatyzadji przeznaczone dla matych
i srednich budynkow.

036 Sklepy, restauracje
038 Mate biura

040 Hotele

042 Szkoty

Dla obiektéw komercyjnych

Dostarczamy pojedyncze i modutowe systemy
VRF zaprojektowane dla wysokiej efektywnosci,
komfortu, nieograniczonych mozliwosci
projektowych, prostej instalacji i wysokiej
niezawodnosci.

044 Duze budynki

Dla doméw mieszkalnych

Zapewniamy inteligentne systemy klimatyzacji
z szeroka gama opgji sterowania dla komfortowe;j
i wygodnej obstugi.

046 Mieszkania
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ROZWIAZANIA

e
Restauracje, sklepy

Dla matych obiektéw uzytkowych

Fujitsu General oferuje kompletne systemy klimatyzacji zapewniajqce
komfort klientoéw sklepdw i restauracji, w tym réwniez obiektow
handlowo-ustugowych o duzym natezeniu os6b odwiedzajacych

czy lokali wymagajacych intensywnego oswietlenia ekspozyciji.

System Split

Dla restauragji

Typ kasetonowy kzlsiimaor\s\y
Z nawiewem v
obwodowym

Nowe modele
na czynnik R32

Do typoszerequ jednostek typu
kasetonowego i kanatowego

dla duzych powierzchni dodano
modele pracujace na ekologiczny
czynnik R32.

Typ kanatowy wysoki sprez

036

&= reddot winner 2020

Typ przysufitowy

Typ kanatowy
Mini

Typ kanatowy Slim

Typ kanatowy
Sredni sprez

Kasety z nawiewem
obwodowym

Dla pomieszczen

z przyciemnionym
Swiattem.

Dla jasnych
pomieszczen itp.

Dostepne dwa kolory
maskownicy

Kasete mozna wyposazyc¢ w biata lub
czarng maskownice. (zarna polecana
jest dla ciemnych pomieszczen,

jak np. klimatyczne restauracje. Biate
maskownice zazwyczaj stosuje sie

w jasnych pomieszczeniach, takich jak
biura (wersje kolorystyczne dostepne
dla jednostek wewnetrznych split i VRF).



CZYNNIK

R32

ROZWIAZANIA

System symultaniczny
Dla sklepow

Typ kanatowy sredni sprez

Zwarty typ kasetonowy

Bogata oferta

jednostek

wewnetrznych
‘ § Oferujemy 3 typy jednostek wewnetrznych. Jednostki

Typ kanatowy Slim

2 pomieszczenia, 2-3 i ia, 7 ¢ i i j
mieszcze rﬁg?;zzsc/zsima mozna dobra.c OdeWIeanO do charakteru wystroju
(jednofazowe) (jednofazowe) i uktadu architektonicznego sklepu.
Zwarta i lekka Wysokos¢
jednostka zewnetrzna b [-22,7%

Modele na czynnik R32.

W poréwnaniu z dotychczasowymi

modelami, nowa jednostka zewnetrzna

jest mniejsza i tatwiejsza w montazu

(modele 45/54). Nowa zwarta jednostka

kasetonowa jest idealnie dopasowana — —
do siatki sufitu podwieszaneqgo, a jej Obecn Nowe modele
montaz jest bardzo prosty. mode I3k
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038

ROZWIAZANIA

Mate biura

Dla matych obiektow uzytkowych

Fujitsu General zapewnia doskonate, kompletne systemy klimatyzacji,
gwarantujgce oszczednosc energii, niski poziom hatasu, komfortowy
nawiew powietrza, mozliwosc zastosowania w niewielkich przestrzeniach,
ze sterowaniem centralnym dla matych biurowcow.

J-Iv ~ J-IVL
J-IVL wysoka wydajnosc¢
AIRSTAGE™ Serii ) z kompaktowq jednostka
zewnetrzng do 18 HP

Kompaktowy system VRF idealny dla budynkéw z licznymi matymi
pomieszczeniami. Mozliwos¢ podtaczenia maks. 42* jednostek wewnetrznych.
*Tylko model J-IVL 18 HP

Kompaktowa i cicha
jednostka zewnetrzna

Ta kompaktowa jednostka zewnetrzna
nie zajmuje duzo miejsca,

moze by¢ nawet zainstalowana

w maszynowni lub na dachu Urzadzenie
gwarantuje wtasciwy sprez, rwniez

z zamontowanymi zaluzjami. Cicha
praca realizowana jest nocg po
zataczeniu specjalnego trybu.



Nowa kaseta z nawiewem
3D dla wiekszego komfortu

Lewy i prawy wylot powietrza obracajg sie
pod maksymalnym katem 100°, a srodkowy
szeroki wylot minimalizuje nieréwny rozktad
temperatury dla stworzenia jak najbardziej
komfortowych warunkdw.

Szeroki typoszereg jednostek
0 nizszej wydajnosci
Rozne modele jednostek wewnetrznych o niskiej

wydajnosci 1.1 kW idealne dla matych pomieszczen
lub ograniczonej przestrzeni.

Typ Scienny

Typ przypodtogowy

Zwarty typ kasetonowy -
do sufitéw podwieszanych

 MIRSTAGE

ROZWIAZANIA

Fuffrsu

Sterownik centralny UTY-DCGYZ2

Nowy sterownik
centralny z usprawniong
funkcjonalnoscig

Requlacja temperatury w kazdym pomieszczeniu oraz
tygodniowe sterowanie pracg i ustawieniami. Sterow-
nik ten utatwia kontrole nad energooszczednoscig
dzieki limitom nastawy temperatury i blokowaniu
wybranych funkgji.

- Sterowanie i monitoring
Te same opcje sterowania mogg

= by¢ dostepne dla uzytkownika

PC bez uprawnien administratora-
uzytkownik koficowy obstuguje

klimatyzator za pomocg komputera,
smartfonu lub tabletu.

Wymagany staty adres IP,
przenoszenie adresu IP
oraz otwarty port

e

ﬂa\
Router

T Smartfon

Tablet

*0bstuga bezprzewodowej sieci LAN:
Przyszte wydanie

Nowy kompaktowy
sterownik przewodowy

Duzy wyswietlacz pomimo kom-
paktowych rozmiaréw. Stylowa
konstrukcja pasujaca do wystroju
wnetrza.
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k]
Hotele

Dla matych obiektow uzytkowych

Fujitsu General dostarcza kompletne systemy klimatyzacji, gwarantujace
komfort, oszczednosc energii, elegancki design jednostek zewnetrznych,
bezpieczenstwo i prosty montaz dla niskokondygnacyjnych hoteli.

AN

Gwarangja
wentylagji w catym
budynku

Obrobka powietrza petni zasadnicza
role w szczelnych pomieszczeniach

* hotelowych. Modut DX-Kit wspat-
— ‘ pracuje z klimatyzatorami, zapew-

J-Iv J-IVL niajac dostateczng wentylacje.
J-IvL Wysoka wydajnosc System mozna rozbudowywac.
AIRSTAGE™ Serii ) wspodtgra
z estetykq budynku

Dzieki najnizszej i najbardziej kompaktowej konstrukgji
dostepnej na rynku, jednostki montowane na dachu nie
zaktocaja estetyki budynku. modut EEV modut sterujacy
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Klimatyzacja w pokoju hotelowym:
komfort, oszczednos¢ energii
i prosty montaz

0szczednos¢ miejsca

Typ kanatowy Mini o wysokosci
198 mm i gtebokosci 450 mm.
Prosty montaz w waskiej

przestrzeni miedzysufitowe;.
Typ kanatowy Mini

Wspoétpraca z czytnikiem Komfortowy nawiew
kart-kluczy powietrza, zmienny
Korzystajac z kart-kluczy kierunek nawiewu géra/do+
nie musisz pamietac Kratka z automatyczna zaluzja
o0 wytaczeniu klimatyzacji. requluje kierunek i zapewnia
komfortowy nawiew.

Zastosowanie zewnetrznego
przetacznika funkgji

Kratka z automatyczng zaluzjq

Typ kasetonowy
Z nawiewem 1—stronnym

Kompaktowe wymiary
obudowy i cicha praca
Urzadzenia generuja niski
poziom hatasu podczas pracy,
dzieki czemu stanowig idealny
wybér do pokojéw hotelowych.

ROZWIAZANIA

Centralne sterowanie
klimatyzacjg w przestrzeni
ogdlnodostepnej

Klimatyzacja przestrzeni
wspdlnej, jak hole czy gtowne
lobby, sterowana jest centralnie.
Temperatura i warunki pracy
requlowane sg bez udziatu gosci.

Oprogramowanie sterujgce

Stylowy, prosty pilot
przewodowy

Odpowiedni dla hoteli lub biur,

dzieki intuicyjnej obstudze bez
skomplikowanych funkgji. Duzy ekran
LCD i proste w obstudze przyciski.
Biate podswietlenie ekranu utatwia
obstuge przy zgaszonym Swietle.

Klimatyzacja duzych
powierzchni w recepgji
lub holu

Duza jednostka kanatowa
split, odpowiednia dla duzych
przestrzeni z wysokim sufitem
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ROZWIAZANIA

Szkoty

Dla matych obiektow uzytkowych

Fujitsu General oferuje optymalng ilo$¢ podtaczanych jednostek
wewnetrznych dla sredniej wielkosci placowek edukacyjnych. Kompaktowa
konstrukcja zwieksza stopien swobody wyboru miejsca montazu. Nawet

jedna jednostka moze obstuzy¢ caty budynek szkoty.

 AIRSTAGE Q

042

Centralne sterowanie
systemem klimatyzagji
i wentylagji

Oprocz sterowania klimatyzacja, mozliwe
jest rowniez centralne wytaczenie systemu
oswietlenia i wentylagji. Jest to szczegdlnie
uzyteczne w kontekscie zarzadzania
energooszczednoscia catego budynku.

Jednostki
wewnetrzne
VRF

Inne systemy

Oswietlenie

System Controller Lite

Wentylacja Rekuperator




Typ kasetonowy
znawiewem 1-stronnym

Typ kanatowy Mini

Przysufitowy

Scienny
Rézne jednostki wewnetrzne

Oferujemy typoszereg jednostek wewnetrznych
odpowiednich dla zaawansowanych zastosowan

- od zwyktej sali lekcyjnej po specjalistyczne pracownie
i audytoria. Rozbudowa systemu rowniez nie jest
utrudniona.

Rekuperator

Kaseta z nawiewem obwodowym

Komfortowa klimatyzacja pomieszczen bez
uczucia przeciagu

Kaseta z nawiewem
obwodowym rozprowadza
strumien powietrza w kazdym
kierunku, rownomiernie
rozktadajac temperature

W pomieszczeniu

Mozliwos¢ indywidulnej nastawy kierunku pozwala unikng¢
bezposredniego nawiewu na osoby przebywajace w pomieszczeniu

Podtaczenie czujnika obecnosci

zapewnia energooszczedna prace
w pustym pomieszczeniu

L —
SRR Czujnik obecnodci
(opgja)

043
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i
Duze budynki

Dla obiektéw komercyjnych

Fujitsu General dostarcza dedykowane dla wiezowcéw modutowe systemy
VRF, charakteryzujace sie wysokg efektywnoscia, komfortem, swobodg
projektowania, prostym montazem i niezawodnoscia.

Bogaty typoszereq urzadzen
dostosowanych do warunkow

pracy

Seria urzadzen VRF zaspokaja réznorodne potrzeby
uzytkownika. Urzadzenia te zaprojektowane sa z mysla

o podwyzszonych normach w zakresie energooszczednosci
oraz o pracy w wysokich temperaturach zewnetrznych

- nawet do 52°C*,

*: Tylko modele TROPICAL

| ———  —
 AIRSTAGE JR-IV

Przemyslany i nowoczesny projekt. Obszerny typoszereg od
8 HP do 48 HP (rosnaco co 2 HP). Wydajnos¢ przytaczeniowa
jednostek wewnetrznych do 150%.

34 modele od 8 do 48 HP

+ Kombinacja oszczednosci miejsca: 8 - 48 HP / 21 modeli
+ Kombinacja oszczednosci energii: 16 - 44 HP / 13 modeli

Roznica poziomow
_MAIRSTAGE -]V do 110 m

34 modeli od 8 do 48 HP Standardowa réznica poziomdéw miedzy

jednostka zewnetrzng i wewnetrzng wynosi

50 m dla serii V-1V, ale dzieki zainstalowaniu

zestawu czujnika cisnienia mozliwe jest jej

wydtuzenie do 110 m. Zestaw caujnika

*Produkt ten przeznaczony jest wytacznie do podtaczenia z serig V-IV. cisnienia

* Kombinacja oszczednos¢ miejsca: 8 - 48 HP / 21 modeli
+ Kombinacja oszczednos¢ energii: 16 - 46 HP / 13 modeli
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Sterowanie centralne

Sterowac mozna nie tylko jednostkami
wewnetrznymi dostepnymi w budynku,
ale rowniez innymi systemami, takimi
jak wentylagja.

Zdalne

System Controller monitorowanie

(UTY-APGXZ1)

System Controller Lite
(UTY-ALGXZ1 & UTY-PLGXX2)

)
»))))

Router

Smartfon

&)
Wysoka elastycznosc systemu

Elastyczna instalacja na kazdym pietrze, duzy wybor
jednostek wewnetrznych, najwyzszy mozliwy sprez, dtugie
orurowanie oraz wysoka wydajnos¢ przytaczeniowa.

8ZPa "

*.80Pa dla VR-IV montazu

 MIRSTAGE

Jednostki
wewnetrzne
VRF

Inne systemy %

Oswietlenie Wentylacja Rekuperator

Wspdtpraca z réznego typu
systemami BMS

Dzieki podtaczeniu systeméw MODBUS, BACnet,
KNX i innych interfejséw, sterowanie centralne
obejmowac¢ moze rowniez inne sprzety i systemy
w budynku.

LONWORKS®

Natychmiastowe wsparcie
techniczne

System klimatyzacji catego budynku moze
byc zarzadzany zdalnie za posrednictwem
oprogramowania Web Monitoring Tool
oraz sterownika typu System Controller.
Niezwtoczna reakcja wspodtpracujacego
serwisu mozliwa jest dzieki biezacemu
podgladowi wynikow diagnostyki.

Internet Web
u Monitorin
H publiczna linia H Tool g
telefoniczna UTY-AMGXZ1

SN

Zdalny monitoring

045
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Dom jednorodzinny

Dla doméw mieszkalnych

Fujitsu General oferuje produkty komponujace sie z otoczeniem

i dostosowane do réznych potrzeb i roznych styléw zycia domownikéw. Sq
idealnym rozwigzaniem do wszelkiego typu pomieszczen - tam,

gdzie wypoczywa cata rodzina, do sypialni czy pokoju dzieciecego.

Wybdr jednostek wewnetrznych,
dostosowany do stylu i charakteru
kazdego pomieszczenia

Sypialnia dla gosci Gowna sypialnia

Gabinet

Salon i jadalnia

Do salonu lub jadalni
Modele o atrakcyjnej konstrukgji
Naszym celem byto zaprojektowanie klimatyzatora o konstrukgji

odpowiedniej dla rynku europejskiego. Urzgdzenie zawdziecza swa . . .
lekka i tréjw;miarowq forme erzyWignom, dzieki ktorym prezentuje Dla dUZYCh pomieszczen
sie idealnie z kazdej strony. Standard i komfort
Obstuga podstawowych funkgji
oraz wygodne sterowanie
wydajnym nawiewem

(PR~

/a reddot award 2019
\/ winner
Seria
G0ooD
KG DESIGN

Dla sypialni

A lub domowego biura
Dla gtéwnej sypialni
Seria Standard i ECO

lub pOkOJU dZ|ennego Wysoka wydajnos¢ i kompaktowa

Wyjatkowe wzornictwo i cicha praca /&\ konstrukcja dla ograniczonych
Wysoka wydajnosc i cicha praca, oy N7 przestrzeni, jak sypialnia
ze szczeqolnym akcentem na design KV IS5 czy np. biuro domowe
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Jednostki odpowiednie
dla mieszkan

Domowe biuro

Gtowna sypiainia Nowy system Multi na czynnik R32

Oferte rozszerzono o modele dziatajace w oparciu

Sypialnia dla gosci o0 nowy, przyjazny srodowisku czynnik chtodniczy
R32. Ponadto do gamy urzadzen, multi split dodano
dwa nowe modele typu sciennego.

Salon i jadalnia
Jednostka zewnetrzna

Typ scienny Typ przysufitowy

—

Model 30/36 Zmiana nastawy temperatury

System Multi Split =y
Model 18/24 dla 3,45 pomieszczen ; s

Obstuga z dowolnego miejsca
Drugi dom

Za pomoca smartfona lub dowolnego urzadzenia o
mobilnego mozesz zdalnie sterowac pracg
klimatyzatorow w miejscu zamieszkania lub np. y ;
w domku letniskowym (maks. 24 urzadzen). ’

Kontrola pracy

7\
[©]

Is ~

Pobierz bezptatna aplikacje

o+ VGLaIr o=

Interfejs sieci Interfejs sieci bezprzewodowej oraz aplikacja FGLair umozliwiajg Sterowanie
bezprzewodowej (USB) &J chtodzeniem i grzaniem w budynku, z dowolnego miejsca, o dowolnej porze.
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SPLIT & MULTI-SPLIT

Mate obiekty uzytkowe i domy mieszkalne

SPLIT
| MULTI SPLIT

Energooszczedna konstrukcja zapewnia komfortowe warunki
W pomieszczeniu pozostajac przyjazng srodowisku.

Fujitsu General wychodzi naprzeciw réznym potrzebom,
od pomieszczen dziennych i sypialni po sklepy, mate biura i hotele.

050  SPLIT
- Modele na czynnik R32
+ Klimatyzatory typu $ciennego
+ Klimatyzatory typu kasetonowego
* Klimatyzatory typu kanatowego
* Klimatyzatory typu przysufitowego
* Klimatyzatory typu przypodtogowego
- Modele na czynnik R410
+ Klimatyzatory typu $ciennego
+ Klimatyzatory typu kanatowego

116 MULTI SPLIT
- Modele na czynnik R32
+ Systemy Multi dla 2 pomieszczen
* Podwojne/Potrdjne Systemy Multi Symultaniczne
- Modele na czynnik R410

+ Systemy Multi dla 6-8 pomieszczen
* Podwojne/Potrdjne/Blizniaczo podwdjne Systemy Multi Symultaniczne




SPLIT
| MULTI SPLIT

Mate obiekty uzytkowe
i domy mieszkalne

FUJITSU GENERAL LIMITED




TYPOSZEREG PRODUKTOW

SPLIT

Mate obiekty uzytkowe i domy mieszkalne

SPLIT

052 Przeglad modeli Split

056 Typoszereg jednostek wewnetrznych

058 Wybrane funkgje
063 Objasnienie funkgji
114 Zestawienie funkgji

CZYNNIK

R32

Klimatyzatory typu Sciennego
064 Seria TOP
066 Seria DESIGN
- parametry i konstrukcja
- atrakcyjna konstrukcja
070 Seria STANDARD
- wydajnos¢ i komfort
- wydajnos¢ i duze pomieszczenia
076 Seria ECO
- kompaktowe rozmiary i komfort
- komfort dla duzych pomieszczen

Modele na czynnik R32

Klimatyzatory typu kasetonowego

082 Nawiew 4-stronny
- kompaktowe rozmiary i komfort
- seria ECO
086 Nawiew obwodowy
- komfort i duze pomieszczenia
- seria ECO

Klimatyzatory typu kanatowego

090 Slim
- kompaktowe rozmiary i komfort
- Seria ECO

094 Sredni sprez - kompaktowe rozmiary i komfort

096 Sredni sprez
- STANDARD
- seria ECO

100 Wysoki sprez

Klimatyzatory typu przypodtogowego i przysufitowego

106 Przypodtogowy
- komfort i duze pomieszczenia
108 Przysufitowy
- komfort i duze pomieszczenia
- seria ECO

CZYNNIK

RAT0A

Klimatyzatory typu sciennego

080 Seria STANDARD
- wydajnos¢ i komfort

Modele na czynnik R410A

Klimatyzatory typu kanatowego
102 Wysoki sprez
104 Duze jednostki kanatowe




Energooszczedna konstrukcja zapewnia komfortowe warunki
W pomieszczeniu pozostajac przyjazng srodowisku.

Fujitsu General wychodzi naprzeciw réznym potrzebom oferujgc urzadzenia
dostosowane do pomieszczen dziennych i sypialni, do sklepow, matych biur i hoteli.
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

Przeglad modeli Split

Fujitsu dostarcza klientom idealne rozwigzania, dopasowane do ré6znorodnych zastosowan
oraz uktadéw pomieszczen. Gama Split obejmuje 6 typéw urzadzen i 128 modeli.
Oferte rozszerzono o urzadzenia na nowy, ekologiczny czynnik R32.
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R32
Seria

KX

Scienne

Modele scienne cechuje fatwos¢ montazu. Flagowe modele
z bocznymi wentylatorami sg energooszczedne i wyposazone
w uktad sterowania nawiewem. Jednoczesnie ich smukta

i prosta konstrukgja jest atrakcyjna i komponuje sie z kazdym
wnetrzem. Typoszereg obejmuje wiele modeli, w ktérych
zastosowano nowy, ekologiczny czynnik R32.

Kasetonowe

Modele te idealnie dopasowuja sie

do wnetrza. 4-stronny nawiew rbwnomiernie rozprowadza
powietrze po catym pomieszczeniu. W ofercie znajduja

sie modele kompaktowe, standardowe i z nawiewem
obwodowym. Nowy projekt maskownicy wptywa na tatwos¢
dopasowania urzadzenia do panelu sufitu podwieszanego.
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Przeglad modeli Split

+X
[ Fncicoiny |
-y
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Kanatowe

R32

Montowane w przestrzeniach miedzysufitowych tak, aby nie byty widoczne

dla uzytkownika. Serie Slim i Mini umozliwiaja montaz jednostki wewnetrznej

w ograniczonej przestrzeni. Dla duzych pomieszczeh mozliwe jest zastosowanie
urzadzen o wysokim sprezu z opcjg podtaczenia wielu kanatéw nawiewno-
wywiewnych do jednej jednostki. Polecane do pomieszczen o nietypowym uktadzie.

Ze)
LY
N

Przypodtogowe

Urzadzenia o zwartej i smuktej
konstrukgji nadaja sie do instalacji

w mieszkaniach, jak i pomieszczeniach
komercyjnych. Specjalna konstrukcja
usprawnia nawiew powietrza zarowno
gora, jak i dotem, dzieki czemu
urzadzenia te sg szczegolnie zalecane
do ogrzewania.

=0
L)
O

Przysufitowe

Model o stosunkowo cienkiej, ptaskiej
konstrukgji (wysokos¢ 240 mm), co
pozwala na bezproblemowy montaz
w wiekszosci pomieszczen. Jest

to najlepszy wybor do przestrzeni
podtuznych i wysokich, takich jak sale
konferencyjne i audiowizualne, gdzie
powietrze musi zostac dostarczone
duzym strumieniem nawet do
najdalszych czesci pomieszczenia.
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

SPLIT

Typoszereg jednostek wewnetrznych

i i - Model
oI - T ) I e e

Seria TOP o ASYGIIKXCA
nocria X \Z4
Seria DESIGN , R3? ASYGOTKGTE | ASYGOOKGTE | ASYGI2KGTE
Parametry i konstrukcja Y4
Seria DESIGN 29 ASYGO7KETE ASYGOI9KETE ASYG12KETE
Parametry i konstrukcja RL‘A ASYGO7KETE-B | ASYGO9KETE-B | ASYG12KETE-B
Seria STANDARD
DA7) NOWOC ASYGO7KMCE ASYGO9KMCE ASYG12KMCE
Wydajnos¢ i komfort R3/ .
TYP seria ,STA,NI,)ARD ASYGO7LMCE ASYGOILMCE ASYG12LMCE
Scienny Wydajnos¢ i komfort
Seria STANDARD
Wydajnosc | duze R32
-7
pomieszczenia
Seria STANDARD
Wydajnos¢ i duze R47
N
pomieszczenia
Seria ECO
Kompaktowe rozmiary R 1‘,7. ASYGO7KPCE ASYGO9KPCE ASYG12KPCE
i komfort T
Seria ECO
Komfort dla duzych RQ)
==
pomieszczen
Kompaktowy
- nawiew 4-stronny R?\'/) AUXGO9KVLA | AUXGT2KVIA
Typ Kompaktowe rozmiary i komnfort o
kasetonowy | Nawiew obwodowy
Komfort dla duzych ‘,\'17
pomieszczen T 18/22/24 30/36/45/54
Slim 4\747 ARXGO9KLLAP | ARXG12KLLAP
=l
09/12/14 18
i;er:n:aig&; rozmiar Rj” ) ARXGIZKHTAP
N\
P y 12014 18122124130 36/45/54

Sredni sprez g
Standard R:f/,j

Typ
kanatowy
R32

Wysoki sprez

Duze jednostki kanatowe
Przypodtogowy .

- R32 AGYGO9KVCA | AGYGI2KVCA
Kompaktowe rozmiary i komfort n)YA
Przysufitowy ‘\27
T 18122 24/30 36/45/54
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EUROVE N T | FUITSU GENERAL (Euro) GmbH uczestniczy
- CERTI F | E D] wprogramie ECP dla KLIMATYZATOROW.

PERFORMANCE | Sprawdzwaznos¢ certyfikatu na stronie:

www.eurovent-certification.com

% Ni . )
Www. eurovent-certification.com Nie dotyczy modeli oznaczonych gwiazdka.

14 /18 ' 22 24 J 30 | 36 [ 4 ' 5 J 60 | 72 90

ASYGT4KGTE

ASYGT4KETE
ASYG14KETE-B

ASYG14KMCE

ASYG14LMCE

ASYG18KMTE ASYG24KMTE

ASYG30KMTA | ASYG36KMTA

ASYG18KLCA* ASYG24KLCA*

AUXGT4KVLA | AUXGT8KVLA | AUXG22KVLA | AUXG24KVLA

AUXG18KRLB | AUXG22KRLB | AUXG24KRLB | AUXG30KRLB | AUXG36KRLB | AUXG45KRLB | AUXG54KRLB

ARXGT4KLLAP | ARXG18KLLAP

ARXGT4KHTAP | ARXGT8KHTAP | ARXG22KHTAP | ARXG24KHTAP | ARXG30KHTAP | ARXG36KHTAP | ARXG45KHTBP | ARXG54KHTBP

ARXG22KMLB | ARXG24KMLA | ARXG30KMLA | ARXG36KMLA | ARXG45KMLA

ARXG45KHTB | ARXG54KHTB

ARYG60LHTA

ARYG72LHTA* | ARYGIOLHTA*

AGYGT4KVCA

ABYG18KRTA | ABYG22KRTA | ABYG24KRTA | ABYG30KRTA | ABYG36KRTA | ABYG45KRTA | ABYG54KRTA
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

Wybrane funkgje

058

SPLIT

Wysoka wydajnosc

Silniki pradu statego

Podwéjna sprezarka rotacyjna

Nasze produkty wyposazone s3 w wysokowydajne,
inwerterowe, dwucylindrowe sprezarki rotacyjne na prad
staty. W porownaniu ze standardowymi sprezarkami,
0si3gaja wyzsza wydajnosc, dzieki optymalizacji
wewnetrznej konstrukcji.

Szeroki zakres wysokiej sprawnosci

& S

Wptyw wysokiej sprawnosci

Sprawnosc sprezarki

na efektywnos$¢ sezonowa

Min. Wydajnosc sprezarki Maks.

Wymiennik ciepta di modeli ciennych

Wyzsza sprawnos¢ wymiennika ciepta

Znacznie poprawiona sprawnos¢ wymiany ciepta dzieki

zastosowaniu waskiego, wielorzedowego wymiennika
o0 duzym zageszczeniu rur.

Wydajny wymiennik dochtadzajacy

Wysoka wydajnosc uzyskano dzieki zastosowaniu

obwodu obejsciowego (w duzych systemach multi i VRF).

Podwdjna sprezarka
rotacyjna z silnikiem
pradu statego

Silnik wentylatora na prad staty
Silnik wentylatora o wysokiej mocy,

charakteryzuje sie szerokim zakresem
roboczym i wysoka wydajnoscia.

»Sinusoidalne” sterowanie
inwerterem pradu statego
Sterowanie sinusoidalna fala pradu statego
za pomocg falownika DC. Wysoka wydajnosc¢
realizowana jest dzieki zastosowaniu
inteligentnego modutu mocy.

]

Silnik pradu
statego

Wymiennik wielorzedowy

05 mm+ gCZyﬂﬂik
e

20 mm




Wysoka energooszczednos¢

Czujnik obecnosci l ' o
S (zujnik obecnosci wykrywa ruch 0sob przebywajacych i I R ¢ 'IRESTART

w pomieszczeniu, dzieki czemu obnizona zostaje — - =

wydajnos¢ klimatyzatora, kiedy pomieszczenie jest puste. Chiodzenie | pons ehmin] +2°C Mok 30

Po powrocie uzytkownikéw urzadzenie automatycznie ETE——

przywraca poprzednig charakterystyke pracy. Grzanie

Nastawa temp. —4°C *Maks. 16°C

[z Tryb ekonomiczny ¥ § Limit nastawy temperatury
Dzieki ograniczeniu maksymalnego pradu I8 w pomieszczeniu

i poboru mocy, zmniejszono zuzycie energii Ustawienie limitéw minimalnej i maksymalnej

i maksymalne obcigzenie. temperatury pozwala na dodatkowg oszczednos¢

energii, przy zachowaniu komfortu uzytkownikow.

30

Praca ekonomiczna °C \>
/

Temperatura

Zmiana nastawy

N

tNastawa Normalna praca
emperatury
(dla pracy w trybie chtodzenia) (zas 10 -
Normalny zakres nastawy Ograniczony zakres nastawy
Powrot do nastawy temperatury Programator czasu wytaczenia
IS0 . Temperatura jest automatycznie przywracana AU . Jednostka wewnetrzna zostanie automatycznie
do oryginalnej nastawy. wytgczona po uptywie ustawionego czasu.
* Przedziat czasu, w ktérym mozna zmienic * Ramy czasowe mozna dowolnie programowac.
nastawe to 10 do 120 minut. » (zas wytaczenia mozna ustawi¢ w zakresie od

30 do 240 minut.

Nastawa temp.

Zmiana nastawy Auto. powrot
24°C v o _____ v
Tryb . [ B 1
chtodzenia 22°C [ ===~~~ v
Zakres nastawy czasu \., *
od 10 do 120 minut D, W x
} j (zas Ustawiona przerwa (17:00-24:00)
Nastawa temp. Zmiana nastawy Auto. powrot Wt.
P o 4 v v
Tryb 1 4
grzania  23°C e S
Zakres nastawy czasu
od 10 do 120 minut Normalny czas
11:40 13:40  (zas 8
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

SPLIT

Jeszcze wiekszy komfort

Wydajne ogrzewanie

Wysoka wydajnos¢ ogrzewania realizowana jest takze przy niskich
temperaturach zewnetrznych, dzieki zastosowaniu duzego wymiennika
ciepta i sprezarki rotacyjnej na prad staty, wraz z wysokowydajnym
modutem inwerterowym.

i § Wydajny dyfuzor

Diffuser Nawiew w pionie

Precyzyjne sterowanie
kierunkiem nawiewu i

wyzsza wydajnos¢ wentylacji
mozliwa jest dzieki ulepszeniu
technologii nawiewu.

(24/30)

mn | -
33 32 31 30 29 (0

Nawiew w poziomie

[T Ea
15 16 17 18 (‘0

060



'# Wydajna praca

Powerful

Ciagta praca, z maksymalng wydajnoscia
nawiewu i czestotliwoscia pracy sprezarki,
pozwala szybko osiagnac¢ zadang temperature.

W8 Funkcja 10° HEAT

HEAT

H

Individual

Temperatura w pomieszczeniu moze by¢
utrzymywana na statym poziomie 10°C, w celu
unikniecia jej nadmiernego spadku w czasie,
gdy nikt nie przebywa w pomieszczeniu.

Stabilna klimatyzacja

20°C

10°C

Temperatura

Nastawa temperatury

Tryb normalny

Tryb wydajnej pracy

(zas

—%isku J10°C HEAT'

N

START pracy jednostki wewn.

Nawiew obwodowy zapewnia rownomierne klimatyzowanie

pomieszczenia, bez réznic temperatury.
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

SPLIT

Technologia ciszy

Wentylator jednostki zewnetrznej Stabilizator przeptywu w kanale
Konstrukcja wentylatora zewnetrznego zostata Konstrukcja kanatu z wbudowanym stabilizatorem
zaprojektowana z matymi separatorami zapewnia niski poziom hatasu.

przeptywu i sterowaniem, ktore redukuje
wydatek powietrza i pozwala 0siggnac najnizszy
poziom hatasu.

Regulator przeptywu

@ Pl Cicha praca jednostki zewnetrznej A Funkcja automatycznego

SIS Uzytkownik sam moze ustawic nizsze poziomy 9 przetgczania trybu pracy
natezenia hatasu jednostki, w zalezno$ci W trybie automatycznym, chtodzenie
od warunkéw otoczenia. Czas pracy mozna i grzanie przetgczane jest w zaleznosci
ustawic za pomocg programatora. od ustawionej temperatury i biezacej

temperatury w pomieszczeniu.

Wspotczynnik
obcigzenia !
Klimatyzatora Obuq7c§mc ciep: 2°C
0 0,5°C
Wydajnos¢ 100% Nastawa
-0,5°C
Poziom ‘ A 2
dzwieku ' !
H (zas = Tryb chfodzenia ==== Wentylator w trybie chtodzenia
Tryb priorytetu ciszy = Tryb grzania = === Wentylator w trybie grzania
Doprowadzenie swiezego powietrza
P (kasetonowe, kanatowe i przysufitowe)
Swieze powietrze moze byc¢ doprowadzane.za' Sestaw do
pomocg wentylatora podtaczonego przy uzyciu podfaczania
4 . L S kanatéw swiezego
zestawu przytaczeniowego wejsc/wyjsc. powietrza
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Objasnienie funkgji

Energooszczednos¢

Dwustronne wentylatory

Hybrydowy nawiew powietrza tworzy komfortowg
przestrzen, dzieki kombinacji roznych temperatur
strumieni powietrza i predkosci.

Tryb ekonomiczny
Automatyczna zmiana ustawien termostatu, pozwala
uniknac zbednego chtodzenia lub grzania.

Komfort

y
Auto
Changeover
v
» 4
Intake

Wydajne ogrzewanie
Utrzymywanie nominalnej wydajnosci grzania nawet
przy temperaturze zewnetrznej siegajacej -7°C.

Petna moc

Praca z petng mocg wentylatora i z petng mocg
sprezarki. Pozwala na szybkie osiggniecie
temperatur zadanych w pomieszczeniu.

Automatyczna zmiana trybu pracy
Jednostka automatycznie przetacza sie miedzy
chtodzeniem i grzaniem w zaleznosci od ustawien
temperatury oraz temperatury w pomieszczeniu.

Automatyczna regulacja sity nawiewu
Mikroprocesor automatycznie dostosowuje
intensywnos¢ nawiewu do zmian temperatury
w pomieszczeniu.

Doprowadzenie Swiezego powietrza
Powietrze z zewnatrz mozna doprowadzi¢
do pomieszczenia po wyposazeniu jednostki
wewnetrznej w kanaty i opcjonalny modut.

Wygoda

Mt Control

Programator automatycznego wytaczenia
Automatycznie zatrzymuje prace po uptywie
ustawionego czasu.

Programator tygodniowy
Program wtacz-wytacz dostepny dla kazdego
dnia tygodnia.

Eksport informadji o btedzie
System pracy zbiorowej

Dostepne opcje sterowania: rotacja,
redundancja, wsparcie.

(zystosc

Filtr plazmowy

Filtr elektrostatyczny usuwa czastki state
zawieszone w powietrzu takie jak pytki czy kurz.
Filtr mozna my¢ i tatwo utrzymywac w czystosci.

Filtr polifenolowy

Drobne czastki kurzu oraz szkodliwe mikro-
organizmy sq absorbowane dzieki zjawiskom
elektrostatyki.

Filtr z jonami srebra

Dzieki zastosowaniu filtra z jonami srebra
powietrze w pomieszczeniu jest wolne
od wirusow, bakterii i plesni.*

Montaz

Automatyczna regulacja nawiewu
Automatyczne wykrywanie wymaganego
wydatku powietrza i requlacja natezenia.

1>
Set Temp.

[~
Diffuser
10°C
HEAT
Up/down

5=

Distributing

N
Sleep

Drain Pump

Czujnik obecnosci

Wykrywa obecnos¢ uzytkownika w pomieszczeniu.
Kiedy pomieszczenie jest puste, urzadzenie
zatycza tryb ekonomiczny.

Ograniczony zakres nastawy temperatury
Ustawienie minimalnego i maksymalnego zakresu
nastawy temperatury, pozwalajace zaoszczedzi¢
energie.

Wydajny dyfuzor

Kat nachylenia dodatkowej zaluzji requlowany jest
przez czujniki monitorujgce. Dzieki temu komfort
w pomieszczeniu uzyskiwany jest natychmiastowo.

Funkcja 10° HEAT

Temperatura moze by¢ utrzymywana na statym
poziomie 10°C, w celu unikniecia jej nadmiernego
spadku podczas nieobecnosci uzytkownikow.

Automatyczne wachlowanie géra/dét
Zaluzje zmieniajq kierunek nawiewu powietrza
w pionie (wachlowanie).

Automatyczny restart

W przypadku chwilowego zaniku zasilania,
klimatyzator automatycznie wtaczy sie po powrocie
napiecia z zachowaniem poprzednich ustawien.

Podtaczenie kanatéw nawiewnych
Systemy umozliwiajg podtaczenie kanatow
rozprowadzajacych powietrze.

Program nocny
Mikroprocesor stopniowo zmienia temperature
w pomieszczeniu, zapewniajac komfortowy sen.

Programator tygodniowy

i programator temperatury

Opgja umozliwia ustawianie temperatury dla dwoch
przedziatow czasowych, dla kazdego dnia tygodnia.

Zewnetrzne wejscia / wyjscia

Automatyczne czyszczenie filtra

Kurz zatrzymany przez filtr jest automatycznie
usuwany. Konieczne jest reqularne opréznianie
zbiornika na kurz.

Filtr o wydtuzonej zywotnosci

Pompka skroplin w standardzie

-
Retun

)
LowNoise
-~
aedh
¥ U
7,

ngram

AN

,))))

-

=0
l g

/

Washable

Czujnik obecnosci save & stop (opcja)
Wykrywa obecnos¢ uzytkownika w pomieszczeniu.
Kiedy pomieszczenie jest puste, urzadzenie
zatacza tryb ekonomiczny lub wstrzymuje prace.

Przywracanie ustawionej temperatury
Nastawa temperatury zostaje automatycznie
przywrocona do ustawionej wczesniej wartosci.

Indywidualne sterowanie nawiewem
Kazda z zaluzji jednostki typu kasetonowego
z 4-stronnym wylotem powietrza mozna sterowac
indywidualnie, zapewniajgc komfortowy nawiew.

Tryb cichej pracy
Mozliwos¢ obnizenia poziomu dzwieku jednostki
zewnetrznej.

Automatyczne wachlowanie

gora/dét, lewo/prawo

Funkcja automatycznej zmiany kata ustawienia zaluzji
zarowno w pionie, jak i poziomie (wachlowanie).

Kanatowe doprowadzenie Swiezego powietrza
Powietize z zewnatrz mozna doprowadzic

do pomieszczenia po wyposazeniu jednostki
wewnetrznej w kanaty i opcjonalny modut.

Programator

Cyfrowy programator pozwala na ustawienie
czterech cyklow pracy: wiqcz, wytacz,

wiacz > wytacz, wytgcz <-- wiacz.

Kontrolka filtra
Dioda sygnalizuje konieczno$¢ przeprowadzenia
czyszczenia filtra.

Sterowanie bezprzewodowe

Opcjonalny adapter Wi-Fi umozliwia sterowanie
klimatyzatorem za posrednictwem fabrycznej
aplikacji poprzez smartfon lub tablet.

Filtr jonowy

Filtr usuwa nieprzyjemne zapachy dzieki
utlenianiu i redukcji jonéw generowanych
na powierzchni drobnych elementow
ceramicznych.

tatwy w czyszczeniu panel obudowy
Mozliwos¢ zdemontowania obudowy w celu
umycia.

Niebieskie lamele
Zabezpieczenie antykorozyjne
wymiennika.

Zasilanie pragdem statym
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Typ scienny
Seria TOP

nocriaX

DUAL ASTER

[ALL] r. —pn " — : : — E
DC E. ﬁ.
D C Save Diffuser | Powerful § HEAT | LowNoise | changeover | Double Restart | Steep | Program | LAN | Plasma | Auto

Reqgulacja nawiewu powietrza, F‘“] E P

ograniczajaca przeciagi

Hybrydowy nawiew powietrza i
*1: Pierwszy raz w 2012 roku: klimatyzatory dla domow (badania wtasne)

tworzy komfortowa przestrzen, 1
dzieki kombinacji réznych temperatur -ﬁ\
puacseasrer - SLTUMIeNi powietrza i predkosci. F

Automatyczne czyszczenie filtra

*2 Kurz zatrzymany na filtrze jest automatycznie s Kurz
usuwany, aby uniknac strat mocy wynikajacych é:

z zapchania filtra. Szczotka samoczyszczaca

Pojemnik na kurz
Kurz gromadzony jest w pojemniku

*2: Pierwszy raz w 2002 roku: klimatyzatory dla domow (badania wtasne)

Filtr plazmowy

Pytki, kurz i inne drobne czasteczki sa gromadzone

i usuwane dzieki zjawisku elektrostatyki. Elektrostatyczne urzadzenie
odpylajace
Czujnik obecnosci PR SEER scop
A+++
Czujnik obecnosci wykrywa ruch oséb przebywajacych w pomieszczeniu, dzieki czemu
zmniejszona zostaje wydajnos¢ klimatyzatora, kiedy pomieszczenie jest puste. Po powrocie [ [
uzytkownikéw urzadzenie automatycznie przywraca poprzednia charakterystyke pracy.
Pomieszczenie opuszczane Praca energooszczedna Powrot do normalnej pracy

przez uzytkownika

> >
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Model: ASYG12KXCA

Dane techniczne

Jednostka wewnetrzna ASYG12KXCA

Pilot
bezprzewodowy

Interfejs
Wi-Fi

o)
o
NS

Model
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
. chtodzenie 3,4 (0,6+5,3)
Wydajnos¢ grzanie kw 5,0 (0,6+9,0)
Pobor mocy chtodzenie/grzanie kw 0,670/1,020
EER chtodzenie 5,09
CcopP grzanie wiw 4,90
Pdesign chtodzenie/grzanie (-10°C) kw 3,4/3,5
SEER chtodzenie WIW 8,50
Scop grzanie (strefa umiarkowana) 5,10
Klasa efektywnosci | chtodzenie Avit
energetycznej grzanie (strefa umiarkowana) At++
Maksymalny prad pracy |chtodzenie/grzanie A 9,0/16,0
Sezonowe zuzycie Ch*Od-ZEHIE Whia 140
energii grzanie 961
Osuszanie I/h 1.2
). wewn. (chtodzenie) H/M/L/Q 46/42/38128
Cisnienie akustyczne |J. wewn. (grzanie) H/M/L/Q 48/43/39/30
J. zewn. (cht./grz.) Wysoki dB(A) 4L4/43
J. wewn. (cht./grz.) Wysoki 58/62
Mocakustyczna 1 L " chtsgrz) Wysoki 57757
. ). wewn. /). zewn. (cht.) . 5 670/2,230
Przeptyw powietrza |- wewn. /). zewn. (g1z) Wysoki m’/h 810/1.975
Wymiary netto ). wewn. mm 293x786x378
WxSxG ). zewn. mm 704x820x315
J. wewn. kq(lbs) 20 (44)
Masa ). zewn. kq(lbs) 41(90)
Srednica przytaczy (ciecz / gaz) mm 6,35/9,52
Srednica wezyka skroplin (wewn./zewn.) 11,8/15,0 do 16,8
Maks. dt. instalacji chtodniczej (bez dotadowania) m 15 (15)
Maks. réznica poziomow 10
Dopuszczalny zakres |chtodzenie DB -10do 43
temperatur zewn. grzanie -15do 24
. ) Typ (GWP) R32 (675)
Czynnik chtodniczy Fabryczna ilos¢ ‘ kg(C02eq-T) 1,30 (0,878)
Wymiary
(Jednostki : mm)
786 378
/
/
o |
. \
x
wn
7 e
|
Widok z przodu

Widok z boku z%
/

*Wymiary dla nawiewu skierowanego w dot
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

SPLIT

NOWOSC

Typ scienny
Seria DESIGN

Parametry i konstrukcja

DESIGN

10°C ‘—\ 5\ P o :l,- o) +| "
DC EaREREREARIR RN
DC Sve | Ecomomy | Powertt | HEAT JLowNoise] crngeone | Upioown Resia | Sieep | Pogom | Weety | Fiver | TON . | Wostao] Siver on

i

Wysoka energooszczednos¢

Wydajny wymiennik typu lambda, duzy wentylator poprzeczny oraz
nowy czynnik chtodniczy przyczynity sie do osiggniecia najwyzszej
klasy efektywnosci energetycznej.

SEER scop
*“ *2 -
9 2 5 3 \\\\H
I / _
*1: Modele 09/12  *2: Modele 07 /
\ //,,
Hybrydowy wymiennik ciepta Wentylator poprzeczny @107 Czujnik obecnosci h
Wydajnos¢ wymiany ciepta zostata znacznie Duza $rednica wentylatora pozwala (Czujnik obecnosci wykrywa ruch osob przebywajacych w pomiesz-
podniesiona dzieki nowej, hybrydowej konstrukgji. uzyskac¢ wysoka wydajnos¢ nawiewu zeniu, dzieki zemu ograniczona zostaje wydajnos¢ klimatyzatora,
Uzyskane zostaty najwyzsze wskazniki SEER i SCOP. przy niskim poborze mocy. kiedy pomieszczenie jest puste. Po powrocie uzytkownikéw urzadze-
nie automatycznie przywraca poprzednig charakterystyke pracy.
Duze
zageszczenie . a
RO \?v#r)lliennik Q ‘v »
ciepta @7 mm ( > SAVE! > AUTO
RESET
\ @107 c B L
Komfortowy nawiew i cicha praca
Duze zaluzje i nowa konstrukgja szczeliny nawiewnej zapewniaja 1 9 dB(A)
komfortowy i szerszy nawiew oraz cichszg prace. (Modele 07/09/12)
w trybie chtodzenia
Sterowanie z urzadzenia mobilnego (opga) Uproszczony dostep do przytaczy kielichowych
Dzieki mozliwosci wyposazenia tego modelu w opcjonalny interfejs Mozliwo$¢ demontazu spodniej obudowy jednostki wewnetrznej
Wi-Fi, pracg urzadzenia mozna sterowac z dowolnego miejsca utatwia podtaczanie rurek z lewej strony. Zmieniona
za pomoca urzadzenia mobilnego. Instalacja interfejsu jest prosta konstrukcja blachy montazowej usprawnia wyprowadzanie
i nie wymaga specjalistycznych umiejetnosci B rurek na srodku urzadzenia.
Interfejs sieci Poprzednia NOWA Szeroka przestrzefi montazowa

bezprzewodowej (USB)

Prosty montaz

48.7mm 111.5mm
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Model: ASYGO7KGTE / ASYGO9KGTE / ASYG12KGTE / ASYG14KGTE

Dane techniczne

— Jednostka wewnetrzna ASYGO7KGTE ASYGO9KGTE ASYG12KGTE ASYG14KGTE
ode
Jednostka zewnetrzna AQYGO7KGCA AOYGO9KGCA AOYG12KGCA AQYG14KGCA

70
)
NI

Pilot
bezprzewodowy

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
o chtodzenie 2,0(0,9:3,2) 2,5(0,9:3,4) 3,4 (0,9+4,1) 4,2 (0,9+4,5)

Wydajnos¢ grzanie kw 2,5(0.9:5.2) 2.8 (0,9:5.4) 4,0 (0,9%6,1) 5,4 (0,9+6,4)
Pobér mocy chtodzenie/grzanie kW 0,400/0,500 0,555/0,560 0,805/0,910 1,175/1,350
EER chtodzenie WIW 5,00 4,50 4,22 3,57
cop grzanie 5,00 5,00 4,40 4,00
Pdesign chtodzenie/grzanie (-10°C) kw 2,0/23 2,5/2,4 3,412,5 4,214,0
SEER chtodzenie WiW 9,10 9,20 9,20 8,30
SCop grzanie (strefa umiarkowana) 5,30 5,20 5,20 4,50
Klasa efektywnosci  |[chtodzenie A+t Attt Attt A+t
energetycznej grzanie (strefa umiarkowana) A+++ A+++ A+++ A+
Maksymalny prad pracy |chtodzenie/grzanie A 6,5/9,0 6,5/9,0 6,5/9,0 9,0/10,5
Sezonowe zuzycie  |chtodzenie KWhia 77 95 129 177
energii grzanie 607 645 672 1242
Osuszanie I/h 1,0 1,3 1,8 2,1

J. wewn. (chtodzenie) HIM/L/Q 38/33/29/19 40/34/29/19 40/35/30/19 43/36/30/20
Cisnienie akustyczne |J. wewn. (grzanie) H/M/L/Q 41/35/31/21 42/36/31/21 42/38/33/21 44/39/33/24

J. zewn. (cht./grz.) Wysoki dB(A) 46/46 46/48 50/50 50/50
Moc akustyczna J. wewn. (cht./grz.) Wysoki 54/56 55/57 56/58 57/59

J. zewn. (cht./grz.) Wysoki 61/62 61/63 65/66 65/66
Przephyw powietiza J. wewn. /). zewn. (cht.) Wysoki m/h 650/1,610 700/1,610 700/1,680 770/1,680

J. wewn. /). zewn. (grz.) Wysoki 720/1,560 750/1,610 770/1,580 800/1,580
Wymiary netto J. wewn. mm 270x834x215 270x834x215 270x834x215 270x834x215
WxSXG J. zewn. mm 542x799%290 542x799x290 542x799x290 542x799x290
Masa J. wewn. kq(lbs) 10 (22) 10 (22) 10 (22) 10 (22)

J. zewn. kg(lbs) 30 (66) 30 (66) 31 (68) 32(71)
S:rednica przytaczy (ciecz / gaz) mm 6,35/9,52
Srednica wezyka skroplin (wewn./zewn.) 13,8/15,0 do 16,8
Maks. dt. instalacji chtodniczej (bez dotadowania) m 20 (15)
Maks. réznica poziomow 15
Dopuszczalny zakres |chtodzenie (DB -10do 46
temperatur zewn. grzanie -15do 24

, , Typ (GWP) R32 (675)

Caynnik chtodniczy ey cana losé [kq(C02eqT) 0,75 (0,506) [ 0,75 (0,506) [ 0,85 (0,574) [ 0,85 (0,574)
Akcesoria opcjonalne * Kompatybilno$¢ opcjonalnych urzadzen Intesis prosimy sprawdzic¢ na liscie wyposazenia opcjonalnego na stronie 306
Kompaktowy sterownik przewodowy: UTY-RCRYZT  Zewnetrzny przetacznik funkgji: UTY-TERX Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie DC): UTY-VTGX
Sterownik przewodowy (panel dotykowy): UTY-RNRYZ5  Interfejs Wi-Fi: UTY-TFSXF2  Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie AC): UTY-VTGXV
Sterownik przewodowy: UTY-RLRY  Interfejs do splitow: UTY-TWRXZ2  Filtr z jonami srebra: UTR-FA16-5
Prosty sterownik przewodowy (bez obstugitrybu pracy): -~ UTY-RHRY  Dodatkowe rozszerzenie wej./wyj.: UTY-XCSXZ2
Prosty sterownik przewodowy: UTY-RSRY  Zestaw przytaczeniowy wej./wyj.: UTY-XWZX

Wymiary

(Jednostki : mm)

834 215
‘ ) Z
N
~
o
T [ Sooo) %
3.0 L
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

SPLIT

NOWOSC

Typ scienny
Seria DESIGN

Atrakcyjna konstrukgja

)
(S
ND

r- 10°C N\ 5‘ P‘ w‘ o | = eI, b
DC .-ﬁ... S §
Powerful | HEAT JLowNoise } changeover | Up/Down Restart | Steep | Program | Weekly | Filter LAN | ION "+ Silver ion

DC
oy Interfejs sieci %\
ISPt bezprzewodowej (USB) ( -
W/ °
Sterowanie z urzadzenia mobilnego FELair

Prosta obstuga klimatyzacji wewnatrz lub poza domem czy biurem, przy uzyciu urzadzenia mobilnego.

Zastosowanie interfejsu sieci bezprzewodowej oraz naszej aplikacji FGLair pozwala sterowac ogrzewaniem
i chtodzeniem z dowolnego miejsca o dowolnym czasie.

Atrakcyjna konstrukcja

Naszym celem byto zaprojektowanie klimatyzatora o konstrukgji
odpowiedniej dla rynku europejskiego. Rozni sie ona od wersji
japonskiej, komponuje sie z wystrojem wnetrza i wyréznia eleganckim
wykonczeniem. Urzadzenie zawdziecza swa lekka i trojwymiarowg forme
krzywiznom, dzieki ktorym prezentuje sie idealnie z kazdej strony.

Kolor - Materiat - Wykonczenie

Tekstura przedniego panelu reprezentuje wysokg jakosc.
Tekstura zmienia sie wraz ze zmiana swiatta dziennego.

Wysoka energooszczednos¢

Wydajny wymiennik typu lambda, duzy wentylator poprzeczny oraz Hybrydowy wymiennik ciepta Wentylator poprzeczny 6107
nowy czynnik chtodniczy gwarantujg najwyzsza klase efektywnosci Bt
energetyczne;j. zageszczenie

rur g5 mm

(| *
Bl SEER SCOP

A++ *1 *2 K s E)i:z);;/vgmris;nik
vk 7 4 Z|. 4 \ i @107
I I

*1: Modele 07/09  *2: Modele 12

Komfortowy nawiew i cicha praca
Duze zaluzje i nowa konstrukcja szczeliny nawiewnej zapewniaja 20
dB(A)

komfortowy i szerszy nawiew oraz cichsza prace.
w trybie chtodzenia
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Model: ASYGO7KETE / ASYGO9IKETE / ASYG12KETE / ASYG14KETE

ASYGO7KETE-B / ASYGO9KETE-B / ASYG12KETE-B / ASYG14KETE-B

ASYGO7/09/12/14KETE-B

Dane techniczne

Jednostka wewnetrzna

ASYGO7/09/12/14KETE

Pilot
bezprzewodowy

Dla ASYGO7/09KETE
i ASYGO7/09KETE-B

ASYGO7KETE ASYGO9KETE ASYG12KETE ASYG14KETE
ASYGO7KETE-B ASYGO9KETE-B ASYG12KETE-B ASYG14KETE-B

70
)
ND

Interfejs Wi-Fi UTY-TFSXF2
w standardzie

Dla ASYG12/14KETE
i ASYG12/14KETE-B

Model
Zasilanie jednofazowe. ~ 230V. 50Hz
Wydajnos¢ Chtodzenie W 20(09-30) 25(09+32) 34(09+39) 4209 - 4.4)
Grzanie 2,5(09+3,4) 2,8(0,9+4,0) 4,0(0,9+5,3) 54(0,9+6,0)
Pobor mocy Chtodzenie/Grzanie kw 0,450/0,555 0,630/0,620 0,935/0,960 1,220/1,410
EER Chtodzenie WIW 4,43 3,97 3,65 3,44
cop Grzanie 4,52 4,52 4,17 3,83
Pdesign Chtodzenie/grzanie (-10°C) kw 2,0/2,3 2,512,4 3,412,5 4,214,0
SEER Chtodzenie WiW 7,40 7,40 7,30 6,90
SCOP Grzanie (strefa umiarkowana) 4,10 4,10 4,40 4,10
Klasa efektywnosci  |Chtodzenie At+ At+ At+ At+
energetycznej Grzanie (strefa umiarkowana) A+ A+ A+ A+
Maksymalny prad pracy |Chtodzenie/Grzanie A 6,5/9,0 6,5/9,0 6,5/9,0 6,5/9,0
Sezonowe zuzycie Chtodzenie Wh/ 95 118 163 213
energii Grzanie 2 785 819 795 1367
Osuszanie I/h 1,0 1,3 1,8 21
J. wewn. (Chtodzenie) HIM/LIQ 38/33/29/20 40/34/29/20 40/35/30/20 43/36/30/20
Cisnienie akustyczne |). wewn. (Grzanie) HIM/LIQ 41/35/31/22 42/36/31/22 42/38/33/22 44/39/33/24
J. zewn. (cht./grz.) Wysoki dB(A) 46146 46/46 50/50 50/50
Moc akustyczna J. wewn. (cht./grz.) Wysoki 54/56 55/57 55/58 57/59
J. zewn. (cht./grz.) Wysoki 61/61 61/62 65/65 65/66
Przephyw powietrza J.wewn. /). zewn. (cht.) Wysoki mh 650/1 650 700/1 650 700/1 700 770/1 680
J.wewn. /). zewn. (grz.) Wysoki 720/1 450 750/1 450 77011 470 800/1 580
Wymiary netto J. wewn. mm 295%950 (od sciany: 840)x230
WxSxG J. zewn. mm 541x663x290 542x799x290
Masa J. wewn. kg(lbs) 11,0 (24) 11,5 (25)
J. zewn. kg(Ibs) 23 (51) 23 (51) ‘ 25 (55) 31 (68)
Srednica przytaczy (ciecz / gaz) 6,35/9,52
Srednica wezyka skroplin (wewn./zewn.) mm 13,8/15,0 do 16,8
Maks. dt. instalacji chtodniczej (bez dotadowania) m 20 (15)
Maks. réznica poziomow 15
Dopuszczalny zakres |Chtodzenie (DB -10do 46
temperatur zewn.  |Grzanie -15do 24
) ) Typ (GWP) R32 (675)
Coynnik chiodniczy 1o g kg(C02eqT) 0.6 (0,405) \ 0,6 (0,405) [ 0.7 (0,473) \ 0,85 (0,574)

Akcesoria opcjonalne

* Kompatybilnos¢ opcjonalnych urzadzen Intesis prosimy sprawdzi¢ na liscie wyposazenia opcjonalnego na stronie 306

Kompaktowy sterownik przewodowy:
Sterownik przewodowy (panel dotykowy):

Sterownik przewodowy:

Prosty sterownik przewodowy (bez obstugi trybu pracy):

Prosty sterownik przewodowy:

Wymiary

UTY-RCRYZ1
UTY-RNRYZ5
UTY-RLRY
UTY-RHRY
UTY-RSRY

Interfejs do splitow:

Dodatkowe rozszerzenie wej./wyj.:
Zestaw przytaczeniowy wej./wyj.:
Zewnetrzny przetacznik funkgji:

UTY-TWRXZ2 Interfejs sieciowy dla systemu's
UTY-XCSXZ2 Interfejs sieciowy dla systemu s
UTY-XWZXZ5 Filtr zjonami srebra:

UTY-TERX

plit (zasilanie DC): UTY-VTGX
plit (zasilanie AC): UTY-VTGXV
UTR-FA16-5

(Jednostki : mm)

295

950

230

3.0
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

SPLIT

NOWOSC

Typ scienny
Seria STANDARD

Wydajnos¢ i komfort

/<
R3) \&/\
2 goop

DESIGN

10°C N\ SsNIEY] ce
DC ERNEE=ARIRIE
DC [ Economy | Powerful | HEAT JLowNoise | changeaver | Up/pown Restart | Steep ] Program | Filter

Smukta i stylowa konstrukgja

Zastosowanie wielorzedowego wymiennika i wysokowydajnego
wentylatora umozliwito osiggniecie prostokatnego ksztattu.

Hybrydowy wymiennik ciepta

Duzy Duze =gy k
wymiennik zageszczenie -
ciepta 87 mm rur g5 mm e
Wysoka energooszczednos¢ Kasa 1. SCOP

Wydajny wymiennik typu lambda, duzy wentylator poprzeczny A++ B B
oraz nowy czynnik chtodniczy gwarantujg najwyzsza klase Grzanie
ol ! '

efektywnosci energetycznej.

*1: Modele 07/09 *2: Model 12

Komfortowy nawiew i cicha praca

Duze zaluzje i nowa konstrukgja szczeliny nawiewnej zapewniaja 20
dB(A)

komfortowy i szerszy nawiew oraz cichsza prace.
w trybie chtodzenia

Sterowanie z urzadzenia mobilnego (0pga) Uproszczony dostep do przytaczy kielichowych
Dzieki mozliwosci wyposazenia tego modelu w opcjonalny interfejs Mozliwos¢ demontazu spodniej obudowy jednostki wewnetrznej
Wi-Fi, pracg urzadzenia mozna sterowac z dowolnego miejsca utatwia podtaczanie rurek z lewej strony. Zmieniona
za pomoca urzadzenia mobilnego. Instalacja interfejsu jest prosta konstrukcja blachy montazowej usprawnia wyprowadzanie
i nie wymaga specjalistycznych umiejetnosci rurek na $rodku urzadzenia.

Interfejs sieci Poprzednia NOWA Szeroka przestrzeh montazowa

bezprzewodowej (USB) Prosty montaz

1 \ o)

- : \'
T 48.7mm 111.5mm
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Model: ASYGO7KMCE / ASYGO9KMCE / ASYG12KMCE / ASYG14KMCE

Dane techniczne

Jednostka wewnetrzna ASYGO7KMCE ASYGO9KMCE ASYG12KMCE ASYG14KMCE

Dla ASYG07/09/12KMCE

bezprzewodowy

70
)
ND

Dla ASYGT4KMCE

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
o chtodzenie 2,0(0,9+3,0) 2,5(0,9+3,2) 3,4 (0,9+3,9) 4,2 (0,9+4,4)

Wydajnos¢ qrzanie kw 2,5 (0,9°3,4) 2,8 (0,9:4,0) 4,0(09+53) 5,410,960
Pobor mocy chtodzenie/grzanie kw 0,450/0,555 0,630/0,620 0,935/0,960 1,220/1,410
EER chtodzenie WIW 4,43 3,97 3,65 3,44
coP grzanie 4,52 4,52 417 3,83
Pdesign chtodzenie/grzanie (-10°C) kw 2,0/2,3 2,512,4 3,412,5 4,214,0
SEER chtodzenie WIW 7,40 7,40 7,30 6,90
Scop grzanie (strefa umiarkowana) 4,10 4,10 4,40 4,10
Klasa efektywnosci | chtodzenie Att Att Att Att
energetycznej grzanie (strefa umiarkowana) A+ A+ A+ A+
Maksymalny prad pracy |chtodzenie/grzanie A 6,5/9,0 6,5/9,0 6,5/9,0 6,5/9,0
Sezonowe zuzycie chtodzenie KWhia 95 118 163 213
energii grzanie 785 819 795 1367
Osuszanie I/h 1.0 13 1.8 2,1

J. wewn. (chtodzenie) H/M/L/IQ 38/33/29/20 40/34/29/20 40/35/30/20 43/36/30/20
Cisnienie akustyczne |). wewn. (grzanie) H/M/LIQ 41/35/31/22 42136/31/22 42138133122 44/39/33/24

J. zewn. (cht./grz.) Wysoki dB(A) 46/46 46146 50/50 50/50
Moc akustyczna J. wewn. (cht./grz.) Wysoki 54/56 55/57 55/58 57/59

J. zewn. (cht./grz.) Wysoki 61/61 61/62 65/65 65/66
Przephyw powietrza ). wewn. /). zewn. (cht.) Wysoki mih 650/1 650 700/1 650 700/1 700 770/1 680

J. wewn. /). zewn. (grz.) Wysoki 72011 450 750/1 450 780/1 470 820/1 580
Wymiary netto J. wewn. mm 270x834x222 270x834x222 270x834x222 270x834x222
WxSxG J. zewn. mm 541x663x290 541x663x290 541x663x290 542x799%290
Masa J. wewn. kg(Ibs) 10 (22) 10 (22) 10 (22) 10 (22)

). zewn. kq(Ibs) 22 (49) 22 (49) 24 (53) 31 (68)
Srednica przytaczy (ciecz/ gaz) 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52
Srednica wezyka skroplin (wewn./zewn.) mm 13,8/15,0do 16,8 13,8/15,0do 16,8 13,8/15,0do 16,8 13,8/15,0 do 16,8
Maks. dt. instalacji chtodniczej (bez dotadowania) m 20 (15) 20 (15) 20 (15) 20 (15)
Maks. réznica poziomow 15 15 15 15
Dopuszczalny zakres |chtodzenie (DB -10do 46 -10do 46 -10 do 46 -10 do 46
temperaturzewn.  |grzanie -15do 24 -15do 24 -15 do 24 -15do 24

) ) Typ (GWP) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675)
Coynnik chbodniczy 1 Lo ioge [kq(C02eqT) 0,6 (0,405) 0,6 (0,405) 0,7 (0,473) 0,85 (0,574)
Akcesoria opcjonalne * Kompatybilno$¢ opcjonalnych urzadzen Intesis prosimy sprawdzic¢ na liscie wyposazenia opcjonalnego na stronie 306
Kompaktowy sterownik przewodowy: UTY-RCRYZ1  Interfejs do splitow: UTY-TWRXZ2 Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie DC): UTY-VTGX
Sterownik przewodowy (panel dotykowy): UTY-RNRYZ5  Dodatkowe rozszerzenie wej./wyj.: UTY-XCSXZ2 Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie AC): UTY-VTGXV
Sterownik przewodowy: UTY-RLRY  Zestaw przytaczeniowy wej./wyj.: UTY-XWZXZ5 Filtr zjonami srebra: UTR-FA16-5
Prosty sterownik przewodowy (bezobstugitrybu pracy): ~ UTY-RHRY  Zewnetrzny przetgcznik funkgji: UTY-TERX
Prosty sterownik przewodowy: UTY-RSRY  Interfejs Wi-Fi: UTY-TFSXF2
Wymiary
(Jednostki : mm)
834 222
N
o
N
_/
N ===
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

SPLIT

NOWOSC

Typ scienny
Seria STANDARD

Wydajnosc i duze pomieszczenia

h

*’e

- r o A~ D : : NP ’ ‘
DC Powerful | HEAT JLowNoise | changeover | Up/down] Double Restart | Steep ] Program | Weekly 10N +

+
N
Filter Washable | Silver ion

Wysoka energooszczednos¢
Wydajny wymiennik typu lambda, duzy wentylator poprzeczny oraz

nowy czynnik chtodniczy przyczynity sie do osiagniecia najwyzszej
klasy efektywnosci energetycznej.

SEER Scop

/.8 4,6

*1: Model 18 *1: Modele 18

. . Duze
Hybrydowy wymiennik zageszczenie
Wydajnos¢ wymiany ciepta rur @5 mm
zostata znacznie podniesiona

dzieki nowej, hybrydowej
konstrukgji, uzyskano takze naj-
wyzsze wskazniki SEER i SCOP.

Duzy
wymiennik

\ ciepta @7 mm

Wentylator poprzeczny 9107
Duza $rednica wentylatora pozwala
uzyskac wysoka wydajnos¢ nawiewu
przy niskim poborze mocy.

@107

Sterowanie z urzadzenia mobilnego (opga) Uproszczony dostep do przytaczy kielichowych
Dzieki mozliwosci wyposazenia tego modelu w opcjonalny interfejs

Mozliwo$¢ demontazu spodniej obudowy jednostki wewnetrznej
Wi-Fi, pracg urzadzenia mozna sterowac z dowolnego miejsca utatwia podtaczanie rurek z lewej strony. Zmieniona
za pomoca urzadzenia mobilnego. Instalacja interfejsu jest prosta konstrukcja blachy montazowej usprawnia wyprowadzanie
i nie wymaga specjalistycznych umiejetnosci rurek na srodku urzadzenia.
— Interfejs sieci

bezprzewodowej (USB) Poprzednia NOWA

Szeroka przestrzeri montazowa
Prosty montaz

| . -8 >

48.7mm 111.5mm
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Model: ASYG18KMTE / ASYG24KMTE

Dane techniczne

el Jednostka wewnetrzna ASYG18KMTE ASYG24KMTE
Mode!
Jednostka zewnetrzna AOYG18KMTA AQYG24KMTA

Dla ASYGT8KMTE Dla ASYG24KMTE

7O
)
NI

Pilot
bezprzewodowy

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
. chtodzenie 5,2 (0,9+6,0) 7.1(0,9+8,3)

Wydajnos¢ grzanie Kw 6,3 (0,9+8,7) 8,0 (0,9+10,1)
Pobor mocy chtodzenie/grzanie kw 1,39/1,56 2,08/1,91
EER chtodzenie 3,74 3,41
CcopP grzanie wiw 4,04 419
Pdesign chtodzenie/grzanie (-10°C) kw 5,2/4,8 71171
SEER chtodzenie WIW 7,77 7,30
Scop grzanie (strefa umiarkowana) 4,60 4,20
Klasa efektywnosci | chtodzenie At+ A+t
energetycznej grzanie (strefa umiarkowana) A++ A+
Maksymalny prad pracy |chtodzenie/grzanie A 9,5/13,5 13,5/16,0
Sezonowe zuzycie ch+od-zenie Whia 234 340
energii grzanie 1460 2362
Osuszanie I/h 17 2,7

J. wewn. (chtodzenie) H/M/L/Q 45/40/35/29 49/40/35/29
Cisnienie akustyczne |J. wewn. (grzanie) H/M/L/Q 46/40/35/29 49/40/35/29

J. zewn. (cht./grz.) Wysoki dB(A) 50/50 54/52
Moc akustyczna J. wewn. (cht./grz.) Wysoki 60/61 65/65

J. zewn. (cht./grz.) Wysoki 65/65 67/66
Przephyw powietiza ). wewn. /). zewn. (cht.) Wysoki m¥h 980/2 350 1170/3 240

J.wewn. /). zewn. (grz.) Wysoki 1020/2 100 1170/2 820
Wymiary netto ). wewn. mm 280x980x240 280%980x240
WxSxG ). zewn. mm 632x799x290 716x820x315
Masa J. wewn. kg(lbs) 12,5 (28) 12,5 (28)

). zewn. kq(Ibs) 36 (79) 42 (93)
Srednica przytaczy (ciecz/ gaz) 6,35/12,70 6,35/12,70
$rednica wezyka skroplin (wewn./zewn.) mm 13,8/15,8 do 16,7 13,8/15,8 do 16,7
Maks. dt. instalacji chtodniczej (bez dotadowania) m 25 (15) 30 (15)
Maks. réznica poziomow 20 25
Dopuszczalny zakres |chtodzenie 0B -10do 46 -10 do 46
temperaturzewn.  |grzanie -15do 24 -15do 24

. X Typ (GWP) R32 (675) R32 (675)

Czynnik chtodniczy FZEryczna ilos¢ [kq(C02eqT) 1,02 (0,689) 1,32 (0,891)

Akcesoria opcjonalne

Kompaktowy sterownik przewodowy: UTY-RCRYZ1
Sterownik przewodowy (panel dotykowy): UTY-RNRYZ5
Sterownik przewodowy: UTY-RLRY
Prosty sterownik przewodowy (bez obstugi trybu pracy): ~ UTY-RHRY
Prosty sterownik przewodowy: UTY-RSRY
Wymiary

Interfejs do splitow:

Dodatkowe rozszerzenie wej./wyj.:
Zestaw przytaczeniowy wej./wyj.:
Interfejs Wi-Fi:

Zewnetrzny przetacznik funkgji:

Konwerter MODBUS®:

* Kompatybilnos¢ opcjonalnych urzadzen Intesis prosimy sprawdzi¢ na liscie wyposazenia opcjonalnego na stronie 306

Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie DC): UTY-VTGX
Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie AC): UTY-VTGXV

UTY-VKSX
UTY-VMSX
UTR-FA16-5

(Jednostki : mm)

57 N1
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

SPLIT

Typ scienny
Seria STANDARD

Wydajnosc i duze pomieszczenia

DC . ﬁg
DC Save [ Powerful | HEAT JLowNoise ] crangeover | Doubte Restart | Steep ] Program | Weekly 10N m

i

ray .
e oo
Washable | Silver ion

Kompaktowa i lekka jednostka zewnetrzna

Redukcja wymiaréw podstawowej konstrukgji i ogdlnej

masy podzespotow pozwolita stworzy¢ kompaktowe Doty;]hééglsowy Nowy model
i lekkie jednostki wewnetrzne i zewnetrzne. 61 kg
——
T—

Masa

52 kg

Czujnik obecnosci

Czujnik obecnosci wykrywa ruch oséb przebywajacych ‘» »

w pomieszczeniu, dzieki czemu, kiedy pomieszczenie ( > SAVE! > [ AUTO
jest puste, zmniejszona zostaje wydajnos¢ klimatyzatora. ] RESET
Po powrocie uzytkownikow urzadzenie automatycznie - =
przywraca poprzednia charakterystyke pracy.

Nowy czynnik R32

Czynnik R32 jest wysoce przyjazny srodowisku ze wzgledu D)D)

na ograniczony potencjalny wptyw na globalne ocieplenie Hj\’%/

w poréwnaniu z innymi czynnikami.

Sterowanie z urzadzenia mobilnego (0pa)

e
Dzieki mozliwosci wyposazenia tego modelu w opcjonalny interfejs -
Wi-Fi, pracg urzadzenia mozna sterowac z dowolnego miejsca ‘ = S

za pomoca urzadzenia mobilnego. Instalacja interfejsu jest prosta
i nie wymaga specjalistycznych umiejetnosci.

N

GlLair
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Interfejs sieci
bezprzewodowej (USB)



Model: ASYG30KMTA / ASYG36KMTA

Dane techniczne

— Jednostka wewnetrzna ASYG30KMTA ASYG36KMTA
ode
Jednostka zewnetrzna AQOYG30KMTA AQYG36KMTA

70
)
NI

Pilot
bezprzewodowy

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
o, chtodzenie 8,0 (2,9+9,0) 9,4 (2,9+10,0)

Wydajnos¢ grzanie kw 8,8 (2,2:11,0) 10,1 (2,7+11,2)
Pobdr mocy chtodzenie/grzanie kw 2,33/2,20 3,16/2,73
EER chtodzenie 3,43 2,97
CopP grzanie Wi 4,00 3,70
Pdesign chtodzenie/grzanie (-10°C) kw 8,0/6,5 9,417,1
SEER chtodzenie WIW 6,67 6,14
Scop grzanie (strefa umiarkowana) 4,54 4,52
Klasa efektywnosci  |chtodzenie At++ A+t
energetycznej grzanie (strefa umiarkowana) A+ A+
Maksymalny prad pracy |chtodzenie/grzanie A 21,0/21,0 21,5/21,5
Sezonowe zuzycie chtodzenie 419 535
energii g grzanie KWhfa 2001 2198
Osuszanie I/h 2,6 3.8

J. wewn. (chtodzenie) H/M/L/Q 50/44/40/33 50/44/40/33
Cisnienie akustyczne |J. wewn. (grzanie) H/M/LIQ 49/44/39/33 49/44/39/33

J. zewn. (cht./grz.) Wysoki dB(A) 53/55 55/55

). wewn. (cht./grz.) Wysoki 65/65 65/65
Mocakustyczna 17 (ch’r./ggrz.) Wysoki 68/69 7070
Przephyw powietiza ). wewn./]. zewn. (cht.) Wysoki m¥h 1330/3 750 1330/3 750

J. wewn. /). zewn. (grz.) Wysoki 1330/3 750 1330/3 750
Wymiary netto J. wewn. mm 340x1 150x280 340x1 150x280
WxSxG ). zewn. mm 788x940x320 788x940x320
Masa J. wewn. kg(lbs) 18,5 (41) 18,5 (41)

). zewn. kq(Ibs) 52,0 (115) 52,0 (115)
Srednica przytaczy (ciecz / gaz) 9,52/15,88 9,52/15,88
Srednica wezyka skroplin (wewn./zewn.) mm 13,8/15,8 do 16,7 13,8/15,8 do 16,7
Maks. dt. instalacji chtodniczej (bez dotadowania) m 50 (30) 50 (30)
Maks. réznica poziomow 30 30
Dopuszczalny zakres |chtodzenie (DB -15do 46 -15do 46
temperaturzewn.  |grzanie -15do 24 -15 do 24

) ) Typ (GWP) R32 (675) R32 (675)

Coynnik chbodniczy 1 oo ioge [kq(C02eqT) 1,90 (1,283) 1,90 (1,283)

Akcesoria opcjonalne

Kompaktowy sterownik przewodowy: UTY-RCRYZ1
Sterownik przewodowy (panel dotykowy):

Sterownik przewodowy: UTY-RLRY
Prosty sterownik przewodowy (bez obstugi trybu pracy): ~ UTY-RHRY
Prosty sterownik przewodowy: UTY-RSRY

Zestaw przytaczeniowy wej./wyj.:

Wymiary

Dodatkowe rozszerzenie wej./wyj.:
UTY-RNRYZ5  Interfejs do splitow:
Interfejs Wi-Fi:

UTY-XWZXZ5 Konwerter MODBUS®:

* Kompatybilno$¢ opcjonalnych urzadzen Intesis prosimy sprawdzi¢ na liscie wyposazenia opcjonalnego na stronie 306

UTY-XCSXZ2  Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie DC): UTY-VTGX

UTY-TWRXZ2  Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie AC): UTY-VTGXV

UTY-TFSXF2  Filtrz jonami srebra:

Zewnetrzny przetacznik funkgi: UTY-TERX
Konwerter KNX®: UTY-VKSX*
UTY-VMSX*

UTR-FA13-3

*: Mozliwos¢ uzycia tylko po usunieciu interfejsu Wi-Fi (UTY-TFSXF2).

(Jednostki : mm)

A \

\ ] i
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

076

SPLIT

NOWOSC

Typ scienny
Seria ECO

Kompaktowe rozmiary i komfort

=
UV
N

So- ’% ».

g

E ﬁ
Powerful | changeover | Up Restart | Steep | Program

Filter ] Washable ]| Silver ion

Smukta i stylowa konstrukgja

Zastosowanie wielorzedowego wymiennika i wysokowydajnego
wentylatora umozliwito osiagniecie prostokatnego ksztattu.

& S786mm —

W 270 mm
G224 mm

Wysoka energooszczednos¢

Wydajny wymiennik typu lambda, duzy wentylator poprzeczny
oraz nowy czynnik chtodniczy gwarantujg najwyzsza klase
efektywnosci energetycznej.

Klasa*1
Chtodzenie

SEER Scop

- IR
GFZanlekz
A+ | |

*1: Modele 07/09

*2: Model 12

Komfortowy nawiew i cicha praca

Duze zaluzje i nowa konstrukgja szczeliny nawiewnej zapewniaja
komfortowy i szerszy nawiew oraz cichszg prace.

220

tylko chtodzenie

Sterowanie z urzadzenia mobilnego (0pqa)

Dzieki mozliwosci wyposazenia tego modelu w opcjonalny interfejs

Wi-Fi, pracg urzadzenia mozna sterowac z dowolnego miejsca

za pomoca urzadzenia mobilnego. Instalacja interfejsu jest prosta

i nie wymaga specjalistycznych umiejetnosci

Interfejs sieci
bezprzewodowej (USB)

Uproszczony dostep do przytaczy kielichowych

Mozliwo$¢ demontazu spodniej obudowy jednostki wewnetrznej
utatwia podtaczanie rurek z lewej strony. Zmieniona
konstrukcja blachy montazowej usprawnia wyprowadzanie
rurek na srodku urzadzenia.

Poprzednia NOWA Szeroka przestrzeri montazowa

Prosty montaz

-8 >

48.7mm 111.5mm



Model: ASYGO7KPCE / ASYGO9KPCE / ASYG12KPCE

Dane techniczne

Jednostka wewnetrzna ASYGO7KPCE ASYGO9KPCE ASYG12KPCE

70
)
NI

Pilot
bezprzewodowy

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
o chtodzenie 2,0(0,9+2,8) 2,5(0,9+3,0) 3,4 (0,9+3,7)

Wydajnosc qrzanie kw 2,5(0.9-3.4) 2,8(0,9:3,8) 3,8(0,9+4,8)
Pobor mocy chtodzenie/grzanie kw 0,48/0,63 0,71/0,79 1,00/1,14
EER chtodzenie WIW 4,17 3,52 3,40
CopP grzanie 3,97 3,54 3,33
Pdesign chtodzenie/grzanie (-10°C) kw 2,012,2 2,512,4 3,412,5
SEER chtodzenie WIW 6,70 6,70 6,30
Scop grzanie (strefa umiarkowana) 4,00 4,00 4,10
Klasa efektywnosci | chtodzenie A+ Avt Art
energetycznej grzanie (strefa umiarkowana) A+ A+ A+
Maksymalny prad pracy |chtodzenie/grzanie A 6,5/9,0 6,5/9,0 6,5/9,0
Sezonowe zuzycie chtodzenie KWhia 104 131 189
energii grzanie 769 840 853
Osuszanie I/h 1.0 13 1.8

J. wewn. (chtodzenie) H/M/L/Q 45/38/31/22 45/38/31/22 46140133122
Cisnienie akustyczne |). wewn. (grzanie) H/M/LIQ 45/40/36/26 45/40/36/26 46/40/35/127

J. zewn. (cht./grz.) Wysoki dB(A) 45/46 47147 49/51
Moc akustyczna J. wewn. (cht./grz.) Wysoki 57/58 58/58 59/59

J. zewn. (cht./grz.) Wysoki 57/58 59/59 62/62
Przephyw powietrza ). wewn. /). zewn. (cht.) Wysoki mih 580/1 650 580/1 650 630/1 700

J.wewn. /). zewn. (grz.) Wysoki 580/1 450 580/1 450 630/1 470
Wymiary netto J. wewn. mm 270x784x224 270x784x224 270x784x224
WxSxG ). zewn. mm 541x663x290 541x663x290 541x663x290
Masa J. wewn. kg(lbs) 8 (18) 8(18) 8(18)

). zewn. kq(Ibs) 23 (51) 23 (51) 25 (55)
Srednica przytaczy (ciecz / gaz) 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52
Srednica wezyka skroplin (wewn./zewn.) mm 11,8/15,0 do 16,8 11,8/15,0do 16,8 11,8/15,0do 16,8
Maks. dt. instalacji chtodniczej (bez dotadowania) m 20 (15) 20 (15) 20 (15)
Maks. réznica poziomow 15 15 15
Dopuszczalny zakres |chtodzenie (DB -10do 46 -10do 46 -10do 46
temperaturzewn.  |grzanie -15do 24 -15do 24 -15 do 24

. . Typ (GWP) R32 (675) R32 (675) R32 (675)

Coynnik chbodniczy 1) - o ioee [kq(C02eqT) 0,55 (0,371) 0,55 (0,371) 0,59 (0,398)

Akcesoria opcjonalne

Interfejs Wi-Fi:
Filtr zjonami srebra:

Wymiary

UTY-TFSXF2
UTR-FA16-5

* Kompatybilno$¢ opcjonalnych urzadzen Intesis prosimy sprawdzic¢ na liscie wyposazenia opcjonalnego na stronie 306

(Jednostki : mm)

270
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

SPLIT

Typ scienny
Seria ECO

Komfort dla duzych pomieszczen

20,
GV
NI

B EEERNEEEEEET
DC Powerful (v D R{?arl Ee)p |52n Filller Sllveli;

Smukta i kompaktowa konstrukgja &—— 5790 mm ——>

Wysoka wydajnosc¢ i kompaktowe wymiary. Wydajny nawiew mozliwy
jest pomimo waskiej, 790 mm konstrukgji urzadzenia. Urzadzenie
przeznaczone jest dla ograniczonych przestrzeni np. w sypialni lub
domowym biurze.

W 293 mm
G 249 mm

.

Praca ekonomiczna

Ekonomiczna praca

Temperatura

Nastawa temperatury jest automatycznie zmieniana o 1°C. Zmiana nastawy
Automatyczna zmiana ustawien termostatu pozwala uniknac N
zbednego chtodzenia lub grzania.

Nastawa Normalna praca
temperatury
(dla pracy w trybie chtodzenia) (zas

Nastawa temperatury

Wydajna praca

Temperatura

20 minut nieprzerwanej pracy z maksymalng wydajnoscig nawiewu
i maksymalna czestotliwoscia pracy sprezarki, pozwala szybko osiggnac
zadang temperature.

Tryb normalny

Tryb wydajnej pracy

(zas
Programator czasu wiaczenia-wytaczenia Praca w niskich temperaturach
Mozliwo$¢ ustawienia zintegrowanego czasu wtgczenia-wytaczenia Chtodzenie 46°C
lub odwrotnie, w zaleznosci od potrzeb.
(Czas nastawy: 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; - 9,5; 10; 11; 12 godzin) Grzanie 24°C
-15°C
dla grzania
-10°C -15°C

078



Model: ASYG18KLCA / ASYG24KLCA

Dane techniczne

Model Jednostka wewnetrzna ASYG18KLCA ASYG24KLCA
ode
Jednostka zewnetrzna AOYG18KLCA AQYG24KLCA

Dla ASYG18KLCA

o)
o
NS

Pilot
bezprzewodowy

Dla ASYG24KLCA

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
L chtodzenie 5,2(0,9+5,5) 71(0,9+7,7)
Wydajnos¢ gizanie kw 6,3 (0,67,6) 8,0 (0,9+9,0)
Pobor mocy chtodzenie/grzanie kW 1,685/1,80 2,422,225
EER chtodzenie 3,09 2,93
cop grzanie Wi 3,50 3,60
Pdesign chtodzenie/grzanie (-10°C) kw 5,20/4,80 7,10/7,10
SEER chtodzenie WIW 7,20 710
SCOP grzanie (strefa umiarkowana) 4,30 4,00
Klasa efektywnosci  |[chtodzenie A+t A+t
energetycznej grzanie (strefa umiarkowana) A+ A+
Maksymalny prad pracy |chtodzenie/grzanie A 9,5/13,5 13,5117,5
Sezonowe zuzycie ch’rod.zeme KWhia 253 350
energii grzanie 1563 2 485
Osuszanie I/h 1.9 3.1
J. wewn. (chtodzenie) H/M/LIQ 47144140135 51/45/38/33
Cisnienie akustyczne |). wewn. (grzanie) H/M/LIQ 50/45/41/37 52/45141/37
J. zewn. (cht./grz.) Wysoki dB(A) 50/56 55/57
J. wewn. (cht./grz.) Wysoki 60/65 64/65
Mocakustyczna 1y~ L (ehtigrz) Wysoki 61/66 65167
Przenhyw powieliza J.wewn./]. zewn. (cht.) Wysoki wh 865/1 830 1040/2 885
prywp ) wewn. /). zewn. (grz) | Wysoki 995/2 265 104073 030
Wymiary netto J. wewn. mm 293x790%249 293x790x249
WxSxG J. zewn. mm 542x799x290 632x799x290
Masa J. wewn. kg(lbs) 9,5 (21) 10,0 (22)
). zewn. kg(lbs) 33(73) 38 (84)
Srednica przytaczy (ciecz / gaz) mm 6,35/9,52 6,35/12,70
Srednica wezyka skroplin (wewn./zewn.) 13,8/15,8 do 16,7 13,8/15,8 do 16,7
Maks. dt. instalacji chtodniczej (bez dotadowania) m 25 (15) 30 (15)
Maks. réznica poziomow 20 25
Dopuszczalny zakres |chtodzenie (DB -10do 46 -10do 46
temperaturzewn.  |grzanie -15 do 24 -15do 24
] ] Typ (GWP) R32 (675) R32 (675)
Coynnik chtodniczy 12y - ioee [ kg(CO2eq-T) 0,85 (0,574) 1,10 (0,743)
Akcesoria opcjonalne * Kompatybilno$¢ opcjonalnych urzadzen Intesis prosimy sprawdzic¢ na liscie wyposazenia opcjonalnego na stronie 306
Filtr zjonami srebra: UTR-FA16-5
Wymiary
(Jednostki : mm)
790 249
T\

293

il
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

SPLIT

Typ scienny
Seria STANDARD

Wydajnos¢ i komfort

i

r 10°C =~ s [e ) o [ e
DC Powerful | HEAT | LowNoise | changeover | Upipown Restart | Steep ] Program 10N "+

Wysoka efEktywn0§C, Duze zageszczenie rur wymiennika
w kompaktowej obudowie 65

Mniejsza $rednica rurek:

i

7 mm—~5mm

i zastosowaniu dochtadzacza

Stabilnos¢ temperatury

Wieksza powierzchnia wymiennika
dzieki duzemu zageszczeniu rur

Zwiekszona efektywnos¢
wymiany ciepta

Bardziej komfortowy nawiew

Pionowy nawiew cieptego powietrza bezposrednio

do strefy podtogowe;j

Poziomy nawiew chtodnego powietrza nad strefg

przebywania 0sob

Wydajna praca Tryb cichej 3

20 minut nieprzerwanej B Nastawa temperatury pracy jEan.StkI 8 m,ﬂg
pracy z maksymalng g zewnetrzne) e ‘ T
wydajnoscig nawiewu 5 N . AN

i czestotliwoscia pracy
sprezarki, pozwala
szybko osiggnac zadang
temperature.

080

Tryb normalny

Tryb wydajnej pracy

(zas

Tryb cichej pracy mozna
ustawi¢ za pomoca pilota
bezprzewodoweqgo.

Poziom dzwieku
praca z maks. mocg

Tryb cichej
pracy



Model: ASYGO7LMCE / ASYGO9LMCE / ASYG12LMCE / ASYG14LMCE

Dane techniczne

Jednostka wewnetrzna ASYGO7LMCE ASYGO9LMCE ASYGI12LMCE ASYG14LMCE

Pilot bezprzewodowy

Dla ASYG07/09/12LMCE Dla ASYGT4LMCE

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
o chtodzenie 2,0(0,5+3,0) 2,5(0,5+3,2) 3,4(0,9+3,9) 4,0 (0,9+4,4)
Wydajnos¢ qrzanie kw 3.0 (05:3.4) 3,2(0,5:4,0) 4,0(0,975,3) 5,0 (0,9:6,0)
Pobor mocy chtodzenie/grzanie kw 0,465/0,685 0,65/0,73 0,97/1,02 1,135/1,365
EER chtodzenie WIW 4,30 3,85 3,50 3,52
cop grzanie 4,38 4,38 3,92 3,66
Pdesign chtodzenie/grzanie (-10°C) kw 2,02,3 2,512,4 3,413,5 4,0/3,9
SEER chtodzenie WIW 6,80 7,00 7,00 6,90
Scop grzanie (strefa umiarkowana) 4,10 4,10 4,00 4,00
Klasa efektywnosci  |chtodzenie A++ A+ A+t Art
energetycznej grzanie (strefa umiarkowana) A+ A+ A+ A+
Maksymalny prad pracy |chtodzenie/grzanie A 6,0/7,5 6,0/7,5 6,5/9,0 9,0/10,5
Sezonowe zuzycie chtodzenie KWhia 103 125 170 203
energii grzanie 786 820 1225 1365
Osuszanie I/h 1,0 13 1.8 2,1
J. wewn. (chtodzenie) H/M/L/Q 43/40/32/21 43/40/32/21 43140132121 44140133125
Cisnienie akustyczne |). wewn. (grzanie) H/M/LIQ 43/38/33/22 43/38/33/22 43/38/33/22 44/40/35/27
J. zewn. (cht./grz.) Wysoki dB(A) 45145 45145 50/50 50/50
Moc akustyczna J. wewn. (cht./grz.) Wysoki 59/59 59/59 59/59 60/60
J. zewn. (cht./grz.) Wysoki 58/56 58/56 61/61 65/65
Przephyw powietrza ). wewn. /). zewn. (cht.)  |Wysoki mih 750/1 670 750/1 670 750/1 830 770/1 940
J.wewn./].zewn. (grz.)  |Wysoki 7501 470 750/1 470 750/1 600 770/1 700
Wymiary netto J. wewn. mm 270x870x204 270x870x204 270x870%204 270x870x204
WxSxG ). zewn. mm 535x663x293 535x663x293 535x663x293 540x790x290
Masa J. wewn. kg(lbs) 8,5(19) 8,5(19) 8,5(19) 8,5(19)
J. zewn. kq(Ibs) 21 (46) 21 (46) 26 (57) 34 (75)
Srednica przytaczy (ciecz/ gaz) 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,70
Srednica wezyka skroplin (wewn./zewn.) mm 11,8/15,0do 16,8 11,8/15,0do 16,8 11,8/15,0do 16,8 11,8/15,0do 16,8
Maks. dt. instalacji chtodniczej (bez dotadowania) m 20 (15) 20 (15) 20 (15) 20 (15)
Maks. réznica poziomow 15 15 15 15
Dopuszczalny zakres |chtodzenie (DB -10do 43 -10do 43 -10do 43 -10 do 43
temperaturzewn.  |grzanie -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24
Caynnik chtodniczy Typ (GWP) R410A (2,088) R410A (2,088) R410A (2,088) R410A (2,088)
Fabryczna ilos¢ \ kg (C02eq-T) 0,70 (1,462) 0,70 (1,462) 0,85 (1,775) 1,05 (2,192)
Akcesoria opcjonalne * Kompatybilno$¢ opcjonalnych urzadzen Intesis prosimy sprawdzic¢ na liscie wyposazenia opcjonalnego na stronie 306
Sterownik przewodowy: UTY-RNNYM  Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie DC): UTY-VTGX
UTY-RVNYM  Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie AC): UTY-VTGXV
Prosty sterownik przewodowy: UTY-RSNYM  Zestaw przytaczeniowy wej./wyj.: UTY-XWZXZ5
Zewnetrzny przetacznik funkdi: UTY-TERX Interfejs do splitow: UTY-X(BXZ2
Interfejs Wi-Fi: UTY-TENXZ1  Interfejs MODBUS® : FG-RGMBSIZ1
FJ-RCWIFI-T  Interfejs KNX®: FJ-RCKNX-Ti
Wymiary
(Jednostki : mm)
870 204

270
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

SPLIT

Typ kasetonowy
Kompaktowy
Seria STANDARD

- nawiew 4-stronny
Kompaktowe rozmiary i komfort

U
NS

¢

K3

r or 1 A=~ : ; : ; A
D C HEAT | changeover | Up/bown Restart | AutoOFF] Weekly | Steep ] Program | Filter Drain Pump

Stylowa i kompaktowa maskownica

Prosta konstrukcja maskownicy idealnie dopasowana do siatki
sufitu podwieszanego o wymiarach 620 x 620 mm.

Uproszczony serwis
tatwiejszy dostep do urzadzenia poprzez sasiadujaca kratke sufitu

podwieszaneqo, bez potrzeby przygotowania nowego otworu
rewizyjnego.

Elastyczny montaz
Idealne wpasowanie do kratki sufitu podwieszanego oraz swobodny

montazu. Mozliwo$¢ montazu obok opraw oswietleniowych i kratek
wentylacyjnych.

082

Kratke wlotu powietrza mozna obréci¢ w dowolnym kierunku,
utatwiajac w ten sposob serwisowanie urzgdzenia.

N

Wspotpraca z roznymi systemami
centralnego sterowania (opcja)
Podtaczenie interfejsow MODBUS, KNX umozliwia centralne

sterowanie, nie tylko systemem klimatyzadji, ale réwniez
dodatkowymi obiektami i wyposazeniem.

7

Systemy
centralnego sterowania
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Model: AUXGO9KVLA / AUXG12KVLA / AUXG14KVLA / AUXG18KVLA / AUXG22KVLA / AUXG24KVLA

Dla AUXG9/12/14KVLA ~ Dla AUXG18/22KVLA Dla AUXG24KVLA

Dane techniczne

— Jednostka wewnetrzna AUXGO9KVLA AUXG12KVLA AUXG14KVLA AUXG18KVLA AUXG22KVLA AUXG24KVLA
ode
Jednostka zewnetrzna AOYGO9KBTB AOYG12KBTB AOYG14KBTB AOYG18KBTB AOYG22KBTB AOYG24KBTB

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
Wydajnos¢ chtodzenie W 2,5(0,9+32) 3,5(0,9+4,4) 4,3(0,9+5,4) 52(0,9+5,9) 6,0 (0,9+6,7) 6,8 (0,9+8,0)
grzanie 3,2(0,9+4,7) 4,1(0,9:57) 5,0(0,9+6,5) 6,0 (0,9+7,5) 7,0(0,9:8,0) 7,5(0,9:9,1)
Pobor mocy chtodzenie/grzanie kw 0,55/0,79 0,93/1,08 1,28/1,32 1,60/1,66 1,82/1,87 2,21/2,03
EER chtodzenie WIW 4,57 3,76 3.36 3.25 3.30 3,08
coP grzanie 4,05 3,80 3,79 3,61 3,74 3,69
Pdesign chtodzenie/grzanie (-10°C) kw 2,512,6 3,5/3,4 4,3/3,8 52044 6,0/4,8 6,8/6,0
SEER chtodzenie WIW 6,70 6,60 6,50 6,60 6,60 6,10
Scop grzanie (strefa umiarkowana) 4,40 4,30 4,40 4,20 4,30 4,00
Klasa efektywnosci | chtodzenie A++ At+ At+ At+ A+ A+t
energetycznej grzanie (strefa umiarkowana) A+ A+ A+ A+ A+ A+
Maksymalny prad pracy |chtodzenie/grzanie A 79179 9,7/19,7 10,2/10,2 12,1121 12,6/12,6 13,6/13,6
Sezonowe zuzycie  |chtodzenie KWhia 131 186 231 275 318 390
energii grzanie 826 1106 1208 1466 1562 2097
Osuszanie I/h 0,6 12 15 2.2 2,6 2,7
J. wewn. (chtodzenie) H/M/L/Q 33/31/29/27 37134130127 38/34/30/127 38/34/30/26 44142136130 49/44136/30
Cisnienie akustyczne |J. wewn. (grzanie) H/M/L/IQ 34132129127 37134131129 43/38/34/30 43/38/34/30 45/43140/33 49/45/40/33
J. zewn. (cht./grz.) Wysoki dB(A) 46/46 47147 49149 50/50 51/51 53/54
Moc akustyczna J. wewn. (cht./grz.) Wysoki 46/47 49/49 50/55 50/55 56/57 59/61
J. zewn. (cht./grz.) Wysoki 59/59 61/61 62/62 62/62 63/63 65/66
Przephyw powietiza J. wewn. /J. zewn. (cht)  |Wysoki mih 540/1 480 600/1 580 680/1 670 680/2 160 830/2 240 930/2 700
J.wewn./J.zewn. (grz.)  |Wysoki 540/1 410 600/1 520 800/1 580 800/1 830 860/1 960 930/2 700
Wymiary netto J. wewn. mm 245x570x570 245x570x570 245x570x570 245x570x570 245x570x570 245x570x570
WxSxG J. zewn. mm 542x799x290 542x799x290 542x799x290 632x799x290 632x799x290 716x820x315
Masa J. wewn. kg(Ibs) 15 (33) 15 (33) 15 (33) 15 (33) 16 (35) 16 (35)
J. zewn. kq(Ibs) 32 (71) 33 (73) 33 (73) 36 (79) 38 (84) 42 (93)
Srednica przytgezy (ciecz/ gaz) 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,70 6,35/12,70 6,35/12,70
Srednica wezyka skroplin (wewn./zewn.) mm 25132 25132 25132 25132 25132 25132
Maks. dt. instalacji chtodniczej (bez dotadowania) m 20 (15) 25 (15) 25 (15) 30 (20) 30 (20) 30 (20)
Maks. réznica poziomow 15 20 20 20 25 25
Dopuszczalny zakres |chtodzenie DB -15do 46 -15do 46 -15do 46 -15do 46 -15do 46 -15do 46
temperaturzewn.  |grzanie -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24
. ) Typ (GWP) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675)
Czynnik chtodniczy —
Fabryczna ilos¢ ‘ kg(CO2eq-T) | 0,85 (0,574) 0,85 (0,574) 0,85 (0,574) 1,02 (0,689) 1,25 (0,844) 1,25(0,844)
Model UTG-UFYF-W
Maskownica Wymiary (WxS=G) [ mm 49x620x620 | 49x620x620 | 49x620x620 | 49x620x620 | 49x620x620 | 49x620x620
Masa | kallbs) 23(5) [ 230) [ 230) [ 230) [ 230) [ 2309
Akcesoria opcjonalne * Kompatybilno$¢ opcjonalnych urzadzen Intesis prosimy sprawdzi¢ na liscie wyposazenia opcjonalnego na stronie 306
Kompaktowy sterownik przewodowy: UTY-RCRYZ1  Zewnetrzny przetacznik funkgi: UTY-TERX Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie DC): UTY-VTGX
Sterownik przewodowy(panel dotykowy): UTY-RNRYZS  Interfejs Wi-Fi: UTY-TESXZ1  Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie AC): UTY-VTGXV
Sterownik przewodowy: UTY-RLRY FJ-RGWIFI-T Dodatkowa izolagja przeciwwilgociowa: UTZ-KXGC
UTY-RNNYM  Ostona wylotu powietrza: UTRYDZB  Dodatkowe rozszerzenie wej./wyj.: UTY-XCSX
UTY-RVNYM  Zestaw przytaczeniowy wej./wyj.: UTY-XWZXZG Obudowa rozszerzenia wej./wyj.: UTZ-GXRA
Prosty sterownik przewodowy (bez obstugitrybu pracy): ~ UTY-RHRY  Maskownica: UTG-UFYF-W  Filtr zjonami srebra: UTD-HFAA
Prosty sterownik przewodowy: UTY-RSRY  Modut przytaczenia powietrza zewn.: UTZVXAA
UTY-RSNYM
Pilot bezprzewodowy: UTY-LNTY

Wymiary

(Jednostki : mm)

530 (rozstaw otworow)

 EE—

Odbi?rnik podczerwieni
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

SPLIT

Typ kasetonowy

Kompaktowy
Seria ECO

- nawiew 4-stronny
Kompaktowe rozmiary i komfort

U
NS

¢

K3

r or 1 A=~ : ; : ; A
D C HEAT | changeover | Up/bown Restart | AutoOFF] Weekly | Steep ] Program | Filter Drain Pump

Stylowa i kompaktowa maskownica

Prosta konstrukcja maskownicy idealnie dopasowana do siatki
sufitu podwieszanego o wymiarach 620 x 620 mm.

Uproszczony serwis
tatwiejszy dostep do urzadzenia poprzez sasiadujaca kratke sufitu

podwieszaneqo, bez potrzeby przygotowania nowego otworu
rewizyjnego.

Elastyczny montaz
Idealne wpasowanie do kratki sufitu podwieszanego oraz swobodny

montazu. Mozliwo$¢ montazu obok opraw oswietleniowych i kratek
wentylacyjnych.

084

Kratke wlotu powietrza mozna obréci¢ w dowolnym kierunku,
utatwiajac w ten sposob serwisowanie urzgdzenia.

N

Wspotpraca z roznymi systemami
centralnego sterowania (opcja)
Podtaczenie interfejsow MODBUS, KNX umozliwia centralne

sterowanie, nie tylko systemem klimatyzadji, ale réwniez
dodatkowymi obiektami i wyposazeniem.

7

Systemy
centralnego sterowania
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Model: AUXGO9KVLA / AUXG12KVLA / AUXG14KVLA / AUXG18KVLA / AUXG22KVLA / AUXG24KVLA

Dla AUXG9/12/14KVLA ~ Dla AUXG18/22KVLA Dla AUXG24KVLA

Dane techniczne

— Jednostka wewnetrzna AUXGO9KVLA AUXG12KVLA AUXG14KVLA AUXG18KVLA AUXG22KVLA AUXG24KVLA
ode
Jednostka zewnetrzna AOYGO9KATA AOYG12KATA AOYG14KATA AOYG18KATA AOYG22KATA AOYG24KATA

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
Wydajnosé chtodzenie W 2,5(0,92,7) 3,5(0,9+3,7) 4,3(0,9+4,5) 5,2 (0,9+5,4) 6,0 (0,9+6,3) 6,8 (0,9+7,4)
grzanie 3,2(0,9+3,9) 4,1 (0,9+4,4) 5.0(0,9+5,3) 6,0 (0,9+6,3) 7,0 (0,9+7,4) 7,5(0,9+8,6)
Pobor mocy chtodzenie/grzanie kw 0,68/0,88 1,09/1,17 1,371,42 1,69/1,72 1,95/2,00 2,26/2,08
EER chtodzenie WIW 3,68 3,21 3,14 3,08 3,08 3,01
coP grzanie 3,64 3,50 3,52 3,49 3,50 3,61
Pdesign chtodzenie/grzanie (-10°C) kw 2,512,3 3,5/2,8 4,3/3,2 5,2/3,8 6,0/4,4 6,8/5,4
SEER chtodzenie WIW 6.2 6.1 6,1 6,1 6.1 59
Scop grzanie (strefa umiarkowana) 4,0 4,0 4,0 39 39 3,8
Klasa efektywnosci chtodzenie A++ At+ At+ At+ A+t A+
energetycznej grzanie (strefa umiarkowana) A+ A+ A+ A A A
Maksymalny prad pracy chtodzenie/grzanie A 6,9/6,9 77177 9,2/9,2 10,1/10,1 11,6/11,6 12,6/12,6
Sezonowe zuzycie chtodzenie KWhia 141 201 247 298 344 403
energii grzanie 804 979 1120 1362 1578 1988
Osuszanie I/h 0,6 12 15 2.2 2,6 2,7
J. wewn. (chtodzenie) |H/M/L/IQ 33/31/29/27 37134130127 38/34/30/127 38/34/30/26 44142136130 49/44/36/30
Cisnienie akustyczne J. wewn. (grzanie) H/M/L/IQ 34132129127 37134131129 43/38/34/30 43/38/34/30 45/43140/33 49/45/40/33
J. zewn. (cht./grz.) Wysoki dB(A) 47148 49/50 50/51 51/52 52/53 54/55
Moc akustyczna J. wewn. (cht./grz.) Wysoki 4b6/47 49/49 50/55 50/55 56/57 59/61
J. zewn. (cht./grz.) Wysoki 60/60 62/62 63/63 63/64 64/65 66/67
Przephyw powietrza J. wewn. /). zewn. (cht) | Wysoki mih 540/1610 600/1 630 680/1 670 680/1710 830/2 240 930/2 885
J.wewn. /). zewn. (grz.) | Wysoki 540/1 550 600/1 410 800/1 580 800/1 840 860/2 240 930/2 350
Wymiary netto J. wewn. mm 245x570x570 245x570x570 245x570x570 245x570x570 245x570x570 245x570x570
WxSxG ). zewn. mm 541x663x290 541x663x290 542x799%290 542x799x290 632x799x290 632x799x290
Masa J. wewn. kq(Ibs) 15 (33) 15 (33) 15 (33) 15 (33) 16 (35) 16 (35)
). zewn. kq(Ibs) 23 (51) 25 (55) 32 (71) 33 (73) 36 (79) 38 (84)
Srednica przytgczy (ciecz/ gaz) 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,70 6,35/12,70 6,35/12,70
Srednica wezyka skroplin (wewn./zewn.) mm 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32
Maks. dt. instalacji chtodniczej (bez dotadowania) m 15 (15) 15 (15) 20 (15) 20 (15) 25 (15) 25(20)
Maks. réznica poziomow 15 15 15 15 20 20
Dopuszczalny zakres chtodzenie DB -10do 46 -10do 46 -10do 46 -10do 46 -10do 46 -10do 46
temperatur zewn. grzanie -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24
) ) Typ (GWP) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675)
Czynnik chtodniczy —
Fabryczna ilos¢ ‘ kg(C02eq-T) 0,6 (0,405) 0,7 (0,473) 0,85 (0,574) 0,9 (0,608) 1.1 (0,743) 1,25 (0,844)
Model UTG-UFYF-W UTG-UFYF-W UTG-UFYF-W UTG-UFYF-W UTG-UFYF-W UTG-UFYF-W
Maskownica Wymiary (WxSxG) ‘ mm 49x620x620 49x620x620 49x620x620 49x620x620 49x620x620 49x620x620
Masa kg(Ibs) 23 (5 23 (5 23 (5 23(5) 23(5) 23 (5
Akcesoria opcjonalne * Kompatybilno$¢ opcjonalnych urzadzen Intesis prosimy sprawdzi¢ na liscie wyposazenia opcjonalnego na stronie 306
Kompaktowy sterownik przewodowy: UTY-RCRYZ1  Zewnetrzny przetacznik funkgi: UTY-TERX Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie DC): UTY-VTGX
Sterownik przewodowy (panel dotykowy): UTY-RNRYZS  Interfejs Wi-Fi: UTY-TESXZ1  Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie AC): UTY-VTGXV
Sterownik przewodowy: UTY-RLRY FJ-RGWIFI-T Dodatkowa izolagja przeciwwilgociowa: UTZ-KXGC
UTY-RNNYM  Konwerter KNX®: UTY-VKSX  Modut przytaczenia powietrza zewn.: UTZVXAA
UTY-RVNYM  Konwerter MODBUS®: UTY-VMSX  Dodatkowe rozszerzenie wej./wyj.: UTY-XCSX
Prosty sterownik przewodowy (bez obstugi trybu pracy): ~ UTY-RHRY  Ostona wylotu powietrza: UTRYDZB ~ Obudowa rozszerzenia wej./wyj.: UTZ-GXRA
Prosty sterownik przewodowy: UTY-RSRY  Zestaw przytaczeniowy wej./wyj.: UTY-XWZXZG  Maskownica: UTG-UFYF-W
UTY-RSNYM  Interfejs MODBUS® : FG-RCMBS1Z1 Filtr zjonami srebra: UTD-HFAA
Pilot bezprzewodowy: UTY-LNTY  Interfejs KNX®: FJ-RGKNX-Ti
Wymiary

(Jednostki : mm)

Odbi?rnik podczerwieni 530 (rozstaw otworow)
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

SPLIT

Typ kasetonowy
Nawiew obwodowy
Komfort dla duzych pomieszczen

/«.k ’}
@y
N

o

r = = | -~ 5 ™ l'FF‘ W‘ [
C SetTemp. | Retwn ] changeover | Up Restart | Duct | Distibuting | Individua | AutoOFF Weekiy | Fiiter

ik <)
+ .
DiioPurp Siverion
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45/54)

Wyjatkowy nawiew obwodowy

Modele kasetonowe wyposazone w wentylator turbo z wysokowydajnym
silnikiem zasilanym pradem statym oraz zaluzjami usprawniajgcymi
przeptyw powietrza. Urzadzenie realizuje nawiew po petnym obwodzie
kasety (360°).

Indywidualny kierunek nawiewu

Kazda z zaluzji mozna ustawic¢ indywidualnie za pomoca pilota
przewodowego™. Dzieki temu klimatyzacja nie generuje przeciggow
i mozliwa jest requlacja kierunku nawiewu odpowiednio do uktadu
pomieszczenia.

*Tylko z pilotem przewodowym z ekranem dotykowym (UTY-RNRYZ5)

Komfortowa klimatyzacja, ograniczajaca  Efektywna klimatyzacja, dostosowana
bezposredni nawiew chtodnego do uktadu pomieszczenia.

powietrza i jednoczesnie realizujgca
wachlowanie.

Czujnik obecnosci wptywa na energooszczednos¢
Praca w trybie energooszczednym rozpoczyna sie

automatycznie po wykryciu braku ruchu. Dostepne sg
dwa tryby: praca oszczedna i wstrzymanie pracy.

Kompaktowa i lekka jednostka zewnetrzna

Jednostka zewnetrzna klasy 45 i 54 przeszta catkowita modyfikacje.
Kompaktowe wymiary i lekka konstrukcja utatwiaja montaz.

Wysokos¢

-22,7%

—

Poprzedni model Nowe modele 45/54

Wspdtpraca z roznymi systemami
centralnego sterowania (opcja)
Podtaczenie interfejsow MODBUS, KNX umozliwia centralne

sterowanie, nie tylko systemem klimatyzacji, ale réwniez
dodatkowymi obiektami i wyposazeniem.

Systemy
centralnego sterowania

Wybér maskownic

Jednostki kasetonowe dostepne s w trzech
konfiguracjach: z biata maskownicg

i sterownikiem, z sama biata maskownica

i z sama czarng maskownica. Wybor zaleznie
od wystroju i/lub przeznaczenia wnetrza.

UTG-UKYA-W

Biata maskownica
oraz sterownik

z panelem dotykowym
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Model: AUXG18KRLB / AUXG22KRLB / AUXG24KRLB / AUXG30KRLB / AUXG36KRLB / AUXG45KRLB / AUXG54KRLB
AUXG36KRLB [tréjfazowe] / AUXG45KRLB [trojfazowe] / AUXG54KRLB [trojfazowe]

AUXG18/22/24KRLB

AUXG30/36/45/54KRLB Dla AUXG18/22KRLB Dla AUXG24KRLB  Dla AUXG30/36KRLB  Dla AUXG45/54KRLB

Dane techniczne

Jednostka wewnetrzna AUXG18KRLB | AUXG22KRLB | AUXG24KRLB | AUXG30KRLB | AUXG36KRLB | AUXG45KRLB | AUXGS54KRLB AUXG36KRLB | AUXG45KRLB | AUXG54KRLB
Model
Jednostka zewnetrzna AOYG18KBTB | AOYG22KBTB | AOYG24KBTB | AOYG30KBTB | AOYG36KBTB | AOYG45KBTB | AOYG54KBTB AOYG36KRTA | AOYG4SKRTA | AOYG54KRTA

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz trojfazowe, ~400V, 50Hz
Wydinose chtodzenie o 52(09:59) | 60(09:67) | 68(09:80) | 85(28:100) | 95(28:11.2) | 12,1 (40:140) | 134(45:145)  95(2811,2) | 121 (40:140) | 134 (4,5:14,5)
grzanie 60(09:75) | 70(09:80) | 75(09:9) |100(2712) [ 108(27:12,7) | 135(4,2:16,2) | 155 (4,7+165)  108(27+127) | 135 (4,2+162) | 155 (4,7+16,5)
Pobér mocy chtodzenie/grzanie kw 1,36/158 171182 1,89/1,90 2441251 2911245 361321 4411416 2911245 361321 4411416
EER chtodzenie ww 382 351 360 349 326 335 304 326 335 304
op gizanie 380 385 395 398 440 420 373 440 420 373
Pdesign chtodzenie/grzanie (-10°C) kw 5,244 6,048 6,860 85/80 95/8,7 - - 95/87 - -
SEER chtodzenie o 700 700 6,60 6,70 6,55 - - 6,55 - -
scop grzanie (strefa umiarkowana) 430 440 420 430 430 - - 430 - -
Klasa efektywnosci | chtodzenie Ar+ A+ Ar+ Ar+ Art - - Ar+ N _
energetycznej grzanie (strefa umiarkowana) A+ A+ A+ A+ A+ - - A+ - -
Maksymalny prad pracy | chtodzenielgrzanie A 1211121 1261126 136136 2261226 2261226 285285 285/285 105/105 14,0140 14,0140
Sezonowezuzycie | chtodzenie Wi 260 300 360 4hty 507 - - 507 - -
energii gizanie 1431 1527 1999 2601 2828 - - 2828 - -
Osuszanie Ih 15 22 27 25 33 45 50 33 45 50
J. wewn. (chtodzenie) HIMILIQ 33/32/31/28 | 33/32/31/28 | 35/33/32/29 | 40/38/36/33 | 44/4138/34 | 4642139135 | 47IA3I60I36  AA4IKBBI34 | 46/4239/35 | 47143140136
Cisnienie akustyczne | ). wewn. (grzanie) HIMILIQ 33/32/31/28 | 33/32/31/28 | 35/33/32/29 | 40/38/36/33 | 44/4138/34 | 4642139135 | 4763I4036  44IN3834 | 4614213935 | 47143140136
J.zewn. (cht/giz) Wysoki dB(A) 5050 51/51 53/54 53/55 55/55 57/57 57/59 55/55 57/57 57/59
Mot akustyczna J.wewn. (cht/grz.) Wysoki 47167 49169 49169 S54/54 58/58 60/60 61/61 58/58 60/60 61/61
J.zewn. (cht/grz.) Wysoki 62/62 63/63 65/66 68/69 70/70 i 7373 70/70 717 7373
Pracphyw powitiza J.wewn. /).zewn. (cht) | Wysoki wh 105012160 | 10502240 | 115022700 | 1600/3750 | 1870/3750 | 2000/4450 | 2100/4450 18703750 | 20004450 | 2100/4450
J.wewn./).zewn. (giz)  |Wysoki 10501830 | 105011960 | 11502700 | 16003750 | 18703750 | 2000/4450 | 2100/4450 18703750 | 20004450 | 2100/4450
Wymiary netto . wewn. mm 246x840x840 246x840x840 288x840x840 288x840x840 288x840x840 288x840x840
WxSxG ). zewn. mm 632x799x290 716x820x315 788x940x320 998x940x320 788x940x320 998x940x320
Mo J.wewn. kg(lbs) 23(51) 23(51) 24(53) 26(57) 29(64) 29(64) 29(64) 29(64) 29(64) 29(64)
). zewn. kg(lbs) 36(79) 38(84) 42(93) 52(115) 52 (115) 67 (148) 67 (148) 53(117) 67 (148) 67 (148)
Srednica przytaczy (ciecz/ gaz) o 6351270 | 6351270 | 6351270 | 9521588 | 95211588 | 9521588 | 9521588 952/1588 | 9521588 | 9521588
Srednica wezyka skroplin (wewn./zewn.) 25132 25132 25132 25132 25132 25132 2532 2532 2532 2532
Maks. dt. instalacji chtodniczej (bez dotadowania) . 30(20) 30(20) 30(20) 50(30) 50(30) 50(30) 50(30) 50(30) 50(30) 50(30)
Maks. roznica poziomow 20 25 25 30 30 30 30 30 30 30
Dopuszczalny zakres | chtodzenie o8 -15do46 -15do46 -15do46 -15do46 -15do46 -15do46 -15do46 -15do46 -15do46 -15do46
temperaturzewn. | grzanie 15do 24 -15do24 -15do24 -15do24 -15do24 -15do24 -15do24 -15do24 -15do24 -15do24
Coyikchbodriczy Typ (GWP) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32(675) R32 (675) R32 (675) R32(675) R32 (675) R32 (675) R32 (675)
Fabryczna llosc [ kglco2eq) | 102(0689) | 125(0844) | 1.25(0844) | 190(1283) | 190(1283) | 270(1823) | 270(1823  190(1,283) | 270(1823) | 270(1.823)
UTG-UKYA'W: biata ze sterownikiem przewod zekranem dotykowym
Dostepne versie T AKIGH it T KA G e e
Maskownica
Wymiary (WxSxG) [ om 53x950x950 53x950x950
Masa | Kglby) 60(13) 60(13)
*1: Bez mozliwosci podtaczenia odbiornika podczerwieni oraz czujnika obecnosci.
Akcesoria opcjonalne * Kompatybilno$¢ opcjonalnych urzadzen Intesis prosimy sprawdzi¢ na liscie wyposazenia opcjonalnego na stronie 306
Kompaktowy sterownik przewodowy: UTY-RCRYZ1  Interfejs Wi-Fi: UTY-TFSXZ1  Maskownica: UTG-UKYA-B
Sterownik przewodowy(panel dotykowy): UTY-RNRYZS5 FJ-RGWIFI-1 UTG-UKYA-W
Sterownik przewodowy: UTY-RLRY Dodatkowe rozszerzenie wej./wyj.: UTY-XCSX UTG-UKYCW
UTY-RNNYM  Obudowa rozszerzenia wej./wyj.: UTZ-GXRA  Ostona wylotu powietiza: UTR-YDZK
UTY-RVNYM  Dodatkowa izolacja przeciwwilgociowa: UTZKXRA  Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie DC): UTY-VTGX
Prosty sterownik przewodowy (bezobstugitrybu pracy): ~ UTY-RHRY  Modut przytaczenia powietrza zewn.: UTZVXRA  Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie AC): UTY-VTGXV
Prosty sterownik przewodowy: UTY-RSRY  Szeroki panel: UTG-AKXA-W  Filtr zjonami srebra: UTD-HFRA
UTY-RSNYM  Podktadka pod panel: UTG-BKXA-W
Czujnik obecnosci: UTY-SHZXC  Odbiornik podczerwieni UTY-LBTYC  (Jednostka zewn. 30/36/45/54)
Zewnetrzny przetacznik funkgi: UTY-TERX  Zestaw przytaczeniowy wej./wyj.: UTY-XWZXZG Zestaw przytaczeniowy wej./wyj.: UTY-XWZXZ3
Wymiary

(Jednostki : mm)

Odbiornik

Fodgzt)arwmm Czujnik obecnosci (opcja)

opgja
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

SPLIT

Typ kasetonowy

Nawiew obwodowy
Seria ECO

Komfort dla duzych pomieszczen
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Wyjatkowy nawiew obwodowy

Modele kasetonowe wyposazone w wentylator turbo z wysokowydajnym
silnikiem zasilanym pradem statym oraz zaluzjami usprawniajgcymi
przeptyw powietrza. Urzadzenie realizuje nawiew po petnym obwodzie
kasety (360°).

Indywidualny kierunek nawiewu

Kazda z zaluzji mozna ustawic¢ indywidualnie za pomoca pilota
przewodowego™. Dzieki temu klimatyzacja nie generuje przeciggow
i mozliwa jest requlacja kierunku nawiewu odpowiednio do uktadu
pomieszczenia.

*Tylko z pilotem przewodowym z ekranem dotykowym (UTY-RNRYZ5)

Komfortowa klimatyzacja, ograniczajaca  Efektywna klimatyzacja, dostosowana
bezposredni nawiew chtodnego do uktadu pomieszczenia.

powietrza i jednoczesnie realizujgca
wachlowanie.

Czujnik obecnosci wptywa na energooszczednos¢
Praca w trybie energooszczednym rozpoczyna sie

automatycznie po wykryciu braku ruchu. Dostepne sg
dwa tryby: praca oszczedna i wstrzymanie pracy.

Kompaktowa i lekka jednostka zewnetrzna

Jednostka zewnetrzna klasy 45 i 54 przeszta catkowita modyfikacje.
Kompaktowe wymiary i lekka konstrukcja utatwiaja montaz.

Wysokos¢

-22,7%

—

Poprzedni model Nowe modele 45/54

Wspdtpraca z roznymi systemami
centralnego sterowania (opcja)
Podtaczenie interfejsow MODBUS, KNX umozliwia centralne

sterowanie, nie tylko systemem klimatyzacji, ale réwniez
dodatkowymi obiektami i wyposazeniem.

Systemy
centralnego sterowania

Wybér maskownic

Jednostki kasetonowe dostepne s w trzech
konfiguracjach: z biata maskownicg

i sterownikiem, z sama biata maskownica

i z sama czarng maskownica. Wybor zaleznie od
wystroju i/lub przeznaczenia wnetrza.

UTG-UKYA-W

Biata maskownica
oraz sterownik

z panelem dotykowym
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Model: AUXG18KRLB / AUXG22KRLB / AUXG24KRLB / AUXG30KRLB / AUXG36KRLB / AUXG45KRLB / AUXG54KRLB
AUXG36KRLB [tréjfazowe] / AUXG45KRLB [trojfazowe] / AUXG54KRLB [trojfazowe]

AUXG18/22/24KRLB

AUXG30/36/45/54KRLB Dla AUXG18/22KRLB Dla AUXG24KRLB  Dla AUXG30/36KRLB  Dla AUXG45/54KRLB

Dane techniczne

Jednostka wewnetrzna AUXG18KRLB | AUXG22KRLB | AUXG24KRLB | AUXG30KRLB | AUXG36KRLB | AUXG45KRLB | AUXG54KRLB AUXG36KRLB | AUXG45KRLB | AUXG54KRLB
Model
Jednostka zewnetrzna AOYG18KATA | AOYG22KATA | AOYG24KATA | AOYG30KATA | AOYG36KATA | AOYGASKATA | AOYG54KATA AOYG36KQTA | AOYG45KQTA | AOYG54KQTA

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz trojfazowe, ~400V, 50Hz
Wydinose chtodzenie o 52(09:54) | 60(09:63) | 68(09:74) | 85(28:96) [95( 28:106)[12]1 (4,0:126) | 134 (45:138)  95(28:106) | 121 (40+126) | 134 (4,5:138)
grzanie 60(09:63) | 70(09:74) | 75(09+86) [100(2,7+10,8)|108(2,7+125)| 135 (4,2+150) | 15,5 (4,7+160) 108 (2,7+12,5) | 13,5 (4,215,0) | 155 (4,7+16,0)
Pobér mocy chtodzenie/grzanie kw 1,601,66 185193 21297 2,56/2,64 3,06/2,58 4321377 4,87/4,86 3,06/2,58 4321377 4,87/4,86
EER chtodzenie ww 325 324 321 332 310 280 275 310 280 275
op gizanie 361 363 381 379 419 358 319 419 358 319
Pdesign chtodzenie/grzanie (-10°C) kw 52138 6,0/4.4 6,8/54 8,5/8,0 95/8,7 - - 95/8,7 - -
SEER chtodzenie w 6,2 62 6,1 6,1 61 - - 6,1 -
SCoP grzanie (strefa umiarkowana) 41 4] 40 40 40 - - 40 - -
Klasa efektywnosci | chtodzenie At At Ar+ A+ Art - - Ar+ N _
energetycznej grzanie (strefa umiarkowana) A+ A+ A+ A+ A+ - - A+ - -
Maksymalny prad pracy | chtodzenielgrzanie A 10,1101 1,616 126126 2251225 2251225 281/281 2811281 10,5/105 136/136 136/136
Sezonowezuzycie | chtodzenie i 293 338 390 488 545 - - 545 - -
energii gizanie 1297 1502 1887 27% 3044 - - 3044 - -
Osuszanie Ih 15 22 27 25 33 45 50 33 45 50
J.wewn. (chtodzenie) HIMILIQ 33/32/31/28 | 33/32/31/28 | 35/33/32/29 | 40/38/36/33 | 44/41/38/34 | 46/42139/35 | 474314036 4A4IKI38I34 | 46/42/39135 | 4714314036
Ciénienie akustyczne |).wewn. (grzanie) HIM/LIQ 33/32/31/28 | 33/32/31/28 | 35/33/32/29 | 40/38/36/33 | 44141138134 | 46/42/39/35 | 47/43/40136 44161138134 | 46142139135 | 4714314036
J.zewn. (cht/grz) Wysoki dB (A) 51/52 52/53 54/55 53/55 55/55 58/59 58/61 55/55 60/60 61/61
Moc akustyczna J.wewn. (cht/grz) Wysoki 47167 49149 49149 54/54 58/58 60/60 61/61 58/58 - -
J.zewn. (cht/grz.) Wysoki 63/64 64/65 66/67 68/69 70/70 72173 74175 70/70 7273 7475
Pracphyw powitiza J.wewn. /).zewn. (cht) | Wysoki wh 10501710 | 1050/2240 | 115072885 | 16003750 | 18703750 | 2000/4450 | 2100/4450 18703750 | 2000/4450 | 2100/4450
Jowewn. /).zewn. (grz)  |Wysoki 1050/1840 | 10502240 | 1150/2350 | 16003750 | 18703750 | 2000/4450 | 2100/4780 18703750 | 2000/4450 | 2100/4780
Wymiary netto . wewn. mm | 246x840x840 246x840x840 288x840x840 288x840x840 288x840x840 288x840x840
WxSxG ). zewn. mm 542x799x290 632x799x290 788x940x320 998x940x320 788x940x320 998x940x320
Mo J.wewn. kg (Ibs) 23(51) 23(51) 24(53) 26(57) 29(64) 29 (64) 29 (64) 29 (64) 29 (64) 29 (64)
). zewn. kg (Ibs) 33(73) 36(79) 38(84) 52(115) 52 (115) 61(134) 63 (139) 53(117) 62 (137) 63 (139)
Srednica przykaczy (ciecz/ gaz) o 6351270 | 6351270 | 6351270 | 9521588 | 952/1588 | 952/1588 | 952/1588 9521588 | 9521588 | 9,52/1588
Srednica wezyka skroplin (wewn./zewn.) 25132 25132 25/32 25132 25132 25132 25132 25132 25132 25132
Maks. dt. instalacji chtodniczej (bez dotadowania) . 20(15) 25(15) 25(20) 30(30) 30(30) 30(30) 30(30) 30(30) 30(30) 30(30)
Maks. roznica poziomow 15 20 20 30 30 30 30 30 30 30
Dopuszczalny zakres | chtodzenie o8 -10do46 -10do46 -10do46 -10do46 -10do46 -10do46 -10do46 -10do46 -10do46 -10do46
temperaturzewn. | grzanie -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do24 -15do 24 -15do24 -15do24
Typ (GWP) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32(675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675)
Czynnik chtodniczy —
Fabryczna ilos¢ ‘ kg (C02eq-T) | 09(0,608) 11(0743) | 125(0844) | 190(1,283) | 1,90(1,283) | 24(1,620) 24(1620) 190(1,283) | 24(1,620) 24(1620)
UTG-UKYA'W: biata ze sterownikiem przewod zekranem dotykowym
Dostepne versie T AKIGH it T KA G e e
Maskownica
Wymiary (WxSxG) [ om 53x950x950 53x950x950
Masa | kglibs 60(13) 6,0(13)
*1: Bez mozliwosci podtaczenia odbiornika podczerwieni oraz czujnika obecnosci.
Akcesoria opcjonalne * Kompatybilno$¢ opcjonalnych urzadzen Intesis prosimy sprawdzi¢ na liscie wyposazenia opcjonalnego na stronie 306
Kompaktowy sterownik przewodowy: UTY-RCRYZ1  Interfejs Wi-Fi: UTY-TFSXZ1  Maskownica: UTG-UKYA-B
Sterownik przewodowy(panel dotykowy): UTY-RNRYZS5 FJ-RGWIFI-1 UTG-UKYA-W
Sterownik przewodowy: UTY-RLRY Dodatkowe rozszerzenie wej./wyj.: UTY-XCSX UTG-UKYCW
UTY-RNNYM  Obudowa rozszerzenia wej./wyj.: UTZ-GXRA  Ostona wylotu powietiza: UTR-YDZK
UTY-RVNYM  Dodatkowa izolacja przeciwwilgociowa: UTZKXRA  Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie DC): UTY-VTGX
Prosty sterownik przewodowy (bezobstugitrybu pracy): ~ UTY-RHRY  Modut przytaczenia powietrza zewn.: UTZVXRA  Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie AC): UTY-VTGXV
Prosty sterownik przewodowy: UTY-RSRY  Szeroki panel: UTG-AKXA-W  Filtr zjonami srebra: UTD-HFRA
UTY-RSNYM  Podktadka pod panel: UTG-BKXA-W
Czujnik obecnosci: UTY-SHZXC  Odbiornik podczerwieni UTY-LBTYC  (Jednostka zewn. 30/36/45/54)
Zewnetrzny przetacznik funkgi: UTY-TERX  Zestaw przytaczeniowy wej./wyj.: UTY-XWZXZG Zestaw przytaczeniowy wej./wyj.: UTY-XWZXZ3
Wymiary
(Jednostki : mm)
950
Odbiornik S —————
podczerwieni > Czujnik obecnosci (opcja)
lopda) [

950
Otwor w suficie
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

SPLIT

Typ kanatowy
Slim

Kompaktowe rozmiary i komfort
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- Wysokos¢
Smukta konstrukgja 198 mm
Wbudowana

Smukta obudowa umozliwia montaz w waskiej przestrzeni —  pompka skroplin
miedzysufitowej. Pompka skroplin w standardowym wyposazeniu.

Kompaktowa i lekka jednostka zewnetrzna Nowy model Masa

: o ) i ) Poprzedni model 3 3 kg
Zwarta i lekka konstrukgja jednostki zewnetrznej pozwala na wieksza 40 | _‘I 7 5%
dowolnos¢ w wyborze miejsca montazu. g !
Z’ modele 12/14
e —
——
Szeroki zakres sprezu dyspozycyjnego
Zastosowanie silnika wentylatora na prad staty umozliwia zmiane
dostepneqo sprezu w zakresie od 0 do 90 Pa. Ustawienia sprezu mozna
zmieni¢ za pomocg pilota.
Zakres sprezu
0 do 90 Pa

Automatyczna kratka Wspdtpraca z roznymi systemami
nawiewna (opgja) centralnego sterowania (opcja)

Elegancka automatyczna kratka
nawiewna podnosi komfort
uzytkowania i estetyke wnetrza.

Podtaczenie interfejsow MODBUS, KNX umozliwia centralne
sterowanie, nie tylko systemem klimatyzadji, ale réwniez
dodatkowymi obiektami i wyposazeniem.

Systemy
centralnego sterowania
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Model : ARXGO9KLLAP / ARXG12KLLAP / ARXG14KLLAP / ARXG18KLLAP

ARXG09/12/14KLLAP ARXG18KLLAP

Dla ARXGO9/12/14KLLAP  Dla ARXG18KLLAP
Dane techniczne

Model Jednostka wewnetrzna ARXGO9KLLAP ARXG12KLLAP ARXG14KLLAP ARXG18KLLAP
ode
Jednostka zewnetrzna AOYGO9KBTB AOYG12KBTB AOYG14KBTB AOYG18KBTB

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz

o chtodzenie 2,5(0,9+3,2) 3,5 (0,9+4,4) 4,3 (0,9+5,4) 52 (0,9+59)
Wydajnosc qrzanie kw 3,2(0,9+4,7) 41(0,9+5,7) 50 (0,9+6,5) 6.0 (09:7,5)
Pobor mocy chtodzenie/grzanie kw 0,60/0,79 0,93/1,08 1,28/1,32 1,55/1,62
EER chtodzenie WIW 4,17 3,76 3,36 3,35
cop grzanie 4,05 3,80 3,79 3,70
Pdesign chtodzenie/grzanie (-10°C) kw 2,512,6 3,5/3,4 4,3/3,8 5,2/4,4
SEER chtodzenie WIW 6,20 6,10 5,80 6,20
Scop grzanie 4,30 4,00 3,90 4,10
Klasa efektywnosci | chtodzenie A++ At+ A+ At+
energetycznej grzanie A+ A+ A A+
Maksymalny prad pracy |chtodzenie/grzanie A 79179 9,719,7 10,2/10,2 12,1121
Sezonowe zuzycie chtodzenie KWhia 141 201 259 293
energii grzanie 845 1189 1362 1501
Osuszanie I/h 0,7 13 1,5 2,0

J. wewn. (chtodzenie) H/M/L/Q 28127126125 29/28/26/25 32/30/28/26 32/30/29/27
Cisnienie akustyczne |J. wewn. (grzanie) H/M/LIQ 28126125124 29/28/26124 32/30/28125 32130129127

). zewn. (cht./grz.) Wysoki dB(A) 46/46 47147 49/49 50/50
Moc akustyczna J. wewn. (cht./grz.) Wysoki 57157 58/58 60/60 58/58

J. zewn. (cht./grz.) Wysoki 59/59 61/61 62162 62/62
Przephyw powietrza J.wewn. /). zewn. (cht.)  |Wysoki mih 600/1 480 650/1 580 800/1 670 940/2 160

J.wewn./].zewn. (grz.)  |Wysoki 600/1 410 650/1 520 800/1 580 940/1 830
Zakres sprezu (standard) Pa 0do 90 (25) 0do 90 (25) 0do 90 (25) 0do 90 (25)
Wymiary netto J. wewn. mm 198x700x620 198x700x620 198x700x620 198x900x620
WxSxG ]. zewn. mm 542x799x290 542x799x290 542x799x290 632x799x290
Mosa J. wewn. kq(Ibs) 17 (37) 17 (37) 17 (37) 20 (44)

). zewn. kg(lbs) 32 (71) 33 (73) 33 (73) 36 (79)
$rednica przytaczy (ciecz/ gaz) mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,70
Srednica wezyka skroplin (wewn./zewn.) 25/32 25/32 25/32 25/32
Maks. dt. instalacji chtodniczej (bez dotadowania) m 20 (15) 25 (15) 25 (15) 30 (20)
Maks. réznica poziomow 15 20 20 20
Dopuszczalny zakres chtodzenie DB -15do 46 -15do 46 -15 do 46 -15do 46
temperatur zewn.  |grzanie -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24

; ) Typ (GWP) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675)
Ceynnik chiodniczy [ty cana fose [kg(C02eqT] 0,85 (0,574) 0,85 (0,574) 0,85 (0,574) 1,02 (0,689)

Akcesoria opqonalne * Kompatybilnos¢ opcjonalnych urzadzen Intesis prosimy sprawdzi¢ na liscie wyposazenia opcjonalnego na stronie 306

Kompaktowy sterownik przewodowy: UTY-RCRYZ1  Zewnetrzny przetacznik funkgji: UTY-TERX  Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie DO): ~ UTY-VTGX
Sterownik przewodowy(panel dotykowy): UTY-RNRYZ5  Interfejs Wi-Fi: UTY-TFSXZ1  Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanieAC): ~ UTY-VTGXV
Sterownik przewodowy: UTY-RLRY FJ-RGWIFI-1 - Automatyczna kratka nawiewna: UTD-GXTA-W (09-14)
UTY-RNNYM  Zdalny czujnik temperatury: UTY-XSZX UTD-GXTB-W (18)
UTY-RVNYM  Odbiornik podczerwieni: UTY-LBTYM  Filtr zjonami srebra: UTD-HFTA (09-14)
Prosty sterownik przewodowy (bezobstugitrybu pracy): ~ UTY-RHRY  Zestaw przytaczeniowy wej./wyj.: UTY-XWZXZG UTD-HFTB (18)
Prosty sterownik przewodowy: UTY-RSRY  Modut przytaczenia powietrza zewn.: UTZVXAA
UTY-RSNYM
Wymiary

(Jednostki : mm)
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

SPLIT

Typ kanatowy
Slim ECO

Kompaktowe rozmiary i komfort

AN ),
UY)
N

ALL ) [ BB [
ite ol = R EEREIE S
- Wysokos¢
Smukta konstrukgja 198 mm
Wbudowana

Smukta obudowa umozliwia montaz w waskiej przestrzeni —  pompka skroplin
miedzysufitowej. Pompka skroplin w standardowym wyposazeniu.

Kompaktowa i lekka jednostka zewnetrzna Nowy model Masa

: o ) i ) Poprzedni model 3 3 kg
Zwarta i lekka konstrukgja jednostki zewnetrznej pozwala na wieksza 40 | _‘I 7 5%
dowolnos¢ w wyborze miejsca montazu. g !
Z’ modele 12/14
e —
——
Szeroki zakres sprezu dyspozycyjnego
Zastosowanie silnika wentylatora na prad staty umozliwia zmiane
dostepneqo sprezu w zakresie od 0 do 90 Pa. Ustawienia sprezu mozna
zmieni¢ za pomocg pilota.
Zakres sprezu
0 do 90 Pa

Automatyczna kratka Wspdtpraca z roznymi systemami
nawiewna (opgja) centralnego sterowania (opcja)

Elegancka automatyczna kratka
nawiewna podnosi komfort
uzytkowania i estetyke wnetrza.

Podtaczenie interfejsow MODBUS, KNX umozliwia centralne
sterowanie, nie tylko systemem klimatyzadji, ale réwniez
dodatkowymi obiektami i wyposazeniem.

Systemy
centralnego sterowania
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Model : ARXGO9KLLAP / ARXG12KLLAP / ARXG14KLLAP / ARXG18KLLAP

ARXG09/12/14KLLAP ARXG18KLLAP

Dla ARXGO9/12/14KLLAP  Dla ARXG18KLLAP
Dane techniczne

del Jednostka wewnetrzna ARXGO9KLLAP ARXG12KLLAP ARXG14KLLAP ARXG18KLLAP
Mode!
Jednostka zewnetrzna AOYGO9KATA AOYG12KATA AOQYG14KATA AOYG18KATA

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz

o chtodzenie 2,5(0,9+2,7) 3,5(0,9+3,7) 4,3(0,9+4,5) 5,2 (0,9+5,4)
Wydajnos¢ qrzanie kw 3,2(0,9-3.9) 41(0,9+4,4) 5,0 (0,975,3) 6,0(0,9:6,3)
Pobor mocy chtodzenie/grzanie kw 0,69/0,88 1,09/1.17 1,3711,42 1,66/1,71
EER chtodzenie WIW 3,62 3,21 3,14 3,13
cop grzanie 3,64 35 3,52 3,51
Pdesign chtodzenie/grzanie (-10°C) kw 2,512,3 3,5/2,8 4,313,2 5,2/3,8
SEER chtodzenie WIW 59 58 56 58
Scop grzanie 3.8 38 3.8 38
Klasa efektywnosci | chtodzenie A+ A+ A+ A+
energetycznej grzanie A A A A
Maksymalny prad pracy |chtodzenie/grzanie A 69 77 9.2 10,1
Sezonowe zuzycie chtodzenie KWhia 148 211 269 313
energii grzanie 847 1031 1177 1398
Osuszanie I/h 0,7 13 1,5 2

J. wewn. (chtodzenie) H/M/L/Q 28127126125 29/28/26/25 32/30/28/26 32/30/29/27
Cisnienie akustyczne |J. wewn. (grzanie) H/M/LIQ 28126125124 29/28/26124 32/30/28125 32130129127

J. zewn. (cht./grz.) Wysoki dB(A) 47148 49/50 50/51 51/52
Moc akustyczna J. wewn. (cht./grz.) Wysoki 57157 58/58 60/60 58/58

J. zewn. (cht./grz.) Wysoki 60/60 62162 63/63 63/64
Przephyw powietrza J.wewn. /). zewn. (cht.) |Wysoki mih 600/1 610 650/1 630 800/1 670 940/1 710

J.wewn./].zewn. (grz.)  |Wysoki 600/1 550 650/1 410 800/1 580 940/1 840
Zakres sprezu (standard) Pa 0do 90 (25) 0do 90 (25) 0do 90 (25) 0do90 (25)
Wymiary netto J. wewn. mm 198x700x620 198x700x620 198x700x620 198x900x620
WxSxG ]. zewn. mm 541x663x290 541x663x290 542x799x290 542x799x290
Mosa J. wewn. kq(Ibs) 17 (37) 17 (37) 17 (37) 20 (44)

). zewn. kg(lbs) 23 (51) 25 (55) 32 (71) 33 (73)
$rednica przytaczy (ciecz/ gaz) mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,70
Srednica wezyka skroplin (wewn./zewn.) 25/32 25/32 25/32 25/32
Maks. dt. instalacji chtodniczej (bez dotadowania) m 15 (15) 15 (15) 20 (15) 20 (15)
Maks. réznica poziomow 15 15 15 15
Dopuszczalny zakres chtodzenie DB -10 do 46 -10 do 46 -10 do 46 -10 do 46
temperatur zewn.  |grzanie -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24

; ) Typ (GWP) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675)
Czynnik chtodniczy Fabryczna ilog¢ [ kq(C02eq-T) 0,60 (0,405) 0,70 (0,473) 0,85 (0,574) 0,90 (0,608)

Akcesoria opqonalne * Kompatybilnos¢ opcjonalnych urzadzen Intesis prosimy sprawdzi¢ na liscie wyposazenia opcjonalnego na stronie 306

Kompaktowy sterownik przewodowy: UTY-RCRYZ1  Zewnetrzny przetacznik funkgji: UTY-TERX  Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie DO): ~ UTY-VTGX
Sterownik przewodowy(panel dotykowy): UTY-RNRYZ5  Interfejs Wi-Fi: UTY-TFSXZ1  Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanieAC): ~ UTY-VTGXV
Sterownik przewodowy: UTY-RLRY FJ-RGWIFI-1 - Automatyczna kratka nawiewna: UTD-GXTA-W (09-14)
UTY-RNNYM  Zdalny czujnik temperatury: UTY-XSZX UTD-GXTB-W (18)
UTY-RVNYM  Odbiornik podczerwieni: UTY-LBTYM  Filtr zjonami srebra: UTD-HFTA (09-14)
Prosty sterownik przewodowy (bezobstugitrybu pracy): ~ UTY-RHRY  Zestaw przytaczeniowy wej./wyj.: UTY-XWZXZG UTD-HFTB (18)
Prosty sterownik przewodowy: UTY-RSRY  Modut przytaczenia powietrza zewn.: UTZVXAA
UTY-RSNYM
Wymiary

(Jednostki : mm)
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

094

SPLIT

Typ kanatowy
- Sredni sprez

Kompaktowe rozmiary

)
(S
ND

e [ 1 QIR R L
DC Steth*m Retun Ev |5larl D;:x AE?FF VE?Iy Filter Dlampm.np ﬁm
(30/36/
45/54)
Poziom dzwieku Wymiennik w ksztatcie litery V
L 28dB(A)
Wysoka wydajnosc i cicha praca ARG IKHTAP Stabilizator

Potaczenie wymiennika w ksztatcie litery V,
stabilizatora przeptywu powietrza oraz wydajnego
silnika wentylatora na prad staty pozwolito uzyskac
wysoka efektywnos¢ i cicha prace.

Wysokowydajny silnik na prad staty
Nizszy pobér mocy

Kompaktowa i lekka jednostka zewnetrzna

Zwarta i lekka konstrukcja jednostki zewnetrznej pozwala
na montaz w ograniczonej przestrzeni.

Model na czynnik
Model na czynnik R32 Masa """*"*""""*""i fffff Wysokos¢
R&T0A 33 kg 0 222 7%
40 kg -17,5% .
modele 45/54
modele 12/14
—
— — —
Model na czynnik Model na czynnik
R410A R32
Funkcja automatycznej requlacji nawiewu Wspdtpraca z roznymi systemami
Ta wyjatkowa i innowacyjna funkcja rozpoznaje wymagany wydatek CentraIHEQO sterowania (OpCja)

powietrza i automatycznie requluje natezenie przeptywu.
Podtaczenie interfejsow MODBUS, KNX umozliwia centralne
sterowanie, nie tylko systemem klimatyzadji, ale réwniez
dodatkowymi obiektami i wyposazeniem.

Systemy
centralnego sterowania
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Model : ARXG12KHTAP / ARXG14KHTAP / ARXG18KHTAP / ARXG22KHTAP / ARXG24KHTAP
ARXG30KHTAP / ARXG36KHTAP / ARXG45KHTBP / ARXG54KHTBP
ARXG36KHTAP [tréjfazowe] / ARXG4A5KHTBP [trojfazowe] / ARXG54KHTBP [tréjfazowe]

ARXG12/14KHTAP ARXG18/22/24130KHTAP ARXG36/45/54KHTAP

Dla ARXG12/14KHTAP  Dla ARXG18/22KHTAP  Dla ARXG24KHTAP  Dla ARXG30/36KHTAP  Dla ARXG45/54KHTAP

ARXGT4KHTAP | ARXG18KHTAP | ARXG22KHTAP | ARXG24KHTAP | ARXG30KHTAP | ARXG36KHTAP | ARXGA4SKHTBP | ARXGS4KHTBP | ARXG36KHTAP | ARXGASKHTBP | ARXGS4KHTBP
AOYG14KBTB | AOYGI8KBTB | AOYG22KBTB | AOYG24KBTB | AOYG3OKBTB | AOYG36KBTB | AOYGA4SKBTB |AOYGS4KBTB | AOYG3GKRTA | AOYG4SKRTA | AQYGS4KRTA

Dane techniczne

Jednostka wewnetrzna ARXGI2KHTAP
Model
Jednostka zewnetrzna AOYG12KBTB

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz trojfazowe, ~400V, 50Hz
Wydajnose chtodzenie W 35(09:44) | 43(09+54) | 52(09:59) | 60(09:67) | 68(09:80) | 85(28<100) | 95(28112) | 121 (40140) | 134 (4,5+145)  95(28:112) | 121 (6,0+140) | 134 (4,5145)
grzanie 41(09:57) | 50(09:65) | 60(09:75) | 70(09:80) | 75(09:91) |100(27:11,2) | 108(27127) | 135(4,2:16,2) | 155 (4,7:165)  108(27:127) | 135(4,2:16,2) | 155 (4,716,5)
Pobor mocy chtodzenie/grzanie kw 087100 117125 136/156 171181 189185 265263 286248 353337 4421389 286248 353337 4421389
EER chtodzenie 402 368 382 351 360 321 332 343 303 332 343 303
cop grzanie ww 410 400 385 387 406 380 435 401 398 435 401 398
Pdesign chtodzenie/grzanie (-10°C) kw 3534 4338 524 6,048 68/60 8580 9587 - - 95187 -
SEER chtodzenie 630 620 650 6,50 6,50 623 610 583 581 610 583 581
scop grzanie (strefa umiarkowana) i 410 400 410 420 410 400 420 387 385 420 387 385
Klasa efektywnosci | chtodzenie Art Art At A+ Art Art Art - R At
energetycznej grzanie (strefa umiarkowana) A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ - - A+ - -
Maksymalny prad pracy | chtodzenie/grzanie A 97 102 121 126 136 226 26 285 285 105 140 140
Sezon ?we zuzycie chtodzenie Whia 194 243 280 323 366 477 54t - - Skt - -
energii grzanie 1159 1328 1501 1597 2048 27% 2898 - - 2898 - -
Osuszanie I/h 07 09 12 15 18 23 20 26 37 20 26 37
J. wewn. (chtodzenie) HIM/L/Q 32127126124 | 33128127125 | 28/25/22/20 | 282522120 | 32/28/24/21 | 36/33/30129 | 36/31/28/26 | 397353129 | 391353129 36/31/28/26 | 39/35/31/29 | 3973531129
Cisnienie akustyczne |). wewn. (grzanie) HIM/LIQ 32127126124 | 33128127125 | 28/2522/20 | 2812522120 | 32/28/24/21 | 36/33/30/29 | 33/31/28/26 | 397353129 | 3913531129 333128126 | 39/35/31/29 | 3973531129
J. zewn. (cht./grz.) Wysoki | dB(A) 47167 49149 50/50 51551 53/54 53/55 55/55 57/57 5759 55/55 57/57 57/59
Moc akustyczna ). wewn. (cht./grz.) Wysoki 57/58 5960 54/54 57157 5757 63/65 64163 67/69 67/69 64163 67/69 67/69
). zewn. (cht./grz.) Wysoki 61/61 62/62 62/62 63/63 65/66 68/69 7070 im 7373 7070 nm 7373
Prreplyw powietrza J.wewn./J. zewn. (cht.) Wysoki wih 8501580 95011670 10502160 | 105022240 | 13602700 | 17003750 | 20503750 | 2550/4450 | 2550/4450 20503750 | 25504450 | 2550/4450
). wewn./]. zewn. (grz.) Wysoki 8501520 9501580 | 10501830 | 10501960 | 13602700 | 17003750 | 18503750 | 2550/4450 | 2550/4450 18503750 | 2550/4450 | 2550/4450
Zakres sprezu (standard) Pa 30do200(35) | 30do200(35) | 30do 200 (35) | 30do200(35) | 30do200(35) | 30do 200 (47) | 30do 200 (47) | 30do 200 (60) | 30do200(60)  30do200 (47) | 30do 200 (60) | 30do 200 (60)
Wymiary netto ). wewn. mm | 300x700x700 | 300x700x700 {300x1 000x700{300x1 000x700|300x1 000x700|300x1 000x700|300x1 400x700{300x1 400x700{300x1 400700  300x1 400x700|300x1 400x700[300x1 400x700
WxSxG ). zewn. mm | 542x799x290 | 542x799x290 | 632x799x290 | 632x799x290 | 716x820x315 | 788x940x320 | 788x940x320 | 998x940x320 | 998x940x320  788x940x320 | 998x940x320 | 998x940x320
Masa J.wewn. kq(lbs) 27(60) 27(60) 35(77) 35(77) 36(79) 36(79) 46(101) 46(101) 46(101) 46(101) 46(101) 46(101)
). zewn. kq(lbs) 3(73) 3(73) 36(79) 38(84) 42(93) 52(115) 52(115) 67(148) 67(148) 53(117) 67(148) 67(148)
Srednica przytaczy (ciecz/ gaz) 6,35/952 6,35/9,52 6,35/12,70 6,35/12,70 6,35/12,70 952/15,88 95211588 9,52/15,88 9,52/15,88 9521588 | 952/1588 | 952/1588
Srednica wezyka skroplin (wewn./zewn.) mm 2532 2532 2532 2532 2532 2532 2532 2532 2532 2532 2532 2532
Maks. dt. instalagji chtodniczej (bez dotadowania) 25(15) 25(15) 30(20) 30(20) 30(20) 50(30) 50(30) 50(30) 50(30) 50(30) 50(30) 50(30)
Maks. roznica poziomow " 20 20 20 25 2 30 30 30 30 30 30 30
Dopuszczalny zakres | chtodzenie 0B -15do46 -15do46 -15do46 -15do46 -15do46 -15do46 -15do46 -15do46 -15do46 -15do46 -15do46 -15do46
temperatur zewn. grzanie -15do24 -15do24 -15do24 -15do24 -15do24 -15do24 -15do24 -15do24 -15do24 -15do24 -15do24 -15do24
Coymnikchfodriczy Typ (GWP) R2679 | R320675 | R32(675 | RR2675) | R32675) | R32679 | R32675) | R32675) | R32(679) R32(679) | R32(675) | R32(675)
Fabryczna ilose ‘ kg(CO2eqT) | 085(0574) | 085(0574) | 102(0689) | 125(0844) | 125(0844) | 190(1,283) | 190(1283) | 270(1,823) | 270(1823) 190(1.283) | 270(1823) | 270(1823)
Akcesoria opcjona Ine * Kompatybilno$¢ opcjonalnych urzadzen Intesis prosimy sprawdzic na liscie wyposazenia opcjonalnego na stronie 306
Kompaktowy sterownik przewodowy: UTY-RCRYZT  Dodatkowe rozszerzenie wej./wyj.: UTY-XCSX Interfejs Wi-Fi: UTY-TFSXZ1
Sterownik przewodowy (panel dotykowy): UTY-RNRYZS  Zestaw przytaczeniowy wej./wyj.: UTY-XWZXZG FJ-RGWIFI-1
Sterownik przewodowy: UTY-RLRY Dodatkowe rozszerzenie wej./wyj.: UTZ-GXNA Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie DC): UTY-VTGX
UTY-RNNYM  Filtr o wydtuzonej zywotnosci: UTD-LFNA (36-54)  Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie AC): UTY-VTGXV
UTY-RVNYM UTD-LFNB (18-30)
Prosty sterownik przewodowy (bez obstugi trybu pracy): ~ UTY-RHRY UTD-LFNC (12/14)  (Jednostka zewn. 30/36/45/54)
Prosty sterownik przewodowy: UTY-RSRY Filtr zjonami srebra: UTD-HFNC (12/14)  Zestaw przytaczeniowy wej./wyj.: UTY-XWZXZ3
UTY-RSNYM UTD-HFNB (18-30)
Zewnetrzny przetacznik funkdi: UTY-TERX UTD-HFNA (36-54)
Zdalny czujnik temperatury: UTY-XSZX  Odbiornik podczerwieni: UTY-LBTYM
Wymiary
(Jednostki : mm)
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

SPLIT

Typ kanatowy

- Sredni sprez
STANDARD

U
NS

¢

K3

-~ T Y <Y N L,
DC =R =R R R R
DC Retun ] changeover Restart | Duct | Distiibuting | AutoOFF| Weekly | +Setback} Filter
(45)

Uproszczony serwis

Dzieki podziatowi dolnego panelu na dwie czesci - przednia i tylna, udato
sie uzyskac lepsze parametry konstrukcyjne klimatyzatora. Mozliwy jest
réwniez demontaz ostony wentylatora nawiewnego w dwéch modutach -
gornym i dolnym. Obstuge czy demontaz silnika i wentylatora upraszcza
mozliwo$¢ zdjecia tylnego panelu oraz dolnej czedci ostony, bez
koniecznosci demontazu gtownej obudowy.

Konfiguracja z powietrzem zasysanym z tytu

Poprzedni model

Nowy model ~ 1

Dwuczedciowy
panel dolny

1. Modut sterujacy

2. Obudowa wentylatora
3. Wentylator

4. Silnik

Duza, jednoczesciowa
ptyta ostaniajaca

Smukta i kompaktowa konstrukgja

Jednostka wewnetrzna

Smukta i kompaktowa konstrukcja jednostki wewnetrznej, z modutem
sterujgcym umieszczonym z boku urzadzenia, pozwala na montaz

W 0graniczonej przestrzeni.

1200mm = 1135 mm L
270 rnm

Modut sterujacy
stanowi spojny
element obudowy

Prosty w montazu

i konserwacji filtr

o0 wydtuzonej zywotnosci
(akcesoria opcjonalne)

Dwa kierunki odprowadzania skroplin

= =
LByl ]
€] | =
S

Jednostka kanatowa
Dwa kierunki odptywu skroplin

096

Jednostka zewnetrzna

Jednostka zewnetrzna model 45 przeszta catkowitg
modyfikacje. Kompaktowe wymiary i lekka konstrukcja
utatwiajg montaz.

R

5

model 45

%

Model na czynnik
R&410A

—

Model na czynnik
R32

Wspotpraca z roznymi systemami
centralnego sterowania (opcja)
Podtaczenie interfejsow MODBUS, KNX umozliwia centralne

sterowanie, nie tylko systemem klimatyzadji, ale réwniez
dodatkowymi obiektami i wyposazeniem.

Systemy
centralnego sterowania
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Model : ARXG22KMLB / ARXG24KMLA / ARXG30KMLA / ARXG36KMLA / ARXG45KMLA
ARXG36KMLA [tréjfazowe] / ARXG45KMLA [trojfazowe]

DlaARXG22KMLA  Dla ARXG24KMLA  Dla ARXG30/36KMLA  Dla ARXG45KMLA
Dane techniczne

— Jednostka wewnetrzna ARXG22KMLB | ARXG24KMLA | ARXG30KMLA | ARXG36KMLA | ARXG45KMLA ARXG36KMLA | ARXG45KMLA
ode
Jednostka zewnetrzna AOYG22KBTB AQYG24KBTB AOYG30KBTB AOYG36KBTB AOYG45KBTB AOYG36KRTA AOYG45KRTA

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz trojfazowe, ~400V, 50Hz
Wydajnost chtodzenie W 6,0 (0,9+6,7) 6,8(0,9+8,0) | 85(2,8+10,0) | 9,5(2,8+11,2) | 12,1 (4,0+13,0) 9,5(2,8+11,2) | 12,1 (4,0+13,0)
grzanie 7,0 (0,9+8,0) 7,5(0,9+9,1) 10,0 (2,7+11,2) | 10,8 (2,7+12,7) | 13,5 (4,2+15,2) 10,8 (2,7<12,7) | 13,5 (4,2+15,2)
Pobor mocy chtodzenielgizanie kw 1,78/1,87 2,14/1,97 2,65/2,63 2,97/2,88 4,22/3,84 2,97/2,88 4,22/3,84
EER chtodzenie W 3,37 3,18 3,21 3,20 2,87 3,20 2,87
[ grzanie 3,74 3,80 3,80 3.75 3,52 3.75 3,52
Pdesign chtodzenie/grzanie (-10°C) kw 6,0/4,8 6,8/6,0 8,5/8,0 9,5/8,7 - 9,5/8,7 -
SEER chtodzenie W 6,10 6,20 6,23 6,10 - 6,10 -
SoP grzanie 4,10 4,10 4,00 4,00 - 4,00 -
Klasa efektywnosd chtodzenie A+t A+ A+ A++ - A++ -
energetycznej grzanie A+ A+ A+ A+ - A+ -
Maksymalny prad pracy | chtodzenie/grzanie A 12,6/12,6 13,6/13,6 2261226 22,6/122,6 28,5/28,5 10,5/10,5 14,0/14,0
Sezonowe ycieener chtodzenie Whia 344 384 477 545 - 545 -
grzanie 1637 2 045 2797 3 044 - 3044 -
Osuszanie Ih 2,1 25 25 3.0 4,0 3.0 4,0
J.wewn. (chfodzenie) | HIM/LIQ 31129127125 31129127125 39/35/30/26 39/35/30/26 42/38/32/28 39/35/30/26 42/38/32/28
(idnienie akustyczne J.wewn. (grzanie) HIMLQ 31129127125 31/29/27125 42/35/30/26 42135/30/26 42/38/32/28 42/35/30/26 42/38/32/28
J.zewn. (cht/grz) Wysoki dB(A) 51/51 53/54 53/55 55/55 57157 55/55 57157
J.wewn. (cht/giz) Wysoki 60/62 60/62 65/69 65/70 68/70 65/70 68/70
Mocakustyczna -
J.zewn. (cht/grz) Wysoki 63/63 65/66 68/69 70/70 717 70/70 717
Prephywpowietza J.wewn./).zewn. (cht) | Wysoki wih 1100/2 240 1100/2 700 1900/3 750 1900/3 750 2100/4 450 1900/3 750 2100/4 450
J.wewn./).zewn. (grz.) | Wysoki 1100/1 960 1100/2 700 2100/3750 2100/3750 2100/4 450 2100/3750 2100/4 450
Zakressprezu (standard) Pa 30do 150 (35) | 30do 150 (35) | 30do 150 (47) | 30do 150 (47) | 30do 150 (60) 30do150 (47) | 30do 150 (60)
Wymiary netto J-wewn. mm 270x1 135x700 | 270x1 135x700 | 270x1 135x700 | 270x1 135x700 | 270x1 135x700  270x1 135x700 | 270x1 135x700
WxSXG J.zewn. mm 632x799x290 | 716x820x315 | 788x940x320 | 788x940x320 | 998x940x320 788x940x320 | 998x940x320
Masa J.wewn. kg(lbs) 35 (77) 35 (77) 38 (84) 38 (84) 39 (86) 38 (84) 39 (86)
J.zewn. kg(lbs) 38 (84) 42 (93) 52 (115) 52 (115) 67 (148) 53 (117) 67 (148)
$rednicap|2y’raczy(decz/gaz) mm 6,35/12,70 6,35/12,70 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88
Srednicawezyka skroplin (wewn./zewn.) 35,7/38,1 35,7/38,1 35,7/38,1 35,7/38,1 35,7/38,1 35,7/38,1 35,7/38,1
Maks. dt. instalagji chtodniczej (bez dotadowania) m 30 (20) 30 (20) 50 (30) 50 (30) 50 (30) 50 (30) 50 (30)
Maks. réznica pozioméw 25 25 30 30 30 30 30
Dopuszczalnyzakres chtodzenie 08 -15do 46 -15do 46 -15do 46 -15do 46 -15do 46 -15do 46 -15do 46
temperaturzewn. grzanie -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24
Caynnikhlodnicry Typ (GWP) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675)
Fabrycznailos¢ \kg((OZeq-T) 1,25 (0,844) 1,25 (0,844) 1,90 (1,283) 1,90 (1,283) 2,70 (1,823) 1,90 (1,283) 2,70 (1,823)
Akcesoria opcjonalne * Kompatybilno$¢ opcjonalnych urzadzen Intesis prosimy sprawdzic¢ na liscie wyposazenia opcjonalnego na stronie 306
Kompaktowy sterownik przewodowy: UTY-RCRYZ1  Zewnetrzny przetacznik funkgji: UTY-TERX Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie DC): UTY-VTGX
Sterownik przewodowy (panel dotykowy): UTY-RNRYZ5  Interfejs Wi-Fi: UTY-TFSXZT  Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie AC): UTY-VTGXV
Sterownik przewodowy: UTY-RLRY FJ-RGWIFI-1 Zdalny czujnik temperatury: UTY-XSZX
UTY-RNNYM  Konwerter KNX®: UTY-VKSX  Zestaw przytaczeniowy wej./wyj.: UTY-XWZXZG
UTY-RVNYM  Konwerter MODBUS®: UTY-VMSX  Pompka skroplin: UTZ-PXINBA
Prosty sterownik przewodowy (bezobstugitrybupracy): ~ UTY-RHRY  Ksztattka (okragta): UTD-RF204  Filtr o wydtuzonej zywotnosci: UTD-LF25NA
Prosty sterownik przewodowy: UTY-RSRY  Ksztattka (prostokatna): UTD-SFO45T  Filtr zjonami srebra: UTD-HFTA (09-14)
UTY-RSNYM  Interfejs MODBUS® : FG-RCMBS1Z1 UTD-HFTB (18)
Odbiornik podczerwieni: UTY-LBTYM  Interfejs KNX®: FJ-RGKNX-1i
(Jednostka zewn. 30/36/45/54) UTY-XWZXZ3
Zestaw przytaczeniowy wej./wyj.:
Wymiary
(Jednostki : mm)
270 ) 1177 (rozstaw zawiesi) ]6]64 o
32 Wyﬁlot 37 =
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P.CD. 9225 1015 11 w07 |240]
Widok z przodu 121 1135 270
Widok z gory
(D Potaczenie kielichowe instalacji chtodniczej (ciecz)
@ Potaczenie kielichowe instalacji chtodniczej (gaz) Widok z boku Ll il e Widok z boku
(3 Przytacze odptywu skroplin (wezyk skroplin) flewa strona) gL = @% {prava strona)
Widok z tytu
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

SPLIT

Typ kanatowy
- Sredni sprez

ECO

STANDARD

U
NS

¢

K3

-~ T Y <Y N L,
DC =R =R R R R
DC Retun ] changeover Restart | Duct | Distiibuting | AutoOFF| Weekly | +Setback} Filter
(45)

Uproszczony serwis

Dzieki podziatowi dolnego panelu na dwie czesci - przednia i tylna, udato
sie uzyskac lepsze parametry konstrukcyjne klimatyzatora. Mozliwy jest
réwniez demontaz ostony wentylatora nawiewnego w dwéch modutach -
gornym i dolnym. Obstuge czy demontaz silnika i wentylatora upraszcza
mozliwo$¢ zdjecia tylnego panelu oraz dolnej czedci ostony, bez
koniecznosci demontazu gtownej obudowy.

Konfiguracja z powietrzem zasysanym z tytu

Poprzedni model

Nowy model ~ 1

Dwuczedciowy
panel dolny

1. Modut sterujacy

2. Obudowa wentylatora
3. Wentylator

4. Silnik

Duza, jednoczesciowa
ptyta ostaniajaca

Smukta i kompaktowa konstrukgja

Jednostka wewnetrzna

Smukta i kompaktowa konstrukcja jednostki wewnetrznej, z modutem
sterujgcym umieszczonym z boku urzadzenia, pozwala na montaz

W 0graniczonej przestrzeni.

1200mm = 1135 mm L
270 rnm

Modut sterujacy
stanowi spojny
element obudowy

Prosty w montazu

i konserwacji filtr

o0 wydtuzonej zywotnosci
(akcesoria opcjonalne)

Dwa kierunki odprowadzania skroplin
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Jednostka kanatowa
Dwa kierunki odptywu skroplin
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Jednostka zewnetrzna

Jednostka zewnetrzna model 45 przeszta catkowitg
modyfikacje. Kompaktowe wymiary i lekka konstrukcja
utatwiajg montaz.

R

5

model 45

%

Model na czynnik
R&410A

—

Model na czynnik
R32

Wspotpraca z roznymi systemami
centralnego sterowania (opcja)
Podtaczenie interfejsow MODBUS, KNX umozliwia centralne

sterowanie, nie tylko systemem klimatyzadji, ale réwniez
dodatkowymi obiektami i wyposazeniem.

Systemy
centralnego sterowania
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Model : ARXG22KMLB / ARXG24KMLA / ARXG30KMLA / ARXG36KMLA / ARXG45KMLA
ARXG36KMLA [tréjfazowe] / ARXG45KMLA [trojfazowe]

DlaARXG22KMLA  Dla ARXG24KMLA  Dla ARXG30/36KMLA  Dla ARXG45KMLA
Dane techniczne

Model Jednostka wewnetrzna ARXG22KMLB | ARXG24KMLA | ARXG30KMLA | ARXG36KMLA | ARXG45KMLA ARXG36KMLA | ARXG45KMLA
ode
Jednostka zewnetrzna AQYG22KATA AOQYG24KATA AQYG30KATA AQYG36KATA AOQYG45KATA AQYG36KQTA AQYG45KQTA

Zasilanie jednofazowe, 230V, 50Hz tréjfazowe, ~400V, 50Hz
Wydajnost chtodzenie W 6,0 (0,9+6,3) 6,8 (0,9+7,4) 8,5(2,8+9,6) | 9,5(2,8+10,6) | 12,1 (4,012,6) 9,5(2,8:10,6) | 12,1 (4,0<12,6)
grzanie 7,0 (0,9+7,4) 7,5(0,9+8,6) 10,0 (2,7+10,8) | 10,8 (2,7+12,5) | 13,5 (4,2+15,0) 10,8 (2,7+12,5) | 13,5 (4,2+15,0)
Pobérmocy chtodzenielgrzanie kw 1,92/2,00 2,19/2,00 2,7812,77 3,13/3,03 4,8414,18 3,13/3,03 4,8414,18
EER chtodzenie W 3,13 3,11 3,06 3,04 2,50 3,04 2,50
wop grzanie 3,50 3,75 3,61 3,56 3,23 3,56 3,23
Pdesign chtodzenie/grzanie (-10°C) kw 6,0/4,4 6,8/5,4 8,5/8,0 9,5/8,7 - 9,5/8,7 -
SEER chtodzenie WW 5.8 59 5.8 5.6 - 5.6 -
SoP grzanie 3.8 39 39 39 - 39 -
Klasa efektywnosd chtodzenie A+ A+ A+ A+ - A+ -
energetycznej grzanie A A A A - A -
Maksymalny prad pracy | chtodzenie/grzanie A 11,6/11,6 12,6/12,6 2251225 2251225 28,1/28,1 10,5/10,5 13,6/13,6
Sezonowe zuzyce ch’rod'zenie Whia 362 403 513 594 - 594 -
energii grzanie 1620 1935 2871 3122 - 3122 -
Osuszanie Ih 2,1 25 25 3.0 4,0 3.0 4,0
J.wewn. (chfodzenie)  |HM/LIQ 31129127125 31129127125 39/35/30/26 39/35/30/26 42/38/32/28 39/35/30/26 42/38/32/28
(inienieakustyczne | ). wewn. (gizanie) HIWLQ 31/29/27125 31/29/27125 42135/30/26 42135/30/26 42/38/32/28 42135/30/26 42/38/32/28
J.zewn. (cht/giz) Wysoki dB(A) 52/53 54/55 53/55 55/55 58/59 55/55 58/59
J.wewn. (cht/giz) Wysoki 60/62 60/62 65/69 65/70 68/70 65/70 68/70
Mocakustyczna -
J.zewn. (cht/grz) Wysoki 64/65 66/67 68/69 70/70 72173 70/70 72173
Przeplywpowietrza J.wewn./).zewn. (cht) | Wysoki wih 1100/2 240 1100/2 885 1900/3 750 1900/3 750 2100/4 450 1900/3 750 2100/4 450
J.wewn./).zewn. (grz) | Wysoki 1100/2 240 1100/2 350 2100/3750 2100/3750 2100/4 450 2100/3750 2100/4 450
Zakressprezu (standard) Pa 30do 150 (35) | 30do 150 (35) | 30do 150 (47) | 30do 150 (47) | 30do 150 (60) 30do 150 (47) | 30do 150 (60)
Wymiary netto J.wewn. mm 270x1135x700 | 270x1 135x700 | 2701 135x700 | 270x1 135700 | 2701 135x700  270x1 135x700 | 270x1 135x700
WxSXG J.zewn. mm 632x799x290 | 632x799x290 | 788x940x320 | 788x940x320 | 998x940x320 788x940x320 | 998x940~x 320
Masa J.wewn. kg(lbs) 35 (77) 35 (77) 38 (84) 38 (84) 39 (86) 38 (84) 39 (86)
J.zewn. kg(lbs) 36 (79) 38 (84) 52 (115) 52 (115) 61 (134) 53 (117) 62 (137)
$rednicap|2y’ra1czy(ciecz/gaz) mm 6,35/12,70 6,35/12,70 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88
Srednica wezyka skroplin (wewn./zewn.) 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 35,7/38,1 35,7/38,1
Maks. dt. instalagji chtodniczej (bez dotadowania) m 25 (15) 25 (20) 30 (30) 30 (30) 30 (30) 30 (30) 30 (30)
Maks. réznica pozioméw 20 20 30 30 30 30 30
Dopuszczalnyzakres | chtodzenie 08 -10 do 46 -10do 46 -10do 46 -10do 46 -10 do 46 -10 do 46 -10do 46
temperaturzewn. grzanie -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24
Cynrikehtodriczy Typ (GWP) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675)
Fabrycznailos¢ ‘kg(COZEQ-T) 1,1 (0,743) 1,25 (0,844) 1,90 (1,283) 1,90 (1,283) 2,4 (1,620) 1,9 (1,283) 2,4 (1,620)
Akcesoria opcjonalne * Kompatybilno$¢ opcjonalnych urzadzen Intesis prosimy sprawdzic¢ na liscie wyposazenia opcjonalnego na stronie 306
Kompaktowy sterownik przewodowy: UTY-RCRYZ1  Zewnetrzny przetacznik funkgji: UTY-TERX Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie DC): UTY-VTGX
Sterownik przewodowy (panel dotykowy): UTY-RNRYZ5  Interfejs Wi-Fi: UTY-TFSXZT  Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie AC): UTY-VTGXV
Sterownik przewodowy: UTY-RLRY FJ-RGWIFI-1 Zdalny czujnik temperatury: UTY-XSZX
UTY-RNNYM  Konwerter KNX®: UTY-VKSX  Zestaw przytaczeniowy wej./wyj.: UTY-XWZXZG
UTY-RVNYM  Konwerter MODBUS®: UTY-VMSX  Pompka skroplin: UTZ-PXINBA
Prosty sterownik przewodowy (bezobstugitrybupracy): ~ UTY-RHRY  Ksztattka (okragta): UTD-RF204  Filtr o wydtuzonej zywotnosci: UTD-LF25NA
Prosty sterownik przewodowy: UTY-RSRY  Ksztattka (prostokatna): UTD-SFO45T  Filtr zjonami srebra: UTD-HFTA (09-14)
UTY-RSNYM  Interfejs MODBUS® : FG-RCMBS1Z1 UTD-HFTB (18)
Odbiornik podczerwieni: UTY-LBTYM  Interfejs KNX®: FJ-RGKNX-1i
(Jednostka zewn. 30/36/45/54) UTY-XWZXZ3

Zestaw przytaczeniowy wej./wyj.:

Wymiary
(Jednostki : mm)
‘ 1177 (rozstaw zawiesi) 114
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Widok z przodu 121 1135 270
Widok z gory
(D Potaczenie kielichowe instalacji chtodniczej (ciecz) ) 1 ° )
@ Potaczenie kielichowe instalacji chtodniczej (gaz) V:/'d‘)kz boku i | | Widok z boku
(3 Przytacze odptywu skroplin (wezyk skroplin) (lewa strona) Il — @ﬁ (prawa strona)
Widok z tytu
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

SPLIT

NOWOSC

Typ kanatowy
- wysoki sprez

Prosty montaz
(kompaktowa i lekka konstrukgja)

Kompaktowos¢ i lekkos¢ konstrukgji jednostki wewnetrznej
i zewnetrznej wynika z ograniczenia wymiaréw gtéwnej obudowy Wysokos¢
i zastosowania |zejszych materiatow. ¢ 0
= -22,7%
model 45
400 mm
—— ———
500 mm Model na czynnik Model na czynnik
1050 mm V RE10A" R32
Wysoki sprez dyspozycyjny
Maks.

250 Pa

Niski poziom hatasu Wspdtpraca z roznymi systemami
Sciete narozniki redukuja efekt turbulentnego przeptywu powietrza. Centfa|nego sterowania (OpCja)
Wentylator z obudowg i wirnikiem z tworzywa generuje nizszy poziom
hatasu. Podtaczenie interfejsow MODBUS, KNX umozliwia centralne
Wentylator z tworzywa  Wymiennik sterowanie, nie tylko systemem klimatyzadji, ale réwniez
©9225mm  ciepta

( @

Obudowa (tworzywo)

Poziom diwick dodatkowymi obiektami i wyposazeniem.

na srednim biegu
; 4 3 dB(A)

modele 45/54

Systemy
centralnego sterowania
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Model : ARXG45KHTB / ARXG54KHTB

ARXG45KHTB [tréjfazowe] / ARXG54KHTB [trojfazowe]

Dane techniczne

Model Jednostka wewnetrzna ARXG45KHTB ARXG54KHTB ARXG45KHTB ARXG54KHTB
ode
Jednostka zewnetrzna AOYG45KBTB AOYG54KBTB AOYG45KRTA AOYG54KRTA

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz trojfazowe, ~400V, 50Hz
o chtodzenie 12,1 (4,0+14,0) 13,4 (5,0+14,5) 12,1 (4,0+14,0) 13,4 (5,0+14,5)

Wydajnos¢ grzanie kw 13,5 (5,0+16,2) 15,5 (5,5+18,0) 13,5 (5,0+16,2) 15,5 (5,5+18,0)
Pobdr mocy chtodzenie/grzanie kW 4,16/3,61 4,7714,18 £4,16/3,61 4,7714,18
EER chtodzenie WIW 2,91 2,81 2,91 2,81
cop grzanie 3,74 3,71 3,74 371
Pdesign chtodzenie/grzanie (-10°C) kw - - - -
SEER chtodzenie - - - -
Scop grzanie wiw - - - -
Klasa efektywnosci  |chtodzenie - - -
energetycznej grzanie - - _ _
Maksymalny prad pracy |chtodzenie/grzanie A 28,5/28,5 28,5/28,5 14,0/14,0 14,0/14,0
Sezonowe zuzycie ch’rod;enie Kwhia B N N -
enerqgli grzanie - - - -
Osuszanie I/h 1,5 2,0 1,5 2,0

J. wewn. (chtodzenie) H/M/L 47143140 47143140 47143140 47143140
Cisnienie akustyczne |J. wewn. (grzanie) H/M/L 47143140 47143140 47143140 47143140

J. zewn. (cht./grz.) Wysoki dB(A) 57157 57/59 57/57 57/59
Moc akustyczna J. wewn. (cht./grz.) Wysoki 75174 75174 75174 75174

J. zewn. (cht./grz.) Wysoki 71U 73173 7171 73173
Przeptyw powietrza J. wewn. /). zewn. (cht.)  |Wysoki mih 335074 450 3 350/4 450 3 350/4 450 3 350/4 450

J.wewn./J.zewn. (grz.)  |Wysoki 3 350/4 450 3 350/4 450 3 350/4 450 3 350/4 450
Zakres sprezu (standard) Pa 100 do 250 (100) 100 do 250 (100) 100 do 250 (100) 100 do 250 (100)
Wymiary netto J. wewn. mm 400x1 050x500 400x1 050x500 400x1 050x500 £400x1 050x500
WxSxG ). zewn. mm 998x940x320 998x940x320 998x940x320 998x940x320
Masa J. wewn. kq(lbs) 46 (101) 46 (101) 46 (101) 46 (101)

). zewn. kg(Ibs) 67 (148) 67 (148) 67 (148) 67 (148)
Srednica przytaczy (ciecz/ gaz) 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88
Srednica wezyka skroplin (wewn./zewn.) mm 23,4125,4 23,4125,4 23,4125,4 23,4125,4
Maks. dt. instalacji chtodniczej (bez dotadowania) m 50 (30) 50 (30) 50 (30) 50 (30)
Maks. réznica poziomow 30 30 30 30
Dopuszczalny zakres |chtodzenie DB -15do 46 -15do 46 -15do 46 -15 do 46
temperatur zewn.  |grzanie -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24

) ) Typ (GWP) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675)

Caynnik chtodniczy e - cana st [ kq(C02eq-T) 2,70 (1,823) 2,70 (1,823) 2,70 (1,823) 2,70 (1,823)

Akcesoria opcjonalne

* Kompatybilnos¢ opcjonalnych urzadzen Intesis prosimy sprawdzi¢ na liscie wyposazenia opcjonalnego na stronie 306

Kompaktowy sterownik przewodowy: UTY-RCRYZ1  Zestaw przytaczeniowy wej./wyj.: UTY-XWZXZG Dodatkowe rozszerzenie wej./wyj.: UTY-XCSX+UTZ-GXEA
Sterownik przewodowy (panel dotykowy): UTY-RNRYZS  Zdalny czujnik temperatury: UTY-XSZX
Sterownik przewodowy: UTY-RLRY  Filtr o wydtuzonej zywotnosci: UTD-LF60KA  (Jednostka zewn. 45/54)
Prosty sterownik przewodowy: UTY-RSRY  Zewnetrzny przetgcznik funkgji: UTY-TERX  Zestaw przytaczeniowy wej./wyj.: UTY-XWZXZ3

UTY-RHRY  Interfejs Wi-Fi: UTY-TFSXZ1
Odbiornik podczerwieni: UTY-LBTYM  Filtrz jonami srebra: UTD-HFKB
Wymiary
(Jednostki : mm)

=, | 88
U ¥

Widok z tytu
1080

371

1000 (rozstaw zawiesi

585

295
Widok z boku
@ Potaczenie kielichowe instalacji chtodniczej (ciecz) (lewe strona)

@ Potaczenie kielichowe instalacji chtodniczej (gaz)
@ Przytacze odptywu skroplin (zapasowy odptyw)
@ Przytacze odptywu skroplin (gtéwny odptyw)
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(prawa strona)
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

SPLIT

Typ kanatowy
- wysoki sprez

" () R
\J
Changeover Restart | #Setback] Fi

Wysoka efektywnos¢ energetyczna

Osiagnieto znaczna redukcje poboru mocy dzieki zastosowaniu
silnikow na prad staty (model 60).

Wysoki sprez dyspozycyjny

S

Max.

260 Pa

T 7R

425 mm

Prosty montaz
(kompaktowa i lekka konstrukgja)

Kompaktowos¢ i lekkos¢ konstrukgji jednostki wewnetrznej
i zewnetrznej wynika z ograniczenia wymiaréw gtéwnej

obudowy i zastosowania |zejszych materiatow. \w
1,250 mm 490 mm

Niski poziom hatasu Wspdtpraca z roznymi systemami

Sciete narozniki redukujg efekt turbulentnego przeptywu powietrza. centralnego sterowania (OpCja)

Wentylator z obudowg i wirnikiem z tworzywa generuje nizszy poziom

hatasu. Podtaczenie interfejsow MODBUS, KNX umozliwia centralne
Wentylatorz‘zt'\ggrzywa Wymiennik sterowanie, nie tylko systemem klimatyzadji, ale réwniez

mm  ciépta

5
‘ 5 Med. noise level
CaTIN 0] BT
Obudowa (tworzywo)

dodatkowymi obiektami i wyposazeniem.

Systemy
centralnego sterowania
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Model : ARYG6OLHTA [tréjfazowe]

Dane techniczne

R

IS

04

Sterownik
przewodowy

Jednostka wewnetrzna ARYG60LHTA

Model
Jednostka zewnetrzna AOYG6OLATT
Zasilanie trojfazowe, ~400V, 50Hz
L chtodzenie 15,0 (6,2+17,5)
Wydajnos¢ grzanie Kw 18,0 (6,2:20,0)
Pobor mocy chtodzenie/grzanie kw 4,70/5,15
EER chtodzenie 3,19
copP grzanie wiw 3,50
Maksymalny prad pracy |chtodzenie/grzanie A 12,5125
Osuszanie I/h 2,0
J. wewn. (chtodzenie) H/M/L/Q 45/40/36/-
Cisnienie akustyczne |). wewn. (grzanie) H/M/L/Q dB(A) 45/40/36/-
.zewn. (cht./grz.) Wysoki 56/58
Przentvw powietiza J. wewn. /). zewn. (cht.) |Wysoki mh 3550/6 900
prywp ) wewn. /). zewn. (giz) | Wysoki 3550/7 300
Zakres sprezu (standard) Pa 60 do 260 (60)
Wymiary netto J. wewn. mm 425x1 250x490
WxSxG ). zewn. mm 1290900330
J. wewn. kg(Ibs) 54 (119)
Mass ) zewn. kq(Ibs) 104 (229)
Srednica przytaczy (ciecz / gaz) mm 9,52/15,88
Srednica wezyka skroplin (wewn./zewn.) 23,4125,4
Maks. dt. instalacji chtodniczej (bez dotadowania) m 75 (30)
Maks. réznica poziomow 30
Dopuszczalny zakres |chtodzenie . 15 do 46
- (DB
temperaturzewn.  |grzanie -15do 24
. ) Typ (GWP) R410A (2 088)
Caynnik chbodniczy 1oL o ioge [kg(CO2eqT) 3,45 (7,204)
Akcesoria opcjonalne * Kompatybilnos¢ opcjonalnych urzadzen Intesis prosimy sprawdzi¢ na liscie wyposazenia opcjonalnego na stronie 306
Sterownik przewodowy: UTY-RNNYM  Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie DC): UTY-VTGX
Sterownik przewodowy: UTY-RVNYM  Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie AC): UTY-VTGXV
Prosty sterownik przewodowy: UTY-RSNYM  Zestaw przytaczeniowy wej./wyj.: UTD-ECS5A
Zewnetrzny przetacznik funkgji: UTY-TERX Odbiornik podczerwieni UTY-LRHYM
Interfejs Wi-Fi: UTY-TENXZ1
F-RGWIFI-1 (Jednostka zewn. AOYG6OLATT)
Zdalny czujnik temperatury: UTY-XSZX  Zestaw przytaczeniowy wej./wyj.: UTY-XWZXZ2
Wymiary
(Jednostki : mm)
Model: ARYG6OLHTA
- | re
H i
Widok z tytu 400
1260
1192 (rozstaw zawiesi) 139

382
272
172

‘ 1106
-+
! Il 1!
?ﬁ JBUkEEE
| & o
87 ¥
\2
91 Lisa
1232 i Widok z boku
Widok z boku Widok 7 qory (prawa strona)
(lewa strona) 1250

@ Potaczenie kielichowe instalacji chtodniczej (ciecz)
@ Potaczenie kielichowe instalacji chtodniczej (gaz)
@ Przytacze odptywu skroplin (zapasowy odptyw)

@ Przytacze odptywu skroplin (gtéwny odptyw)

] ]

Widok z przodu
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

SPLIT

Duze jednostki
kanatowe

DC

73

~ g [ oFEN [ N[ 2@ -
REE =PRI g
SetTemp. | Return ] changeover Restart | AutoOFF] Weekly | Filter Silver fon

Lekka i kompaktowa
konstrukcja modutowa
W celu utatwienia prac montazowych jednostke wewnetrzng

mozna podzieli¢ na modut wentylatora i modut wymiennika
ciepta.

%"""ﬁ -420
420 mm

w
o T
o
3
3

Modut wentylatora

85

Modut wymiennika ciepta

Cicha praca

Potaczenie wymiennika w ksztatcie litery V,
stabilizatora przeptywu powietrza oraz
wysokowydajnego silnika wentylatora

na prad staty zapewnia wysoka wydajnosc

i cicha prace, pomimo niewielkiej konstrukgji.

Wymiennik w ksztatcie litery V

Stabilizator

Konstrukcja usprawniajaca
nawiew powietrza
Wysokowydajny silnik na prad staty
Nizszy pobér mocy

Funkcja automatycznej requlacji nawiewu

Funkcja automatycznie requluje optymalny nawiew powietrza,
znacznie skracajac czas montazu systemu.

104

Wspotpraca z roznymi systemami
centralnego sterowania (opcja)
Podtaczenie interfejsow MODBUS, KNX umozliwia centralne

sterowanie, nie tylko systemem klimatyzadji, ale réwniez
dodatkowymi obiektami i wyposazeniem.

Systemy
centralnego sterowania



Model : ARYG72LHTA / ARYGI0LHTA

Dane techniczne

Jednostka wewnetrzna ARYG72LHTA ARYGY0LHTA

Sterownik
przewodowy

Model
Jednostka zewnetrzna AOYG72LRLA AOYG9OLRLA
Zasilanie J. wewn. jednofazowe, ~230V, 50Hz
]. zewn. trojfazowe, ~400V, 50Hz
o chtodzenie 19,0 (8,4+20,9) 22,0 (10,3+24,2)
Wydajnose grzanie kw 22,4 (7.2:26,6) 27.0(8,5:29.7)
Pobdr mocy chtodzenie/grzanie kw 6,46/6,59 77718,18
EER chtodzenie 2,94 2,83
/ . .
CoP grzanie Wiw 3,40 3,30
J. wewn. (chtodzenie/grzanie) - -
Maksymalny prad pracy ). zewn. (chtodzenie/grzanie) A - -
Osuszanie I/h 4,5 6,0
J. wewn. (chtodzenie) H/M/L/Q 46/43/41/39 47144142140
Cisnienie akustyczne |J. wewn. (grzanie) H/M/L/Q dB(A) 46/43/41/39 47144142140
J. zewn. (cht./grz.) Wysoki 55/55 55/57
Przephyw powietiza J.wewn. /). zewn. (cht.)  |Wysoki m¥h 4300/8 400 £4300/8 400
prywp ). wewn. /). zewn. (grzanie) | Wysoki 4300/8 400 4300/9 000
Zakres sprezu (standard) Pa 50 do 150 (72) 50do 200 (72)
Wymiary netto J. wewn. mm 360x1 400x850 3601 400x850
WxSXG ). zewn. mm 1428x1 080x480 1428x1080x480
Masa J. wewn. kq(Ibs) 69 (152) 80 (176)
J. zewn. kq(Ibs) 165 (364) 174 (384)
Srednica przytaczy (ciecz/ gaz) mm 12,71254 12,71254
Srednica wezyka skroplin (wewn./zewn.) 25/32 25/32
Maks. dt. instalacji chtodniczej (bez dotadowania) m 100 (30) 100 (30)
Roznica poziomow 30 30
Dopuszczalny zakres chtodzenie DB -15 do 46 -15do 46
temperatur zewn.  |grzanie -20do 24 -20do 24
. ) Typ (GWP) R410A (2 088) R410A (2 088)
Czynnik chtodniczy Fabryczna flo&d [kg(CO2eqT) 5.6 (11,693) 71 (14,825)
Akcesoria opcjonalne * Kompatybilnos¢ opcjonalnych urzadzen Intesis prosimy sprawdzi¢ na liscie wyposazenia opcjonalnego na stronie 306
Kompaktowy sterownik przewodowy: UTY-RCRYZT  Zewnetrzny przetacznik funkdji: UTY-TERX Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie DC): UTY-VTGX
Sterownik przewodowy (panel dotykowy): UTY-RNRYZ5  Interfejs Wi-Fi: UTY-TFSXZ1  Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie AC): UTY-VTGXV
Sterownik przewodowy: UTY-RLRY FJ-RCWIFI-T Odbiornik podczerwieni: UTY-LBTYM
UTY-RNNYM  Dodatkowe rozszerzenie wej./wyj.: UTY-XCSX UTY-LRHYM
UTY-RVNYM  Zdalny czujnik temperatury: UTY-XSZX Filtr zjonami srebra: UTD-HFKA
Prosty sterownik przewodowy (bez obstugi trybu pracy): ~ UTY-RHRY Filtr o wydtuzonej zywotnosci UTD-LFKA
Prosty sterownik przewodowy: UTY-RSRY  Zestaw przytaczeniowy wej./wyj.: UTY-XWZXZG  (Jednostka zewn. 72/90)
UTY-RSNYM  Pompka skroplin: UTZ-PXINAB  Zestaw przytaczeniowy wej./wyj.: UTY-XWZXZ3
Wymiary
(Jednostki : mm)
i3 5
158 P100 x 12 = 1200 T |Ciot 7%—
S - | — i W
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

SPLIT

Typ
przypodtogowy

Kompaktowe rozmiary i komfort

@y
N

2L e LS 2 DIDID o 68
DC Bowert | HEAT {LowNose] cme | Up Restart E)p Ptogg“ v??uy ToN .| Siver ion
Wysoka energooszczednos¢ Hasr1 - SCOP

Nowy model przypodtogowy o indeksie 09 osiagnat najwyzszy wskaznik A+++ 1 !
SEER 8.50 i klase A+++ sezonowej efektywnosci dla chtodzenia. iz

Nowy model przypodtogowy o indeksie 09 osiagnat wyzszy wskaznik A+ I I

SCOP 4.30 i klase A+ sezonowej efektywnosci dla grzania. *1: 09 model

Wszechstronny Montaz podokienny Montaz we wnece Montaz nascienny (HIEZbégiicgogzgsﬁibaugﬁggnalne)
i prosty montaz T T

W zaleznosci od stopnia zaawansowania Min.700 ; Mmj ;
budowy i wyposazania pomieszczenia, 600 o l
jednostka wewnetrzna moze by¢ ; 3
zainstalowana tak, aby byta jak najmniej m }/
widoczna i odpowiednio harmonizowata 740 X Mok 15%? Maks. 80
z wnetrzem.

(jednostki : mm)

*Montaz we wnece za kratka maskujaca jest niedozwolony.

Chtodzenie 46°C

Praca w niskich temperaturach -
rzanie 24°

Gwarantowana fabrycznie praca w trybie chtodzenia _ © _ ©

przy temperaturze zewnetrznej do -10°C. 1 0 C 1 5 C

dla chtodzenia dla grzania
-10°C -15°C
Sterowanie z urzadzenia Funkcja 10°C HEAT
P
mobilnego (Opgja) = Temperatura moze
Dzigki mozliwosci wyposazenia tego modelu - by¢ ltjtgfzymywana We. praycisku . 10°C HEAT
w opcjonalny interfejs Wi-Fi, pracg urzadzenia nasta Ym]O"C
mozna sterowac z dowolnego miejsca za pomoca p02|c|>rn|e.k L 20°C
urzadzenia mobilnego. Instalacja interfejsu jest wee Udun.l niccla
prosta i nie wymaga specjalistycznych umiejetnosci. J&) nadmieinego 10°C
® spadku podczas START pracy jednostki wewn.

nieobecnosci
uzytkownikow.
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Model: AGYGO9KVCA / AGYG12KVCA / AGYG14KVCA

Dane techniczne

Jednostka wewnetrzna AGYGO9KVCA AGYG12KVCA AGYG14KVCA

bezprzewodowy

Dla AGYGO9/12KVCA

)
NS

Pilot

Dla AGYG14KVCA

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
L chtodzenie 2,5(0,9+3,5) 3,5(0,9+4,0) 4,2 (0,9+5,2)
Wydajnosc gizanie KW 3,5 (0,9:5,1) 4,5(09+53) 5,2(0,9:6,3)
Pobor mocy chtodzenie/grzanie kw 0,53/0,81 0,88/1,22 1,06/1,41
EER chtodzenie WIW 4,70 4,00 3,95
CcopP grzanie 4,30 3,70 3,70
Pdesign chtodzenie/grzanie (-10°C) kw 2,50/2,60 3,50/3,50 4,20/4,20
SEER chtodzenie WIW 8,50 8,20 8,10
Scop grzanie (strefa umiarkowana) 4,30 4,10 4,00
Klasa efektywnosci  |chtodzenie Attt A+t Art
energetycznej grzanie (strefa umiarkowana) A+ A+ A+
Maksymalny prad pracy |chtodzenie/grzanie A 7,0/8,5 7,0/8,5 11,0/12,0
Sezonowe zuzycie chtodzenie KWhia 103 149 181
energii grzanie 845 1,192 1,466
Osuszanie I/h 13 1.8 2,1
J. wewn. (chtodzenie) H/M/L/Q £40/35/29/22 40/35/29/22 44/38/31/22
Cisnienie akustyczne |). wewn. (grzanie) H/M/LIQ 41/35/29/22 41/35/29/22 43137129122
J. zewn. (cht./grz.) Wysoki dB(A) 43147 45/51 51/50
Moc akustyczna J. wewn. (cht./grz.) Wysoki 53/54 53/54 57156
J. zewn. (cht./grz.) Wysoki 58/61 61/64 63/63
Przephyw powietiza J.wewn. /). zewn. (cht.)  |Wysoki mh 570/1 530 570/1 530 650/2 210
J.wewn./J.zewn. (grz.)  |Wysoki 600/1 510 600/1 510 650/2 100
Wymiary netto J. wewn. mm 600 x 740 x 200 600 x 740 x 200 600 x 740 x 200
WxSxG J. zewn. mm 542 x 799 x 290 542 x 799 x 290 632 x 799 x 290
Masa J. wewn. kg(lbs) 14 (31) 14 (31) 14 (31)
). zewn. kq(Ibs) 31 (68) 31 (68) 38 (83)
Srednica przytaczy (ciecz / gaz) 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52
Srednica wezyka skroplin (wewn./zewn.) mm 13,8/15,8 do 16,7 13,8/15,8 do 16,7 13,8/15,8 do 16,7
Maks. dt. instalacji chtodniczej (bez dotadowania) 20 (15) 20 (15) 20 (15)
Maks. réznica poziomow m 15 15 15
Dopuszczalny zakres |chtodzenie (DB -10do 46 -10do 46 -10do 46
temperatur zewn.  |grzanie -15do 24 -15do 24 -15do 24
. . Typ (GWP) R32 (675) R32 (675) R32 (675)
Coynnik chtodniczy 1 - o ioee [kq(C02eqT) 0,85 (0,574) 0,85 (0,574) 0,94 (0,635)
Optional parts * Kompatybilnos¢ opcjonalnych urzadzen Intesis prosimy sprawdzi¢ na liscie wyposazenia opcjonalnego na stronie 306
Kompaktowy sterownik przewodowy: UTY-RCRYZ1 Prosty sterownik przewodowy: UTY-RSRY Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie DC): UTY-VTGX
Sterownik przewodowy (panel dotykowy): UTY-RNRYZ5 Zewnetrzny pizetacznik funkgi: - UTY-TERX Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie AC): UTY-VTGXV
Sterownik przewodowy: UTY-RLRY Interfejs Wi-Fi: UTY-TFSXZ1 Zestaw przytaczeniowy wej./wyj.: UTY-TWRXZ3
Prosty sterownik przewodowy (bezobstugitrybu pracy):  UTY-RHRY Half Concealed Kit: UTR-STA Dodatkowe rozszerzenie wej./wyj: UTY-XWZXZ5
Filtr zjonami srebra: UTR-FA03-5
Wymiary
(Jednostki : mm)
200
I ——
= [7
8
O
1q
T 740 )
Widok z przodu Widokz boku
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

SPLIT

Ty
przysufitowy

Komfort dla duzych pomieszczen

&,
ron |@

reddot winner 2020

- r. ~ | - D D L,
D C m SetTemp. | Return ] changeover | Up Restart | Duct | AutoOFF] Weekly | Filter

Lekka elegancka konstrukcja

Lekka, elegancka konstrukcje, dajaca efekt tréjwymiarowosci,
tworza zaokraglone powierzchnie.

Prosty montaz
Nowy system montazowy znacznie utatwia instalacje jednostki wewnetrznej pod sufitem.

1. Instalacja wspornikéw montazowych 2. Przytrzymac panel sufitowy i wpasowac 3. Przykreci¢ wkrety mocujace
jednostke we wsporniki montazowe

A

Prosta konserwacja

Przedni panel mozna otworzy¢ bez jego demontazu, Przedni panel mozna zdjac w Dostep do elementow
zapewniajac bezpieczny celu czyszczenia. w skrzynce
i szybki serwis. sterowniczej jest
» mozliwy przez

szeroki otwor z boku

urzadzenia.
Elastyczny montaz Wspotpraca z roznymi systemami
Wezyk skroplin i instalacje rurowa mozna poprowadzi¢ pod centralnego sterowania (opcja)
obudowg i wyprowadzi¢ na zewnatrz, swobodnie w prawo,
lewo z boku i od spodu jednostki. Podtaczenie interfejsow MODBUS, KNX umozliwia centralne

sterowanie, nie tylko systemem klimatyzadji, ale réwniez
dodatkowymi obiektami i wyposazeniem.

Systemy
centralnego sterowania
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Model : ABYG18KRTA / ABYG22KRTA / ABYG24KRTA / ABYG30KRTA / ABYG36KRTA / ABYGA5KRTA
ABYG36KRTA [trojfazowe] / ABYG45KRTA [trojfazowe] / ABYG54KRTA [tréjfazowe]

ABYG18/22KRTA

Dane techniczne

Jednostka wewnetrzna

ABYG24/30KRTA

Dla ABYG18/22KRTA

ABYG36/45/54KRTA

Dla ABYG24KRTA

Dla ABYG30/36KRTA

7O

)
NS

Dla ABYG45/54KRTA

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz trojfazowe, ~400V, 50Hz
Wydainogé chtodzenie W 52(09:59) | 60(09:67) | 68(09:80) | 85(28<100) | 95(28112) [ 121 (40135  95(28:11,2) [12]1 (4,0+135) | 134 (4,5145)
b grzanie 60(09:75) | 70(09:80) | 75(09:91) |100(27:112) |108(27127)|135(42:162) ~ 108(2,7127) | 135 (4,216.2) | 155 (4,7+16,5)

Pobér mocy chtodzenie/grzanie kw 1,55/1,62 187195 2141197 2651277 296/288 | 4221384 296/2,88 4221384 4450443
EER chtodzenie W 335 321 318 321 321 287 321 287 301
cop grzanie 370 359 381 361 375 352 375 352 35
Pdesign chtodzenie/grzanie(-10°0) kW 520h4 6,0/48 6860 85/80 95187 121192 95187 121192 134/
SEER chtodzenie WiW 6.2 6 6.2 6, 637 - 637 - -
SCOP grzanie 4] 40 41 40 421 - 421 - -
Klasa efektywnosci chtodzenie Ar+ Ar+ A+ A+ A+ - At R N
energetycznej grzanie A+ A+ A+ A+ A+ - A+ - -
Maksymalny prad pracy | chtodzenie/grzanie A 121121 1261126 136/136 2261226 2261226 2851285 105105 1401140 14,0140
Sezonowe zuzycie chtodzenie KWhia 293 344 384 486 524 - 524 - -
energii grzanie 1501 1677 2042 27% 2904 - 2904 -
Osuszanie Ilh 20 25 22 30 26 45 26 45 50

). wewn. (chtodzenie) H/M/LIQ 38/36/33/31 | 421373431 | 41136/32/29 | 4540135132 | 4440037132 | 456113934 444037132 | 4516139734 | 48144141138
Cisnienie akustyczne — |J. wewn. (grzanie) HIMILIQ 38/36/33/31 | 42/3734/31 | 41136/32/29 | 45/40035/32 | 4440037132 | 4516139734 44IL0I3TI32 | 451613934 | 48/441K1/38

J.zewn. (cht/grz.) Wysoki dB(A) 50/50 51/51 53/54 53/55 55/55 57157 55/55 57/57 57/59
Moc akustyczna J.wewn. (cht./grz.) Wysoki 53/53 57/57 56/56 60/60 59/59 60/60 59/59 60/60 63/63

J.zewn. (cht/grz.) Wysoki 6262 63/63 65/66 68/69 70/70 nim 7070 nm 7373
Przephyw powietrza J.wewn. /). zewn. (cht) Wysoki wih 8402160 | 900/2240 | 12302700 | 140053750 | 18503750 | 1900/4450 18503750 | 1900/4450 | 2100/4450

J.wewn./).zewn. (grz.) Wysoki 8401830 | 900/1960 | 123022700 | 14003750 | 18003750 | 18504450 18003750 | 18504450 | 2100/4450
Wymiary netto J. wewn. mm 1235x1 080x705/235+1 080~705[235%1 390x705|235x1 390x705|235x1 700<705/235%1 700x705 - 235x1 700<705]235x1 700x705|235x1 700705
WxSXG J.zewn. mm 632x799x290 | 632x799x290 | 716x820~315 | 788x940x320 | 788x940x320 | 998x940x320  788<940x320 | 998x940~320| 998x940x320
Masa J. wewn. kq(lbs) 24(53) 24(53) 31(68) 31(68) 38(84) 38(84) 38(84) 38(84) 38(84)

). zewn. kg(lbs) 36(79) 38(84) £42(93) 52(115) 52(115) 67(148) 53(117) 67 (148) 67(148)
Srednica przytaczy (ciecz/ gaz) 635127 635127 635127 952/1588 | 952/1588 | 952/1588 95211588 | 952/1588 | 952/1588
Srednica przytacza odptywu skroplin (wewn./zewn.) mm 25132 25132 25132 2532 25/32 25/32 25132 25132 2532
Maks. dt. instalacji chtodniczej (bez dotadowania) m 30(20) 30(20) 30(20) 50(30) 50(30) 50(30) 50(30) 50(30) 50(30)
Maks. roznica poziomow 20 25 25 30 30 30 30 30 30
Dopuszczalny zakres | chtodzenie DB -15do46 -15do46 -15do46 -15do46 -15do46 -15do46 -15do46 -15do46 -15do46
temperatur zewn. grzanie -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24
Coynnikchiodniczy Typ (GWP) R32(675) R32 (675) R32(675) R32(675) R32(675) R32(675) R32(675) R32(675) R32(675)

Fabryczna ilos¢ \ kg(CO2eq-T) | 1,02(0689) | 125(0844) | 125(0844) | 190(1283) | 190(1,283) | 270(1,823) 190(1,283) | 270(1823) | 27(1823)

Akcesoria opcjonalne * Kompatybilno$¢ opcjonalnych urzadzen Intesis prosimy sprawdzic¢ na liscie wyposazenia opcjonalnego na stronie 306

Kompaktowy sterownik przewodowy: UTY-RCRYZ1  Zestaw przytaczeniowy wej./wyj. : UTY-XWZXZG Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie DC): UTY-VTGX
Sterownik przewodowy(panel dotykowy): UTY-RNRYZ5  Interfejs Wi-Fi: UTY-TFSXZ1 Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie AC): UTY-VTGXV
Sterownik przewodowy: UTY-RLRY  Pompka skroplin: UTR-DPB24T
Prosty sterownik przewodowy (bez obstugitrybu pracy): ~ UTY-RHRY  Odbiornik podczerwieni : UTY-LBTYH (Jednostka zewn. 30/36/45/54)
Prosty sterownik przewodowy: UTY-RSRY  Przytacze chtodnicze typu L: UTP-FX24A (18/22/24) Zestaw przytaczeniowy wej./wyj.: UTY-XWZXZ3
Dodatkowe rozszerzenie wej./wyj. : UTY-XCSX UTP-FX35A (30/36/45/54)
Obudowa rozszerzenia wej./wyj. : UTZ-GXEA  Zewnetizny przetacznik funkgji : UTY-TERX
Wymiary
(Jednostki : mm)
A
B
Ii | m \ :
S EEE %’S?L o)e
49 84
ABYG18/22KRTA ABYG24/30KRTA ABYG36/45/54KRTA
A 1080 1390 1700
FEEE =)
& E — @) B 923 1233 1543

109



TYPOSZEREG PRODUKTOW

SPLIT

Ty
przysufitowy

ECO

Komfort dla duzych pomieszczen

&,
ron |@

reddot winner 2020

- r. ~ | - D D L,
D C m SetTemp. | Return ] changeover | Up Restart | Duct | AutoOFF] Weekly | Filter

Lekka elegancka konstrukcja

Lekka, elegancka konstrukcje, dajaca efekt tréjwymiarowosci,
tworza zaokraglone powierzchnie.

Prosty montaz
Nowy system montazowy znacznie utatwia instalacje jednostki wewnetrznej pod sufitem.

1. Instalacja wspornikéw montazowych 2. Przytrzymac panel sufitowy i wpasowac 3. Przykreci¢ wkrety mocujace
jednostke we wsporniki montazowe

A

Prosta konserwacja

Przedni panel mozna otworzy¢ bez jego demontazu, Przedni panel mozna zdjac Dostep do elementow
zapewniajac bezpieczny w celu czyszczenia. w skrzynce
i szybki serwis. sterowniczej jest
» mozliwy przez

szeroki otwor z boku

urzadzenia.
Elastyczny montaz Wspotpraca z roznymi systemami
Wezyk skroplin i instalacje rurowa mozna poprowadzi¢ pod centralnego sterowania (opcja)
obudowg i wyprowadzi¢ na zewnatrz, swobodnie w prawo,
lewo z boku i od spodu jednostki. Podtaczenie interfejsow MODBUS, KNX umozliwia centralne

sterowanie, nie tylko systemem klimatyzadji, ale réwniez
dodatkowymi obiektami i wyposazeniem.

Systemy
centralnego sterowania
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Model : ABYG18KRTA / ABYG22KRTA / ABYG24KRTA / ABYG30KRTA / ABYG36KRTA / ABYGA5KRTA
ABYG36KRTA [trojfazowe] / ABYG45KRTA [trojfazowe] / ABYG54KRTA [tréjfazowe]

ABYG18/22KRTA ABYG24/30KRTA ABYG36/45/

Dla ABYG18/22KRTA  Dla ABYG24KRTA Dla ABYG30/36KRTA  Dla ABYG45/54KRTA

Dane techniczne

Jednostka wewnetrzna GIBKRTA | ABYGZKRTA | ABYG24KRTA | ABYGIOKRTA | ABYGGKRTA | ABYGASKRTA J  ABYGGKRTA |  ABYGASKRTA
e A | ABYGROKRIA | ABYGRGKRIA | ABYGASKRI |
Jednostka zewnetr AOYG2KATA | AOYG24KATA | AOYGBOKATA | AOYG3GKATA AOYGASKQTA

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz trojfazowe, ~400V, 50Hz
Wydajnose chtodzenie W 52(09:54) | 60(09:63) | 68(09:74) | 85(28:96) | 95(28:106) | 121 (40+12,6) 95(28+106) 12,1 (4,0+12,6)
grzanie 60(09:63) | 70(09:74) | 75(09:86) |100(27:108) | 108(27+12,5) | 135 (4.2150) 108 (27:12.5) 135 (4,2:150)
Pobor mocy chtodzenie/grzanie kw 166/1,71 195209 219/2,00 278/2,86 313303 4840418 3131303 4841418
EER chtodzenie W 313 308 31 306 304 25 304 25
wr grzanie 351 335 375 35 356 323 356 323
Pdesign chtodzenie/grzanie(-10°0) kw 52138 60/44 6,8/54 85/80 9,587 121192 9,587 121192
SEER chtodzenie WiW 58 56 60 58 56 - 56 -
SCoP grzanie 38 38 39 39 39 - 39 -
Klasa efektywnosci chtodzenie At A+ A+ At At R A+ ,
energetycznej grzanie A A A A A - A -
Maksymalny prad pracy | chtodzenie/grzanie A 10,1101 1n6/M6 1261126 2251225 2251225 28]1/281 10,5/10,5 136136
Sezonowe zuzycie chtodzenie KWhia 538 375 679 512 594 - 594 -
energii grzanie 1398 1618 1935 2871 3117 - 317
Osuszanie Ilh 20 25 22 30 26 45 26 45
J.wewn. (chtodzenie) HIMILIQ 38/36/33/31 | 42137134131 | 41/36/32/29 | 4504013532 | 44140137132 | 45146113934 44160137132 4516113934
Cisnienie akustyczne  |). wewn. (grzanie) HIM/L/Q 38/36/33/31 | 42/37/34/131 | 41/36/32/29 | 45/40/35/32 | 44/40/37/32 | 45/41139/34 44160137132 45151139134
J.zewn. (cht/grz.) Wysoki dB(A) 5152 52/53 54/55 53/55 55/55 58/59 55/55 58/59
Moc akustyczna J.wewn. (cht/grz.) Wysoki 53/53 57/57 56/56 60/60 59/59 60/60 59/59 60/60
J.zewn. (cht/grz.) Wysoki 63/64 64/65 66/67 68/69 7070 7273 70/70 7273
Przeplyw powetrza J.wewn. /). zewn. (cht) Wysoki wih 8401710 90012240 | 1230/2885 | 14003750 | 18503750 | 1900/4450 18503750 1900/4 450
J.wewn. /). zewn. (giz.) Wysoki 840/1840 | 9002240 | 1230/2350 | 1400/3750 | 18003750 | 1850/4450 1800/3750 1850/4450
Wymiary netto J. wewn. mm 235x1 080<705|235x1 080705 235+1 390<705|235<1 390x705| 2351 700~705| 2351 700705 235<1700x705 | 2351700705
WxSxG J.zewn. mm 542x799x290 | 632x799x290 | 632x799x290 | 788x940x320 | 788x940x320 | 988x940x320 788+940x320 998x940-320
Masa J. wewn. kg(lbs) 24(53) 24(53) 31(68) 31(68) 38(84) 38(84) 38(84) 38(84)
J.zewn. kg(lbs) 33(73) 36(79) 38(84) 52 (115) 52 (115) 61(134) 53(117) 62(137)
Srednica przytaczy (ciecz/ gaz) 635127 635127 635127 95211588 | 952/1588 | 9,52/1588 9,52/15,88 952/15,88
Srednica przytacza odptywu skroplin (wewn./zewn) mm 25/32 25/32 25132 25/32 25/32 25/32 25132 25/32
Maks. dt. instalacji chtodniczej (bez dotadowania) m 20(15) 25(15) 25(20) 30(30) 30(30) 30(30) 30(30) 30(30)
Maks. réznica poziomow 15 20 20 30 30 30 30 30
Dopuszczalnyzakres | chtodzenie 0B -10do46 -10do46 -10do46 -10do46 -10do46 -10do46 -10do46 -10do46
temperatur zewn. gizanie -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24
Coynnikchiodniczy Typ (GWP) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675)
Fabryczna ilos¢ \ kg(C02eqT) | 09(0608) 11(0743) | 1,25(0844) | 190(1,283) | 190(1,283) | 240(1,620) 190(1,283) 2/40(1,620)
Akcesoria opcjonalne * Kompatybilno$¢ opcjonalnych urzadzen Intesis prosimy sprawdzic¢ na liscie wyposazenia opcjonalnego na stronie 306
Kompaktowy sterownik przewodowy: UTY-RCRYZ1  Zestaw przytaczeniowy wej./wyj. : UTY-XWZXZG Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie DC): UTY-VTGX
Sterownik przewodowy(panel dotykowy): UTY-RNRYZ5  Interfejs Wi-Fi: UTY-TFSXZ1 Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie AC): UTY-VTGXV
Sterownik przewodowy: UTY-RLRY  Pompka skroplin: UTR-DPB24T
Prosty sterownik przewodowy (bez obstugitrybu pracy): ~ UTY-RHRY  Odbiornik podczerwieni : UTY-LBTYH (Jednostka zewn. 30/36/45/54)
Prosty sterownik przewodowy: UTY-RSRY  Przytacze chtodnicze typu L: UTP-FX24A (18/22/24) Zestaw przytaczeniowy wej./wyj.: UTY-XWZXZ3
Dodatkowe rozszerzenie wej./wyj. : UTY-XCSX UTP-FX35A (30/36/45/54)
Obudowa rozszerzenia wej./wyj. : UTZ-GXEA  Zewnetizny przetacznik funkgji : UTY-TERX
Wymiary

(Jednostki : mm)
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178

5!

8l ol
A o I

4984

. ABYG18/22KRTA ABYG24/30KRTA ABYG36/45/54KRTA
A

1080 1390 1700
FEEE =1
8 E — @) B 923 1233 1543

m



TYPOSZEREG PRODUKTOW

SPLIT

Zestawienie funkc

Typ Typ Scienny

ASYG12KXCA ASYG07/09/12/14KGTE ASYGOTIOIMZNAKETE, ASYG07/09/12/14KMCE
Model ASYG07/09/12/14KETE-B
R32 R32 R32 R32
:’ Dwustronne wentylatory [ )
% Czujnik obecnosci - save o [ ]
g Czujnik obecnosci - save & stop
,:E;_ Tryb ekonomiczny [ J [ J [ [ ]
E; > Ograniczony zakres nastawy temperatury O (@] @]
Przywracanie ustawionej temperatury O O (@)
A Wydajne ogrzewanie
m Wydajny dyfuzor [ J
Petna moc () [ ] [ ] [ J
! Funkgja 10° HEAT ° ° ° °
Tryb cichej pracy o [ ] o [ J
M Automatyczna zmiana trybu pracy [ J [} [ J [ J
§ Automatyczne wachlowanie géra/dét [ ] [ J [ J
,-g: Automatyczne wachlowanie géra/dét, lewo/prawo [ ]
ﬁ Automatyczna regulacja sity nawiewu () [} [ J [ J
MAutomatyczny restart o [} [ J [ J
E Kanatowe doprowadzenie Swiezego powietrza
1) Doprowadzenie swiezego powietrza
I 1 Podtaczenie kanatéw nawiewnych
Indywidualne sterowanie nawiewem
Programator automatycznego wytaczenia @) @) O
Program nocny () [ ([ [
»?m Programator () [ { [
Programator tygodniowy [ ([ ©)
£ B braaramator amperatiry o o ©
& E Kontrolka filtra [ ] { [
E! Eksport informacji o btedzie @) O O
HHZewngtrzne wejscia / wyjscia @) O O
T’f“? Sterowanie bezprzewodowe o @) @) O
m System pracy zbiorowej*!
ﬂ}_ Filtr plazmowy [ )
Automatyczne czyszczenie filtra o
- f:: Filtr jonowy [ ] O
E.: Filtr polifenolowy [ (] O
- L‘_!Ek Filtr o wydtuzonej zywotnosci
ﬁtatwywczyszczeniu panel obudowy [ ) ]
gﬂ Filtr z jonami srebra O O O
ﬁAutomatyczna regulacja nawiewu
g m Pompka skroplin w standardzie
h m Niebieskie lamele

*1 Dodatkowe informacje o systemie pracy zbiorowej dostepne sg na stronie 271
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Typ Scienny

Seria STANDARD Seria ECO

ASYG18/24KMTE ASYG30/36KMTA ASYGO7/09/12/14LMCE ASYGO7/09/12KPCE ASYG18/24KLCA
R32 R32 R32 R32
®
([ ] L] [ [ ] [ ]
@) O @)
@) O @)
®
® ® ® ® ®
® ] ®
® (] ®
® ] ® ® ®
® ® ®
® ®
® ® ® ® (]
® ® ® ® (]
@) O @)
([ ] ® [ ] ® [ ]
([ ] ® [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ]
O ©) O
® ® ® ® (]
O ©) O
O ©) O
@) O @) O
O
[ ] L ®
([ ] ® [ ]
[ ] (] ® [ ]
O O O O
®

O: Funkgja opcjonalna
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

SPLIT

Zestawienie funkcii

: D : Slim Sredni sprez

AUXG AUXG ARXG ARXG
09/12/14/18/22/24 18/22/24/30/36/45/54 09/12/1418 12/14118/22124/30/36/45/54
Model KVLA KRLB KLLAP KHTAP

R32 R32 R32 R32

]
i Dwustronne wentylatory
Daat

Czujnik obecnosci - save

Czujnik obecnosci - save & stop
ETryb ekonomiczny [ ]

2s0upaz3z500b1aU7

@)
[ ]

Ograniczony zakres nastawy temperatury O

[ AN BN BEO]
([ ]
(

Przywracanie ustawionej temperatury [ ]
m Wydajne ogrzewanie
m Wydajny dyfuzor

Petna moc

¥ Funkgja 10° HEAT ® (@) O o

HEAT

¥ Tryb cichej pracy (45/54) (45/54)

%) Automatyczna zmiana trybu pracy [ J ([ [} [

Automatyczne wachlowanie géra/dét [ J ([ @]

jojwoy

Automatyczne wachlowanie gora/dét, lewo/prawo

ﬁ Automatyczna regulacja sity nawiewu [}
MAutomaty(zny restart [}

E Kanatowe doprowadzenie Swiezego powietrza

Ol e e e

L) Doprowadzenie $wiezego powietrza O

Podtaczenie kanatéw nawiewnych

.~ Indywidualne sterowanie nawiewem

[

O i
5| Programator automatycznego wytaczenia

S
stg Program nocny

O Programator

Puogian.

Programator tygodniowy

) Programator tygodniowy
. i programator temperatury

([ ANCANCGAN BN NN REGEN BN BN J

e O|0O|e

e Ol o o o
e ® e O O|e

epobAm

Kontrolka filtra

E! Eksport informacji o btedzie

EH Zewnetrzne wejscia / wyjscia

ONN RNONN ]
Ole|lO|e

= .
7 Sterowanie bezprzewodowe O

el

M o

System pracy zbiorowej"!

;ﬁ Filtr plazmowy

Automatyczne czyszczenie filtra

. [N
1 Filtr jonowy

PO
Filtr polifenolowy

ey 70nej 2 $ci
L_!L Filtr o wydtuzonej zywotnosci o

250154A2)

[o_]
ﬁ tatwy w czyszczeniu panel obudowy

Filtr z jonami srebra O O o

O

ﬁAutomatyczna regulacja nawiewu
m Pompka skroplin w standardzie o ([ [ J

zejuop

m Niebieskie lamele

] o
(3036045/54) (30136/45/5)

*1 Dodatkowe informacje o systemie pracy zbiorowej dostepne sq na stronie 271
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Sredni sprez
(Standard)

Typ kanatowy
Wysoki sprez

Typ
Typ przysufi

ARXG22KMLB ARXG G O AGYG ABYG
ARXG24/30/36/45KMLA 45/54KHTA 60LHTA 72/90LHTA °9K’\‘,§Q" ‘3’22’2"'4;??5’45’5"
R32 R32 o] 0 R32 R32
(] [ ) [ ] [ ) [ ] [ ]
O @] O o O )

® @] O [ @)
o
O (@) O @] [ O
(45)(3GOLMLA) O (@) ) O
L ® ° ) °® )
[} [ ]
o [ ] [ J [ ] [ ] [ ]
o [ ] o [ ] [ ) [ ]
e °
O (@] O (@] O
[ )
[ ) [ } (@) [ ) (@) ([ )
O @) o @) ° @)
O @) o @) ° @)
e i ° ° °
[ ] ( ) o
o ( ) o @ [ ] o
O O (@) O
[ J o @) { ] O ([ J
@) O @) O @) O
[ )
[ )
O @) (@) @) [ ]
(@) @) @) O
[ }
O @] O
et °
. . . (30/36/45/54)

O: Funkgja opgjonalna
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MULTI-SPLIT

Dla matych obiektéw uzytkowych i doméw mieszkalnych

MULTI-SPLIT

118 Przeglad modeli Multi Split

120 Typoszereg jednostek zewnetrznych

122 Jednostki wewnetrzne dla 2-8 pomieszczen

124 Jednostki wewnetrzne dla systemu Multi Symultanicznego
164 Zestawienie funkcji i podsumowanie

RCZY§I§ CZYNNIK
Modele na czynnik R32 Modele na czynnik R410A
126 Systemy Multi dla dla 2,3,4 i 5 pomieszczen Systemy Multi Symultaniczne
130 Systemy Multi dla dla 6 pomieszczen 136 Podwojne/Potrojne/Blizniaczo podwojne
132 Systemy Multi dla dla 8 pomieszczen
134 Podwojne/Potrdjne Systemy Multi Symultaniczne 140 Specyfikacje jednostek dla 6-8 pomieszczer
138 Specyfikacje jednostek dla 2,3,4 i 5 pomieszczen 152 Tabele kombinagji dla 6-8 pomieszczer

142 Tabele kombinacji dla 2-5 pomieszczen
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

MULTI SPLIT

Przeglad urzadzen Multi Split

Jednostki zewnetrzne systemu Multi Split gwarantuja oszczednos¢ miejsca. Istnieje mozliwos¢ podtaczenia do jednego
agregatu az 8 jednostek wewnetrznych, obstugujacych kilka pomieszczen. Typoszereg urzadzen wzbogacono o modele

pracujace na nowym czynniku R32. Systemy Multi Split znajdujg wszechstronne zastosowanie - mogg by¢ instalowane
w pomieszczeniach takich jak domy, biura czy sklepy.

118



Multi dla 3,4 i 5 pomieszczen R

T ——

3 pomieszczenia, 4 pomieszczenia, model 30
model 18/24 5 pomieszczenia, model 36

System Multi dla 2-8 pomieszczen

Jednostki Multi dla 2 do 8 pomieszczen sg rozwigzaniem dedyko-
wanym do klimatyzacji w domach jednorodzinnych czy biurach.
System oferuje  mozliwos¢ podtaczenia oraz indywidualnego
sterowania od 2 do 8 jednostek wewnetrznych. Sterowanie ukta-
dem klimatyzatorow mozliwe jest za pomocg indywidualnych
i centralnych sterownikéw wyposazonych m.in. w programator czasu
pracy dla kazdego pomieszczenia z osobna oraz w liczne funkgje
wspomagajace oszczednosc energii. Jednostki zewnetrzne gwaran-
tujg oszczednosc przestrzeni dzieki mozliwosci montazu na balkonie
lub pod oknem.

)

Podwojny/Potréjny

W —

Podwadjny,
Model 36 Podwajny/Potréjny,
(jednofazowe, trojfazowe) Model 45/54

(jednofazowe, trjfazowe)

Systemy Multi Symultaniczne

Uktady Multi Symultaniczne sprawdzg sie w lokalizacjach,
w ktorych jednostki wewnetrzne majg pracowac jednoczesnie (sy-
multanicznie), tj. niewielkie budynki, hole wejsciowe, sale konfe-
rencyjne i szkoleniowe oraz inne pomieszczenia o duzej kubaturze.
Systemy te dopuszczajg prace nawet 4 jednostek jednoczesnie. Ten
typ jest odpowiedni dla duzych przestrzeni biurowych oraz pomiesz-
czen o nietypowym ksztatcie.

Multi dla 2 pomieszczen R3)

T 2 T——

Model 14 Model 18

Multi dla 6 i 8 pomieszczen

AR ———

6 pomieszczen, 8 pomieszczen,
model 45 model 45

Podwajny/Potréjny/
Blizniaczo podwojny C

Ay

Model 72/90
(trojfazowe)

19
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

120

MULTI SPLIT

Typoszereq jednostek zewnetrznych

w8

Multidla 2,3, 4
i 5 pomieszczen

Multi dla 2
pomieszczen
- maks. 2
jedn. wewn.

Multi dla 3
pomieszczen
- maks. 3
jedn. wewn.

Multi dla 4
pomieszczen
- maks. 4
jedn. wewn.

Multi dla 5
pomieszczen
- maks. 5
jedn. wewn.

PP

Nominalna wydajnos¢ chtodzenia (kW)

| AOYG14KBTA2 AOYG18KBTA2

Multi dla 6
pomieszczen

Multi dla 6
pomieszczen
- maks. 6
jedn. wewn.

Multi dla 8 pomieszczen
- maks. 8 jedn. wewn.

rrrj

ozdzielacz
Tigjnik

Multi
Symultaniczne

Podwdjny
Jednofazowy

Podwdjny
Trojfazowy

Podwajny/
Potréjny
Jednofazowy

Podwojny/
Potréjny
Trojfazowy

(YA

Podwojny/
Potréjny/

Blizniaczo
podwajny
Trojfazowy

7

UWAGA: 1. Multi dla 2 pomieszczen: Maksymalnie mozna podtaczyc 2 jednostki wewnetrzne.
AOYG14KBTA2: Catkowita wydajnosc przytaczeniowa jednostek wewnetrznych: od 4,0 kW do 6,0 kW.
AOYG18KBTA2: Catkowita wydajnos¢ przytaczeniowa jednostek wewnetrznych: od 4,0 KW do 7,5 kW.
2. Multi dla 3 pomieszczen: mozna podtaczyc 2 lub 3 jednostki wewnetrzne.

AOYG18KBTA3: Catkowita wydajnosc przytaczeniowa jednostek wewnetrznych: od 4,0 kW do 8,5 kW.
AOYG24KBTA3: Catkowita wydajnos¢ przytaczeniowa jednostek wewnetrznych: od 4,0 kWdo 10,5 kW.

3. Multi dla 4 pomieszczen: mozna podtaczy¢ od 2 do 4 jednostek wewnetrznych.

AOYG30KBTA4: Catkowita wydajnosc przytaczeniowa jednostek wewnetrznych: od 7,5 kW do 14 kW.
4.Multi dla 5 pomieszczen: mozna podtaczyc od 2 do 5 jednostek wewnetrznych.

AOYG30KBTAS: Catkowita wydajnosc przytaczeniowa jednostek wewnetrznych: od 7,5 kW do 15,5 kW.



EUROVENT FUJITSU GENERAL (Euro) GmbH uczestniczy
- CERTIFEFIED]|Y programie ECP dla KLIMATYZATOROW.

PERFORMANCE Sprawdz waznosc certyfikatu na stronie:

www.eurovent-certification.com

. ) .
www. surovent-certification.com | - Nie dotyczy modeli oznaczonych gwiazdka.

8 | 2 [ 30 [ 3% | 4 [ 5 | 72 [ 90 |
54 68 | 80 100 125 140 140 190 | 220 |

AOYG18KBTA3 AOYG24KBTA3
AOYG30KBTA4
=
=
(=9
; vy
AOYG36KBTAS* —
5
=
=
AOYG45LBLAG*
AOYG45LBT8*
AOYG36KBTB AQYG45KBTB
AOYG36KRTA AOYG45KRTA
AOYG54KBTB
AOYG54KRTA
AOYG72LRLA AOYGIOLRLA
5. Multi dla 6 pomieszczen: mozna podtaczyc od 2 do 6 jednostek wewnetrznych. Znamionowa Wydaj no$c¢ chtodnicza : *1: 9.5kW

AOYG45LBLAG: Catkowita wydajnosc przytaczeniowa jednostek wewnetrznych: od 9,5 kW do 18 kW.
6. Multi dla 8 pomieszczen: mozna podtaczyc od 2 do 8 jednostek wewnetrznych.
AQYG45LBT8: Catkowita wydajnos¢ przytaczeniowa jednostek wewnetrznych: od 11 kW do 18 kW.
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

MULTI SPLIT

Jednostki wewnetrzne dla 2 - 8 pomieszczen

)

"_\

YA

L

AOYG18KBTA3 | AOYG24KBTA3 AOYG30KBTA4 AOYG36KBTAS

Jednostka zewnetrzna
Multi symultaniczne

danote () nd 40 | 50 56 | 68 80
| Gzanie | 44 | 56 ] 68 [ 80 | 96 [ 106 |
[ Jednostkawewn. | 80 kWKlsa)_ |
7000 | 20 ) ) ) ) ) )
ASYGO7/09/12/14KGTE  ASYGO7/09/12/14KETE | 9000 25 ® ® L] ® [ )
12000 | 35 ) ) ) ) ) )
ASYGO7/09/12/14KMCE ~ ASYGO7/09/12/14KETE-B | 14000 | 4,0 = ) [ ) ) )
18000 | 5,0 = - — ) ) )
22000 | 6,0 = - - - ) )
ASYG18/22/24KMTE 2000 | 70 B B ) B . .
9000 | 25 ) ) ) ) ) )
12000 | 35 ) ) ) ) ) )
AGYG09/12/14KVCA 14000 | 40 N ° ° ° ° °
7000 | 20 ) ) [ ) ) )
9000 | 25 ) ) [ ) ) )
12000 | 35 ) ) ) ) ) )
14000 | 4,0 = ) ) ) ) )
AUXGO7/09/12/14/18/22KVLA
18000 | 5.0 = - - ) ) )
22000 | 6,0 = - - - ) )
7000 | 20 ) ) [ ) ) )
9000 | 25 ) ) ) ) ) )
12000 | 35 ) ) ) ) ) )
ARXGO7/09/12/14/18KSLAP 14000 | 40 - * g L ° °
18000 | 5,0 = - — ) ) )
7000 | 20 ) ) ) ) ) )
9000 | 25 ) ) ) ) ) )
12000 | 35 ) ) ) ) ) )
ARXGO7/09/12/14/18KLLAP 14000 | 4,0 = L] ([ ] (] [} °
18000 | 5.0 = - — ) ) )
22000 | 6,0 = - - - PY °
ARXG22KMLB
18000 | 5,0 = - - ) ) )
ABYG18/22KRTA 22000 | 6,0 = - — - ) )
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(Rozdzielacz)
Jednostka zewnetrzna
Multi symultaniczne
i 12.5 14‘0
7000 2,0 ([ ] [
ASYGO710912/14LMCE | 9000 | 25 > d
=
12000 | 35 ° ° =
)
=
ASYGO07/09/12/14LUCA 14000 40 ° Y 5‘
=
18 000 5,0 ([ ] [ J
ASYG18/24LF 24000 7,0 [ J [ J
9000 2,5 [ J [ J
12 000 3,5 ([ ] [
AGYG09/12/14LV 14000 40 ° PY
7000 2,0 [ [ J
9000 2,5 [ [ J
12000 3.5 [ J [ J
AUYGO07/09/12/
14/18LY 14000 | 40 ° °
18000 50 [ J [ J
14000 4,0 [ J [ J
ABYGT4LVTA
ABYGlgvTg | 18000 50 o ¢
7000 2,0 [ J -
9000 25 [} -
12000 35 [ J -
ARYGO07/09/12/ _
14/18LSLAP 14000 &0 ¢
18 000 5,0 [ -
7000 2,0 [ J [ J
9000 2,5 [ J [ J
12000 35 [ J [ J
ARYGO7/09/12/
14/18LL 14000 4,0 ([ ] L]
18 000 5,0 ([ ] [}
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

MULTI SPLIT

Jednostki wewnetrzne dla systemu Multi Symultanicznego

R32

DL

o e T e T e T
AOVGSGKBTB AOYG36KRTA | AOYG45KBTB | AOYG45KRTA AOYG54KBTB AOQYG54KRTA

Jednostka zewnetrzna
Multi symultaniczne

Wydajnosc¢ (kw)

18000 | 5,0 ® x2 - = ® x3

22000 | 65 = ® x2 = =
AUXG18/22/24KVLA

24000 | 7,0 = - ® x2 =

18000 | 5,0 ® x2 - = ® x3

ARXG18KLLAP
22000 | 65 = ® x2 = =
ARXG22/24KMLA
24000 | 7,0 = - ® x2 _
Tréinik UTP-SX236A UTP-SX354A

j (18/22/24) (18)




AQYG72LRLA AOYGIOLRLA

Jednostka zewnetrzna
Multi symultaniczne

Jednostka ze BTU W Podwo Potréjny Bliznia“czo Pod Potrojny Blizm'afzo
Klasa podwojny podwaojny
5.0

=
=
18,000 - - ® x4 - _ _ g
=
22,000 | 6.5 - - - - - ® x4 g
AUYG18/22/24LV
24,000 | 7.0 - ® x3 - - . _
30,000 | 88 - - . - ® x3 _
36,000 | 106 ® x2 - - _ _ _
AUYG30/36/45LR
45,000 | 125 - - - ® x2 _ _
18,000 | 5.0 - - ® x4 _ _ _
ARYGIBLLTB
22,000 | 6.5 - - . _ _ ® x4
24,000 | 7.0 - ® <3 . . _ -
30,000 | 8.8 - - - - ® x3 -
ARYG22/24/
30/36/45LM
36,000 | 106 ® x2 - - . _ _
45,000 | 125 - - . ® x) _ _
18,000 | 5.0 - - ® x4 _ _ _
22,000 | 6.5 - - _ _ _ ® x4
ABYG/18/22/24LV
24,000 | 7.0 - ® <3 - . _ _
30,000 | 88 - - - = ® x3 =
36,000 | 106 ® x2 - - . _ _
ABYG30/36/45LR
45,000 | 125 - - . o x) _ _
uTP-
UTP-SX272A SX272A
uTP- uTP-
- UTP-SX272A | UTP-SX372A x1, <1,
Tréjnik g 8 utPsxazen | X272A A uTP-
x2 SX254A
%2
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

MULTI SPLIT

System Multi
dla2,3,4i5

pomieszczen

RE2

DC

L. (ALL|
Wysoka energooszczednos¢ | Y6
Sprezarka oraz wentylatory jednostek wewnetrznych/ Wysokowydajny Sterowanie
zewnetrznych wyposazone sg w silniki na prad staty silnik na prad N ETEERE
oraz sterowanie inwerterowe. staty
Klasa
Chtodzenie SEER SCOP
A+++ 1 — —
Grzanie 8 4 7 ﬁ
A++ I / ]
*1: Model 14 Jednostka
zewnetrzna
Podwdjna, rotacyjna
Duzy, wysokowydajny sprezarka na prad
wymiennik ciepta staty

Modele pracujace na nowy czynnik R32

R32 jest wysoce energooszczednym czynnikiem. Dodatkowo, jego
wydajnos¢ pojemnosciowa jest wyzsza od R410A. Modele na czynnik
R32 wymagaja mniejszeqo tadunku czynnika w stosunku
do modeli na R4T0A Model 14, dla 2 pomieszczen 0,9 1,25
' Model 18, dla 2 pomieszczen 1,02 1,30
Model 18, dla 3 pomieszczen 1,8 2,2
Model 24, dla 3 pomieszczen 1,8 2,2
Model 30, dla 4 pomieszczen 2,2 33
Model 36, dla 5 pomieszczen 2,5 4,0
Cicha praca Poziom mocy akustycznej *Model 24, dla 3 pomieszczen
(chtodzenie)
Az o 7 dB nizszy poziom mocy akustycznej W poréwnaniu 61 dB(A) 68 dB(A)
z aktualnym modelem na czynnik R410A.
-/ dB(A)
Model na czynnik R32 Model na czynnik 410
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Oszczednos$¢ miejsca montazu

Do jednej jednostki zewnetrznej mozna podtaczy¢ kilka jednostek

wewnetrznych. Dopuszczalna jest réwniez dtuga instalacja chtodnicza.

W poréwnaniu z modelami split, jednostke zewnetrzng Multi mozna

zainstalowac¢ w dowolnym miejscu, co pozwoli zaoszczedzi¢ przestrzen.

Kompaktowa budowa
W poréwnaniu z modelami split, jednostke zewnetrzng Multi

mozna zainstalowa¢ w dowolnym miejscu, co pozwoli
zao0szczedzi¢ przestrzen.

R410A model R32 model

=

Réznica gtebokosci Wymagana przestrzen
-155%"  -36,2%!"

*:W poréwnaniu z aktualnymi modelami Multi dla 5 pomieszczen

Uproszczone opréznianie instalagji

Cata instalacje oraz jednostki wewnetrzne mozna szybko
opréznic¢ z czynnika dzieki naszej metodzie centralnego zaworu.
Wymagane jest tylko jednokrotne opréznianie instalacji.

Szeroka gama urzadzen wewnetrznych

5 typow / 41 modeli o wydajnosci z zakresu od 2,0 kW do 6,0 kW.
Réznorodnos¢ modeli pozwala dobra¢ urzadzenia odpowiednie
do kazdego pomieszczenia - od prywatnych doméw, przez duze
sklepy po hotele.

Modele pracujace na nowy czynnik R32

Typ scienny o wyszukanym wzornictwie

Seria DESIGN

NOWOSC NOwos¢

Atrakcyjna konstrukcja
07/09/12/14kBTU

Parametry i konstrukcja
07/09/12/14kBTU

Seria STANDARD

NOWOS¢ Nowos¢

Wydajnosc¢ i komfort Wydajnos¢ i duze pomieszczenia

Dostepne sg modele o $rednich i niskich wydajnosciach, idealne do ograniczonej przestrzeni montazowej.

Typ kanatowy Typ kanatowy Typ kanatowy
Mini Slim - sredni sprez
07/09/12/14/18kBTU 07/09/12/14/18kBTU 22kBTU

07/09/12/14kBTU 18/22/24kBTU
Typ kasetonow :
ykli)mpaktowy Y Typ przypodtogowy Typ przysufitowy
07/09/12/14/18/22kBTU 09/12/14/kBTU 18/22kBTU
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

MULTI SPLIT

2 pomieszczenia: AOYG14KBTA2 / AOYG18KBTA2
3 pomieszczenia: AOYG18KBTA3 / AOYG24KBTA3
4 pomieszczenia: AOYG30KBTA4

5 pomieszczenia: AOYG36KBTAS

2 pomieszczenia 3 pomieszczenia 415 pomieszczen

Dane techniczne (2 pomieszczenia)

Model AOYG14KBTA2 AOYG18KBTA2
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
Wydajno$¢ nominalna chtodzenie W 4,0 (1,4+4,6) 5,0 (1,7+5,8)
(min-maks.) grzanie 4,4 (1,1+5,5) 5,6 (1,8+6,6)
EER chtodzenie 4,12 4,03
cop grzanie wiw 4,63 4,59
Cisnienie akustyczne chtodzenie 47 47
(wysoki bieg) grzanie dB(A) 49 50
Moc akustyczna chtodzenie 60 60
(wysoki bieg) grzanie 62 62
Przeptyw powietrza chtodzenie/grzanie m’/h 1670/1 670 1960/2 020
Wymiary netto Wx S x G mm 542x799x290 632x799x290
Masa kg(Ibs) 33 (73) 37 (82)
g
Srednica przytacz decz mm 6,35x2 6,35x2
preyiaczy qaz 9,52x2 9,52x2
Maks. dtugoéc instalacji tacznie / kazda 30/20 30/20
P Miedzy jedn. zewn.
Moazl?(s).”:(gwlca i kazda jedn. wewn. m E 1
P Miedzy jedn. wewn. 10 10
Dopuszczalny zakres chtodzenie DB -10 do 46 -10do 46
temperatur zewn. grzanie -15do 24 -15do 24
) ) [Typ (GWP) R32 (675) R32 (675)
Czynnik chtodniczy  [e b ona flose [kqlc02eqT) 0,0 (0,608) 1,02 (0.689)
Dane techniczne (3 pomieszczenia)
Model AOYG18KBTA3 AOYG24KBTA3
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
Wydajno$¢ nominalna chtodzenie oW 5,4 (1,8+7,0) 6,8(1,8+8,5)
(min-maks.) grzanie 6,8 (2,0:8,0) 8,0(2,0+9,2)
EER chtodzenie 4,78 3,90
cop grzanie Wiw 4,89 4,40
Cisnienie akustyczne chtodzenie 46 48
(wysoki bieg) grzanie dB(A) 49 53
Moc akustyczna chtodzenie 59 61
(wysoki bieg) grzanie 61 67
Przeptyw powietrza chtodzenie/grzanie m’/h 2220/2 160 2270/2730
Wymiary netto WxSx G mm 716x820x315 716x820x315
Masa kq(Ibs) 46 (102) 46 (102)
ciecz 6,35x3 6,35x3
Srednica przytaczy mm 9,52x2, 12,70x1
9oz 9523 adapter [12,70-9,52]x1
Maks. dtugoéc instalacji tacznie / kazda 50/25 50/25
P Miedzy jedn. zewn.
M;;Zﬁ:gf,\;“ca i kazda jedn. wewn. m E 1
P Miedzy jedn. wewn. 10 10
Dopuszczalny zakres chtodzenie DB -10 do 46 -10do 46
temperatur zewn. grzanie -15do 24 -15do 24
) ) [Typ (GWP) R32 (675) R32 (675)
Czynnik chtodniczy [Fabryczna ilos¢ [ kq(C02eq-T) 1,8 (1,215) 1,8 (1,215)
Dane techniczne (4 i 5 pomieszczen)
Model AOYG30KBTA4 AOYG36KBTAS
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
Wydajnos¢ nominalna chtodzenie W 8,0 (2,4+10,1) 9,5 (3,0+11,0)
(min-maks.) grzanie 9,6 (3,0+11,2) 10,6 (3,5+12,0)
EER chtodzenie 3,90 3,80
CoP grzanie Wi 4,55 4,50
Cisnienie akustyczne chtodzenie 50 52
(wysoki bieg) grzanie dB(A) 54 55
Moc akustyczna chtodzenie 63 65
(wysoki bieg) grzanie 66 68
Przeptyw powietrza chtodzenie/grzanie m’/h 2 400/2 950 2 450/2 900
Wymiary netto Wx S x G mm 884x820x315 884x820x315
Masa kg(lbs) 55(121) 59(130)
ciecz 6,35%4 6,35%5
¢ ) 9,52x3, 12,70x2
Srednica przytaczy gaz mm 9,52x2, 12,70x2 adapter [12,7059,52]x2
adapter [12.7029,52)x2 adapter [9,5212,70]x1
Maks. dtugosc instalacji tacznie / kazda 70125 75125
- Miedzy jedn. zewn.
M;;Zﬂ;za"(a i kazdg jedn. wewn. m 15 1
P Miedzy jedn. wewn. 10 10
Dopuszczalny zakres chtodzenie DB -10do 46 -10do 46
temperatur zewn. grzanie -15do 24 -15do 24
) ) [Typ (GWP) R32 (675) R32 (675)
Czynnik chtodniczy  [eap cana flose [kgl02eqT) 2.2 (1,485) 2,5 (1,688)
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*Dtugosc nie bedzie miata zastosowania w przypadku podtgczenia jednostek kanatowych. Szczegdtowy opis warunkow dostepny jest w instrukcji montazowej.
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E

Wymiary
(Jednostki : mm)

2 pomieszczenia: 2 pomieszczenia:

AOYG14KBTA2 AOYG18KBTA2
. 55 l :—MT E)é
( ) gsg « ol 22
2 @ Sy a IR
m m 22 ( ] g6
( ) 5g SE
Y <80 " 09 4otworymio,/” 580 109
Rozstaw kotew montazowych Rozstaw kotew montazowych
Widok z gory Widok 2 gory
19 | 799 68 16 290
19 799 68 16 290 e
1 ‘ == [ T
== == e .
== i == i A =
== ||\||\|n o — ~ }"" T T IAII} =
== | B= ==l 3 | %
== & i == L T =
== . I =9 (I (I I\I\ =
= ~N i o | IS ”HI"IHI” II il =
=l A J | w— | = U % §
33 ] |_30 33 30
Widok z boku Widok z przodu Widok z boku Widok z boku Widok z przodu Widok z boku
Powietrze Powietrze
o . = *
= =
S o] :E \TI = 5 O . \TI
) i ~f —| o ~I =
g : < . <
& @ ol 2 B s 3
: . 2 . 3
= 19.7 = 197
Odptyw skroplin 842 ' 399 150.1 Odptyw skroplin @42 399 | 150.1
Widok od spodu Widok z boku (zawory) Widok od spodu Widok z boku (zawory)
3 pomieszczenia: 4 pomieszczenia: AOYG30KBTA4
AOYG18KBTA3 / AOYG24KBTA3 5 pomieszczen: AOYG36KBTAS

353

(I
o
] - 4 otwory M10 LLLQ@

Widok z gory

——

600
Widok z gory

716

~|
! 2]
Widok z boku Widok z boku
3
2 = i

92x3

2x2

68

1

168

Odptyw skroplin @42

Odptyw skroplin @42 N . . .
dla 4 pomieszczen  dla 5 pomieszczen

Widok od spodu Widok z boku (zawory) Widok od spodu Widok z boku (zawory)
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TYPOSZEREG PRODUKTOW
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MULTI SPLIT

System Multi
dla6

pomieszczen

DC

Szeroka gama urzadzen wewnetrznych

4 typy / 16 modeli

o wydajnosci

z zakresu od 2,0 kW do
4,0 kW. Réznorodnosc
modeli pozwala
dobrac urzadzenia
odpowiednie

do kazdego
pomieszczenia

- od prywatnych
domow, przez

duze sklepy

po hotele.

Kompaktowa budowa

Do jednej jednostki zewnetrznej
mozna podtaczyc kilka jednostek
wewnetrznych. Dopuszczalna
jest réwniez dtuga instalacja
chtodnicza. W poréwnaniu

z modelami Split, jednostke
systemu Multi Split 5-6 mozna
zainstalowa¢ w dowolnym
miejscu, ktére pozwoli
zaoszczedzi¢ przestrzen. }

970 mm

Prosty montaz

(Cata instalacje oraz jednostki wewnetrzne mozna szybko
opréznic z czynnika dzieki naszej metodzie centralnego
zaworu. Wymagane jest tylko jednokrotne opréznianie
instalacji.

Sterowanie indywidualne i centralne

» Sterowanie grupg maks. 8 jednostek wewnetrznych. Ustawienie
temperatury, wydajnosci nawiewu oraz blokady funkgji pilota mozna

skonfigurowac jednoczesnie dla wszystkich jednostek wewnetrznych.

* Interfejs dostepny w 9 réznych jezykach (angielski, niemiecki,
hiszpanski, francuski, rosyjski, portugalski, wtoski, grecki i turecki).

* Duzy, podswietlany ekran LED.

* Duzy, czytelny panel sterowania.

Fujirsu

Monitor o 000

llos¢ obstugiwanych systemow 7}@
[Roc Room 6

1 system multi

llos¢ obstugiwanych jednostek
3] - B

8jednostekwewn. o |«(9)»




6 pomieszczen: AOYG45LBLAG

Dane techniczne (6 pomieszczer)

Model AOYG45LBLAG

Zasilanie
Wydajnos¢ nominalna chtodzenie W 12,5 (3,5+14,0)
(min-maks.) grzanie 13,5 (3,5+16,0)
EER chtodzenie 3,50
CcopP grzanie ww 4,00
Cisnienie akustyczne (wysoki bieg) (h+od?en|e >3
grzanie 55
- dB(A)
Moc akustyczna (wysoki bieg) chtodzenie =
ustyczna (wysokibieg grzanie -
Przeptyw powietrza chtodzenie/grzanie m’/h 420074 200
Wymiary netto WxSx G mm 998x970x370
Masa kq(lbs) 94 (207) E
Srednica przytacz decz mm 635-6 &
prayraczy gaz 9,52 % 4,12,70 % 2 =
Maks. dtugos¢ instalacji tacznie / kazda 80/25 5‘
- Miedzy jedn. zewn. =
Maks. rqznl(a i kazda jedn. wewn. m 15
poziomow - -
Miedzy jedn. wewn. 10
Dopuszczalny zakres chtodzenie (DB -10 do 46
temperatur zewn. grzanie -15do 24
. . [Typ (GwP) R&10A (2 088)
Caynnik chtodniczy T cana iloge [kq(C02eqT) 4,00 (8,352)
Wymiary
(Jednostki : mm)
166 650 154
o
=
—_—— M
Widok z gory
970 95 33 370 14
E =
o
3
© )
& 3
=4
o=y
| 222 =
(przelot kablowy) M
- P wy b«
_ - 0hi| Q E -
76.3 !
= 440 a 76
00

Widok z przodu Widok z boku
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

MULTI SPLIT

System Multi
dla 8 pomieszczen

Kompaktowa jednostka zewnetrzna 9" [I_ i

Kompaktowa budowa i lekkos¢ jednostki zewnetrznej umozliwiaja jej tatwe
przenoszenie oraz montaz w waskich przestrzeniach, np. pod oknem.

Wysoka efektywnos¢ sezonowa

EER Zakres czestotliwosci pracy

Wydajnos¢ rzeczywista jest zmienna przy réznych temperaturach

zewnetrznych, w zaleznosci od pogody i pory roku. Ponadto, 4,75

zwtaszcza w przypadku systemoéw Multi, nie wszystkie pomieszczenia °

s uzytkowane przez caty rok. W zwigzku z tym przez ponad 90% 3

rzeczywistego czasu pracy klimatyzatory pracuja z wydajnoscia

cze$ciowa zamiast z nominalng. Majac to na uwadze skupilismy sie !

na efektywnosci energetycznej urzadzenia, opartej na rzeczywistym 0

obciazeniu. Efektywnosc¢ pracy z wydajnoscia cze$ciowa zostata 25 50 75 100 Obcigzenie

znacznie zwiekszona poprzez wyposazenie urzadzen wytacznie w silniki czesciowe(%)

pradu statego oraz zaprojektowanie wtasnego systemu inwerterowego.

Innowacyjna technologia

Duzy, wysokowydajny Silnik wentylatora Wymiennik ciepta: Wysokowydajna,
wentylator: 1 na prad staty: Zredukowane wymiary podwéjna, rotacyjna
Urzadzenie Wysoka wydajnos¢ i zwiekszona energooszczednosc sprezarka na prad staty:
WYyp0sazono i efektywnosc dzieki 3-rzedowego wymiennika ciepta Wysoka wydajnos¢, cicha
w nowy, wydajny zastosowaniu zwartego o duzym zageszczeniu rur. praca to gtéwne cechy
wentylator. silnika pradu statego. zastosowanej sprezarki.

Krotki czas osiggania komfortowych warunkéw Rozdzielacz regulujacy przephyw cynnika

dzieki optymalnej requlagji przeptywu czynnika w w
I | I |

Temperatura ustawiona dla poszczegolnych pomieszczen jest osiggana
znacznie szybciej dzieki optymalnej requlacji przeptywu czynnika. - — -
v Osiagniecie punktu v v Osiagniecie punktu
nastawy nastawy
Wzrost Spadek Wzrost Spadek
wydajnosci  wydajnosci wydajnosci wydajnosci
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8 pomieszczen: AOYG45LBT8

Rozdzielacz: UTP-PY03A / UTP-PY02A

typ 3-strefowy typ 2-strefowy

Dane techniczne (jednostka zewnetrzna/rozdzielacz)

Model jednostki zewnetrznej AOYG45LBT8

Maks. ilo$¢ podtaczanych jednostek wewnetrznych 8
Wydajnos¢ przytaczeniowa ‘ch%odzeme ‘ kW 11,2+18,.2
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
S, . chtodzenie 14,0
Wydajno$¢ nominalna grzanie kw 160
3 chtodzenie 5,20
Pobor mocy gizanle kw 507
: chtodzenie 3 4650
Wydatek powietrza gizanle m’/h 4800
Poziom cisnienia chtodzenie 56
- dB(A)
akustycznego grzanie 58
Wymiennik ciepta ptytowo-zebrowy
Wymiary nettoW xS =G mm 914x970x370
Masa kg(Ibs) 98 (216)
Srednica przytaczy (ciecz / gaz) mm 9,52/15,88 —_
Maks. dtugosc instalacji 115 (Total) =
2 S ) m o
Maks. roznica poziomow (j. zewn. - j. wew.) 30 n
chtodzenie -5do 46 =
o par
Zakres temperatur pracy qizanie (DB 5 do 24 S
Caynnik chiodnicz Typ (GWP) RA10A (2 088] =
Y Y Fabryczna ilos¢ [ kg(C02eqT) 3,45 (7,204)
Model rozdzielacza UTP-PY03A UTP-PY02A
llos¢ podtaczanych jednostek wewnetrznych 1 do 3 jednostek 1do 2 jednostek
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz jednofazowe, ~230V, 50Hz
Dopuszczalny zakres napiecia 198+264V 198264V
Pobér mocy W 10 10
Pobér pradu A 0,05 0,05
Wymiary nettoW xS x G mm 195x433x370 195%433x370
Masa kq(Ibs) 9 (20) 9 (20)
. ) ciecz N gtoéwna: 9,52x1; odgatezienie: 6,35%3 gtowna: 9,52x1; odgatezienie: 6,35x2
Srednica rury (DB . - - — - - - —
. gaz gtéwna: 15,88x1; odgatezienie: 12,70x3 gtéwna: 15,88x1; odgatezienie: 12,70x2
przytaczeniowej - — —
Metoda taczenia kielich kielich

Uwaga: Dane techniczne oparte sg na nastepujacych zatozeniach:

*+ W przypadku podtaczenia dwoch jednostek wewnetrznych (modele 7kW).

« Pomiar tych warto$ci zostat przeprowadzony w komorze bezechowej producenta.

« Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB/19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB/24°CWB; grzanie: temperatura wewnetrzna 20°CDB/15°CWB, temperatura zewnetrzna 7°CDB/6°CWB

Dtugosc instalacji chtodniczej: 5 m (jednostka zewnetrzna - rozdzielacz), 3 m (rozdzielacz - jednostka wewnetrzna) Roznica poziomow: 0 m

Wymiary

(Jednostki : mm)

Jednostka zewnetrzna:
AOYG45LBTS

166, 650

370

401
440

24

24

24

370

Rozdzielacz:

Rozdzielacz:

UTP-PYO03A (typ z 3 odgatezieniami)

214

&
S

EIE

UTP-PY02A (typ z 2 odgatezieniami)

154

10
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

MULTI SPLIT

Systemy Multi
Symultaniczne

Podwadjne/Potrojne

RE2

DC

System Multi Symultaniczny oferuje rozwigzania
dla réznych przestrzeni, od biur po powierzchnie
handlowe. W jednym pomieszczeniu mozna
podtaczyc do 3 jednostek wewnetrznych.

Wybér jednostek wewnetrznych, adekwatnie do rozktadu
architektonicznego i obcigzenia cieplnego pomieszczenia

(ilos¢ 0sdb czy warunki oswietleniowe), gwarantuje
komfortowe rozprowadzenie powietrza.

Swoboda projektowania

Smuk#ta i kompaktowa konstrukcja

Model ten posiada konstrukcje bardziej zwartg niz standardowa
jednostka zewnetrzna. Znacznie zmniejszona zostata wysokos¢
agregatu, co pozwala na montaz urzadzenia w waskiej przestrzeni.

25w

(*: modele 45/54)

R&410 R32

Montaz dostosowany
do uktadu pomieszczenia

Montaz dostosowany
do warunkéw oswietlenia

Elastyczny montaz
Systemy obstuguja maksymalng dtugos¢ instalacji do 50 m,
maksymalna roznice poziomow 30 m. Typ Multi Symultaniczny

mozna zainstalowac¢ w duzych lub wielopietrowych budynkach
mieszkalnych.

==
@

Maks. dtugosc
instalacji
(kazda jedn.):

50 m

Maks. réznica
poziomoéw:

30 m

(expsoupal epzey)
1hejeysul 2s0bnyp “syew

Mmowoizod eINUZo! “SyeW

Nowy typoszereg jednostek
wewnetrznych

Dostepne s3 3 typy i 6 modeli jednostek
wewnetrznych. Istnieje mozliwo$¢
dopasowania wielkosci odpowiedniej
do pomieszczenia i warunkow montazu.
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Model : AOYG36KBTB / AOYG45KBTB / AOYG54KBTB
AOYG36KRTA [tréjfazowe] / AOYG45KRTA [trojfazowe] / AOYG54KRTA [trojfazowe]

36 45154

Dane techniczne (jednostki wewnetrzne/jednostki zewnetrzne)

. Zwarty kasetonowy
Modele jednostek wewnetrznych
AUXG18KVLA AUXG22KVLA AUXG24KVLA

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
Przephyw powietrza ‘(hrodzenie ‘H/M/L/Q mh 680/580/490/410 830/740/600/450 930/830/600/450
‘gfzame ‘H/M/L/O 800/680/580/450 860/760/700/530 930/850/700/530
Wymiary netto Wx S x G mm 245x570x570 245x570x570 245x570x570
Masa kg(lbs) 15 (33) 16 (35) 16 (35)
Maskownica UTG-UFYF-W UTG-UFYF-W UTG-UFYF-W
Modele jednostek wewnetrznych
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
Przephyw powietrza ‘cthodzenie ‘H/M/L/Q mh 940/880/820/750 1100/910/750/580 1100/910/750/580
‘gfzame ‘H/M/L/Q 940/880/820/750 1100/910/750/580 1100/910/750/580
Wymiary netto WxSx G mm 198x900x620 270x1 135x700 270x1 135x700 =
Masa kq(lbs) 20 (44) 35 (77) 35 (77) §
=
o chtodzenie 9.5 \ 121 13,4 9,5 \ 12,1 \ 13,4 =
Wydajnose |grzanie \ Kw 08 | 135 | 15,5 08 | 135 S
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz trojfazowe, ~400V, 50Hz
_ chtodzenie 9.5 - - 9,5 - -
Pdesign grzanie (-10°C) kw 8,7 - - 8,7 - -
SEER chtodzenie 6,10 - - 6,10 - -
SCoP grzanie ww 4,00 - - 4,00 - -
Sezongwe zuzycie (h+od;en|e Whia 545 - - 545 - R
energii grzanie 3,044 - - 3,044 - -
Klasa efektywnosci | chtodzenie At++ — _ A+t B N
energetycznej grzanie A+ - - A+ - -
Cisnienie akustyczne chtodzenie 55 57 57 55 57 57
(wysoki bieg) grzanie BIA) 55 57 59 55 57 59
Moc akustyczna chtodzenie 70 71 73 70 71 73
(wysoki bieg) grzanie 70 71 73 70 71 73
Przeptyw powietrza |chtodzenie / grzanie m’/h 3750/3750 4 450/4 450 4 450/4 450 3750/3750 4 450/4 450 4 450/4 450
Wymiary netto Wx Sx G mm 788x940x320 998x940x320 998x940x320 788x940x320 998x940x320 | 998x940x320
Masa kq(lbs) 52 (115) 67 (148) 67 (148) 53 (117) 67 (148) 67 (148)
Srednica przytaczy (ciecz / gaz) mm 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88
Maks. dt. instalacji (fabrycznie napetniona ilos¢) m 50 (30) 50 (30) 50 (30) 50 (30) 50 (30) 50 (30)
Roznica poziomow 30 30 30 30 30 30
Dopuszczalny zakres | chtodzenie DB -15do 46 -15do 46 -15do 46 -15do 46 -15do 46 -15do 46
temperatur zewn. grzanie -15do 24 -15 do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15 do 24
Caynnik chtodniczy Typ (GWP) _ R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675)
Fabryczna ilos¢ ‘ kg(CO2eq-T) 1,90(1,283) 2,70(1,823) 2,70(1,823) 1,90(1,283) 2,70(1,823) 2,70(1,823)
UTP-SX236A UTP-SX236A
Trojnik UTP-SX2_36A UTP-SXVZ‘36A (podwojny) UTP-SX'Z_SBA UTP-SXVZV36A (podwaojny)
(podwajny) (podwajny) UTP-SX354A (podwojny) (podwaojny) UTP-SX354A
(potréjny) (potrojny)
« Nie mozna taczyc jednostek réznego typu i o roznej wydajnosci.
Wymiary * Powyzsza tabela dotyczy kombinacji z typem kasetonowym.
(Jednostki : mm) '
AOYG45/54KBTB, AOYG45/54KRTA
AOYG36KBTB, AOYG36KRTA
- T T
[ [ [
¢ T Bl L5 =, T

—7awor 3-drogouy E [~ Zower 3-drogony
(ecz)

Towar3-drogowy 1 Tawr 3-diogowy
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4 e ~ i
j a LL&“W Pﬁeul 26:0 .
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

MULTI SPLIT

Systemy Multi
Symultaniczne

Podwadjne/Potrojne/
Blizniaczo podwojne

System Multi Symultaniczny w tej wersji oferuje rozwigzania dla réznych pomieszczen,
od otwartych powierzchni biurowych po sklepy. W jednym pomieszczeniu mozna podtaczyc¢
do 4 jednostek wewnetrznych.

Wybdr jednostek Montaz dostosowany Montaz dostosowany Montaz dostosowany Montaz dostosowany
wewnetrznych, do uktadu pomieszczenia do warunkéw oswietlenia do uktadu i warunkéw do duzych przestrzeni
dopasowanych do uktadu oswietlenia

architektonicznego

i obcigzenia cieplnego
pomieszczenia (ilos¢ 0sob
czy warunki oswietleniowe),
gwarantuje komfortowe
rozprowadzenie powietrza.

Sterowanie symultaniczne

Za pomoca pilota przewodowego mozna jednoczesnie sterowac¢ maksymalnie 16 jednostkami wewnetrznymi.

Przewod pilota \ / Przewod \/ \/ \/ \/ \
sterujacy

Jednostka wewn. 0 Jedn. Jedn. Jedn. Jedn. Jedn.
Pilot (nadrzedna) Vewn. 1 wewn. 13 wewn. 14 wewn. 15 wewn. 16

przewodowy Przewdd transmisji

Instalacja chtodnicza

Ustawienie ilosci jednostek wewnetrznych
za pomocg przetacznika DIP na ptytce
sterujacej jednostki wewnetrznej.

*W przypadku korzystania z pilota bezprzewodowego, nastepujace funkcje beda niedostepne: programator program nocny, funkcja 10°C HEAT.

Typoszereg jednostek wewnetrznych

Dostepnych jest 6 typéw i 18 modeli jednostek wewnetrznych, dopasowanych do wielkosci pomieszczenia i warunkéw montazu.

Zwarty Kasetonowy Kanatowy Slim Kanatowy Uniwersalny Przysufitowy
kasetonowy
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Model: AOYG72LRLA [tréjfazowe] / AOYGIOLRLA [tréjfazowe]

Dane techniczne (jednostki wewnetrzne/jednostki zewnetrzne)

Modele jednostek wewnetrznych

Zasilanie

Zwarty kasetonowy, Kasetonowy
AUYG18LVLB AUYG22LVLA AUYG24LVLA AUYG30LRLE AUYG36LRLE AUYGA5LRLA

jednofazowe, ~230V, 50Hz

Przephyw powietiza chtodzenie |H/M/L/Q wh 750/610/520/410 | 930/830/600/450 | 930/830/600/450 |1600/1400/1270/1150{1800/1 400/1 270/1150{1900/1 640/1 460/1 250

grzanie H/M/L/Q 800/710/600/450 | 930/860/700/530 | 930/830/600/450 |1800/1400/1270/1150|1800/1 400/1 270/1 150{1900/1 640/1 460/1 250
Wymiary netto Wx S x G mm 245x570%570 245x570%570 245x570%570 288 x 840 x 840 | 288 x 840 x 840 | 288 x 840 x 840
Masa kg(lbs) 15 (33) 16 (35) 16 (35) 26 (57) 26 (57) 26 (57)
Maskownica UTG-UFYD-W UTG-UGYA-W

Modele jednostek wewnetrznych

Zasilanie

Kanatowy

ARYG18LLTB ARYG22LMLA ARYG24LMLA ARYG30LMLE ARYG36LMLE ARYG45LMLA

jednofazowe, ~230V, 50Hz

Przeptyw powietrza chtodzenie |H/M/L/Q m¥h 940/880/820/750 |1100/910/750/580 1 100/910/750/580 | 1900/1 620/1 270/980 | 1900/1 620/1 270/980 |2100/1750/1 350/1 070

grzanie H/M/L/Q 940/880/820/750 | 1100/910/750/580 | 1 100/910/750/580 | 2100/1 620/1 270/980 | 2'100/1 620/1 270/980 |2 100/1 750/1 350/1 070
Wymiary netto WxSx G mm 198 x 900 x 620 | 270 x 1135x700 | 270 x 1135 x 700 | 270 x 1135700 | 270 x 1135700 | 270 x 1135 x 700
Masa kg(lbs) 23 (51) 38 (84) 38 (84) 40 (88) 40 (88) 40 (88)

Modele jednostek wewnetrznych

Przypodtogowo/przysufitowy (uniwersalny), Przysufitowy
ABYG18LVTB ABYG22LVTA ABYG24LVTA ABYG30LRTE ABYG36LRTE ABYG45LRTA

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz

Przephyw powietiza chtodzenie |H/M/L/Q wh 780/700/560/500 | 980/820/680/540 | 980/820/680/540 |1660/1500/1200/1000]1 900/1 500/1 200/1 000]2 100/1 700/1 400/1 100
grzanie H/M/L/Q 780/700/560/500 | 980/820/680/540 | 980/820/680/540 |1660/1500/1 200/1000{1900/1 500/1 200/1 000|2 100/1 700/1 400/1 100

Wymiary netto Wx S x G mm 199 x 990 = 655 199 x 990 x 655 199 x 990 x 655 | 240 x 1660 x 700 | 240 x 1660 x 700 | 240 x 1660 x 700

Masa kg(lbs) 27 (60) 27 (60) 27 (60) 46 (101) 46 (101) 46 (101)

Modele jednostek zewnetrznych

AOYG72LRLA

AOYG90LRLA

o 19.0 220
Wydajnos¢ grzanie KW 22,4 27,0
Zasilanie trojfazowe, ~400V, 50Hz
Cisnienie akustyczne (wysoki) ‘ch’rodzenie dB(A) 55/55 55/57
Przeptyw powietrza ‘(hfodzenie / grzanie m’/h 8400/8 400 8400/9 000
Wymiary netto WxSx G mm 1428x1 080x480 1428x1 080x480
Masa kg(lbs) 163 (359) 172 (379)
Srednica przytaczy (ciecz / gaz) mm 12,7125 4 12,71254
Maks. dt. instalacji (Fabrycznie napetniona ilosc) 100 (30) 100 (30)
Roznica pozioméw m 30 30
Dopuszczalny zakres chtodzenie (DB -15do 46 -15do 46
temperatur zewn. grzanie -20do 24 -20do 24
Caynnik chtodniczy Typ (GWP) R410A (2 088) R410A (2 088)

Fabryczna ilos¢ ‘ kg(CO2eq-T) 5,6 (11,693) 7,1 (14,825)

Trojnik

UTP-SX272Ax1
(podwajny)

UTP-SX372Ax1
(potrojny)

UTP-SX272Ax1
UTP-236Ax2
(blizniaczo podwajny)

UTP-SX272Ax1
(podwojny)

UTP-SX372Ax1
(potrojny)

UTP-SX272Ax1
UTP-SX254Ax2
(blizniaczo podwajny)

*: Dane techniczne w fazie opracowania.

Wymiary

* Nie mozna faczyc jednostek réznego typu i o réznej wydajnosci.
« Powyzsza tabela dotyczy kombinacji z typem kasetonowym.

(Jednostki : mm)
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

MULTI SPLIT

System Multi dla 2-5 pomieszczen
Specyfikacje jednostek wewnetrznych

Typ Scienny

NOWOSC

Klasa kW kW 2,0 | 2,5 | 3,5 | 4,0
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz

Poziom cisnienia | chtodzenie HMIL/Q dB(A) 38/33/29/21 40/34/29/21 40/35/30/21 43/36/30/21
dzwieku grzanie 41/35/31/22 42/36/31/122 42/38/33/22 44/39/33/24
Poziom mocy chtodzenie H dB(A) 54 55 55 57
akustycznej grzanie 56 57 58 59
Przeptyw chtodzenie HMIL/Q m¥h 650/540/430/270 700/560/430/270 700/560/430/270 770/600/450/280
powietrza grzanie 720/580/460/330 750/610/470/330 770/640/520/330 800/660/520/340
Wymiary netto mm 270x834x215 270x834x215 270x834x215 270x834x215
Masa kg (lbs) 10 (22) 10 (22) 10 (22) 10 (22)
Srednica przytaczy [ cieczigaz mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52

Typ scienny
NOWOSC
Model Jednostka wewnetrzna ASYGO7KETE ASYGO9KETE ASYG12KETE ASYG14KETE
< ASYGO7KETE-B ASYGO9KETE-B ASYG12KETE-B ASYG14KETE-B
Klasa kW kw 2,0 2,5 3.5 4,0
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
Poziom cisnienia | chtodzenie HMILQ dB(A) 38/33/29/21 40/34/29/21 40/35/30/21 43/36/30/21
dzwieku grzanie 41/35/31/22 42136/31/22 42138133122 44/39/33/24
Poziom mocy chtodzenie H dB(A) 54 55 55 57
akustycznej grzanie 55 57 58 59
Przeptyw chtodzenie HM/L/Q mi/h 650/540/430/270 700/560/430/270 700/560/430/270 770/600/450/280
powietrza grzanie 720/580/460/330 750/610/470/330 770/640/520/330 800/660/520/340
Wymiary netto mm 295x950 (wall side : 840)x230 295x950 (wall side : 840)x230 295x950 (wall side : 840)x230 295x950 (wall side : 840)x230
Masa kq(lbs) 11(24) 11(24) 11(24) 11,5(25)
Srednica przytaczy [ cieczlgaz mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52
Typ Scienny
Model Jednostka wewnetrzna ASYGO7KMCE ASYGO9KMCE ASYG12KMCE ASYG14KMCE
Klasa kW kW 2,0 25 4,0
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
Poziom cisnienia | chtodzenie HM/L/Q dB(A) 38/33/29/21 40/34/29/21 40/35/30/21 43/36/30/21
dzwieku grzanie 41/35/31/22 42/36/31/22 42/38/33/22 44/39/33/24
Poziom mocy chtodzenie H dB(A) 54 55 55 57
akustycznej grzanie 55 57 58 59
Przeptyw chtodzenie HMIL/Q m¥h 650/540/430/320 700/560/430/320 700/560/430/320 770/600/450/310
powietrza grzanie 720/580/460/330 750/610/470/330 780/640/520/330 820/660/520/340
Wymiary netto mm 270x834x222 270x834x222 270x834x222 270x834x222
Masa kg(lbs) 10 (22) 10 (22) 10 (22) 10 (22)
Srednica przytaczy \ ciecz/gaz mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52
Typ Scienny
08¢
Model Jednostka wewnetrzna ASYG18KMTE ASYG22KMTE ASYG24KMTE
Klasa kW kW 5,0 , 7,0
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
Poziom cisnienia | chtodzenie HIMLIQ dB(A) 45/40/35/29 48/40/35/29 49/40/35/29
dzwieku qrzanie 46/40/35/29 48/40/35/29 49/40/35/29
Poziom mocy chtodzenie H dB(A) 60 62 65
akustycznej qrzanie 61 62 65
Przeptyw chtodzenie HMILQ mi/h 980/810/640/510 1060/810/640/510 1170/850/640/510
powietrza grzanie 1.020/850/640/510 1060/850/640/510 1.170/850/640/510
Wymiary netto mm 280x980x240 280x980x240 280x980x240
Masa kq(Ibs) 12,5 (27) 12,5 (27) 12,5 (27)
Srednica przytgczy [ cieczlqaz mm 6,35/12,70 6,35/12,70 6,35/12,70
Typ przypodtogowy

Jednostka wewnetrzna

AGYGO9KVCA

AGYG12KVCA AGYG14KVCA
Klasa kW kw 2,5 3,5 4,0
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
Poziom ci$nienia | chtodzenie HMIL/Q dB(A) 39/34/28/22 42/36/30/22 44/38/31/22
dzwieku grzanie 39/35/30/22 42/38/32/22 44/39/33/22
Poziom mocy chtodzenie H dB(A) 52 55 56
akustycznej qrzanie 52 55 56
Przeptyw chtodzenie HMLQ mih 530/440/360/270 600/490/380/270 650/520/400/270
powietrza grzanie 530/460/380/270 600/510/410/270 650/540/430/270
Wymiary netto mm 600x740x200 600x740x200 600x740x200
Masa kq(lbs) 14 (31) 14 (31) 14 (31)
Srednica przytaczy [ ciecz/qaz mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52
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Typ przysufitowy

Model Jednostka wewnetrzna ABYG18KRTA ABYG22KRTA
Klasa kW kw 5,0 | 6,0
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz

Poziom cisnienia | chtodzenie 38/36/33/31 42/37134/31
diwiek arzanie | VMLQ | dB(A) 38/36/33/31 42/37/34/31
Poziom mocy chtodzenie 53 57
akustycznej qrzanie H dB(A) 53 57
Przeptyw chtodzenie WML | mih 840/790/710/650 900/790/710/650
powietrza grzanie 840/790/710/650 900/790/710/650
Wymiary netto mm 235x1 080x705 235x1 080x705
Masa kq(Ibs) 24 (52) 24 (52)
Srednica przytaczy [ ciecziqaz mm 6,35/12,70 6,35/12,70

Typ zwarty kasetonowy

Model Jednostka wewnetrzna AUXGO7KVLA AUXGO9KVLA AUXG12KVLA AUXG14KVLA AUXG18KVLA AUXG22KVLA
Klasa kW kW 2,0 25 35 4,0 5.0 6,0
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz =
Poziom cisnienia | chtodzenie HMILQ dB(A) 33/31/29/27 33/31/29/27 37/34/31/28 38/35/32/29 38/35/32/29 44/42/36/30 =
dzwieku grzanie 34/32129/27 34/32129/27 37/34131/29 43/38/34/30 43/38/34/30 45/43/40/33 v
Poziom mocy chtodzenie H dB(A) 46 46 49 50 50 56 =
akustycznej grzanie 47 47 49 55 55 57 5‘
Przeptyw chtodzenie HIMIL/Q m¥h 540/490/440/390 540/490/440/390 610/530/470/410 680/580/490/410 680/580/490/410 830/740/600/450 =
powietrza grzanie 540/490/440/390 540/490/440/390 610/530/470/410 790/680/580/450 790/680/580/450 860/760/700/530
Wymiary netto mm 245x570x570 245x570x570 245x570x570 245x570x570 245x570x570 245x570x570
Masa kq(Ibs) 15 (33) 15 (33) 15 (33) 15 (33) 15 (33) 16 (35)
Panel UTG-UFYF-W UTG-UFYF-W UTG-UFYF-W UTG-UFYF-W UTG-UFYF-W UTG-UFYF-W
Srednica przytaczy \ cieczlgaz \ mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,70 6,35/12,70
Typ kanatowy Mini
Model Jednostka wewnetrzna ARXGO7KSLAP ARXGO9KSLAP ARXG12KSLAP ARXG14KSLAP
Klasa kW kw 2,0 2,5 3,5 4,0 \ 5.0
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
Poziom cisnienia | chtodzenie HM/L/Q dB(A) 29/26/24/123 29/26/24/23 31/27/25/23 35/30/27/123 33/29/26/23
dzwieku grzanie 29/26/24123 29/26/24/23 31/27/25/123 35/30/27/23 33/29/26/23
Poziom mocy chtodzenie H dB(A) 52 54 55 60 58
akustycznej grzanie 53 56 57 62 59
Przeptyw chtodzenie HMIL/Q m¥h 550/440/390/360 600/450/400/360 650/490/430/360 800/640/530/360 940/750/540/480
powietrza grzanie 550/440/390/360 600/450/400/360 650/490/430/360 800/640/530/360 940/750/540/480
Wymiary netto mm 198x700x450 198x700x450 198x700x450 198x700x450 198x900x450
Masa kqg(lbs) 15,5 (34) 15,5 (34) 15,5 (34) 15,5 (34) 18,5 (40)
Srednica przytaczy [ cieczigaz mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,70
Sprez dyspozycyjny Pa 0do 30 0do 30 0do 30 0do 50 0do50
Pompka skroplin Standard Standard Standard Standard Standard
Typ kanatowy Slim
Model Jednostka wewnetrzna ARXGO7KLLAP ARXGO9KLLAP ARXG12KLLAP ARXG14KLLAP ARXG18KLLAP
Klasa kW kW 2,0 25 , 4,0 50
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
Poziom cisnienia | chtodzenie HIMIL/Q dB(A) 28126125124 28127126125 29/28/27126 32/30/28/26 32/30/29/27
dzwieku grzanie 28/26/25/24 28/26/25/24 29128127124 32/30/28/25 32/30/29/27
Poziom mocy chtodzenie H dB(A) 57 57 58 60 58
akustycznej grzanie 57 57 58 60 58
Przeptyw chtodzenie HIMIL/Q mh 550/490/470/440 600/550/500/450 650/600/550/480 800/700/600/480 940/880/820/750
powietrza grzanie 550/490/470/440 600/550/500/450 650/600/550/480 800/700/600/480 940/880/820/750
Wymiary netto mm 198x700x620 198x700x620 198x700x620 198x700x620 198x900x620
Masa kq(Ibs) 16 (35) 17 (37) 17 (37) 17 (37) 20 (44)
Srednica przytgczy [ cieczlgaz mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,70
Sprez dyspozycyjny Pa 0do 90 0do 90 0do 90 0do 90 0do 90
Pompka skroplin Standard Standard Standard Standard Standard
Typ kanatowy Sredni sprez
Jednostka wewnetrzna ARXG22KMLB
Klasa kW kW 6,0
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
Poziom cisnienia | chtodzenie 31/29/27125
diwieku arzanie | /WLQ | dBIA) 3129027125
Poziom mocy chtodzenie 60
akustycznej qrzanie H dB(A) 62
Przeptyw chtodzenie 3 1100/910/750/580
powietrza qrzanie ] MWLQ | mh 1100/910/750/580
Wymiary netto mm 270x1,135x700
Masa kq(lbs) 35(77)
Srednica przytaczy [ cieczlgaz mm 6,35/12,70
Sprez dyspozycyjny Pa 30do 150
Pompka skroplin Standard
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

MULTI SPLIT

Specyfikacje jednostek wewnetrznych dla 6-8 pomieszczen

Typ zwarty sScienny
Klasa kW kw 2,0 | 2,5 | 3.5 | 4,0
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
Poziom cisnienia | chtodzenie HIMIL/Q dB(A) 35/30/28/21 36/32/28/21 37/34/31/21 41/36/33/25
dzwieku grzanie 35/30/28/21 36/32/28/21 37/34/31/21 41/36/34/27
Poziom mocy chtodzenie H dB(A) 53 54 55 59
akustycznej grzanie 53 54 55 59
Przeptyw chtodzenie HMILIQ mh 570/520/470/330 600/550/470/330 660/600/530/330 710/640/570/390
powietrza grzanie 570/520/470/330 600/550/470/330 660/600/530/330 710/640/590/430
Wymiary netto mm 282x870x185 282x870x185 282x870x185 282x870x185
Masa kq(lbs) 9,5(21) 9,5 (21) 9,5(21) 9,5 (21)
Srednica przytaczy [ cieczlgaz mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52
Typ Scienny
Model Jednostka wewnetrzna ASYG18LFCA ASYG24LFCC
Klasa kW kw 5,0 7.0
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
Poziom ci$nienia | chtodzenie 43/37/33/26 49/42/37/33
dawieku grzanie | H/MLAQ | dB(A) 42037733125 4814231133
Poziom mocy chtodzenie | |, dB(A) 58 64
akustycznej grzanie 58 64
Przeptyw chtodzenie HIMILQ m¥h 900/740/620/550 1120/900/740/620
powietrza qgrzanie 900/740/620/550 1100/900/740/620
Wymiary netto mm 320x998x238 320x998x238
Masa kqg(lbs) 14 (31) 14 (31)
Srednica przytaczy [ cieczlgaz mm 6,35/12,70 6,35/15,88
Typ zwarty scienny
Model Jednostka wewnetrzna ASYGO7LMCE ASYGOILMCE ASYG12LMCE ASYG14LMCE
Klasa kW kW 2,0 2,5 4,0
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
Poziom cisnienia | chtodzenie HMIL/Q dB(A) 36/32/29/21 37/33/29/21 40/36/30/21 42/38/33/25
dzwieku grzanie 36/32/29/22 37/33/29/22 40/36/31/22 42/38/35/27
Poziom mocy chtodzenie H dB(A) 51 52 54 56
akustycznej grzanie 51 52 55 57
Przeptyw chtodzenie HMILIQ mh 560/500/430/310 600/5207430/310 660/560/450/310 730/600/530/360
powietrza grzanie 560/500/430/330 600/520/430/330 660/560/470/330 730/615/560/375
Wymiary netto mm 270x870x204 270x870x204 270x870x204 270x870x204
Masa kq(lbs) 8,5(19) 8,5 (19) 8,5(19) 8,5 (19)
Srednica przytaczy [ cieczigaz mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,70

Typ przypodtogowy

Model

Jednostka wewnetrzna

AGYGOI9LVCA

AGYG12LVCA

AGYG14LVCA

Klasa kW kW 25 3,5 4,0
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz

Poziom cisnienia | chtodzenie HIM/LIQ | dB(A) 39/34/28122 42/36/30/22 44/38/31/22
dzwieku qrzanie 39/35/30/22 42/38132/22 44/39/33/22
Poziom mocy chtodzenie H dB(A) 52 55 56
akustycznej grzanie 52 55 56
Przeptyw chtodzenie wwa | i 530/440/360/270 600/490/380/270 650/520/400/270
powietrza grzanie 530/460/380/270 600/510/410/270 650/540/430/270
Wymiary netto mm 600x740x200 600x740x200 600x740x200
Masa kq(Ibs) 14 (31) 14 (31) 14 (31)
Srednica przytgcz [ cieczlgaz mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,70
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Typ uniwersalny

Model Jednostka wewnetrzna ABYG14LVTA ABYG18LVTB
Klasa kw kw 4,0 5,0
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
chtodzenie 36/34/33/29 (przysufitowy) £41/38/34/32 (przysufitowy)
Poziom ci¢nienia WML dB(A) 39/37/36/32 (przypodtogowy) 44/41/37/35 (przypodtogowy)
dzwieku tzanie 36/34/33/29 (przysufitowy) £41/38/34/32 (przysufitowy)
9 39/37/36/32 (przypodtogowy) 44141137135 (przypodtogowy)
Poziom mocy chtodzenie 51 55
akustycznej grzanie H dB(A) 51 55
Przeptyw chtodzenie WML/ wh 640/590/540/480 780/700/560/500
powietrza grzanie 640/590/540/480 780/700/560/500
Wymiary netto mm 199x990%655 199x990%655
Masa kg(lbs) 27 (60) 27 (60)
Srednica przytaczy ‘ ciecz/gaz mm 6,35/12,70 6,35/12,70

Typ zwarty kasetonowy

Model Jednostka wewnetrzna AUYGO7LVLA AUYGOILVLA AUYG12LVLB AUYG14LVLB AUYG18LVLB
Klasa kW kW 2,0 2,5 3,5 4,0 5,0
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz

Poziom cisnienia | chtodzenie | | 4B(A) 33/31/29/27 33/31/29/27 37/33/31/28 40/35/32/129 42137133129
dzwieku grzanie 34/32/29127 34/32129127 37/33/31/28 40/37/34/29 44140/37/30
Poziom mocy chtodzenie H dBIA) 46 46 49 52 54
akustycznej grzanie 47 47 49 52 56
Prizeptyw chiodzenie | | o wih 540/490/440/390 540/490/440/390 610/530/470/410 680/580/490/410 750/610/520/410
powietrza grzanie 540/490/440/390 540/490/440/390 610/530/470/410 700/620/550/430 800/710/600/450
Wymiary netto mm 245x570x570 245x570x570 245x570x570 245x570x570 245x570x570
Masa kq(lbs) 15(33) 15 (33) 15 (33) 15 (33) 15 (33)
Panel UTG-UFYD-W

Srednica przytaczy [ceczigaz [ mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,70 6,35/12,70

Typ kanatowy

Mini

Model Jednostka wewnetrzna ARYGO7LSLAP ARYGOILSLAP ARYGO12LSLAP ARYG14LSLAP ARYG18LSLAP
Klasa kw kw 2,0 2,5 3.5 4,0 50
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
Poziom ci$nienia | chtodzenie HIM/L/Q dB(A) 29/26/24/23 29/26/24/23 31/27/125123 35/30/27123 33/29/26/23
dzwigku grzanie 29/26/24123 29/26/24123 31/27125123 35/30/27/23 33/29/26/23
Poziom mocy chtodzenie dB(A) 52 54 55 60 58
akustycznej grzanie 53 56 57 62 59
Przeptyw chtodzenie HIMILQ wh 550/440/390/360 600/450/400/360 650/490/430/360 800/640/530/360 940/750/540/480
powietrza grzanie 550/440/390/360 600/450/400/360 650/490/430/360 800/640/530/360 940/750/540/480
Wymiary netto mm 198x700x450 198x700x450 198x700x450 198x700x450 198x900x450
Masa kg(lbs) 15,5 (33) 18,5 (41)
Srednica przytgczy ‘ ciecz/gaz mm 6,35/9,52 6,35/12,70
Sprez dyspozycyjny Pa 0do30 0do 50
Pompka skroplin Standard

Typ kanatowy Slim
Model Jednostka wewnetrzna ARYGO7LLTA ARYGOILLTA ARYG12LLTB ARYG14LLTB ARYG18LLTB
Klasa kW kw 2,0 2,5 3.5 4,0 50
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
Poziom cinienia | chtodzenie HIMILQ dB(A) 28/26/25/24 28/27126125 29/28/27126 32/30/28/26 32/31/30/29
dzwigku grzanie 28/26/25/24 28/26/25/24 29128127124 33/30/28/25 33/32/31/29
Poziom mocy chtodzenie dB(A) 57 57 58 60 58
akustycznej grzanie 57 57 58 61 59
Przeptyw chtodzenie HIM/L/Q mih 550/490/470/440 600/550/500/450 650/600/550/480 800/700/600/480 940/880/820/750
powietrza grzanie 550/490/470/440 600/550/500/450 650/600/550/480 800/700/600/480 940/880/820/750
Wymiary netto mm 198x700%620 198x700x620 198x700x620 198x700x620 198x900x620
Masa kq(lbs) 17 (37) 19 (42) 19 (42) 19 (42) 23 (51)
Srednica przytaczy (iecz/Gaz mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,7 6,35/12,70
Sprez dyspozycyjny Pa 0do90
Pompka skroplin Standard
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

MULTI SPLIT

Tabele kombinacji Systemu Multi dla 2 pomieszczen
- chtodzenie/grzanie
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System Multi dla 2 pomieszczen - chtodzenie

PRACA W TRYBIE CHEODZENIA

e 6 [ Daneseonowe |
AOYGI4KBTA2 et i i Wydajlncst (hhj‘»dzenla _ Pobér mocy i Dane sezonowe _
aczna wydajnos¢ (min.-maks.) (min.-maks.) Klasa efektywnosci
wewnetrznych >
kw kw kw energetycznej
7 7 2,00 2,00 4,00 (1,4+4,6) 0,97 (0,25+1,20) 412 4,0 8,7 At+t
7 9 175 2,25 4,00 (1,4+4,6) 0,97 (0,25+1,20) 412 4,0 8,7 At++
2
pomieszczenia 7 12 1,47 2,53 4,00 (1,4+4,6) 0,97 (0,25+1,20) 4,12 4,0 87 Attt
9 9 2,00 2,00 4,00 (1,4+4,6) 0,97 (0,25+1,20) 4,12 4,0 8,7 At+t
9 12 1,71 2,29 4,00 (1,4+4,6) 0,97 (0,25+1,20) 4,12 4,0 8,7 At+t
Uwaga: *Modele 7:7000Btu/h / 9:9000Btu/h / 12:12000Btu’h

*Powyzsze dane dotycza kombinacji z typem sciennym [KG].

*Nalezy podtaczyc co najmniej 2 jednostki wewnetrzne.

*Wydajnosc¢ chtodzenia dla warunkow 27°CDB/19°CWB (temperatura wewnetrzna), 35°CDB (temperatura zewnetrzna).
+Dtugoscinstalacji: 5 m; roznica poziomow: 0 m (miedzy jednostka zewnetrzng i wewnetrzna)

+Catkowita wydajnosc przytaczeniowa jednostek wewnetrznych wynosi od 14000Btu do 21000Btu.

PRACA W TRYBIE CHEODZENIA

Kombinacja —"T n ”
AOVGIBKTAZ | jednostek Sharte]
wewnetrznych
a
7 7 2,00 2,00 4,00 (1,7+5,0) 0,92 (0,25+1,23) 4,35 4,0 8,8 Attt
7 9 2,00 2,50 4,50 (1,7+5,7) 1,07 (0,25+1,45) 4,22 45 8,7 Attt
7 12 1,84 3,16 5,00 (1,7+5,8) 1,24 (0,25+1,55) 4,03 50 8,6 A+++
7 14 1,67 3,33 5,00 (1,7+5,8) 1,24 (0,25+1,55) 4,03 50 8,6 Attt
pomiessczenia 9 9 2,50 2,50 5,00 (1,7:5.8) 1,26 (0,25°1,55) 4,03 50 86 At
9 12 2,14 2,86 5,00 (1,7+5,8) 1,24 (0,25+1,55) 4,03 5,0 8,6 Attt
9 14 1,96 3,04 5,00 (1,7+5,8) 1,24 (0,25+1,55) 4,03 5,0 8,6 A+++
12 12 2,50 2,50 5,00 (1,7+5,8) 1,24 (0,25+1,55) 4,03 5,0 8,6 A+++
12 14 2,31 2,69 5,00 (1,7+5,8) 1,24 (0,25+1,55) 4,03 50 8,6 Attt
Uwaga: *Modele 7:7000Btu/h / 9:9000Btu/h / 12:12000Btu/h / 14:14000Btu/h

*Powyzsze dane dotycza kombinacji z typem sciennym [KG].

+Nalezy podtaczyc co najmniej 2 jednostki wewnetrzne.

*Wydajnosc¢ chtodzenia dla warunkow 27°CDB/19°CWB (temperatura wewnetrzna), 35°CDB (temperatura zewnetrzna).
+Dtugosc instalacji: 5 m; roznica poziomow: 0 m (miedzy jednostka zewnetrzng i wewnetrzng)

+(Catkowita wydajnosc przytaczeniowa jednostek wewnetrznych wynosi od 14000Btu do 26000Btu.

System Multi dla 2 pomieszczen - grzanie

PRACA W TRYBIE GRZANIA

Kombinacja o—c -
AOVGIUBIA | Jednostek st ik cor
WEan[I’ZnyCh 'omieszczenie 'omieszczenie q(zna wydajnosc (ITIIn.’ITIa S.) esign
w
7 7 2,20 2,20 4,40 (1,1+5,5) 0,95 (0,25+1,65) 4,63 35
7 9 1,92 2,48 4,40 (1,1+5,5) 0,95 (0,25+1,65) 4,63 35
pomieszczenia 7 12 1,62 2,78 4,40 (1,15,5) 0,95 (0,25+1,65) 4,63 35
9 9 2,20 2,20 4,40 (1,1+5,5) 0,95 (0,25+1,65) 4,63 35 4,7 A++
9 12 1,89 2,51 4,40 (1,1+5,5) 0,95 (0,25+1,65) 4,63 35 4,7 A+t
Uwaga: *Modele 7:7000Btu/h /9:9000Btu/h / 12:12000Btu/h

+Powyzsze dane dotycza kombinacji z typem sciennym [KC].

+Nalezy podtaczyc co najmniej 2 jednostki wewnetrzne.

*Wydajnosc grzania dla warunkow 20°CDB (temperatura wewnetrzna), 7°CDB/6°CWB (temperatura zewnetrzna).
+Dtugosc instalacji: 5 m; roznica poziomow: 0 m (miedzy jednostka zewnetrzng i wewnetrzna)

+Catkowita wydajnosc przytaczeniowa jednostek wewnetrznych wynosi od 14000Btu do 21000Btu.

PRACA W TRYBIE GRZANIA

Komblna(ja Wydajnos¢ grzania Pobor mocy Dane sezonowe
AOYG18KBTA2 jednostek = - . " Ry f -
Pomieszczenie 1 Pomieszczenie 2 aczna wydajnos¢ (min.-maks.) (min.-maks.) Pdesign Klasa efektywnosci
wewnetrznych >
kw kw kw energetycznej

7 7 2,40 2,40 4,80 (1,7+5,6) 0,99 (0,25+1,35) 4,85 38 4,7 At+
7 9 2,40 3,00 5,40 (1,7+6,4) 1,15 (0,25+1,60) 4,70 4,0 4,7 A+t
7 12 2,06 3,54 5,60 (1,7:7,0) 1,22 (0,25+1,80) 4,59 4,2 4,7 A+
7 14 1,87 373 5,60 (1,7:7,0) 1,22 (0,25+1,80) 4,59 4,2 4,7 A+t
pormeszz(zema 9 9 2,80 2,80 5,60 (1,7:7,0) 1,22 (0,25+1,80) 4,59 4,2 4,7 A+t
9 12 2,40 3,20 5,60 (1,7:7,0) 1,22 (0,25+1,80) 4,59 4,2 4,7 At
9 14 2,19 3,41 5,60 (1,7:7,0) 1,22 (0,25+1,80) 4,59 4,2 4,7 At+
12 12 2,80 2,80 5,60 (1,7:7,0) 1,22 (0,25+1,80) 4,59 4,2 4,7 At
12 14 2,58 3,02 5,60 (1,77,0) 1,22 (0,25+1,80) 4,59 4,2 4,7 At+

Uwaga: *Modele 7:7000Btu/h / 9:9000Btu/h / 12:12000Btu/h / 14:14000Btu’h
+Powyzsze dane dotycza kombinacji z typem sciennym [KC].
*Nalezy podtaczy¢ co najmniej 2 jednostki wewnetrzne.
*Wydajnoé¢ grzania dla warunkow 20°CDB (temperatura wewnetrzna), 7°CDB/6°CWB (temperatura zewnetrzna).
+Dtugoscinstalacji: 5 m; roznica poziomow: 0 m (miedzy jednostka zewnetrzng i wewnetrzna)
«(Catkowita wydajnosc przytaczeniowa jednostek wewnetrznych wynosi od 14000Btu do 260008Btu.
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

MULTI SPLIT

Tabele kombinacji Systemu Multi dla 3 pomieszczen

- chtodzenie/grzanie

System Multi dla 3 pomieszczen - chtodzenie

PRACA W TRYBIE CHEODZENIA
Wydajnos¢ chtodzenia Pobér mocy

Kombinacja

Dane sezonowe

SIS (min,-maks)
W energetyczn
7 7 - 2,00 2,00 - 4,00 (1,8+5,0) 0,86 (0,35+1,35) 4,65 4,0 8,3 A+t
7 9 - 2,00 2,50 - 4,50 (1,8+5,7) 1,03 (0,35+1,54) 4,36 4,5 8,2 A+
7 12 - 1,99 3,41 - 5,40 (1,86,8) 1,41 (0,35+1,85) 3,83 54 8,0 At+
7 14 - 1,80 3,60 - 5,40 (1,87,0) 1,41 (0,35+1,90) 3,83 54 8,0 A+t
2 9 9 - 2,50 2,50 - 5,00 (1,8:6,4) 1,23 (0,35+1,74) 4,06 50 8,1 A+t
pomieszczenia 9 12 - 2,31 3,09 - 5,40 (1,87,0) 1,41 (0,35+1,90) 3,83 54 8,0 A++
9 14 - 2n 3,29 - 5,40 (1,8:7,0) 1,41 (0,35+1,90) 3,83 54 8,0 A++
12 12 - 2,70 2,70 - 5,40 (1,8+7,0) 1,41 (0,35+1,90) 3,83 54 8,0 At+
12 14 - 2,49 2,91 - 5,40 (1,8+7,0) 1,41 (0,35+1,90) 3,83 54 8,0 A++
14 14 - 2,70 2,70 - 5,40 (1,87,0) 1,41 (0,35+1,90) 3,83 54 8,0 At+
7 7 7 1,80 1,80 1,80 5,40 (1,87,0) 1,13 (0,35+1,90) 4,78 54 8,6 A+++
7 7 9 1,64 1,64 2,12 5,40 (1,87,0) 1,13 (0,35+1,90) 4,78 54 8,6 Attt
7 7 12 1,45 1,45 2,50 5,40 (1,87,0) 1,13 (0,35+1,90) 4,78 54 8,6 A+++
7 7 14 1,35 1,35 2,70 5,40 (1,8+7,0) 1,13 (0,35+1,90) 4,78 54 8,6 A+++
pom\esszczema 7 9 9 1,52 1,94 1,94 5,40 (1,8+7,0) 1,13 (0,35+1,90) 4,78 54 8,6 Attt
7 9 12 1,35 1,74 2,31 5,40 (1,87,0) 1,13 (0,35+1,90) 4,78 5,4 8,6 Attt
7 9 14 1,26 1,62 2,52 5,40 (1,8+7,0) 1,13 (0,35+1,90) 4,78 54 8,6 At
9 9 9 1,80 1,80 1,80 5,40 (1,87,0) 1,13 (0,35+1,90) 4,78 54 8,6 Attt
9 9 12 1,62 1,62 2,16 5,40 (1,87,0) 1,13 (0,35+1,90) 4,78 54 8,6 At
" PRACA W TRYBIE CHLODZENIA
AOYG24KBTA3 Kj‘;z‘:;';:{(a _ _ . Wydajnoit Fh%odzgnia _ Po_bor mocy _ ne sezonowe
o _Pomieszcene (min,-maks)
W W energetycznej
7 7 - 2,00 2,00 - 4,00 (1,8+5,0) 0,86 (0,35+1,35) 4,65 4,0 8,3 A+
7 9 - 2,00 2,50 - 4,50 (1,8+5,7) 1,03 (0,35+1,54) 4,36 45 8,2 At+
7 12 - 2,00 3,50 - 5,50 (1,8+6,8) 1,46 (0,35+1,85) 3,77 55 8,0 A+t
7 14 - 2,00 4,00 - 6,00 (1,8+7,5) 1,73 (0,35+2,20) 3,48 6,0 76 At
7 18 - 1,90 4,90 - 6,80 (1,8+8,5) 2,26 (0,35%2,65) 3,01 6,8 6,9 A++
9 9 - 2,50 2,50 - 5,00 (1,846,4) 1,23 (0,35+1,74) 4,06 50 8,1 A++
2 9 12 - 2,50 3,50 - 6,00 (1,8+7,5) 1,73 (0,35+2,20) 3,48 6,0 76 At+
pomieszczenia 9 14 - 2,50 4,00 - 6,50 (1,8+8,2) 2,04 (0,35+2,46) 319 6,5 7.2 A+t
9 18 - 2,27 4,53 - 6,80 (1,8+8,5) 2,26 (0,35+2,65) 3,01 6,8 6,9 At+
12 12 - 3,40 3,40 - 6,80 (1,8+8,5) 2,26 (0,35+2,65) 3,01 6,8 6,9 A+t
12 14 - 314 3,66 - 6,80 (1,8+8,5) 2,26 (0,35+2,65) 3,01 6,8 6,9 A+t
12 18 - 2,72 4,08 - 6,80 (1,8+8,5) 2,26 (0,35%2,65) 3,01 6,8 6,9 A++
14 14 - 3,40 3,40 - 6,80 (1,8+8,5) 2,26 (0,35+2,65) 3,01 6,8 6,9 A++
14 18 - 2,98 3,82 - 6,80 (1,8+8,5) 2,26 (0,35%2,65) 3,01 6,8 6,9 At+
7 7 7 2,00 2,00 2,00 6,00 (1,8+7,5) 1,37 (0,35+2,20) 4,37 6,0 8,6 Attt
7 7 9 2,00 2,00 2,50 6,50 (1,88,2) 1,59 (0,35+2,46) 4,08 6,5 8,5 At
7 7 12 1,83 1,83 314 6,80 (1,8+8,5) 1,74 (0,35+2,65) 3,90 6,8 8,5 Attt
7 7 14 1,70 1,70 3,40 6,80 (1,8+8,5) 1,74 (0,35+2,65) 3,90 6,8 8,5 A+t
7 7 18 1,49 1,49 3,82 6,80 (1,8+8,5) 1,74 (0,35+2,65) 3,90 6,8 8,5 Attt
7 9 9 1,90 2,45 2,45 6,80 (1,8+8,5) 1,74 (0,35+2,65) 3,90 6,8 8,5 A+++
7 9 12 1,70 219 291 6,80 (1,8+8,5) 1,74 (0,35+2,65) 3,90 6,8 8,5 Attt
7 9 14 1,59 2,04 317 6,80 (1,8+8,5) 1,74 (0,35+2,65) 3,90 6,8 8,5 Attt
7 9 18 1,40 1,80 3,60 6,80 (1,8+8,5) 1,74 (0,35+2,65) 3,90 6,8 8,5 Attt
pom‘eiczema 7 12 12 1,54 2,63 2,63 6,80 (1,8+8,5) 1,74 (0,35+2,65) 3,90 6,8 8,5 At+++
7 12 14 1,44 2,47 2,89 6,80 (1,8+8,5) 1,74 (0,35+2,65) 3,90 6,8 8,5 Attt
7 14 14 1,36 2,72 2,72 6,80 (1,8+8,5) 1,74 (0,35+2,65) 3,90 6,8 8,5 Attt
9 9 ¢ 2,27 2,27 2,27 6,80 (1,8+8,5) 1,74 (0,35+2,65) 3,90 6,8 8,5 A+++
9 9 12 2,04 2,04 2,72 6,80 (1,8+8,5) 1,74 (0,35+2,65) 3,90 6,8 8,5 Attt
9 9 14 1,91 1,91 2,98 6,80 (1,8+8,5) 1,74 (0,35+2,65) 3,90 6,8 8,5 Attt
9 9 18 1,70 1,70 3,40 6,80 (1,8+8,5) 1,74 (0,35+2,65) 3,90 6,8 8,5 Attt
9 12 12 1,86 2,47 2,47 6,80 (1,8+8,5) 1,74 (0,35+2,65) 3,90 6,8 8,5 At+++
9 12 14 1,75 233 2,72 6,80 (1,8+8,5) 1,74 (0,35+2,65) 3,90 6,8 8,5 Attt
12 12 12 2,27 2,27 2,27 6,80 (1,8+8,5) 1,74 (0,35+2,65) 3,90 6,8 8,5 Attt
Uwaga: *Modele 7:7000Btu/h / 9:9000Btu/h / 12:12000Btu/h / 14:14000Btu/h / 18:18000Btu/h

*Powyzsze dane dotycza kombinacji z modelem sciennym.

*Nalezy podtaczy¢ co najmniej 2 jednostki wewnetrzne.

*Wydajnos¢ chtodzenia dla warunkow 27°CDB/19°CWB (temperatura wewnetrzna), 35°CDB (temperatura zewnetrzna).
+Dtugoscinstalacji: 5 m; réznica poziomow: 0 m (miedzy jednostka zewnetrzng i wewnetrzna)

«(Catkowita wydajnosc przytaczeniowa jednostek wewnetrznych wynosi od 14000Btu do 36000Btu.
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System Multi dla 3 pomieszczen - grzanie

PRACA W TRYBIE GRZANIA

AOYG18KBTA3 K;:_.?:;Z?:{a _ _ _ 4Wydajnos’vc' nga“ia _ Pobor mocy . Dane sezonowe
e (min.-maks)
kw
7 7 - 2,40 2,40 - 4,80 (2,0+5,6) 1,00 (0,25+1,30) 4,80 4,0 4,2 A+
7 9 - 2,40 3,00 - 540 (2,0+6,4) 1,21 (0,25+1,48) 4,45 4,0 4,2 A+
7 12 - 2,40 4,20 - 6,60 (2,0+7,6) 1,66 (0,25+1,76) 3,98 5,0 4,0 A+
7 14 - 2,27 4,53 - 6,80 (2,0+8,0) 1,77 (0,25+1,85) 3,84 50 4,0 A+
2 9 9 - 3,00 3,00 - 6,00 (2,0+7,2) 1,44 (0,25+1,67) 4,17 4,5 41 A+
pomieszczenia 9 | 12 | - 2,91 3,89 E 6,80 (2,0:8,0) 1,77 (0,25+1,85) 3,84 5.0 40 Ar
9 14 - 2,66 414 - 6,80 (2,0+8,0) 1,77 (0,25+1,85) 3,84 50 4,0 A+
12 12 - 3,40 3,40 - 6,80 (2,0+8,0) 1,77 (0,25+1,85) 3,84 5,0 4,0 A+
12 14 - 314 3,66 - 6,80 (2,0+8,0) 1,77 (0,25+1,85) 3,84 50 4,0 A+
14 14 - 3,40 3,40 - 6,80 (2,0+8,0) 1,77 (0,25+1,85) 3,84 50 4,0 A+
7 7 7 2,27 2,27 2,27 6,80 (2,0+8,0) 1,39 (0,25+1,85) 4,89 50 4,7 A++
7 7 9 2,07 2,07 2,66 6,80 (2,0+8,0) 1,39 (0,25+1,85) 4,89 50 4,7 A+t
7 7 12 1,83 1,83 314 6,80 (2,0+8,0) 1,39 (0,25+1,85) 4,89 50 4,7 A+t
7 7 14 1,70 1,70 3,40 6,80 (2,0+8,0) 1,39 (0,25+1,85) 4,89 50 4,7 A+t
pom\esszczema 7 9 9 1,90 2,45 2,45 6,80 (2,0+8,0) 1,39 (0,25+1,85) 4,89 50 4,7 A++ =
7 9 12 1,70 2,19 2,91 6,80 (2,0+8,0) 1,39 (0,25+1,85) 4,89 50 4,7 A+t =
7 9 14 1,59 2,04 317 6,80 (2,0+8,0) 1,39 (0,25+1,85) 4,89 50 4,7 A+ %
9 9 9 2,27 2,27 2,27 6,80 (2,0+8,0) 1,39 (0,25+1,85) 4,89 50 4,7 A++ =
9 9 12 2,04 2,04 2,72 6,80 (2,0-8,0) 1,39 (0,25+1,85) 4,89 50 4,7 A++ S
=

PRACA W TRYBIE GRZANIA
Wydajnos¢ grzania 'ob6r mocy

Kombinacja

ne sezonowe

A etomch (min.-maks) wp
energetycnes
7 2,40 2,40 - 4,80 (2,0+5,6) 1,00 (0,25+1,30) 4,80 4,0 4,2 A+
7 9 - 2,40 3,00 - 5,40 (2,0+6,4) 1,21 (0,25+1,48) 4,45 4,0 4,2 A+
7 12 - 2,40 4,20 - 6,60 (2,0+7,6) 1,66 (0,25+1,76) 3,98 5.0 4,0 A+
7 14 - 2,40 4,80 - 7,20 (2,0+8,4) 1,86 (0,25+2,07) 3,87 54 4,0 A+
7 18 - 2,16 5,54 - 7,70 (2,049,2) 2,01 (0,25+2,35) 3,83 58 4,0 A+
9 9 - 3,00 3,00 - 6,00 (2,0+7,2) 1,44 (0,25+1,67) 417 4,5 4,1 A+
2 9 12 - 3,00 4,20 - 7,20 (2,0+8,4) 1,86 (0,25+2,07) 3,87 54 4,0 A+
pomieszczenia 9 14 - 2,96 4,74 - 7,70 (2,0+9,2) 2,01 (0,25+2,35) 3,83 58 4,0 A+
9 18 - 2,57 513 - 7,70 (2,049,2) 2,01 (0,252,35) 3,83 58 4,0 A+
12 12 - 3,85 3,85 - 7,70 (2,0+9,2) 2,01 (0,25+2,35) 3,83 58 4,0 A+
12 14 - 3,55 415 - 7,70 (2,0+9,2) 2,01 (0,25+2,35) 3,83 58 4,0 A+
12 18 - 3,08 4,62 - 7,70 (2,0+9,2) 2,01(0,25+2,35) 3,83 58 4,0 A+
14 14 - 3,85 3,85 - 7,70 (2,0+9,2) 2,01 (0,25+2,35) 3,83 58 4,0 A+
14 18 - 3,37 4,33 - 7,70 (2,049,2) 2,01 (0,25+2,35) 3,83 58 4,0 A+
7 7 7 2,40 2,60 2,60 7,20 (2,0+8,4) 1,61(0,252,07) 4,48 54 4,7 At+
7 7 9 2,40 2,40 3,00 7,80 (2,0:9,2) 1,76 (0,25<2,35) 4,42 58 4,6 At
7 7 12 2,15 2,15 3,70 8,00 (2,0+9,2) 1,82 (0,25+2,35) 4,40 6,0 4,6 A+t
7 7 14 2,00 2,00 4,00 8,00 (2,0+9,2) 1,82 (0,25+2,35) 4,40 6,0 4,6 At
7 7 18 1,75 175 4,50 8,00(2,0+9,2) 1,82 (0,25+2,35) 4,40 6,0 4,6 At+
7 9 9 2,24 2,88 2,88 8,00 (2,0+9,2) 1,82 (0,25+2,35) 4,40 6,0 4,6 At+
7 9 12 2,00 2,57 3,43 8,00 (2,049,2) 1,82 (0,25%2,35) 4,40 6,0 4,6 At
7 9 14 1,87 2,60 373 8,00 (2,0+9,2) 1,82 (0,25+2,35) 4,40 6,0 4,6 At+
7 9 18 1,65 2,12 4,23 8,00 (2,0+9,2) 1,82 (0,25%2,35) 4,40 6,0 4,6 Akt
pom\esaz(zen'\a 7 12 12 1,80 3,10 3,10 8,00 (2,0+9,2) 1,82 (0,25+2,35) 4,60 6,0 4,6 At+
7 12 14 1,70 2,91 3,39 8,00 (2,0+9,2) 1,82 (0,25+2,35) 4,40 6,0 4,6 A+
7 14 14 1,60 3,20 3,20 8,00 (2,0+9,2) 1,82 (0,25+2,35) 4,40 6,0 4,6 At+
9 9 ’ 2,67 2,67 2,67 8,00 (2,0+9,2) 1,82 (0,25+2,35) 4,40 6,0 4,6 At+
9 9 12 2,40 2,40 3,20 8,00(2,049,2) 1,82 (0,25+2,35) 4,40 6,0 4,6 At
9 9 14 2,25 2,25 3,50 8,00 (2,0+9,2) 1,82 (0,25+2,35) 4,60 6,0 4,6 At+
9 9 18 2,00 2,00 4,00 8,00 (2,0+9,2) 1,82 (0,25+2,35) 4,40 6,0 4,6 At
9 12 12 2,18 2,91 2,91 8,00 (2,0+9,2) 1,82 (0,25+2,35) 4,40 6,0 4,6 A+t
9 12 14 2,06 2,74 3,20 8,00 (2,0+9,2) 1,82 (0,25+2,35) 4,40 6,0 4,6 At
12 12 12 2,67 2,67 2,67 8,00(2,0+9,2) 1,82 (0,25+2,35) 4,40 6,0 4,6 A+
Uwaga: *Modele 7:7000Btu/h / 9:9000Btu/h / 12:12000Btu/h / 14:14000Btu/h / 18:18000Btu/h

*Powyzsze dane dotycza kombinacji z modelem Sciennym.

*Nalezy podtaczy¢ co najmniej 2 jednostki wewnetrzne.

*Wydajno$c grzania dla warunkow 20°CDB (temperatura wewnetrzna), 7°CDB/6°CWB (temperatura zewnetrzna).
+Dtugoscinstalacji: 5 m; réznica poziomow: 0 m (miedzy jednostka zewnetrzng i wewnetrzna)

«(Catkowita wydajnosc przytaczeniowa jednostek wewnetrznych wynosi od 14000Btu do 36000Btu.
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

MULTI SPLIT

Tabele kombinacji Systemu Multi dla 4 pomieszczen
chtodzenie/grzanie

System Multi dla 4 pomieszczen - chtodzenie

e PRACAW TR
AOYG30KBTA4 Kpr(r;bln:c{(a Wydajnos¢ chtodzenia Poh mocy ne sezonowe
I maks) ceen | Kasa efeiywn
__ kw energetyczn
7 2,00 6,00 8,00 (2,4+10,1) 2,67 (0,45+3,25) i 8,0 5 At+
7 12| - - 1,81 6,19 - - 8,00 (2,4+10,1) 2,67 (0,45+3, 25) 3,00 8,0 75 A+t
9 22 - - 2,32 5,68 - - 8,00 (2,4+10,1) 2,67 (0,45+3,25) 3,00 8,0 75 A+t
9 | 26| - - 2,18 5,82 - - 8,00 (2,4+10,1) 2,67 (0,45 25) 3,00 8,0 75 A+t
2|18 - - 3,20 4,80 - - 8,00 (2,4+10,1) 2,67 (0,45+3,25) 3,00 8,0 75 A+t
2122 - - 2,82 518 - - 8,00 (2,4+10,1) 2,67 (0,45+3,25) 3,00 8,0 75 A+t
2 | 24 - - 2,67 533 - - 8,00 (2,4+10,1) 2,67 (0,45+3,25) 3,00 8,0 75 Att
2 4118 | - - 3,50 4,50 - - 8,00 (2,4+10,1) 2,67 (0,45+3,25) 3,00 8,0 75 Att
pomieszczenia 4 | 22 - - 311 4,89 - - 8,00 (2,4+10,1) 2,67 (0,45+3,25) 3,00 8,0 75 A+t
4| 24 | - - 2,95 5,05 - - 8,00 (2,4+10,1) 2,67 (0,45+3, 25) 3,00 8,0 75 A+t
8|18 - - 4,00 4,00 - - 8,00 (2,4+10,1) 25) 3,00 8,0 75 A+t
8122 - - 3,60 4,40 - - 8,00 (2,4+10,1) 25) 3,00 8,0 75 A+t
8 | 24 - - 3,43 4,57 - - 8,00 (2,4+10,1) 25) 3,00 8,0 75 A+t
22 122 - - 4,00 4,00 - - 8,00 (2,4+10,1) Z 67 (O 1553, 25) 3,00 8,0 75 A+t
22 | 24 | - - 3,83 4,17 - - 8,00 (2,4+10,1) 2,67 (0,45+3,25) 3,00 8,0 75 A+t
24 | 26 | - - 4,00 4,00 - - 8,00 (2,4+10,1) 2,67 (0,45+3,25) 3,00 8,0 75 A+t
7 71120 - 2,00 2,00 3,50 - 7,50 (2,4+9.3) 2,10 (0,45+2,84) 3,57 75 81 A+t
7 7 14 - 2,00 2,00 4,00 - 8,00 (2,4+10,1) 2,32 (0,45+3,25) 3,45 8,0 8,0 A+t
7 7 118 - 175 1,75 4,50 - 8,00 (2,4+10,1) 2,32 (0,45+3,25) 3,45 8,0 8,0 At+
7 7 22 - 1,56 1,56 4,88 - 8,00 (2,4+10,1) 2,32 (0,45+3,25) 3,45 8,0 8,0 A+t
7 7 24 - 1,47 1,47 5,06 - 8,00 (2,4+10,1) 2,32 (0,45+3,25) 3,45 8,0 8,0 A+t
7 9 9 - 2,00 2,50 2,50 - 7,00 (2,4+8,9 1,90 (0,45+2,65) 3,69 7.0 8,2 A+t
7 9 [ 12| - ,00 2,50 3,50 - 8,00 (2,4+10,1) 2,32 (0,45+3,25) 3,45 8,0 8,0 A+t
7 9 14 - 87 2,40 373 - 8,00 (2,4+10,1) 2,32 (0,45+3,25) 3,45 8,0 8,0 A+t
7 9 [ 18] - .64 2,12 4,24 - 8,00 (2,4+10,1) 2,32 (0,45+3,25) 3,45 8,0 8,0 At+
7 9 22 - 47 1,89 4,64 - 8,00 (2,4+10,1) 2,32 (0,45+3,25) 3,45 8,0 8,0 A+t
7 9 [ 24| - 40 1,80 4,80 - 8,00 (2,4+10,1) 2,32 (0,45+3,25) 3,45 8,0 8,0 At+
7 12 112 - 1,80 3,10 3,10 - 8,00 (2,4+10,1) 2,32 (0,45+3,25) 3,45 8,0 8,0 At
7214 - 1,70 2,91 3.39 - 8,00 (2,4+10,1) 2,32 (0,45+3,25) 3,45 8,0 8,0 At+
7 112 |18 ] - 1,51 2,59 3,90 - 8,00 (2,4+10,1) 2,32 (0,45+3,25) 3,45 8,0 8,0 A+t
71222 - 1,37 2,34 4,29 - 8,00 (2,4+10,1) 2,32 (0,45+3,25) 3,45 8,0 8,0 A+t
7 12 | 24 - 1,30 2,23 4,47 - 8,00 (2,4+10,1) 2,32 (0,45+3,25) 3,45 8,0 8,0 A+t
7 [ 4a ] - 1,60 3,20 3,20 - 8,00 (2,4+10,1) 2,32 (0,45+3,25) 3,45 8,0 8,0 A+t
7 |14 |18 ] - 1,44 2,87 3,69 - 8,00 (2,4+10,1) 2,32 (0,45+3,25) 3,45 8,0 8,0 A+t
7 w22 - 1,30 2,60 4,10 - 8,00 (2,4+10,1) 2,32 (0,45+3,25) 3,45 8,0 8,0 A+t
7 14 | 24 - 1,24 2,49 4,27 - 8,00 (2,4+10,1) 2,32 (0,45+3,25) 3,45 8,0 8,0 A+t
7 18 | 18 - 1,30 3,35 3,35 - 8,00 (2,4+10,1) 2,32 (0,45+3,25) 3,45 8,0 8,0 A+t
7 118122 - 119 3,06 3,75 - 8,00 (2,4+10,1) 2,32 (0,45+3,25) 3,45 8,0 8,0 Att
7 18 | 24 - 1,14 2,94 3,92 - 8,00 (2,4+10,1) 2,32 (0,45+3,25) 3,45 8,0 8,0 A+t
3 9 919 - 2,50 2,50 2,50 - 7,50 (2,4+9,6, 2,10 (0,45+3,01) 3,57 75 8,1 A+t
pomieszczenia 9 9 12 - 2,40 2,40 3,20 - 8,00 (2,4+10,1) 2,32 (0,45+3,25) 3,45 8,0 8,0 At
9 9 [ 14| - 2,25 2,25 3,50 - 8,00 (2,4+10,1) 2,32 (0,45+3 25) 3,45 8,0 8,0 At+
9 9 18 - 2,00 2,00 4,00 - 8,00 (2,4+10,1) 2,32 (0,45+3,25) 3,45 8,0 8,0 A+t
9 9 [ 22| - 1,80 1,80 4,40 - 8,00 (2,4+10,1) 2,32 (0,45+ 3 25) 3,45 8,0 8,0 A+t
9 9 24 - 171 1,71 4,58 - 8,00 (2,4+10,1) 2,32 (0,45+3,25) 3,45 8,0 8,0 A+t
9 12112 - 2,18 291 2,91 - 8,00 (2,4+10,1) 2,32 (0,45+3,25) 3,45 8,0 8,0 At+
9 |12 [ 14| - 2,06 2,74 3,20 - 8,00 (2,4+10,1) 2,32 (0,45+3,25) 3,45 8,0 8,0 A+t
9 [12]18] - 1,85 2,46 3,69 - 8,00 (2,4+10,1) 2,32 (0,45+3,25) 3,45 8,0 8,0 A+t
9 |12 122 - 1,67 2,23 4,10 - 8,00 (2,4+10,1) 2,32 (0,45+3,25) 3,45 8,0 8,0 A+t
9 [ 12 ]2 - 1,60 2,13 4,27 - 8,00 (2,4+10,1) 2,32 (0,45+3,25) 3,45 8,0 8,0 A+t
9 |14 | 14| - 1,94 3,03 3,03 - 8,00 (2,4+10,1) 2,32 (0,45+3,25) 3,45 8,0 8,0 A+t
9 14 | 18 - 1,76 2,73 3,51 - 8,00 (2,4+10,1) 2,32 (0,45+3,25) 3,45 8,0 8,0 A+t
9 |14 22| - 1,60 2,49 3,91 - 8,00 (2,4+10,1) 2,32 (0,45+3,25) 3,45 8,0 8,0 A+t
9 14 | 24 - 1,53 2,38 4,09 - 8,00 (2,4+10,1) 2,32 (0,45+3,25) 3,45 8,0 8,0 A+t
21212 ] - 2,67 2,67 2,67 - 8,00 (2,4:10,1) 2,32 (0,45-3,25) 3,45 8,0 8,0 At
12 2 | 14 - 2,53 2,53 2,94 - ) 2,32 (0,45+3,25) 3,45 8,0 8,0 A+t
12 2118 | - 2,29 2,29 3,42 - 1) 2,32 (0,45+3,25) 3,45 8,0 8,0 At+
2 2 | 22 - 2,09 2,09 3,82 - 1) 2,32 (0,45+3,25) 3,45 8,0 8,0 A+t
2 2| 24| - 2,00 2,00 4,00 - ) 2,32 (0,45+3,25) 3,45 8,0 8,0 At+
2 4 4 - 2,40 2,80 2,80 - ) 2,32 (0,45+3,25) 3,45 8,0 8,0 A+t
2|14 118 - 2,18 2,55 3,27 - ) 2,32 (0,45+3,25) 3,45 8,0 8,0 A+t
2 8 8 - 2,00 3,00 3,00 - 1) 2,32 (0,45+3,25) 3,45 8,0 8,0 A+t
4 04 | 14| - 2,67 2,67 2,67 - ) 2,32 (0,45+3,25) 3,45 8,0 8,0 At+
4 |14 | 18 | - 2,43 2,43 3,14 - 1) 2,32 (0,45+3,25) 3,45 8,0 8,0 Att
7 71717 2,00 2,00 2,00 2,00 8 00 (Z 4+10 1) 2,05 (0,45+3,25) 3,90 8,0 8,5 Attt
7 7 719 1,87 1,87 1,87 2,39 8,00 (2,4+10,1) 2,05 (0,45+3,25) 3,90 8,0 8,5 Artt
7 7 7 12 1,70 1,70 1,70 2,90 8,00 (2,4+10,1) 2,05 (0,45+3,25) 3,90 8,0 8,5 Attt
7 7 7 | 14 1,60 1,60 1,60 3.20 8,00 (2,4+10,1) 2,05 (0,45+3,25) 3,90 8,0 8,5 Attt
7 7 7 18 1,44 1,44 1,44 3,68 8,00 (2,4+10,1) 2,05 (0,45+3,25) 3,90 8,0 8,5 Attt
7 71919 175 1,75 2,25 2,25 8,00 (2,4+10,1) 2,05 (0,45+3,25) 3,90 8,0 8,5 Attt
7 7 9 2 1,60 .60 2,06 2,74 8,00 (2,4+10,1) 2,05 (0,45+3,25) 3,90 8,0 8,5 Attt
7 719 4 1,51 51 1,95 3,03 8,00 (2,4+10,1) 2,05 (0,45+3,25) 3,90 8,0 85 Att+
7 7 9 8 37 37 1,76 3,50 8,00 (2,4+10,1) 2,05 (0,45+3,25) 3,90 8,0 8,5 Attt
7 7112 2 47 47 2,53 2,53 8,00 (2,4+10,1) 2,05 (0,45+3,25) 3,90 8,0 85 Att+
7 7 12 4 40 40 2,40 2,80 8,00 (2,4+10,1) 2,05 (0,45+3,25) 3,90 8,0 8,5 Attt
7 7 112118 27 1,27 2,18 3,28 8,00 (2,4+10,1) 2,05 (0,45+3,25) 3,90 8,0 8,5 Attt
7 7 14 4 33 1,33 2,67 2,67 8,00 (2,4+10,1) 2,05 (0,45+3,25) 3,90 8,0 8,5 Attt
7 7 |14 |18 22 1,22 2,43 3.13 8,00 (2,4+10,1) 2,05 (0,45+3,25) 3,90 8,0 85 At++
7 91919 64 2,12 2,12 2,12 8,00 (2,4+10,1) 2,05 (0,45+3,25) 3,90 8,0 8,5 Attt
7 919112 1,51 1,95 1,95 2,59 8,00 (2,4+10,1) 2,05 (0,45+3,25) 3,90 8,0 8,5 Attt
7 9 19 |14 1,43 1,85 1,85 2,87 8,00 (2,4+10,1) 2,05 (0,45+3,25) 3,90 8,0 8,5 Attt
7 919118 1,30 1,67 1,67 3,36 8,00 (2,4+10,1) 2,05 (0,45+3,25) 3,90 8,0 8,5 Attt
4 7 9 [ 12112 1,40 1,80 2,40 2,40 8,00 (2,4+10,1) 2,05 (0,45+3,25) 3,90 8,0 8,5 Attt
pomieszczenia 7 9 [ 12 [ 14 133 171 2,29 2,67 8,00 (2,4+10,1) 2,05 (0,45+3,25) 3,90 8,0 8,5 Attt
7 9 [ 12 ]18 1,21 1,57 2,09 3,13 8,00 (2,4+10,1) 2,05 (0,45+3,25) 3,90 8,0 8,5 Attt
7 9 14 4 1,26 1,64 2,55 2,55 8,00 (2,4+10,1) 2,05 (0,45+3,25) 3,90 8,0 8,5 Attt
7 9 [ 14|18 117 1,50 2,33 3,00 8,00 (2,4+10,1) 2,05 (0,45+3,25) 3,90 8,0 85 At++
7 2 | 12 2 1,31 2,23 2,23 2,23 8,00 (2,4+10,1) 2,05 (0,45+3,25) 3,90 8,0 8,5 Attt
7 2112 4 1,24 2,13 2,13 2,50 8,00 (2,4+10,1) 2,05 (0,45+3,25) 3,90 8,0 85 Att+
7 2 | 12 8 1,14 1,96 1,96 2,94 8,00 (2,4+10,1) 2,05 (0,45+3,25) 3,90 8,0 8,5 Attt
7 2 | 14 | 14 119 2,05 2,38 2,38 8,00 (2,4+10,1) 2,05 (0,45+3,25) 3,90 8,0 85 At++
9 9 9 9 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 (2,4+10,1) 2,05 (0,45+3,25) 3,90 8,0 8,5 Attt
9 919112 1,85 1,85 1,85 2,45 8,00 (2,4+10,1) 2,05 (0,45+3,25) 3,90 8,0 8,5 Attt
9 9 9 14 1,76 1,76 1,76 2,72 8,00 (2,4+10,1) 2,05 (0,45+3,25) 3.90 8,0 8,5 At+t
9 919118 1,60 1,60 1,60 3,20 8,00 (2,4+10,1) 2,05 (0,45+3,25) 3,90 8,0 8,5 Attt
9 9 [ 12112 171 1,71 2,29 2,29 8,00 (2,4+10,1) 2,05 (0,45+3,25) 3,90 8,0 8,5 Attt
9 9 [ 12 ]14 1,64 1,64 2,18 2,54 8,00 (2,4+10,1) 2,05 (0,45+3,25) 3,90 8,0 8,5 Attt
9 9 [ 12|18 1,50 1,50 2,00 3,00 8,00 (2,4+10,1) 2,05 (0,45+3,25) 3,90 8,0 8,5 Attt
9 9 [ 14 |14 1,57 1,57 2,43 2,43 8,00 (2,4+10,1) 2,05 (0,45+3,25) 3,90 8,0 8,5 Attt
9 |12 [12]12 1,61 2,13 2,13 2,13 8,00 (2,4+10,1) 2,05 (0,45+3,25) 3,90 8,0 8,5 Attt
9 12 112 | 14 1,53 2,04 2,04 2,39 8,00 (2,4+10,1) 2,05 (0,45+3,25) 3,90 8,0 8,5 Attt
9 |12 [ 14 | 14 1,46 1,96 2,29 2,29 8,00 (2,4+10,1) 2,05 (0,45+3,25) 3,90 8,0 8,5 Attt
12 112112112 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 (2,4+10,1) 2,05 (0,45+3,25) 3,90 8,0 8,5 Attt
Uwaga: *Modele 7:7000Btu/h / 9:9000Btu/h / 12:12000Btu/h / 14:14000Btu/h / 18:18000Btu/h / 24:24000Btu/h

+Powyzsze dane dotycza kombinacji zmodelem sciennym.

*Nalezy podtaczyc co najmniej 3 jednostki wewnetrzne.

*Wydajnosc¢ chtodzenia dla warunkéw 27°CDB/19°CWB (temperatura wewnetrzna), 35°CDB (temperatura zewnetrzna).
+Dtugosc instalacji: 5 m; roznica poziomow: 0 m (miedzy jednostka zewnetrzng i wewnetrzna)

«(Catkowita wydajnosc przytaczeniowa jednostek wewnetrznych wynosi od 25000Btu do 49000Btu.
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System Multi dla 4 pomieszczen - grzanie

- PRACAWTI
ombinaga Wydajnos¢ grzania Pobér mocy ne sezonowe
A e tomch maks)
i
7 2,40 7,20 - 9,60 (3,0:11,2) 2,47 (0,30+2,95) .89 , Al
7 24 - - 217 7,43 - - 2,47 (0,30+2,95) 3,89 6,5 4,1 A+
9 22 - - 2,79 6,81 - - 2,47 (0,30+2,95) 3,89 6,5 4,1 A+
9 24 - - 2,62 6,98 - - 2,47 (0,30+2,95) 3,89 6,5 41 A+
2 18 - - 3,84 5,76 - - 2,47 (0,30+2,95) 3,89 6,5 4, A+
2 |22 - - 3,39 6,21 - - 2,47 (0,30+2,95) 3,89 6,5 4, A+
2 | 24 - - 3,20 6,40 - - 2,47 (0,30+2,95) 3,89 6,5 4, A+
2 4 118 - - 4,20 5,40 - - 2,47 (0,30+2,95) 3,89 6,5 4, A+
pomieszczenia 4 | 22 - - 3,73 5,87 - - 9,60 (3,0+11,2) 2,47 (0,30+2,95) 3,89 6,5 4, A+
4 | 24 - - 3,54 6,06 - - 9,60 (3,0:11,2) 2,47 (0,30+2,95) 3,89 6,5 4, A+
8 18 - - 4,80 4,80 - - 9,60 (3,0:11,2) 2,47 (0,30+2,95) 3,89 6,5 4, A+
18 | 22 - - 4,32 5,28 - - 9,60 (3,011,2) 2,47 (0,30+2,95) 3,89 6,5 41 A+
18 | 24 - - 4,11 5,49 - - 9,60 (3,0+11,2) 2,47 (0,30+2,95) 3,89 6,5 4,1 A+
22 | 22 - - 4,80 4,80 - - 9,60 (3,0:11,2) 2,47 (0,30+2,95) 3,89 6,5 4,1 A+
22 | 24 - - 4,59 5,01 - - 9,60 (3,0:11,2) 2,47 (0,30+2,95) 3,89 6,5 4,1 A+
24 | 24 - - 4,80 4,80 - - 9,60 (3,0-11,2) 2,47 (0,30+2,95) 3,89 6,5 4,1 A+
7 7 12 - 2,40 2,40 4,20 - 9,00 (3,0:10,4) 2,11 (0,30+2,60) 4,27 6,0 4,4 A+
7 7 14 - 2,40 2,40 4,80 - 9,60 (3,0:11,2) 2,27 (0,30+2,95) 4,22 6,5 4,3 A+
7 7 18 - 2,10 2,10 5,40 - ,2) 2,27 (0,30+2,95) 4,22 6,5 4,3 A+
7 7 22 - 1,87 1,87 5,86 - ) 2,27 (0,30+2,95) 4,22 6,5 4,3 A+
7 7 24 - 1,77 1,77 6,06 - 2,27 (0,30+2,95) 4,22 6,5 4,3 A+
7 9 9 - 2,40 3,00 3,00 - 1,94 (0,30+2,45) 4,32 6,0 4,4 A+
7 9 12 - 2,40 3,00 4,20 - 2,27 (0,30+2,95) 4,22 6,5 4,3 A+
7 9 14 - 2,24 2,88 4,48 - 2,27 (0,30+2,95) 4,22 6,5 4,3 A+
7 9 18 - 1,98 2,54 5,08 - 2,27 (0,30+2,95) 4,22 6,5 4,3 A+
7 9 22 - 1,77 2,27 5,56 - 2,27 (0,30+2,95) 4,22 6,5 4,3 A+
7 9 24 - 1,68 2,16 5,76 - 2,27 (0,30+2,95) 4,22 6,5 4,3 A+
7 12 12 - 216 3,72 3,72 - 9,60 (3,0:11,2) 2,27 (0,30+2,95) 4,22 6,5 4,3 A+ |:
7 12 | 14 - 2,04 3,49 4,07 - 9,60 (3,011,2) 2,27 (0,30+2,95) 4,22 6,5 4,3 A+ -
7 12 18 - 1,82 3,11 4,67 - 9,60 (3,0:11,2) 2,27 (0,30+2,95) 4,22 6,5 4,3 A+ %
7 12 | 22 - 1,64 2,81 5,15 - 9,60 (3,0-11,2) 2,27 (0,30+2,95) 4,22 6,5 4,3 A+ —_—
7 12 | 24 - 1,56 2,68 5,36 - 9,60 (3,0:11,2) 2,27 (0,30+2,95) 4,22 6,5 4,3 A+ :
7 14 14 - 1,92 3,84 3,84 - 9,60 (3,0:11,2) 2,27 (0,30+2,95) 4,22 6,5 4,3 A+ o
7 14 18 - 1,72 3,45 443 - 9,60 (3,0:11,2) 2,27 (0,30+2,95) 4,22 6,5 4,3 A+ §
7 14 | 22 - .56 3,13 491 - 9,60 (3,0+11,2) 2,27 (0,30+2,95) 4,22 6,5 4,3 A+
7 14 | 24 - 49 2,99 5,12 - 9,60 (3,0:11,2) 2,27 (0,30+2,95) 4,22 6,5 4,3 A+
7 18 18 - .56 4,02 4,02 - 9,60 (3,0+11,2) 2,27 (0,30+2,95) 4,22 6,5 4,3 A+
7 18 | 22 - 43 3,68 4,49 - 9,60 (3,011,2) 2,27 (0,30+2,95) 4,22 6,5 4,3 A+
7 18 | 24 - 37 3,53 4,70 - 9,60 (3,0+11,2) 2,27 (0,30+2,95) 4,22 6,5 4,3 A+
3 9 9 9 - 3,00 3,00 3,00 - 9,00 (3,010,8) 2,11 (0,30+2,76) 4,27 6,0 4,4 A+
pomieszczenia 9 9 2 - 2,88 2,88 3,84 - 9,60 (3,0+11,2) 2,27 (0,30+2,95) 4,22 6,5 4,3 A+
9 9 4 - 2,70 2,70 4,20 - 9,60 (3,0:11,2) 2,27 (0,30+2,95) 4,22 6,5 4,3 A+
9 9 8 - 2,40 2,40 4,80 - 9,60 (3,0+11,2) 2,27 (0,30+2,95) 4,22 6,5 4,3 A+
9 9 22 - 2,16 2,16 5,28 - 9,60 (3,0:11,2) 2,27 (0,30+2,95) 4,22 6,5 4,3 A+
9 9 24 - 2,06 2,06 5,48 - 9,60 (3,0:11,2) 2,27 (0,30+2,95) 4,22 6,5 4,3 A+
9 12 |12 - 2,62 3,49 3,49 - 9,60 (3,0:11,2) 2,27 (0,30+2,95) 4,22 5 4,3 A+
9 12 14 - 2,47 3,29 3,84 - 9,60 (3,0:11,2) 2,27 (0,30+2,95) 4,22 5 4,3 A+
9 12 | 18 - 2,22 2,95 4,43 - 9,60 (3,011,2) 2,27 (0,30+2,95) 4,22 5 4,3 A+
9 12 | 22 - 2,01 2,68 491 - 9,60 (3,0:11,2) 2,27 (0,30+2,95) 4,22 5 4,3 A+
9 12 | 24 - 1,92 2,56 512 - 9,60 (3,0:11,2) 2,27 (0,30+2,95) 4,22 6,5 4,3 A+
9 14 | 14 - 2,34 3,63 3,63 - 9,60 (3,0:11,2) 2,27 (0,30+2,95) 4,22 6,5 4,3 A+
9 4 18 - 2,11 3,28 4,21 - 9,60 (3,0+11,2) 2,27 (0,30+2,95) 4,22 6,5 4,3 A+
9 4 | 22 - 1,92 2,99 4,69 - 9,60 (3,0:11,2) 2,27 (0,30+2,95) 4,22 6,5 4,3 A+
9 b4 | 24 - 1,84 2,86 4,90 - 9,60 (3,0+11,2) 2,27 (0,30+2,95) 4,22 6,5 4,3 A+
2 2|12 - 3,20 3,20 3,20 - 9,60 (3,0:11,2) 2,27 (0,30+2,95) 4,22 6,5 4,3 A+
2 2 14 - 3,03 3,03 3,54 - 9,60 (3,0+11,2) 2,27 (0,30+2,95) 4,22 6,5 4,3 A+
2 2 |18 - 2,74 2,74 4,12 - 9,60 (3,0:11,2) 2,27 (0,30+2,95) 4,22 6,5 4,3 A+
2 2 | 22 - 2,50 2,50 4,60 - 9,60 (3,0:11,2) 2,27 (0,30+2,95) 4,22 6,5 4,3 A+
12 | 12 | 24 - 2,40 2,40 4,80 - 9,60 (3,0:11,2) 2,27 (0,30+2,95) 4,22 6,5 4,3 A+
12 | 14 | 14 - 2,88 3,36 3,36 - 9,60 (3,0+11,2) 2,27 (0,30+2,95) 4,22 6,5 4,3 A+
12 | 14 | 18 - 2,62 3,05 3,93 - 9,60 (3,0:11,2) 2,27 (0,30+2,95) 4,22 6,5 4,3 A+
12 | 18 | 18 2,40 3,60 3,60 - 9,60 (3,0:11,2) 2,27 (0,30+2,95) 4,22 5 4,3 A+
14 | 14 | 14 - 3,20 3,20 3,20 - 9,60 (3,011,2) 2,27 (0,30+2,95) 4,22 5 4,3 A+
14 14 18 - 2,92 2,92 3,76 - 9,60 (3,0:11,2) 2,27 (0,30+2,95) 4,22 5 4,3 A+
7 7 7 7 2,40 2,40 2,40 2,40 9,60 (3,0:11,2) 2,11 (0,30+2,95) 4,55 ) 4,6 At+
7 7 7 9 2,24 2,24 2,24 2,88 9,60 (3,011,2) 2,11 (0,30+2,95) 4,55 5 4,6 A+t
7 7 7 12 2,04 2,04 2,04 3,48 9,60 (3,0+11,2) 2,11 (0,30+2,95) 4,55 6,5 4,6 At+
7 7 7 14 1,92 1,92 1,92 3,84 9,60 (3,011,2) 2,11 (0,30+2,95) 4,55 6,5 4,6 At+
7 7 7 18 1,72 1,72 1,72 444 9,60 (3,0+11,2) 2,11 (0,30+2,95) 4,55 6,5 4,6 At+
7 7 9 9 10 2,10 2,70 2,70 9,60 (3,011,2) 2,11 (0,30+2,95) 4,55 6,5 4,6 A++
7 7 9 2 .92 1,92 2,47 3,29 9,60 (3,0+11,2) 2,11 (0,30+2,95) 4,55 6,5 4,6 At+
7 7 9 4 .82 1,82 2,34 3,62 9,60 (3,011,2) 2,11 (0,30+2,95) 4,55 6,5 4,6 At+
7 7 9 8 64 1,64 2,11 4,21 9,60 (3,0+11,2) 2,11 (0,30+2,95) 4,55 6,5 4.6 At+
7 7 12 2 7 1,77 3,03 3,03 9,60 (3,0:11,2) 2,11 (0,30+2,95) 4,55 6,5 4,6 A++
7 7 12 4 68 1,68 2,88 3,36 9,60 (3,0:11,2) 2,11 (0,30+2,95) 4,55 6,5 4,6 A+t
7 7 12 | 18 1,53 1,53 2,62 3,92 9,60 (3,0:11,2) 2,11 (0,30+2,95) 4,55 6,5 4,6 A++
7 7 14 | 14 1,60 1,60 3,20 3,20 9,60 (3,0:11,2) 2,11 (0,30+2,95) 4,55 6,5 4,6 A+t
7 7 14 18 1,46 1,46 2,92 3,76 9,60 (3,011,2) 2,11 (0,30+2,95) 4,55 5 4, At+
7 9 9 9 1,98 2,54 2,54 2,54 9,60 (3,0:11,2) 2,11 (0,30+2,95) 4,55 5 4, A++
7 9 9 12 1,81 2,34 2,34 3,11 9,60 (3,011,2) 2,11 (0,30+2,95) 4,55 ) 4, At+
7 9 9 14 1,71 2,22 2,22 3,45 9,60 (3,011,2) 2,11 (0,30+2,95) 4,55 5 4, A++
7 9 9 8 .56 2,01 2,01 4,02 9,60 (3,0+11,2) 2,11 (0,30+2,95) 4,55 6,5 4,6 At+
4 7 9 12 2 .68 2,16 2,88 2,88 9,60 (3,0:11,2) 2,11 (0,30+2,95) 4,55 6,5 4,6 A++
pomieszczenia 7 9 12 4 .60 .06 2,74 3,20 9,60 (3,0+11,2) 2,11 (0,30+2,95) 4,55 6,5 4,6 At+
7 9 12 8 46 .88 2,50 3,76 9,60 (3,011,2) 2,11 (0,30+2,95) 4,55 6,5 4,6 At+
7 9 14 4 54 96 3,05 3,05 9,60 (3,0+11,2) 2,11 (0,30+2,95) 4,55 6,5 4,6 At+
7 9 14 8 1,40 .80 2,80 3,60 9,60 (3,0:11,2) 2,11 (0,30+2,95) 4,55 6,5 4,6 At+
7 12 12 2 1,56 2,68 2,68 2,68 9,60 (3,0+11,2) 2,11 (0,30+2,95) 4,55 6,5 4,6 At+
7 12 1 12 4 1,49 2,56 2,56 2,99 9,60 (3,0:11,2) 2,11 (0,30+2,95) 4,55 6,5 4,6 At+
7 12 12 8 1,37 2,35 2,35 3,53 9,60 (3,0:11,2) 2,11 (0,30+2,95) 4,55 6,5 4.6 At+
7 12 | 14 | 14 1,43 2,45 2,86 2,86 9,60 (3,0:11,2) 2,11 (0,30+2,95) 4,55 6,5 4,6 A++
9 9 9 9 2,40 2,40 2,40 2,40 9,60 (3,0:11,2) 2,11 (0,30+2,95) 4,55 6,5 4,6 A+t
9 9 9 12 2,22 2,22 2,22 2,94 9,60 (3,011,2) 2,11 (0,30+2,95) 4,55 6,5 4,6 A++
9 9 9 14 2,11 211 2,11 3,27 9,60 (3,0:11,2) 2,11 (0,30+2,95) 4,55 \5 4,6 A++
9 9 9 18 1,92 1,92 1,92 3,84 9,60 (3,011,2) 2,11 (0,30+2,95) 4,55 5 4, A++
9 9 12 12 2,06 2,06 2,74 2,74 9,60 (3,0:11,2) 2,11 (0,30+2,95) 4,55 5 4, A++
9 9 12 14 1,96 1,96 2,62 3,06 9,60 (3,0:11,2) 2,11 (0,30+2,95) 4,55 ) 4, At+
9 9 12 | 18 1,80 1,80 2,40 3,60 9,60 (3,011,2) 2,11 (0,30+2,95) 4,55 5 4, A++
9 9 14 4 .88 1,88 2,92 292 9,60 (3,0+11,2) 2,11 (0,30+2,95) 4,55 6,5 4,6 At+
9 2112 2 92 2,56 2,56 2,56 9,60 (3,011,2) 2,11 (0,30+2,95) 4,55 6,5 4,6 A++
9 2 12 4 84 2,45 2,45 2,86 9,60 (3,0+11,2) 2,11 (0,30+2,95) 4,55 6,5 4,6 At+
9 2 | 14 4 7 2,35 2,74 2,74 9,60 (3,0:11,2) 2,11 (0,30+2,95) 4,55 6,5 4,6 A++
12 2 12 2 2,40 2,40 2,40 2,40 9,60 (3,0+11,2) 2,11 (0,30+2,95) 4,55 6,5 4,6 At+
Uwaga: *Modele 7:7000Btu/h /9:9000Btu/h / 12:12000Btu/h / 14:14000Btu/h / 18:18000Btu/h / 24:240008tu/h

*Powyzsze dane dotycza kombinacji z modelem $ciennym.

*Nalezy podtaczyc co najmniej 2 jednostki wewnetrzne.

*Wydajnosc¢ grzania dla warunkow 20°CDB (temperatura wewnetrzna), 7°CDB/6°CWB (temperatura zewnetrzna).
+Dtugoscinstalacji: 5 m; roznica poziomow: 0 m (miedzy jednostka zewnetrzng i wewnetrzna)

«Catkowita wydajnos¢ przytaczeniowa jednostek wewnetrznych wynosi od 25000Btu do 49000Btu.
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

MULTI SPLIT

Tabele kombinacji Systemu Multi dla 5 pomieszczen
- chtodzenie

System Multi dla 5 pomieszczen - chtodzenie

AOVGa6KBTAS  Kombinadajednostek Wydajncsdcniocse
wewnetrznych : EER seEr  [Klasa efektywnosci
energetyczn

7 2,00 7,00 - 9,00 (3,0:11,0 2,91 (0,30:3,45) 3,09 0 79 Av+
9 [ 20 - | - [ -1 2% 6.00 g B 8.50 (3.011.0 2.67 (0.3073.45) 3.18 5 79 Art
9 [ 24 [ - | - [ -~ 1 250 7.00 g g 9.50 (3.0-11.0 3.17(0.30:3.45) 3,00 5 78 Ar+
222 [ - | - | - [ 3% 6.00 E - - 9.50 (3.0:11.0 3,17 (0.30+3.45) 3.00 5 78 At
7| 2 37 6.33 9.50 (3.0-11.0 3.17(0.30+3.45) 3.00 5 78 Art
5 S - [ - [ -1 36 5.81 E g g 9.50 (3.0-11.0 3.17(0.30:3.45) 3.00 5 7.8 Avr
el - [ - [ -1 350 6.00 g g E 9.50 (3.0:11.0 3.17(0.30:3.45) 3.00 5 78 Art
pomieszczenia g8 4.75 475 g 9.50 (3.0:11.0 3.17(0.30:3.45) 3.00 5 78 Art
820 [ - | - [ - [ 42 5.73 - - - 9.50 (3.0:11.0 307 (0.30:3.45) 3.00 5 78 A+
8 | 26| - | - [ - [ 4or 5.43 g B 5 0 3.17(0.30:3.45) 3.00 5 78 Art
2 20 [ - [ - [ - 475 475 g g 0110, 3170, 3.00 5 78 Arr
20 [ 26 [ - [ - | - | 454 4.96 - - - 0:11.0 307 ) 3.00 5 78 At
2% | 2% 41 .75 - 50 (3.0-11.0 3.17(0.30:3.45) 3.00 5 78 At
7 [ 7 [ 4] - [ - | 200 2.00 .00 g g 00(3,0:10.0 2,26 (0.30-2.88) 3.54 0 8.2 A+
7 7 [ 8] - -1 200 2.00 5.00 g g 9.00 (3.011.0 2.68 (0.30+3,45) 3.36 9.0 8.1 Art
77 2 1.85 1.85 5.80 g 9.50 (3.0:11.0 2.91 (0.30:3,45) 3.27 9.5 8.0 Arr
717 1o - [ -1 15 1.75 6.00 - E 9.50 (3.0:11.0 2.91(0.30-3.45) 3.07 9.5 8.0 A+
7 2 2.00 2.50 3.50 g 8.00 (3.0410,0) 2.26 (0.3072.88) 3.54 8.0 8.2 Art
7 4 - 1 - [ 200 2.50 4.00 g g 850 (3.0:10.7 2,46 (0.30-3.27) 3.45 5 8.1 A+
7 8] - [ -~ | 200 250 5.00 - - 9.50 (3.0-11.0 2.91(0.30-3.45) 307 5 8.0 At
7 22 75 2.25 5.50 9.50 (3.0:11.0 2.91 (0.30:3.45) 3.27 5 8.0 Art
7 - 1 - [ 166 204 5.70 g g 9.50 (3.0-11.0 2.91 (0.30-3.45) 3.27 5 8.0 A+
7 a2 [ 12 - | -1 200 3.50 3.50 g g 9.00 (3.0:11.0 2.68 (0.3073.45) 3.36 0 8.1 Art
7 e - | - 100 3.50 4.00 g g 9.50 (3.0-11.0 2.91 (0.30:3,45) 3.27 5 8.0 Arv
71218 - | - 80 3.08 4.6 - - 9.50 (3.0:11.0 2.91(0.30-3.45) 3.07 5 8.0 Are
7 122 62 2.78 510 g 50 (3.011.0 2.91 (0.30:3.45) 3.27 5 8.0 Art
P2 P 7 I 55 2.65 5,30 g B 50 (3.0-11.0 2.91 (0.30:3.45) 3.27 5 8.0 Arr
2 T T 90 3.80 3.80 - - 50 (3.0-11.0 2.91(0.30-3.45) 3.07 5 8.0 A+
7 [ 14 [ 18 71 341 438 g 50 (3.0-11.0 2.91 (0.30:3.45) 3.27 5 8.0 Art
7422 [ - | - 55 3.0 4.86 g g 9.50 (3.0-11.0 2.91 (0.30-3.45) 3.07 5 8.0 Arr
7 4 26 | - | - 47 2.96 5.0/ g E 9.50 (3.0:11.0 2.91 (0.3023.45) 3.07 5 8.0 Art
7 818 - | - 5% 3.98 3.98 g g 9.50 (3.0-11.0 2.91 (0.30:3.45) 3.27 5 8.0 Arr
7 18 22 [ - | - 4 3.64 445 - - 9.50 (3.0:11.0 2.91(0.30-3.45) 3.07 5 8.0 A+
7 18 [ 24 36 3.49 .65 B 9.50 (3.0:11.0 2.91 (0.30:3.45) 3.27 5 8.0 Art
9 [ - [ - [ 250 250 2.50 g g 7.50 (3.0:9.6) 2.07 (0.30-2.70) 3.63 5 8.2 Avr
7 - [ - | 250 250 3.50 - B 8.50(3,0:10.7 2,46 (0.30:3.27) 3.45 85 8.1 Are
4 2.50 2.50 4.00 g 9.00 (3.011.0 2.68 (0.3073.45) 3.36 9.0 8.1 Art
8 - [ - | 238 2.38 475 - - 9.50 (3.0-11.0 2.91(0.30-3.45) 3.0/ 5 8.0 At
20 - [ - 24 204 5.22 g B 9.50 (3.0:11.0 2.91 (0.3023.45) 3.27 5 8.0 Art
7 I 2.04 5.42 g g 9.50 (3.0-11.0 2.91 (0.30:3.45) 3.27 5 8.0 Ar+
2 2 [ - | - 250 3.50 3.50 - - 9.50 Es‘o— 0 2.9 Eo 30:3.45) 3.07 B 8.0 At
' ' 7 14 2.44 3.26 3.80 g 50 (3.011.0 2.91 (0.30:3.45) 3.27 5 8.0 Art
pomieszczenia 718 - [ - [ 219 2.92 439 g g 50 (3.0-11.0 2.91 (0.30:3.45) 3.27 5 8.0 Arr
21221 - [ - [ 199 2.65 4.86 g g 50 (3.011.0 2.91 (0.3023.45) 3.2 5 8.0 At
7| 2 190 2.53 5.0 50 (3.0-11.0 2.91 (0.3073.45) 3.27 5 8.0 At
P L R V) 3.59 3.59 - - 9.50 (3.0-11.0 2.91(0.303.45) 3.07 5 8.0 A+
41181 - | - [ 209 3.4 417 g B 9.50 (3.0-11.0 2.91 (0.3073.45) 3.2 5 8.0 Art
7 90 2.96 464 g g 9.50 (3.0-11.0 2.91 (0.30:3.45) 3.27 5 8.0 Ar+
4 a4 [ - | - 82 2.83 4.8 - - 9.50 (3.0:11.0 2.91(0.30-3.45) 3.07 5 8.0 A+
818 90 3.80 3.80 B 9.50 (3.0:11.0 2.91 (0.30:3.45) 3.27 5 8.0 At
8 22 — | - 74 3.49 .27 g g 9.50 (3.0-11.0 2.91 (0.30-3.45) 3.07 5 8.0 Ar+
8 | 26 | - | - 68 3.35 4.47 g g 9.50 (3.0:11.0 2.91 (0.30:3.45) 3.2 5 8.0 At
71120 7 307 317 g 9.50 (3.0:11.0 2.91 (0.30:3.45) 3.27 5 8.0 Art
2 12 [ 6 - [ - [ 300 3,00 3,50 - - 9.50 (3.0-11.0 2.91(0.30-3.45) 3.07 5 8.0 At
2128 - [ - [ a7 27 4.08 g B 50 (3.011.0 2.91 (0.30:3.45) 3.27 5 8.0 Art
712 {20 [ - [ - | 248 2.48 4.54 g g 50 (3.0-11.0 2.91 (0.30:3.45) 3.27 5 8.0 A+
212 o6 | - | - | 238 238 474 - - 50 (3.0-11.0 2.91(0.30-3.45) 3.07 5 8.0 A+
7 14 | 14 2.84 3.33 3.33 50 (3.0-11.0 2.91 (0.30:3.45) 3.27 5 8.0 Art
716 8 - [ - [ 259 3.02 3.89 g g 9.50 (3.0-11.0 2.91 (0.30-3.45) 3.27 5 8.0 A+
2114 20 [ - [ - | 238 277 435 g g 9.50 (3.0:11.0 2.91 (0.3073.45) 3.2 5 8.0 Avt
7 14 | 2 — 28 2.66 4.56 9.50 (3.0-11.0 2.91 (0.30:3.45) 3.27 5 8.0 Arr
28 18] - | - [ 238 3.56 3.56 - - 50 (3.0:11.0 2.91(0.303.45) 3.07 5 8.0 Art
2118 20 [ - [ - [ 219 3.29 .02 g 50 (3.011.0 2.91 (0.3073.45) 3.2 5 8.0 Art
7118 [ 26 - [ - [ on 317 .22 g g 50 (3.0-11.0 2.91 (0.30:3.45) 3.27 5 8.0 A+
G116 L6 [ - [ - [ 307 307 307 - - 50 3.0:11.0 2.91(0.303.45) 3.07 B 8.0 A+
4 14 |18 2.89 2.89 3.72 g 50 (3.0-11.0 2.91 (0.30:3.45) 3.27 5 8.0 Art
414 [ 20 [ - [ - [ 266 2.66 .18 g g 9.50 (3.0-11.0 2.91 (0.30-3.45) 3.27 5 8.0 A+
4 14 | 26 | - | - | 25 2.56 438 g B 9.50 (3.0:11.0 2.91 (0.3023.45) 3.27 5 8.0 Art
4 18 [ 18 [ - | - [ 266 3.42 3.42 g E 9.50 (3.0-11.0 2.91 (0.30:3.45) 3.27 5 8.0 Art
88 [ 18] - | - [ 317 307 317 - - 9.50 (3.0:11.0 2.91(0.30-3.45) 3.07 5 8.0 At
7 7 [ 7 [ 7 -1 200 2.00 2,00 72.00 8.00 (3.010,0) 2.11(0,30-2.88) 3.80 8.0 8.5 At
7 [ 7 [ 79 -1 200 2.00 2.00 2.50 g 850 (3.0:10.7 2.29 (0.30-3,27) 371 5 8.4 At
717 7 2] - 00 2.00 2.00 3.50 B 9.50 (3.0-11.0 2.60 (0,30-3.45 3,53 5 83 A+
7 7 [ 7 |14 90 90 1.90 3,80 g 9.50 (3.0-11.0 2.60 (0.3073.45 3.53 5 8.3 Art
77 [ 718" 71 71 171 437 E 9.50 (3.0:11.0 2.69 (0.30:3.45 3.53 5 83 Arr
77 [ 7 221 - 55 55 155 4.85 B 9.50 (3.0:11.0 2.60 (0.30:3.45 3.53 5 8.3 Art
77 [ 7 [ - 8 48 148 5.06 g 9.50 (3.0-11.0 2.60 (0.30:3.45 3.53 5 83 Arr
77 99~ 00 .00 2.50 2.50 - 9,00 (3.0-11.0 2.49 (030:3.45 3.62 0 8.4 At
77 2 50 90 2.44 3.26 g 50 (3.011.0 : 3.53 5 83 Art
77 L 80 80 231 3.59 B 50 (3.0-11.0 3.53 5 83 Avr
77 8 - 62 62 2.09 417 B 50 3.0:11.0 3.53 5 83 A+
77 2 48 48 1.90 464 g 50 (3.0-11.0 3.53 5 8.3 Art
717 L1 - 41 A 1.82 %.86 - 9.50 (3.0:11.0 3.53 5 83 Avr
77 1212 ] - 75 75 3.00 3.00 B 9.50 (3.0:11.0 3.53 5 8.3 Art
77 12 e - 66 66 2.85 333 g 9.50 (3.0-11.0 3.53 5 83 Arr
77 18] - 51 51 2.5 3.80 - 9.50 (3.0:11.0 3.53 5 83 A+
7 7 [ 122 39 39 2.38 434 B 9.50 (3.0:11.0 3.53 5 8.3 Avt
77 12 [k - 33 33 2.28 4.56 g 9.50 (3.0-11.0 3.53 5 83 Arr
77 [ 1414 - 58 58 317 37 E 9.50 (3.0:11.0 3.53 5 8.3 Avt
7 [ 7 [ 1418 45 45 2,89 3.7 g 9.50 (3.0:11.0 3.53 5 8.3 Art
77 1420 - 33 33 2.66 4 - 9.50 (3.0:11.0 3.53 5 83 A+
. 77 [ 426 - 28 28 2.56 43 g 9.50 Ea,o 0 3.53 5 8.3 Art
7 [ 7 [ 818 - 33 33 3.42 3.42 g 9.50 (3.0-11.0 3.53 5 83 Arr
pormieszczenia 9 | 9 [ - [ 200 2,50 2,50 250 - 9,50 (3.0-11,0 3,53 5 83 A+
7 2 1.80 231 231 3.08 B 9.50 (3.0:11.0 3.53 5 8.3 At
7 L 71 219 219 341 g 9.50 (3.0-11.0 3.53 5 83 Ar+
7 8 - 54 1.99 1.99 3.98 g 9.50 (3.0:11.0 3.53 5 8.3 At
7 2 41 1.82 1.82 4.5 g 9.50 (3.0:11.0 3.53 5 8.3 Art
7 G- 36 1,74 1.74 4,66 - 9.50 (3.0:11.0 3.53 5 83 Avv
7 7112 - 66 214 2.85 2.85 B 9.50 (3.0:11.0 3.53 5 8.3 Art
7 P I 58 04 271 307 g 9.50 (3.0-11.0 3.53 5 83 Arr
7 218 | - 44 86 2.48 372 - 9.50 (3.0:11.0 3.53 5 8.3 A+
7 72 33 71 2.28 418 B 9.50 (3.0-11. 3.53 5 8.3 Art
7 P 7 28 64 2.19 439 g 9.50 (3,0-11. 3.53 5 83 Arv
7 P T 51 95 3.02 3.02 g 9.50 (3,011, 3.53 5 8.3 Art
7 4 18 39 78 2.77 3.56 g 9.50 (3.0:11.0 3.53 5 8.3 Arr
710 [ 1420 - 28 64 2.56 4,00 - 9.50 (3.0-11.0 3.53 5 83 Avv
7 9 [ 14| 2 23 58 2.46 4.23 B 9.50 (3.0:11.0 3.53 5 8.3 Art
7 9 [ 18] 18]- 28 64 3.29 3.9 g 9.50 (3.0-11.0 3.53 5 83 Arr
P2 IV P 55 2.65 2.65 2.65 - 9.50 (3.0-11.0 3.53 5 83 A+
7 21214 148 2.53 253 2.96 g 9.50 (3.0:11.0 3.53 5 8.3 Art
7 [ 1218 - 35 2.33 233 3.49 g 9.50 (3.0-11.0 3.53 5 83 Arr
7 12 [ 14 14 - 41 243 2.83 2.83 B 9.50 (3.0:11.0 3.53 5 8.3 Art
7 2 [ 14 18 | - 30 2.24 261 3.35 g 9.50 (3.0-11.0 3.53 5 83 Arr
7 4 14 14 - 37 27 271 271 - 9.50 (3.0:11.0 3.53 5 83 A+
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System Multi dla 5 pomieszczen - chtodzenie

Kombinacja jednostek j
AOYGIEKBTAS wewngtrznych - segr  |K1asa efektywnosci
_ kW energetyczn

18 i 0 3,53 .5 8, A+

9 . R} .0-11,0 i , 3,53 8 A+t

2 - 0 3,53 , 8, At+

4 - , .0 3,53 } 8, A+t

8 - 90 1,90 .90 3,80 - 9,50 (3,0+11,0 3.53 } 83 A+t

22 - 74 1,74 T4 4,28 - ,50 (3,0<11,0 3,53 , 83 Att

4 - 68 1,68 .68 4,46 - 50 (3,0+11,0 3,53 83 A++

2 2 - 04 2,04 2,71 2,71 - 50 (3,0+11,0; 3,53 B 8, At+

2 4 94 94 2,59 3,03 ,50 (3,0+11,0] 3,53 , 8, A+t

2 8 - 78 78 2,38 3,56 - 50 (3,0+11,0 3,53 8 A+t

2 22 - 64 64 2,19 4,03 - 50 (3,0+11,0 3,53 , 8, At+

2 | 2 - .58 ,58 21 4,23 - ,50 (3,0<11,0, 3,53 } 8, A+t

4 4 4 - 86 86 2,89 2,89 - 9,50 (3,0+11,0 3.53 } 83 A+t

pomieszczenia 4 8 - 1 J1 2,66 3,42 - ,50 (3,0-11,0 3,53 3 83 At++

8 8 - 58 58 317 317 - 50 (3,0+11,0 3,53 83 A++

2 2 2 - 91 2,53 2,53 2,53 - 50 (3,0+11,0 3.53 , 8, A+t

2 2 4 - .81 2,43 2,43 2,83 - ,50 (3,0<11,0, 3,53 } 8, A+t

2 2 8 - 67 2,24 2,24 3.35 - 50 (3,0+11,0 3.53 } 8, A+t

2 4 4 - 74 2,34 2,7 2,71 - ,50 (3,0+11,0 3,53 , 8, At+

2 4 8 - 61 2,15 25 3.23 - 50 (3,0411,0 3,53 8 A++

4 4 4 - 67 2,61 26 2,61 - ,50 (3,0<11,0 3.53 , 83 A+t

2 2 2 2 - 2,38 2,38 23 2,38 - ,50 (3,0411,0; 3,53 , 83 A+t

2 2 2 4 - 2,28 2,28 2,2 2,66 - 50 (3,0411,0 3,53 83 A++

2 2 2 8 - 2,11 211 2,1 317 - ,50 (3,0+11,0, 3,53 B 83 At+

2 2 4 4 - 2,19 2,19 2,5 2,56 - ,50 (3,0<11,0, 3,53 } 83 A+t

2 4 4 4 - 12 46 A 46 - ,50 (3,0+11,0 3.53 } 83 A++

7 7 7 7 7 90 .90 9 90 1,90 ,50 (3,0<11,0 3,80 , 85 Attt

7 7 7 7 9 0 80 80 80 2,30 50 (3,0411,0 3,80 85 Attt
7 7 7 7 12 66 66 .66 66 2,86 50 (3,0411,0 3,80 , 8,5 Attt L=
7 7 7 7 14 58 .58 .58 58 3,18 ,50 (3,0<11,0 3,80 , 85 A+++ —
7 7 7 7 18 45 45 45 45 3,70 50 (3,0+11,0 3,80 85 Attt %
7 7 7 7 1227 33 33 33 33 4,18 50 (3,0<11,0 3,80 , 85 Attt —
7 7 7 7 24 ,28 ,28 28 ,28 4,38 ,50 (3,0+11,0, 3,80 } 85 Attt [
7 7 7 9 9 70 70 70 2,20 2,20 9,50 (3,0+11,0 3,80 } 8,5 Attt =)
7 7 7 9 12 58 .58 .58 2,04 2,72 9,50 (3,0+11,0 3,80 , 85 Attt =

7 7 7 9 14 51 51 51 94 3,03 9,50 (3,0+11,0 3,80 85 Attt

7 7 7 9 18 39 39 39 7 3,56 9,50 (3,0+11,0 3,80 } 85 Attt

7 7 7 9 22" .28 .28 .28 64 4,02 ,50 (3,0+11,0; 3,80 , 85 Attt

7 7 7 9 4 23 23 23 58 4,23 50 (3,0+11,0 3,80 85 Attt

7 7 7 2 2 48 48 48 2,53 2,53 50 (3,0+11,0 3,80 3 85 Attt

7 7 7 2 4 41 Rl Kl 2,43 2,84 ,50 (3,0+11,0; 3,80 , 8,5 Attt

7 7 7 2 8 30 30 .30 2,24 3.36 9,50 (3,0+11,0 3,80 § 85 Attt

7 7 7 4 4 36 36 36 2,71 2,71 ,50 (3,0:11,0 3,80 B 85 Attt

7 7 7 4 8 25 25 25 2,51 3,24 50 (3,0+11,0 3,80 85 Attt

7 7 9 9 9 63 63 2,08 ,08 2,08 50 (3,0+11,0 3,80 , 85 Attt

7 7 9 12 51 1l 1,94 94 2,60 ,50 (3,0+11,0 3,80 , 85 Attt

7 7 9 14 45 45 1,86 .86 2,88 50 (3,0+11,0 3,80 85 Attt

7 7 9 18 33 33 1 71 3,42 50 (3,0411,0 3,80 , 85 Attt

5 7 7 9 227 23 ,23 58 ,58 3,88 ,50 (3,0<11,0, 3,80 } 8,5 Attt

pomieszczen 7 7 2 2 41 41 82 2,43 2,43 9,50 (3,0+11,0, 3,80 § 8,5 Attt

7 7 2 4 36 36 T4 2,33 2,71 ,50 (3,0411,0; 3,80 , 85 Attt

7 7 2 8 25 25 61 2,15 3,24 50 (3,0+11,0 3,80 85 Attt

7 7 4 4 30 .30 1,68 2,61 2,61 50 (3,0+11,0 3,80 , 85 Attt

7 7 12 2 2 33 33 2,28 2,28 2,28 ,50 (3,0<11,0 3,80 B 85 Attt

7 7 12 2 4 28 28 219 2,19 2,56 50 (3,0+11,0 3,80 85 Attt

7 7 12 4 4 23 23 2,12 2,46 2,46 ,50 (3,0<11,0 3,80 , 85 Attt

7 9 9 54 .99 1,99 .99 1,99 ,50 (3,0<11,0, 3,80 } 8,5 Attt

7 9 2 44 .86 1,86 .86 2,48 9,50 (3,0+11,0 3,80 § 85 Attt

7 9 4 39 /8 78 78 2,77 ,50 (3,0<11,0 3,80 , 85 Attt

7 9 8 28 64 .64 64 330 50 (3,0+11,0 3,80 85 Attt

7 2 2 36 b 74 233 2,33 50 (3,0+11,0 3,80 , 85 Attt

7 2 4 .29 ,68 ,68 2,24 2,61 ,50 (3,0<11,0, 3,80 } 85 Attt

7 4 4 26 61 1,61 2,51 2,51 50 (3,0411,0 3,80 } 85 Attt

7 12 2 2 28 .65 2,19 2,19 2,19 ,50 (3,0<11,0 3,80 , 85 Attt

7 12 2 4 23 58 1 11 2,47 50 (3,0+11,0 3,80 85 Attt

9 9 9 90 .90 .90 90 1,90 50 (3,0411,0 3,80 85 Attt

9 9 2 /8 /8 78 /8 2,38 ,50 (3,0<11,0 3,80 , 85 Attt

9 9 4 71 71 /1 71 2,66 50 (3,0+11,0 3,80 85 Attt

9 9 8 .58 .58 .58 58 3,18 50 (3,0411,0 .80 , 85 Attt

9 12 2 ,68 ,68 ,68 2,23 2,23 ,50 (3,0+11,0, .80 } 85 Attt

9 12 4 61 61 1,61 2,15 2,52 ,50 (3,0+11,0 .80 } 85 Attt

12 12 2 57 57 2,12 2,12 2,12 ,50 (3,0<11,0 .80 , 85 Attt

Uwaga: *Modele 7:7000Btu/h /9:9000Btu/h / 12:12000Btu/h / 14:14000Btu/h / 18:18000Btu/h / 24:24000Btu/h

*Powyzsze dane dotycza kombinacji z modelem sciennym.

+Nalezy podtaczy¢ co najmniej 2 jednostki wewnetrzne.

*Wydajnosc¢ chtodzenia dla warunkow 27°CDB/19°CWB (temperatura wewnetrzna), 35°CDB (temperatura zewnetrzna).
+Dtugosc instalacji: 5 m; roznica poziomow: 0 m (miedzy jednostka zewnetrzng i wewnetrzna)

+Catkowita wydajnosc przytaczeniowa jednostek wewnetrznych wynosi od 27000Btu do 54000Btu.

*1: Model 22: mozliwo$¢ podtaczenia wytacznie jednostek wewnetrznych typu $ciennego.
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

MULTI SPLIT

Tabele kombinacji Systemu Multi dla 5 pomieszczen
- grzanie

System Multi dla 5 pomieszczen - grzanie

PRACAWTR!

AOYGaokaTas  Kombinada jednostek gzania
wewnetrznych 2 coP scop |lasa efektywnosdi
energetyczn

7 2,39 8,21 - 0,60 (3,5:12,0 2,65 (0,25+3, 4,00 7.0 43 At
9 (22 - [ - T~ 3,00 7,20 - - 0,20 (3,5:12,0 2,52(0,25°3, 4,04 6.8 43 A
9 [ 24| — [ — [~ 2,89 7.71 - - 0,60 (3,5:12,0 2,65 (0,25+3,25) 4,00 7.0 43 A+
222 [ - -1~ 3,74 6,86 - - - 0,60 (3,5¢12,0 2,65 (0, 4,00 7,0 43 A+
2 [ 24 353 7,07 - 0,60 (3,5:12,0 2,65 (0, 4,00 7.0 4.3 A
7 I 7 412 6,48 - - - 0,60 (3,5:12,0 2,65 (0, 4,00 7,0 43 A+
. . G [ -1 - - 391 6,69 - - - 0,60 (3.5:12,0 2,65 (0, 4,00 7.0 43 A
pomieszczenia g8 5,30 530 - 0,60 (3,5:12,0 2,65 (0, 4,00 7,0 43 At
8 [ 22 [ — | - | - 477 5,83 - - - 0,60 (3,5:12,0 2,65 (0, 4,00 7,0 43 A+
8 [ 24 [ - | - [ - 4,54 6,06 - - - 0,60 (3,5:12,0 2,65 (0, 4,00 7.0 4.3 At
2 [ [ - 5,30 530 - - - 0, 2,0 2,65 (0, 4,00 7.0 43 A+
22 [ 4| - [ - [ - 5,07 5,53 - - - 0,60 (3,5¢12,0 2,65 (0, 4,00 7,0 43 At
2% | 24 530 530 - - 0,60 (3,5:12,0 2,65 (0, 4,00 7.0 4.3 A
7 [ 7 [ — [~ 2,40 2,40 4,80 - - 9,60 (3,5:11,2) 2.25(0 4,26 6.5 4,5 A+
7 7 1’ - |- 232 232 596 - - 10,60 (3,5:12,0] 2,54 (0, 4,18 7.0 A A
7 7 |2 2,06 2,06 6,48 - 10,60 (3,5+12,0) 2,54 (0, 4,18 7,0 L At
7T [ 7 [ 26 - |- 7,95 1,95 6,70 - - 70,60 (3,5+12,0) 2,54 (0, 4,18 7.0 L A+
7 912 - |- 2,40 3,00 4,20 9,60 3,5:11,2) 2,25 (0, 4,26 6,5 4,5 At
7 9 [1a ] — |- 2,40 3,00 4,80 - - 0,20 (3,5:12,0 2420, 4,21 6.8 L A+
7 9 18 - 2,18 2,81 5,61 - - 0,60 (3,512,0 254 (0, 4,18 7.0 L4 At
7 92 1,95 2,51 6,14 0,60 (3,5:12,0 2,54 (0, 4,18 7,0 b At
7 9 [ 26| — [~ 1,85 2,39 6,36 - - 0,60 (3,5:12,0 2,54 (0 4,18 7,0 L A+
7 [ 12 - |- 2,40 4,10 4,10 - 0,60 (3,5:12,0 2,54 (0, 418 7.0 44 At
7 2[4 - [ - 2,25 3,85 4,50 - - 0,60 (3,512,0 2,54 (0, 4,18 7,0 L4 At
7 [’ - |- 2,00 3,44 5,16 - - 0,60 (3,5+12,0 2,54 (0, 4,18 7.0 L A+
7 (w2 - |- 1,81 310 5,69 - 0,60 (3,5:12,0 254 (0, 4,18 7.0 44 At
7 [ [ 2a | — |- 172 2,96 592 - - 0,60 (3,5:12,0 2,54 (0 4,18 7.0 L A+
7 [ 4 16 - [ - 2 4,24 4,24 - - 0,60 (3.5:12,0 2,54 (0, 418 7.0 A At
7 [ 418 - [ - 90 3,81 4,89 - 0,60 (3,5:12,0 2,54 (0, 4,18 7.0 4 At
7 1622 [ 1 - 73 3,45 5,42 - - 0,60 (3,5+12,0 2,54 (0, 4,18 7,0 L4 A+
7 [ 4 |2k - | - 65 330 5,65 - 0,60 (3,5:12,0 2,54 (0, 4,18 7.0 44 At
7 (1818 — [ - 72 bbb 444 - - 0,60 (3,5:12,0 254 (0 4,18 7.0 L4 A+
7 1822 - [ - 58 4,06 4,96 - - 0,60 (3,5¢12,0 2,54(0, 4,18 7.0 L A+
7 18 26 [ - | - 51 3,89 5,20 0,60 (3,5:12,0 2,54 (0, 4,18 7.0 b At
9 [ 9 [~ 00 3,00 3,00 - - 9,00 (3,5:10,8] 2,090, 431 6.0 4,5 Ar
9 12| - [ - 3,00 3,00 4,20 - - 12,0 2,42 (0, 4,21 6.8 4 At
9 [ 14| - [ - 2,98 2,98 4,64 - 2.0 254 (0, 4,18 7.0 4 At
9 18] [ - 2,65 2,65 5,30 - - 2,0 2,54 (0, 4,18 7.0 Lk A+
9 [ 20 - [ - 2,39 239 5,82 - 2.0 2,54 (0, 4,18 7.0 44 At
9 [ 24 [ - 2,27 2,27 6,06 - 2.0 2,54 (0 4,18 7.0 L A+
3 2 P 2,90 3,85 3,85 - - ] 2,0 254 (0. 4,18 7.0 L A+
2 [ 14 - 273 3,63 4,24 ] 2,0 254 (0, 4,18 7,0 b At
pomieszczenia 218 - [ - 2,45 3,26 4,89 - - I 2,0 254 (0, 4,18 7.0 4k A+
2 22 [ - | - 2,22 2,96 5,42 - - ) 2,0 254 (0, 4,18 7.0 b At
2 [ 24 [ - | - 2,12 2,83 5,65 - I 2.0 2,54 (0, 4,18 7.0 b At
b6 [ - | - 2,58 4,01 4,01 - - X 2.0 254 (0, 4,18 7.0 L A+
48 [ - | - 233 3,62 4,65 - 0, 2.0 2,54 (0, 4,18 7.0 44 At
9 [ 14 [ 2 — |- 212 330 5,18 - 0 2.0 2,54 (0 4,18 7.0 L A+
9 [ 14 | 24| - [ - 2,03 3,16 541 - - 0, 2.0 254 (0, 4,18 7.0 A Av
8 [ 18 - 212 4,24 4,24 0, 2,0 254 (0, 4,18 7.0 44 At
8 [ 22 [ | - 1,95 3,89 476 - - 0, 2,0 2,54 (0, 4,18 7.0 L At
8 | 24 [ - | - 1,87 3,74 4,99 - - 0, 2,0 254 (0, 4,18 7.0 b At
2 [ - [ - 3,53 3,53 3,53 - 0 2.0 2,54 (0, 4,18 7.0 4 At
2 P T I 335 335 3,90 - - 0, 2.0 2.54(0, 418 7.0 Lk A+
21218 - [ - 3,03 3,03 4,54 - 0, 20 2,54 (0, 4,18 7.0 44 At
2o - 277 277 5,06 - 0 2.0 2,54 (0 4,18 7.0 L A+
2 [ 12 [ - [ - 2,65 2,65 530 - - 0, 2.0 2,54 (0, 4,18 7.0 L A+
2 [ 14 [ 14 318 371 3,71 0, 2,0 2,54 (0, 4,18 7,0 b At
2[4 18 | - 2,89 337 4,34 - - 0, 2,0 2,54 (0, 4,18 7.0 L Ar
2[4 [ 22 - [ - 2,65 3,09 4,86 - - 0, 2,0 2,54 (0, 4,18 7.0 b At
2 [ 14 [ 24 | [ - 2,54 297 5,09 - 0 2.0 2,54 (0, 4,18 7.0 4 At
2818 | - 2,64 3,98 3,98 - - 0, 2.0 254 (0, 418 7.0 L A+
2820 - [ - 2,45 3,67 4,48 - 0 2.0 2,54 (0, 4,18 7.0 44 At
2 (18 [ 2a | — [ - 236 353 471 - 0 2.0 2,54 (0 4,18 7.0 4 A+
P I T I 3,53 3,53 3,53 - - 0, 2,0 2,54 (0, 418 7.0 A A+
4 14 | 18 3,23 323 414 - 0, 2,0 2,54 (0, 4,18 7.0 L4 At
L4 [0 | [ - 2,97 297 4,66 - - 0, 2,0 2,54 (0, 4,18 7.0 I3 Ar
G4 [ o4 | - [ - 2,85 2,85 4,90 - - 0, 2,0 2,54 (0, 4,18 7.0 44 At
L8[ 18] — [ - 2,96 3,82 3,82 - - 0 12,0 254 (0 4,18 7.0 L At
81818 | - 3,53 3,53 3,53 - - 0, 12,0 2,54(0, 418 7.0 L At
7 7 177 [~ 2,40 2,40 2,40 2,40 9,60 3,5:11,2) 2170, 4,42 6,5 4.6 A+t
7 7171 97]- 2,40 2,40 2,40 3,00 0,20 (3,5:12,0 233(0 4,37 6.8 45 A+
7 7 17 [12]- 2,25 225 2,25 3,85 0,60 (3.5:12,0 2,44 (0, 4,34 7.0 45 A+
7 7 17 [ 14 2,12 212 2,12 4,24 - 0,60 (3,5:12,0 2,44 (0, 4,34 7,0 4,5 At
7 [ 7 7 [. ] - 90 ,90 90 4,90 - 0,60 (3,5:12,0 244 (0, 434 70 4.5 Ar
7 7 17 [22]- 73 73 73 5,41 - 0,60 (3,5:12,0 2,44 (0, 4,34 7.0 4,5 At
7 7 [ 7 [ 2] - 65 65 65 5,65 - 0,60 (3,5:12,0 2,44 (0 4,34 7.0 4,5 At
7171919~ 232 232 298 2,98 - 0,60 (3,5+12,0 2,44 (0, 434 7.0 4.5 At
7 719 [12]- 212 212 273 3,63 0,60 (3,5:12,0 2,44 (0, 4,34 7.0 4,5 At
7 7 19[4 - 01 01 2,57 4,01 - 0,60 (3,5:12,0 2,44 (0 4,34 7.0 4,5 A+
7 [ 7198~ 81 81 233 4,65 - 0,60 (3.5:12,0 2,44 (0,25:3, 4,34 7.0 4,5 At
7 [ 719 [22]- 65 65 212 5,18 0,60 (3,5:12,0 2,44 (0,253, 4,34 7,0 4,5 At
7 [ 719 [ - 58 58 2,03 541 - 0,60 (3,5:12,0 2,44 0,25+ 434 70 4.5 Ar
7 [ 7 1212 ] - 95 195 335 335 - 0,60 (3,5:12,0 2,44 (0, 4,34 7.0 4,5 At
7 [ 7 12 4] - 86 86 3,17 371 - 0(3,5:12,0 2,44 (0 4,34 7.0 4,5 At
7 [ 7 128 - 69 ,69 2,88 4,34 - 0,60 (3,512,0 2,44 (0, 434 7.0 4.5 At
7 [ 7 1222 - 55 55 2,64 4,86 0,60 (3,5:12,0 2,44 (0, 4,34 7.0 4,5 At
7 [ 7 [ 12 [ 26 ] - 48 48 2,54 5,10 - 0,60 (3,5+12,0 2,44 (0 4,34 7.0 4,5 A+
7 [ 7 [ 144 [ - 77 77 353 353 - 0,60 (3.5:12,0 2,44 (0,253, 4,34 7.0 4,5 At
7 7 [ 1418 - 61 61 3,23 4,15 0,60 (3,512,0 2,44 (0,25 4,34 7.0 4,5 At
77 [ 1622 [ - 1.48 48 2,97 4,67 - 0,60 (3.5:12,0 244 (0,25+ 434 7.0 4.5 A+
4 7 [ 7 [ 1424 | - 143 43 2,85 4,89 - 0,60 (3,5:12,0 2,44 (0, 4,34 7.0 4,5 At
A A A TN N 1,48 48 3,82 3,82 - 0,60 (3,5:12,0 2,44 (0 4,34 7.0 4,5 A+
pomieszczenia ™5 9 9 - 217 2.81 2,81 2,81 - 0,60 (3,5:12.0 2,44 (0, 434 7.0 45 A+
7 9 [ 12| - 2,00 2,58 2,58 3,44 0,60 (3,5:12,0 2,44 (0, 4,34 7,0 4,5 At
7 9 [ 14| - 89 245 2,45 3,81 - 0,60 (3,5:12,0 2,44 (0 4,34 7,0 4,5 A+
7 9 [ 18] - 72 2,22 222 4,4 - 0,60 (3.5:12,0 2,44 (0,25:3, 4,34 7.0 4.5 At
7 9 [ 22 - 58 2,03 2,03 4,96 0,60 (3,5:12,0 2,44(0,2573, 4,34 7,0 4,5 At
7 9 [ 24| - 51 1,95 1,95 5,19 - 0,60 (3,512,0 2,44 (0,25° 434 7.0 4.5 A+
7 2 [ 12 [ - 85 2,39 318 318 - 0,60 (3,5:12,0 2,44 (0, 4,34 7.0 4,5 At
7 2 [ 4 [ - 77 227 3,03 353 - 0,60 (3,5:12,0 2,44 (0 434 7.0 4,5 A+
7 2 18 [ - 61 2,07 277 415 - 0,60 (3.5:12,0 2,44 (0, 434 7.0 4.5 At
7 9 1222 - 48 191 2,54 4,67 0,60 (3,5:12,0 2,44 (0, 4,34 7,0 4,5 At
7 9 [ 12 [ 24 - 43 1,83 2,45 4,89 - 0,60 (3,5:12,0 2,44 (0,25%3, 4,34 7,0 4,5 A+
7 G4 [ - 69 17 337 337 - 0,60 (3,5:12,0 2,44 (0,25¢ 4,34 7.0 4,5 At
7 48 [ - 54 ,99 3,09 3,98 0,60 (3,5+12,0 2,44 (0, 4,34 7,0 4,5 At
7 G 22 [ - 43 83 2,85 4,49 - 0,60 (3.5:12,0 2,44 (0, 434 7.0 45 A+
7 4| 24 37 77 275 471 - 0,60 (3,5:12,0 2,44 (0, 4,34 7.0 4,5 A
7 818 [ - 43 83 3,67 3,67 - 0,60 (3,5:12,0 2,44 (0 4,34 7,0 4,5 A+
7 1212 1] - 72 2,96 2,96 2,96 - 0,60 (3.5:12,0 2,44 (0, 4,34 7.0 4.5 A+
7 1212 [ 4] - 64 2,83 2,83 330 0,60 (3,5:12,0 2,44 (0, 4,34 7,0 4,5 At
7 1212 8] - 51 2,60 2,60 3,89 - 0,60 (3,5:12,0 2,44 (0,25%3, 4,34 7,0 4,5 A+
7 [ 12 [ 14 [ 4 | - 57 271 316 3,16 - 0,60 (3,5:12,0 2,44 (0, 4,34 7.0 4,5 At
7 [ 12 [ 1& 18] - 45 2,49 291 375 - 0,60 (3,5:12,0 2,44 (0,25+ 4,34 7.0 4,5 At
7 [ 14 |16 04 | - 51 3,03 3,03 3,03 - 0,60 (3,5+12,0 2,44 (0, 4,34 7.0 4.5 At
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System Multi dla 5 pomieszczen - grzanie

PRACA W TRYBIE GRZANIA

aovauskgas  Kombinadia jednostek Wydajnose gzania

wewnetrznych (min.-maks.) Klasa efektywnosci
e

18 , .0 0,25+3,25)
9 , 2,0 0,25+3,25)
2 - 2,45 2,45 2,45 3,25 12,0 0,253,25)
4 - 2,33 3 2,33 3,61 - 12,0 0,25:3,25) 4,5
8 - 2,12 2,12 2,12 4,24 - 2,0 0,25 5) 4,5
9 9 22 - 1,95 1,95 1,95 4,75 - 12,0 0,25+3,25) 4,5
9 9 4 - 1,87 1,87 1,87 4,99 - 12,0 0,25+3,25) 4,5
2 2 - 2,27 2,27 3,03 3,03 - 12,0 0,25+3,25) 4,5
2 4 - 17 17 2,89 337 - 12,0 0,25:3,25) 4,5
2 8 - 99 99 2,64 3,98 - 12,0 0,25+3,25) 4,5
2 | 22 - .83 ,83 2,45 4,49 12,0 (0,25+3,25) 4,5
2 4 - 77 77 2,35 4,7 - 3,5¢12,0 44 (0,253 25) ., 4,5
4 4 4 - 2,07 2,07 3,23 3,23 - 0,60 (3,512,0 2,44 (0,25+3,25) 4,34 70 4,5 A+
pomieszczenia 9 4 8 - 1,91 1,91 2,96 82 - 0,60 (3,5+12,0 2,44 (0,25+3,25) 4,34 7.0 4,5 A+
9 8 8 - 1,77 1,77 3,53 53 - 0,60 (3,5+12,0 2,44 (0,25+3,25) 4,34 7,0 4,5 A+
2 2 2 - 2,11 2,83 2,83 2,83 - 0,60 (3,5+12,0 2,44 (0,25+3,25) 4,34 7.0 4,5 A+
2 2 4 - 02 2,71 2,71 3,16 - 0,60 (3,5+12,0 2,44 (0,25+3,25) 4,34 7,0 4,5 A+
2 2 8 - 87 2,49 2,49 375 - 0,60 (3,5¢12,0; 2,44 (0,25+3,25) 4,34 70 4,5 At
2 4 4 - 94 2,60 3,03 3,03 - 0,60 (3,5+12,0 2,44 (0,25+3,25) 4,34 7,0 4,5 A+
2 4 8 - 80 2,40 2,80 3,60 - 0,60 (3,5+12,0 2,44 (0,25+3,25) 4,34 7,0 4,5 A+
4 4 4 - 87 2,91 2,91 2,91 0,60 (3,5+12,0 2,44 (0,25+3,25) 4,34 7,0 4,5 At
2 2 2 2 - 2,65 2,65 2,65 2,65 - 0,60 (3,5+12,0 2,44 (0,25+3,25) 4,34 7,0 4,5 A+
2 2 2 4 - 2,54 2,54 2,54 2,98 - 0,60 (3,5+12,0 2,44 (0,25+3,25) 4,34 7,0 4,5 A+
2 2 2 8 - 2,36 2,36 2,36 3,52 - 0,60 (3,5+12,0 2,44 (0,25+3,25) 4,34 7,0 4,5 A+
2 2 4 4 - 2,45 2,45 2,85 2,85 - 0,60 (3,5+12,0 2,44 (0,25+3,25) 4,34 7,0 4,5 A+
2 4 4 4 - 2,35 2,75 2,75 2,75 - 0,60 (3,5¢12,0; 2,44 (0,25+3,25) 4,34 7,0 4,5 At
7 7 7 7 7 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 0,60 (3,512,0; 2,36 (0,25+3,25) 4,50 7,0 4,6 A+t
7 7 7 7 9 01 01 2,01 .01 2,56 0,60 (3,5+12,0; 2,36 (0,25+3,25) 4,50 7,0 4,6 A++
7 7 7 7 12 .86 ,86 1,86 .86 3,16 0,60 (3,512,0 2,36 (0,25+3,25) 4,50 70 4,6 A+t =
7 7 7 7 14 77 77 1,77 77 3,52 0,60 (3,5%12,0; 2,36 (0,25+3,25) 4,50 7,0 4,6 At+ -
7 7 7 7 18 61 61 1,61 61 4,16 0,60 (3,5%12,0, 2,36 (0,25+3,25) 4,50 7,0 4,6 A+t Q.
7 7 7 7 227 48 48 48 48 4,68 0,60 (3,5¢12,0; 2,36 (0,25+3,25) 4,50 7,0 4,6 At+ 2
7 7 7 7 24 43 43 43 43 4,88 0,60 (3,5+12,0 2,36 (0,25+3,25) 4,50 7,0 4,6 A++ =
7 7 7 9 9 90 .90 .90 2,45 2,45 0,60 (3,5¢12,0; 2,36 (0,25+3,25) 4,50 7,0 4,6 At+ S
7 7 7 9 12 77 A7 77 2,26 3,03 0,60 (3,5+12,0 2,36 (0,25+3,25) 4,50 7,0 4,6 A+t =
7 7 7 9 14 69 .69 69 16 337 0,60 (3,5+12,0 2,36 (0,25+3,25) 4,50 7,0 4,6 A++
7 7 7 9 18 ,55 .55 55 99 3,96 0,60 (3,5+12,0 2,36 (0,25+3,25) 4,50 70 4,6 A+t
7 7 7 9 227 43 43 A3 83 4,48 0,60 (3,5+12,0 2,36 (0,25+3,25) 4,50 7,0 4,6 At+
7 7 7 9 4 37 37 37 J7 4,72 0, 2,0 2,36 (0,25+3,25) 4,50 7,0 4,6 At+
7 7 7 2 2 64 64 64 2,84 2,84 0, 12,0 2,36 (0,25+3,25) 4,50 7,0 4,6 At+
7 7 7 2 4 58 .58 .58 2,70 3,16 0, ,5+12,0, 2,36 (0,25+3,25) 4,50 7,0 4,6 At+
7 7 7 2 8 45 45 45 2,49 3,76 0,60 (3,5+12,0 2,36 (0,25+3,25) 4,50 7,0 4,6 At+
7 7 7 4 4 52 52 52 3,02 3,02 0,60 (3,5+12,0 2,36 (0,25+3,25) 4,50 7,0 4,6 At+
7 7 7 4 8 40 40 40 2,80 3,60 0,60 (3,5+12,0 2,36 (0,25+3,25) 4,50 7,0 4,6 At+
7 7 9 9 .82 .82 2,32 2,32 2,32 0,60 (3,5+12,0 2,36 (0,25+3,25) 4,50 7,0 4,6 A+t
7 7 9 12 6 69 2,17 2,17 2,88 0,60 (3,5+12,0 2,36 (0,25+3,25) 4,50 7,0 4,6 A+
7 7 9 14 6 61 2,07 2,07 3,24 0,60 (3,5¢12,0; 2,36 (0,25+3,25) 4,50 7,0 4,6 At+
7 7 9 18 41 48 1,91 1,91 3,82 0,60 (3,5+12,0 2,36 (0,25+3,25) 4,50 7,0 4,6 At+
5 7 7 9 [227 3 37 1,77 1,77 4,32 0,60 (3,5+12,0 2,36 (0,25+3,25) 4,50 7,0 4,6 At+
pomieszczen 7 7 2 2 58 .58 2,02 2,71 2,71 0,60 (3,5+12,0 2,36 (0,25+3,25) 4,50 7,0 4,6 At+
7 7 2 4 51 51 5 2,60 3,03 0,60 (3,5+12,0 2,36 (0,25+3,25) 4,50 7,0 4,6 At+
7 7 2 8 40 40 .80 2,40 3,60 0,60 (3,5+12,0 2,36 (0,25+3,25) 4,50 7,0 4,6 At+
7 7 4 4 45 45 ,88 291 2,91 0,60 (3,5+12,0 2,36 (0,25+3,25) 4,50 7,0 4,6 A+t
7 7 12 2 2 49 49 2,54 2,54 2,54 0,60 (3,5+12,0 2,36 (0,25+3,25) 4,50 7,0 4,6 A++
7 7 12 2 4 43 43 2,45 2,45 2,84 0,60 (3,5¢12,0; 2,36 (0,25+3,25) 4,50 7,0 4,6 At+
7 7 12 4 4 37 37 2,36 2,75 2,75 0,60 (3,5+12,0 2,36 (0,25+3,25) 4,50 7,0 4,6 A++
7 9 72 2,22 2,22 2,22 2,22 0,60 (3,5¢12,0; 2,36 (0,25+3,25) 4,50 7,0 4,6 A++
7 2 61 2,07 2,07 2,07 2,78 0,60 (3,5+12,0 2,36 (0,25+3,25) 4,50 7,0 4,6 At+
7 4 54 99 .99 1,99 3,09 0,60 (3,5+12,0 2,36 (0,25+3,25) 4,50 7,0 4,6 A+
7 9 8 43 83 83 1,83 3,68 0,60 (3,5+12,0 2,36 (0,25+3,25) 4,50 7,0 4,6 At+
7 2 2 .50 95 .95 2,60 2,60 0,60 (3,5+12,0 2,36 (0,25+3,25) 4,50 7.0 4,6 At+
7 2 4 45 87 .87 2,49 2,92 0,60 (3,5+12,0 2 0,25+3,25) 4,50 7,0 4,6 A++
7 4 4 40 ,80 .80 2,80 2,80 0,60 (3,5¢12,0; 2,36 (0,25+3,25) 4,50 7,0 4,6 At+
7 12 2 2 42 83 2,45 2,45 2,45 0,60 (3,5+12,0 2,36 (0,25+3,25) 4,50 7,0 4,6 At+
7 12 2 4 36 77 2,36 2,36 2,75 0,60 (3,5+12,0 2,36 (0,25+3,25) 4,50 7.0 4,6 A++
9 9 12 12 2,12 2,12 2,12 0,60 (3,5+12,0 2,36 (0,25+3,25) 4,50 7.0 4,6 At+
9 2 99 99 .99 99 2,64 0,60 (3,5+12,0 2,36 (0,25+3,25) 4,50 7,0 4,6 A+
9 4 91 91 91 91 2,96 0,60 (3,5+12,0 2,36 (0,25+3,25) 4,50 7.0 4,6 At+
9 8 7 77 7 7 3,52 0,60 (3,5+12,0 2,36 (0,25+3,25) 4,50 7,0 4,6 At+
12 2 .88 .88 .88 2,48 2,48 0,60 (3,5+12,0 2,36 (0,25+3,25) 4,50 7,0 4,6 A++
12 4 .80 .80 .80 2,40 2,80 0,60 (3,5¢12,0; 2,36 (0,25+3,25) 4,50 7,0 4,6 At+
12 12 2 /6 76 2,36 2,36 2,36 0,60 (3,512 2,36 (0,25+3,25) 4,50 7,0 4,6 A+
Uwaga: *Modele 7:7000Btu/h / 9:9000Btu/h / 12:12000Btu/h / 14:14000Btu/h / 18:18000Btu’h / 24:24000Btu’/h

*Powyzsze dane dotycza kombinacji z modelem sciennym.

*Nalezy podtaczyc co najmniej 2 jednostki wewnetrzne.

*Wydajnosc¢ grzania dla warunkow 20°CDB (temperatura wewnetrzna), 7°CDB/6°CWB (temperatura zewnetrzna).
+Dtugoscinstalacji: 5 m; roznica poziomow: 0 m (miedzy jednostka zewnetrzng i wewnetrzna)

+Catkowita wydajnos¢ przytaczeniowa jednostek wewnetrznych wynosi od 27000Btu do 54000Btu.

*1: Model 22: mozliwos¢ podtaczenia wytacznie jednostek wewnetrznych typu sciennego.
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

MULTI SPLIT

Tabele kombinacji Systemu Multi dla 6 pomieszczen
chtodzenie

System Multi dla 6 pomieszczen - chtodzenie

PRACA W TRYBIE CHEODZENIA
Kombinacja jednostek Wydajnos¢ chtodzenia

T T dneitdedenn
AOVCSIELAR wewngtrznych [ Pom1 | Pom.2 | Pom3 | Pom.4 | Pom.5 | Pom.6 | aamwydsnost(mincmals) | 00T mocY (minmake)
2 2 2 2 2 U ]

2 - 3,50 7,00 - - - 10,5 (3,5+ 3,06 (0,8+3,32) X
) G126 | - | - [ - - 4,00 7,00 - - - - 11,0 (3,5 3,28 (0,8:3,70) 335
R T 0 2 I A 5,00 5,00 - g - - 0035 2.92(0,8:3.32) 342
pomieszczenia 8 | 24 - - N - 5.00 7.00 N N N B 2,0 (3,5+13, 3,75 (0,8+4,46) 3,20
24 | 24 - - - - 6,25 6,25 - - - - 2,5 4,01 (0,8 312
7 7 |24 | - - - 2,00 2,00 7,00 - - - 1,0 3,19 (0, 3,45
7 9 18 - - - 2,00 2,50 5,00 - - - 9,5 2,55 (0, 373
7 9 |24 | - - - 2,00 2,50 7,00 - - - 11,5 3,41 (0, 3,37
7 2|18 | - - - 2,00 3,50 5,00 - - - 10,5 3,02 (0, 3,48
7 2 | 24 - - - 2,00 3,50 6,90 - - - 12,4 3,82 (0, 3,25
7 4| 14 | - - - 2,00 4,00 4,00 - - - 10,0 2,81 (0 3,5
7 4|18 | - - - 2,00 4,00 5,00 - - - 1,0 3,23 (0,8+3, 34
7 4 | 24 - - - 1,94 3,89 6,67 - - - 2,5 3,89 (0,8+4,84) 32
7 8|18 | - - - 2,00 5,00 5,00 - - - 2,0 3,69 (0,8+4,65) 3.2
7 8 | 24 - - - 1,79 4,59 6,12 - - - 2,5 3,87 (0,8+4,84) 3,23
7 24 | 24 - - - 1,60 5,45 5,45 - - - 2,5 3,83 (0,8+4,84) 3,26
9 18 | - - - 2,50 2,50 5,00 - - 0,0 2,84 (0,8+3,32) 52
9 24 - - - 2,50 2,50 7,00 - - 12,0 3,65 (0,8+4,46) .29
2 | 14 | - - - 2,50 3,50 4,00 - - - 10,0 (3, 2,81(0,8+3,13) .56
28 - [ - - 2,50 3,50 5,00 - - - 1003, 3,23(0,8:3,89) 3,41
2 | 24 2,50 333 6,67 2,5 3,89 (0,8+4,84) 3,21
4| 14 | - - - 2,50 4,00 4,00 - - - 05 (3, 3,02 (0,8+3,51) 3,48
4 | 18 - - - 2,50 4,00 5,00 - - - 15( 3,45 (0,8+4,27) 333
4 | 24 | - - - 2,40 3,72 6,38 - - - 25 ( 3,88 (0,8+4,84) 3,22
3 9 8 |18 | - - - 2,50 5,00 5,00 - - - 25(3, 3,89 (0,8+4,84) 3.21
pomieszczenia 9 8 | 24 - - - 2,21 4,41 5,88 - - - 2,5( 3,86 (0,8+4,84) 3,24
9 4 4 | - - - 1,98 5,26 5,26 - - - 25 3,82 (0,8+4,84) 3,27
2l - -]~ 3,50 3,50 3,50 - - - 05 2,98(0,8-332) 3,52
2 2 4 | - - - 3,50 3,50 4,00 - - - 1,0 ( 3,19 (0,8+3,70) 3,45
2 2 8 | - - - 3,50 3,50 5,00 - - - 12,0 (3, 3,65 (0,8+4,46) 3,29
2 2 | 24 - - - 313 313 6,24 - - - 12,5 (3, 3,87 (0,8+4,84) 3,23
2 4| 14 | - - - 3,50 4,00 4,00 - - - 11,5 (3, 3,41 (0,8+4,08) 337
2 4|18 | - - - 3,50 4,00 5,00 - - - 25 (3, 3,89 (0,8+4,84) 3.21
2 4 | 24 - - - 3,00 3,50 6,00 - - - 2,5 3,86 (0,8+4,84) 3,24
2 8|18 | - - - 3,12 4,69 4,69 - - 25 ( 3,87 (0,8+4,84) 3,23
2 8 | 24 - - - 2,78 4,17 5,55 - - 2,53, 3,85 (0,8+4,84) 3,25
2 4 | 24 | - - - 2,50 5,00 5,00 - - - 2,5 3,81(0,8+4,84) 3,28
4 4| 14 | - - - 4,00 4,00 4,00 - - - 2,0 (3, 3,65 (0,8+4,46) 3,29
4 4 | 18 - - - 3,80 3,80 4,90 - - - 2,5(3, 3,88 (0,8+4,84) 3,22
4 4 | 24 | - - - 337 337 5,76 - - - 25( 3,85 (0,8+4,84) 3,25
4 8 |18 | - - - 3,50 4,50 4,50 - - - 25 (3, 3,86 (0,8+4,84) 3,24
4 8 | 24 - - - 313 4,02 535 - - - 2,5 3,83 (0,8+4,84) 3,26
4 | 24 | 24 | - - - 2,82 4,84 4,84 - - - 25(35 3,80 (0,8+4,84) 3,29
8|18 |18 - - - 4,17 4,17 4,17 - - - 2,5 (3,5+14,0) 3,85 (0,8+4,84) 3,25
8 118 |24 | - - - 3,75 3,75 5,00 - - - 2,5 (3,514,0) 3,81(0,8+4,84) 3,28
7 7 7 14 | - - 2,00 2,00 2,00 4,00 - - 0,0 (3,5:11,1) 2,50 (0,8+3,13) 4,00
7 7 7 18 - - 2,00 2,00 2,00 5,00 - - 11,0 (3,5+12,4) 3,06 (0,8+3,89) 3,59
7 7 7 4| - - 1,94 1,94 1,94 6,68 - - 12,5 (3,5¢14,0) 3,77 (0,8+4,84) 332
7 7 9 2 - - 2,00 2,00 2,50 3,50 - - 10,0 (3,5+11,1) 2,50 (0,8+3,13) 4,00
7 7 4 - - 2,00 2,00 2,50 4,00 - - 0,5(3,5+11,8) 2,79 (0,8+3,51) 3,76
7 7 8 | - - 2,00 2,00 2,50 5,00 - - 1,5 (3,5+13,0) 3,33 (0,8+4,27) 3,45
7 7 4 - - 1,86 1,86 2,39 6,39 - - 2,5 (3,5+14,0) 3,75 (0,8+4,84) 333
7 7 2 2 - - 2,00 2,00 3,50 3,50 - - 1,0 (3,5¢12,1) 3,00 (0,8+3,70) 3,67
7 7 2 4] - - 2,00 2,00 3,50 4,00 - - 1,5(3,5¢12,7) 3,27 (0,8+4,08) 3,52
7 7 2 8 - - 2,00 2,00 3,50 5,00 - - 2,5 (3,5+14,0) 3,78 (0,8+4,84) 331
7 7 2 | 24 | - - 1,75 1,75 3,00 6,00 2,5(3,5+14,0) 3,74 (0,8+4,84) 3,34
7 7 4 | 14 | - - 00 00 4,00 4,00 - - 2,0 (3,5¢13,4) 3,51 (0,8+4,46) 3,42
7 7 4 | 18 - 90 90 3,80 4,90 2,5 (3,5+14,0) 3,77 (0,8+4,84) 332
7 7 4 | 24 | - - 68 .68 337 577 - 2,5(3,5+14,0) 3,73 (0,8+4,84) 3.35
7 7 8 |18 - - 75 75 4,50 4,50 - - 2,5(3,5+14,0) 3,74 (0,8+4,84) 3,34
7 7 8 | 24 | - .56 .56 4,02 5,36 2,5 (3,5+14,0) 3,70 (0,8+4,84) 338
7 7 24 | 24 - - 41 41 4,84 4,84 - - 2,5 (3,5+14,0) 3,67 (0,8+4,84) 3,41
7 9 9 2,00 2,50 2,50 2,50 9,5 (3,5¢10,8) 2,31(0,8+2,93) 4,11
7 9 2 - - 2,00 2,50 2,50 3,50 - 0,5(3,5+11,8) 2,79(0,8+3,51) 3,76
7 9 41 - - 2,00 2,50 2,50 4,00 - - 1,0 (3,5¢12,4) 3,06 (0,8+3,89) 3,59
7 9 8 - 2,00 2,50 2,50 5,00 2,0 (3,5¢13,7) 3,57 (0,8+4,65) 3,36
7 9 4| - - 1,79 2,30 2,30 6,11 - - 2,5(3,5+14,0) 3,74 (0,8+4,84) 3,34
7 2 2 - - 2,00 2,50 3,50 3,50 - 1,5(3,5¢12,7) 3,27 (0,8+4,08) 3,52
7 2 4 | - - 2,00 2,50 3,50 4,00 - 2,0 (3,5+13,4) 3,51 (0,8+4,46) 3,42
7 2 8 | - - 1,90 2,45 3,26 4,89 - - 2,5(3,5:14,0) 3,77 (0,8+4,84) 332
7 2 | 24 1,68 2,16 2,88 578 2,5 (3,5+14,0) 3,73 (0,8+4,84) 335
7 4 | 14 | - - 00 2,50 4,00 4,00 - 2,5(3,5+14,0) 3,78 (0,8+4,84) 3,31
7 4|18 | - - 82 2,34 3,65 4,69 2,5(3,5:14,0) 3,75 (0,8+4,84) 333
7 4 | 24 ,62 2,08 3,24 5,56 2,5(3,514,0) 3,71(0,8+4,84) 337
7 8 | 18 | - - 68 2,16 4,33 4,33 - - 2,5(3,5+14,0) 3,73 (0,8+4,84) 35
7 8 | 24 - - 51 1,94 3,88 517 2,5(3,5+14,0) 3,69 (0,8+4,84) 39
7 2 2 2 - - 90 3,50 3,50 3,50 2,4 (3,5¢13,7) 3,69 (0,8+4,65) 36
7 2 2 41 - - 94 333 333 3,90 - - 2,5(3,5+14,0) 3,77 (0,8+4,84) 332
7 2 2 8 - 79 3,06 3,06 4,59 2,5 (3,5¢14,0) 3,74 (0,8+4,84) 3,34
4 7 2 2 | 24 | - - 59 2,73 2,73 5,45 - 2,5(3,5+14,0) 3,71 (0,8+4,84) 337
7 2 4 | 14 - - 87 319 372 372 2,5 (3,5+14,0) 3,75 (0,8+4,84) 333
pomieszczenia 775 114 | 18 72 2,94 3,43 4,41 2,5 (3,5+14,0) 3,73 (0,8+4,84) 335
7 2 4| 24 | - - 54 2,63 3,07 5,26 - - 2,5(3,5+14,0) 3,70 (0,8+4,84) 3,38
7 2 8|18 - - 59 2,73 4,09 4,09 2,5 (3,5+14,0) 3,71 (0,8+4,84) 337
7 2 8 | 24 | - - 43 2,46 3,69 4,92 2,5(3,5+14,0) 3,68 (0,8+4,84) 3,40
7 4 4 | 14 | - - 79 3,57 3,57 3,57 - - 2,5(3,5+14,0) 74 (0,8+4,84) 3,34
7 4 4 | 18 - ,65 3,30 3,30 4,25 2,5 (3,5+14,0) .72 (0,8+4,84) 3,36
7 4 4 | 24 | - - 48 2,97 2,97 5,08 - 2,5(3,5+14,0) .69 (0,8+4,84) 339
7 4 8|18 - - 53 3,07 3,95 3,95 - 2,5 (3,5+14,0) .70 (0,8+4,84) 3,38
7 8 8 |18 43 3,69 3,69 3,69 2,5 (3,514,0) 3,68 (0,8+4,84) 3,40
9 9 - - 2,50 2,50 2,50 2,50 - - 0,0 (3,5+11,5) 2,59 (0,8+3,32) 3,86
9 2 - - 2,50 2,50 2,50 3,50 1.0(3 2,4) 3,06 (0,8+3,89) 3,59
9 4 ] - - 2,50 2,50 2,50 4,00 1,5 (3,5¢13,0) 3,33 (0,8+4,27) 3,45
9 8 | - - 2,50 2,50 2,50 5,00 - - 2,5(3,5+14,0) 3,77 (0,8+4,84) 32
9 4 - 2,21 2,21 2,21 5,87 25(3 4,0) 3,73 (0,8+4,84) 35
2 2 - - 2,50 2,50 3,50 3,50 - - 2,0 (3,5+13,4) 3,51 (0,8+4,46, 42
2 4 - - 2,50 2,50 3,50 4,00 - 25( 4,0) 3,78 (0,8+4,84 331
2 8 2,34 2,34 3,13 4,69 2,5 (3,5:14,0) 3,75 (0,8+4,84 333
2 | 24 | - - 2,08 2,08 2,78 5,56 - - 2,5(3,5:14,0) 3,71 (0,8+4,84, 337
4 | 14 - - 2,45 2,45 3,80 3,80 25( 4,0) 3,77 (0,8+4,84 332
4118 | - - 2,25 2,25 3,50 4,50 2,5(3,5+14,0) 3,74 (0,8+4,84) 334
4 | 24 | - - 2,01 2,01 313 535 - - 2,5(3,5+14,0) 3,70 (0,8+4,84) 3,38
9 8|18 - 2,08 2,08 4,17 4,17 25( 4,0) 3,71 (0,8+4,84) 3,37
9 8 4| - - 1,88 1,88 3,75 4,99 - 2,5(3,5+14,0) 3,68 (0,8+4,84) 3,40
2 2 2 - - 2,51 333 333 333 - - 2,5(3,5+14,0) 3,77 (0,8+4,84) 332
2 2 4 | - 2,39 3,19 3,19 373 2,5 (3,5+14,0) 3,75 (0,8+4,84) 333
9 2 2 8 | - - 2,21 2,94 2,94 4,41 - - 2,5(3,5:14,0) 3,73 (0,8+4,84) 335
2 2 | 24 - 1,97 2,63 2,63 5,27 25( 4,0) 3,70 (0,8+4,84) 3,38
2 4 | 14 | - - 2,30 3,06 3,57 3,57 - - 2,5(3,5+14,0) 3,74 (0,8+4,84) 334
2 4118 | - - 2,12 2,83 3,30 4,25 - - 2,5(3,5¢14,0) 3,72 (0,8+4,84) 3,36
2 4 | 24 - 1,91 2,54 2,97 508 25(3 4,0) 3,69 (0,8+4,84) 3,39
9 2 8 8 | - - 1,97 2,63 3,95 3,95 - - 2,5(3,5+14,0) 3,70 (0,8+4,84) 3,38
9 4 4 4 - - 2,21 3,43 3,43 3,43 - - 2,5(3,5¢14,0) 3,73 (0,8+4,84) 3,35
9 4 4 8 | - - 2,05 3,18 3,18 4,09 - - 2,5 (3,5¢14,0) 3,71 (0,8+4,84) 337
9 4 4 | 24 | - - 1,84 2,87 2,87 4,92 - - 2,5(3,5+14,0) 3,68 (0,8+4,84) 3,40
9 4 8118 191 2,97 3,81 3,81 250 4,0) 3,69 (0,8+4,84) 339
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System Multi dla 6 pomieszczen - chtodzenie

PRACA W TRYBIE CHEODZENIA
Kombinacja jednostek Wydajnos¢ chtodzenia

. 17 S S
AOGSIELAS wewngteznych [Pom2 | Pom3 | Pom4 | Pom.5 | Pomb [ Caamwydmosc(mnomais) | o0 Mo (minmake)
——— ]

21212 313 313 313 - 25(3,5 3,75 (0,8:4,84)
212 [ 12 [1a] - | - 3,00 300 3,00 3,50 - 2503 3,74 (0,8:4,84) 334
2 I A T I 278 278 278 4,16 - - 2503 3,71 (0,8+4,84) 337
212 [12 [24] - | - 2,50 2,50 2,50 5,00 - - 253, 3,68 (0,8+4,84) 3,40
4 2 [ 12 [14 [14] - | - 2,88 2,88 337 337 - - 2503 3,73 (0,8+4,84) 35
212 [ 1418 | - 2,68 2,68 3,13 4,01 - - 2503 3,70 (0,8+4,84) 38
pomieszczenia M5 [ 24 | - | - 2,42 2,42 2,82 4,84 — — 2503, 3,67 (0,8+4,84) 341
2121818 - | - 2,50 2,50 3,75 3,75 - - 2503 3,68 (0,8+4,84) 3,40
2 [ 04 [ 14 [ 16| - | - 278 324 24 304 - - 2503, 3,71(0,8+4,84) 337
2 [ 14 [ 14 18] - | - 2,59 3,02 3,02 3,87 - - 2503 3,69 (0,8+4,84) 339
21418 18] | - 242 2,82 63 3,63 - - 2503 3,67 (0,8+4,84) 3,41
7 7171717~ 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 - 003 843, 410
7 71717 [97]- 2,00 2,00 2,00 2,00 2,50 - 05(3.5 853 3,86
7777 2] 2,00 2,00 2,00 2,00 3,50 - 1535 : 3,62
7 717 17 [14]- 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 - 2,035 352
7717 7 [18]- 1,90 1,90 1,90 1,90 4,90 - 2,5 (3,514, 3,42
77 7 [ 7 [2]- 1,68 1,68 1,68 1,68 5,78 - 2,5 (3,5+14, 3,46
7 717 197]9/]- 2,00 2,00 2,00 2,50 2,50 - 1,0 (3,5:12,4) 3,69
7717192 2,00 2,00 2,00 2,50 3,50 - 2.0 (3,5:13,4) 3,52
7171719 [14]- ,00 ,00 ,00 2,50 4,00 - 2,5 (3,5414,0) 3,41
7 [ 717 197]18 82 82 82 2,34 4,70 2,5 (3,5:14,0) 343
7 71719 2] 62 62 62 2,08 5,56 - 2,5 (3,5+14,0) 3,47
7 717 1212 ]- 94 94 94 334 3,34 - 25 (3,5:14,0) 3,42
717 17 [ 1214 ] - 86 86 86 3,19 3,73 - 2,5 (3,5+14,0) 343
77 7 [12]18] - 72 72 72 2.9k 4,40 - 2,5 (3,5:14,0) 45
7 [ 7 17 [ 1224 - 54 54 54 2,63 525 - 2,5 (3,5:14,0) 49
777 [ 14 ] - 79 .79 79 3,57 3,57 - 2,5 (3,5+14,0) 3,44
71717 [14]18] - 65 65 65 330 4,25 - 2,5 (3,5414,0) 47
77 17 [ 1424 - 48 48 48 2,97 5,09 - 2,5 (3,5:14,0) 50 =
7 77 [B]18]- A 5% 1,54 3,94 394 - 2,5 (3,5+14,0) 3,49 4
7 71919197~ 2,00 2,00 2,50 2,50 2,50 - 1,5 (3,5-13,0) 3,55 o
771919 2]" 00 00 2,50 2,50 3,50 - 2503 3,41 2,
7171919 [14]- 90 90 2,45 2,45 3,80 - 253, 342 =
7 719719/ 18]- 75 75 2,25 2,25 4,50 - 2503 3,45 =
7 [ 71919 [2]- 56 56 2,01 2,01 5,36 - 2503 3,48 =
7 7191212 ]- 86 86 2,40 319 319 - 2503, 3,43
7 719 [12[14] - 79 79 230 3,06 3,56 - 2503 3,44
71791218 65 65 212 2.83 425 - 2503, 347
7 [ 719 [12]24]- 48 48 1,91 2,54 5,09 - 2503, 3,50
7 [ 719 [14]14] - 72 72 2,20 3,43 343 - 2503 3,45
71719 [14]18]- 59 59 2,05 318 4,09 - 2503, 3,48
7 [ 719 [ 1424 - 43 43 1,84 2,87 4,93 - 2503 3,51
7 719 lm[18] - 48 48 1,92 3,81 3,81 - 2503, 3,50
7 [ 7 121212 - 75 75 3,00 3,00 3,00 - 2503, 345
77 12 12 [ 4] - 6 68 2,88 2,88 338 - 2503 3,46
77 121218 - 5 56 2,68 2,68 4,02 - 2503, 3,48
7 [ 7 112 [ 1224 - 4 41 2,42 2,42 4,84 - 2503, 352
7 [ 7 [ 12 [ 1414 ] - 6 6 278 3,24 3,24 - 2503 3,47
7 [ 7 112 1418 - 5 5 2,59 3,02 3,87 - 2,503, 3,50
7 [ 7 1121818 4 4 2,42 3,63 3,63 - 2503 3,52
7 [ 7 [ 14 [ 14 [ 14 [ - 5 5 3,13 3,13 3,13 - 2503, 3,48
7 [ 7 [ 141418 [ - 46 46 2,92 2,92 374 - 2503, 351
7 919109 ,00 2,50 2,50 2,50 2,50 - 200, 3,46
5 7 9 9 [12] - 190 2,45 245 245 325 B 2503, 3,65 3,42
pomieszczen 7 9 9 4 - 82 2,34 2,34 2,34 3,66 - 2,5 (3 3,6 3,43
7 9 [ 9 [18] - 68 2,16 216 2,16 4,34 - 2503 3,6 3,46
7 9 [ 9 [24] - 51 1,94 1,94 1,94 5,17 - 2,53, 35 3,50
7 9 (12 [12] - 78 2,30 2,30 3,06 3,06 - 2503 36 3,44
7 9 (12 [ 14 ] - 72 2,21 2,21 2,94 3,42 - 2503 3,6 3,45
7 9 [12 18] - 159 2,05 2,05 273 4,08 - 25 (3, 35 3,48
7 9 [ 12 [ 24 - 43 1,84 1,84 2,46 4,93 2503 3,56 3,51
7 9 | 14 [ 14| - 66 212 212 30 30 B 2503, 36 3,47
7 9 [ 14 [ 18 54 1,97 1,97 3,07 3,95 2503 35 3,49
7919 lmB[18] - 4 1,84 1,84 69 69 2503 35 3,51
791212 12]- 69 217 2,88 2,88 2,88 - 2,53, 3,6 3,46
7 2112 [ 14 62 2,08 278 278 3,24 2503 3,6 3,47
7 21218 - 51 1,94 2,59 2,59 3,87 - 2503 3,5 3,50
7 2 [ 14 [ 14 [ - 55 2,01 2,68 313 313 2503 35 3,48
7 2 [ 1418 [ - 46 88 2,50 2,92 374 2503 3,5 3,51
7 G 04 [ 14 | - 50 94 3,02 3,02 3,02 - 2,53, 3,5 3,50
7 4|14 ] 18 41 81 2,82 2,82 3,64 2503 35 3,52
7] - 58 273 273 273 273 - 2503 35 3,48
7 (1212 [ 12 [ 14 ] - 54 2,63 2,63 2,63 3,07 - 253, 3,5 3,49
7 (12112 1218 43 2,46 2.46 2.46 3,69 2503 3,5 3,51
7 12 [ 12 [ 04 | 14 [ - 8 254 254 2,97 2,97 - 2503, 3,5 3,50
7 [ 12 [ 14 |14 [ 14 [ - 43 2,46 2,87 2,87 2,87 2503, 3,56 3,51
9 99" 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 - 2503 3,65 3,42
9 [ 9 [12] - 234 234 234 234 314 - 253, 3,64 3,43
9 [ 9 [14] - 2,25 2,25 2,25 2,25 3,50 2503 3,62 3,45
9 [ 9 [18] - 2,08 2,08 2,08 2,08 4,18 2503 3,60 347
9 [ 9 [24] - 1,88 1,88 1,88 1,88 4,98 2503, 3,56 351
9 1212 2.21 2.21 2.21 2,94 2,94 2503 3,62 3,45
9 |12 [ 14| - 212 212 212 283 331 - 2503, 3,60 3,47
9 [12[18] - 1,97 1,97 1,97 2,63 3,96 2503 3,58 3,49
9 [ 14 [ 14 - 2,05 2,05 2,05 3,18 3,18 2503 3,59 3,48
9 [ 14 [ 18] - 191 191 191 297 3,80 - 253, 3,57 3,50
211212 2,08 2,08 278 278 278 2503 3,60 47
2 [ 12 [ 14 [ - 01 01 2,68 2,68 3,12 2503 3,59 48
211218 - 88 8 2,50 2,50 374 2503, 3,56 351
2 [ 14 [ 14 94 94 2,58 3,02 3,02 2503 357 3,50
2 [ 14618 [ - 81 81 2,42 2,82 3.6k - 2503, 3,55 352
G4 [ 14 | - 87 87 2,92 2,92 2,92 2503 3,56 3,51
21212 - 8 2,63 2,63 2,63 2,63 2503 3,58 3,49
2 [ 12 [ 12 [14] - 91 2,54 2,54 2,54 2,97 - 253, 3,57 3,50
2 [ 12 [ 14 [ 14 84 2,46 2,46 2,87 2,87 2503 3,56 3,51
211 - 2,50 2,50 2,50 50 2,50 - 2503, 3.56 (0.8+4.84) 3,51
2121212 14 2,42 2,42 2,42 2,42 2,82 2503 3,55 (0,8+4,84) 352
Uwaga: *Modele 7:7000Btu/h / 9:9000Btu/h / 12:12000Btu/h / 14:14000Btu/h / 18:18000Btu/h / 24:24000Btu/h

*Powyzsze dane dotycza kombinacji z modelem sciennym.

*Nalezy podtaczy¢ co najmniej 2 jednostki wewnetrzne.

*Wydajnosc¢ chtodzenia dla warunkow 27°CDB/19°CWB (temperatura wewnetrzna), 35°CDB (temperatura zewnetrzna).
+Dtugosc instalacji: 5 m; roznica poziomow: 0 m (miedzy jednostka zewnetrzng i wewnetrzna)

+(Catkowita wydajnosc przytaczeniowa jednostek wewnetrznych wynosi od 34000Btu do 62000Btu.
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

MULTI SPLIT

Tabele kombinacji Systemu Multi dla 6 pomieszczen
- chtodzenie/grzanie

System Multi dla 6 pomieszczen - chtodzenie

PRACA W TRYBIE CHEODZENIA
Kombinacja jednostek Wydajnos¢ chtodzenia

T T dneitdedenn
AOVCSIELAR wewngtrznych [ Pom1 | Pom.2 | Pom3 | Pom.4 | Pom.5 | Pom.6 | aamwydsnost(mincmals) | 00T mocY (minmake)
y

7 7 7 7 7 7 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 20(3 0,8+4,46) 3,61
7 7 7 7 7 9 2,00 2,00 2,00 .00 .00 2,50 25(3 3,50
7 7 7 7 7 2 86 86 .86 .86 86 3,20 253, 3.52
7 7 7 7 7 4 79 79 79 79 79 3,55 25 (3, 353
7 7 7 7 7 8 .65 .65 .65 .65 .65 4,25 25(3 3,5
7 7 7 7 7| 24 48 48 48 1,48 1,48 5,10 2,53, 3.5
7 7 7 7 9 9 90 90 90 .90 2,45 2,45 25 (3, 35
7 7 7 7 9 2 79 79 79 RE] 2,29 3,05 2,5(3 3,53
7 7 7 7 9 4 72 72 72 2 2,20 3,42 25 (3, 54
7 7 7 7 9 8 59 59 59 .59 2,05 4,09 25(3 57
7 7 7 7 9 4 43 43 43 43 1.85 4,93 253, 60
7 7 7 7 2 2 68 68 68 .68 2,89 2,89 2,53, 3,55
7 7 7 7 2 4 .62 .62 62 62 2,78 3,24 25(3 3,56
7 7 7 7 2 8 51 51 51 51 2,59 3.87 2503, 3.59
7 7 7 7 4 4 .56 .56 56 .56 3,13 3,13 25(3, 3,57
7 7 7 7 4 8 46 46 46 1,46 2,92 3,74 2,53, 3,60
7 7 7 9 9 9 82 82 82 2,34 2,34 2,34 25 (3, 3,52
7 7 7 9 9 2 72 72 72 2,21 2,21 2,92 25(3 3,54
7 7 7 9 9 4 65 65 65 212 2,12 331 253, 3.56
7 7 7 9 9 8 54 54 54 1,97 1,97 3,94 25 (3, 3,58
7 7 7 9 2 2 62 62 62 2,08 2,78 2,78 25(3 3,56
7 7 7 9 2 4 56 56 56 2,01 2,68 313 2,53, 3.57
6 7 7 7 9 2 8 46 46 46 1,88 2,50 3.74 25 (3, 3,60
pomieszczert 7 7 7 9 4 4 51 51 51 1,93 3,02 3,02 2,53, 3,59
7 7 7 112 2 2 54 54 54 2,63 2,63 2,63 2503, 3,58
7 7 7 |12 2 4 48 48 48 2,54 2,54 2,98 25(3 3,59
7 7 7 112 4 4 43 43 43 2,47 2,87 2,87 253 3,60
7 7 9 9 9 9 75 75 2,25 2,25 2,25 2,25 25 (3, 3,54
7 7 9 9 9 2 .65 .65 2,12 2,12 2,12 2,84 25(3 3,56
7 7 9 9 9 4 59 59 2,05 2,05 2,05 3,17 25 (3, 3,57
7 7 9 9 9 8 48 48 1,91 1,91 1,91 3,81 25 (3, 3,59
7 7 9 9 2 2 5 5 01 01 2,68 2,68 2,53, 3.57
7 7 9 9 2 4 S S 94 94 2,59 3,01 25(3, .59
7 7 9 9 2 8 A A 81 81 2,42 3,64 25(3 .61
7 7 9 9 4 4 4 4 .88 88 2,91 2,91 2503 .60
7 7 9 |12 2 2 A 4i 92 2,54 2,54 2,54 25 (3, .59
7 7 9 |12 2 4 43 43 .85 2,46 2,46 2,87 25(3 3,60
7 7 112112 2 2 Al Al 2,42 2,42 2,42 2,42 25 (3, 3,61
7 9 9 9 9 70 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 25 (3, 3,55
7 9 9 9 2 59 2,05 2,05 05 2,05 2,71 2,53, 3.57
7 9 9 9 4 54 1,97 1,97 97 1,97 3,08 25( 3,58
7 9 9 |12 2 .50 94 94 94 2,59 2,59 25( 3,59
7 9 9 |12 4 46 88 88 88 2,50 2,90 25( , 3,60
7 9 |12 |12 2 44 84 84 2,46 2,46 2,46 25(3 8+ 3,60
9 9 9 9 9 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 253 \ 3,56
9 9 9 9 [ 12 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 2,65 25(3 3,49 (0,8+4,84) 3,58
9 9 9 [ 12 ]12 1,88 1,88 1,88 1,88 2,49 2,49 25(3 3,47 (0,8+4,84) 3,60
Uwaga: *Modele 7:7000Btu/h /9:9000Btu/h / 12:12000Btu/h / 14:14000Btu/h / 18:18000Btu/h / 24:24000Btu/h

*Powyzsze dane dotycza kombinacji z modelem sciennym.

+Nalezy podtaczyc co najmniej 2 jednostki wewnetrzne.

*Wydajnosc¢ chtodzenia dla warunkow 27°CDB/19°CWB (temperatura wewnetrzna), 35°CDB (temperatura zewnetrzna).
+Dtugosc instalacji: 5 m; roznica poziomow: 0 m (miedzy jednostka zewnetrzng i wewnetrzna).

+(Catkowita wydajnosc przytaczeniowa jednostek wewnetrznych wynosi od 34000Btu do 62000Btu.
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System Multi dla 6 pomieszczen - grzanie
PRACA W TRYBIE GRZANIA

Kombinacja jednostek Wydajnos¢ grzania

T keddgmana
AOGSIELAS wewngtrznych [ Pom1 | Pom2 | Pom3 | Pom.d | Pom.5 | Pom.6 | aamwydsnost(mincmals) | 000 MoY (minmake)
I 2 2 I A B U

2 - 4,07 - - - 12,2 (3,5+13,1) 3,41 (0,7:3,54 3,58
) 7 P S 4,61 7, 9 - - - - 12,5 (3,5+13,8) 3,56 (0,7+3,76 3,51
pomieszczenia |18 118 1 = T =171~ 6,10 6,10 - - - - 3]) 3,41 (0,7:3,5% 3,58
826 | — | — |~ - 5,66 7,54 - - - - 53) 3, 3,49
2% [ 24 | - | - [ - [ - 675 6,75 - 6,0) 3, 3,47
7 7 [ [~ [~ 2,30 2,30 7,90 - - - 3.8 3 3,64
7 98 - [ - 1- 2,35 3,02 6,03 - - - 2,4) 2, 3,83
7 19 [2a | - [ -1~ 2,24 2,88 7,68 - - - 4,5) 3, 3,62
2 VA T I I 2,33 399 5,98 - - - 3,5) 3, 3,67
7 1224 [ - [ -~ 217 371 7,42 - - - 5,6) 3, 3,60
2 S S I I 2,40 4,80 4,80 - - - 12,7) 3 3,81
7 [ aa s - -~ 2,28 4,56 5,86 - - - 4,2) 3, 3,64
7 | dh 24 [ - [ - - 2,10 4,20 7,20 - - - 6,0) 3 3,60
7 1818 | - [~ 2,16 557 5,57 - - - 15,6) 3, 3,60
7 1824 [ - | - |- 1,93 4,96 6,61 - B - +16,0) 3 3,61
7 |26 o6 [ - [ - [~ 172 5,89 5,89 - - - 6,0) 3 3,63
9 (18] | |- 3,05 3,05 6,10 - - +13,1) 3, 372
9 |26 | - [ - - 2,83 2,83 7,54 - - 53) 3 3,63
2 IS I I 3,09 411 4,80 - - - 12,7) 3 3,81
2 - - 2,93 391 5,86 - - - 4,2) 3, 3,64
2 24 2,70 3,60 7,20 6,0) 375 3,60
P78 IS I I 3,00 4,65 4,65 - - - 3.5) 335 3,67
P T I 2,85 4,4 571 - - - 4,9) 3,59 3,62
7 2,59 4,02 6,89 - - - 6,0) 3,74 3,61
3 9 (1818 [ [~ 2,70 5,40 5,40 - - - +16,0) 3, 60
pomieszczenia 9 8 | 24 - - - 2,38 4,76 6,36 - - - 6,0) 3 62
9 [ 24 26| — | — [~ 214 5,68 5,68 - - - 6,0) 3, 64
72 I N 4,07 4,07 4,07 - - B =13,1) 3, 72
2 IV T I 3,94 3,95 4,61 - - - 38 3 3,64 =
2 IV I I 377 3,77 5,66 - - - 415,3) 3, 3,63 =
2 A 7 S 3,38 338 6,74 - - - +16,0) 3 3,61 o
24 a ] - [ - |- 3.84 .48 .48 - - g 4.5) 3 3.62 2
P2 I T I 3,68 4,30 5,52 - - - 6,0) 3, 3,60 =
2 I P S 3,24 3,78 6,48 - - - 6,0) 3 3,61 =
211818 - [ - |- 338 5,06 5,06 - - 6,0) 3, 3,61 =
2 (84| - | -~ 3,00 4,50 6,00 - - 6,0) 3, 3,63
2|24 |24 | - [ - |- 2,70 5,40 5,40 - - - 6,0) 3 3,64
P I I I I 4,40 4,40 4,40 - - - 53) 3, 3,63
[ T I I 411 411 5,28 - - - 6,0) 3 3,60
[ I 2 3,63 3,63 6,24 - - - 6,0) 3 3,62
als 18 | |- 3,78 4,86 4,86 - - - 6,0) 3, 3,61
418 [ 24 | - | - | - 338 4,34 578 - - - 6,0) 3 3,63
2 2 3,04 5,23 523 - - - 6,0) 3 3,65
811818 - | - | - 4,50 4,50 4,50 - - - 6,0) 3 3,63
811824 - | - | - 4,05 4,05 5,40 - - - 6,0) 3 3,64
717 7 14| -]~ 2,40 2,40 2,40 480 - - 12.7) 2, 4,03
7 7 7 [18] - |- 2,28 2,28 2,28 5,86 - - 14,2) 3, 379
7 7 7 [ - |~ 2,10 2,10 2,10 7,20 - - , 6,0) 3 3,74
771912 -1- 2,40 2,40 3,09 411 - - 0 (3,5:12,7) 2, 4,03
717 T 2,33 2,33 2,99 4,65 - - 13,5) 3, 3,86
717 8 - | - 2,22 2,22 2,85 571 - - I 4,9) 3.4 3,76
717 4 - | - 2,01 2,01 2,59 6,89 B - . 6,0) 3, 375
77 12 2,30 2,30 3,95 3,95 - - 3.8) 3, 3,81
77 [ 12 4] - |- 2,24 2,24 3,84 4,48 - - 4,5) 34 3,75
7 7 1218 - |- 215 215 3,68 5,52 - - 6,0) 3,61 374
7 7 1224 - |- 1,89 1,89 3,24 6,48 - - 6,0) 3,60 375
7 7 [ 1a [ 14 - | - 2,20 2,20 4,40 4,40 - - 53) 3,52 3,75
7 7 [ 1418 - | - 2,05 2,05 411 5,29 - - 6,0) 3,61 374
7 7 [ b2 — [ - 82 82 3,63 6,23 - - 6,0) 3,59 3,76
7 |7 1818 - |- 89 89 4,86 4,86 - - 6,0) 3,60 (0, 3,75
7 7 184 - |- 69 69 4,34 5,78 6,0) 3,58 (0,7¢4,4 3,77
7 | 7 [ 24 [ 24 - | - 52 52 523 5,23 - - 6,0) 3,56 (0, 379
7 919 2,34 3,02 3,02 3,02 2,4) 2, 4,04
7 9 12 - [~ 233 2,99 2,99 3,99 - 3,5) 3, 3,86
7 9 |14 - |- 2,28 2,93 2,93 4,56 - 4,2) 3, 3,79
7 9 |8 - 217 2,78 2,78 5,57 5,6) 3, 374
7 9 [ 24 |- 193 2,48 2,48 6,61 - - 3, 3,75
7 212 - |- 2,24 2,88 3,84 3,84 - - 3 3,75
7 2 T I 2,20 2,83 377 4,40 - - 3, 375
7 28— [~ 2,05 2,64 3,52 5,29 - - 3, 374
7 2 [ 2 1,82 234 312 6,22 3 376
7 [ T 15 275 4,30 4,30 - 3, 374
7 418 - | - 97 2,53 3,94 5,06 - - 3, 3,75
7 424 | - 75 2,25 3,50 6,00 3 3,77
7 818 - | - 82 234 4,67 4,67 - - 3, 3,76
7 8 [ 24 | - | - 63 2,09 419 5,59 - 3, 3,78
A IV IV VI S 217 371 371 371 - - 3, 374
7 12 [ 12 [14 [ - | - 2,10 3,60 3,60 4,20 - - 3,61 374
7 1212 18] - | - 1,93 331 331 4,95 3,60 375
4 7 2122k — [ - 172 2,95 2,95 5,88 - 3,58 3,77
pomiessczenia | L1 12 | V& [T 01 3,45 4,02 4,02 B 3,60 375
7 |12 [ 14 [18 [ - 85 318 371 4,76 3 3,76
7 [ 12 [ 14 [ 24 [ - | - 66 2,84 332 5,68 - - 3, 378
7 121818 - | - 72 2,94 4,42 4,42 3, 3,77
7 1218 24 - | - 55 2,66 3,98 531 - 3 379
7 | U4 [ 14 [ 14 [ - | - 92 3,86 3,86 3,86 - - 3, 375
7 |14 [ 14 [18 [ - | - 78 3,57 3,57 4,58 3 376
7 [ 1& [ 16 [ 26 — [ - 60 3,20 3,20 5,50 - 3 378
7 [ 161818 - | - 66 332 4,26 4,26 - 3, 378
7 181818 [ - 56 3,98 3,98 3,98 3 379
9 19 [ - [~ 05 3,05 3,05 3,05 - - 3, 3,95
9 12 - [ - 2,93 2,93 2,93 391 3, 379
9 [ 1a | - [ - 2,85 2,85 2,85 4,45 - 3 376
9 18 |- 2,70 2,70 2,70 5,40 - - 3, 374
9 26| - 2,38 2,38 2,38 6,36 3 376
21 - [ 2,83 2,83 3,77 377 - - 3, 3,75
2 [ 14 - | - 276 276 3,68 4,30 - 3 374
218 2,53 2,53 3,38 5,06 3 3,75
2 [ 24 - | - 2,25 2,25 3,00 6,00 - - 3, 3,77
414 [ - | - 2,64 2,64 411 411 3 374
418 - | - 2,43 2,43 3,78 4,86 3, 375
424 [ - | - 217 217 338 578 - - 3, 77
8 18 | - 2,25 2,25 4,50 4,50 3 77
8 26| — [ - 2,03 2,03 4,05 5,39 - - 3 78
2112 [ - - 2,70 3,60 3,60 3,60 - - 3 374
2112 [14 ] - 2,59 3,45 3,45 4,01 3 3,75
2112 18] - | - 2,38 3,18 318 4,76 - - 3, 3,76
2112 [ 24| - 213 2,84 2,84 5,69 3 3,78
2[4 [ 14 [ | - 2,48 330 3,86 3,86 - - 3, 375
2114 [18 ] - | - 2,29 3,06 3,57 4,58 - - 3, 3,76
2 [ 14 [ 24 [ - | - 2,06 2,75 3,20 5.4 3 3,78
9 [ 121818 - | - 213 2,85 4,26 4,2 - - 3, 3,78
[ T T I 237 371 371 37 - - 3 376
414 18 - | - 2,21 3,44 3,44 Lk - - 3 3,77
G114 [ 24 | - | - 1,99 3,10 3,10 53 - - 3, 3,79
4118 |18 2,06 3,20 412 412 3 378
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

MULTI SPLIT

Tabele kombinacji Systemu Multi dla 6 pomieszczen
grzanie

System Multi dla 6 pomieszczen - grzanie
PRACA W TRYBIE GRZANIA

Kombinacja jednostek Wydajnos¢ grzania

AOEEIES wewntznych | Pomi | pom2 | Pom3 | Pom4 | pom.5 | Pom 6 |egumawydajnoitmin-maks] | "M (nmake)
v e e e

2 2 2 2 3,38 3,38 - - . 5 3,60 (0,7:4,4

2 2 2 41 - - . 24 3.24 378 - - 3,60 (0,7:4,4 3.75
2 2 2 8| - - 3,00 3,00 3,00 4,50 - - 3,58 (0.7+4,4 377
2 2 2 | 24 | - - 2,70 2,70 2,70 5,40 - - 378
4 2 2 4 1 14 | - - 312 3.12 3,63 3,63 - - 3,76
pomieszczenia 2 2 4118 | - - 2,89 2,89 338 4,34 - - 3.77
2 2 4 4 | - - 2,61 2,61 3,05 523 - - 3.79
2 2 8 8 | - - 2,70 2,70 4,05 4,05 - - 3,78
2 4 4 4] - - 3,00 3,50 3,50 3,50 - - 3.77
2 4 4 8 | - - 2,79 3,26 3,26 4,19 - - 3.78
2 4 8 8| - - 2,61 3,05 392 392 - - 379
7 7 7 7 7 - 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 - 4,26
7 7 7 7 9 - 2,33 2,33 2,33 2,33 2,98 - 4,06
7 7 7 7 2| - 2,24 2,24 2,24 2,24 3,84 - 3.89
7 7 7 7 4 | - 2,20 2,20 2,20 2,20 4,40 - 3,88
7 7 7 7 8| - 2,05 2,05 2,05 2,05 5,30 - 3 49 (U 7 4 L41) 3,87
7 7 7 7 | 24| - 1,82 1,82 1,82 1,82 6,22 3,47 (0,7+4,41) 3,89
7 7 7 9 9 - 2,28 2,28 2,28 2,93 2,93 3,23 (0,7:3,87) 3,93
7 7 7 9 2| - 2,20 2,20 2,20 2,83 3.77 - 3,40 (0,7+4,20) 3,88
7 7 7 9 4] - 2,15 2,15 2,15 2,76 4,29 - 3,49 (0,7+4,41) 3,87
7 7 7 9 8 1,97 1,97 1,97 2,53 5,06 3,48 (0,7:4,41) 3,88
7 7 7 9 4| - 1.75 1.75 1.75 2,25 6,00 - 3,46 (0.7+4,41) 3.90
7 7 7 2 2| - 2,10 2,10 2,10 3,60 3,60 - 3,49 (0,7+4,41) 3,87
7 7 7 2 4] - 2,01 2,01 2,01 3,45 4,02 - 3,48 (0,7+4,41) 3,88
7 7 7 2 8 1 - .85 .85 .85 3,18 4,77 - 3,47 (0,7+4,41) 3,89
7 7 7 2 | 24 | - .66 .66 .66 2,84 5,68 - 3,45 (0,7+4,41) 3,91
7 7 7 41 14 | - 93 .93 .93 3.86 3.86 3,48 (0,7+4,41) 3,88
7 7 7 4118 | - /8 78 78 3,57 4,59 3,47 (0,7+4,41) 3,89
7 7 7 4 | 26 | - .60 .60 .60 3,20 5,50 - 3,45 (0,7+4,41) 391
7 7 7 8 | 18 | - .66 .66 .66 4,26 4,26 - 3,45 (0,7+4,41) 3,91
7 7 9 9 9 - 2,22 2,22 2,85 2,85 2,85 - 3,34 (0,7+4,09) 3,89
7 7 9 9 2| - 2,15 2,15 2,76 2,76 3,68 - 3,49 (0,7+4,41) 3,87
7 7 9 9 41 - 2,05 2,05 2,64 2,64 4,12 - 3,49 (0,7+4,41) 3,87
7 7 9 9 8 | - 1,89 1,89 2,43 2,43 4,86 - 3,48 (0,7+4,41) 3,88
7 7 9 9 4| - 1,69 1,69 217 2,17 578 - 3,46 (0,7+4,41) 3.90
7 7 9 2 2| - .01 .01 2,58 3,45 3,45 - 3,48 (0,7+4,41) 3,88
7 7 9 2 41 - 93 93 2,48 331 3,85 - 3,48 J41) 3,88
7 7 9 2 8 1 - /8 /8 2,29 3,06 4,59 - 3.47 A1) 3,89
7 7 9 2 | 24 | - .60 .60 2,06 2,75 5,49 - 3,45 A1) 391
7 7 9 L I 85 85 2,38 371 3.7 - 3.47 Al 3,89
7 7 9 4118 | - 72 72 2,21 3.44 4,4 - 3,46 L41) 3,90
7 7 9 4 | 24 | - .55 .55 199 3,10 53 - 3,44 ) 3,92
7 7 9 8 81 - .60 .60 2,06 4,12 4,12 - 3.45 A1) 391
7 7 2 2 2| - .89 .89 3.24 3.24 3,24 - 3,48 . 3,88
7 7 2 2 41 - .82 .82 3,12 3,12 3,62 - 3,47 3,89
7 7 2 2 8 ] - .69 .69 2,89 2,89 4,34 - 3.46 3,90
7 7 2 2 4 | - 52 52 2,61 2,61 5,24 - 3,44 3,92
7 7 2 4 41 - 75 75 3,00 3,50 3,50 - 3.46 3.90
7 7 2 4 8 | - .63 .63 2,79 3,26 4,19 - 3,45 91
7 7 2 8 8 | - 52 52 2,62 3,92 3,92 - 3,44 10 7+4,41) .92
7 7 4 4 41 - .68 .68 338 338 338 - 3,46 (0.7+4,41) 90
7 7 4 4 8 | - .58 .58 3,15 3,15 4,04 - 3,45 (0,7+4,41) 3,91
7 9 9 9 - 2,18 2,78 2,78 2,78 2,78 - 3,44 (0,7+4,30) 3,87
5 7 9 9 2| - .05 2,64 2,64 2,64 3,53 - 3,49 (0,7+4,41) 3,87
pomieszczen 7 9 9 4| - 97 2,53 2,53 2,53 3,94 - 3,48 (0,7:4,41) 3,88
7 9 9 81 - 82 2,34 2,34 2,34 4,66 3,47 (0,7+4,61) 3,89
7 9 9 4 | - .63 2,09 2,09 2,09 5,6 - 3,45 (0,7+4,41) 3,91
7 2 2| - 92 2,48 2,48 331 33 3,48 (0,7:4,41) 3,88
7 2 41 - 85 2,38 2,38 3,18 3.7 - 3,47 (0,7+4,61) 3,89
7 2 8 | - 2 2,21 2,21 2,95 4.4 - 3,46 (0,7+4,41) 3,90
7 2 4 | - .55 1,99 1,99 2,66 53 3,44 (0,7+4,41) 3,92
7 9 9 4 4] - 78 2,29 2,29 57 35 - 3,47 (0,7+4,41) 3,89
7 9 4 8 .66 213 2,13 3,32 4,26 3,45 (0,7+4,41) 3,91
7 9 8 81 - 56 1,99 1,99 98 3,98 - 3,44 (0,7+4,41) 392
7 2 2 2| - 82 2,32 3,12 312 3,12 - 3,47 (0,7+4,41) 3,89
7 2 2 4 75 2,25 3,00 3,00 3,50 3,46 (0,7+4,41) 3,90
7 2 2 81 - 63 2,09 2,79 2,79 4,20 - 3,45 (0,7+4,41) 391
7 2 4 4 | - .69 2,17 2,88 3,38 338 - 3,46 (0,7+4,41) 3,90
7 2 4 8| - 58 2,03 2,70 3,15 4,04 - 3,45 (0,7+4,41) 391
7 4 4 41 - 63 2,09 3,26 3,26 3,26 - 3,45 (0,7+4,41) 3,91
7 4 4 8 52 1,96 3,05 3,05 3.92 3,44 (0,7+4,41) 3,92
7 2 2 2 2| - 70 2,95 2,95 2,95 2,95 - 3,46 (0.7+4,41) 3,90
7 2 2 2 4] - .66 2,84 2,84 2,84 3,32 - 3,45 (0,7+4,41) 3,91
7 2 2 2 8 .55 2,66 2,66 2,66 3,97 3,44 (0,7+4,41) 392
7 2 2 4 4] - .60 2,75 2,75 3,20 3,20 - 3,45 (0,7+4,41) 3,91
7 2 4 4 4| - .55 2,65 3,10 3,10 3,10 3,44 10,7*&,4 ) 3,92
9 9 9 9 - 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 - 3,49 (0,7+4,41) 3,87
9 9 9 2| - 2,53 2,53 2,53 2,53 3,38 - ,48 (0,7+4,41) 3,88
9 9 4 | - 2,43 2,43 2,43 2,43 3.78 ,48 (0,7+4,41) 3,88
9 9 81 - 2,25 2,25 2,25 2,25 4,50 46 (0,7+4,41) 3.90
9 9 4 | - 2,03 2,03 2,03 2,03 5,38 3,45 (0,7+4,41) 3,91
9 2 2 2,38 2,38 2,38 3,18 3,18 3,47 (0,7+4,41) 3,89
9 2 4] - 2,29 2,29 2,29 3,06 3,57 - 3,47 (0,7+4,41) 3,89
9 2 8 | - 213 2,13 2,13 2,84 4,27 3,45 (0,7+4,41) 391
9 4 41 - 2,21 2,21 2,21 344 344 3,46 (0,7+4,41) 3.90
9 4 8 | - 2,06 2,06 2,06 3,20 4,12 - 3,45 (0,7+4,41) 3,91
2 2 2 2,25 2,25 3,00 3,00 3,00 3,46 (0,7+4,41) 3,90
2 2 41 - 2,17 2,17 2,89 2,89 338 3,46 (0,7+4,41) 3.90
2 2 8 | - 2,03 2,03 2,70 2,70 4,04 3,45 (0,7+4,41) 3,91
2 4 4 2,09 2,09 2,80 3,26 3,26 3,45 (0,7+4,41) 391

2 4 8 ] - 1,96 1,96 2,61 3,05 3,92 - 3,44 (0,7+4,41) 3,

4 4 4| - 2,03 2,03 315 3,15 3,15 3,45 (0,7+4,41) 3,

2 2 2 2| - 2,14 2,84 2,84 2,84 2,84 - 3,45 (0,7+4,41) 3

2 2 2 41 - 2,06 2,75 2,75 2,75 319 - 3,45 (0,7+4,41)
9 2 2 4 41 - 1,98 2,66 2,66 3,10 3,10 3,44 (0,7+4,41) .92
12 2 2 2 2 | - 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 - 3,45 (0,7+4,41) 91
12 2 2 2 4 2,61 2,61 2,61 2,61 3,06 3,44 (0,7+4,41) 3,92
Uwaga: *Modele 7:7000Btu/h /9:9000Btu/h / 12:12000Btu/h / 14:14000Btu/h / 18:18000Btu/h / 24:24000Btu/h

*Powyzsze dane dotycza kombinacji z modelem sciennym.

*Nalezy podtaczy¢ co najmniej 2 jednostki wewnetrzne.

*Wydajnosc¢ grzania dla warunkow 20°CDB (temperatura wewnetrzna), 7°CDB/6°CWB (temperatura zewnetrzna).
+Dtugosc instalacji: 5 m; roznica poziomow: 0 m (miedzy jednostka zewnetrzng i wewnetrzna)

+(Catkowita wydajnosc przytaczeniowa jednostek wewnetrznych wynosi od 27000Btu do 54000Btu.
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System Multi dla 6 pomieszczen - grzanie
PRACA W TRYBIE GRZANIA

Kombinacja jednostek Wydajno$¢ grzania

AONGEIES wewngtinych [ Pom1 | Pom2 | Pom3 | Poms | Pom5 | Pom6 | qcmawydgnot minomaia | 00OV (minmake)
2,20 2,20 2,20
2,75
3,45

N

S IR I N 1 N S N e = [N 51 S ] ] S eSS N S o1 S [ = R N R PSS 1o=) Y TN P s S TN S =) I e e

6
pomieszczen

=Y fe=] =] o= fe=y o= P =) RS N SN ] Sy S (N S Y N N ) Y ]

©|w|w0|w|w|w|w]w]w0|w0 |~ | o

[ o P o =1 =3 =Y e e e i ] ] 1 FO=1 101 =Y P ] P ] 2= (€3 PO e e e (R =1 S FRC TR 1 BT BN BN BN BN

0| 0| 0|~ [t~ st~ |~ st s | s s

12 . . , 4,00
12 .60 .60 .60 2,75 2,75 3,20 4,00
12 55 55 55 2,65 3,10 3,10 4,00
9 89 89 2,43 2,43 2,43 2,43 4,00

9 78 .78 2,29 2,29 2,29 3,07 4,00 =

9 72 72 2,21 2,21 2,21 3,43 4,00 ]

.60 60 2,06 2,06 2,06 4,12 4,00 %

69 69 2,17 2,17 2,89 2,89 4,00 —

63 63 2,09 2,09 2,79 3,27 4,00 =

52 52 1,96 1,96 2,61 3,93 4,00 S

58 58 2,03 2,03 314 314 4,00 =
12 60 60 2,05 2,75 2,75 2,75 4,00
12 .55 .55 1,99 2,66 2,66 3,09 4,00
12 | 12 53 53 2,61 2,61 2,61 2,61 4,00
9 9 80 2,34 2,34 2,34 2,34 234 4,00
9 9 72 2,21 2,21 2,21 2,21 2,94 4,00
9 9 66 2,13 2,13 2,13 2,13 3,32 4,00
9 9 .65 2,09 2,09 2,09 2,79 2,79 4,00
9 9 58 2,03 2,03 2,03 2,69 3,14 4,00
9 [ 12 54 1,99 1,99 2,66 2,66 2,66 4,00
9 9 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 4,00
9 9 9 [ 12 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,85 4,00
9 9 [ 12 ]12 2,03 2,03 2,03 2,03 2,69 2,69 4,00

Uwaga: *Modele 7:7000Btu/h /9:9000Btu/h / 12:12000Btu/h / 14:14000Btu/h / 18:18000Btu/h / 24:24000Btu/h

*Powyzsze dane dotycza kombinacji z modelem sciennym.

+Nalezy podtaczyc co najmniej 2 jednostki wewnetrzne.

*Wydajnosc grzania dla warunkow 20°CDB (temperatura wewnetrzna), 7°CDB/6°CWB (temperatura zewnetrzna).
+Dtugosc instalacji: 5 m; roznica poziomow: 0 m (miedzy jednostka zewnetrzng i wewnetrzna)

+Catkowita wydajnosc przytaczeniowa jednostek wewnetrznych wynosi od 27000Btu do 54000Btu.
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

MULTI SPLIT

Tabele kombinacji Systemu Multi dla 8 pomieszczen
chtodzenie

System Multi dla 8 pomieszczen - chtodzenie

PRACA W TRYBIE CHEODZENIA
Wydajnos¢ chtodzenia

AOVGISLETS Kombinagiajednostek wewneliznyh | pn T pom2 | Pom3 | Pom4 | Pom.5 | Pom6 | Pom7 | Poms | Eacnie |
I T T I I T

4124 ] - | - | - [ - -] - 7,03 7,03 - - - - - - 4,06 5,20
pomieszczenia I 2 I I S I e 527 7,03 - - - - - 230 4,24
8 (18 [ 24| - [ - [ - | - [~ 4,63 463 618 - - - - - 5,45 5,89
sl i8] — | - [ [ T~ 5,01 5,01 5,01 - - - - - 5,03 5,90
G124 [ 26 | - [ - [ - -+ 3,54 6,07 6,07 - - - - - 5,68 5,87
P I 2 R e 3,84 4,94 6,59 - - - - - 537 5,90
P T T I O I 4,10 527 5,27 B - - - - 4,64 5,50
4 [ 14 | 24 - 4,10 4,10 7,03 - - - - - 5,23 579
P IS T I I I 4,10 4,10 527 - - - - - 3,47 4,89
1G] - - - 4,10 4,10 4,10 - - - - - 2,30 4,24
2[4 26| - [ -~ - 3,09 6,18 6,18 - - - - - 5,45 5,89
2 I 7 N I N 335 5,01 6,68 - - - - - 5,04 5,90
21818 - 3,52 5,27 5,27 - - - - - 4,06 5,20
7 S 2 S 3,52 4,10 7,03 - - - - - 4,65 5,50
2 I T I O I 3,52 410 527 B - - - - 2,89 4,57
1251614 - 3,52 4,10 4,10 - - - - - 1,72 3,91
P2 P S I I 3,52 3,52 7,03 - - - - - 4,07 5,20
) 12 1218 - 3,52 3,52 5,27 - - - - - 231 4,24
pomieszczenia 4| 24 - g 2.46 6.54 6.5 - g g - - 5,54 5,90
I 27 N I I I 2,64 5,27 7,03 - - - - - 4,94 5,65
818 2,64 5,27 5,27 - - - - - 318 473
P 2 I I I 2,64 4,10 7,03 - - - - - 13,77 5,05
4118 [ - - - 2,64 4,10 5,27 - - - - - 12,01 4,08
9 |12 [ 2 - - - 2,64 3,52 7,03 - - - - - 13,19 473
9 (28] [ [ T 1- 2,64 3,52 527 - - - - - 11,43 374
919 |24 - | - [ - -1+ 2,64 2,64 703 - - - - - 231 4,24
7 |2 (26 - | - [ - [ -1~ 1,93 6,64 6,64 - - - - - 5,21 5,90
2 T 2 - 2,05 5,27 7,03 - - - - - 4,35 535
7 |18 [ 18 - 2,05 5,27 5,27 - - - - - 2,59 4,41
A I 2 I I 2,05 4,10 7,03 - - - - - 318 473
7 |14 18] - - - 2,05 410 527 - - - - - 11,42 374
7 122 - - - 2,05 3,52 7,03 - - - - - 12,60 441
2 T 2 I I 2,05 2,64 7,03 - - - - - 11,72 3,91
414 [ 14 |18 - 3,60 3,60 3,60 4,63 - - - - 5,45 5,89
A S I N 3,84 3,84 3,84 3,84 - - - 537 5,90
2 I T T I I I 3,04 3,54 4,55 4,55 - - - - 5,68 5,87
2 [ 14 [ 14 | 18 - 315 3,67 3,67 472 - 5,21 5,90
7 S S I 335 3,90 3,90 3,90 - - - - 5,04 5,90
212818 - | - - 3,09 3,09 4,63 4,63 - - - 5,45 5,89
2 [ [ a4 - | - - 3,04 3,04 3,54 6,07 - - - 5,69 5,87
2 P2 I T O I 330 3,30 3,84 4,94 - - - - 5,38 5,90
2 (12 [ 14 | 14 - 3,52 3,52 4,10 4,10 - 5,24 579
22 - | - - 3,09 3,09 3,09 6,18 - - - - 5,45 5,89
212218 - [ - - |- 335 335 335 5,01 - - - - 5,05 5,90
2 (12 [ 12|14 - 3,52 3,52 3,52 4,10 - 4,66 5,50
P2 I R 2 I I 3,52 352 3,52 3,52 - - - - 4,08 5,20
411818 - | - - 2,34 3,64 4,67 4,67 - - - 533 5,89
44 [ 26 [ - [ - - 2,30 3,57 3,57 6,12 - - - 5,57 5,88
P73 I T I I I 2,49 3,87 3,87 4,97 - - - - 5,21 5,90
4 [ 14 | 14 - 2,64 410 4,10 4,10 - - 4,94 5,65
21188 - [ - [ -1~ 2,46 3,28 4,90 4,90 - - - - 5,54 5,90
2 I 2 I N N 234 312 3,64 6,23 - - - - 533 5,89
9 [ 121418 - 2,53 337 3,93 5,05 - - 4,87 5,90
9 [ 2[4 [14 ] — | T - 2,6k 3,52 4,10 4,10 - - - - 4,36 5,35
9 |12 [ 12| 2 I 2,46 3,28 3,28 6,54 - - - 5,55 5,90
9 121218 . 2,64 3,52 3,52 5,27 - - - 4,95 5,65
9 |12 [ aa | - [ - - T- 2,64 3,52 3,52 4,10 - - - - 3,78 5,05
211212 - 2,64 3,52 3,52 3,52 3,20 473
9 1826 - | - [ -~ 2,32 2,32 4,63 6,18 - - - 5,45 5,89
9 1818 - |- - 2,51 251 5,01 5,01 - - - 5,04 5,90
9 | 14 | 24 - 2,47 2,47 3,84 6,50 - - 5,38 5,90
9 (1418 | | - 2,64 2,64 410 5,27 - - - 4,65 5,50
9 | 14 [ 14 - 2,64 2,64 4,10 4,10 - - 3,48 4,89
9 1224 — |- - 2,51 2,51 3,35 6,68 - - - 5,05 5,90
9 (1218 | - - 2,64 2,64 3,52 5.27 - - - 4,07 5,20
4 9 [ 12 [ 14 - 2,64 2,64 3,52 4,10 - - 2,90 4,57
9 [ - - [ -—1- 2,64 2,64 3,52 3,52 - - - - 2,32 4,24
pomieszczenia 9 | 9 |2 g g 2.64 2.64 2,64 7.03 g g - 4,95 5.65
9 |99 - |- - 2,64 2,64 2,64 527 - - - 319 473
9 9[9[l | T -—1- 2,64 2,64 2,64 4,10 - - - - 2,02 4,08
91991 - 2,64 2,64 2,64 3,52 - 1,44 374
7 181818 - [ - - 1,79 4,59 4,59 4,5 - - - - 5,56 5,88
7 |4 (18 [18 [ — | - - 1,91 3,82 4,91 4,9 - - - - 5,54 5,90
7 | 14 | 14 | 24 - 1,82 3,64 3,64 6,2 - 533 5,89
2 I 7 I - I I 1,96 393 393 5,05 - - - - 4,87 5,90
7 | 14 | 14 | 14 - - 05 410 4,10 410 - - - 4,35 535
7 {12826 - [ - - 79 3,07 4,59 6,12 - - - 5,57 5,88
2 P T T A I 93 3,32 4,97 4,97 - - - - 5,21 5,90
7 |12 [ 14 | 24 - 91 3,28 3,82 6,54 - - 5,54 5,90
7 {124 - [ - -1~ 2,05 3,52 4,10 5,27 - - - 4,94 5,65
A P T T I 2,05 3,52 4,10 4,10 - - - - 377 5,05
7 |12 [ 12 [ 24 - 1,93 332 332 6,63 - 5,21 5,90
2 I 2 I I I 2,05 352 3,52 5,27 - - - - 4,36 535
7 12 [ ah | - | - - 2,05 3,52 3,52 4,10 - - - 319 473
A VA VA I - 2,05 3,52 3,52 3,52 - - - 2,61 4,41
P I T 2 I I 1,84 2,36 472 6,29 - - - - 521 5,90
7 191818 - 2,05 2,64 5,27 5,27 - 523 5,79
7 19 [ 426 - [ - [ -1~ 1,95 2,51 3,90 6,68 - - - - 5,04 5,90
7 19 [ - [ - -1- 2,05 2,64 4,10 5,27 - - - - 4,06 5,20
719 [ 122 - 2,05 2,64 3,52 7,03 - 5,24 579
2 T 2 I - I I 2,05 2,64 3,52 5.27 - - - - 3,48 4,89
719 [12]14 - - 2,05 2,64 3,52 4,10 - - - 231 4,24
719 1] - [~ - 2,05 2,64 3,52 3,52 - - - 173 391
7199 [l | T - 1- 2,05 2,64 2,64 7,03 - - - - 14,36 535
7199118 - 2,05 2,64 2,64 527 - - 12,60 4,41
71990 - [ - -—T- 2,05 2,64 2,64 4,10 - - - - 11,63 374
7 17 (2426 - [ - - T- 1,77 177 6,07 6,07 - - - - 5,68 587
717 8ok - [ - -1~ 1,92 1,92 4,94 6,50 - - - - 5,37 5,90
77818 | | |- 2,05 2,05 527 5.27 - - - - 4,64 5,50
717 [al26] -1~ 2,05 2,05 4,10 7,03 - - - 523 579
Uwaga: *Wydajno$c¢ chtodzenia dla warunkow 27°CDB/19°CWB (temperatura wewnetrzna), 35°CDB (temperatura zewnetrzna).

+Dtugoscinstalacji: 5 m (miedzy jednostka zewnetrzng i rozdzielaczem); 3 m (miedzy rozdzielaczem i jednostka wewnetrzna).
*Roznica pozioméw: 0 m (miedzy jednostka zewnetrzng i wewnetrzna)
+Dane podane w tabeli majg wytacznie charakter orientacyjny. Wartosci obliczono dla standardowych warunkow.
Dla pewnosci, modele nalezy dobierac zgodnie z opisem ,Dobor urzgdzen” w Opisie Systemu.
*1: Typ LMC nie jest dostepny dla tej kombinacji.

158



System Multi dla 8 pomieszczen - chtodzenie

PRACA W TRYBIE CHEODZENIA
Wydajnos¢ chtodzenia

[ Pom.i [ Pom2 [ Pom3 [ Pom4 [ Pom5 [ Pom6 [ Pom7 [ Pom8 [ kqcnie |
_______

717 1418 - [ - [ -] - 2,05 2,05 527 - - - - 3,47 4,89
77 [ [ a | - - - |- 2.05 2.05 4,10 4,10 B g - g 2.30 4,24
T 7 w2 - -] -1- 2.05 2.05 3.5 7.03 g g - g 4,65 5.50

. 77 e - - -]- 2,05 2,05 3,52 527 - - - - 2,89 4,57
717 w6 - - -[- 2.05 2.05 3.5 410 - g - - 172 3.91
pomieszczenia g Toa [ - [ - | - 2.05 2.05 2.64 7.03 g g g g 1377 5,05
71719 w8 - -]-[- 2.05 2.05 2.64 527 g g - - 12,01 4.08
717 7 2| - - -[- 2.05 2.05 2.05 7.03 - g - g 13.18 473
T 7 78 - -] -]- 2,05 2.05 2,05 527 - - , - 142 3.74
[P PN PN PN N S 3.04 3.04 3.04 3.04 354 g - g 5,69 587
{72 IV IV IV I V2 e 3.09 3,09 3.00 3,09 3.09 - - g 5,46 5,89
22 [ 4[4 - [ - |- 230 3,07 3.0 357 357 - - - 5,57 5,88
2 P P T e 234 312 3.12 3,12 363 g - - 5.34 5,89
P2 P2 P2 P I I 2,46 3.2 3,27 327 3.2 g g g 5.5 5,90
I T T T 232 232 3.60 3.60 3.60 g - - 5.45 5.89
9 [ 12 [ 1418 ] - [ - | - 2.28 2.28 3.04 3,54 4,55 - - g 5,69 5.87
9 [ 12 [ 16 [ 16| - [ - | - 2.36 236 3,15 367 3,67 - B - 5,21 5.90
9 121218 - - |- 232 232 3,09 3,09 4,63 g - g 5.45 5.89
9 [ 12 [ 12 [ 16| - [ - | - 2,47 247 3,30 330 3,84 g - g 538 5.90
9 (122 - -|- 251 251 334 334 334 - B - 5,05 5,90
9 [ 9 [14 18] - | - |- 2.34 234 234 3,64 4,67 g - g 533 5,89
9 9 [ 16 16| - - | - 249 2,49 2,49 387 3,87 - - - 5.21 5.90
9 9 1218 - - |- 246 2.46 246 3,28 4,90 g - g 5.55 5.90
9 9 [ 12 [ 16| - [ - |- 253 253 253 337 3.93 g - g 4,88 5.90
99 1212 -] -]- 2,64 2,64 2,64 352 3,52 - - - 4,96 5.65
9|9 7 232 232 232 232 618 g - g 5.45 5.89
919 8 - | - | - 2,51 2,51 2,51 251 5,01 g - g 5,05 5,90
99 7 2,64 2,64 264 2,64 4,10 - - - 4,66 5,50
919 P2 I 2.64 2,64 2,64 2.64 3.5 - - g 4,08 5.20 =
919 I I I 6k 2,64 2,64 2,64 2,64 - B - 3,20 4,73 =
706 [ 6 [ 4] - [ - | - 79 3.07 3.57 357 3.57 g - g 557 5.88 a
72 [ [k [ 16 ] - | - [ - 82 3,12 3,12 3,64 3,64 - - g 533 5,89 2
72221 - - |- 79 3.07 3,07 3,07 4,59 - - - 5,57 5,88 [=
2 P IV IV S A 91 3.8 3.28 3,28 3.82 g - g 5,55 590 =
Tl 1] - -]- 93 3.32 3.32 332 3.32 - - g 5.22 5.90 =
79 [ 414 8] - [ - |- 77 2,28 3,54 3,54 4,55 - - - 5,68 5.87
719 [ V& [ & [ 14| - | - [ - 84 236 367 367 3.6/ - - g 5.21 5.90
719 [ k18] -] - |- 80 232 3,09 3,60 4,63 - - - 5,45 5,89
719 [ [ 6 [ 6] - - |- 92 2.47 3.30 3.84 3.84 g - g 538 5.90
719 .| - |- 183 236 3,15 3,05 472 g - g 5.21 5.90
719 22 1h] -] -]- 1,95 2,51 3.35 335 390 - - - 5,05 5,90
719w w1 ] - -|- 2.05 2.64 3,52 352 3.5 - - g 5,25 5.79
7199 8 [18] -] |- 79 230 230 4,59 4,59 B - g 557 5,88
7199 (w18 -] -[- 91 2.46 2.46 3.82 4.90 - - g 5.54 5.90
7199 [ W& [ 14| - - |- 96 253 253 3.93 3.93 - - g 4,87 5.90
7 9 24 - -]~ 79 230 2.30 3.07 6,12 - - - 557 5,88
7 9 (18| - | - |- 93 2.49 2.49 332 4.97 g - g 5,21 5.90
7 9 [ [ 4] - | - |- 2.05 264 2,64 3.5 410 g - g 4,95 5.65
7 9 [ - -1- 2,05 2,64 2,64 352 3,52 - - - 437 5,35
B 7 9 7 1.83 236 2.36 2.36 6.29 - - g 5,21 5.90
. 7 9 8 - | - | - 2.05 2,64 2,64 2,64 5,27 g g g 5,24 5.79
pomieszczen 7 9 L - - [ - 2.05 2.64 2.64 2.64 4,10 g - - 4,07 5.20
7 9 P2 I 2.05 2,64 2,64 2.64 3,52 g - g 3,49 4,89
71919 I I I 05 6% 2,64 2,64 2,64 - B g 261 441
7| 7 [ &[4 [18] - [ - [ - 80 80 3,60 3,60 4,63 g - g 5.45 5,89
T 7 [0 [k [ 16 ] - | - | - 92 92 3,84 3.84 384 - - g 537 5,90
77 (2B 8] - [-]- 77 77 3,04 4,55 4,55 - - - 5,68 5,87
77 [ 1a 18] - [ - [ - 84 1.84 3,15 367 4,72 g - - 5,21 590
T 7 [ [ 6 [ 16| - - |- 95 1,95 335 3,90 3,90 - g - 5,04 5.90
717 w2 -] - |- 77 177 3,04 3.04 6.0/ g - g 5,69 5.87
717 [ [ 1h] - - |- 2.05 2.05 3,52 352 4,10 - - - 5,24 5.79
Tl 7 1] -] -]- 05 .05 3,52 352 3,52 - - - 4,66 5,50
7719 18 [18] - |- |- 82 82 234 4,67 4,67 g - g 533 5.89
T 719 [ 16 26| - - |- 79 79 230 357 6,12 g - g 557 5,88
7179 a8 ] -] -]- 93 93 2,49 3,87 4,97 - - - 5,21 5,90
77 9 [ 14|14 2.05 2.05 2,64 410 4,10 - - g 4,9% 5.65
T 719 [ 2] -] -]- 182 1.82 234 312 6.23 - B - 533 5,89
71 719wl -] -[- 1.96 1.96 2.53 337 5.05 g - g 4,87 5.90
71719 [ 6] - -]~ 2.05 2.05 2,64 352 410 g - g 436 5.35
7179wl - -]- 2,05 2,05 2,64 352 3,52 - - - 3.78 5.05
71719 7 192 1.92 2.47 247 6.59 g - g 5.38 590
7179 8 - | - | - 2.05 2.05 2,64 2,64 5,27 B - - 4,65 5.50
71719 7 2,05 2,05 2,64 2.64 4,10 - - - 3,48 4,89
7179 P2 I 2.05 2.05 2,64 2.64 3,52 - - g 2.90 4,57
71719 I I I 2,05 05 6k 2,64 2,64 - - - 2.02 4,08
7|7 7 1818 - - |- 191 91 91 4,91 4,91 g - g 5.54 5.90
T 7 7 [ b o] - - |- 182 82 82 3,64 6,24 g - - 533 5,89
2 I 2 S T O I 1,96 96 96 393 5,05 - B - 4,87 590
77 [ 7 [ 6] - - |- 2.05 2.05 2.05 410 410 g - g 435 5.35
T 7 [ 7 [ -] -]- 191 1.91 191 3,28 6.54 g - g 5,54 5,90
717 7 w2l -] -[- 2.05 2.05 2.05 352 5.2 g - - 4,94 5.65
717 [ 7 [ 6] - - |- 2.05 2.05 2.05 352 4,10 g - g 3,77 5.05
T 7 7 1] -] -]- 2,05 2.05 2,05 352 3,52 - - - 3,19 473
7177 I 195 1.95 1.95 251 6.68 g - B 5.04 5.90
7717 8 - | - [ - 2.05 2.05 2.05 2,64 5.2 - - g 4,06 5.20
7177 P 2,05 2,05 2,05 2,64 4,10 - - - 2,89 4,57
7177 P I 2.05 2.05 2.05 2.6k 3,52 g - - 231 4,24
7717 9 [ - | - - 2.05 2,05 205 2,64 2,64 g E g 143 3,74
7177 % - [ - [ - 2.05 2.05 2.05 2.05 703 g g - 523 5.79
717 7 78] - -[- 2.05 2.05 2.05 2.05 5.2 g - g 3,47 4,89
T 7 [ 7 [ 7 [ 6] -] -]- 2,05 2.05 2,05 2,05 4,10 - - - 2.30 4,24
717 7 7 2] -] -[- 2.05 2.05 2.05 2.05 3,52 g - B 1.72 3.91
919 P2 I 2.28 228 2.28 2,28 3,04 354 - g 5,69 5,87
919 2 - - 2.32 232 232 232 3,09 309 - - 5,46 5,89
919 9 [ 14 - | - 234 234 234 2.34 234 3.63 - - 5.34 5,89
6 919 9 12| -] - 2,46 2,46 246 2,46 2,46 327 g g 5.5 5,90
pomieszczen 919 9 9 | - |- 251 251 251 251 251 2.51 - - 5,05 5,90
9 9 [ 12 1212 ] - | - 1.78 230 230 3,06 3,06 3.06 - g 557 5,88
719199 [12]1a]-]- 1.80 232 2.32 232 3,09 3,60 B - 5,45 5,89
7191919 11wln 1.83 236 236 2.36 3,15 3,15 - g 522 590
Uwaga: *Wydajno$c chtodzenia dla warunkow 27°CDB/19°CWB (temperatura wewnetrzna), 35°CDB (temperatura zewnetrzna).

+Dtugoscinstalacji: 5 m (miedzy jednostka zewnetrzng i rozdzielaczem); 3 m (miedzy rozdzielaczem i jednostka wewnetrzna).
*Roznica pozioméw: 0 m (miedzy jednostka zewnetrzng i wewnetrzna)
+Dane podane w tabeli majg wytacznie charakter orientacyjny. Wartosci obliczono dla standardowych warunkow.

Dla pewnosci, modele nalezy dobierac zgodnie z opisem ,Dobor urzadzen” w Opisie Systemu.
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

MULTI SPLIT

Tabele kombinacji Systemu Multi dla 8 pomieszczen
chtodzenie/grzanie

System Multi dla 8 pomieszczen - chtodzenie

PRACA W TRYBIE CHEODZENIA

L Wydajnos¢ chtodzenia
AOVGISLETS Kombinaga jednostek wewnalrznyeh ™ "pon 7 T pom2 | Pom3 | Pom4 | Pom.5 | Pom.6 | Pom7 | Pom8 | tacnie | g
———

71919 9 |18 1,79 2,30 2,30 2,30 2,30 4,59 - - 5,57 5,88

71919 9 |12 2,49 2,49 2,49 2,49 3,32 - - 5,22 5,90

71919 9 9 [ - [~ 2.64 2,64 2,64 2,64 2,64 - - 525 5,79

/A VA VA VA VA VA B 77 77 3,04 3,04 3,04 3,04 - - 5,69 5,87

2 A T I 2 2 S I 79 79 2,30 3,07 3,07 3,57 - - 557 5,88

7179wl - |- 82 82 2,34 312 3,12 312 - - 5,34 5,89

7 17 1919 [14[4a] - - 80 80 2,32 2,32 3,60 3,60 - - 5,45 5,89

71719 28 - - 77 77 2,28 2,28 3,04 4,55 - - 5,69 5,87

717139 2 14 - | - 83 83 2,36 2,36 315 3,67 - - 5,21 5,90

71719 2 [ - 92 192 2,47 2,47 3,30 330 - - 5,38 5,90

71719 9 (18 - | - ,82 82 2,34 234 2,34 4,67 - - 533 5,89

71719 9 [ 14 - | - 93 93 2,49 2,49 2,49 3,87 - - 5.2 5,90

71719 9 2| - - ,96 96 2,53 2,53 2,53 337 - - 48 5,90

71719 9[9[ - [~ 2,05 ,05 64 2,64 2,64 2,64 - - 46 5,50

2 A A I 2 I S I 1,79 79 79 3,07 3,57 3,57 - - 55 5,88

2 A A B 2 B A S I 1,82 82 82 312 3,12 3,64 - - 533 5,89

7Tl 7 7] - 1- 1,91 91 91 3,28 3,28 3,28 - - 5,55 5,90

7177 L8] - 77 77 77 2,28 3,54 4,55 - - 5,68 5,87

7177 P IS I 84 84 84 2,36 3,67 3,67 - - 5,21 5,90

7177 28 - [ - 0 80 80 2,32 3,09 4,63 - - 5,45 5,89

6 7177 2 4 - 2 92 92 2,47 3,30 3,84 - - 5,38 5,90

pomieszczen 7 7 7 2 2 - - 5 95 95 2,51 3,35 3,35 - - 5,05 5,90

7177 9 (18 | - 91 91 91 2,46 2,46 4,90 - - 5,54 5,90

7177 9 [ 14 96 96 ,96 2,53 2,53 3,93 - - 4,87 5,90

71717 9 12 - [~ 2,05 2,05 2,05 2,6k 2,64 3,52 - - 4,95 5,65

7177 9 [ 9 [ |- ,05 2,05 2,05 2,64 2,64 2,64 - - 4,07 5,20

7177 4|18 ,80 1,80 80 1,80 3,60 4,63 - - 5,45 5,89

77 [ 7 [ 7 [1a1a] | - 92 92 92 1,92 3,84 3,84 - - 537 5,90

7|7 [ 7 [ 7 12118 |- 84 84 84 1,84 3,15 4,72 - - 5,21 5,90

717 7 [ 7 [12]14 - 5 95 95 1,95 335 3,90 - - 5,04 5,90

2 A A 2 I A A I 2,05 2,05 2,05 2,05 3,52 3,52 - - 5,24 579

7 | 7 [ 7 [ 79 2% 1,79 1,79 1,79 1,79 2,30 6,12 - - 5,57 5,88

717 77 9[8[ - 1- 1,93 1,93 1,93 1,93 2,49 497 - - 5.21 5,90

717 [ 779 1] |- 2,05 2,05 2,05 2,05 2,64 4,10 - - 4,94 5,65

77 77 91| - |- 2,05 2,05 2,05 2,05 2,64 3,52 - - 4,36 535

717771919 |- 2,05 2,05 2,05 2,05 2,64 2,64 - - 3,48 4,89

77 [ 7 [ 7 [ 7] |- 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 6,24 - - 533 5,89

717 777 118]-]- 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 5,05 - - 4,87 5,90

2 A A 2 2 S I 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 4,10 - - 4,35 535

7|7 7 [ 77 1] - - 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 3,52 - - 3,77 5,05

717 77 79 -—1T- 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,64 - - 2,89 4,57

2 A A 2 2 A I 05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 - - 2,30 4,24

719191991991~ /8 30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 - 5,57 5,88

717191999 12]- 77 77 2,28 2,28 2,28 2,28 3,04 - 5,69 5,87

71719 9 [ 9 [ 9~ 82 82 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 - 534 5,89

71717 9 9 4] - 77 77 77 2,28 2,28 2,28 3,54 - 5,69 5,87

7177 9 19 2] - 80 .80 80 2,32 2,32 2,32 3,09 - 5,45 5,89

7177 9 99~ 91 91 91 2,46 2,46 2,46 2,46 - 5,55 5,90

717 7 9 12 2] - 79 79 79 79 2,30 3,07 3,07 - 5,57 5,88

7 1 7 [ 7 [ 71919 1]~ 80 ,80 80 ,80 2,32 232 3,60 - 5,45 5,89

717771919 12]- 83 83 83 83 2,36 2,36 3,15 - 5,21 5,90

717 717199 9]- 93 93 93 93 49 2,49 2,49 - 5.21 5,90

, 717 7177 [12]14 79 79 79 79 .79 3,07 3,57 - 5,57 5,88

pomieszczen /2 2 A A A P IV 82 82 82 82 82 302 312 g 5.33 5,89

717 777 [97l18]- 77 77 77 77 77 2,28 4,55 - 5,68 5,87

7| 7 [ 777191 84 84 84 84 84 2,36 3,67 - 521 5,90

717 77719 12]- 92 92 ) 92 92 2,47 3,30 - 5,38 5,90

717 7 [ 7719719 /]- ,96 ,96 ,96 1,96 96 53 2,53 - 4,87 5,90

717 77717 118]- 80 80 80 1,80 80 80 463 - 5,45 5,89

77 7 [ 7 [ 717 1] 92 92 92 1,92 92 92 3,84 - 537 5,90

7|7 7771711 95 95 ,95 1,95 ,95 95 3,35 - 5,04 5,90

717 [ 77 7 [7197]- 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,64 - 4,94 5,65

77 77717 17]1- ,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 - 4,35 535

7 1 7 [ 777191979 77 177 77 177 77 2,28 2,28 2,28 5,69 5,87

8 777771719739 80 1,80 80 1,80 80 80 232 2,32 5,45 5,89

pomieszczen 7|7 7 [ 77171711 79 1,79 79 1,79 .79 79 1,79 3,07 5,57 5,88

717 7 [ 7 71717719 84 1,84 84 1,84 84 84 1,84 236 5,21 5,90

717 777171717 92 1,92 92 1,92 92 92 1,92 1,92 537 5,90
Uwaga: *Wydajnosc¢ chtodzenia dla warunkéw 27°CDB/19°CWB (temperatura wewnetrzna), 35°CDB (temperatura zewnetrzna).

+Dtugoscinstalacji: 5 m (miedzy jednostka zewnetrzng i rozdzielaczem); 3 m (miedzy rozdzielaczem i jednostka wewnetrzna).
*Roznica pozioméw: 0 m (miedzy jednostka zewnetrzng i wewnetrzna)
+Dane podane w tabeli majq wytacznie charakter orientacyjny. Wartosci obliczono dla standardowych warunkow.

Dla pewnosci, modele nalezy dobierac zgodnie z opisem ,Dobor urzadzen” w Opisie Systemu.
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System Multi dla 8 pomieszczen - grzanie

PRACA W TRYBIE GRZANIA
Wydajnos¢ grzania

AOYGISLETS AR R -m--m
——————

2 G124 | - | - [ - | - [ -] - 7,91 7,91 - - - - - - 5,82 5,07
pomieszczenia 8 (24 - | - [ - [ - -1+ 5,86 7,91 - - - - B - 377 421
818 24| - [ - [ - | - [~ 532 532 718 - - - - - 7,82 5,98
81818 - [ - [ - [ -1~ 579 579 579 - - - - - 738 5,43
G124 (26 | - [ - [ -+ 4,26 7,02 7,02 - - - - - 831 5,98
418 [ 24 | - [ - [ - -~ 4,59 5,61 757 - - - - - 7.77 570
P73 T T A I R I 4,78 5,84 5,84 - - - - - 16,46 511
P T 27 I I I 4,75 4,75 7,82 - - - - - 17,32 523
P75 7 T I A 4,80 4,80 5,86 - - - - - 5,46 475
75 N S I I I I 4,80 4,80 4,80 - - - - - 4,40 4,21
P 2 2 S N 3,58 715 7,15 - - - - - 7,89 5,98
2 (18 26| - [ - [ - [ -1~ 3,84 5,68 7,67 - - - - - 7,19 5,43
2 I T I I I 3,96 5,86 5,86 - - - - - 5,68 5,07
2 7 275 I I I I 3,94 4,78 7,87 - - - - - 6,59 511
2[4 8 - [ - - -]~ 3,96 4,80 5,86 - - - - - 4,62 4,46
25TE 45T - S - 3,96 4,80 4,80 - - - - - 3,56 4,00
5 P2 P 7 I I R 3,96 3,96 7,91 - - - - - 583 5,07
. [P IV I I A 3,96 3,96 5,86 - - - - - 378 4,21
pomieszczenia P2 7 I I N 2.85 7.54 7.54 - - g - g 7.93 5.87
826 | — [ — [ [T~ 2,97 5,83 7,87 - - - - - 6,67 516
8118 - | - | - [ -1~ 2,99 5,86 5,86 - - - - - 471 4,60
426 - [ - [T -1~ 2,99 4,80 7.91 - - - - - 5,70 491
P73 T I I I S 2,99 4,80 5.8 - - - - - 3,65 4,10
2 P27 I I N A 2,99 3,96 7.9 - - - - - 4,86 4,60
P2 I I I I I 2,99 3,96 5.8 - - - - - 281 3,90
9 24| - [ - - [ -1~ 2,99 2,99 7.9 B - - - - 3,89 421
2% [ 26 | - [ - [ - -~ 2,28 7,61 7.6 - - - - - 7,51 5,56
P I 27 I I 2,37 5,85 7.9 - - - - - 16,12 5,08
7 88| - [ - [ - -T- 2,37 5,86 5,86 - - - - - 4,09 4,33 =
7 (a6 [ - [ - [ - -1- 2,37 4,80 7.91 - - - - - 5,08 4,60 =
2 I T I A I 2,37 4,80 5,86 - - - - - 3,03 3,90 v
7 1224 - [ - [ - -T- 2,37 3,96 7,91 - - - - - 4,24 4,33 =
2 I 2 I I I I 2,37 2,99 7,91 - - - - - 3,27 4,00 L
P T T T O O I 4,30 4,30 4,30 5.24 - - B - 8,13 5,98 =
P T T S I O I 4,55 4,55 4,55 4,55 - - - - 18,20 5,70 =
2 (14818 - [ - | - [~ 3,53 4,28 522 5,22 - - - - 18,24 5,98
2 I I T I O I 361 4,38 4,38 534 - - - - 17,71 5,98
2 7 S 7S I I I 3,80 4,61 4,61 4,61 - - - - 17,62 5,43
2 12818 - [ - | - |- 3,59 3,59 532 532 - - - - 17,82 5,98
P T 7 3,52 3,52 4,26 7,02 - - - - 18,32 5,98
2 N S T I I 3,79 379 4,59 5,61 - - - - 7,77 570
2 (12 [0 14 - [ - - - 3,92 3,92 4,75 4,75 - - - - 7,33 523
IV P 7 3,58 3,58 3,58 7,15 - - - - 7,90 5,98
218 - [ - [ -1~ 3,84 3,84 3,84 5,68 - - - - 7,20 5,43
2 I P I I 3,94 3,94 3,94 4,78 - - - - 6,60 511
2 P V2 2 I I 3,96 3,96 3,96 3,96 - - - - 5,84 5,07
7 T T I I R 272 4,37 533 533 - - - - 7,76 5.9
S T 7 2,66 4,27 4,27 7,04 - - - - 8,25 5.9
P73 IS T I I R 2,87 4,60 4,60 562 - - - - 7,68 55
P T T I I 2,96 4,75 4,75 4,75 - - - - 722 5,16
2188 - [ - [ -~ 2,86 378 5,60 5,60 - - - - 7,84 5,87
2114 [ 26 | — | - [ -~ 271 3,59 4,35 717 - - - - 7,83 5,98
9 12w - [ - -1~ 2,90 3,85 4,66 5,69 - - - - 711 532
9 [ 2 [ &6 - [ - [ -1~ 2,98 394 4,78 4,78 - - - - 6,48 5,08
2112 2| - | - [ -~ 2,85 3,77 377 7,54 - - - - 7,94 5,87
2 I I I I A 2,97 3,94 3,94 5,83 - - - - 6,67 516
2 IV I 2,99 3,96 3,96 8 - - - - 571 491
2 I 2 I I A 2,99 3,96 3,96 39 - - - 4,87 4,60
9 (1824 - | - [ -~ 271 271 5,30 7.1 - - - 7,88 5,98
9 88 - | - [ -1~ 2,90 2,90 5,68 56 - - - - 17,17 5,43
S 7 2,86 2,86 4,58 7,55 - - 7,85 570
P73 T I I I 2,98 2,9 4,78 5,83 - - - - 6,56 511
S T N 2,99 2,9 4,80 4,80 - - - - 5,58 4,75
212 [ - [ - -~ 2,89 28 3,83 7,65 - - - 7,27 5,43
9 128 - - [ -1~ 2,99 2.9 3,96 5,86 - - - - 5,80 5,07
4 I I 7 I I S 2,99 2,9 3,96 4,80 - - - 4,74 4,46
99 - [T -—T1T- 2,99 2,9 3,96 3,96 - - - 3,90 421
pomieszczenia 9199 26 - -] -1]- 297 29 2,97 7.86 - - - - 6.77 5,16
I T I A 2,99 2,9 2,99 5,86 - - 4,83 4,60
9 9 [a ] - | - [ -1~ 2,99 2.9 2,99 4,80 - - - - 377 4,10
I I 2 I N A 2,99 2.9 2,99 3,96 - - - 2,93 3,90
g8 8| - | - [ -]~ 214 5.2 5,28 5,28 - - - - 7,98 5,98
7 [ T&a 88 - [ - [ -1~ 2,26 4,5 5,58 5,58 - - - - 7,99 5,87
A T T 7 e 214 4,33 4,33 7,14 - - - - 7,94 5,98
2 7S N T A I I A 2,29 4,65 4,65 5,67 - - - - 7,26 5,32
A T T T I 236 477 477 477 - - - - 6,67 5,08
7 1282 - [ - -1~ 213 3,56 5,26 7,10 - - - - 8,05 5,98
7 {128 - [ - -1~ 2,29 3,82 5,65 5,65 - - - - 7,41 5,56
A P T 7 A 2,25 376 4,56 7,52 - - - - 8,09 587
2 I T T I I 2,35 3,03 477 5,82 - - - - 6,87 516
2 P 7S S I I 2,37 3,96 4,80 4,80 - - - - 593 4,91
7 12w - [T~ 2,28 3,81 381 7,61 - - - - 7,51 5,56
2 IV I T I I I 237 3,96 396 5,85 - - - - 16,13 5,08
2 I I S I I I 2,37 3,96 3,96 4,80 - - - - 15,09 4,60
A P VA I N 2,37 3,96 3,96 3,96 - - - - 14,25 4,33
7 19 [8 ]2 - [ - [ -1- 2,25 2,84 5,56 7,51 - - - - 18,15 5,98
7 1988 - [ - -1- 235 2,97 5,81 581 - - - - 16,95 523
7 19 [ 426 - [ - -1~ 2,29 2,88 4,63 7,63 - - - - 17,62 5,43
2 I I T T I O I 2,37 2,99 4,80 5,86 - - - - 16,02 5,07
719 w2 - [ - -T- 2,35 2,96 3,92 7,84 - - - - 17,08 523
719l - [ - -T- 2,37 2.9 3,96 5,86 - - - - 15,18 475
2 T 2 S I I I 2,37 2,9 3,96 4,80 - - - - 14,12 421
A I 2 I N 2,37 2,9 3,96 3,96 - - - - 3,28 4,00
2 T T 25 I I I 2,37 2.9 2,98 7,89 - - - - 6,23 5,08
7 199w - [ -1 -1- 2,37 2.9 2,99 5,86 - - - - 4,21 4,33
71990 - [~ -—T- 237 2,9 2,99 4,80 - - - - 3,15 3,90
717 2426 - [ - - T- 211 211 7,03 7,03 - - - - 18,28 5,98
7 17 8o - [ - -1~ 2,27 2,27 5,61 7,57 - - - - 17,73 570
7 17 (8 - [ - -1~ 2,36 2,36 5,84 5,84 - - - - 16,40 511
7 1 7 [ 14124 -1 - 2,35 2,35 4,75 783 - - - - 17,27 523
Uwaga: *Wydajnosc grzania dla warunkéw 20°CDB (temperatura wewnetrzna), 7°CDB/6°CWB (temperatura zewnetrzna).

+Dtugoscinstalacji: 5 m (miedzy jednostka zewnetrzng i rozdzielaczem); 3 m (miedzy rozdzielaczem i jednostka wewnetrzna).
*Roznica poziomoéw: 0 m (miedzy jednostka zewnetrzng i wewnetrzna)
*Dane podane w tabeli majq wytacznie charakter orientacyjny. Wartosci obliczono dla standardowych warunkow.
Dla pewnosci, modele nalezy dobierac zgodnie z opisem ,Dobor urzadzen” w Opisie Systemu.
*1: Typ LMC nie jest dostepny dla tej kombinacji.
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

MULTI SPLIT

Tabele kombinacji Systemu Multi dla 8 pomieszczen
grzanie

System Multi dla 8 pomieszczen - grzanie

PRA(A w TRVBIE GRZANIA

VGBS | Kombnacajednostek e | g gy pam3 [ Famd | poms | pome | ony | oma | e | "M |
———

7 7 4118 | - - - - 2,37 2,37 A,SO 5,86 - - - - 5,40 4,75
A A T S I I I 2,37 2,37 4,80 4,80 - - - - 4,34 4,21
7 7 2 | 24 - - - - 2,36 2,36 3,94 7,87 - - - - 6,53 5,11
4 7 7 2 18 | - - - - 2,37 2,37 3,96 5,86 - - - - 4,56 4,46
7 7 [ - - 2,37 2,37 3,96 4,80 - - - - 3,50 4,00
pomieszczenia g Toa [ - [ - | - 2.37 2.37 2.99 791 - g - g 564 4,91
7 7 9 [ 18] - - - - 2,37 2,37 2,99 5,86 - - - - 3,59 4,10
777 [ - -1 -1- 2,37 2,37 237 79 - - - - 5,02 4,60
7 7 7 8 | - - - - 2,37 2,37 2,37 58 - - - - 2,97 3,90
[P VR RV RV T 3,51 3,51 3,51 35 4,26 - - - 8,32 5.9
12 2 2 2 2 - - - 3,58 3,58 3,58 3,5 3,58 - - - 7,90 59
2 VA I IS I I 2,66 3,52 3,52 4,27 427 - - - 8,26 5.9
2l a - |- 2,71 3,59 3,59 3,59 4,35 - - - 7,84 59
2 2 2 2 - - - 2,85 3.77 3,77 3.77 3,77 - - - 7,95 5,87
A I T I S 2,67 2,67 4,28 4,28 4,28 - - - 18,19 598
9 2[0a e - - 2,66 2,66 3,52 4,26 521 - - - 18,30 5,98
9 2 4 4] - - - 2, 2,72 3,60 4,37 4,37 - - - 1,77 5,98
2l e - |- 2,7 271 3,58 3,58 530 - - - 7,88 598
2 2 4| - 2,8 2,86 3,78 3,78 4,58 - - - 7,86 5,70
9 2 2 2 - - - 2,8 2,89 3.83 3,83 3,83 - - - 7,28 5,43
9948 - | -~ 2,7 271 2,71 4,36 532 - - - 7,82 598
9 9 4 4] - - - 2,8 2,86 2,86 4,59 4,59 - - - 1,77 5,56
9 9 2 8 - - - 2,85 2,85 2,85 3,78 5,59 - - - 792 5,87
9 912 [14] - 2,90 2,90 2,90 384 4,65 - - - 719 532
9 9 2 2 - - - 2,97 2,97 2,97 3.93 3,93 - - - 6,78 5,16
999 [aa| - | - 1- 2,70 2,70 2,70 2,70 714 - - - 7,94 5,98
9 9 9 8 - 2,89 2,89 2,89 2,89 5,67 - - - 7,25 5,43
9 [ 9 [ 9 [Tal - -T- 2,97 2,97 2,97 2,97 477 - - - 6,67 511
9 9[9[ - -T- 2,99 2,99 2,99 2,99 3,96 - - - 592 5,07
9 9 9 9 - - - 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 - - - 4,95 4,60
2 I I T I I 2,10 3,51 4,25 4,25 4,25 - - - 8,37 5,98
7 [ 2 [ 12 [ 4[4 - 2,14 3,57 3,57 4,33 4,33 - - - 7.95 5,98
7 2 2 2 8 - - - 2,13 3,56 3,56 56 5,26 - - - 18,06 5,98
7 [ e - - 2,25 3,76 3,76 76 4,56 - - - 18,10 5,87
7 2 2 2 2 - - - 2,28 3,81 3,81 3,81 3,81 - - - 17,52 5,56
7 19[4 1a 18] - [ - |- 2,09 2,64 4,24 4,24 518 - - - 18,40 5,98
7 G 1A [ 1a [ - - 2,14 271 4,34 4,34 4,34 - - - 17,88 5,98
7 2 4 8 | - - - 2,13 2,69 3,57 4,32 5,28 - - - 17,99 5,98
7 P I I I I 2,26 2,85 377 4,57 4,57 - - - 18,01 5,70
7 2128 - 2,25 2,84 3,76 376 5,56 - 18,16 5,98
7 2 2 4] - - - 2,28 2,88 3,82 3,82 4,63 - - - 17,43 5,43
7 2122 - 2,35 2,96 3,92 3,92 3,92 - - 17,09 523
7 9 8 8 - - 2,13 2,69 2,69 527 5,27 - - 18,04 598
7 9 [ 1418 - | - [~ 2,25 2,84 2,84 4,56 5,57 - - - 18,07 5,87
7 9 [ 04 [ 14| - 2,29 2,89 2,89 4,64 4,64 - - - 17,34 532
7 9 2 4| - - - 2,12 2,68 2,68 3,55 7,08 - - - 18,11 5,98
7 9 12 8] - [ -~ 2,28 2,88 2,88 381 5,64 - - - 17,49 5,56
7 9 2 4] - 2,35 2,97 2,97 393 4,76 - 6,97 51
7 9 9 2 2 - - - 2,37 2,98 2,98 3,95 3,95 - - - 6,24 50
5 7 999 [2]- - 2,17 2,74 2,74 2,74 7,24 - - 7,63 59
, 71999 1mB]- - 235 296 2,96 296 581 - - 7,05 5.2
pomieszczen 7 3 g g R N - 2,37 2,99 2,99 2,99 4,79 - - - 6,12 5,07
79992~ 2,37 2,99 2,99 2,99 3,96 - - 530 4,75
7 9 9 9 9 - - - 2,37 2,99 2,99 2,99 2,99 - - 4,33 4,33
7 | 7 [ 1414 18] - - 2,12 2,12 4,30 4,30 525 - - 8,10 5,98
7 [ 7 [0 [ 14 [ 14| - 2,25 2,25 4,55 4,55 4,55 - 8,16 5,70
717 12818 - [ -1- 2,11 211 3,53 5.23 523 - - - 8,21 598
7 [ 7 [ 12418 ] - - 2,16 2,16 3,62 4,38 535 - - 7,68 5,98
7 7 2 4 4] - - - 2,28 2,28 3,80 4,61 4,61 - - 7,58 5,43
77 [l - [ - |- 2,11 2,11 3,52 3,52 7,03 - - - 8,29 5,98
JANAN AN AN RN 2,35 2,35 3,92 3,92 4,75 - - - 7,28 523
7 7 2 2 2 - - - 2,36 2,36 3,94 3,94 3,94 - - - 16,54 511
7 79 wel.| |-~ 2,16 2,16 2,72 534 534 - - - 17,73 5,98
7 7 [ 9 [4[2a] - 2,11 2,11 2,67 4,28 7,05 - 18,22 5,98
717 9 da 18 - [ -1~ 2,27 2,27 2,87 4,61 5,62 - - - 17,64 5,56
7 79[ a[a - |- 2,35 2,35 2,96 4,75 4,75 - - 17,16 516
7 7 9 2 4 | - - 2,15 2,15 2,72 3,60 7,18 - - 7,80 5,98
7 7 9 2 8 - - - 234 2,34 2,96 3,92 5,80 - - - 7,36 532
7 794l - 2,36 2,36 2,98 3,95 4,78 - 6,43 5,08
7 7 9 2 2 - - - 2,37 2,37 2,99 3,96 3,96 - - 5,65 4,91
7 7[99 [2]- - 2,27 2,27 2,86 2,86 7,56 - - - 7,81 570
7 7 9 9 8 - 2,36 2,36 2,98 2,98 5,83 - 6,51 511
7 17 99 [1al - -1- 2,37 237 2,99 2,99 4,80 - - - 5,52 4,75
7 7[99~ - 2,37 2,37 2,99 2,99 3,96 - - 4,68 4,46
7 7 9 9 9 - - 2,37 2,37 2,99 2,99 2,99 - - 3,71 4,10
7 7 7 8|18 - - - 2,26 2,26 2,26 5,58 5,58 - - - 7,95 5,87
7 7 [ 7 [ 4[| - 2,14 2,14 2,14 4,34 715 - - 791 5,98
7 7 7 4 |18 - - 2,30 2,30 2,30 4,65 5,68 - - 7,22 532
7 7 [ 7 [ [ 4] - - 2,36 2,36 2,36 4,77 4,77 - - 6,62 5,08
7 7 [ 7 [ - 2,25 2,25 2,25 3,77 7,52 - 8,05 5,87
7 7 7 2 8 - - - 2,35 2,35 2,35 3,93 5,82 - - - 6,81 516
7 7 [ 7 [l - 2,37 2,37 2,37 3,96 4,80 - 5,87 4,91
7 7 7 2 2 - - - 2,37 2,37 2,37 3,96 3,96 - - 5,03 4,60
7177 7 I 2,29 2,29 2,29 2,89 7,63 - - 7,38 5,43
7717 8| - 2,37 2,37 237 2,99 5,86 - 5,96 5,07
7 7 7 4] - - - 2,37 2,37 2,37 2,99 4,80 - - - 4,90 4,46
7717 2 - - 2,37 2,37 237 2,99 3,96 - - 4,06 4,21
7 7 7 9 - - 2,37 2,37 2,37 2,99 2,99 - - 3,09 3,90
7177 7 I 2,35 2,35 2,35 2,35 7,83 - - - 7,22 523
7 7 [ 7 [ 7 [18]- 2,37 2,37 2,37 2,37 5,86 - - 534 4,75
7 7 7 7 4] - - - 2,37 2,37 2,37 2,37 4,80 - - 4,28 4,21
717 [ 77 2]~ - 2,37 2,37 2,37 2,37 3,96 - - - 3,44 4,0
9 9 2 4 2,65 2,65 2,65 2,65 3,51 4,25 - - 8,36 5,9
919 P IV I 2,70 2,70 2,70 2,70 3,57 3,57 - - 7,94 5.9
9 19 9 [ 14 - 2,71 2,71 2,71 2,71 271 4,34 - - 7,88 59
6 9 9 9 2 - 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 3,77 - - 8,00 5,87
pomieszczen 9 9 9 9 - - 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 - - 733 5,43
NIRRT 2,12 2,68 2,68 3,55 3,55 3,55 - - 18,12 5,98
7 9 9 9 12 | 14 - - 2,13 2,69 2,69 2,69 3,56 4,31 - - 18,05 5,98
JAENENEREANIEEE 2,17 2,74 2,74 2,74 3,62 3,62 - - 17,63 5,98
Uwaga: *Wydajno$¢ grzania dla warunkéw 20°CDB (temperatura wewnetrzna), 7°CDB/6°CWB (temperatura zewnetrzna).

+Dtugoscinstalacji: 5 m (miedzy jednostka zewnetrzng i rozdzielaczem); 3 m (miedzy rozdzielaczem i jednostka wewnetrzna).
*Roznica pozioméw: 0 m (miedzy jednostka zewnetrzng i wewnetrzna)
+Dane podane w tabeli majg wytacznie charakter orientacyjny. Wartosci obliczono dla standardowych warunkow.

Dla pewnosci, modele nalezy dobierac zgodnie z opisem ,Dobor urzadzen” w Opisie Systemu.
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System Multi dla 8 pomieszczen - grzanie

PRA(A w TRVBIE GRZANIA

OGS | Kombnacajednostek e | g gy pam3 [ Famd | poms | pome | ony | oma | e | "M |
—
8

71919 9 [ 18 2,68 2,68 2,68 525 - - 18,10
71919 9 |12 2, 2,87 2,87 2,87 3,81 - - 17,57
71919 919 - 2 2,96 2,96 2,96 2,96 - - 17,16 ,
2 A VA A A I I 2,11 2, 3,52 3,52 3,52 3,52 - - 8,29 5.9
717 9 [ 121214 - 21 2, 2,66 3,53 3,53 4,28 - - 8,23 59
717912 ][n - 215 2,15 271 3,60 3,60 3,60 - - 7,81 5.9
7 7[99 [14]14] - - 212 2,12 2,67 2,67 4,29 4,29 - - 8,16 5.9
71719 2118 211 211 2,66 2,66 3,52 5.21 - - 18,27 5,9
71719 2[4 - [ - 216 2,16 272 272 3,61 437 - - 7,74 5.9
71719 2112 - | - 2,27 2,27 2,86 2,86 3,78 3,78 - - 7,82 5,70
71719 9 [ 18 2,15 215 2,72 2,72 2,72 533 - - 7,79 5,98
71719 9 [ 14 | - 2,27 2,27 2,86 2,86 2,86 4,60 - - 7.73 5,56
71719 9 |12 - 2,30 2,30 2,90 2,90 2,90 3,84 - - 7,15 53
7 17139 9 9 [ [~ 2,36 2,36 2,97 2,97 297 297 - - 16,61 5.1
717 [ 7 [ 12 [ 144 - |- 210 2,10 2,10 3,51 4,26 4,26 - - 18,34 59
717 [ 7 [ - |- 214 2,14 214 3,58 3,58 4,34 - - 17,92 5,9
2 A A IV B V2 P2 I 2,25 2,25 2,25 377 377 377 - - 8,06 5.8
7177 4118 - | - 210 2,10 210 2,65 4,25 519 - - 8,38 59
7177 414 2,15 215 215 2,71 4,35 4,35 - - 7,85 5.9
717 [7 2118 - | - 214 214 214 2,70 57 528 - - 7,96 5.9
6 7177 2| 14 - 2,26 2,26 2,26 2,85 77 4,57 - - 7,97 5.7
pomieszczen 7 7 7 2 2 - - 2,29 2,29 2,29 2,89 2 3,82 - - 739 543
7177 9 (18 | - 2,25 2,25 2,25 2,84 2,84 5,57 - - 8,03 5,87
7177 9 [ 14 - [ - 2,29 2,29 2,29 2,89 2,89 4,64 - - 730 532
7177 9 12 - |- 2,35 2,35 2,35 2,97 2,97 3,93 - - 6,92 5,16
7177 919 [ - |- 237 237 237 2,99 2,99 2,99 B - 6,07 5,07
7177 418 - | - 213 2,13 213 213 431 5,26 - - 8,07 5.9
717 [ 7 [ 7 [1a1a] | - 2,25 2,25 2,25 2,25 4,56 4,56 - - 8,12 5.7
7 17 [ 7 7 128 - 217 217 217 217 3,62 536 - - 7,65 5.9 =
2 I A A I 2 N I 2,28 2,28 2,28 2,28 3,81 4,62 - - 7,54 5,43 =
2 A A 2 I A A I 2,35 2,35 2,35 2,35 3,92 3,92 - - 7,23 5,23 A
717 [ 7179 2] T- 212 2,12 212 212 2,67 7,06 - - 8,19 5,98 —
717 77 9[8[ - ]- 2,28 2,28 2,28 2,28 2,87 5,63 - - 7,60 5,56 L
717 [ 779 [ -—T- 2,35 2,35 235 2,35 2,96 4,76 B - 711 516 =
717 779w -T- 2,36 2,36 2,36 2,36 2,98 3,95 - - 6,38 5,08 =
717771919 |- 237 2,37 237 237 2,99 2,99 - - 5,46 4,75
717 77 [ 7 [2a] - 214 214 214 214 214 7,16 - - 7,88 5,98
717 77 7 [8] - 1- 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 5,68 - - 7,18 5,32
2 A A 2 2 S I 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 4,78 - - 16,57 5,08
717 77 7 [ -T- 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 3,96 - - 15,81 4,91
717 777191 |- 237 2,37 237 2,37 2,37 2,99 - - 14,84 4,46
717 717717 - 2,37 2,37 2,37 237 2,37 237 - - 4,22 4,21
7191999 [97[9]- 212 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 - 8,16 5,98
7171919199 [12]- 2,10 2,10 2,65 2,65 2,65 2,65 3,51 - 833 5,98
71719 91919 2,15 2,15 271 2,71 271 271 2,71 - 7,85 5,9
7177 9 [ 9 [14] - 2,09 2,09 2,09 2,63 2,63 2,63 4,23 - 8,40 5.9
7177 9 [ 9 [12] - 213 213 213 2,69 2,69 2,69 3,56 - 8,02 5,98
7177 91919 2,25 2,25 2,25 2,84 2,84 2,84 2,84 - 811 5,87
71717 9 (12 [12] - 2,11 211 2,11 211 2,67 35 3,53 - 18,20 5,98
7 17 71719 1[9]1a]- 212 2,12 212 212 2,68 26 4,30 - 18,13 5,98
717 717199 1]- 216 2,16 216 216 273 27 3,61 - 12,71 5,98
71 777191919 ]- 2,27 2,27 2,21 2,27 2,87 2,8 2,87 - 7,68 5,56
. . 77 [ 7 [ 7 [ 71214 210 2,10 210 2,10 2,10 3,52 4,26 - 8,31 5,98
pomieszczen 717 77 [7 12 [n]- 214 214 214 2.14 214 3.58 3.58 g 7,89 5.98
77 7 [ 7719 18]- 210 2,10 2,10 2,10 2,10 2,65 5,19 - 8,35 5,98
717 717719714 2,15 2,15 215 2,15 215 271 4,36 - 7,82 5,98
717 77719 12]- 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,85 3,78 - 7,93 5,70
717 7177 [97]9T]- 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,89 2,89 - 726 532
717 77 7 [ 718" 213 213 213 213 213 213 5,26 - 8,04 5,98
717 7 7 7 [ 7 [1a]- 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 4,56 - 8,08 5,70
7177177771 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 381 - 7,50 5,43
717 777 17197]- 2,35 2,35 2,35 235 2,35 235 2,96 - 7.06 5.1
717 77 7 [777]- 236 2,36 2,36 236 2,36 2,36 2,36 - 6,52 5.0
717 71779979 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,64 2,64 2,64 18,40 5.9
8 717 77779719 212 212 212 212 212 212 2,68 2,68 18,10 5.9
, 717 77 777112 211 211 211 211 211 211 211 3,52 18,28 5.9
pomieszczen 2 2 A A A I ) 205 215 215 205 215 215 215 2.72 17.79 5.9
7177171771717 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 18,04 5,70
Uwaga: *Wydajnosc¢ grzania dla warunkow 20°CDB (temperatura wewnetrzna), 7°CDB/6°CWB (temperatura zewnetrzna).

+Dtugoscinstalacji: 5 m (miedzy jednostka zewnetrzng i rozdzielaczem); 3 m (miedzy rozdzielaczem i jednostka wewnetrzna).
*Roznica poziomow: 0 m (miedzy jednostka zewnetrzng i wewnetrzna)
+Dane podane w tabeli majq wytacznie charakter orientacyjny. Wartosci obliczono dla standardowych warunkow.

Dla pewnosci, modele nalezy dobierac zgodnie z opisem ,Dobor urzadzen” w Opisie Systemu.
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

MULTI SPLIT

Zestawienie funkc

| i podsumowanie

Typ scienny Typ kasetonowy

S Seria Seria Seria Seria Zwarty - nawiew
DESIGN STANDARD DESIGN STANDARD 4-stronny

ASYG

Model ASYG 028 ASYG ASYG ASYG ASYG

07/09/1214 IXEEEG, 07/09/1214 18122124 07/09/1214 07/09/12114 II\ASSVVGGlZelaLLFFc(A(’ ]2/7]/:3)?2/;%4
KGTE KMCE KMTE LUCA LMCE

07/09/12114 KVLA
KETE-B

AUXG

Czynnik chtodniczy R3? R32 R32 R32

Czujnik obecnosci - save

Tryb ekonomiczny

Ograniczony zakres nastawy temperatury
SetTery.

250upsz3z500b1au7

ﬁ Przywracanie ustawionej temperatury

O|OC| e | @
oO| e
O

® O|O | e

®@ O|O | e
@)

Wydajny dyfuzor

Petna moc

Povertul

Funkgja 10° HEAT ° ° ° ° ° ° ° °

Tryb cichej pracy

Automatyczna zmiana trybu pracy (] [ ] [ ]

ﬂAutomatyczne wachlowanie géra/dét (] (] (]

Jojwoy

Automatyczne wachlowanie
¥4 gora/dot, lewo/prawo

ﬁAutomatyczna regulacja sity nawiewu ) (] (]

Automatyczny restart { ] { ] { ]

a Doprowadzenie Swiezego powietrza

m Kanatowe doprowadzenie
Swiezego powietrza

Podt3czenie kanatéw nawiewnych

Programator automatycznego
wytaczenia

Program nocny

Programator

Programator tygodniowy

Programator tygodniowy
i programator temperatury

epobAm

Kontrolka filtra

Eksport informacji o btedzie

Zewnetrzne wejscia / wyjscia

Sterowanie bezprzewodowe

Filtr jonowy

| Filtr polifenolowy

Filtr o wydtuzonej zywotnosci

25015A2)

katwy w czyszczeniu panel obudowy

Filtr z jonami srebra

m Pompka skroplin w standardzie Y

zejuop

HM Niebieskie lamele (g)
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Typ kasetonowy Typ kanatowy

Zwarty - nawiew Nawiew Mini Slim
4-stronny 4-stronny (z pompka skroplin) (z pompka skroplin)

Typ
przypodtogowy

Typ Typ
uniwersalny przysufitowy

Sredni sprez

AUYG J—-
07/09/ AUYG ARXG ARYG ARXG ARYG STBHETE T T ABYG ABYG
12114118 | 30/36LRLE, 07/09/ 07/09/ 07/09/ 07/09/ | ARXG22KMLB, | =\ 1" o R 14122124 ABYG 30/36LRTE,
LVLB, AUYG 12114118 12114118 12114118 121418 | ARXG24KMLA | oo T e LVTA, 18/22KRTA ABYG
AUYG 36/45LRLA KSLAP LSLAP KLLAP LLTB RN ABYGIBLVTB 36/45LRTA
221241VLA
([ J [ J [ J [ ] [ J [ ]
O (] ® O O @) O o) (] o)
(@) () (] (@) (@) O [ (@)
[ ]
=
([ O @) @) @) @) @] @) [ J [ [ J @) [ §
=
—
(45)(36LMLA) ® o (45/54)(36LRTA) g
([ [ (] [ { [ (] [ [ J [ [ J [ [
([ [ @) @) @) @) [ J [ [
[ ] o
([ J [ ] ([ J [ ] ([ J [ J ([} [ J [ ] [ J [ [ J [ ]
([ J [ J ( J [ J ([ J [ J ([ J [ J [ ] [ J [ ] [ J [ J
@) [ J ([ J [ J [ J [ J
O O O O O O O O
([ J [ J
([ [ () [ { [ J O @) @) O
[ ) [ )
(45/54) (45) (45)

O : Optional function
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VRF

Mate i duze obiekty komercyjne, hotele, domy mieszkalne

Systemy VRF

Systemy Fujitsu AIRSTAGE™ VRF to najbardziej zaawansowane
i rozbudowane systemy klimatyzacyjne typu powietrze-
powietrze, wykorzystujace zmienny przeptyw i bezposrednie
odparowanie czynnika chtodniczego.

Systemy VRF AIRSTAGE™ moga by¢ projektowane
dla zapewnienia efektywnej klimatyzacji w budynkach
jedno- i wielorodzinnych oraz duzych obiektach komercyjnych.

168 Przeglad AIRSTAGE™ Serii J

170 Przeglad AIRSTAGE™ Serii V

172 Typoszereg jednostek zewnetrznych
174 Wybrane funkcje

Jednostki zewnetrzne VRF

Seria AIRSTAGE™ )
Pompa ciepta dla matych obiektéw

188 AIRSTAGE™ J-IVL
194  AIRSTAGE™ J-IV
198 AIRSTAGE™ J-IVS

Seria AIRSTAGE™ V
Modutowy system odzysku ciepta

202 AIRSTAGE™ VR-IV

Modutowa pompa ciepta
212 AIRSTAGE™ V-IV

Jednostki wewnetrzne VRF

220 Typoszereq jednostek wewnetrznych
222 Jednostki wewnetrzne VRF




 AIRSTAGE'

Systemy VRF

Mate i duze obiekty
komercyjne, hotele,
domy mieszkalne

EUROVENT FUJITSU GENERAL (Euro) GmbH uczestniczy
= CERTI F | ED| wprogamie ECP dla KLIMATYZATOROW.

PERFORMANCE | Sprawdzwaznos¢ certyfikatu na stronie:

o estnaatiom oo | * Nie dotay model etatsomh gwiazdka FUJITSU GENERAL LIMITED




TYPOSZEREG PRODUKTOW

VRF

Przeglad systemow AIRSTAGE™ Serii §

Fujitsu General dostarcza systemy VRF dla szerokiego zakresu zastosowan - od matych budynkéw biurowych i hoteli
po wielkopowierzchniowe sklepy i domy mieszkalne.

Duzy wybor systemow VRF pozwala spetnia¢ wszystkie wymagania Klientéw, zapewniajac szeroki zakres wydajnosci
przy jednoczesnym uwzglednieniu potrzeby oszczednosci miejsca instalacji czy wysokiej sprawnosci uktadu.
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Pompa ciepta maks. 1 8 H P
 MIRSTAGE J-]VL.

J-IVL to kompaktowa jednostka zewnetrzna oferujaca
duza swobode montazu, dedykowana dla srednich
biurowcow i hoteli. Typoszereg powiekszony o nowa
jednostke 14/16/18 HP pozwala na montaz az 42*
jednostek wewnetrznych. Model 14/16/18 jest idealnym
rozwigzaniem dla hoteli i placowek edukacyjnych

z wieloma pomieszczeniami.

*: Model 18 HP

Smukta jednostka wewnetrzna

Pomimo wysokiej wydajnosci (14/16/18 HP), ktora
moze obstugiwac nieco wieksze obiekty, niewielka
gtebokosc tego modelu (480 mm) pozwala na montaz
jednostki réwniez w ograniczonej powierzchni.

Idealna dla matych pokoi

Wykorzystujac optymalng strukture wymiennika ciepta
mozna podtaczy¢ do 30-42 jednostek wewnetrznych.

Wyjatkowo niski poziom dzwieku podczas pracy

Dzieki cichej pracy system doskonale nadaje sie
do miejsc, w ktérych przebywa duzo oséb.

Sy

Modele 8-12 HP Modele 14/16/18HP

_MIRSTAGE

Pompa ciepta maks. 6 H P
_AIRSTAGE J-]V

J-IV umozliwia podtaczenie do 14 jednostek wewnetrznych.
Ten system jest odpowiedni dla matych budynkoéw,
skupiajacych kilka mniejszych sklepow.

Wysoka efektywnos¢ energetyczna

Sterowana inwerterowo pompa ciepta pozwala osiggnac
efektywna prace w trybie chtodzenia i grzania dla kazdej
kombinacji jednostek wewnetrznych.

Elastyczne systemy klimatyzagji dla
matych i Srednich budynkéw

Kompaktowa konstrukcja oraz
mozliwos¢ zastosowania dtugiej
instalacji chtodniczej, umozliwiaja
montaz jednostki na dachach

lub balkonach matych i srednich
budynkéw. Bogaty typoszereg
jednostek wewnetrznych

o roznych wydajnosciach i typach.

—

Kompaktowa pompa ciepta maks. 6 H P

_MAIRSTAGE J-]VS

Kompaktowe jednostki J-IVS o wysokosci zaledwie 998 mm
nie ograniczajg widocznosci nawet w przypadku montazu
pod oknem. Jest to model dedykowany do duzych budynkéw
mieszkalnych, sklepow detalicznych i innych obiektow.

Oszczednos¢ miejsca i cicha praca

Ekonomiczny klimatyzator wyposazony wytgcznie
w silniki na prad staty, wysokowydajng podwdjng,
rotacyjna sprezarke oraz 3-rzedowy wymiennik ciepta.

Elastyczny system klimatyzacji dla doméw, sklepow
i niewielkich budynkéw

Dzieki kompaktowej konstrukgji

i swobodzie projektowania instalacji
chtodniczej, Serie J-IVS mozna
zainstalowac¢ w miejscu o ograniczonej
przestrzeni, jak domy, sklepy

i mate biura. Mozliwos¢ podtaczenia
jednostek wewnetrznych o roznych
wydajnosciach i typach.

A——
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

VRF

Przeglad systemow AIRSTAGE™ Serii V

Systemy AIRSTAGE™ Serii V moga by¢ projektowane dla zapewnienia efektywnej klimatyzacji w duzych budynkach
jedno- i wielorodzinnych oraz duzych obiektach i budynkach uzytecznosci publicznej.
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Odzysk ciepta maks. 48 H P
 MIRSTAGE [ R-IV

Inteligentna i nowoczesna konstrukgja.
Szeroki typoszereg od 8 do 48 HP (co 2 HP).

Wydajnos¢ przytaczeniowa jednostek wewnetrznych do 150%.

Jednoczesna praca w trybie chtodzenia i grzania
w jednym uktadzie chtodniczym

Chtodzenie i grzanie mozna dowolnie przetaczac dla kazdej
jednostki wewnetrznej, aby zapewni¢ idealne warunki
w pomieszczeniach o duzych réznicach temperatur itp..

Catoroczna praca w trybie chtodzenia

Mozliwos¢ catorocznej pracy w trybie chtodzenia
w pomieszczeniach wymagajacych statej kontroli
temperatury.

Utrzymanie komfortu podczas duzych wahan temperatury

Tryb pracy mozna dowolnie zmieniac, gdy wystepuja duze
réznice temperatur w ciggu dnia, na przyktad w sezonach
przejsciowych.

Pompa ciepta maks. 48 H P
_AIRSTAGE -]V

Inteligentna i nowoczesna konstrukdja.
Szeroki typoszereg od 8 do 48 HP (co 2 HP).

Wydajnos¢ przytaczeniowa jednostek wewnetrznych do 150%.

Wysoka energooszczednos¢

Inwerterowa pompa ciepta zapewnia wysoce
energooszczedng klimatyzacje do indywidualnego
chtodzenia i ogrzewania, podnoszac sezonowa wydajnosc.

Swoboda projektowania klimatyzacji dla réznych
budynkéw

Elastycznos¢ projektowania z uwzglednieniem réznorodnych
parametrow wysokich budynkow, takich jak koncentracja
jednostek zewnetrznych na dachu, montaz duzych
wydajnosci na poszczegolnych pietrach, odpowiednie
przewymiarowanie i wysoki sprez.

Prosty montaz i serwis

Elastyczna metoda komunikacji i potgczenia rurociggow
utatwiajg instalacje i konserwacje nawet duzych systemoéw.

_AIRSTAGE
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VRF

Typoszereg jednostek zewnetrznych systemu VRF

151155 | 224 | 280 | 335 | 40.0 | 450 | 50.0-504
T T B 1 B B B

Seria J-IVL
AJY072 AJY090 AJY108 AJY126 AY144 AJY162
LELDH LELDH LELDH LELDH LELDH LELDH
Seria J-IV
AJY040 AJY045 AJY054
LBLDH, LBLDH, LBLDH,
AJY040 AJY045 AJY054
LELDH LELDH LELDH
Seria J-IVS
AJY040 AJY045 AJYO54
LCLDH LCLDH LCLDH
Oszczednos¢
miejsca
w
]
=
s AJY072 AJY090 AJY108 AJY126 AY144 AJY162 AJY180 AJY198
IE Zestaw GALDH GALDH GALDH GALDH GALDH GALDH GALDH GALDH
2
N sz
s Efektywnosc¢
Z
a. energetyczna
<
3
AY144 AJY198
Zestaw GALDHH GALDHH
Oszczednos¢
miejsca
g
m|< A)Y072 AJY090 AJY108 AJY126 AY144 AJY162 AJY180 AJY198
< Zestaw LALDH LALDH LALDH LALDH LALDH LALDH LALDH LALDH
=l
] p
° Efektywnos¢
2 energetyczna
-l
&
AlY144 AJY180
Zestaw LALDHH LALDHH
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TG0 735 1785 1850 | 900|950 | 100.5 | 1020 | 1120 185 | 1235 | 130.0 | 1350
24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

AY216 AJY234 AJY252 AJY270 AJY288 AJY306 AJY324 AJY342 AJY360 AJY378 AJY396 AJY414 AJY432
GALDH GALDH GALDH GALDH GALDH GALDH GALDH GALDH GALDH GALDH GALDH GALDH GALDH
AY216 AJY234 AJY252 AJY270 AJY288 AJY306 AJY324 AJY342 AJY360 AJY378 AJY396
GALDHH GALDHH GALDHH GALDHH GALDHH GALDHH GALDHH GALDHH GALDHH GALDHH GALDHH
AY216 AJY234 AJY252 AJY270 AJY288 AJY306 AJY324 AJY342 AJY360 AJY378 AJY396 AJY&14 AJY432
LALDH LALDH LALDH LALDH LALDH LALDH LALDH LALDH LALDH LALDH LALDH LALDH LALDH
AY216 AJY234 AJY252 AJY270 AJY288 AJY306 AJY324 AJY342 AJY360 AJY378 AJY396
LALDHH LALDHH LALDHH LALDHH LALDHH LALDHH LALDHH LALDHH LALDHH LALDHH LALDHH
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Wysoka efektywnos¢

5 7,09 715
Wysokowydajna, podwdjna sprezarka 6
rotacyjna z silnikiem pradu statego
o wysokiej mocy i doskonatej 4 3,63 3,58
wydajnosci.
2 b
0
seria seria seria seria SEER SCOP
V-Iv V-1V VR-IV VR-IV
Podwdjna, rotacyjna Pompa ciepta (8 HP) 0dzysk ciepta (8 HP)

sprezarka na prad staty

Wysokowydajna technologia i wysokie wspotczynniki SEER/SCOP

DC Wszystkie serie VRF, z uwzglednieniem serii J-IVL, wyposazone s3
wytacznie w silniki na prad staty zapewniajgce wysoce efektywna
prace. Wptywa to na poprawe trwatosci i niezawodnosci serii VRF.
H Wentylator z silnikiem Sterowanie inwerterem
na prad staty pradu statego
' ’ ~ Duzy wymiennik ciepta Wymiennik
Seria J-IVL Seria J-IV Seria J-IVS dochtadzajacy
1]
Wentylator z 3-fazowym ,Sinusoidalne”
silnikiem pradu statego sterowanie inwerterem
pradu statego
Duzy wymiennik ciepta Wymiennik
Seria V dochtadzajacy

175



TYPOSZEREG PRODUKTOW

VRF

Funkcje energooszczedne

2 Ograniczony zakres )| Programator czasu wytaczenia

L nastawy temperatury Sl Nowy sterownik przewodowy wyposazony jest w funkcje
Ustawienie minimalnego i maksymalnego zakresu programatora czasu wytaczenia, ktora automatycznie
nastawy temperatury pozwalajace zaoszczedzi¢ zatrzymuje prace po uptywie ustawionego czasu (czas
energie przy jednoczesnym utrzymaniu komfortu liczony od momentu uruchomienia urzadzenia). Funkcja
W pomieszczeniu. ta pozwala ograniczy¢ zbedne zuzycie energii. Nowy

sterownik umozliwia ponadto ustawienie przedziatow
(3% Grzanie Chtodzenie czasowych zatrzymania pracy.

10 - 1 Ustawiony czas przerwy (17:00 do 24:00) :
Normalny zakres nastawy Ograniczony zakres nastawy & o
Wk. Auto WYE. |
v v
Ustawiony czas wyt.
: (30 do 240 minut) :
WYL,
17:00 24:00
Zarzadzanie HI9.55 _
s . [T
energooszczednosca 1w AR
H == A | H =10
Mozliwos¢ ustawienia K= 1 = ] 0
. . - . . . 5) - - - Y
i sterowania roznymi funkqaml K e % S, Bl S, F

energooszczednymi, w zaleznosci

od pory roku, pogody i okresu. System
Controller gwarantuje nadzwyczaj
energooszczedng prace.

Zrzut ekranu z programu Energy manager
(opqja)

Praca z ograniczong zhes 1O Ograniczona moc
wydajnoscig s

Wydajno$¢ pracy mozna ustawic 100% Poziom | e

na jednym z 5 poziomow dla 80%

wydajnosci nominalnej. Wydajnos¢ 60%

uktadu w szczytowych okresach

zostanie ograniczona, zmniejszajac 0%

jednoczesnie zuzycie energii 0%

elektrycznej. Czas
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2“8 Nowa inteligentna requlacja
S przeptywu czynnika

Fujitsu General przedstawia nowg jednostke
zewnetrzng, wyposazong w nowoczesna regulacje
przeptywu czynnika. Nowa metoda requlacji bazuje
na obcigzeniu cieplnym pomieszczenia i zapewnia
bardziej komfortowe warunki oraz wieksza

energooszczednosc.
_Temp. Aktualny model
w pomieszczeniu Wi
. termostatu WE. termostatu Aktualne Wt
Nastawa termostatu

temperatury

Wyt. termostatu

WYL. termostatu

WYL. termostatu
Nowy model

(zas

Aktualna metoda requlacji przeptywu czynnika

(zeste zat./wyt. termostatu.

- (zesta zmiana temperatury wptywa niekorzystanie

na komfort w pomieszczeniu. Czeste zataczanie i zatrzymywanie
sprezarki nie jest wyznacznikiem energooszczednosci.

Nowa metoda regulacji przeptywu czynnika
Temperatura w pomieszczeniu utrzymywana jest

na docelowym poziomie poniewaz zat./wyt. termostatu
odbywa sie rzadziej niz dotychczas. Dtuzsza, nieprzerywana
praca sprezarki gwarantuje energooszczedng prace.

_AIRSTAGE

Dotychczasowy model

Praca z niskg wydajnos;

N

Jednostka wewnetrzna
z3da niskiej wydajnos:

Nadmierna moc

Jednostka zewnetrzna zapewnia staty poziom
wydajnosci niezaleznie od zapotrzebowania
zjednostki wewnetrznej

Nowy model

Praca z niska wydajnosci

‘ Jednostka wewnetrzna

23da niskiej wydajnos

Odpowiednia moc

Jednostka zewnetrzna zapewnia odpowiednia
wydajnosc¢ w zaleznosci od zapotrzebowania
z jednostki wewnetrznej
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VRF

Wiekszy komfort

A
to\
N

178

Automatyczna zmiana trybu pracy

Jednostka automatycznie przetacza sie miedzy
chtodzeniem i grzaniem w zaleznosci od ustawien
temperatury oraz temperatury w pomieszczeniu.

2°C e m e

3 o P
Nastawa -\ /- - /" -
N1 Ee— \’.\ NV A, S -

.
.
.

== Tryb chtodzenia +==== Praca wentylatora w trybie cht.
== Tryb grzania =~ s=sss Praca wentylatora w trybie grz.

Automatyczna zmiana trybu umozliwia proste
przetaczenie pracy jednostki wewnetrznej miedzy
trybami chtodzenia i grzania, niezaleznie od trybu
pracy pozostatych jednostek. Jest to realizowane

na pilocie przewodowym, podtaczonym do jednostki.

Funkcja ta zapewnia komfort pracy przez caty rok.

Automatyczna praca w trybie chtodzenia/

grzania w kazdym pomieszczeniu

—+— Chtodzenie

o
Groani

rzanie Pokoj B |
18°C H

B P &
Osuszanie Pokéj C i Pokoj D: ; Pokéj E :
27°C WVL. i 23°C :
= E i

4 24

Przetaczanie na tryb chtodze-
nia lub grzania za pomocg
konkretnego pilota,

np. w gtéwnym pokoju



Precyzyjna requlacja przeptywu czynnika

Precyzyjna i ptynna requlacja przeptywu czynnika
0siggana jest dzieki zastosowaniu sterowania
inwerterem pradu statego w potaczeniu ze sterowaniem
indywidualnymi, elektronicznymi zaworami jednostek
wewnetrznych. Pozwala to na wysoce precyzyjne
sterowanie temperaturg z doktadnoscig +0,5°C.

Cicha praca

@ P Tryb cichej pracy

LowNoise

Dostepne sa dwa tryby cichej pracy, ktére mozna

zastosowac automatycznie

w ramach ustawien

priorytetu ciszy i ustawien priorytetu wydajnosci,
w zaleznosci od warunkéw wewnetrznych i tempe-
ratury zewnetrznej. Mozliwos¢ konfiguracji funkcji
z jednostki zewnetrznej i zataczenie jej sygnatem
zewnetrznym lub z oprogramowania sterujgcego.

Priorytet ciszy

Wspotczynnik
obciazenia
klimatyzatora

_MIRSTAGE

Wysoka

Ciepto

Nastawa temp.

I i O’ 50(:

Niska
Zmiana temperatury w pomieszczeniu
*Symulacja w trybie grzania
Komfortowa prace zapewniajg mate
wahania temperatury w pomieszczeniu

Szybko osiagnieta
nastawa temperatury

Ciagty odzysk oleju

Komfortowe warunki w pomieszczeniu utrzymywane
s3 nawet podczas operacji odzysku oleju, poniewaz
urzadzenie kontynuuje prace bez wstrzymywania
chtodzenia lub grzania.

Poprzedni model

Zatrzymanie pracy

100
Wydajnosc¢

na czas odzysku oleju

0
Diwiek  58dB
pracy

0

Tryb cichej pracy - priorytet ciszy

Priorytet wydajnosci

Wspotczynnik
obciagzenia
klimatyzatora

¥ spadek Wt u
WYE, L I—I
(zas
zas \ /
Seria V-IV

(praca w trybie grzania)
T T 1

3 Automatyczna

zmiana

% .~
Wydajnos¢ 100% |i| A
Diwick 588 H
pracy L]

0

Praca jest kontynuowana podczas odzysku oleju

Automatyczny reset

zas W,

Cicha praca urzadzen

Tryb cichej pracy - priorytet wydajnosci

Jednostki wewnetrzne o niskiej wydajnosci idealnie
spetniaja wymagania réznych zastosowarn.

Modele te oferujg wiekszy komfort ciszy przy pracy na
niskim biegu wentylatora. SzczegélInie ciche sg modele
scienne (z zewnetrznym zaworem rozpreznym), ktore
generuja zaledwie 22 dB(A) podczas pracy na niskim

biegu w trybie grzania.

|
(zas

22 dB(A)

Praca w trybie grzania
na niskim biegu

Jednostki wewnetrzne o niskiej wydajnosci
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VRF

Wysoka niezawodnos¢

Rotacyjna praca jednostek zewnetrznych

Sprezarki zataczane sq Praca rezerwowa
w sposob rotacyjny, dzieki
czemu czas ich pracy jest

rozdzielany rownomiernie.

Jezeli jedna ze sprezarek ulegnie awarii, awaryjnie
zastapia jg pozostate sprezarki.”

*1: Uwaga: W zaleznosci od typu usterki, zachowanie ciggtosci pracy moze nie by¢ mozliwe.

Y

Reqgulacja przeptywu czynnika

Wprowadzenie innowacyjnego uktadu sterowania praca
sprezarek odpowiedzialnego za rownowazenie wielkosci
przeptywu czynnika chtodniczego w kazdej jednostce
zewnetrznej poprzez regulacje predkosci inwertera.

Rotacja . . . Rotacja Praca niezréwnowazona Praca zréwnowazona
Wk. Wk. WYE. Wk. Wk. Wk.
Uwaga: Praca rotacyjna jest zastepowana przez czas uruchamiania/zatrzymania sprezarki. Poziom | DC DC > DC DC DC
obcigzenia 2 3 § 2 3
Master ~ Slave 1 Slave 2 Master ~ Slave 1  Slave 2

Zabezpieczenie przed powrotnym

przeptywem cieczy Niebieskie lamele wymiennika ciepta
Dzieki zastosowaniu duzego zbiornika, niedoktadnie Zabezpieczenie antykorozyjne wymiennika ciepta,
odparowany czynnik chtodniczy pozostaje w zbiorniku, zostato usprawnione dzieki zastosowaniu niebieskich
a do zasobnika trafia wytacznie stabilny gaz. lameli.
Catkowicie rozprezony . s P — Powtoka hydrofilowa
czynnik 2 parownika P AN —— Zabezpieczenie w kolorze btekitu kobaltowego

I l— ﬁ Standardowy podktad chromianowy
‘ ‘F Materiat na bazie aluminium

Ciekty czynnik —
(pozostaje /
w zasobniku) \\ . //

Sprezarka Duzy zasobnik
czynnika
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VRF

Elastycznos¢ projektowania

;1] Zwarta konstrukja

COmpa(l

Zoptymalizowany przeptyw powietrza
pozwolit uzyskac najbardziej kompak-
towa jednostke zewnetrzng

w branzy (do 18 HP).

Projekt instalacji odpowiedni dla dtugich,
waskich biurowcéw oraz obiektéw han-
dlowych o duzej réznicy poziomow.
(AIRSTAGE™ Seria J-IVL)

m——  —
J-Ivs v
E Dtuga instalacja chtodnicza s
Loanipinq

=

18 HP
model

Kompaktowe jednostki zewnetrzne
AIRSTAGE™ Seria )

A

J-IVL
model o wysokiej
wydajnosci

J-IVL

AIRSTAGE™ Seria J-IVL

maks.

50m

Roznica poziomow
miedzy jednostkami

Dtugosc instalacji od
pierwszego trojnika do
najdalszej jednostki
wewnetrznej

wewnetrznymi

E Catkowita dtugosc instalagji
1 maks. 1000 m
Najdtuzsza catkowita dtugosc instalacji

1 000 m pozwala na zastosowanie

systemu w réznego typu budynkach.

(zynna dtugosc rur
—e

Maks. 165 m

Dtugosc rur od pierwszego
trojnika do najdalszej
jednostki wewnetrznej

Maks. 90 m’

*1: Seria V-IV i VR-IV. Ograniczenie
dtugosci rur miedzy najdalsza
i najblizsza jednostka wewnetrzng,
liczac od pierwszego trojnika,
nie moze przekracza¢ 60 m.

AIRSTAGE™ Seria VR-IV i V-IV

Roznica pozioméw miedzy
jednostkami zewn. i wewn.

Maks. 50 m

Dla jedn. zewn. montowanych
ponizej jedn. wewn.: maks. 40 m

Roznica pozioméw miedzy
jednostkami wewnetrznymi

Maks. 15 m




Wysoka wydajnos¢ przytaczeniowa

Zakres wydajnosci przytaczeniowej

i jednostek wewnetrznych

llo$¢ podtaczanych jednostek
wewnetrznych

AIRSTAGE™ Seria J-IVL
14/16/18 HP
Pompa ciepta

50% do 150%"

maks. do 42"

AIRSTAGE™ Seria J-IVL
8/10/12 HP
Pompa ciepta

50% do 150%"

maks. do 30™

AIRSTAGE™ Seria J-IV
Pompa ciepta

50% do 150%"

maks. do 147

AIRSTAGE™ Seria J-IVS

Modutowa pompa ciepta

Pompa ciepta 50% do 130%"2 maks. do 13
Vodiony odeysk cepl 25%7 do 150%" maks. do 64
AIRSTAGE™ Seria V-IV 50% C|O 150%*3 maks do 64

0 Niski poziom dotadowania czynnika

Reiigean Optymalna konstrukcja jednostki wewnetrznej i zewnetrznej

pozwala ograniczy¢ ilos¢ czynnika, jakim napetniany jest
uktad, a tym samym eliminuje konieczno$¢ zastosowania
specjalnych wspornikéw, réwniez w przypadku montazu
w matym pomieszczeniu o powierzchni ok. 15 m=2.

Roznorodnos¢ akcesoriow opcjonalnych
Intake . .
* Modut przytaczenia powietrza zewnetrznego
+ Zdalny czujnik pozwalajacy na komfortowa requlacje
temperatury
+ Zastosowanie modutu DX-Kit umozliwia wspotprace
z systemem wentylacji oraz z centralg wentylacyjna

Praca w niskich temperaturach

Technologia uktadu chtodniczego pozwala na prace
w trybie chtodzenia nawet przy temperaturze
zewnetrznej -15°C.

Sze roki Za kres AIRSTAGE™ Seria VR-IV

0dzysk ciepta Pompa ciepta
temperatury pracy Typ modutowy Typ modutowy
Chtodzenie Chtodzenie

Rozszerzony zakres eksploatacyjny 46°C 46°C

AIRSTAGE™ Seria V-IV

Wspotpraca
z

wentylacja

Modut przytaczenia
powietrza zewnetrznego

Pompa ciepta

Chtodzenie Chtodzenie
46°C

(8/10/12HP) (14/16/18HP)

46°C

AIRSTAGE™ Seria J-IVL

_AIRSTAGE

*

*

*

*

Modut zaworu

N

: Warunek maksymalnego
wspotczynnika wydajnosci
przytaczeniowej jednostek
wewnetrznych zgodnie
z tabela.

w

: Maksymalna wydajnos¢
w kombinacji z jednostka
zewnetrzng 18 HP spada
ponizej 150%.

: Tylko model 18 HP Seria J-IVL.

: Tylko model 12HP Seria J-IVL.

: Tylko model 6HP Seria J-IV.

U\, BN

: Dla systeméw modutowych,
praca catego uktadu dostepna
jest w zakresie 25%-49,9%
(realizowana przez jedng
jednostke).

Modut
sterujqcy

AIRSTAGE™ Seria J-IV & J-IVS
Pompa ciepta

Chtodzenie

46°C

pozwala na montaz w ekstremalnych e e
warunkach temperaturowych. 21°C_ 21°C

*8: Uwaga: W przypadku potaczenia modutowego kilku
jednostek zewnetrznych, zakres temperatur dla
chtodzenia wynosi od -5° C do 46° C.

*9: Zakres temperatur pracy od -15°C do 46°C obowigzuje

-10°C_-10°C

Grzanie

21°C

Grzanie

21°C

Grzanie

21°C

tylko wtedy, gdy minimalna wydajnos¢ wszystkich
jednostek wewnetrznych w uktadzie wynosi 5,6 kW.

-20°C

-20°C
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VRF

Utatwiony transport

Przenoszenie za pomoca dZzwigu Transport wozkiem widtowym Mozliwos¢ transportu
utatwiajg zaczepy Dopuszczalny jest transport w niewielkiej windzie
Konstrukcja jednostki zewnetrznej wozkiem widtowym.
umozliwia zastosowanie pasow
transportowych.
J-IVL
Utatwiony dostep
Przedni panel w ksztatcie litery L mozna Wigksza przestrzed robocza
zdemontowac, dzieki czemu przestrzen niezbedna
do przeprowadzenia serwisu lub instalacji zostata
znacznie zwiekszona. W przypadku montazu wielu
uktadoéw chtodniczych, wykonywanie prac nie jest
utrudnione nawet w waskiej przestrzeni. ~
V-1V L—— Dostep z przodu skraca
prace serwisowe

V-IV
Swobodny wybér kierunku J-vL

wyprowadzania przewodéw
Rury instalacji chtodniczej jak i przewody instalagji

elektrycznej mozna wyprowadzic¢ z przodu, z lewe;j
lub prawej strony oraz od spodu.

184



_MIRSTAGE

Do maksymalnej
dtugosci

3600m

* Brak mozliwosci adresowania

g Uproszczone okablowanie

Instalacja okablowania zostata uproszczona,
poniewa? linie sterowania mozna poprowadzic
jednym przewodem miedzy jednostkami
wewnetrznymi, zewnetrznymi i rozdzielaczami.

automatyczneqo przy
zastosowaniu szeregowej
metody t3czenia.

Potaczenie réwnolegte  Potaczenie szeregowe

Uproszczone odpowietrzanie «— Powietize «— Powietrze
- funkcja prézniowego odsysania a —‘ —‘

Funkcja odsysania prézniowego powoduje catkowite
otwarcie wszystkich zaworéw rozpreznych jednostek
wewnetrznych, upraszczajac opréznienie instalacji

rurowej i jednostek z zalegajacego w nich powietrza. Pomienize
Jednostka zewnetrzna Pompa

prozniowa

Automa tyczne Jn ead dn;;srﬂ}: Z?jvrv;s?)tvrvz:r:e S S Adresy przydzielane s automatycznie
. I przez jednostke zewnetrzng
adresowanie L
Adresy jednostek wewnetrznych, Wzmacniacz sygnatu
(I

rozdzielaczy i wzmacniaczy
sygnatu mozna przydzieli¢
automatycznie przez wcisniecie
przycisku na ptytce jednostki
zewnetrznej.

Adresowanie uruchamiane
przetacznikiem przyciskowym
na ptytce jednostki zewnetrznej

Ustawianie adresow moze odbywac sie
réwniez recznie z poziomu jednostki
wewnetrznej lub pilota.

Program Service Tool upraszcza rozruch systemu

Funkcja Service Tool umozliwia sprawdzenie
temperatur i cisnienia czynnika oraz stanu
pracy elektronicznego zaworu rozpreznego
na odlegtos¢. Utatwia to stwierdzenie
poprawnosci podtaczenia jednostek.
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VRF

Prosty serwis i konserwacja

Konstrukcja utatwiajgca
wykonanie przegladow i serwisu

7-segementowy wyswietlacz LED utatwia sprawdzenie szczegotowego
stanu ustawien funkgji, temperatury i cisnienia czynnika, czasu pracy
sprezarki oraz innych czynnikdw, dla kazdego modelu, upraszczajac
proces samodiagnostyki.

Czytelny, 7-segmentowy wyswietlacz LCD

Sprawdzanie szczegdtowych informagji o stanie pracy i btedu,
bez zastosowania specjalnego wyposazenia:

* Stan pracy

+ Temperatura/cisnienie ttoczenia

+ Sygnalizacja pracy sprezarki

* Adres/typ/numer jednostki zewnetrznej

Mozliwos¢ wysuniecia modutu PCB

Utatwione prace serwisowe wewngatrz urzadzenia.

] Sygnalizacja ilosci
€l EE © 1o bledow

E T 1 Kxodbredu

Adres uszkodzonej
/] )
'q O' ! 3 jednostki

Ruchomy panel ptytki

Prostsze wykonywanie
prac za ptytka




Diagnostyka usterek za pomoca
oprogramowania serwisowego

Potaczenie z oprogramowaniem serwisowym

* Program Service Tool umozliwia sprawdzenie
i analizowanie szczegbtoweqo stanu pracy oraz
historii ostatnich btedow.

* Mozliwo$¢ zapisu parametrow pracy.

Jednostka zewnetrzna

Linia transmisji

EI_> ]
ﬂ;\\\\\\ -

Rozdzielacz

\ A A A A

Jednostki wewnetrzne

[~ =<

Service
Tool
UTY-ASGXZ1

-

Interfejs USB
(nie stanowi
wyposazenia)

_MIRSTAGE

Stan btedu mozna tatwo sprawdzi¢
poprzez sterownik przewodowy

Kod btedu jest wyswietlany na ekranie LCD.

Sterownik
przewodowy

Prosty pilot
przewodowy

Numer systemu Adres sterownika

Kod btedu

001: Sterownik
002: Jednostka wewn. Kod btedu
HE M.’%’.-

.

Numer jednostki

Zdalny monitoring

Sterownik przewodowy
z panelem dotykowym

Status/historia btedu

Error History.

Oprogramowanie do zdalnego monitorowania pozwala
na podglad pracy systemu poprzez Internet w dowolnym
czasie, zapewniajac bezawaryjng prace. Pracujacy system
sieci VRF w budynku mozna monitorowac w czasie
rzeczywistym, korzystajac z Internetu.

Zdalne monitorowanie

System VRF

Jedn. zewn.

Oprogramo-
wanie

Linia transmisji 1

Interfejs USB
(nie stanowi
wyposazenia)

Jedn. wewn. J
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Przyktadowa konfiguracja systemu

« System przeznaczony dla matych i $rednich
budynkow. Jeden uktad chtodniczy tworzy
jedna jednostka zewnetrzna.

* Potaczenie kilku jednostek wewnetrznych
za pomoca trojnikow i rozgateznikow.

Jednostka zewnetrzna

_I_ Tr?i Rozgateznik

Jednostka wewnetrzna

Rurka cieczowa — |
Rurka gazowa — |

il 1 1

1

Jednostka wewnetizna




 AIRSTAGE J-]VL.

Nowa inteligentna requlacja przeptywu czynnika

Fujitsu General przedstawia nowa jednostke zewnetrzng, wyposazong w nowoczesna requlacje przeptywu czynnika.
Nowa metoda requlacji bazuje na obcigzeniu cieplnym pomieszczenia i zapewnia bardziej komfortowe warunki oraz
wieksza energooszczednos.

Dotychczasowy model (J-1IIL) Nowy model (J-IVL)

Praca z niskg wydajnosci

N2

Jednostka wewnetrzna
z3da niskiej wydajnosc

Praca z niska wydajnosci

‘ Jednostka wewnetrzna

z3da niskiej wydajnosc

Nadmierna moc Odpowiednia moc

Jednostka zewnetrzna zapewnia odpowiednia
wydajnos¢ w zaleznosci od zapotrzebowania
z jednostki wewnetrznej

Jednostka zewnetrzna zapewnia staty poziom wydajnosci
niezaleznie od zapotrzebowania z jednostki wewnetrznej

Wysoki sprez dyspozycyjny

Zewnetrzne cisnienie statyczne dostepne az do 60 Pa dla modeli
14/16/18 HP. (30 Pa dla modeli 8/10 HP i 40 Pa dla modelu 12 HP) 60 Pa

* Wydajnosci sg nieco nizsze dla wartosci nominalnych podczas pracy w trybie
wysokiego sprezu.

__)

Zaawansowana, wysokowydajna technologia

Sterowanie inwerterem
pradu statego

Zwiekszona efektywnos¢ dzieki zastosowaniu
nowego modutu aktywnego filtra.

@570 mm

Duzy wentylator Smigtowy

Wysoka wydajnosc i niski poziom hatasu / Wymiennik dochtadzajacy

dzieki zastosowaniu wentylatora $migtowego Poprawiona wydajnos¢ chtodzenia dzieki

o duzej $rednicy i oryginalnego ksztattu topatek. zastosowaniu wymiennika ciepta z podwojng
WeZownicq.
K Efekt
: ochtodzania —j

Cisnienie

Wentylator z silnikiem
pradu statego
Zminiaturyzowany, cichy,
wysokowydajny, wielostopniowy
silnik pradu statego.

H Poprawiona wydajnos¢ chtodnicza
i

Entalpia

Sprezarka typu Scroll

Sprezarka spiralna typu SCROLL o szerokim
zakresie czestotliwosci obrotowej od 15 do130 rps,

- wyposazona w unikalna, bezczujnikowa metode
Duzy wymiennik ciepta 1 5 +1 30 rpS kgr?troli sinusoidy napiZcia, kt(’)rJa pozwala sprawnie
Wydajnosc agregatu zostata kontrolowac¢ moc wejéciowa, gwarantuje wysoki
znacznie poprawiona przez poziom energooszczednosci i generuje niski hatas
zamontowanie duzego, podczas pracy.

2,6- rzedowego wymiennika ciepta.
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Fujitsu General oferuje idealne, kompleksowe systemy

klimatyzacji, gwarantujace energooszczednos¢, niski
poziom hatasu, komfortowy nawiew, mozliwos¢ montazu

w ograniczonej przestrzeni oraz centralne sterowanie,

z przeznaczeniem dla matych biurowcéw z wieloma

pomieszczeniami.

 AIRSTAGE J-]VI.

Smukta i kompaktowa konstrukcja

Poprzedni model "~ .

Jednostka zewnetrzna
AIRSTAGE™ Seria V
modele 14/16/18 HP

Réznica gtebokosci

'285 mm

Wszystkie modele J-IVL
Porownanie z poprzednimi modelam

_MIRSTAGE J-]VL

modele 14/16 HP i model 18 HP

Przestrzen montazowa

-45%!

Poréwnanie
z poprzednimi modelami 14/16/18 HP

ASO mm
Masa

-58kg!

Poréwnanie
z poprzednim modelem 18 HP

llustracja: model 8/10/12 HP

Réznica poziomow

262 mm

Poréwnanie
z poprzednim modelem 8 HP

_MAIRSTAGE J-]VL

"77=~~____Modele 8/10/12 HP

“a

E
E
©
o
<

Poprzedni model
Jednostka zewnetrzna
AIRSTAGE™ Seria V/

modele 8/10 HP . .
Przestrzenn montazowa

-26%!

Poréwnanie
z poprzednimi modelami 8/10 HP




 AIRSTAGE J-]VL.

Rozne rozwigzania montazowe

9

/ Jednostka zewnetrzna AIRSTAGE™ Serii V Jednostka zewnetrzna AIRSTAGE™ Serii |

Montaz w domach
Kiedy poziom hatasu jest istotny ze wzgledu
na komfort mieszkancéw okolicznych budynkéw

Model o szerokosci okoto 1000 mm z nawiewem powietrza z przodu. Swobodny
montaz mozliwy réwniez w waskiej przestrzeni.

Jednostka zewnetrzna AIRSTAGE™ Seria V Jednostka zewnetrzna AIRSTAGE™ Seria |

/ Waska przestrzen za budynkiem
Oszczednos¢ miejsca

Zwarta i waska konstrukcja tego modelu umozliwia montaz bezposrednio
na ziemi lub na scianie, w waskich pasazach.

Jednostka zewnetrzna AIRSTAGE™ Seria V Jednostka zewnetrzna AIRSTAGE™ Seria |

Montaz na zapleczu budynku

g Elastyczny montaz

Model z nawiewem powietrza z przodu, o smuktej i niskiej konstrukgji,
pozwalajacy na montaz w ograniczonej przestrzeni. Instalacja nawet kilku
jednostek nie zastania okien i gwarantuje oszczednos¢ wykorzystanej przestrzeni.
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Wysoka efektywnos¢ w rzeczywistych warunkach pracy

Najwyzszej klasy wartos¢ SEER/SCOP (maks. dla grzania) osiagnieto, dla wszystkich
modeli, dzieki zastosowaniu duzego wymiennika ciepta, wysokowydajnej sprezarki

typu Scroll oraz nowych technologii.

Wyzszy SEER/SCOP (maks. dla grzania)
7,62 7,50

8HP 10HP

I SEER / I scop

7,27 1,27 700

12HP 14HP 16HP 18HP

Dtuga instalacja chtodnicza

Nasza zaawansowana technologia requlacji przeptywu
czynnika umozliwita wydtuzenie instalacji do 400 m. Daje
to nowe mozliwosci projektowania instalacji chtodniczej.

Mozliwos¢ podtaczenia do 42 jednostek”

Kombinacja najmniejszych, ale odpowiednio wydajnych
jednostek wewnetrznych oraz nowej jednostki zewnetrznej
z optymalnym wymiennikiem ciepta pozwala podtaczy¢ az
42 jednostki. *: Model 18 HP

Catkowita dtugosc¢ instalacji

maks. 400 m

Roznica poziomow miedzy
jednostka zewnetrzng
i jednostkami wewnetrznymi

P maks. 50 M

Dla jednostki zewnetrznej
montowanej ponizej jednostek
wewnetrznych: maks. 40 m

Dtugosc instalagji
od pierwszego trojnika
do najdalszej jedn. wewn.

maks. 90 M

Réznica poziomow
miedzy jednostkami
wewnetrznymi

maks. 50 M

(Czynna dtugosc rur

maks. 120 m

Najcichszy

Urzadzenia generujq najnizszy mozliwy poziom dzwieku podczas
pracy. Idealne dla pomieszczen, w ktérych przebywa duzo osob.

Poziom ci$nienia akustycznego
dzwieku

66 dBA)

717 dsin)
=11 dB(a)

J-IVL (8HP) Poprzedni model (8HP)



_AIRSTAGE J-]VL.,

8,10,12 HP: AJYO72LELDH / A)YO9OLELDH / AJY108LELDH
14,16,18 HP: AJY126LELDH / AJY144LELDH / A)Y162LELDH

8,10, 12 HP 14,16, 18 HP
Dane techniczne
Zoceswydaoscinominane. | W | 8 | w0 | 1 | w6 | |
Zasilanie trojfazowe, ~400V, 50Hz
chtodzenie 22,4 28,0 335 40,0 45,0 50,0
Wydajnos¢ nominalne grzanie kw 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0
maks. grzanie 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 55,0
chtodzenie 6,30 8,59 10,42 12,12 14,96 18,52
Pobor mocy nominalne grzanie kw 4,65 6,61 8,18 9,71 11,81 13,66
maks. grzanie 5,45 8,29 10,25 11,81 14,29 16,66
SEER chtodzenie WIW 7,62 7,50 7,27 7,27 7,00 6,29
Scop maks. grzanie 3,89 3,61 3,63 3,56 3,51 3,54
Wydajnos¢ przeptywu powietrza m’/h 8400 9000 11 000/12 100 13000 14000 14.800/15 300
Poziom cisnienia / chtodzenie dB(A) 52/66 54/69 59/73 62175 64177 65/79
mocy akustycznej grzanie 54166 57/70 62175 63/76 65/78 68/82
wysokos¢ 1428 1428 1428 1638 1638 1638
Wymiary netto szerokosc mm 1080 1080 1080 1080 1080 1080
gtebokos¢ 480 480 480 480 480 480
Masa kg 170 177 178 213 213 217
Caynnik chtodniczy Typ (GWP) R410A (2 088) R410A (2 088) R410A (2 088) R410A (2 088) R410A (2 088) R410A (2 088)
Fabryczna ilos¢ kg(C02eq-T) 7,0 (14,6) 7,5(15,7) 7,5(15,7) 11,0 (22,9) 11,0 (22,9) 11,8 (24,6)
Srednica praytaczy ciecz mm 9,52 9,52 12,70 12,70 12,70 12,70
gaz 19,05 22,20 28,58 28,58 28,58 28,58
Catkowita dtugosc instalacji chtodniczej m 400 400 400 400 400 400
Maks. réznica poziomow 50/40 (jednostka zewnetrzna: wyzej/nizej)
Zakres temperatur  |chtodzenie " 15do46 | -15do46 | -15do46 [ -5do46* [ 5do46* | -5do4b*
pracy grzanie -20do 21 | -20do21 | 20do21 | -20do21 |  20do21 [  -20do21

Uwaga: Dane techniczne oparte sg na nastepujacych zatozeniach:
Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB / 19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB / 24°CWB.
Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°CDB / (15°CWB), temperatura zewnetrzna 7°CDB / 6°CWB.
Dtugosc instalacji chtodniczej: 7,5 m; roznica pozioméow: miedzy jednostka zewnetrzng i wewnetrzng 0 m.
* Zakres temperatur pracy dla chtodzenia od -15°C do 46°C dopuszczalny jest tylko w sytuacji, gdy do uktadu podtaczone s wytacznie jednostki wewnetrzne o wydajnosci powyzej 5,6 kW.
* Powyzsze specyfikacje obowiazuja dla kombinacji z urzadzeniami kasetonowymi.

Wymiary

(Jednostki : mm)

8,10,12HP 1%, 688 19 14,16, 18 HP

(515,5)
40,5

TToT T T

= Widok z gory
Widok z gory 39J L 1080 40 480

1080 40 480 12 - _‘ ——

R,

L=

Listwa zaciskowa (zasilanie) ——e
Listwa zaciskowa (transmisja)

1638

1428

=)

1102
]

1017

EE — | o]

Widok z boku Widok z przodu

=5,

Widok od spodu

447

Widok od spodu
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Przyktadowa konfiguracja systemu

« System przeznaczony dla matych i $rednich
budynkow. Jeden uktad chtodniczy tworzy
jedna jednostka zewnetrzna.

* Potaczenie kilku jednostek wewnetrznych
za pomoca trojnikow i rozgateznikow.

Jednostka zewnetrzna

:|_|_ Tré/ji Rozgateznik

Jednostka wewnetizna

Rurka cieczowa——"| |
Rurka gazowa—|

1 1 1

1

Jednostka wewnetrzna
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Nowa inteligentna requlacja przeptywu czynnika

Fujitsu General przedstawia nowa jednostke zewnetrzng, wyposazong w nowoczesna requlacje przeptywu czynnika.

Nowa metoda requlacji bazuje na obcigzeniu cieplnym pomieszczenia i zapewnia bardziej komfortowe warunki oraz
wieksza energooszczednosc.

Dotychczasowy model (J-111) Nowy model (J-1V)

Praca z niska wydajnosc Praca z niska wydajnosc

‘ Jednostka wewnetrzna

z3da niskiej wydajnosc

Jednostka wewnetrzna
z3da niskiej wydajnosc

Nadmierna moc Odpowiednia moc

Jednostka zewnetrzna zapewnia odpowiednia
wydajnos¢ w zaleznosci od zapotrzebowania
z jednostki wewnetrznej

Jednostka zewnetrzna zapewnia staty poziom wydajnosci
niezaleznie od zapotrzebowania z jednostki wewnetrznej

Wysoki sprez dyspozycyjny

Zewnetrzne cisnienie statyczne dostepne az do 30 Pa
dla modeli 4/5/6 HP.

Zaawansowana, wysokowydajna technologia

Sterowanie inwerterem
pradu statego
/ Zwiekszona efektywnos¢ dzieki zastosowaniu
nowego modutu aktywnego filtra.

Duzy wentylator Smigtowy
Wysoka wydajnos¢ i niski poziom hatasu dzieki
zastosowaniu duzego wentylatora $migtowego
i zoptymalizowaniu ksztattu topatek.

Wymiennik dochtadzajacy
Poprawiona wydajnos¢ chtodzenia dzieki
zastosowaniu wymiennika ciepta z podwojng
WEZOWNica.
Efekt

ochtadzanii

— )

Cisnienie

Wentylator z silnikiem
pradu statego

Zminiaturyzowany, cichy, T

3
wysokowydajny, wielostopniowy i Poprawiona wydajnos¢ chtodnicza

silnik pradu statego. Entalpia

Podwojna,

rotacyjna sprezarka
zsilnikiem

pradu statego  wysoka

Wysoka efektywnos¢ —__y\
DUZy wymiennik ciep’ra Wysokowydajny silnik sprezarki ——a S;a Igizz‘iebgsvgzlzalogu R-
Znacznie zwiekszona Zoptymalizowana droga X P . Podwdjna, rotacyjna sprezarka
dainose N ) iept przeptywu czynnika \. diepto. Szczegolnie z silnikiem pradu statego
wydajnos¢ wymiany ciepta wysoka wydajnos¢ przy
dzieki zastosowaniu duzeqo,

iu duzego niskim do sredniego
3-rzedowego wymiennika ciepta. obciagzenia dla pracy normalnej.  Wydajnos¢ sprezarki ~ Wysoka

Sprawnos¢
sprezarki

Precyzyjne podzespoty ———=
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Wysoka efektywnos¢ w rzeczywistych warunkach pracy

Najwyzszej klasy wartosc¢ SCOP (maks. dla grzania) osiggnieto dla wszystkich modeli dzieki zastosowaniu duzego wymiennika
ciepta, wysokowydajnej, podwojnej sprezarki z silnikiem pradu statego oraz naszych autorskich technologii.

Wysoki SEER / SCOP (maks. dla grzania)

[1 faza]

I SEER / [ scop
3 fazy]

6,52 6,43 614

4HP

3,85 | 3,58 3,89 3,85
I 1 I
4HP

6HP

5HP 6HP

6,43
| 3,89
| I |
5HP
Dtuga instalacja chtodnicza

Nasza zaawansowana technologia requlacji przeptywu
czynnika umozliwita wydtuzenie instalacji do 180 m. Daje
to nowe mozliwosci projektowania instalacji chtodniczej.

Mozliwos¢ podtaczenia maks. 14 jednostek”

Kombinacja najmniejszych, a jednak wciaz odpowiednio
wydajnych, jednostek wewnetrznych oraz nowej jednostki
zewnetrznej o optymalnej konstrukeji wymiany ciepta,
pozwala uzyskac najwyzsza w branzy ilo$¢ podtaczonych
urzadzen.

*:modele 6 HP

Dotychczasowy model (J-111) Nowy model (J-1V)

4 5 6 4 5 6

1+9 110 113 11 112 114

jednostek

Ciagty odzysk oleju

Komfortowe warunki w pomieszczeniu utrzymywane sa
nawet podczas operacji odzysku oleju, poniewaz urzadzenie
kontynuuje prace bez wstrzymywania chtodzenia lub grzania.

Poprzedni model Seria J-IV
—_— T T .
Zatrzymanie pracy Praca jest kontynuowana
na czas odzysku oleju podczas odzysku oleju
Wk, Wt

(zas (zas

196

Catkowita dtugosc¢ instalacji

maks. 180 m

Roznica poziomow miedzy
jednostka zewnetrzng
i jednostkami wewnetrznymi

maks. 50 m N

Dla jednostki zewnetrznej
montowanej ponizej jednostek
wewnetrznych: maks. 40 m

Roznica poziomow Dtugosc instalacji
miedzy jednostkami od pierwszego trojnika (zynna dtugosc rur
wewnetrznymi do najdalszej jedn. wewn.

maks. 120 m

maks. 15 M maks. 40 M

Prosty montaz

Funkcja kontroli potaczen uruchamiana na krotko umozliwia
sprawdzenie poprawnosci wykonania okablowania i adresowania.

VoV

. Sygnalizacja ilosci pod’r?]czonych
jednostek wewnetrznyc

+ Podglad zduplikowanych adresow
jednostek wewnetrznych
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4,5,6HP : AJYO40LBLDH/ AJY045LBLDH/ AJY054LBLDH
AJYO4OLELDH [trojfazowe] / AJYO4SLELDH [trojfazowe] / AJYO54LELDH [trojfazowe]

Dane techniczne

[Zoceswydaoscinominaneg | Wp |4 | s o s
[Waksymalna foséjednwewn |t |t | |
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz tréjfazowe, ~400V, 50Hz
chtodzenie 12,1 14,0 15,5 12,1 14,0 15,5
Wydajnoéc¢ nominalne grzanie kw 12,1 14,0 15,5 12,1 14,0 15,5
maks. grzanie 13,6 16,0 18,0 13,6 16,0 18,0
chtodzenie 3,44 4,15 4,96 3,44 4,15 4,96
Pobor mocy nominalne grzanie kw 3,14 3,60 4,17 3,14 3,60 4,17
maks. grzanie 3,80 4,50 5,41 3,80 4,50 5,41
SEER chtodzenie WiW 6,52 6,43 6,14 6,52 6,43 6,14
SCop maks. grzanie 3,58 3,89 3,85 3,58 3,89 3,85
Wydajno$c¢ przeptywu powietrza m’/h 6200 6600 7000 6200 6600 7000
Poziom cisnienia / chtodzenie dB(A) 50/65 51/66 53/67 50/65 51/66 53/67
mocy akustycznej grzanie 52167 55/69 56/69 52167 55/69 56/69
Lamele wymiennika ciepta niebieskie niebieskie niebieskie niebieskie niebieskie niebieskie
wysokos¢ 1334 1334 1334 1334 1334 1334
Wymiary netto szerokos¢ mm 970 970 970 970 970 970
gtebokos¢ 370 370 370 370 370 370
Masa kg 17 17 19 118 119 19
Caynnik chiodniczy Typ (GWP) R410A (2 088) R410A (2 088) R410A (2 088) R410A (2 088) R410A (2 088) R410A (2 088)
Fabryczna ilosc kg(CO2eq-T) 4,8(10,0) 53 (11,1) 53(11,1) 4,8 (10,0) 53(11,1) 53 (11,1)
$rednica praytaczy ciecz mm 9.52 9,52 9.,52 9,52 9,52 9,52
gaz 15,88 15,88 19,05 15.88 15,88 19,05
Catkowita dtugosc instalacji chtodniczej m 180 180 180 180 180 180
Maks. réznica poziomow 50/40 (jednostka zewnetrzna: wyzej/nizej) 50/40 (jednostka zewnetrzna: wyzej/nizej)
Zakres temperatur  |chtodzenie QC 5do46 | 5do46 [ 5do4b 5do46 | 5do46 | 5do4b
pracy grzanie 20do21 | 20do21 | -20do21 20do21 | 20do21 | -20do21

Uwaga: Dane techniczne oparte sg na nastepujacych zatozeniach:
Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB / 19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB / 24°CWB.
Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°CDB / (15°CWB), temperatura zewnetrzna 7°CDB / 6°CWB.
Dtugosc¢ instalacji chtodniczej: 7,5 m; réznica pozioméw: miedzy jednostka zewnetrzng i wewnetrzng 0 m.
W przypadku obstugi urzadzenia w warunkach spoza dopuszczalnego zakresu temperatur, moze zadziatac zabezpieczenie.
* Powyzsze specyfikacje obowigzuja dla kombinacji z urzadzeniami kasetonowymi.

Wymiary
(Jednostki : mm)
166_,_ 650 154
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m izt
g gs
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o~
5
32 370 12
Listwa zaciskowa (transmisja) [i
Listwa zaciskowa (zasilanie)|
&
o
s o
Zawor 3-drogowy (ciecz) &[S =
Zawor 3-drogowy (gaz) §
— |- o - E
38 [puzelot el L g B — \‘: pat ~ i
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’ﬁ ET 028 (przelot przewodow) 3 028 (przelot przewodow)
928 (przelot przewodow)/ |89 rzelot rur 21|59 028 (przelot przeviodow) 21 65\ 228 [przelot przewodow
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N 8 [] 65 15
JgR o Hﬂ /_'n” =
” 8 @0 N
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Przyktadowa konfiguracja systemu

« System przeznaczony dla matych i $rednich
budynkow. Jeden uktad chtodniczy tworzy
jedna jednostka zewnetrzna.

* Potaczenie kilku jednostek wewnetrznych
za pomoca trojnikow i rozgateznikow.

Jednostka zewnetrzna
=|_|— Trojnik Rozgateznik

Jednostka wewnetrzna

Rurka cieczowa—"] |
Rurka gazowa—"|

il 1 1

1

Jednostka wewnetizna




Nowa inteligentna requlacja przeptywu czynnika

Fujitsu General przedstawia nowa jednostke zewnetrzng, wyposazong w nowoczesna requlacje przeptywu czynnika.
Nowa metoda requlacji bazuje na obcigzeniu cieplnym pomieszczenia i zapewnia bardziej komfortowe warunki oraz wieksza

energooszczednosc.

Dotychczasowy model (J-11S)

Praca z niska wydajnosci

N2

Jednostka wewnetrzna
z3da niskiej wydajnosc

Nadmierna moc

Jednostka zewnetrzna zapewnia staty poziom wydajnosci
niezaleznie od zapotrzebowania z jednostki wewnetrznej

Nowy model (J-IVS)

_MAIRSTAGE J-]VS

Praca z niska wydajnosci

‘ Jednostka wewnetrzna

z3da niskiej wydajnosc

Odpowiednia moc

Jednostka zewnetrzna zapewnia odpowiednig wydajnos¢
w zaleznosci od zapotrzebowania z jednostki wewnetrznej

Wysoki sprez dyspozycyjny

Zewnetrzne cisnienie statyczne dostepne az do 25 Pa
dla modeli 4/5/6 HP.

Zaawansowana, wysokowydajna technologia

Duzy wentylator $migtowy

Wysoka wydajnosc i niski poziom hatasu dzieki
zastosowaniu duzego wentylatora smigtowego
i zoptymalizowaniu ksztattu fopatek.

Wentylator z silnikiem
pradu statego
Zminiaturyzowany, cichy,
wysokowydajny, wielostopniowy
silnik pradu statego.

Gtadka kratka wylotu powietrza

Aerodynamiczna konstrukgja kratki zapewnia
wysoka wydajnosc¢ i mate straty powietrza.

Duzy wymiennik ciepta
Znacznie zwiekszona

wydajnos¢ wymiany ciepta

dzieki zastosowaniu duzego,
3-rzedowego wymiennika ciepta.

Rurki miedziane o wysokiej sprawnosci
wymiany ciepta (ulepszony kat przeptywu)

Sterowanie inwerterem
pradu statego

Zwiekszona efektywnos¢ dzieki zastosowaniu
nowego modutu aktywnego filtra.

Guma wyciszajaca
Wysokowydajny ‘\‘
silnik sprezarki\
Zoptymalizowana droga
przeptywu czynnika \

Precyzyjne ——=
podzespoty

Kompaktowa i wysokowydajna,
podwadjna, rotacyjna sprezarka
zsilnikiem pradu statego

Wysoka efektywnos¢ dla kazdego poziomu
zapotrzebowania na ciepto. Szczegolnie
wysoka wydajnos¢ przy niskim do $redniego

obciazenia dla pracy normalnej.
Wysoka

/

Sprawnos¢
sprezarki

H
Wydajnosc sprezarki 100% Wysoka
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Agregat jest tatwy
W transportowaniu i montazu

Aktualny model / klasa 6HP
Wysokos¢: 1334 mm
Masa: 119 kg

Model / klasa 6 HP

Kompaktowa i lekka jednostka
zewnetrzna

Model ten jest znacznie bardziej kompaktowy niz
poréwnywalne, konwencjonalne jednostki zewnetrzne
6HP. Nawet w przypadku montazu na balkonie, urzadzenie
miesci sie w obrebie wysokosci balustrady. Kompaktowa
konstrukcja oraz wysokos¢ nieprzekraczajaca 1 metra
pozwalajg na montaz jednostki pod oknem lub w waskiej
przestrzeni.

Réznica wysokosci

998 mm

A25%

Lekka konstrukcja

87 kg

Cicha praca

Znacznie nizszy poziom dzwieku osiagnieto dzieki
zastosowaniu podwojnej rotacyjnej sprezarki z silnikiem
pradu statego, technologii inwerterowej i zaawansowanej
struktury nawiewu powietrza.

Dtuga instalacja chtodnicza

Nasza zaawansowana technologia regulacji
przeptywu czynnika umozliwita wydtuzenie
instalacji do 80 m. Daje to nowe mozliwosci
projektowania instalacji chtodnicze;j.

Mozliwos¢ podtaczenia maks. 13 jednostek”

Kombinacja najmniejszych, a jednak wcigz odpowiednio
wydajnych, jednostek wewnetrznych oraz nowej jednostki
zewnetrznej o optymalnej konstrukcji wymiany ciepta,
pozwala uzyskac najwyzsza w branzy ilos¢ podtaczonych
urzadzen.

*: modele 6 HP

Dotychczasowy model (J-11S) Nowy model (J-IVS)

Zakres wydajnosci
nominalnej (HP) 5 6 & 3 6

Maks. ilos¢
podtaczanych 1+7
jednostek

1:8 111 112 1+13

Ciagty odzysk oleju

Komfortowe warunki w pomieszczeniu utrzymywane sg
nawet podczas operacji odzysku oleju, poniewaz urzadzenie
kontynuuje prace bez wstrzymywania chtodzenia lub grzania.

Poprzedni model
S E— —

Seria J-IVS
_—

_>

Zatrzymanie pracy
na czas odzysku oleju

Praca jest kontynuowana
podczas odzysku oleju

Wt.

(zas

200

Roznica pozioméw miedzy
jednostka zewnetrzng
i jednostkami wewnetrznymi

maks. 30 m

Catkowita dtugosc instalacji

maks. 80 m

(zynna dtugosc rur

maks. 50 M

Dtugos¢ instalacji
od pierwszego trojnika
do najdalszej jedn. wewn.

maks. 40 M

Roznica poziomow
miedzy jednostkami
wewnetrznymi

maks. 15 M

Prosty montaz

Funkcja kontroli potaczen uruchamiana na krotko umozliwia
sprawdzenie poprawnosci wykonania okablowania i adresowania.

* Podglad zduplikowanych adreséw jednostek wewnetrznych



4,5,6HP : AJYO4OLCLDH / AJYO45LCLDH / AJYO54LCLDH

Dane techniczne

_MAIRSTAGE J-]VS

Model AJYO40LCLDH AJY045LCLDH AJY054LCLDH
Maksymalna ilos¢ jedn. wewn. 111 112 1413
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
chtodzenie 12,1 14,0 15,1
Wydajnosc¢ nominalne grzanie kw 12,1 14,0 15,1
maks. grzanie 13,6 16,0 16,5
chtodzenie 3,75 4,71 5,55
Pobor mocy nominalne grzanie kw 3,22 3,77 4,33
maks. grzanie 3,99 5,04 532
SEER chtodzenie Wi 5,83 6,43 6,14
Scop maks. grzanie 3,82 3,89 3,85
Wydajnos¢ przeptywu powietrza m’/h 4240 4400 4400
Poziom cisnienia / chtodzenie dB(A) 53/67 53769 54170
mocy akustycznej grzanie 54/68 56 /69 56/70
Lamele wymiennika ciepta niebieskie niebieskie niebieskie
wysokos¢ 998 998 998
Wymiary netto szerokos¢ mm 970 970 970
gtebokos¢ 370 370 370
Masa kg 86 86 87
) ) Typ (GWP) R410A (2 088) R410A (2 088) R410A (2 088)
C k chtod
ZYNnIKTOOnICzy e b ryezna lose | kg(C02eqT) 4,0 (8.4) 4,0 (8,4) 4,0 (8,4)
Srednica przytacz decz mm 9,52 9,52 9,52
praviacy o, 15.88 15,88 15.88
Catkowita dtugosc instalacji chtodniczej m 80 80 80
Maks. réznica poziomow 30 30 30
Zakres temperatur chtodzenie “C -5do 46 -5do 46 5do 46
pracy grzanie -20do 21 -20do 21 -20do 21
Uwaga: Dane techniczne oparte sg na nastepujacych zatozeniach:
Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB / 19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB / 24°CWB.
Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°CDB / (15°CWB), temperatura zewnetrzna 7°CDB / 6°CWB.
Dtugosc instalacji chtodniczej: 7,5 m; réznica poziomoéw: miedzy jednostka zewnetrzng i wewnetrzng 0 m.
W przypadku obstugi urzadzenia w warunkach spoza dopuszczalnego zakresu temperatur, moze zadziatac zabezpieczenie.
* Powyzsze specyfikacje obowigzuja dla kombinacji z urzadzeniami kasetonowymi.
Wymiary
(Jednostki : mm)
166 650 154,
1
75 Widok z gory
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Wysoka sprawnos¢ energetyczna

Nasze systemy odzysku ciepta osiggaja wysoka
efektywnos$¢ energetyczng, pobierajac ciepto

z chtodzonego pomieszczenia i przekazujac

je jako energie do systemu ogrzewania.

Wymiennik ciepta

Zawor 4-drogowy

—Sprezarka

L Jednostka zewnetrzna

= \Wysokie cisnienie ciecz
mes Niskie cisnienie gaz
=== \\lysokie ci$nienie gaz

Chtodzenie

Zastosowanie
rozdzielacza umoz-
liwia rownoczesne
chtodzenie i grzanie.
Wykorzystanie ciepta
odpadoweqgo jako
energii do ogrzewania
pozwala zwiekszy¢
energooszczednosc

pracy.

22

b uly __wy __u

Wysoki

cop

J

Rozdzielacz
Wymiennik
ciepta

| Jedn. wewn.
EEV

Grzanie

Grzanie i chtodzenie

nie

Model bez odzysku ciepta

50 100 (%)
Poziom grzania



AIRSTAGE [VR-IV

Nowa inteligentna requlacja przeptywu czynnika

Fujitsu General przedstawia nowa jednostke zewnetrzng, wyposazong w nowoczesna requlacje przeptywu czynnika.
Nowa metoda requlacji bazuje na obcigzeniu cieplnym pomieszczenia i zapewnia bardziej komfortowe warunki oraz

wieksza energooszczednosc.

Dotychczasowy model (VR-11)

Praca z niskq wydajnosc

Jednostka wewnetrzn
z3da niskiej wydajnosc

Nadmierna moc

Jednostka zewnetrzna zapewnia staty poziom wydajnosci
niezaleznie od zapotrzebowania z jednostki wewnetrznej

Nowy model (VR-IV)

Praca z niska wydajnosc

‘ Jednostka wewnetrzn

z3da niskiej wydajnos:

Odpowiednia moc

Jednostka zewnetrzna zapewnia odpowiednia
wydajnos¢ w zaleznosci od zapotrzebowania
z jednostki wewnetrznej

Wysoka moc przytaczeniowa

Zakres wydajnosci przytaczeniowej jednostek wewnetrznych

Nowy model (VR-1V) 25%" do 150%

Dotychczasowy model (VR-I1) 50% do 150%

*: Dla systemow modutowych, praca catego uktadu dostepna jest w zakresie
25%+49,9% (realizowana przez jedng jednostke)

llos¢ podtaczanych jednostek wewnetrznych
(kombinacja oszczednos¢ miejsca) (jednostki)

HP 8 | 10 [ 12 | 14 | 16 | ==+ | 28 | 30 | 32 | ==+ | 48

—_

7121263034 |=+| 60| 64|64 |06k

Nowy model (VR-1V)

cee eoe

Dotychczasowy model
‘ (VR-1I) ‘ 15 ‘ 16 ‘ 17 ‘ 21 ‘ 24

42‘45‘48

64‘

Energooszczedna technologia podnoszaca efektywnosc pracy

Duzy, wydajny

wentylator Smigtowy
Nowy wentylator, zaprojektowany

z wykorzystaniem technologii CFD*,

0sigga wysoka wydajnosc i jest cichy.

*: CFD = Numeryczne projektowanie
przeptywow

Wentylator z 3-fazowym
silnikiem pradu statego
Zastosowanie silnika wysokich napiec
o niskim poborze pradu wptyneto

na znaczny wzrost wydajnosci. Silnik
pradu statego zapewnia cichsza
prace wentylatora.

Wymiennik dochtadzajacy
Wysoki wspotczynnik wymiany ciepta
osiaggnieto dzieki zastosowaniu
podwojnej rurki, karbowanej
wewnetrznie.

Wysokowydajna, podwojna
sprezarka rotacyjna z silnikiem
pradu statego

Wysokowydajna, podwojna sprezarka
rotacyjna z silnikiem pradu statego

o wysokiej mocy i doskonatej wydajnosci.

,Sinusoidalne”
sterowanie inwerterem
pradu statego

Wysoka wydajnos¢ realizowana
jest dzieki zastosowaniu

inteligentnego modutu mocy
o zredukowanych stratach
przetaczania.

Wymiennik
4-powierzchniowy
Sprawno$¢ wymiany ciepta
zostata znacznie zwiekszona
dzieki wprowadzeniu
nowego 4-powierzchniowego
wymiennika ciepta, ktory
zwiekszyt efektywng
powierzchnie.

WIlot powietrza z przodu
(konstrukcja zasysania
powietrza w narozniku)

W przypadku montazu kilku
jednostek, unikalna konstrukcja
z wlotem powietrza z przodu
usprawnia nawiewanie powietrza
na wymiennik ciepta.
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VRF

Funkcja wielu najemcow

Funkcja ta jest szczegolnie przydatna w przypadku uruchamiania
tylko czesci systemu klimatyzacji w budynkach znajdujacych sie
w fazie budowy. Prace montazowe mozna realizowac elastycznie
dla kazdego z najemcow.

Niezalezny system

Dotychczasowy model (VR-I1)
Przyktad dla modelu 12 HP: wymagana jest praca 50% sytemu z wydajnoscig 6 HP.

T o e c

Najemcy 1 Najemcy 2 Najemcy3 Najemcy 4
Styczen 2020 Marzec 2020 Wizesiert 2020 Marzec 2021
25% 25% 25% 25%

50%

Rozdzielacz
Ukoniczenie prac budowlanych wymagane jest nawet dla pomieszczen
nieposiadajacych docelowego najemcy.

Nowy model (VR-1V)

Przyktad dla modelu 12 HP: mozliwa jest praca 25% systemu z wydajnosci 3HP.

T ok S s

Najemca 1 Najemca 2 Najemca 3 Najemca 4
Styczen 2020 Marzec 2020 Wizesiert 2020 Marzec 2021
25% 25% 25% 25%

25%

Rozdzielacz
Montaz i uruchamianie urzadzen moze byc realizowane
w pozniejszym czasie, wraz z pozyskaniem nowych najemcow.

Typ modutowy

Urzadzenie zewnetrzne skutecznie realizuje wydajnosc¢
przytaczeniowa catego systemu (praca w zakresie 25% w systemie
z wieloma jednostkami, nie jest dostepna).

Przyktad: praca w zakresie 25% wydajnosci systemu (5HP)
zmodelem 20HP (2 jednostkix10 HP) 5HP realizowane przez 50%
systemu z jedng jednostka zewnetrzng 10HP. >Praca systemu

w zakresie 25% nie jest realizowana przez 2 jednostki.

10HP  10HP

Rozdzielacz 50% wydajnosci realizowane jest przez jedng
jednostke zewnetrzng, wiec 25% wydajnosci

realizowane jest przez caty system.

=

.

Montaz uzupetniajacy bez zmiany gtownej instalacji rurowe;

Prace montazowe moga byc¢ realizowane od samego poczatku z zastosowaniem $rednicy gtownej instalacji rurowej dla
kompletnego systemu. W przypadku aktualnego modelu, wymiana gtownej instalacji rurowej nie jest konieczna.’

5 0 % wydajnosci

Aktualny model (VR-I1)

Kompletny system: 1 500/0 wydajnosci

Zamknieta

Gtowna rurka
Gaz: 922,22/15,88
Ciecz: @12,7

Montaz uzupetniajacy wymaga wymiany
gtéwnej instalacji rurowe;.

Gaz: 934,92/28,58
Ciecz: 915,88

S= Zamknigta ‘
Gtowna rurka

Gaz: @34,92/28,58
Ciecz: 015,88

0d samego poczatku stosowana jest srednica rur Wymiana gtéwnej instalacji rurowej
obowigzujaca dla kompletnego systemu. jest zbedna.



AIRSTAGE VR-IV

Nowa funkgcja indywidualnego odszraniania

JFunkcja indywidualnego odszraniania” pozwala utrzymac komfort w pomieszczeniu podczas realizowania operacji odszraniania.

Dotychczasowy produkt (VR-11) Nowy produkt (VR-IV)

Temperatura na zewnatrz ponizej 2° C ??%E ;%%i ?%i j%
Wymiana ciepta % Wymiana ciepta }%

Stop Stop Stop Stop
v N ~
w v v
w - w
- v w
i EEES— . i EE——
v v v
— — .
Aktualna metoda Indywidualne
odszraniania odszranianie
Podczas pracy w trybie odszraniania, ciepto pobierane Kiedy realizowana jest funkgja ,indywidualnego
jest z wewnatrz, powodujac spadek temperatury odszraniania”, ciepto pobierane jest z zewnatrz od innej
W pomieszczeniu. jednostki, zapobiegajac tym samym nadmiernemu

spadkowi temperatury w pomieszczeniu.

* 7 funkgji mozna skorzystac wytacznie w systemie z jednostkami zewnetrznymi
potaczonymi w moduty.

W przypadku indywidualnego odszraniania, po jego zakonczeniu jednostka wewnetrzna szybko wraca do oryginalnego stanu pracy.

Operacja odszraniania Zatrzymanie odszraniania Normalna praca
Przywrécenie normalnej pracy

€t

Stop Praca Praca

TTTTTTTTTTTT ((( XX

Funkcja indywidualnego odszraniania

Funkcja indywidualnego odszraniania

Standardowe odszranianie —— Standardowe odszranianie

Temperatura w pomieszczeniu

(zas przywrdcenia oryginalnych warunkow zalezy od kombinacji
urzadzen, warunkéw montazu i srodowiska pracy.

Utrzymywanie komfortu
wewnetrznego podczas
odszraniania pozwala zapobiec
spadkom temperatury

W pomieszczeniu.
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Wysoka efektywnos¢ w rzeczywistych warunkach pracy

System z wysokim wspétczynnikiem SCOP, uzyskanym dla wszystkich kombinacji modeli, dzieki zastosowaniu unikalnej
konstrukeji wymiennika ciepta, wysokowydajnej podwdjnej sprezarki z silnikiem pradu statego

oraz innych wtasnych technologii.

(SCoP) 5
3,58 3,60 3,65 3,99 4,07 3,59 3,60 3,63 3,65 3,84 3,86 4,03 4,07 3,63 3,65 3,77 3,79 3,91 3,93 4,04 4,07
Kombinacja 4
oszczednosc
miejsca 3
2
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 (HP)
(Scop) 5
3,58 3,79 3,58 3,59 3,59 3,60 3,72 3,73 3,85 3,86 3,89 3,99 4,02
Kombinacja 4
oszczednosc
energii 3
2

16 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 (HP)

Sprezarka inwerterowa

Wydajna sprezarka
inwerterowa z silnikiem ]
pradu statego £
Wysokowydajna, . s
podwojna sprezarka Efektywna regulacja ]
rotacyjna z silnikiem pradu predkosci obrotowej
statego o wysokiej mocy sprezarki
i wydajnosci posredniej. o )
Komfort i niewielkie zmiany
temperatury w pomieszczeniu
oraz ograniczone straty energii
osiagane dzieki stopniowej
requlacji predkosci obrotowe;j
sprezarki co 0,1 Hz.
(zestotliwos¢ pracy inwertera
Rotacyjna praca sprezarek Idealna regulacja przeptywu cieczy
W przypadku potaczonych kilku jednostek, rotacyjna praca Wymiennik ciepta podzielony jest na czes¢ gorng i dolna.
realizowana jest przez kazda ze sprezarek. Wzrost sprawnosci Sprawnos¢ wymiany ciepta zostata usprawniona dzieki optymalnej
wynika z pracy sprezarki rotacyjnej w dobrym wydajnosciowo, requlacji przeptywu czynnika w wymienniku ciepta przez zawor
niskim zakresie predkosci przy maksymalnym wykorzystaniu rozprezny. Wiekszos¢ czynnika dostarczana jest przez gorng czesc
wymiennikdw ciepta. wymiennika z duzym przeptywem zasysanego powietrza.
-~
Wentylator
Wym I(?SF[;{”; Wysoka skutecznos$c regulaji przeptywu
) Wiekszy strumien
e it
zasysanego
powietrza

Maty strumien
zasysanego
powietrza

Rozdzielacz

Praca ekonomiczna Praca nieekonomiczna

Jednostka zewnetrzna
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Elastyczne t3czenie rur

Wiele dostepnych opcji taczenia rur i rozdzielaczy pozwala na
wiekszg swobode projektowania i utatwia dostosowanie instalacji
chtodniczej do wiekszosci zastosowan.

[ L 11 W TTTT T |
i i Rozdzielacz |i Rozdzielacz i i
! i (pojedynczy) i (typ multi) 1" !
! " pojedynczy " yp 1 |
! , i . i i i
1 w 1 w i 1 1
1 1 1" 1" 1
] n 1 " ]
I " 1" 1 I
i i i i i
; ii | | L - ii |
1 1 1 1 1
I 1 " 1 I
I i " " I
I 1 1" l 1 I
1 " 1" " I
I i " 1 I
1 " 1" " 1
i i J i L J i i
I 1 i 1 I
Maks. 3 1 .
i ii tje?insos?’teﬂl:lviwn. ii Maks. 8 jedn. wewn. ii i
e e I e S J
Pojedyncza Potaczenie Pojedyncza ) Potaczenie Po+%cezzenle
jednostka grupowe jednostka grupowe rozdzielacza®
Indywidualne Jednoczesne Indywidualne Jednoczesne Tylko
Zastosowanie | chtodzenie chtodzenie chtodzenie chtodzenie chtodzenie
i grzanie i grzanie i grzanie i grzanie
* Rozdzielacz mozna dowolnie podtaczyc miedzy pierwszym rozgatezieniem i jednostka wewnetrzng.
+ Maksymalna réznica poziomow miedzy rozdzielaczami wynosi 15 m.
*2. Dla jednostki tylko chtodzacej nie jest konieczne podtaczenie rozdzielacza.
Elastyczny montaz rozdzielacza
Rozdzielacz Rozdzielacz
(typ multi-pojedynczy/ (typ multi-pojedynczy/
. . 8 przytacz 12 przytacz
Kompaktowa i waska konstrukcja pozwala przytaczy) przykaczy)
oszczgdzi¢ miejsce. Wysokos¢ 198 mm! Uproszczona konserwacja w waskiej przestrzeni
* Rurka skroplin nie jest wymagana
* Umiejscowienie modutu sterujacego mozna dostosowac LemTT
do warunkéw montazu : _ Dostep do wnetiza urzadzenia i S
* Potaczenia szeregowe upraszczaja montaz mozliwy jest z boku. ! i
JUEEeN Skrzynke przytaczeniowg mozna
Swoboda montazu pozwalajaca na Montaz w waskiej przestrzeni / \l tymczasowo opusci¢ w dot.
umiejscowienie modutu sterujacego z modutem umiejscowionym '\‘ S
z dowolnej strony na gorze NS

Wymiana podzespotéw mozliwa jest réwniez

* Potaczenie w waskiej przestrzeni miedzysufitowej.

2-stronne

* Szeregowo mozna

It ‘ ‘ )d
podtaczy¢ maks. el 5 | ’i‘

2 jednostki Rozdzielacz

]
4
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TYPOSZEREG PRODUKTOW
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VRF

Typoszereg jednostek zewnetrznych - Niedopuszczalne s kombinacje inne od ponizszych.

Kombinacja oszczednosci miejsca

22,4kW (8HP)

AJYO72GALDH
JEDNOSTKA : AJYO72GALDH

50,4kW (18HP)

AJY162GALDH
JEDNOSTKA : AJY090/072GALDH

78,5kW (28HP)

AJY252GALDH
JEDNOSTKA : AJY144/108GALDH

106,5kW (38HP)

AJY342GALDH
JEDNOSTKA : AJY144/108/090GALDH

135,0kW (48HP)

AJY432GALDH
JEDNOSTKA : AJY144/144/144GALDH

28,0kW (10HP)

AJYO90GALDH
JEDNOSTKA : AJYO90GALDH

56,0kW (20HP)

AJY180GALDH
JEDNOSTKA : AJY090/090GALDH

85,0kW (30HP)

AJY270GALDH
JEDNOSTKA : AJY144/126GALDH

112,0kW (40HP)

AJY360GALDH
JEDNOSTKA : AJY144/108/108GALDH

33,5kW (12HP)

AJY108GALDH
JEDNOSTKA : AJY108GALDH

61,5kW (22HP)

AJY198GALDH
JEDNOSTKA : AJY108/090GALDH

90,0kW (32HP)

AJY288GALDH
JEDNOSTKA : AJY144/144GALDH

118,0kW (42HP)

AJY378GALDH
JEDNOSTKA : AJY144/144/090GALDH

40,0kW (14HP)

AJY126GALDH
JEDNOSTKA : AJY126GALDH

67,0kW (24HP)

AJY216GALDH
JEDNOSTKA : AJY108/108GALDH

95,0kW (34HP)

AJY306GALDH
JEDNOSTKA : AJY108/108/090GALDH

123,5kW (44HP)

AJY396GALDH
JEDNOSTKA : AJY144/144/108GALDH

45,0kW (16HP)

AJY144GALDH
JEDNOSTKA : AJY144GALDH

73,0kW (26HP)

AJY234GALDH
JEDNOSTKA : AJY144/090GALDH

100,5kW (36HP)

AJY324GALDH
JEDNOSTKA : AJY108/108/108GALDH

130,0kW (46HP)

AJY414GALDH
JEDNOSTKA : AJY144/144/126GALDH

Kombinacja oszczednosci energii

44,8KW (16HP)

AJY144GALDHH
JEDNOSTKA : AJY072/072GALDH

84,0kW (30HP)

AJY270GALDHH
JEDNOSTKA : A)Y090/090/090GALDH

113,0kW (40HP)

AJY360GALDHH
JEDNOSTKA : AJY144/126/090GALDH

62,4kW (22HP)

AJY198GALDHH
JEDNOSTKA : AJY126/072GALDH

90,4kW (32HP)

AJY288GALDHH
JEDNOSTKA : AJY126/090/072GALDH

120,0kW (42HP)

AJY378GALDHH
JEDNOSTKA : AJY126/126/126GALDH

67,2kW (24HP)

AJY216GALDHH
JEDNOSTKA : AJY072/072/072GALDH

96,0kW (34HP)

AJY306GALDHH
JEDNOSTKA : AJY126/090/090GALDH

125,0kW (44HP)

AJY396GALDHH
JEDNOSTKA : AJY144/126/126GALDH

72,8kW (26HP)

AJY234GALDHH
JEDNOSTKA : AJY090/072/072GALDH

102,4kW (36HP)

AJY324GALDHH
JEDNOSTKA : AJY126/126/072GALDH

78,4kW (28HP)

AJY252GALDHH
JEDNOSTKA : AJY090/090/072GALDH

108,0kW (38HP)

AJY342GALDHH
JEDNOSTKA : AJY126/126/090GALDH




MIRSTAGE VR-IV

8,10,12HP : A)YA72GALDH / AJYA90GALDH / AJY108GALDH
14,16HP : AJY126GALDH / AJY144GALDH

8,10, 12 HP 14,16 HP
Wymiary
(Jednostki : mm)
8,10, 12 HP 690 (rozstaw otworow)
80 530 )
[rozstaw otwordw, 8+12x17 (otwor)
=
€
S
=
g
3
g
=
N
~y
765 ) 930
B T} . .
ARI ©
= HAH 3
— 2 AHd — N
[ il a
i Rozmieszczenie otworéw do wybicia z przodu
[o]| 73 9345
s} I 3 wwggn;m przewodu zasTajaego
E-i- ) oo. s = . Uuol:": i ] e = Tl 250 Wypiowadzerie pzewodu ZSTaateg
J gk ey
iy VaZETe prewod TarsTis)
[ | aslajcego § @/\S\ 022
Ii “Wyprowadzene prenady ansm
i
A Wyprowadzenie rur
=
= a o )
14,16 HP 1000 (rozstaw otworow) S 125
80,840 (rozstaw otworow - 199

8+12x7 (otwor)

B Rozmieszczenie otworéw do wybicia z lewej
034,5

strony
Tprovadzene FEevodU TS TaReg0

250
Wypiowadzene
Wypiowadzenie przewodu 225TaRGeg0

zasilajaceqo
ons | | o2
Viyprowadzenie Wyprowadzenie przewodu tansmisji
ot | e

732
(rozstaw otworow)

HO A z ‘ ‘ ’ ~
L . Rozmieszczenie otworéw do wybicia
I na spodzie
1= Wokegoy  Moooteren
- H i € |
" ‘00 AAA I g Eﬁ
[ o T 4o
m o .G
== 8] =) 42 197
P = IR @ ooy 1,8E
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

VRF

Dane techniczne jednostek zewnetrznych

Kombinacja oszczednosci miejsca

e T S - 0 TS

Nazwa zestawu AJHO72GALDH |AJYO90GALDH |AJY108GALDH |AJY126GALDH |AJY144GALDH |A)Y162GALDH |AJY180GALDH | AJY198GALDH|AJY216GALDH
Jednostka 1 AJHO72GALDH |AJYO90GALDH | AJYT08GALDH | AJY126GALDH | AJY144GALDH | AJYO90GALDH | AJYO90GALDH | AJYT108GALDH | AJYT08GALDH
Jednostka 2 AJY072GALDH |AJYO90GALDH | AJYO90GALDH | AJY108GALDH
Jednostka 3

Maksymalna ilos¢ jedn, wewn,*' 17 21 26 30 34 39 43 47 52

Zakres wydajnosci jedn, wewn, kw 56+33,6 7,0:42,0 8,4+50,2 10,0+60,0 11,3+67,5 12,6+75,6%3 | 14,0+84,0%3 | 15,4:92,2*3 | 16,8:100,5%3

Zasilanie

chtodzenie 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,4 56,0 61,5 67,0

Wydajnos¢ nominalnegrzanie kw 22,4 28,0 33,5 40,0 42,0 50,4 56,0 61,5 67,0

maks,grzanie 25,0 31,5 375 45,0 48,0 56,5 63,0 69,0 75,0
chtodzenie 6,26 9,53 11,89 13,16 16,71 15,79 19,06 21,42 23,78
Pobér mocy nominalnegrzanie kw 5,37 7,38 9,16 10,80 11,81 12,75 14,76 16,54 18,32
maks, gizanie 6,25 8,96 11,48 13,95 14,98 15,21 17,92 20,44 22,96

SEER chiodzenie WIW 7,15 6,69 6,70 6,87 6,33 6,92 6,69 6,70 6,70

SCOP grzanie 3,58 3,60 3,65 3,99 4,07 3,59 3,60 3,63 3,65

Wydajnos¢ przeptywu powietrza m’/h 11100 11100 11100 13000 13000 11100x2 11100=2 11100=2 11100x2

Poziom ciénienia ** / ‘d“rfodzenie B (A) 56/77 58178 59/79 60/82 61/82 60/81 61/81 62/82 62/82

mocy akustycznej | gzanie 58/79 59/79 63/82 62/83 63/83 62/82 62/82 64184 66/85

Maksymalny sprez dyspozycyjny Pa 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Maocsilnika sprezarki kw 7.5 75 75 11,0 11,0 7,5%2 7,5%2 7,5%2 7,5%2

Lamele wymiennika ciepta niebieskie niebieskie niebieskie niebieskie niebieskie niebieskie niebieskie niebieskie niebieskie

wysokos¢ 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690

Wymiary net do szerokost mm 930 930 930 1240 1240 930x2 930x2 930x2 930x2

gtebokost 765 765 765 765 765 765 765 765 765
Masa kg 262 262 262 286 286 262x2 262x2 262x2 262x2
Caynnikchiodniczy Typ (GAWP) R410A (2 088) | R410A (2 088) | R410A (2 088) | R410A (2 088) | R410A (2 088) | R410A (2 088) | R410A (2 088) | R410A (2 088) | R410A (2 088)
Fabryznaioi | kg ((02eqT) | 11,8 (24,6) 11,8 (24.,6) 11,8 (24,6) 11,8 (24,6) T1,8(24,6) | 11,852 (24,6%2) | 11,8%2 (24,6x2) | 11,8x2 (24,6+2) | 11,82 (24,6%2)
dez 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 15,88 15,88 15,88 15,88
Srednica przytaczy gazttozenie mm 15,88 19,05 19,05 22,22 22,22 22,22 22,22 28,58 28,58
gazssanie 22,22 22,22 28,58 28,58 28,58 28,58 28,58 34,92 34,92
R — chtodzenie -10 do 46 -10do 46 -10do 46 -10do 46 -10do 46 -10 do 46 -10do 46 -10do 46 -10 do 46
pracy grzanie °(DB -20do 21 -20do 21 -20do 21 -20do 21 -20do 21 -20do 21 -20do 21 -20do 21 -20do 21
chtodzenielgzanie -10do 21 -10do 21 -10do 21 -10do 21 -10do 21 -10do 21 -10do 21 -10do 21 -10do 21

Kombinacja oszczednosci energii

e I B N S S 7S I N

Nazwa zestawu AJY144GALDHH AJY198GALDHH AJY216GALDHH AJY234GALDHH AJY252GALDHH AJY270GALDHH
Jednostka 1 AJYO72GALDH AJY126GALDH AJYO72GALDH AJYO90GALDH AJYOS0GALDH AJYOS0GALDH
Jednostka 2 AJYO72GALDH AJYO72GALDH AJYO72GALDH AJYO72GALDH AJYO90GALDH AJYO90GALDH
Jednostka 3 AJYO72GALDH AJYO72GALDH AJYO72GALDH AJYO90GALDH

Maksymalna ilos¢ jedn, wewn,*' 34 47 52 56 60 64

Zakres wydajnosc jedn, wewn, kw 11,267,2%3 15,6:93,6%3 16,8+100,8*3 18,2:109,2%3 19,6:117,6%3 21,0:126,0%3

Zasilanie

dhfodzenie 448 62,4 67,2 72.8 78,4 84,0

Wydajnos¢ nominalnegrzanie kw 44,8 62,4 67,2 72,8 78,4 84,0

maks grzanie 50,0 70,0 75,0 81,5 88,0 94,5
chtodzenie 12,52 19,42 18,78 22,05 2532 28,59
Pobor mocy nominalnegrzanie kw 10,74 16,17 16,11 18,12 20,13 22,14
maks gizanie 12,50 20,20 18,75 21,46 24,17 26,88

SEER chtodzenie WIW 715 7,01 7,15 7,00 6,84 6,69

SCOP grzanie 3,58 3.79 3,58 3,59 3,59 3,60

Wydajnos¢ przeptywu powietrza m’h 11.100%2 13000+11 100 11100x3 11100x3 11.100x3 11100x3

Poziom ciénienia **/ mocy | chiodzenie B 59/80 61/83 61/82 62182 62/82 63/83

akustycznej \glzame 61/82 63 /84 63/84 63/84 63 /84 64 /84

Maksymalny sprez dyspozycyjny Pa 80 80 80 80 80 80

Mocsilnika sprezarki kw 7,5%2 11,0+7,5 7,5%3 7,5x3 7,5%3 7,5%3

Lamele wymiennika ciepta niebieskie niebieskie niebieskie niebieskie niebieskie niebieskie

wysokos¢ 1690 1690 1690 1690 1690 1690

Wymiary netdo szerokost mm 930x2 1240+930 9303 930-3 930x3 930x3

gtebokos¢ 765 765 765 765 765 765
Masa kg 262x2 286+262 262x3 262x3 262x3 262x3
Caynnikchiodniczy Typ (GAWP) R410A (2 088) R410A (2 088) R410A (2 088) R410A (2 088) R410A (2 088) R410A (2 088)
Fabrycznailos¢ kg (C02eq-T) 11,8x2 (24,6%2) 11,8x2 (24,6%2) 11,83 (24,6%3) 11,83 (24,6%3) 11,8x3 (24,6%3) 11,8x3 (24,6%3)
ez 12,70 15,88 15,88 15,88 15,88 19,05
Srednica przytaczy gazttoczenie mm 22,22 28,58 28,58 28,58 28,58 28,58
gazssanie 28,58 34,92 34,92 34,92 34,92 34,92
 — chiodzenie -10 do 46 -10do 46 -10do 46 -10 do 46 -10 do 46 -10 do 46
pracy gzanie *(DB -20do 21 -20do 21 -20do 21 -20do 21 -20do 21 -20do 21
chtodzenielgzanie -10do 21 -10do 21 -10do 21 -10do 21 -10do 21 -10do 21

Dtugos¢ instalacji chtodniczej: 7,5 m; réznica pozioméw: miedzy jednostka zewn. i wewn. 0 m.

Uwaga: Dane techniczne oparte sg na nastepujacych zatozeniach:
Chtodzenie: temperatura wewn. 2/°CDB / 19°CWB, temperatura zewn. 35°CDB / 24°CWB.

Jezeli chtodzenie bedzie realizowane przy temperaturze zewnetrznej ponizej -5° C, jednostke zewnetrzng
Grzanie: temperatura wewn. 20°CDB / (15°CWB), temperatura zewn. 7°CDB / 6°CWB.

nalezy zainstalowac powyzej lub na rowni z jednostkami wewnetrznymi.
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MIRSTAGE VR-IV

AJY234GALDH|A)Y252GALDH | AJY270GALDH |AJY288GALDH |AJY306GALDH | AJY324GALDH |AJY342GALDH |AJY360GALDH| AJY378GALDH | AJY396GALDH | AJY414GALDH | AJY432GALDH
AJY144GALDH | AJY144GALDH | AJY144GALDH | AJY144GALDH | AJYT08GALDH | A)YTO8GALDH | AJY144GALDH | AJY144GALDH | AJY144GALDH | AJY144GALDH | AJY144GALDH | A)Y144GALDH
AJYO90GALDH | AJYTO8GALDH | AJY126GALDH | AJY144GALDH | AJY108GALDH | AJY108GALDH | AJY108GALDH | A)YT08GALDH | AJY144GALDH | AJY144GALDH | AJY144GALDH | AJY144GALDH
AJYO90GALDH | AJYT08GALDH | AJYO90GALDH | AJY108GALDH | AJYO90GALDH | AJY108GALDH | AJY126GALDH | AJY144GALDH
56 60 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
18,3+109,5%3 | 19,7+117,7*3 | 21,3+127,5%3 [ 22,5+135,0%3 | 23,8+142,5%3 | 25,2:150,7*3 | 26,7+159,7*3 | 28,0+168,0*3 | 29,5:177,0%3 | 30,9+185,2*3 | 32,5+195,0*3 | 33,8+202,5*3
73,0 78,5 85,0 90,0 95,0 100,5 106,5 112,0 118,0 123,5 130,0 135,0
70,0 75,5 82,0 84,0 95,0 100,5 103,5 109,0 12,0 1175 124,0 126,0
79,5 85,5 93,0 96,0 106,5 12,5 17,0 123,0 1275 133,5 141,0 144,0
26,24 28,60 29,87 33,42 33,31 35,67 38,13 40,49 42,95 45,31 46,58 50,13
19,19 20,97 22,61 23,62 25,70 27,48 28,35 30,13 31,00 32,78 34,42 35,43
23,94 26,46 28,93 29,96 31,92 34,44 35,42 37,94 38,92 AR 43,91 4494
6,51 6,52 6,60 6,33 6,70 6,70 6,57 6,58 6,45 6,45 6,51 6,33
3,84 3,86 4,03 4,07 3,63 3,65 3,77 3,79 3,91 3,93 4,04 4,07
13000+11100 | 13000+11100 | 13000x2 13000%2 111003 11100<3  [13000+11 100=2[13 000+11 100<2]13 000~2+11 100[13000x2+11 100 13000x3 13000<3
63/83 63/84 64 /85 64 /85 63/83 64/84 64 /85 65/85 65/86 65/86 65/87 66 /87
64184 66/86 66 /86 66 /86 67/86 68/87 67/86 68/87 67/87 68/87 67/88 68/88
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
11,0+7,5 11,0+7,5 11,02 11,02 7,543 7,543 11,0+7,5x2 11,0+7,5%2 11,0x2+7,5 11,0x2+7,5 11,0:3 11,03
niebieskie niebieskie niebieskie niebieskie niebieskie niebieskie niebieskie niebieskie niebieskie niebieskie niebieskie niebieskie
1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690
1240+930 | 1240+930 1240%2 1240%2 930x3 930-3 1240+930x2 | 1240+930x2 | 1240x2+930 | 1240x2+930 1240x3 1240%3
765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765
286+262 286+262 286x2 286x2 262x3 26253 286+262x2 | 286+262x2 | 286x2+262 | 286x2+262 286x3 286-3
R410A (2 088) [ R410A (2 088) | R410A (2 088) | R410A (2 088) | R410A (2 088) | R410A (2 088) | R410A (2 088) | R410A (2 088) | R410A (2 088) | R410A (2 088) | R410A (2 088) | R410A (2 088)
11,8%2 (24,6%2) [ 11,8x2 (24,6x2) | 11,82 (24,6x2) | 11,8x2 (24,6x2) | 11,8x3 (24,6x3) [ 11,8+3 (24,6x3) | 11,8x3 (24,6x3) | 11,8x3 (24,6x3) | 11,8x3 (24,6x3) | 11,8x3 (24,6x3) | 11,83 (24,6x3) | 11,8<3 (24,6:3)
15,88 15,88 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05
28,58 28,58 28,58 28,58 28,58 28,58 34,92 34,92 34,92 34,92 34,92 34,92
34,92 34,92 34,92 34,92 34,92 41,27 4127 41,27 41,27 4127 41,27 41,27
-10 do 46 -10 do 46 -10 do 46 -10 do 46 -10 do 46 -10 do 46 -10 do 46 -10 do 46 -10 do 46 -10 do 46 -10 do 46 -10 do 46
20 do 21 -20do 21 -20do 21 20 do 21 -20do 21 -20do 21 -20do 21 -20do 21 -20do 21 -20do 21 -20do 21 -20do 21
-10do 21 -10do 21 -10do 21 -10do 21 -10do 21 -10do 21 -10do 21 -10do 21 -10do 21 -10do 21 -10do 21 -10do 21

AJY288GALDHH AJY306GALDHH AJY324GALDHH AJY342GALDHH AJY360GALDHH AJY378GALDHH AJY396GALDHH
AJY126GALDH AJY126GALDH AJY126GALDH AJY126GALDH AJY144GALDH AJY126GALDH AJY144GALDH
AJYO90GALDH AJYO90GALDH AJY126GALDH AJY126GALDH AJY126GALDH AJY126GALDH AJY126GALDH
AJYO72GALDH AJYO90GALDH AJYO72GALDH AJYO90GALDH AJYO90GALDH AJY126GALDH AJY126GALDH

64 64 64 64 64 64 64
22,6+135,6%3 24,0+144,0%3 25,6+153,6%3 27,0-162,0%3 28,3+169,5*3 30,0+180,0%3 31,3+187,5%3
90,4 96,0 102,4 108,0 113,0 120,0 125,0
90,4 96,0 102,4 108,0 110,0 120,0 122,0
101,5 108,0 115,0 121,5 124,5 135,0 138,0
28,95 32,22 32,58 35,85 39,40 39,48 43,03
23,55 25,56 26,97 28,98 29,99 32,40 33,41
29,16 31,87 34,15 36,86 37,89 41,85 42,88
6,90 6,75 6,96 6,81 6,63 6,87 6,69
3,72 373 3,85 3,86 3,89 3,99 4,02

13.000+11 100x2 13.000+11 100x2 13.000=2+11 100 13.000x2+11 100 13.000x2+11 100 130003 130003

63/84 64185 64186 64186 65/86 65/87 65/87
65/86 65/86 66/87 66/87 66187 67188 67/88
80 80 80 80 80 80 80
11,0+7,5%2 11,0+7,5%2 11,0x2+7,5 11,0x2+7,5 11,0x2+7,5 11,0x3 11,0x3
niebieskie niebieskie niebieskie niebieskie niebieskie niebieskie niebieskie
1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690
1240+930x2 1240+930x2 1240x2+930 1240x2+930 1240x2+930 12403 1240%3
765 765 765 765 765 765 765
286+262x2 286+262x2 286x2+262 286x2+262 286%2+262 286%3 286%3
R410A (2 088) R410A (2 088) R410A (2 088) R410A (2 088) R410A (2 088) R410A (2 088) R410A (2 088)
11,8x3 (24,6x3) 11,8x3 (24,6x3) 11,8x3 (24,6x3) 11,8x3 (24,6%3) 11,8x3 (24,6%3) 11,8x3 (24,6x3) 11,83 (24,6%3)
19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05
28,58 28,58 28,58 34,92 34,92 34,92 34,92
34,92 34,92 41,27 41,27 41,27 41,27 41,27
-10do 46 -10do 46 -10do 46 -10do 46 -10do 46 -10do 46 -10do 46
-20do 21 -20do 21 -20do 21 -20do 21 -20do 21 -20do 21 -20do 21
-10do 21 -10do 21 -10do 21 -10do 21 -10do 21 -10do 21 -10do 21

*1: Minimalna ilos¢ jednostek wewnetrznych podtaczonych do szstemu musi by¢ wieksza lub rowna 2.
*2: Pomiar poziomu cisnienia akustycznego przeprowadzono w
pomiary moga odbiegac od wartosci katalogowych ze wzgledu na odbicia i interferencje dzwieku.

omorze bezechowej. Rzeczywiste

zasilania.

*3: Jezeli wydajnos¢ przytaczeniowa jednostek wewnetrznych miesci sie
w zakresie od 25 do 49,9%, zawér trzydrogowy mozna otwierac tylko
w przypadku pracy jednej jednostki. Dodatkowo, nie nalezy podtaczac linii
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Przyktadowa konfiguracja systemu

+ System przeznaczony dla srednich i duzych
budynkoéw. Podtaczanie poszczegdlnych
jednostek zewnetrznych pozwala utworzyc
wysokowydajny system.

* Potaczenie wielu jednostek wewnetrznych
za pomocg trojnikow i rozgateznikow.

Jednostka zewnetrzna
Tréjnik Rozgateznik

Jednostka wewnetizna

Rurka cieczowa — |

Rurka gazowa —|

il ] ] ‘

11

Jednostka wewnetizna

NOWOSC
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Nowy, inteligentny system requlacji przeptywu czynnika

Przeptyw czynnika regulowany jest w zaleznosci od obcigzenia cieplnego pomieszczenia.Dziatanie funkcji ma wptyw
na zwiekszenie komfortu. Dostepnos¢ tej funkeji pozwala réwniez na wieksza oszczedno$¢ energii.

Poprzedni model (V-11)

Praca z niska wydajno$

Zapotrzebowanie na
z jednostki wewngtrz
Niska wydajnos¢

Nadmierna moc

Jednostka zewnetrzna zapewnia wydajno$¢ na statym
poziomie, niezaleznie od zapotrzebowania
jednostki wewnetrznej.

Nowy model (V-1V)

Praca z niska wydajnos

‘ Zapotrzebowanie na
z jednostki wewngtrz
Niska wydajnos¢

Odpowiednia wydajnos¢

Jednostka zewngtrzna dostosowuje wydajnos¢
do zapotrzebowania jednostki wewnetrznej.

* Usprawnienia wynikajace z zastosowanej requlacji oraz rzeczywistej sinusoidy,
r6znig sie w zaleznosci od kombinacji jednostek wewnetrznych i warunkow
pracy systemu.

Wysoka efektywnos¢ w rzeczywistych warunkach pracy

Wysoka wartos¢ wskaznika SCOP dzieki zastosowaniu unikalnej konstrukcji wymiennika ciepta, wysokiej klasy
sprezarki z silnikiem na prad staty oraz innych, wtasnych technologii opracowanych przez Fujitsu General.

Kombinacja oszczednos¢ miejsca

(scop) 5

Kombinacja oszczednos¢ energii

(Scop)

3,63 3,64 397 3,86 395 3,64 3,64 3,75 3,75 3,80 3,96 3,91 3,95 3,74 3,74 3,85 3,82 3,85 3,96 392 3,95 3,63 3,80 3,63 363 374 3,71 3,86 3,82 3,97 393 390 3,86 3,89

hﬂﬂjﬂﬂﬂﬂjﬂﬂﬂiﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬁ

18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

38 40 42 44 46 48 (HP) 16 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 (HP

Energooszczedna technologia podnoszaca efektywnosc pracy

“

Duzy, wydajny wentylator Smigtowy

Nowy wentylator, zaprojektowany z wykorzystaniem technologii CFD*,
0sigga wysokg wydajnosc i charakteryzuje sie cichg praca.

*: CFD = Numeryczne projektowanie przeptywow

Wentylator z 3-fazowym silnikiem pradu statego
Zastosowanie silnika wysokich napiec o niskim poborze pradu wptyneto na znaczny
wzrost wydajnosci. Silnik pradu statego zapewnia cichsza prace wentylatora.

«Sinusoidalne” sterowanie inwerterem pradu statego
Wysoka wydajnosc realizowana jest dzieki zastosowaniu inteligentnego
modutu mocy o zredukowanych stratach przetaczania.

Wymiennik 4-powierzchniowy

Sprawno$¢ wymiany ciepta zostata znacznie zwiekszona dzieki wprowadzeniu
nowego, mniejszeqo, 4-powierzchniowego wymiennika ciepta, ktory zwiekszyt
efektywng powierzchnie wymiany ciepta.

Wymiennik dochtadzajacy
Wysoki wspotczynnik wymiany ciepta osiggnieto dzieki zastosowaniu podwaojnej
rurki karbowanej wewnetrznie.

Wysokowydajna sprezarka inwerterowa z silnikiem pradu statego
Wysokowydajna, podwojna sprezarka rotacyjna z doskonatg wydajnoscig posrednia.

Wilot powietrza z przodu (konstrukcja zasysania powietrza w narozniku)
W przypadku montazu kilku jednostek, unikalna konstrukcja z wlotem powietrza
z przodu usprawnia nawiewanie powietrza na wymiennik ciepta.
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Typoszereg jednostek zewnetrznych - Niedopuszczalne s kombinacje inne od ponizszych.

Kombinacja oszczednosci miejsca

22.4 kW (8 HP)

AJYO72LALDH
JEDNOSTKA: AJYO72LALDH

50.4 KW (18 HP)

AJY162LALDH
JEDNOSTKA: AY090/072LALDH

78.5 kW (28 HP)

AJY252LALDH
JEDNOSTKA: AJY144/108LALDH

106.5 kW (38 HP)

AJY342LALDH
JEDNOSTKA: AJY144/108/090LALDH

135.0 kW (48 HP)

AJY432LALDH
JEDNOSTKA: AJY144/144/144LALDH

28.0 kW (10 HP)

AJYO90LALDH
JEDNOSTKA: AJYO90LALDH

56.0 kW (20 HP)

AJY180LALDH
JEDNOSTKA: AJY090/090LALDH

85.0 kW (30 HP)

AJY270LALDH
JEDNOSTKA: AJY144/126LALDH

113.0 kW (40 HP)

AJY360LALDH
JEDNOSTKA: AJY144/126/090LALDH

33.5 kW (12 HP)

AJY108LALDH
JEDNOSTKA: AJY108LALDH

62.4 KW (22 HP)

AJY198LALDH
JEDNOSTKA: AJY126/072LALDH

90.0 kW (32 HP)

AJY288LALDH
JEDNOSTKA: AJY144/144LALDH

118.0 KW (42 HP)

AJY378LALDH
JEDNOSTKA: AJY144/144/090LALDH

40.0 kW (14 HP)

AJY126LALDH
JEDNOSTKA: AJY126LALDH

68.0 kW (24 HP)

AJY216LALDH
JEDNOSTKA: AJY126/090LALDH

95.4 KW (34 HP)

AJY306LALDH
JEDNOSTKA: AJY144/090/072LALDH

123.5 kW (44 HP)

AJY396LALDH
JEDNOSTKA: AJY144/144/108LALDH

45.0 kW (16 HP)

AJY144LALDH
JEDNOSTKA: AJY144LALDH

73.0 KW (26 HP)

AJY234LALDH
JEDNOSTKA: AJY144/090LALDH

101.0 KW (36 HP)

AJY324LALDH
JEDNOSTKA: AJY144/090/090LALDH

130.0 kW (46 HP)

AJY414LALDH
JEDNOSTKA: AJY144/144/126LALDH

Kombinacja oszczednosci energii

44.8 kW (16 HP)

AJY144LALDHH
JEDNOSTKA: AJY072/072LALDH

84.8 kW (30 HP)

AJY270LALDHH
JEDNOSTKA: AJY126/072/072LALDH

113.5 kW (40 HP)

AJY360LALDHH
JEDNOSTKA: AJY126/126/108LALDH

55.9 kW (20 HP)

AJY180LALDHH
JEDNOSTKA: AJY108/072LALDH

89.4 KW (32 HP)

AJY288LALDHH
JEDNOSTKA: AJY108/108/072LALDH

120.0 kW (42 HP)

AJY378LALDHH
JEDNOSTKA: AJY126/126/126LALDH

67.2 kW (24 HP)

AJY216LALDHH
JEDNOSTKA: AJY072/072/072LALDH

95.9 kW (34 HP)

AJY306LALDHH
JEDNOSTKA: AJY126/108/072LALDH

125.0 KW (44 HP)

AJY396LALDHH
JEDNOSTKA: AJY144/126/108LALDH

72.8 kW (26 HP)

AJY234LALDHH
JEDNOSTKA: AJY090/072/072LALDH

100.5 kW (36 HP)

AJY324LALDHH
JEDNOSTKA: AJY108/108/108LALDH

78.3 KW (28 HP)

AJY252LALDHH
JEDNOSTKA: AJY108/072/072LALDH

107.0 KW (38 HP)

AJY342LALDHH
JEDNOSTKA: AJY126/108/108LALDH
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8, 10 HP: AJY072LALDH/AJYO90LALDH
12, 14,16 HP: A)Y108LALDH/AJY126LALDH/AJY144LALDH

8, 10 HP 12, 14,16 HP
Wymiary
(Jednostki : mm)
8, 10 HP 690 (rozstaw otworow)
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VRF

Dane techniczne jednostek zewnetrznych

Kombinacja oszczednosci miejsca

e S - TS

Nazwazestawu AJYO72LALDH |AJYO90LALDH |AJYT08LALDH | AJY126LALDH |AJY144LALDH | AJY162LALDH | AJY180LALDH | AJY198LALDH | AJY216LALDH
Jednostka 1 AJYO72LALDH | AJYO9OLALDH | AJYT08LALDH | AJY126LALDH | AJY144LALDH | AJYO9OLALDH | AJYO9OLALDH | AJY126LALDH | AJY126LALDH
Jednostka2 AJYO72LALDH [AJYO9OLALDH | AJYO72LALDH | AJYO9OLALDH
Jednostka3

Maksymalna los¢ jedn. wewn*' 17 21 26 30 34 39 43 47 52

Zakreswydajnosd jedn. wewn. [ kw 11,2+33,6 14,042,0 16,8+50,2 20,0+60,0 22,5:67,5 25,2+75,6 28,0:84,0 31,2:93,6 34,0102,0

Zasilanie 3-phase, 4-wire, ~400V, 50 Hz

chtodzenie 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,4 56,0 62,4 68,0

Wydajnos¢ nominalne gizanie| kw 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,4 56,0 62,4 68,0

maks. grzanie 25,0 31,5 37,5 45,0 48,0 56,5 63,0 70,0 76,5
chtodzenie 595 9,06 9,54 13,18 16,74 15,01 18,12 19,13 22,24
Pobor mocy nominalnegzanie] kW 542 7,44 7,76 11,74 13,76 12,86 14,88 17,16 19,18
maks.grzanie 6,26 8,98 9,48 14,00 15,02 15,24 17,96 20,26 22,98

SEER chtodzenie WIW 709 6,65 733 6,77 6,23 6,87 6,65 6,93 6,71

SCoP grzanie 3,63 3,64 397 386 395 3,64 3,64 3,75 375

Wydajnos¢ przeptywu powietrza m'h 11100 11100 13000 13000 13700 11100x2 11100x2 13000+11100 | 13000+11100

Poziom ciénienia ** / ‘(h’rodzenie B 58179 58/79 58781 62 /84 63/86 61/82 61/82 63/85 63/85

mocy akustycznej [grzanie 59/80 60/81 60/83 64 /85 65/87 63 /84 63/84 65/86 65/86

Maksymalny sprez dyspozycyjny Pa 82 82 82 82 82 82 82 82 82

Mocsilnika sprezarki kw 75 7,5 11,0 11,0 11,0 7,5%2 7,5%2 11,0475 11,0+7,5

Lamele wymiennika ciepta niebieskie niebieskie niebieskie niebieskie niebieskie niebieskie niebieskie niebieskie niebieskie

wysokos¢ 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690

Wymiary netdo szerokos¢ mm 930 930 1240 1240 1240 930x2 930x2 1240+930 1240+930

gtebokos¢ 765 765 765 765 765 765 765 765 765
Masa kg 252 252 275 275 275 252x2 252x2 275+252 275+252

Typ (GWP) R410A (2 088) |R410A (2 088) | R410A (2 088) | R&410A (2 088) | R410A (2 088) | R410A (2 088) |R410A (2 088) | R410A (2 088) | R410A (2 088)
Copmit@miiiesy |y oryiiee kg(2eqT)| 117 (24,4) | 117(24,4) | 11,8(24,6) | 11,8(24,6) | 11,8 (24,6) (212122) (;ZZ% (]22%1121474) (;l%i]z]z.l)
Sl ey dez mm 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 15,88 15,88 15,88 15,88

gaz 22,22 22,22 28,58 28,58 28,58 28,58 28,58 34,92 34,92
Zakres temperatur chtodzenie ‘(B -15do 46 -15do 46 -15do 46 -15do 46 -15do 46 -5do 46 -5do 46 -5do 46 -5do 46
pracy grzanie -20do 21 -20do 21 -20do 21 -20do 21 -20do 21 -20do 21 -20do 21 -20do 21 -20do 21

Kombinacja oszczednos¢ energii

e B NS S S O N

Nazwa zestawu AJY144LALDHH AJY180LALDHH AJY216LALDHH AJY234LALDHH AJY252LALDHH AJY270LALDHH
Jednostka 1 AJYO72LALDH AJY108LALDH AJYO72LALDH AJYO90LALDH AJY108LALDH AJY126LALDH
Jednostka 2 AJYO72LALDH AJYO72LALDH AJYO72LALDH AJYO72LALDH AJYO72LALDH AJYO72LALDH
Jednostka 3 AJYO72LALDH AJYO72LALDH AJYO72LALDH AJYO72LALDH

Maksymalna ilos¢ jedn, wewn,*' 34 43 52 56 60 64

Zakres wydajnosci jedn, wewn, [ kw 22,4+67,2 28,0:83,8 33,6:100,8 36,4+109,2 39,2:117,4 42,4+127,2

Zasilanie 3-phase, 4-wire, ~400V, 50 Hz

chtodzenie 44,8 55,9 67,2 72,8 78,3 84,8

Wydajnosc nominalnegrzanie) kw 44,8 55,9 67,2 72,8 78,3 84,8

maks, grzanie 50,0 62,5 75,0 81,5 87,5 95,0
chtodzenie 11,90 15,49 17,85 20,96 21,44 25,08
Pobor mocy nominalne gzanie| kw 10,84 13,18 16,26 18,28 18,60 22,58
maks, gizanie 12,52 15,74 18,78 21,50 22,00 26,52

SEER chtodzenie WIW 7,09 721 7,09 6,94 717 6,98

SCOP grzanie 3,63 3,80 3,63 3,63 3,74 371

Wydajnos¢ przeptywu powietrza m’h 11 100x2 13000+11 100 111003 11000%3 13000+11 100x2 13 000+11 100%2

Poziom cisnienia **/ mocy | chtodzenie dB(A) 61/82 61/83 63 /84 63/84 63 /85 65/86

akustycznej \grzanie 62/83 631785 64185 64185 64186 66/87

Maksymalny sprez dyspozycyjny Pa 82 82 82 82 82 82

Maocsilnika sprezarki kw 7,5%2 11,0475 7,5%3 7,5%3 11,0+7,5x2 11,0+7,5x2

Lamele wymiennika ciepta niebieskie niebieskie niebieskie niebieskie niebieskie niebieskie

wysokos¢ 1690 1690 1690 1690 1690 1,690

Wymiary netto szerokosc mm 930x2 1240+930 9303 930x3 1240+930%2 1240+930%2

qgtebokos¢ 765 765 765 765 765 765
Masa kg 252x2 275+252 252x3 252x3 275+252x2 275+252x2

Typ (GWP) R410A (2 088) R410A (2 088) R410A (2 088) R410A (2 088) R410A (2 088) R410A (2 088)
Caynnikchtodniczy | o rmiose | kglC02eqT) | 11,752 (26,4%2) v 1,753 (26,443) 11,753 (26,443) ore oreo
Srednica praytaczy dez _—- 12,70 15,88 15,88 15,88 15,88 19,05

gaz 28,58 28,58 34,92 34,92 34,92 34,92
T — chtodzenie @ -5do 46 -5do 46 -5do 46 -5do 46 -5do 46 -5do 46

grzanie -20do 21 -20do 21 -20do 21 -20do 21 -20do 21 -20do 21

Uwaga: Dane techniczne oparte sg na nastepujacych zatozeniach:
Chtodzenie: temperatura wewn. 27°CDB / 19°CWB, temperatura zewn. 35°CDB / 24°CWB.
Grzanie: temperatura wewn. 20°CDB / (15°CWB), temperatura zewn. 7°CDB / 6°CWB.

Dtugosc instalacji chtodniczej: 7,5 m; réznica pozioméw: miedzy jednostka zewn. i wewn. 0 m.
Jezeli chtodzenie bedzie realizowane przy temperaturze zewnetrznej ponizej -5°C, jednostke zewnetrzng
nalezy zainstalowac¢ powyzej lub na réwni z jednostkami wewnetrznymi.



_MIRSTAGE ]V

AJY234LALDH [AJY252LALDH | AJY270LALDH |AJY288LALDH |AJY306LALDH | AJY324LALDH |AJY342LALDH |AJY360LALDH | AJY378LALDH |AJY396LALDH | A)Y414LALDH | AJY432LALDH
AJYT44LALDH | AJY144LALDH | AJY144LALDH | AJYT44LALDH | AIY144LALDH | AJY144LALDH | AJY144LALDH | A)Y144LALDH | AJYT44LALDH | AJY144LALDH | AJY144LALDH | AJY144LALDH
AJYO90LALDH | AJYT08LALDH | AJY126LALDH | AJY144LALDH | AJYO9OLALDH | AJYO9OLALDH | AJYTO8LALDH | AJY126LALDH | AJY144LALDH | AJY144LALDH | AJYT144LALDH | AJY144LALDH
AJYO72LALDH | AJYO9OLALDH | AJYO9OLALDH | AJYO9OLALDH | AJYO9OLALDH | AJYTO8LALDH | AJYT126LALDH | AJY144LALDH
56 60 64 64 64 64 64 64 b4 64 64 64
36,5+109,5 39,3+117,7 42,5+127,5 45,0+135,0 4771431 50,5+151,5 53,3+159,7 56,5+169,5 59,0+177,0 61,8+185,2 65,0+195,0 67,5:202,5
3-phase, 4-wire, ~400V, 50 Hz
73,0 78,5 85,0 90,0 95,4 101,0 106,5 113,0 118,0 123,5 130,0 135,0
73,0 78,5 85,0 90,0 95,4 101,0 106,5 113,0 118,0 123,5 130,0 135,0
79,5 85,5 93,0 96,0 104,5 11,0 17,0 124,5 127,5 133,5 141,0 144,0
25,80 26,28 29,92 33,48 31,75 34,86 35,34 38,98 42,54 43,02 46,66 50,22
21,20 21,52 25,50 27,52 26,62 28,64 28,96 32,94 34,96 35,28 39,26 41,28
24,00 24,50 29,02 30,04 30,26 32,98 33,48 38,00 39,02 39,52 44,04 45,06
6,44 6,78 6,50 6,23 6,66 6,51 6,74 6,55 6,37 6,60 6,41 6,23
3,80 396 391 395 374 3,74 3,85 3,82 3,85 396 392 395
13700+11100 | 13700+13000 | 13700+13000 13700<2 13700+11 100x2 | 13700+11 1002 [13700+13000+11 100| 13700+13000+11100 | 13 700~2+11 100 | 13 700x2+13000 | 13700x2+13000|  13700<3
64 /87 64 /87 66/88 66/89 65/87 65/87 65/88 66/89 67/89 67/90 67/90 68/91
66 /88 66/88 68/89 68/90 67189 67189 67189 68/90 69/91 69/91 69/91 70/92
82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
11,0+7,5 11,0x2 11,0x2 11,0x2 11,0+7,5x2 11,0+7,5%2 11,0x2+7,5 11,0x2+7,5 11,0x2+7,5 11,0x3 11,0x3 11,0x3
niebieskie niebieskie niebieskie niebieskie niebieskie niebieskie niebieskie niebieskie niebieskie niebieskie niebieskie niebieskie
1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690
1240+930 1240%2 1240%2 1240%2 1240+930%2 | 1240+930x2 | 1240x2+930 | 1240x2+930 | 1240x2+930 1240x3 1240%3 1240x3
765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765
275+252 275x2 275x2 275%2 275+252x2 275+252x2 275x2+252 275%2+252 275x2+252 275x3 275x3 275x3
R410A (2 088) | R410A (2 088) | R410A (2 088) | R410A (2 088) | R410A (2 088) | R&410A (2 088) | R410A (2 088) | R410A (2 088) | R410A (2 088) | R410A (2 088) | R410A (2 088) | R410A (2 088)
11,8417 11,82 11,8x2 11,8x2 11,8+411,7:2 | 11841172 | 11,8<2+11,7 | 11824117 | 11,8:2+117 11,8:3 11,8:3 11,843
(24,6+24,4) (24,6%2) (24,6%2) (24,6x2) (24,6+424,4x2) | (24,6+24,4x2) | (24,6x2+24,4) | (24,6%2+24,4) | (24,6%2+24,4) (24,6x3) (24,6x3) (24,6x3)
15,88 15,88 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05
34,92 34,92 34,92 34,92 34,92 41,27 41,27 41,27 41,27 41,27 41,27 41,27
-5do 46 -5do 46 -5do 46 -5do 46 -5do 46 -5do 46 -5do 46 -5do 46 -5do 46 -5do 46 -5do 46 -5do 46
-20do 21 -20do 21 -20do 21 -20do 21 -20do 21 -20do 21 -20do 21 -20do 21 -20do 21 -20do 21 -20do 21 -20do 21

AJY288LALDHH | AJY306LALDHH | AJY324LALDHH | AJY342LALDHH | AJY360LALDHH | AJY378LALDHH | AJY396LALDHH
AJYT08LALDH AJYT126LALDH AJY108LALDH AJY126LALDH AJY126LALDH AJY126LALDH AJYT144LALDH
AJYT08LALDH AJYT08LALDH AJY108LALDH AJYT108LALDH AJY126LALDH AJY126LALDH AJY126LALDH
AJYO72LALDH AJYO72LALDH AJY108LALDH AJYT08LALDH AJY108LALDH AJY126LALDH AJY126LALDH

64 64 64 64 64 64 64
44,7+134,1 48,0+143,8 50,3+150,7 53,5:160,5 56,8+170,2 60,0+180,0 62,5:187,5
3-phase, 4-wire, ~400V, 50 Hz
89,4 95,9 100,5 107,0 113,5 120,0 125,0
89,4 95,9 100,5 107,0 113,5 120,0 125,0
100,0 107,5 112,5 120,0 127,5 135,0 138,0
25,03 28,67 28,62 32,26 35,90 39,54 43,10
20,94 24,92 23,28 27,26 31,24 35,22 37,24
25,22 29,74 28,44 32,96 37,48 42,00 43,02
7,25 7,06 733 714 6,96 6,77 6,59
3,86 3,82 3,97 3,93 3,90 3,86 3,89
13000x2+11100 | 13000x2+11 100 13000~3 13000<3 13 000<3 13 000<3 13700+13 0002
63/85 65/87 63/86 65/87 66/88 67/89 67/90
64187 66/88 65/88 67189 68/89 69/90 69/91
82 82 82 82 82 82 82

11,0x2+7,5 11,0x2+7,5 11,0x3 11,0x3 11,0x3 11,0x3 11,0%3
niebieskie niebieskie niebieskie niebieskie niebieskie niebieskie niebieskie
1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690
1240x2+930 1240x2+930 1240%3 1240%3 1240%3 1240<3 1240<3
765 765 765 765 765 765 765
275x2+252 275x2+252 275x3 275x3 275-3 275x3 275x3
R410A (2 088) R410A (2 088) R410A (2 088) R410A (2 088) R410A (2 088) R410A (2 088) R410A (2 088)
11,8x2+11,7 11,8x2+11,7
(24624264 4) (2462424 4) 11,8x3 (24,63) 11,8x3 (24,6x3) 11,8%3 (24,6x3) 11,8x3 (24,6%3) 11,8%3 (24,6x3)
19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05
34,92 34,92 41,27 41,27 41,27 41,27 41,27
-5do 46 -5do 46 -5do 46 -5do 46 -5do 46 -5do 46 -5do 46
-20do 21 -20do 21 -20do 21 -20do 21 -20do 21 -20do 21 -20do 21

*1: Minimalna ilos¢ jednostek wewnetrznych podtaczonych do systemu musi by¢ wieksza

lub réwna 2. Modele ARXC72 i ARXC90 mozna zastosowac pojedynczo.

*2: Pomiar poziomu ci$nienia akustycznego przeprowadzono w komorze bezechowej.

Rzeczywiste pomiary moga odbiegac od wartosci katalogowych ze wzgledu na odbicia
i interferencje dzwieku.
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

VRF

Jednostki Wewnetrzne VRF

20 typow i 97 modeli dostepnych urzadzen,
w celu spetnienia wymogow réznych rozwigzan
konstrukcyjnych budynkoéw.

Jednostki wewnetrzne AIRSTAGE™ zostaty zaprojektowane
ze zwroceniem szczegolnej uwagi na wysoka wydajnosc,
kompaktowe rozmiary, cichg prace i obstuge przyjazna
dla uzytkownika. Typoszereg dostepnych jednostek
wewnetrznych i zakres wydajnosci pozwala Fujitsu
General zaoferowac proste w montazu i serwisowaniu
urzadzenia, dostosowane do kazdych wymagan. Ponadto,
r6znorodnos¢ oferowanych opcji pozwala osiggnac
bardziej pozgdane przez uzytkownika warunki

w klimatyzowanych pomieszczeniach.

220 Typoszereg jednostek wewnetrznych

222 Typ kasetonowy - z nawiewem 1-stronnym
224 Typ kasetonowy - z nawiewem 3D
226 Typ kasetonowy Zwarty STANDARD
228 Typ kasetonowy Slim - nawiew obwodowy
230 Typ kasetonowy Duzy - nawiew obwodowy

232 Typ kanatowy Niski sprez Mini - z pompka skroplin
234 Typ kanatowy Niski sprez Slim / Slim do zabudowy
236 Typ kanatowy Sredni sprez Normal

238 Typ kanatowy Wysoki sprez Normal

240 Typ przypodtogowy

242 Typ uniwersalny

244 Typ przysufitowy

246 Typ Scienny - kompaktowy rozmiar i efektywnos¢
248 Typ Scienny - wydajnosc i komfort




AMIRSTAGE
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

VRF

Typoszereg jednostek wewnetrznych systemu VRF

(model ._............... . ... .. . ... 4 .7 | 9 12
Zwarty Lwarty AOUO)ZB A0U (;(7B A0U0X9B A(;J 1);8
Standardowy GLEH GLEH GLEH GLEH
Slim Nawiew obwodowy
Typ kasetonowy | Duzy Nawiew obwodowy
AUXV AUXV AUXV AUXV
Nawiew 1 strony Nawiew 1 strony 004 007 009 012
004012 014- 024 GLEH GLEH GLEH GLEH
Nawiew 3D Nawiew 3D
Mini ARXK ARXK ARXK ARXK
v ;IJDerkq oopl) 004 007 009 012
004014 018 026 GLGH GLGH GLGH GLGH
Niski sprez
Sli ARXD ARXD ARXD ARXD
. :)Tmpka ool 04 007 009 012
*2
041007 - 014 018 0% GALH GLEH GLEH GLEH
Typ kanatowy
Sredni sprez Normal
Wysoki sprez Normal
036/45 - 60 072-090 096
Uniwersalny 4 ABYA
(* mozliwos¢ montazu 012
pod sufitem) T GTEH
Zwarty do zabudowy* ARXD ARXD ARXD ARXD
(identyczny jak modele 04* 007 009 012
kanatowe Sli 2
anatowe Slim) 041007014 018 02 GALH GLEH GLEH GLEH
Typ przypodtogowy AGYA AGYA AGYA AGYA
Kompaktowy 004 007 009 012
GCGH GCGH GCGH GCGH
AGYE AGYE AGYE AGYE
K 004 007 009 012
Kompaktowy GCEH GCEH GCEH GCEH
(zewn. zawor EEV)
Dla tych modeli konieczny jest montaz zaworu EEV.
ABYA
Typ przysufitowy 012
012-024 030- 054 e
ASYA ASYA ASYA ASYA
Typ cienny GaH | atGH | oo | oeon
004-014 18-24 030- 034
Typ scienny ASYE ASYE ASYE ASYE
o 004 007 009 012
Typ Scienny GCEH GCEH GCEH GCEH
(zewn. zawor EER)
004-014 Dla tych modeli konieczny jest montaz zaworu EEV.
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_MIRSTAGE

&0 1 45 [ 56 | 71 [ 90 [ 100 [ M2 [ 125 [ 140 [ 180 [ 224 [ 250 | 280 |
448 24 30 | 34 | 36 | 45 | 54 | 60 | 72 | 90 96|
AUXB AUXB AUXB

014 018 024
GLEH GLEH GLEH

AUXM AUXM AUXM
018 024 030
GLEH GLEH GLEH

AUXK AUXK AUXK AUXK AUXK AUXK AUXK
018 024 030 034 036 045 054
GLEH GLEH GLEH GLEH GLEH GLEH GLEH

AUXV AUXV AUXV

014 018 024
GLEH GLEH GLEH
AUXS AUXS
018 024
GLEH GLEH

ARXK ARXK ARXK
014 018 024
GLGH GLGH GLGH

ARXD ARXD ARXD

014 018 024
GLEH GLEH GLEH
ARXA ARXA ARXA ARXA
024 030 036 045
GLEH GLEH GLEH GLEH
ARXC ARXC ARXC ARXC ARXC ARXC
036 045 060 072 090 096
GTEH GTEH GTEH* GTEH*! GTEH*! GTEH*
ABYA ABYA ABYA
014 018 024
GTEH GTEH GTEH
ARXD ARXD ARXD
014 018 024
GLEH GLEH GLEH
AGYA
014
GCGH
AGYE
014
GCEH
ABYA ABYA ABYA ABYA ABYA ABYA ABYA
014 018 024 030 036 045 054
GTEH GTEH GTEH GTEH GTEH GTEH GTEH
ASYA ASYA ASYA ASYA ASYA
014 18 24 030 034
GCGH GBCH GBCH GTEH GTEH
ASYE
014
GCEH

*1: Urzadzen ARXC60/072/090/096G nie mozna podtgczac do Serii J-IVS /J-IV.
*2: Urzadzen ARXDO4GALH nie mozna podtgczac do Serii J-IVS / J-IV / J-IVL / VR-IV.
Dane techniczne i konstrukcyjne moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

VRF

Typ kasetonowy

Zwarty
STANDARD

DC - wbudowana pompka skroplin

Stylowa i kompaktowa maskownica

Prosta konstrukcja maskownicy idealnie dopasowana do siatki sufitu
podwieszanego o wymiarach 620x620 mm.

620mm

Uproszczony serwis

tatwiejszy dostep do urzadzenia poprzez sasiadujaca kratke sufitu Kratke wlotu powietrza mozna obroci¢ w dowolnym kierunku,
podwieszaneqo. Bez potrzeby przygotowania nowego otworu utatwiajac w ten sposob serwisowanie urzadzenia.

rewizyjnego.

Elastyczny montaz Tryb wysokiego pomieszczenia
Idealne wpasowanie do kratki sufitu podwieszanego oraz swobodnego Model zwarty kasetonowy mozna zainstalowac na wysokosci
montazu. Mozliwo$¢ montazu obok opraw o$wietleniowych i kratek 3'm (012/014/018/024).

wentylacyjnych.

Maksymalna wysokos¢ od podtogi do sufitu (m)
Kod modelu - 5 =
Tryb standardowy ryb wysokiego pomieszczenia|
2,7 -

004

007 2,7

009 2,7 -
012 2,7 3,0
014 2,7 3,0
018 2,7 3.0
024 2,7 3,0
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Model : AUXBOO4GLEH / AUXBOO7GLEH / AUXBOO9GLEH
AUXBO12GLEH / AUXBO14GLEH / AUXBO18GLEH
AUXBO024GLEH

Dane techniczne

AUXBOO4GLEH | AUXBOO7GLEH | AUXBOOIGLEH | AUXBOT2GLEH | AUXBO14GLEH | AUXBO18GLEH | AUXBO24GLEH

_MIRSTAGE

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
o [chtodzenie 11 22 2,8 36 4,5 5,6 71
Wydajnos¢ [grzanie Kw 13 28 32 4, 50 6,3 8,0
Pobér mocy W 23 25 25 29 35 36 84
wysoki 530/530 540 550 600 680 710 1030
sredni-wysoki 490/480 500 520 560 620 660 910
Wydajnos¢ przeptywu | $redni wh 450/430 460 480 520 560 590 790
powietrza* sredni-niski 420/380 420 440 480 500 520 680
niski 390/340 390 400 430 440 460 560
cicha praca 350/300 350 350 390 390 400 450
wysoki 34134 34 35 37 38 41 50
$redni-wysoki 32/31 32 33 34 37 39 46
Poziom cisnienia sredni dB(A) 30/29 30 31 33 34 36 43
akustycznego® $redni-niski 28/26 28 29 31 32 33 39
niski 27124 27 27 29 30 30 35
cicha praca 25/21 25 25 27 27 27 30
Wymiary netto (Wys.xSzer.xGt.) mm 245x570%570 245x570%570 245x570x570 245x570%570 245%570x570 245x570%570 245%570x570
Masa kg 14,5 15 15 15 15 17 17
Srednica przvtacs ‘ciecz (kielich) 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 9,52
PIEVIAY [ gaz (kielich) mm 952 9,52 952 12,70 12,70 12,70 15,88
Srednica weza skroplin (wewn./zewn.) 25/32
Model UTG-UFYE-W/UTG-UFYCW
Maskownica |Wymiary netto (WxSxG) ‘ mm 50%620x620/50%x700x700
Masa ‘ kg 2,312,6
Uwaga: Dane techniczne oparte sg na nastepujacych zatozeniach:
Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB / 19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB / 24"CWB.
Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°CDB (15°CWB), temperatura zewnetrzna 7°CDB / 6°CWB.
Dtugosc instalacji chtodniczej: 7,5 m; réznica pozioméow: miedzy jednostka zewn. i wewn. 0 m. Napiecie: 230 [V].
*1: Ta warto$¢ dotyczy pracy w trybie chtodzenia.
Akcesoria opcjonalne
Ostona wylotu powietrza: UTR-YDZB Maskownica: UTG-UFYGW, UTG-UFYE-W Panel sufitowy Mak
Modut przytaczenia powietrza zewn.: UTZVXAA Zewnetrzny zasilacz: UTZ-GXXC 3KS.
Dodatkowa izolacja przeciwwilgociowa: UTZKXGC Interfejs Wi-Fi: UTYTFSXZ1 700 mm
Filtr zjonami srebra UTD-HFAA
Wymiary
(Jednostki : mm)
Odbiornik podczerwieni 530 lrozstaw otworéw)
- iy T
@ &
HE H
gl s E
B :
gl 2 S
I =5 Y
] &l g =
gle °
= 8
=0 0
§ . H
U I 'l
620 o8
135 250
Widok od spodu Widok z gory
40 99
135 250 g‘
e 102 -
o0 —= =7 e T ' 'l O o~
< ] © N P o <
o = j © .C_’] g+ I o =5 |
Widok z boku ~ 7 4 ’ = T
- = N g g =

Modut sterujacy

Rurka cieczy Rurka gazu Widok z boku
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

224

VRF

Typ kasetonowy
Slim

- nawiew obwodowy

DC - wbudowana pompka skroplin
Wyjatkowy nawiew obwodowy ) {
Wymienni
Nowe modele kasetonowe wyposazone o duzym zageszczeniu rur g7mm I
w V\/AentylatorAturbo z wysokowydajnym Silnik na prad staty
silnikiem zasilanym pradem statym oraz

zaluzjami usprawniajacymi przeptyw Wysokowydajny wentylator turbo
powietrza. Urzadzenie realizuje nawiew
po petnym obwodzie kasety (360°).

Zaluzje usprawniajace nawiew ——— .

Jednolity rozktad temperatury

Obwodowy nawiew o szerokim zasiequ, zapewnia komfortowa e
klimatyzacje w kazdym zakatku pomieszczenia. A
\!
o'
\(0“‘““\0\!‘1

Indywidualny kierunek nawiewu ~

Kazda z zaluzji mozna ustawi¢ indywidualnie za pomoca pilota

°
przewodowego. Dzieki temu klimatyzacja nie generuje przeciggow A A
i mozliwa jest requlacja kierunku nawiewu odpowiednio do uktadu

pomieszczenia.

*Tylko z sterownikiem przewodowym z ekranem dotykowym (UTY-RNRYZ5) Komfortowa klimatyzacja, Efektywna klimatyzacja,
i sterownikiem centralnym (UTY-DCGYZ2) ograniczajqca bezposredni nawiew dostosowana do uktadu
' chtodnego powietrza i jednoczesnie pomieszczenia.

realizujgca wachlowanie.

Czujnik obecnosci wptywa

L Mozliwos¢ wyboru 2 trybow
na EHEI'QOOSZCZQ(I nosc

. Oszczednosc energii
Auto saving pustym pomieszczeniu
Praca w trybie energooszczednym rozpoczyna sie automatycznie

’ : Zat i
po Wykryuu'braku ruchu. Dostepne sg dwa tryby: praca oszczedna Auto OFF OSJSZZYSS;'S&aH;YEEZZema
i wstrzymanie pracy.
*Tylko z sterownikiem przewodowym z ekranem dotykowym (UTY-RNRYZ5) Czujnik obecnosci (opcja)
i sterownikiem centralnym (UTY-DCGYZ2).



Model : AUXM018GLEH / AUXMO024GLEH / AUXMO030GLEH

Dane techniczne

_MIRSTAGE

_ AUXMOT8GLEH AUXMO24GLEH AUXMO30GLEH

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
s [chtodzenie 56 71 9.0
Wydajnose [grzanie Kw 6,3 8,0 100
Pobor mocy W 20 25 49
wysoki 1050 1120 1470
sredni-wysoki 930 1050 1160
Wydajnos¢ przeptywu | $redni mh 900 930 1,070
powietrza* sredni-niski 870 900 930
niski 810 870 900
cicha praca 780 780 780
wysoki 33 35 40
sredni-wysoki 32 33 36
Poziom cisnienia $redni dB(A) 31 32 34
akustycznego* $redni-niski 30 31 32
niski 29 30 31
cicha praca 28 28 28
Wymiary netto (Wys.xSzer.xGt.) mm 246x840x840
Masa kg 24,0 24,5 245
<rednica orzviacs [ciecz (kielich) 6,35 9,52 9.52
PIEVIACY [gaz (kielich) mm 12,70 15,88 15,88
Srednica weza skroplin (wewn./zewn.) 25/32
Model UTG-UKYCW/UTG-UKYA-B
Maskownica |Wymiary netto (WxSxG) ‘ mm 53x950%950
Masa ‘ kg 6,0

Uwaga: Dane techniczne oparte sg na nastepujacych zatozeniach:

Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB / 19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB / 24"CWB.

Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°CDB (15°CWB), temperatura zewnetrzna 7°CDB / 6"CWB.
Dtugosc instalacji chtodniczej: 7,5 m; roznica poziomow: miedzy jednostkg zewn. i wewn. 0 m. Napiecie: 230 [V].

Jezeli AUX*018GLEH podtaczana jest do innej jednostki zewnetrznej niz J-IVL, $rednica rury = @9,52/@15,88 (ciecz/gaz).

Jezeli AUXKO36GLEH, AUXKO45GLEH i AUXKO54GLEH podtaczane sg do innej jednostki niz J-IVL, srednica rury gazowej = @19,05.

Akcesoria opcjonalne

Czujnik obecnosci: UTY-SHZXC Modut przytaczenia powietrza zewn.: UTZVXRA  Maskownica: UTG-UKYGW,
Szeroki panel: UTG-AKXA-W  Ostona wylotu powietrza: UTR-YDZK UTG-UKYA-B
Podktadka pod panel: UTG-BKXA-W  Dodatkowa izolacja przeciwwilgociowa: UTZKXRA  Zewnetrzny zasilacz: UTZ-GXXC
Filtr zjonami srebra UTD-HFRA  Odbiornik podczerwieni: UTY-LBHXD
. Interfejs Wi-Fi: UTY-TFSXZ1
Wymiary
(Jednostki : mm)
796
Rozstaw zawiesi
Czujnik
Odbiornik obecnosci e
podczerwieni (opga) ’7 il
(opcja) I I
I |
I | o ¥
2 [ i S
| |
I I
L |

Modut sterujacy
950

2005205

Wezyk skroplin
0840: Jedn. wewn.

J .

Rurka ciecz)




TYPOSZEREG PRODUKTOW

VRF

Typ kasetonowy
Duzy

- nawiew obwodowy

DC - wbudowana pompka skroplin

Wyjatkowy nawiew obwodowy {
Wymiennik o duzym zageszczeniu
Nowe modele kasetonowe wyposazone rur @7 mm

w wentylator turbo z wysokowydajnym Silnik na prad staty I {

silnikiem zasilanym pradem statym
oraz zaluzjami usprawniajgcymi przeptyw Wysokowydajny wentylator turbo
powietrza. Urzadzenie realizuje nawiew
po petnym obwodzie kasety (360°).

Zaluzje usprawniajace nawiew ——— .

Jednolity rozktad temperatury

Obwodowy nawiew o szerokim zasiequ, zapewnia komfortowa e
klimatyzacje w kazdym zakatku pomieszczenia. A
\!
o'
\(0“‘““\0\?1

Indywidualny kierunek nawiewu ~

Kazda z zaluzji mozna ustawi¢ indywidualnie za pomoca pilota

°
przewodowego. Dzieki temu klimatyzacja nie generuje przeciggéw i mozliwa A L
jest regulacja kierunku nawiewu odpowiednio do uktadu pomieszczenia.

*Tylko z sterownikiem przewodowym z ekranem dotykowym (UTY-RNRYZ5)

i sterownikiem centralnym (UTY-DCGYZ2). Komfortowa klimatyzacja Efektywna klimatyzacja,
ograniczajqca bezposredni nawiew dostosowana do uktadu
chtodnego powietrza i jednoczesnie pomieszczenia.

realizujgca wachlowanie.

Czujnik obecnosci wptywa

L Mozliwos¢ wyboru 2 trybow
na EHEI'QOOSZCZQ(I nosc

. Oszczednosc energii
Auto saving pustym pomieszczeniu
Praca w trybie energooszczednym rozpoczyna sie automatycznie

’ : Zat i
po Wykryuu'braku ruchu. Dostepne sg dwa tryby: praca oszczedna Auto OFF OSJSZZYSS;'S&aH;YEEZZema
i wstrzymanie pracy.
*Tylko z sterownikiem przewodowym z ekranem dotykowym (UTY-RNRYZ5) Czujnik obecnosci (opcja)
i sterownikiem centralnym (UTY-DCGYZ2).
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_MIRSTAGE

Model : AUXKO18GLEH / AUXK024GLEH / AUXKO30GLEH
AUXK034GLEH / AUXK036GLEH / AUXK045GLEH
AUXKO054GLEH

Dane techniczne

_ AUXKOTBGLEH | AUXKO24GLEH | AUXKO30GLEH | AUXKO34GLEH | AUXKO36GLEH | AUXKO4SGLEH | AUXKO54GLEH

Zasilanie ‘ jednofazowe, ~230V, 50Hz
o, chtodzenie 56 71 9,0 10,0 1,2 12,5 14,0
Wydajnos¢ | grzanie K 63 8,0 10,0 1,2 125 14,0 16,0
Pobor mocy W 40 40 47 47 61 89 116
wysoki 1420 1420 1440 1440 1620 1820 2040
sredni-wysoki 1360 1360 1400 1400 1500 1590 1800
Wydajnos¢ przeptywu | Sredni mih 1300 1300 1340 1340 1400 1500 1590
powietrza*® sredni-niski 1270 1270 1300 1300 1340 1400 1440
niski 1200 1200 1280 1280 1280 1300 1300
cicha praca 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150
wysoki 38 38 39 39 41 [ 47
sredni-wysoki 37 37 38 38 40 42 45
Poziom ci$nienia sredni dB(A) 36 36 37 37 38 40 42
akustycznego* sredni-niski 35 35 36 36 37 38 39
niski 34 34 35 35 36 36 36
cicha praca 33 33 33 33 33 33 33
Wymiary netto (Wys.xSzer.xGt.) mm 288x840x840
Masa kg 26,5 26,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5
Srednica praykaczy ‘ ciecz (kielich) 6,35 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52
‘ gaz (kielich) mm 12,70 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88 15,88
Srednica weza skroplin (wewn./zewn.) 25/32
Model UTG-UKYCW/UTG-UKYA-B
Maskownica | Wymiary netto (WxSxG) ‘ mm 53x950x950
Masa ‘ kg 6,0

Uwaga: Dane techniczne oparte sg na nastepujacych zatozeniach:

Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB / 19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB / 24°CWB.

Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°CDB (15°CWB), temperatura zewnetrzna 7°CDB / 6°CWB.

Dtugosc instalacji chtodniczej: 7,5 m; roznica poziomow: miedzy jednostka zewn. i wewn. 0 m. Napiecie: 230 [V].

Jezeli AUX*018GLEH podtaczana jest do innej jednostki zewnetrznej niz J-IVL, $rednica rury = @9,52/@15,88 (ciecz/gaz).

Jezeli AUXKO36GLEH, AUXKO45GLEH i AUXKO54GLEH podtaczane sa do innej jednostki niz J-IVL, srednica rury gazowej = @19,05.

Akcesoria opcjonalne

Czujnik obecnosci: UTY-SHZXC Modut przytaczenia powietrza zewn.: UTZVXRA  Maskownica: UTG-UKYGW,
Szeroki panel: UTG-AKXA-W  Ostona wylotu powietrza: UTR-YDZK UTG-UKYA-B
Podktadka pod panel: UTG-BKXA-W  Dodatkowa izolacja przeciwwilgociowa: UTZ-KXRA  Zewnetrzny zasilacz: UTZ-GXXC
Filtr zjonami srebra UTD-HFRA  Odbiornik podczerwieni: UTY-LBHXD
Interfejs Wi-Fi: UTY-TFSXZ1
Wymiary
(Jednostki : mm)
796
Rozstaw zawiesi
Czujnik
Odbiornik J obecnosci I
podczerwieni B @\ (opcja) ’7 —}
lopgja) | q
| |
| |
I I
|
[ L
Modut sterujacy
950
o | -
§ | | H &
i —
\__Sufit Rurka ciecz, 2
Otwor pod przewod Rurka gazu
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

VRF

Typ kasetonowy

z nawiewem 1-stronnym

DC

Kompaktowa obudowa

Kompaktowe rozmiary utatwiajg montaz tych urzadzen w roznych Ograniczona gtebokos¢ dostosowana do wymiarow
lokalizacjach i otoczeniu handlowym. sufitu podwieszanego

+ Wysoko$¢ obudowy kazdego modelu ponizej 200 mm.

« Szerokos¢ wszystkich modeli od 4 do 12 kBTU nie przekracza 1000 mm.

* Obudowa o gtebokosci 570 mm idealnie dostosowana do konstrukgji
sufitu podwieszanego.

Wymiary (maskownica) (Jednostki : mm)
4 7 | 9 | 2 J 1 | 18 [ 2% |
H 198 (43) 198 (43)
785 (950) 1190 (1 360)
D 570 (620) 570 (620)

Szeroki strumien nawiewanego powietrza

Duza trojkatna zaluzja o szerszym, regulowanym zakresie nawiewu, W trybie chtodzenia,

kieruje powietrze do najdalszych zakatkéw pomieszczenia. poziomy strumier
powietrza dociera do

najdalszych zakatkow

pomieszczenia i nie jest s
kierowany bezposrednio na
uzytkownikow zapewniajac

komfortowa klimatyzacje.

=

W trybie grzania, ciepte
powietrze kierowane jest
w dot ku podtodze, w celu
ogrzania dolnych partii

pomieszczenia, zachowujac s
relatywny chtod w jego
gornej czesci.

Trojkatny ksztatt

Uwaga: Rysunek koncepcyjny. Wydajnosc klimatyzatora moze réznic sie w zaleznosci
od montazu, wielkosci pomieszczenia i odlegtosci od Sciany.

Cicha praca

Urzadzenia generujg niski poziom hatasu podczas pracy, dzieki czemu
stanowia idealne rozwigzanie dla pokojéw hotelowych.
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Model : AUXVO04GLEH / AUXV007GLEH / AUXVO09GLEH
AUXVO012GLEH / AUXV014GLEH / AUXV018GLEH

AUXV024GLEH

Dane techniczne

AUXVOO4GLEH | AUXVOO7GLEH | AUXVOOSGLEH | AUXVOI2GLEH | AUXVOT4GLEH | AUXVOIBGLEH | AUXVO24GLEH

AUXV004/007/009/012GLEH

_MIRSTAGE

AUXV014/018/024GLEH

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
L chtodzenie 11 2,2 2.8 3,6 4,5 5.6 7]
Wydajnos¢ } gizanie K 13 28 3.2 40 50 63 8,0
Pobor mocy W 30/30 42142 42/42 60/60 38/38 56/56 99/99
wysoki 460 550 550 670 720 890 1,150
sredni-wysoki 440 440 440 520 660 840 1,020
Przeptyw powietrza* Sredni mh 420 420 420 480 630 770 940
$redni-niski 400 400 400 450 600 710 790
niski 380 380 380 410 580 660 700
cicha praca 360 360 360 360 550 580 610
wysoki 38 42 42 45 37 4t 49
$redni-wysoki 37 37 37 41 36 43 47
IR « | Sredni 36 36 36 39 35 40 45
Cisnienie akustyczne™ 12 griviski | 9B 3 35 35 38 34 38 2
niski 33 33 33 36 33 36 39
cicha praca 32 32 32 32 32 34 36
Wymiary netto (Wx S x G) mm 198x785%570 198x785x570 198x785%570 198x785x570 198x1 190x570 198x1 190%570 198x1 190%570
Masa kg 18 19 19 19 26 26 27
Stednica przytaczy ‘ ciecz (kielich) 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 9,52
‘ gaz (kielich) mm 9,52 9,52 9,52 12,70 12,70 12,70 15,88
Srednica wezyka skroplin (wewn./zewn.) 25/32
Model UTG-UNYA-W UTG-UNYB-W
Maskownica | Wymiary netto (WxSxG) ‘ mm 43x950%620 43x1360x620
Masa ‘ kg 6,5 8,5
Uwaga: Dane techniczne oparte sg na nastepujacych zatozeniach:
Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB / 19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB / 24°CWB.
Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°CDB / (15°CWB), temperatura zewnetrzna 7°CDB / 6°CWB.
Dtugosc instalacji chtodniczej: 7,5 m; réznica poziomow: miedzy jednostka zewnetrzng i wewnetrzng 0 m. Napiecie: 230 [V].
Akcesoria opcjonalne Elastyczny montaz
Interfejs Wi-Fi: UTY-TFSXZ1 Nowy zestaw rurek przytgczeniowych
Odbiornik podczerwieni: ~ UTY-TRHX w ksztatcie litery L zwieksza swobode Panel sufitowy
Maskownica: UTG-UNYA-W / UTG-UNYB-W montazu. Wbudowana pompka skroplin Maks.
Zewnetrzny zasilacz: UTZ-GXXC w standardzie, wysokos¢ podnoszenia
maks. 700 mm. \ 700mm
R —
Wymiary
(Jednostki : mm)
A (Wymiary otworu wsuficie)
40 ‘ B (Rozstaw otworéw pod zawiesia) _‘
‘ e L I
D’j Al
l‘

620

570
(lednostka wewngtrzna)

pod zawiesia)

295
(Rozstaw otworow
590

(Wymiary otworu w suficie]
>

197

C_(Jednostka wewnetizna)

D

Rurka skroplin
(podtacz dotaczony wesyk skroplin)

570

176

™)
~)

440
43 276

= 43

O

198

43,

Sufit
Rurka cieczowa Rurka gazowa

WIDOK A

. AUXV004-012
A 920

AUXV014-024

1330
B 752 1152
C 785 1190
D 950 1360
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

VRF

Typ kasetonowy

-z nawiewem 3D

Model: - wbudowana pompka skroplin
AUXSO18GLEH / AUXS024GLEH

Indywidualne sterowanie wylotami powietrza

Funkcja ,komfortowego sterowania nawiewem" umozliwia
automatyczne dostosowanie leweqo, prawego i centralnego wylotu Rozktad t_e'T'Fl’(emrtU'Y w trybie chtodzenia i grzania
powietrza dla zapewnienia najwyzszego poziomu komfortu. (przy ustawieniu komfortowego nawiew)

*1

Maks.
kat obrotu

100°

Chtodzenie Grzanie
o f BOCZI’]y Wy|0l‘. powietrza Stabilna praca w trybie chtodzenia przy Stabilna praca w trybie grzania przy
Y- ) temperaturze zewnetrznej 35°C, nastawa temperaturze zewnetrznej 7°C, nastawa
Centralny Wy|0t powietrza temperatury 18°C, wysoki bieg wentylatora, temperatury 30°C, wysoki bieg wentylatora,
i pomieszczenie testowe o powierzchni pomieszczenie testowe o powierzchni 40 m?,
BOCZHy WyIOt powietrza 40 m?, jednostka AUXS024GLEH. jednostka AUXS024GLEH.

*1: Pierwszy raz w 2018 roku: klimatyzatory dla doméw (badania wtasne)
Indywidualnie sterowanie nawiewem Indywidualne sterowanie wylotami

) o . . . B Strumieniem powietrza nawiewanego z poszczegdlnych wylotow mozna
Jednostka wyposazona w fUI’]kCJQ ,,mdyvvldualnego sterowania nawiewem, sterowac indywidualnie za pomocg pilota przewodowego (z ekranem

optymalizuje ustawienia nawiewu odpowiednio do miejsca montazu. dotvicu vl Bierchnikaleentieieoog

r” "

Optymalne sterowanie Pilot przewodowy z ekranem dotykowym Sterownik centralny
Boczne wyloty powietrza ustawione odpowiednio do sposobu  nawiewem powietrza UTY-RNRYZ5 UTY-DCGYZ2
wykorzystania klimatyzacji gwarantujq bezstratng prace. podnosi komfort w dtugich

pomieszczeniach. **Tylko z sterownikiem przewodowym (ekran dotykowy) UTY-RNRYZ5

i sterownikiem centralnym (UTY-DCGYZ2).

Wysoka energooszczednos¢ Nizszy
,Nowa konstrukcja” z duzym wlotem i ptynnym nawiewem pobr mocy,
ogranicza straty powietrza, gwarantujac najwyzsza klase Z O W
energooszczednosci.
Evf;l;ttywny *: Klasa 5,6 kW
powietrza Wiekszy wlot zasysanego

powietrza
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Model : AUXSO18GLEH / AUXS024GLEH

Dane techniczne

_MIRSTAGE

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
s [chtodzenie 5,60 710
Wydajnose [grzanie Kw 6,30 8,00
Pobor mocy W 20/28 34/43
wysoki 750/870 950/1,040
sredni-wysoki 710/830 890/990
Wydajnos¢ przeptywu  |Sredni m/h 690/780 860/930
powietrza* sredni-niski 660/740 810/880
niski 630/700 7701840
cicha praca 540/540 540/540
wysoki 38/41 43146
$redni-wysoki 36/40 42145
Poziom ci¢nienia sredni dB(A) 35/39 41/43
akustycznego* $redni-niski 35/37 40/42
niski 33/36 38/40
cicha praca 29/29 29/29
Wymiary netto (Wys.xSzer.xGt.) mm 200x1 240x500 2001 240x500
Masa kg 25 25
Srednica praylaczy ‘ciecz (kielich) 6,35 9,52
[gaz (kielich) mm 12,70 15,88
Srednica weza skroplin (wewn./zewn.) 25/32
Model UTG-USYA-W
Maskownica |Wymiary netto (WxSxG) ‘ mm 85x1 350x580
Masa ‘ kg 11,5

Uwaga: Dane techniczne oparte sg na nastepujacych zatozeniach:

Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB / 19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB / 24°CWB.
Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°CDB (15°CWB), temperatura zewnetrzna 7°CDB / 6°CWB.

Dtugosc instalacji chtodniczej: 7,5 m; réznica pozioméow: miedzy jednostka zewn. i wewn. 0 m. Napiecie: 230 [V].
*: Ta wartos¢ dotyczy pracy w “trybie chtodzenia / grzania”.

Akcesoria opcjonalne

Interfejs Wi-Fi:
Odbiornik podczerwieni:
Maskownica:
Zewnetrzny zasilacz:

Wymiary

UTY-TFSXZ1
UTY-TRHX
UTG-USYA-W
UTZ-GXXC

(Jednostki : mm)

(otwdr w suficie)
530 do 550

1350
1222
1182 }
S - e - -+H-9 g
1 ~F| |
|
i 2
1300 do 1320

(otwor w suficie)

Rurka skroplin
(podtacz dotaczony
waz skroplin)

204
250

| .-;;D]& 50|

85

Widok A

Waz
skroplin

Rurka
cieczowa
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

232

VRF

Typ kanatowy
Niski sprez
Mini

- z pompka skroplin

DC

Idealny dla duzych przestrzeni mieszkalnych

+ Kompaktowa konstrukcja o gtebokosci 450 mm i wysokosci 198 mm,
pozwolita zredukowac przestrzeh montazowa do minimum

» Wymiary: gtebokos¢ 450 mm, wysoko$¢ 198 mm; objetosc o 30%
mniejsza w poréwnaniu z dotychczasowym modelem

» Lekka konstrukgja: 16 kg - 0 10% mniej

Tednostki: mm)

*: Minimalne wymiary montazowe

Optymalny przeptyw powietrza i cicha praca

Radykalnie nizszy poziom natezenia dZzwieku dzieki zastosowaniu
stabilizatora przeptywu powietrza.

Wysokowydajny silnik
na prad staty
Nizszy pobor mocy

Stabilizator

Wymiennik w ksztatcie litery V

-/

6 biegéw wentylatora*

Szes¢ dostepnych ustawier nawiewu pozwala
na montaz tego modelu w pomieszczeniach Niski poziom
wymagajacych ciszy. dzwigku

20 dB(p)

dla modelu 04

6 biegow

* Kompatybilne sterowniki:
UTY-RNRYZS5/UTY-RLRY/UTY-RSRY/UTY-RHRY/UTY-DCGYZ2/UTY-ALGXZ1/UTY-APGXZ1

Uproszczona konstrukcja i konserwacja
odprowadzania skroplin

Zastosowanie silnika wentylatora na prad staty umozliwia
zmiane dostepnego sprezu w zakresie od 0 do 50 Pa*.
Ustawienia sprezu mozna zmieni¢ za pomoca pilota.

*: 0 do 30 Pa. (modele 004-012)

J— . Wbudowana pompka skroplin

w standardzie:

Uproszczony serwis.

Podzespoty mozna wymieniac
Q 7 boku urzadzenia, co znacznie

utatwia serwisowanie systemu.



_MIRSTAGE

Model : ARXK004GLGH / ARXKO07GLGH / ARXKO09GLGH
ARXKO012GLGH / ARXK014GLGH / ARXKO18GLGH
ARXKO024GLGH

ARXK004/007/009/012/014GLGH ARXKO18GLGH

ARXK024GLGH

Dane techniczne

ARXKOO4GLGH | ARXKOO7GLGH | ARXKOO9GLGH | ARXKO12GLGH | ARXKOT4GLGH | ARXKOT8GLGH | ARXK024GLGH

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
L [ chtodzenie 1 22 2,8 3,6 4.5 5.6 7,1
Wydajnose [gizanie Kw 13 28 3. 40 50 63 8,0
Pobor mocy W 26 28 28 35 66 73 80
wysoki 460 460 460 550 760 930 1160
sredni-wysoki 440 440 440 520 660 840 1060
Wydajno$¢ przeptywu | $redni mh 420 420 420 480 560 740 960
powietrza sredni-niski 400 400 400 450 490 640 860
niski 370 370 370 410 410 540 750
cicha praca 340 340 340 340 340 470 610
Zakres sprezu Pa 0do 30 0do 30 0do 30 0do30 0do 50 0do 50 0do 50
Standardowy sprez 10 10 10 10 15 15 15
wysoki 25 26 26 29 34 33 32
sredni-wysoki 24 25 25 27 31 30 30
Poziom cisnienia sredni dB(A) 23 24 24 26 28 28 28
akustycznego sredni-niski 22 23 23 25 26 26 27
niski 21 22 22 24 24 24 25
cicha praca 20 21 21 22 22 22 22
Wymiary netto (Wys.xSzer.xGt.) mm 198x700x450 198x700x450 198x700x450 198x700x450 198x700x450 198x900x450 198x1 100x450
Masa kg 14,5 15,5 15,5 16 16 19 22,5
Srednica przytacz [ iece (Kelich) 6,35 635 6,35 6,35 6,35 6,35 9,52
P 'gaz (kielich) mm 9,52 952 952 12,70 12,70 12,70 15,88
Srednica weza skroplin (wewn./zewn.) 25/32

Uwaga: Dane techniczne oparte s na nastepujacych zatozeniach:

Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB / 19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB / 24"CWB.

Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°CDB (15°CWB), temperatura zewnetrzna 7° (DB / 6°CWB.

Dtugosc instalacji chtodniczej: 7,5 m; roznica poziomow: miedzy jednostka zewn. i wewn. 0 m. Napiecie: 230 [V].

*wiecej informacji znajduje sie w rozdziale

Akcesoria opcjonalne Automatyczna kratka nawiewna (Opgja)

Zdalny czujnik temperatury : UTY-XSZX Waska konstrukcja zapewnia komfortowy
Odbiornik podczerwieni : UTB-YWC i szeroki strumien powietrza.
Zewnetrzny zasilacz: UTZ-GXXC Automatyczna kratka nawiewna gwarantuje

UTD-GXTA-W (004/007/009/012/014)
UTD-GXTB-W (018)

UTD-GXTCW (024)

UTD-HFTA (004-014)

UTD-HFTB (018)

UTD-HFTC (024)

Automatyczna kratka nawiewna: komfortowa klimatyzacje na catej przestrzeni,
od sufitu do podtogi, oraz doskonale komponuje
sie z wystrojem wnetrza (opcja).

Filtr zjonami srebra

Wymiary
(Jednostki : mm)
775 52
|
~
:1 . “ mﬂ
Widok z tytu
%@ﬁ (— e odptyw |
o 5 H H skroplin
g ‘ 8
As T ) B O] <
e 1 = g ERe
Widok A ‘ R ‘ T S @ Kielichowe potaczenie przewodu chtodniczego (ciecz)
¥ B | 49 @ Kielichowe potaczenie przewodu chtodniczego (gaz)
c I 22 8 @ Przykacze wezyka skroplin
Widok z gory 85 92 Widok z boku
> 43 169
® ol T | . ARXK004-014 ARXKO018 ARXK024
(R Il
vk skropli = £$i{$'\4[ A P100x6=600 P100x8=800 P100x10=1 000
(Wetyk skioplin) | 33 B 650 850 1050
D I C 752 952 1152
F D 650 850 1050
- E 665 864 1064
Widokz przodu F 700 900 1100
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

VRF

Typ kanatowy
Niski sprez
Slim / Slim
do zabudowy

DC
Smukta konstrukgja <« Odphyw skroplim
Smukta obudowa umozliwia montaz w waskiej Wysokos¢
przestrzeni miedzysufitowej. 198 mm
Wbudowana
pompka
skroplin

Pompka skroplin

WIlot powietrza

Kierunek wlotu powietrza mozna dostosowac do warunkéw montazu.

2 0d spodu Ztylu 0

Elastyczny montaz

Zabudowa w stropie

Zabudowa przy podtodze EEEE

Szeroki zakres sprezu dyspozycyjnego Filtr (akcesoria)

Zastosowanie silnika ARXD04/007/009/012/014/018  ARXD024

wentylatora na prad staty
umozliwia zmiane dostepnego
sprezu w zakresie od 0 do 90 Pa.

Ustawienia sprezu mozna 0 do 90 Pa
zmienic¢ za pomocg pilota.

Zakres sprezu Filtr Filtr
(2szt) i (3 szt.)
i

)

|
=

‘\

il

I

*dla modelu 024 zakres
sprezu wynosi od 0 do 50 Pa
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_MIRSTAGE

Model : ARXDO4GALH / ARXD0OO7GLEH / ARXDOO9GLEH
ARXDO12GLEH / ARXDO14GLEH / ARXDO18GLEH
ARXD024GLEH

ARXDO4GALH
ARXD007/009/012/014GLEH

ARXDO18GLEH ARXDO024GLEH

Typ Slim
do zabudowy
przy podtodze

Dane techniczne

ARXDO4GALH* | ARXDOO7GLEH | ARXDOOIGLEH | ARXDO12GLEH | ARXDOT4GLEH | ARXDOTSGLEH | ARXDO24GLEH

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
L [ chtodzenie 1 22 2,8 3,6 4.5 5.6 7,
Wydajnose [gizanie Kw 13 28 3.2 40 50 63 8,0
Pobor mocy w 40 44 50 54 92 83 122
wysoki 510 550 600 600 800 940 1330
sredni-wysoki - 480 510 530 680 820 1140
Wydajnos¢ przeptywu | $redni mh 400/470%! 440 460 490 600 730 1020
powietrza sredni-niski - 410 420 450 520 630 900
niski 320/440*" 370 370 410 440 540 780
cicha praca - 320 320 340 340 470 610
Zakres sprezu Pa 0do90 0do 90 0do90 0do90 0do90 0do90 0do 50
Standardowy sprez 25 25 25 25 25 25 25
wysoki 26 28 29 30 34 34 35
sredni-wysoki - 26 27 28 32 31 31
Poziom cisnienia sredni 4B(A) 21/25%! 25 25 27 30 29 29
akustycznego sredni-niski - 24 24 26 28 27 27
niski 20/22* 22 22 24 25 25 24
cicha praca - 21 21 22 22 23 21
Wymiary netto (Wys.xSzer.xGt.) mm 198x700x620 198x700%620 198700620 198x700%620 198700620 198x900%620 198x1100x620
Masa kg 17 17 17 18 18 22 26
Srednica przvtacs ‘ ciecz (kielich) 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 9,52
P 'gaz (kielich) mm 12,70 952 9,52 12,70 12,70 12,70 15,88
Srednica weza skroplin (wewn./zewn.) 25132

Uwaga: Dane techniczne oparte sg na nastepujacych zatozeniach:

Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB / 19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB / 24"CWB.
Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°CDB (15°CWB), temperatura zewnetrzna 7°CDB / 6°CWB.
Dtugosc instalacji chtodniczej: 7,5 m; roznica poziomow: miedzy jednostka zewn. i wewn. 0 m. Napiecie: 230 [V].

*1

: Ta warto$¢ dotyczy pracy w trybie chtodzenia.

*: Urzadzenia ARXDO4GALH nie mozna podtaczy¢ do serii J-IVS 7 J-IV / J-IVL / VR-IV.

Akcesoria opcjonalne

Zdalny czujnik temperatury :
Odbiornik podczerwieni :
Zewnetrzny zasilacz::
Automatyczna kratka nawiewna:

Filtr z jonami srebra

Wymiary

UTY-XSZX

UTB-YWC (004), UTY-TRHX (007-024)
UTZ-GXXC

UTD-GXTA-W (04, 007-014)
UTD-GXTB-W (018)

UTD-GXTCW (024)

UTD-HFTA (04, 007-014)

UTD-HFTB (018)

UTD-HFTC (024)

Wezyk skroplin w wyposazeniu
standardowym

(Jednostki : mm)

*Montaz tego modelu wymaga zachowania niezbednej przestrzeni serwisowej.
Wymiary wymaganej przestrzeni serwisowej podane sg w instrukcji montazu.

51 G
o S 2
3z ‘ — | by
-% s T .4:‘ L _n
Bl z )
g
2
F L E
(wszystkie otwory) D
C
prese—— [ | ARXD04-014 ARXDO18 ARXD024
10
2 -8 B2g w5 A 700 900 1100
2R _ _ I i i o B 650 850 1050
; ‘
i - C 734 934 1134
J = fr-ee .
jﬂu — ——" imESI D 650 850 1050
\ B L3 . E|  P100%6-600 P100~8=800 | P100x10=1 000
A i F 1805 2205 26+05
367 G 574 774 974
620
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

VRF

Typ kanatowy
Sredni sprez

Normal

DC

Modut sterujacy stanowi
spojny element obudowy

Ptaska i kompaktowa konstrukcja

Waska i kompaktowa budowa jednostki wewnetrznej, z modutem
sterujacym umieszczonym z boku urzadzenia, umozliwia montaz

w ograniczonej przestrzeni miedzysufitowej. Prosty w montazy

i konserwagji filtr
o0 wydtuzonej zywotnosci
(akcesoria opcjonalne)

U prOSZCZO“y serwis Konfiguracja z powietrzem zasysanym z tytu

Poprzedni model 1 Nowy model

Dzieki podziatowi dolnego panelu na dwie czedci - przednia i tylna,
udato sie uzyskac lepsze parametry konstrukcyjne klimatyzatora.
Mozliwy jest rowniez demontaz ostony wentylatora nawiewnego

w dwdch modutach - gérnym i dolnym. Obstuge czy demontaz silnika
i wentylatora upraszcza mozliwos¢ zdjecia tylnego panelu oraz dolnej
czesci ostony, bez koniecznosci demontazu gtéwnej obudowy.

1. Modut sterujacy

2. Obudowa wentylatora
3. Wentylator

4. Silnik

Duza, jednoczesciowa

ptyta ostaniajaca spod Dwuczesciowy

panel dolny

Sposoby montazu Dwa kierunki — —
odprowadzania g g

Zabudowa w suficie Zawieszenie pod sufitem . -IE EI-
\%\ skroplin

Jednostka kanatowa
Dwa kierunki odptywu skroplin

Niskie zuzycie energii wysokowydajnego Szeroki zakres sprezu

silnika pradu statego dyspozycyjnego

Zwiekszona sprawnos¢ silnika Zmiana sprezu mozliwa jest Zakies sprezu
wentylatora, w porownaniu w zakresie od 0 do 150 Pa. 0 do 1 50 Pa

z poprzednim modelem.

model 024 modele 030 /036 /045
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Model : ARXA024GLEH / ARXA030GLEH / ARXA036GLEH / ARXA045GLEH

Dane techniczne

_MIRSTAGE

ARXA024GLEH ARXAO30GLEH ARXA036GLEH ARXAO45GLEH

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
o, chtodzenie 71 9,0 1,2 12,5
Wydajnose } grzanie K 8,0 10,0 125 14,0
Pobor mocy W 94 108 194 240
wysoki 1280 1410 1840 1970
sredni-wysoki 1180 1350 1750 1910
Wydajnos¢ przeptywu | $redni mh 1090 1280 1660 1860
powietrza sredni-niski 1000 1240 1600 1780
niski 920 1190 1530 1710
cicha praca 840 1150 1470 1640
Zakres sprezu Pa 0do 150 0do 150 0do 150 0do 150
Standardowy sprez 40 50 50 60
wysoki 31 34 37 41
sredni-wysoki 29 33 36 40
Poziom ci$nienia $redni B(A) 27 32 35 38
akustycznego $redni-niski 26 31 35 38
niski 24 30 34 37
cicha praca 23 29 33 36
Wymiary netto (Wys.xSzer.xGt.) mm 270x1135x700 270x1 135%700 270x1 135%700 270x1 135x700
Masa kg 36 40 40 40
$rednica praytaczy [ ciecz (kielich) 9,52 9,52 9,52 9,52
| gaz (kielich) mm 15,88 15,88 15,88 15,88
Srednica weza skroplin (wewn./zewn.) 25/32
Uwaga: Dane techniczne oparte s na nastepujacych zatozeniach:
Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB / 19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB / 24"CWB.
Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°CDB (15°CWB), temperatura zewnetrzna 7°CDB / 6°CWB.
Dtugosc instalacji chtodniczej: 7,5 m; roznica poziomow: miedzy jednostka zewn. i wewn. 0 m. Napiecie: 230 [V].
Akcesoria opcjonalne
Filtr o wydtuzonej zywotnosci : UTD-LF25NA Odbiornik podczerwieni : UTY-TRHX
Ksztattka (prostokatna) : UTD-SFO45T Pompka skroplin : UTZ-PXINBA
Ksztattka (okragta) : UTD-RF204 Interfejs Wi-Fi : UTY-TFSXZ1
Zewnetrzny zasilacz: UTZGXXC Filtr zjonami srebra UTD-HFND
Wymiary
(Jednostki : mm)
*Montaz tego modelu wymaga zachowania niezbednej przestrzeni serwisowej.
Wymiary wymaganej przestrzeni serwisowej podane sg w instrukcji montazu.
) 1177 (rozstaw zawiesi) 114
2;2 Wylot powietrza ng 8
2200
5 (otwordo (¢ " i JE
138 264 264 264 g wibida). T P SE
®\ Z| T A4 ~
82 9} % i e
g
|

700

QOOCON |

otwor 5205 - T 2 s
Widok z przodu
P.CD. 8225
1015 107 240
121 1135 270
Widok z gory
Widok z boku Widok z boku
(lewa strona) m ‘ ‘ ﬂ ® (prawa strona)
@ Kielichowe potaczenie przewodu chtodniczego (ciecz) ﬂ i ﬂ_ ﬁ %
o
@ Kielichowe potaczenie przewodu chtodniczego (gaz) i &

Q) Przytacze wezyka skroplin Widok z tytu
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

VRF

Typ kanatowy
Wysoki sprez

Normal

Wybor sprezu

Zastosowany w wentylatorze silnik RS, WS,
pradu statego umozliwia zmiane 200 pa 250 pa
nastawy sprezu w zakresie od (typ 036) (typ 045/060)
0 do 200 Pa (ARX(C36) / 300 Pa

(ARXC72/90/96).

(typ ARXC036/45/60) (typ ARXC072/090) (typ ARXC096)

Prosty montaz (zwarta i lekka konstrukcja)

(jednostki: mm)

Przez zmniejszenie rozmiarow
gtéwnej obudowy i redukcje o - o

. . =] 2 A
wagi materiatéw, z ktérych < < @
zostata wykonana, osiggnieto \‘\/ F\.)/ —_—
kompaktowa i lekka konstrukgje. 1050 500 1587 700 T 200

(typ ARXC036/45/60) (typ ARXC072/090) (typ ARXC096)

Cicha praca
Modele : ARXC036 / ARXCA5 / ARXC60 - * ARXCO36GTEH :

|
! Wentylator Wymiennik ciepta
Burzliwy przeptyw powietrza zostat Wentylator zuorzpa | / i
ograniczony przez ciecie naroznikow ztworzywa [42dB(A)] » kocd
. o]

przednieqo panelu konwencjonalnej * Model : Materiat P

|

[ 2%

500 mm

400 mm

(pomiar hatasu przy
100 Pa sprezu) L

(tworzywo)
jednostki wewnetrznej oraz zmniejszenie l
obudowy wentylatora. Hatas obnlzony ]
dzieki zastosowaniu wirnika i obudowy Nowy model (ARXCO36GTEH)
z tworzywa sztucznego..

Niskie zuzycie energii wysokowydajnego silnika pradu statego

Zwiekszona sprawnosc silnika wentylatora, w poréwnaniu z poprzednim modelem.

(typ ARXC036) (typ ARXCO72 /090 /096)
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_MIRSTAGE

Model: ARXCO36GTEH / ARXCO45GTEH / ARXCO60GTEH
ARXCO72GTEH / ARXCO90GTEH / ARXC096GTEH

ARXC036/045/060GTEH ARXC072/090GTEH ARXCO96GTEH

Dane techniczne

ARXCO36GTEH ARXCO45GTEH ARXCO6OGTEH* | ARXCO72GTEH* | ARXCO90GTEH* | ARXCO96GTEH*

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
L chtodzenie 1,2 12,5 18,0 22,4 25,0 28,0
Wydajnose } gizanie Kw 125 14,0 20,0 25,0 28,0 315
Pobér mocy w 207 715 730 681 819 838
o wysoki 1990 3500 3500 3900 4300 4850
\F’)Voy\f”ae’g‘;;( przephywu et m¥/h 1680 3000 3000 3300 4000 4250
niski 1330 2 460 2 460 3000 3500 3600
Zakres sprezu Pa 0do 200 100 do 250 100 do 250 0do 300 0to 300 0to 300
Standardowy sprez 100 100 100 150 150 150
- wysoki 42 49 49 47 48 48
gﬁi's"try“u‘r'fggn'a Sredni dB(A) 36 45 45 43 46 45
niski 32 42 42 40 44 42
Wymiary netto (Wys.xSzer.xGt.) mm 400x1 050x500 400=1 050x500 400x1 050x500 450x1 587700 450x1 587700 550x1 587700
Masa kg 40 46 46 84 84 105
Srednica przytaczy ‘ ciecz 9,52 (kielich) 9,52 (kielich) 9,52 (kielich) 9,52 (kielich) 9,52 (kielich) 9,52 (lutowane)
‘ gaz mm 15,88 (kielich) 19,05 (kielich) 19,05 (kielich) 19,05 (kielich) 19,05 (kielich) 22,22 (lutowane)
Srednica weza skroplin (wewn./zewn.) 25/32

Uwaga: Dane techniczne oparte sg na nastepujacych zatozeniach:

Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB / 19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB / 24°CWB.

Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°CDB (15°CWB), temperatura zewnetrzna 7°CDB / 6°CWB.

Dtugosc instalacji chtodniczej: 7,5 m; roznica poziomow: miedzy jednostkg zewn. i wewn. 0 m. Napiecie: 230 [V].
*: Urzadzen ARX(60/072/090/096G nie mozna podtaczyc do Serii J-IV/)-IVS.

Akcesoria opcjonalne

Filtr o wydtuzonej zywotnosci: UTD-LF60KA (036/45/60)
Odbiornik podczerwieni : UTB-YWC (45/60)

UTY-TRHX (036/072/090/096)
Zewnetrzny zasilacz : UTZ-GXXC
Interfejs Wi-Fi: UTY-TFSXZ1 (036/072/090/096)
Filtr zjonami srebra UTD-HFKA (036)

UTD-HFKB (045/060)

Wymiary
(Jednostki : mm)
Modele: ARXC036 / ARXC45 / ARXC60 Modele: ARXCO72 / ARXC090 Model: ARXC096
GEOWNY 60
oy ___60 @\‘SKD;.%!WN 49 gezemow oorw
2 @O~ S T ooy : 2\
‘ Gi ] 3 ER
=X ~
K i - NS XEFA
il ~ ] Bl
Widok 2 tyku AJJ Widok z tyhu ﬂ’a‘ Widok 2 tytu J_LAN‘
- 1587 ~ 1587 b
?zoz. 1080 (ro:s;\g zawiesi) ;;g L1 8 1410 (rozstaw zawiesi) A57% s N 1410 (rozstaw zawiesi)
14 149 L1
| = . 5, Al S— ) cal| T e
—r— = =11 - %g* = lae TNy ‘
T = ! [ -
RE = S : ol |7l
883 j‘ o REE e
2 r 2 2
=7 g o'l ! Qg | & L] mlgl q4 ||
T - d — a—— ] f
@/w- pieo2 || T g3 ] 150:7-1050 | | 75 Widokz boku P160x2 | P150:7-1050 | | 75
idok 2 boku 2320 1
851 (rawa strona) 1s 1200 -] T125  (prawa strona) 320 s 1200 s
295 1050 a9 praw | 350 I35 1450 17 350 35 1450 117
Widok z boku Widok z géry Widok z boku Widok z géry Widok 2 boku Widok 2 g6ry
(lewa strona) (lewa strona) (lewa strona)
- ) M= R
il iy . mr—m | .
. (wezykskroplin} |- o] - BE (wezyk skioplin) .
| | 1|
Widok z przodu Widok z przodu Widok 2 przodu

@ Kielichowe potaczenie przewodu chtodniczego (ciecz) @ Kielichowe potaczenie przewodu chtodniczego (ciecz) D Kielichowe potaczenie przewodu chtodniczego (ciecz)
@ Kielichowe potaczenie przewodu chtodniczego (gaz) @ Kielichowe potaczenie przewodu chtodniczego (gaz) @ Kielichowe potaczenie przewodu chtodniczego (gaz)
@ Przyfacze wezyka skroplin (rurka bezpieczeristwa) @ Przytacze wezyka skroplin @ Przytacze wezyka skroplin

@ Przytacze wezyka skroplin (gtéwny odptyw)

239



TYPOSZEREG PRODUKTOW

VRF

Typ
przypodtogowy

DC

Dwa wentylatory i szeroki Chtodzenie Grzanie oo

Strumierll pOWietrza Zapobiega Zapobiega zimnym
opadaniu podmuchom

) ) ht k

Wbudowany uktad dwoch wentylatoréw ;Ovzv:g?rezgao od okna

nawiewnych zapewnia komfortowy

i indywidualnie requlowany nawiew start stabilna _

(w pionie) w catym pomieszczeniu. pracy praca ;‘;kz'a'”a

Wszechstronny

. . o , L Czesciowa zabud

1 prosty montaz Montaz podokienny Montaz we wnece Montaz nascienny (niezbgdense}[aogz:;i;ogggnaIne)

W zaleznosci od stopnia _ P

zaawansowania budowy . Min.590

i wyposazania pomieszczenia, 600 "

jednostka wewnetrzna moze 700

by¢ zainstalowana, tak, aby l | 4\ :
byta jak najmniej widoczna 740 S : e f:ao
i odpowiednio harmonizowata >0 : Maks. 150

zwnetrzem (jednostki: mm)

Cicha praca 6 biegow

‘ P h |
Sze$¢ dostepnych ustawien nawiewu pozwala e
ograniczy¢ poziom generowanego dzwieku Niski poziom
(funkgja dostepna z poziomu pilota z przewodem dzwieku
2-2ytowym). 22 dB(A)

* Kompatybilne sterowniki:
UTY-RNRYZ5/UTY-RLRY/UTY-RSRY/UTY-RHRY/UTY-DCGYZ2/UTY-ALGXZ1/UTY-APGXZ1

dla modeli 004/007/009

Wybor 6 kierunkéw prowadzenia przewodow
i odprowadzania skroplin Widok z tytu

Odptyw skroplin mozna wyprowadzi¢ w prawo, w lewo, z boku i w dot.
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_MIRSTAGE
Model : AGYA004GCGH / AGYA007GCGH / AGYA009GCGH
AGYAO012GCGH / AGYAO014GCGH

[Zewnetrzny zawér EEV]
AGYE004GCEH / AGYEO07GCEH / AGYEOO09GCEH
AGYEO12GCEH / AGYEO14GCEH

Dane techniczne

AGYAOOAG(GH [AGYAO07GCGH|AGYAD09GCGH|AGYAOT2GCGH|AGYAOT4GCGH|AGYEO04GCEH |AGYEO07GCEH|AGYE009GCEH|AGYEQ12GCEH | AGYEOT4GCEH

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz jednofazowe, ~230V, 50Hz
Wydajnose ‘ chtodzenie W 1,1 2,2 2,8 3,6 4,0 11 2,2 2,8 3,6 4,0
| grzanie 13 2,8 32 4,0 4.5 13 2,8 32 4,0 4,5
Pobér mocy W 14 16 17 22 29 12114 16 17 22 29
wysoki 3807430 470 500 590 670 380/430 470 500 590 670
sredni-wysoki 350 420 450 520 590 350 420 450 520 590
Przephyw powietrza Sredni mh 320 390 400 470 520 320 390 400 470 520
sredni-niski 310 360 360 420 450 310 360 360 420 450
niski 280 330 330 390 390 280 330 330 390 390
cicha praca 210 270 270 340 340 210 270 270 340 340
wysoki 35/36 37 38 42 46 35/36 37 38 42 46
Sredni-wysoki 33 35 36 39 42 33 35 36 39 42
o sredni 31 33 34 37 39 31 33 34 37 39
Cisnienie skustyczne |2 i sk dB(A) 30 31 31 35 36 30 31 31 35 36
niski 28 29 29 33 33 28 29 29 33 33
cicha praca 22 22 22 30 30 22 22 22 30 30
Wymiary netto (WxSxG) mm 600x740x200 600x740x200
Masa kg 14,5 15 15 15 15 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5
Srednica przytaczy ‘ ciecz (kielich) 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35
‘ gaz (kielich) mm 9,52 9,52 9,52 12,70 12,70 9,52 9,52 9,52 12,70 12,70
Srednica wezyka skroplin (wewn./zewn.) 13,8/15,8 do 16,7 13,8/15,8 do 16,7
Zestaw zaworu rozpreznego (opcja) - UTR-EV09XB ‘ UTR-EV14XB

Uwaga: Dane techniczne oparte s na nastepujacych zatozeniach:

Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB / 19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB / 24"CWB.

Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°CDB (15°CWB), temperatura zewnetrzna 7°CDB / 6°CWB.

Dtugosc instalacji chtodniczej: 7,5 m; roznica poziomow: miedzy jednostka zewn. i wewn. 0 m. Napiecie: 230 [V].

Jezeli urzadzenia AGYA004/007/009GCGH, AGYE004/007/009GCEH podtaczane sg do jednostki zewnetrznej innej Serii niz J-IVL, $rednica rurki gazowej powinna wynosi¢ @12,70.

Akcesoria opcjonalne

Zestaw do zabudowy: UTR-STA
Zewnetrzny zasilacz: UTZGXXC
Interfejs Wi-Fi: UTY-TFSXZ1
Filtr zjonami srebra UTR-FA03-5
Wymiary

(Jednostki : mm)

200
Ea—
= = = 0
o
]
of
740
Widok z przodu Widok z boku
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

242

VRF

Typ
uniwersalny

DC

Elastyczny montaz

Przyktad montazu przy podtodze Przyktad montazu pod sufitem

Podwdéjne, automatyczne wachlowanie WACHLOWANIE PRAWO/LEWO WACHLOWANIE GORA/DOE

Kombinacja wachlowania w pionie (gora/dot) i w poziomie (prawo/lewo)

pozwala na tréjwymiarowe sterowanie kierunkiem nawiewu powietrza. m

\I

5 steps selectable

\ |

Wybor 4 stopni regulacji
Wybor 5 stopni regulacji

Wydajny wentylator na prad staty Kompaktowa konstrukcja (Jenostki: mm)
+ Wysoka moc Symetryczna, waska —
» Szeroki zakres obrotow i zwarta konstrukcja.

* Wysoka efektywnos¢

990 655



_MIRSTAGE

Model : ABYAO12GTEH / ABYAOT4GTEH / ABYAO18GTEH / ABYA024GTEH

Typ
przypodtogowy

Dane techniczne

ABYAQ12GTEH ABYAOT4GTEH A ABYA024GTEH

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
s [ chtodzenie 3.6 45 56 71
Wydajnose [gizanie Kw 4,0 50 6,3 8,0
Pobor mocy W 30 42 T4 99
wysoki 660 780 1000 1000
sredni-wysoki 620 740 910 930
Przenhyw powietiza $redni mh 580 690 830 870
prywe sredni-niski 550 640 750 800
niski 520 600 660 740
cicha praca 490 550 580 680
wysoki 36 40 46 47
sredni-wysoki 34 39 44 45
e sredni 33 38 42 43
Cisnienie akustyczne <redniieki dB(A) 3 36 20 7]
niski 29 35 37 39
cicha praca 28 34 35 37
Wymiary netto (WxSx() mm 199x990%655 199x990x655 199x990x655 199x990x655
Masa kg 25 26 26 27
<rednica orzviacs [ ciecz (kielich) 6,35 6,35 6,35 9,52
P "gaz (kielich) mm 12,70 12,70 12,70 15,88
Srednica wezyka skroplin (wewn./zewn.) 25/32
Uwaga: Dane techniczne oparte sg na nastepujacych zatozeniach:
Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB / 19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB / 24°CWB.
Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°CDB (15°CWB), temperatura zewnetrzna 7°CDB / 6" CWB.
Dtugosc instalacji chtodniczej: 7,5 m; roznica pozioméow: miedzy jednostka zewn. i wewn. 0 m. Napiecie: 230 [V].
Akcesoria opcjonalne
Zewnetrzny zasilacz : UTZ-GXXC
Interfejs Wi-Fi : UTY-TFSXZ1
Wymiary
(Jednostki : mm)
9390
900
500
Il 3 fan)
RS T
&
i m ) 53
i {11 . o B
5 .
3]
g e £
4 l I g
G{ I Er 47]_100 124 1
100 28
199 56,100
158146,
s
~le) B K4
| .
olslotal THE P —
@ Kielichowe potaczenie przewodu chtodniczego (ciecz) B ! R
@ Kielichowe potaczenie przewodu chtodniczego (gaz) Q7 - -
@ Przytacze wezyka skroplin 124 # o) 142 J \@

243




TYPOSZEREG PRODUKTOW

244,

VRF

Typ
przysufitowy

DC

Uniwersalny montaz

Otwarty Ukryty

, (nie stanowi
Scienny wyposazenia)

S : |

N

Podstawowy sposéb montazu jednostki Przyktad montazu, gdzie czes¢
na zawiesiach pod sufitem. jednostki wewnetrznej zostata
zabudowana w suficie.

Przyktad montazu, gdzie jednostka zostata przymocowana
do $ciany z powodu ograniczonej przestrzeni i niewystarcza-
jacej wytrzymatosci sufitu na obcigzenie.

Wielokierunkowe, automatyczne wachlowanie

Automatyczna zmiana kierunku nawiewu i automatyczne wachlowanie.

Praca zaluzji prawo/lewo Praca zaluzji gora/dot

5 stopni regulagji 4 stopnie regulacji

Silnik pradu statego o duzej mocy

* Wysoka moc

* Szeroki zakres
predkosci obrotowych

* Wysoka sprawnos¢

Dtugi zasieg strumienia
powietrza zapewnia komfort
w kazdym miejscu duzego
pomieszczenia.

Doprowadzenie swiezego powietrza

Swieze

/ powietrze

Wewnatrz Na zewnatrz

Waska i kompaktowa konstrukgja

‘ Wysokos¢

\\ 240 mm




Model : ABYAO30GTEH / ABYAO36GTEH / ABYAO45GTEH / ABYAO54GTEH

Dane techniczne

ABYAO30GTEH ABYA036GTEH ABYAQ45GTEH ABYAO54GTEH

_MIRSTAGE

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
L [ chtodzenie 9.0 11,2 12,5 14,0
Wydajnose [gizanie Kw 10,0 125 14,0 16,0
Pobor mocy W 66 85 131 180
wysoki 1630 1690 2010 2270
sredni-wysoki 1520 1560 1840 2070
Przentyw powietiza Sredni mh 1420 1450 1690 1860
prywe sredni-niski 1320 1360 1530 1660
niski 1220 1270 1380 1470
cicha praca 1140 1170 1230 1280
wysoki 42 45 48 51
sredni-wysoki 40 41 46 49
e sredni 39 39 45 46
Cisnienie akustyczne <redninieki dB(A) 37 38 R )
niski 35 36 38 40
cicha praca 33 34 35 36
Wymiary netto (WxSxG) mm 240x1 660x700 240x1 660x700 2401 660x700 240x1 660700
Masa kg 46 48 48 48
<rednica oraviacs [ ciecz (kielich) 9,52 9,52 9,52 9,52
PV ["gaz (kielich) mm 15,88 15,88 15,88 15,88
Srednica wezyka skroplin (wewn./zewn.) 25132
Uwaga: Dane techniczne oparte s na nastepujacych zatozeniach:
Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27 (DB / 19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB / 24"CWB.
Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°CDB (15°CWB), temperatura zewnetrzna 7°CDB / 6" CWB.
Dtugosc instalacji chtodniczej: 7,5 m; roznica poziomow: miedzy jednostka zewn. i wewn. 0 m. Napiecie: 230 [V].
Akcesoria opcjonalne Maks. %
Pompka skroplin : UTR-DPB24T 500 mm
Ksztattka: UTD-RF204 l
Zewnetrzny zasilacz: UTZGXXC
Interfejs Wi-Fi : UTY-TFSXZ1 l—/—l | .
Wymiary
(Jednostki : mm)
1660
1600
o E
=
e
o o T &
i <2 2
3 3
88, 165
82, 135
160,
REE!
Bl = ‘ E— 8
} {? )
@ Kielichowe potaczenie przewodu chtodniczego (ciecz) — i N
@ Kielichowe pofaczenie przewodu chtodniczego (gaz) 202
® Przytacze wezyka skroplin é
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TYPOSZEREG PRODUKTOW
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VRF

Typ scienny

DC

Wysoka efektywnos¢
w kompaktowej obudowie

Efektywna i kompaktowa konstrukcje osiagnieto
poprzez wyposazenie urzadzenia w duzy wymiennik
o duzym zageszczeniu rur. Zwarta budowa pozwala
na dyskretny montaz, rowniez w sali konferencyjnej
lub biurze, zapewniajac komfort klimatyzacji.

Duze zageszczenie rur wymiennika
Mniejsza
G érednica rurek: / MM > 5 mm

Wieksza powierzchnia wymiennika dzieki
duzemu zageszczeniu rur i zastosowaniu
dochtadzacza

Stabilnos¢
temperatury -»>

-

Zwiekszona
efektywnos¢
wymiany ciepta

Grzanie

Bardziej komfortowy

nawiew podtogowej
Unikalny dyfuzor zapewnia komfortowg
klimatyzacje pomieszczenia.
Wydaj
dyisol

Pionowy nawiew cieptego powietrza bezposrednio do strefy

Chtodzenie

Poziomy nawiew chtodnego powietrza nad strefg
przebywania os6b

Wydajn
d)\:fuzjo;/

43 dB(A)

Iw dB(A)

Dotychczasowy Nowy model
model

6 biegéw wentylatora

Dostepne opcje requlacji sity
nawiewu pozwalaja
dostosowac prace systemu
do warunkdw.

(model 009)

-14%

6 biegow

Sred.-Wys.
Sred.-Niski

* Kompatybilne sterowniki:
UTY-RNRYZ5/UTY-RLRY/UTY-RSRY/UTY-RHRY/UTY-DCGYZ2/UTY-ALGXZ1/UTY-APGXZ1

Czujnik obecnosci wptywa
na energooszczednos¢
Praca w trybie energooszczednym rozpoczyna sie

automatycznie po wykryciu braku ruchu. Dostepne s
dwa tryby: praca oszczedna i wstrzymanie pracy.

Puste pomieszczenie Powrdt 0sob

il AUTO \NBd AUTO

U SAVE 7 RESET
AUTO N




_MIRSTAGE

Model : ASYA004GCGH / ASYA007GCGH / ASYA009GCGH
ASYA012GCGH / ASYA014GCGH

[Zawér zewnetrzny EEV] ASYE004GCEH / ASYE007GCEH /
ASYEO09GCEH / ASYE012GCEH / ASYE014GCEH

Dane techniczne

ASYAOOAGCGH ASYAOO7GCGH|ASYAO09GCGH| ASYAO12GCGH |ASYAOT4GCGH| ASYEQDA4GCEH | ASYEQO7GCEH | ASYEQO9GCEH| ASYEQ12GCEH | ASYEOTAGCEH

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz jednofazowe, ~230V, 50Hz
Wydainose \ch’rodzenie W 11 2,2 2,8 3,6 4,0 11 2,2 2,8 3,6 4,0
9 [gizanie 13 28 32 40 45 13 28 3.2 4,0 45
Pobor mocy W 12 16 20 25 36 12 16 20 25 36
wysoki 450 550 610 690 800 450 550 610 690 800
sredni-wysoki 430 510 560 610 740 430 510 560 610 740
braeotv bowietiza |59 o 400 470 510 560 680 400 470 510 560 680
prywp sredni-niski 380 410 440 530 610 380 410 440 530 610
niski 360 360 360 470 550 360 360 360 470 550
cicha praca 310 310 310 330 330 310 310 310 330 330
wysoki 30 34 37 40 44 31 34 37 40 44
sredni-wysoki 30 3 35 37 I) 30 3 35 37 )
Cémenie skustvene L€ dBiA) 28 30 32 35 40 28 30 32 35 40
Snienie akustycz sredni-niski 27 28 29 33 37 27 28 29 3 37
niski 26 26 26 30 34 26 26 26 30 34
cicha praca 2 22 2 2% 2% 2 2 2 2% 2%
Wymiary netto (WxSxG) mm 268x840x203 268x840x203
Masa kg 8,0 8,5 8,5 8,5 8,5 8,0 8,5 8,5 8,5 8,5
Srednica orzviace [ ecz (kielich) 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35
P ["gaz (kielich) mm 952 952 952 12,70 12,70 952 9,52 9,52 12,70 12,70

Srednica wezyka skroplin (wewn./zewn.) 13,8/15,8 do 16,7 13,8/15,8 do 16,7
Zestaw zaworu rozpreznego (opcja) - UTR-EVO9XB ‘ UTR-EV14XB

Uwaga: Dane techniczne oparte sg na nastepujacych zatozeniach:

Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB / 19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB / 24"CWB.

Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°CDB (15°CWB), temperatura zewnetrzna 7°CDB / 6°CWB.

Dtugosc instalacji chtodniczej: 7,5 m; roznica poziomow: miedzy jednostkg zewn. i wewn. 0 m. Napiecie: 230 [V].

Jezeli urzadzenia ASY*004G**H, ASY*007G**H, ASY*009G**H podtaczane sg do jednostki zewnetrznej innej Serii niz J-IVL, $rednica rurki gazowej powinna wynosic¢ @12,70.

Akcesoria opcjonalne

Zewnetrzny zasilacz: UTZGXXC
Interfejs Wi-Fi: UTY-TFSXZ1
Filtr zjonami srebra UTR-FA16-5
Wymiary

(Jednostki : mm)

840 203

268
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

VRF

Typ scienny

DC

Wydajny i komfortowy nawiew
Wydajny nawiew
(ASYAO30GTEH)

Zasieg strumienia
powietrza

wzrost

0 20%!

Wydajny dyfuzor
(ASYA18/24GBCH)

Nawiew w pionie Nawiew w poziomie

- —
33 32 31 30 29(°Q) 15 16 17 18(°()

Czujnik obecnosci (tylko ASYA030/034GTEH)

Czujnik obecnosci wykrywajac brak ruchu w pomieszczeniu, urzadzenie
automatycznie przetacza sie na mniejsza wydajnosc. Kiedy uzytkownicy
wrécg do pomieszczenia, urzadzenie automatycznie powroci

e ] (> ;[

do poprzedniego trybu pracy. (Dostepne dla sterownikéw E 4

przewodowych, jak UTY-RNRYZ5) =
Cicha pracai 6 35 4BIA)

biegéw wentylatora \33 BO | dB(A)

Bardzo niski poziom hatasu

jest efektem nowej konstrukgji T

nawiewu. Dodatkowo 6 biegow

wentylatora realizuje prace na [ Niski ]

roznych poziomach ciszy. -

Dotychczasowy Nowy model
model

(model 030/034)

* Kompatybilne sterowniki:
UTY-RNRYZ5/UTY-RLRY/UTY-RSRY/UTY-RHRY/UTY-DCGYZ2/UTY-ALGXZ1/UTY-APGXZ1



_MIRSTAGE

Model : ASYA18GBCH / ASYA24GBCH
ASYAO30GTEH / ASYA034GTEH

ASYA18/24GBCH ASYA030/034GTEH

Dane techniczne

ASYAT8GBCH ASYA24GBCH ASYAO30GTEH ASYAO34GTEH

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz jednofazowe, ~230V, 50Hz
o chtodzenie 56 7 9,0 10,0
Wydajnose } gizanie Kw 6,3 8,0 10,0 1.2
Pobor mocy W 32 60 T4 103
wysoki 840 1100 1440 1620/1 520
sredni-wysoki - - 1200 1300
. sredni N 770 910 1050 1120
Przeptyw powietrza <rednimioki m’/h - - 940 980
niski 690 730 890 890
cicha praca - - 700 700
wysoki 41 48 53 55/54
sredni-wysoki - - 49 51
Cisnienie akustyczne 2:3::“5“ dB(A) 379 473 Z; g
niski 35 35 39 39
cicha praca - - 33 33
Wymiary netto (WxSxG) mm 320x998x%238 320x998x238 340x1 150%280 340x1 150x280
Masa kg 15 15 18 18
Srednica praytaczy [ ciecz (kielich) 6,35 9,52 9,52 9,52
‘ gaz (kielich) mm 12,70 15,88 15,88 15,88
Srednica wezyka skroplin (wewn./zewn.) 12116 13,8/15,8 do 16,7

Uwaga: Dane techniczne oparte sa na nastepujacych zatozeniach:
Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27 (DB / 19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB / 24"CWB.
Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°CDB (15°CWB), temperatura zewnetrzna 7°CDB / 6°CWB.

Dtugosc instalacji chtodniczej: 7,5 m; roznica poziomow: miedzy jednostkg zewn. i wewn. 0 m. Napiecie: 230 [V].
Jezeli urzadzenie ASYA18GBCH podtaczane jest do jednostki zewnetrznej innej serii niz J-IVL, $rednice rurek powinny wynosi¢ @9,52/@15,88 (ciecz/gaz).

Akcesoria opcjonalne

Zewnetrzny zasilacz:
Interfejs Wi-Fi :
Filtr zjonami srebra

Wymiary

UTZ-GXXC (030/034)
UTY-TFSXZ1 (030/034)

UTR-FA13-3

(Jednostki : mm)

Modele: ASYA18 / ASYA24

Modele: ASYA030 / ASYAQ34

238 1150 280
—_———— =
o o
2 2
S 3
= )
e ~—— ]

@ Kielichowe potaczenie przewodu chtodniczego (ciecz)
@ Kielichowe potaczenie przewodu chtodniczego (gaz)
@ Przytacze wezyka skroplin
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WENTYLACJA

Domy mieszkalne, mate obiekty handlowe
oraz obiekty komercyjne

WENTYLACJA

Typoszereg systemow WENTYLACYJNYCH

254 Rekuperator
256 Modut chtodnicy DX-KIT
+ dla jednostek zewnetrznych systemu VRF
258 Modut chtodnicy DX-KIT
+ dla pojedynczych jednostek zewnetrznych Split
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WENTYLACJA

Efektywna wymiana ciepta
i jednoczesna wentylacja Swiezym powietrzem

Wysoka efektywnos¢ i niski poziom dzwieku generowanego podczas pracy
urzadzen sa mozliwe do uzyskania dzieki zastosowaniu wysokowydajnego
procesu wymiany ciepta. Na komfort powietrza wptywa wygoda wyboru
realizowanej funkcji, w zaleznosci od wymagan, dla klimatyzowanej
przestrzeni: wymiana ciepta lub standardowa wentylacja.




Domy mieszkalne, mate obiekty handlowe
oraz obiekty komercyjne

WENTYLACJA

Typoszereg

Wydajnos$¢ przeptywu powietrza (m*/h)

Rekuperator

UTZ-BD025C UTZ-BD035C UTZ-BD050C UTZ-BD080C UTZ-BD100C

WENTYLACJA

s wdaospiacenony ) 506380100 | 125|160 200|250 00— 500

Modut chtodnicy DX-KIT
dla jednostek zewngtrznych systemu VRF Modut Modut Modut Modut Modut Modut Modut Modut

zaworu sterujacy zaworu sterujacy zaworu sterujacy zaworu sterujacy
UTP-VX30A  UTY-VDGX | UTP-VX60A  UTY-VDGX | UTP-VX90A  UTY-VDGX |UTP-VX90Ax2  UTY-VDGX

Klasa wydajnosci przytaczeniowej (kW)

Modut chtodnicy DX-KIT
dla pojedynczych jednostek
zewnetrznych Split
UTY-XDZX
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

254

WENTYLACJA

Rekuperator
z odzyskiem ciepta

Centralka wentylacyjna z odzyskiem energii gwarantuje
maksimum komfortu i znaczng oszczednos¢

Odzysk ciepta i standardowa wentylacja

Wentylacja z odzyskiem ciepta
Energia wytworzona w procesie schtadzania lub ogrzewania pomieszczenia
jest ponownie wykorzystywana przez wentylacje z odzyskiem ciepta.

Standardowa wentylacja

Funkcja stosowana w sytuacjach, kiedy pomieszczenie nie wymaga schtadzania
lub ogrzewania, tzn. kiedy réznica pomiedzy temperaturg wewnatrz

i na zewnatrz jest minimalna.

Energooszczednos¢ i ekologia

Zuzycie energii ulegto znacznemu ograniczeniu dzieki zastosowaniu wymiennika
przeciwpradowego. Obcigzenie instalacji zostaje zredukowane o okoto 20 %,

co daje znaczacq oszczednosc energii. Wymiennik pozwala na odzysk do 77 %
enerqgii z wywiewanego powietrza.

Powietrze zewnetrzne

Powietrze wywiewane l
b Powietrze

Powietrze nawiewane

z pomieszczenia

Wymiana ciepta

Zastosowano wysokowydajny
wymiennik o przeptywie
krzyzowo-przeciwpragdowym

Cechy wymiennikow

W tradycyjnym wymienniku krzyzowym powietrze przeptywa w linii prostej
najkrétsza droga. W przeciwpragdowym wymienniku oferowanym przez
Fujitsu powietrze ptynie dtuzej (pokonujac dtuzsza droge), dzieki czemu
efekt wymiany ciepta zostaje zwiekszony.

Wymiennik innego producenta
(wymiennik krzyzowy)

Wymiennik Fujitsu
(wymiennik przeciwpradowy)

Cicha praca

Znacznie ograniczone straty cisnienia
umozliwiaja cichsza prace.

25,5 a8

(UTZ-BD035()

Szerszy zakres sprezu dyspozycyjnego

Zastosowanie wydajnego silnika wentylatora umozliwito
usprawnienie sprezu dyspozycyjnego. Pozwala to na
zastosowanie systemu w wiekszosci budynkdw.

Smuk+a konstrukcja
i utatwiony montaz

Wysokos¢ I:
270 mm

UTZ-BDO25C
Zastosowanie przeciwpragdowego wymiennika
ciepta umozliwito ograniczenie poziomu
hatasu oraz redukcje gabarytéw urzadzenia.

Wysokos¢ b

317 mm |

UTZ-BD035C/BD050C

Wysokos¢

388mm |

UTZ-BD080C/BD100C



Powietrze
z pomieszczenia

Nawiew
powietrza

Pokrywa
/ rewizyjna

Powietrze
Z pomieszczenia

Mozliwos¢ odwrotnego montazu kanatéw nawiewu / Montaz Obrécone
. . - dzeni
wywiewu powietrza oty = ureaczenie
Rewizja
Zastosowanie prostego systemu nawiewu / wywiewu: proste kanaty utatwiaja >, T
projektowanie systemu wentylacji. 1 I\ Swiese /I (]
i 5 lkas ; ; ; ‘ ; i Wywiew i Wywiew
Poniewaz kazde urzadzenie mozna zainstalowac¢ w odwrotnym kierunku, jeden powietrze
otwor rewizyjny wystarczy dla dwoch rekuperatorow. Zwieksza to swobode
i utatwia montaz instalacji kanatowe;j.
Proste zdalne sterowanie
Nieskomplikowana obstuga za pomocg pilota z wyswietlaczem LCD.
» WE./WYt. zasilania
+ Wentylacja z odzyskiem / standardowa wentylacja
» Wysoka/niska wydajnos¢ nawiewu powietrza
* Programator czasu Wt./WYt.
* Sygnalizacja zabrudzenia filtra
Model : UTZ-BD025C/ UTZ-BD035C/ UTZ-BD050C/ UTZ-BD080C / UTZ-BD100C
UTZ-BD025C UTZ-BD035C UTZ-BD050C UTZ-BD08OC UTZ-BD100C
Dane techniczne
Nominalny wydatek powietrza 350 m’/h 500 m’/h 800 m’/h 1000 m’/h
UTZ-BD025C UTZ-BD035C UTZ-BD050C UTZ-BD080C UTZ-BD100C
Zasilanie 220+240V, 50Hz
Pobor mocy (superwysoki)wysokiiski [~ W 128/123/96 190/185/168 289/225/185 418/378/295 46414321311
Wydatek powietrza (superwysoki)wysokiliski | m’/h 250/250/190 350/350/240 500/500/440 800/800/630 1000/1000/700
_5 Sprez dyspozycyjny (superwysoki)/wysoki/niski Pa 105/95/45 140/60/45 120/60/35 140/110/55 105/80/75
% | Sprawnoscodzysku X o
£ | enewgicepts (superwysoki)wysokiiniski | % 75175177 75175178 75175176 75175176 75175179
2 | Sprawnos¢ odzysku } o
=
= | energiichtodu (superwysoki)Awysoki/niski % 63/63/65 66/66/71 62162164 65/65/68 65/65/70
2 | Skutecznos¢
E wymiany ciepta (superwysoki)/wysoki/iski % 70170172 69/69/73 67/67/69 7774 7171176 <t
= | dlapompyciepta w)
Poziom cisnienia i
(superwysoki)wysokiiniski | dB* 31,5/30,5/26,5 33,0/31,0125,5 37,5/35,5/32,5 37,5/37,0/34,5 38,5/37,5/34,5 =
akustycznego z
E Pobar mocy (superwysoki)Awysoki/niski \ 128/123/96 190/185/168 289/225/185 418/378/295 464/432/311 E
© 2 | Wydatekpowietrza (superwysoki)wysokiniski | m’/h 250/250/190 350/350/240 500/500/440 800/800/630 1000/1 000/700 =
_E z Sprez dyspozycyjny (superwysoki)Awysoki/niski Pa 105/95/45 140/60/45 120/60/35 140/110/55 105/80/75
o
< S | Poziomdcinienia . o "
2 | shustycmego (superwysoki)wysokifniski | dB 31,5/30,5/26,5 33,0/31,0125,5 38,5/38,0/32,5 37,5/37,0134,5 40,5/39,5/36,5
Wymiary Szer.xGleb.xWys. mm 882x599x270 1050%804x317 1090%904x317 1322x884x388 13221134388
Masa kg 29 49 57 7 83
Zewnetrzna $rednica kanatow mm 150 150 200 250 250
Zakres temperatur pracy °C -10do 40 -10do 40 -10do 40 -10 do 40 -10do 40
Maksymalna wilgotno$¢ % 85 85 85 85 85
* Poziom dzwieku mierzony 1,5 m ponizej centralnego punktu urzadzenia.
Wymiary
(Jednostki : mm)
A o H [ | urz-Bpo2sc | uTz-BD035C | UTZ-BDOSOC | UTZ-BDOBOC | UTZ-BDI0OC
— L A 810 978 1018 1250 1250
D%F JEH H*]L . B 599 804 904 884 1134
Eas Sl C 315 580 640 428 678
| D 142 112 132 228 228
Mo srali = el E 600 600 600 600 600
F 655 860 960 940 1190
oa= [ 1 < || T 7H} -
D%F Jﬁ[> i % G 19 19 19 19 19
s v . H 270 317 317 388 388
F—-= © I I 135 159 159 194 194
w J 159 182 182 218 218
\ ™ ) ) K 882 1050 1090 1322 1322
A I Otwor serwisow: L W4 470 470 612 612
K M 95 70 70 85 85
L N 3164 3164 8210 9258 9258
0 O144 O144 0194 0242 0242
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

WENTYLACJA

Modut chtodnicy
DX-Kit

dla jednostek zewnetrznych
systemu VRF

Moduty te umozliwiajg wspotprace central wentylacyjnych (AHU) i klimakonwektoréw (FCU) innych producentéw z systemem VRF Fujitsu
lub podtaczenie ich do okreslonej jednostki zewnetrznej VRF Fujitsu jako system 1:1, w celu regulacji wentylacji z powietrzem zewnetrznym
(AHU) lub temperatury w pomieszczeniu (FCU).

Liczne czujniki temperatury optymalnie steruja
centralq i klimakonwektorem Centrala jako element systemu VRF

Linia transmisji

—— AHU  Czujnik Jednostka
— wewnetrzna
T ¥ W przypadku podtaczenia centrali @
wentylacyjnej, temperatura
J DX-Kit nawiewanego powietrza System VRF ! |
requlowana jest dzieki pomiarom i

temperatury na wylocie powietrza.

Centrala
wentylacyjna
CEEEER FCU Modut sterujacy

Il W przypadku podtaczenia

l t‘ klimakonwektora, temperatura
C ) / w pomieszczeniu regulowana

Modut zaworu

Pilot
DX-Kit  Czujnik jest dziek i pomiarom temperatury Czujnik przewodowy
na wlocie powietrza.

Kompatybilny z szerokim zakresem wydajnosci Modut zawory .
» Dwa moduty zaworu rozpreznego potaczone réwnolegle umozliwiaja J— ] \/

podtaczenie jednostek o wysokiej wydajnosci az do 20 HP (50 kW). w QA;W%“L -

(Wymagane zastosowanie trojnika UTP-LX180A.) fﬂi‘aufoi%'o )
* Zakres wydajnosci przytgczeniowej: 5 kW do 50 kW ]

Okablowanie Modut sterujacy

Rézne sterowniki, dostosowane do instalacji
Sterowanie centralne z wykorzystaniem sterownikow VRF lub syste- Sterowanie centralne z wykorzystaniem zewnetrznych

moéw centralnego zarzadzania. sterownikdw.

r temperatury

Czujnik r
Linia transmisji ~ —= | Zew’nglrmgl . |
wejscie/wyjscie ‘
| — T ———™ Zewnetrzne b
- —H Linia transmisji . .
— Interfejs Czujnik - wejscie/wyjscie

[T LI D (Op(ja; DX Kit  temperatury DX-Kit AHU lub FCU
iﬁ' AHU lub FCU Sl
Sterownik  Siec Zewngtizne innego e )
VRF Modbus wejscie/wyjscie produ(gnla DDC=Cyfrowy panel sterujacy
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Podsumowanie funkgji Wejscia

* WE/WYE.

+ Nastawa temperatury

+ 7adana wydajnos¢

* Tryb pracy
chtodzenie / grzanie

* Sygnat usterki

Wyjscia

* Sygnat WE. /WYL,

« Sygnat pracy wentylatora

* Sygnat WE./WYE. termostatu

» Sygnat odszraniania
« Sygnat usterki

MODBUS®

Uzycie opcjonalnego
interfejsu umozliwia
sterowanie poprzez system
BMS w ramach komunikacji
MODBUS.

Ograniczenia montazowe

+ Kompatybilne systemy VRF: wszystkie serie

» Zakres wydajnosci przytaczeniowej modutu DX-KIT: 50
do 100% wydajnosci jednostki zewnetrznej

» Zakres wydajnosci przytaczeniowej modutu DX-KIT
z jednostkami wewnetrznymi: maks. 30% wydajnosci
jednostki zewnetrznej

* Maks. dtugosc przewodu od modutu sterujgcego: 10 m

* Maks. dtugosc przewodu miedzy modutem zaworu
i jednostka wewnetrzna: 5 m

+ Montaz na zewnatrz: modut sterujacy (klasa ochrony
IP54) oraz modut zaworu moga byc instalowane
na zewnatrz budynku.

Potaczenie dwoch modutéw zaworéw (opcja)
Tréjnik: UTP-LX180A

Q>

Modut sterujgcy: UTY-VDGX
Modut zaworu rozpreznego: UTP-VX30A / UTP-VX60A / UTP-VX90A

Modut zaworu
UTP-VX30A

Dane techniczne

* Pojedyncze potaczenie

L[]

DX-Kit

50% + 100% wydajnosci jednostki zewnetrznej

Wydajnos¢ przytaczeniowa

Centrala wentylacyjna

 Mieszane pofaczenie

DX-Kit

Maks. 30% wydajnosci catkowitej
-

Centrala wentylacyjna

J

~—
50% - 100% wydajnosci jednostki zewnetrznej

Dtugosc instalacji rurowej i elektrycznej

Centrala Modut
wentylacyjna Zaworow
I Modut
Maks. dtugosc rur 5 m : Maks. dtugos¢ sterujacy
| f przewodu 10 m
Maks. dtugosc przewodu 15 m R

<
o
<
—
>
(-
=
[¥N)
=

Modut zaworu Modut zaworu Modut sterujacy

UTP-VX60A UTP-VX90A UTY-VDGX

56 6,3 8,0

chtodzenie 10,0
Wydajnosc¢ kw

12,5 14,0 22,4

25,0 40,0 50,4

grzanie 6,3 71 9,0 1,2

14,0 16,0 25,0

28,0 45,0 56,5

Modut sterujacy UTY-VDGX

Zasilanie viol 230/1/50
Hz
Wymiary (Wys.xSzer.xGt.) mm 400x400%120

Modut zaworu rozpreznego UTP-VX30A UTP-VX60A UTP-VX90A UTP-VX90Ax2

Srednica rurki przytaczeniowej

; 29,53
(ciecz) ‘

212,70 ‘

212,70

‘ 212,70

Wymiary (Wys.xSzer.xGt.)

160x220x90

Dane techniczne oparte sg na nastepujacych zatozeniach:

Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB/ 19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB / 24°CWB.

Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°CDB / (15°CWB), temperatura zewnetrzna 7° (DB / 6°CWB.
Dtugosc instalacji chtodniczej: 7,5 m Napiecie: 230 [V]
Czujnik temperatury nie jest w komplecie
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WENTYLACJA

Modut chtodnicy
DX-Kit

dla pojedynczych jednostek
zewnetrznych Split

Modut ten umozliwia wspotprace central wentylacyjnych (AHU) i klimakonwektoréw

(FCU) innych producentéw z pojedyncza jednostka zewnetrzng Fujitsu Split.

Mozliwos¢ swobodnego taczenia
instalagji

Modut sterujgcy umozliwia podtaczenie do systemu
urzadzen innych producentéw. Pojedyncze jednostki
zewnetrzne Fujitsu Split, we wspotpracy

z modutem sterujacym, stanowig idealne rozwigzane
w instalacjach, w ktérych wymagane jest zastosowanie
specjalnej centrali wentylacyjnej.

Centrala

DX-Kit wentylacyjna w
&7
L

Okablowanie

Przewod

czujnika

Jednostka
zewngtrzna

Instalacja rurowa

Kompatybilnos¢ z szerokim zakresem
wydajnosci

Duza wydajnos¢ przytaczeniowa: 3,5 kW+22.0 kW
(nominalnie)

3,5 kw

> 22,0 kw

Sterowanie z dowolnego miejsca
za pomocg urzadzenia mobilnego

Obstuga i sterowanie realizowane zdalnie za pomoca
smartfona lub tabletu.

DX-Kit

Smartfon



Podsumowanie Wejscia Wyjscia Sterowanie

funkgji . ¥Vt B,WYt_ « Stan sprezarki, bezprzewodowe
* ITyb pracy sygnat odszraniania (o WiEi ;
! . ' St WiF i
chiodzenle / grzanie biad (przekati 2 chmurg umozliwia bezpleczne
* Zadana wydajnos¢ bezpotencjatowe)

monitorowanie i sterowanie,
w sposob zdalny - z dowolnego
miejsca.

(sygnat analogowy 010 V) « Sygnalizacja LED
* Temperatura wymiany ciepta

Prosty montaz
* Prosty montaz na kompaktowej szynie DIN

* Nie s3 wymagane dodatkowe interfejsy
* Nie jest wymagane oddzielne zasilanie

90,2 mm

Szyna DIN

Model: UTY-XDZX

WENTYLACJA

Dane techniczne

BTU 12 14 18 2% 30 36 45 54 60 72 90
Wydajnose chtodzenie 35 43 52 6.8 8,5 9.4 12, 133 15,0 19,0 22,0
J kw
(nominalna) grzanie 4 5,0 6,0 78 10,0 108 133 15,8 18,0 22,4 27,0
Model UTY-XDZX
Zasilanie e 230/1/50
z
Wymiary (WxSxG) mm 90,2%53,3x57,5
Masa g 110

Dane techniczne oparte sa na nastepujacych zatozeniach:

Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB/ 19°CWB, temperatura zewnetrzna 35°CDB / 24°CWB.
Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°CDB / (15°CWB), temperatura zewnetrzna 7°CDB / 6"CWB.
Dtugosc instalacji chtodniczej: 5,0 m Napiecie: 230 [V]
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SYSTEM STEROWANIA 1 AKCESORIA OPCJONALNE

Mate obiekty uzytkowe, obiekty komercyjne, domy mieszkalne

SYSTEMY STEROWANIA

| AKCESORIA OPCJONALNE

262 Przeglad systeméw sterowania

266 Rozwigzania dopasowane do obiektu
268 Tabela poréwnawcza sterownikow
314 Przeglad akcesoriéw opcjonalnych




Szeroki asortyment rozwigzan
z mysl3 o réznorodnych
oczekiwaniach

Fujitsu General oferuje mozliwos¢ elastycznego
dostosowania systemu sterowania do
specyficznych potrzeb klienta. Wsrod wielu
dostepnych rozwiazan przeznaczonych do
urzadzen typu Split, Multi Split oraz VRF
znajduja sie m.in. indywidualne sterowniki
przewodowe i bezprzewodowe, centralne

systemy sterowania obstugujace kilkaset
jednostek wewnetrznych jednoczesnie,

jak réwniez bogaty wybor konwerteréw
dedykowanych do wspotpracy z zewnetrznymi
systemami BMS.

SYSTEM STEROWANIA AKCESORIA OPCJONALNE
D@ @@ OOD®
STEROWANIE INDYWIDUALNE STEROWANIE INDYWIDUALNE 316 Filtrz jonami srebra
270 Pilot przewodowy 286 Pilot przewodowy 317 Kratka z automatyczng zaluzjq
(panel dotykowy) Odbiornik podczerwieni
272 Sterownik przewodowy STEROWANIE CENTRALNE
Kompaktowy sterownik przewodowy .
273 Prosty sterownik przewodowy 288 Sterownik centralny 318 Zestaw czujnika cisnienia
290 Sterownik z panelem dotykowym 319 7 ) |
INTERFEJSY / KONWERTERY 294 System Controller ewnetizny zasiiacz
274 Interfejs Wi-Fi System Controller Lite 320 Lista akcesoriow opcjonalnych

275 Konwerter MODBUS®

INTERFEJSY / KONWERTERY 324 Lista funkgji <4
Konwerter KNX® - 328 Pozostate akcesoria EE:
276  Interfejs MODBUS® 298 Bramka BACnet® EE
277 Interfejs KNX® 299 Interfejs BACnet® £8
278 Interfejs Wi-Fi Interfejs Wi-Fi ==
279 Interfejs Wi-Fi do obstugi wielu protokotow £L
do obstugi wielu protokotow 300 Router BACnet® / MODBUS® &<
280 Interfejs BACnet® 301 Chmura urzadzen
Zewnetrzny przetgcznik funkgji BACnet® / MODBUS®

302 Konwerter MODBUS®
303 Konwerter KNX®
@ 304 Wzmacniacz sygnatu

Konwerter sieciowy LONWORKS®
STEROWANIE INDYWIDUALNE

281 Pilot przewodowy 306 Lista systemow sterowania Systemy SPLIT
282 Pilot bezprzewodowy
283 Odbiomik podczerwieni (33 Systemy MULTI SPLIT
STEROWANIE CENTRALNE .
VRF Seria )
284 Sterownik centralny
KONWEKTORY | ADAPTORY VRF Seria V

285 Konwerter sieciowy dla systemu Split



TYPOSZEREG PRODUKTOW

SYSTEM STEROWANIA

Przeglad systemow sterowania

dla systemodw Split i Multi Split

Wszystkie jednostki wewnetrzne na standardowym wyposazeniu

posiadaja pilot bezprzewodowy lub sterownik przewodowy. Dostepne sa
réwniez opcje dodatkowe, takie jak sterowniki indywidualne i centralne.
Prosty w obstudze sterownik centralny umozliwia kontrolowanie trybu

pracy, temperatury, wydatku powietrza, programatora i pozostatych
funkgji wszystkich jednostek wewnetrznych, z jednego miejsca.

Indywidualne sterowanie

klimatyzacja

L

& _

°cBa%

5, =g
T
o=
[See g~~~

typ przysufitowy

N

Odbiornik
podczerwieni

Pilot bezprzewodowy

typ kasetonowy

262

Sterownik przewodowy

Sterowanie temperaturg

w pomieszczeniu na podstawie
doktadnego pomiaru temperatury
przez wbudowany czujnik

Pilot bezprzewodowy

Umozliwia proste, jak rowniez
zaawansowane operacje

z wyborem 4 programatoréw
dziennych

Prosty sterownik przewodowy
Kompaktowy sterownik
obstugujacy podstawowe funkcje

typ kanatowy

Y.

Odbiornik
podczerwieni

Pilot bezprzewodowy

Odbiornik podczerwieni

Niezbedny do sterowania
wszystkimi modelami
kanatowymi za pomoca
pilota bezprzewodowego

Centralne sterowanie

klimatyzacja

rujirsy

Sterownik centralny dla systemu
Multi Split dla 5-6 i 8 pomieszczen

Sterownik centralny umozliwia sterowanie
centralne i indywidualne



Interfejsy

do zewnetrznego sterowania przez
BMS/systemy automatyki budynkowej

Konwerter MODBUS®

dla jednostki wewnetrznej
UTY-VMSX

Intesis’

Interfejs MODBUS®

dla jednostki wewnetrznej

Konwerter KNX®
dla jednostki wewnetrznej

UTY-VKSX

Interfejs KNX® Intesis’

dla jednostki
wewnetrznej

Interfejs Wi-Fi @

Interfejs BACnet®
dla jednostki wewnetrznej

FG-AGBACIZ1

Intesis

Intesis’

Konwerter sieciowy

(zasialnie DC) (zasialnie AC)
UTY-VTGX UTY-VTGXV

Sterowanie Online (za pomoca telefonu lub tabletu)

w
==
&
=5
oo
[~4-%
wo
=

=
=2
=S
L=
nh=

Korzystanie z interfejsu sieci bezprzewodowej i aplikacji Prosta ap|ikacja’ interfejs przyjazny
FGLair pozwala kontrolowac stan ogrzewania i schtadzania uiytkownikowi

pomieszczen, z dowolnego miejsca, o dowolnej porze.

Nowy wyglad aplikacji z interfejsem bardziej przyjaznym
uzytkownikowi znacznie upraszcza obstuge.

Interfejs Wi-Fi
Wyjatkowy interfejs sieci
bezprzewodowej umozliwia
sterowanie klimatyzatorem

Zzewnatrz, za pomocq Interfejs Wi-Fi teng?at?:V;

telefonu lub tabletu. + (USB) Ustavienia pracy —_—
Tryb ekonomiczny Programator
Ustawienia serwisowe
.\\ Download Free Konfiguragja
GLair ceEaceEs

WE. /WY,

o WE. /WY,
Sygnalizacja - -
btedu Stan specjalny

> (
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SYSTEM STEROWANIA

Przeglad systemow sterowania

dla systemow VR

Potrzeby uzytkownika zaspakajaja réznorodne sterowniki

indywidualne, centralne o
zarzadzania budynkiem.

Indywidualne sterowanie

klimatyzacja

-
1
-— -—
modele modele
kanatowe kasetonowe z

przeptywem 3D

modele modele
kasetonowe kasetonowe
znawiewem
obwodowym

F

raz interfejsy do systemow

Sterownik przewodowy
(panel dotykowy)

UTY-RNRYZ5

Sterownik przewodowy
UTY-RLRY

Kompaktowy sterownik
przewodowy
UTY-RCRYZ1

Prosty sterownik przewodowy

UTY-RSRY
UTY-RHRY
bez obstugi trybu pracy

Pilot bezprzewodowy
UTY-LNHY

Odbiornik podczerwieni
UTB-YWC
dla modeli kanatowych

UTY-TRHX
dla kanatowych/kasetonowych 3D

UTY-LRHYB1

dla kasetonowych
UTY-LBHXD

dla kasetonowych

z nawiewem obwodowym

Centralne sterowanie

klimatyzacja

Internet lub
publiczna
linia
telefoniczna

Zdalne
Interfejs USB*1 monitorowanie
(nie stanowi wyposazenia)
Sterowanie
System Controller maks.
UTY-APGXZ1/UTY-ALGXZ1 (edycja Lite) ] 6 O O
jedn. wewn.

*1: Interfejs USB: Interfejs sieciowy Echelon® U10 USB
*2: W wersji Lite sterowanie maks. 400 jedn. wewn.

Internet lub
publiczna
linia
telefoniczna

Zdalne
monitorowanie

Sterownik z panelem dotykowym Sterowanie

UTY-DTGYZ1 4 O O

jedn. wewn.

Sterowanie
Sterownik maks.
centralny ] OO

UTY-DCGYZ2 jedn. wewn.




Interfejsy

do zewnetrznego sterowania przez BMS/
systemy automatyki budynkowej

Bramka BACnet®
UTY-ABGXZ1 - ‘
— {

Bramka BACnet®

Konwerter sieciowy
(dla LONWORKS®)

UTY-VLGX

Konwerter MODBUS®dla jedn. wewn.
UTY-VMSX

Intesis’

Konwerter MODBUS®
dla VFR

UTY-VYMCX

Konwerter KNX® dla jedn. wewn.
UTY-VKSX

Intesis® ———

Konwerter KNX®
dlaVFR

UTY-VKGX

Interfejs Wi-Fi
UTY-TFSXZ1

Zewnetrzny przetacznik funkgji
UTY-TERX

Czytnik
kart-kluczy
(nie stanowi
wyposazenia) Urzadzenie
z dostepem do
Internetu

BMS:,3 system automatyki budynkowej

- N
lub |

*3: BMS/BAS: System Zarzadzania Budynkiem/System Automatyki Budynkowej

Konwertery

do rozbudowy systemu

Konwerter sieciowy

(zasilanie D() Pojedynczy Split
UTY-VTGX |
Konwerter sieciowy Pojedynczy Split

(zasilanie AC) |
UTY-VTGXV

Wzmacniacz sygnatu
UTY-VSGXZ1
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

SYSTEM STEROWANIA

Rozwigzania na miare obiektu

Fujitsu General dostarcza najlepsze rozwigzania, odpowiednie dla obiektow réznego typu i przeznaczenia.

SKLEP

Sterowanie faf
q q Sterowanie integralne
indywidualne

Sl ownlk Konwerte Konwerter
Sterownik (entralny zpanelem System Controller MODBUS® Konwerter KNX®

dotykowym

NETITS
przewodowy

UTY-RNRYZ5,

UTY-RLRY, = UTY-APGXZ1,
UTY-RVNYM, UTY-DCGYZ2 UTY-DTGYZ1 UTY-ALGXZ1

UTY-RCRYZ1

UTY-VLGX UTY-VMGX UTY-VKGX

Automatyczne sterowanie
klimatyzacja (harmonogram, [ ° Y °
programator tygodniowy itp.)

Ograniczenie obstugi
(blokada pilota, limit punktu ° o o o ° °
nastawy temperatury itp.)

Sterowanie grupowe [ ] ° °
Energooszczednosc
(ograniczona moc, rotacyjna [

praca jednostek wewn. itp.)

Zdalne zarzadzanie ° ° °
Obstuga kilku obiektow ° ° °
Monitorowanie zuzycia energii [

Sterowanie urzadzeniami
innych producentow

Integracja klimatyzadji Fujitsu
zsystemem BMS

HOTEL

Typ Sterowanie indywidualne NEELT centralne

S Prosty Sterownik NE ] Konwerter
terown sterownik T Sterown > anelem System Bramka o] Konwerter | Konwerter
przewodow centralny P Controller | BACnet® MODBUS® KNX®
przewodowy | przewodow dotykow funkgji
UTY-RNRYZS5, | UTY-RSRY,
UTY-RLRY, | UTY-RHRY, | SNINHY | urvpcavza | urvoravzr [VTYAPCXZLT BGXz1, | UTY-VLGX | UTYMGX | UTYVKGX | UTY-TERX
UTY-RCRYZ1 | UTY-RSNYM UTY-VBGX

Stelro_wanie klimatyzacja przez ° ° °

gosci hotelowych

Centralne sterowanie

klimatyzacja we wspolnej ° ° ° ° ° ° °

przestrzeni

Og[a'ni(zenie obstugi przez ° ° ° ° ° ° °

gosci hotelowych

Zdalne zarzadzanie o [ °

Energooszczednosc

(ograniczona moc, rotacyjna L] L]

praca jednostek wewn. itp.)

Monitorowanie zuzycia energii (]

Sterowanie urzadzeniami °

innych producentow

Integracja klimatyzacji Fujitsu ° ° ° °

zsystemem BMS

Wspotpraca z kontaktronem °
okiennym

Wspotpraca z czytnikiem °
kart-kluczy
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BIURO

Sterowanie klimatyzacjq przez
pracownikow biura

Sterowanie indywidualne Sterowanie integralne

Sterownik [y Sterownik be: Sterownlk Sterownlk System Interfejs Konwerter Konwerter Konwe Zewnqtrzny
sterowni z panelem 5 5|e o prze’«qcz
przewodowy przewodowy centralny (ontroller BA(net KNX
przewodowy dotykowym funkgji

UTY-RNRYZS, | UTY-RSRY, UTY-LNHY,
UTY-RLRY, UTY-RHRY, UTY-LNTY, | UTY-DCGYZ2 | UTY-DTGYZ1
UTY-RCRYZT | UTY-RSNYM UTY-LNTX UTY-VBGX

UTY-APGXZ1,

UTY-ALGXZ1 ABGXZ1, UTY-VLGX | UTY-VMGX | UTY-VKGX UTY-TERX

Automatyczne sterowanie
klimatyzacja (harmonogram,
programator tygodniowy itp.)

Centralne sterowanie
klimatyzacja

Ograniczenie obstugi
(blokada pilota, limit punktu
nastawy temperatury itp.)

Energooszczednosc
(ograniczona moc, rotacyjna
praca jednostek wewn. itp.)

Zdalne zarzadzanie

Rozdziat kosztow zuzycia
energii

Monitorowanie zuzycia energii

Sterowanie urzadzeniami
innych producentow

Integracja klimatyzacji Fujitsu
zsystemem BMS

Wspotpraca z kontaktronem
okiennym

Wspotpraca z czujnikiem
obecnosci wsalach
konferencyjnych
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SYSTEM STEROWANIA

Tabela poréwnawcza sterownikdw

Funkcja

Model

Sterowanie maks. iloécig grup pilota

Sterownik
przewodowy
nel dotykowy)

Sterownik
przewodowy

Sterownik
przewodowy

Kompaktowy
sterownik
przewodowy

Prosty sterownik
przewodowy

Prosty sterownik
przewodowy

Sterowanie maks. iloscig jednostek wewn.

Sterowanie maks. iloscig grup

WE. /WYL

Ustawianie trybu pracy

Ustawianie predkosci wentylatora

Nastawa temperatury

Ograniczony punkt nastawy temperatury

Tryb testowy

Ustawianie zaluzji gora/dot

Ustawianie zaluzji prawo/lewo

Indywidualna requlacja zaluzji

Konfiguracja grup

Blokada funkdji pilota

Funkgje sterowania klimatyzacja

Funkcja przeciwzamarzaniowa

Auto. przywracanie nastawy temperatury

Ustawienia trybu ekonomicznego

Sterowanie czujnikiem obecnosci

Btad

Odszranianie

Biezacy czas

Dzien tygodnia

Blokada funkgji pilota

Podglad adresu

Temperatura w pomieszczeniu

Obstuga w wielu jezykach

(Czas letni

Wyswietlane informacje

Rejestracja nazw

Podéwietlenie wyswietlacza

Podglad pieter 2D / podglad budynku 3D

Funkcja wykrywania wycieku czynnika

okres czasu

Tydzien

Tydzien

Tydzien

Programator | w /wyk., temperatura,
tryb, ilos¢ zdarzen na dzien

8

4

8

Programator czasu Wt./WYk.

@ (tylko wyt.)

Programator nocny

Programowanie czasu

Programator

Programator auto. wytgczenia

Anulowanie programatora na 1 dzief

Minimalny skok nastaw (minuty)

Monitorowanie stanu pracy systemu

Kalkulacja kosztow zuzycia energii

Historia btedow

Awaryjne zatrzymanie

Sterowanie ze zdalnej lokalizacji

Zarzadzanie energooszczednoscia

Sterowanie

Wiadomos$¢ e-mail o btedzie

Blokada przyciskow

®
Blokada dziecieca

®
Blokada dziecieca

[ ]
Blokada dziecieca

Tryb cichej pracy

Naprzemienna praca jedn. wewnetrznych




Prosty sterownik

Sterownik centralny

Sterownik z panelem

System Controller Lite

System Controller

przewodowy*‘ (dla Multi 8) dotykowym
UTY-APGXZ1
1 1 1 1 100 400 400 1600
16 16 16 8 100 400 400 1600
- - - - 50 400 400 1600
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
- ® [} [} [} [} [} [}
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
® ® [} [} [} [} [} [}
[ — — — [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] — — [ ] — —
® ® [ ] - [} [} [} [}
— [ ] — — [ ] [ ] [ ] [ ]
_ _ _ _ o} [ _ _
- - - - [ ] [} [} [}
P - - ° ° ° ° °
_ . - - ° ° ° [ ]
_ _ _ _ _ ° _ _
— [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
— - - ) - ° [ ] [ ]
° _ _ ° ° ° ° °
® - - - [} [} [} [}
- ® [} [ ] [} [} [} [}
_ — — - [ ] [ ) [ ] [
[ - - [} [} [} [} [}
[ — — — — [ ] [ ] [ ]
. _ o _ .*A . .*A .*A
- - - [} [} [} [} [}
— — — [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
- - - - [} [} [} [}
[ — — [ ] [ ] [ ] — —
— — — — — — — [ ]
- - - - [} [} [} [}
- - - Tydzien Tydzien Rok Rok Rok
<=
- - 4 20 20 144 144 =2
<=
25
- . . - - - - - Sc
oS
- [ [ - - - - - {,—,<E:
- ° ° - - - - - =3
[ Ll
_ _ _ _ o Y _ _ ‘>’_’§
n=
— — — [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
— 5 5 5 10 10 10 10
— — — — [ ] [ ] [ ] [ ]
- — — — — O O [ ]
- - - - [} [ ] [} [}
_ _ _ _ P P _ _
- - - - [} [} ¢} [}
— — — — — — O O
_ — — - [ ] [ ) [ ] [
B B B [} [} [} [} [}
Blokada dziecieca Blokada hastem Blokada hastem Blokada hastem Blokada hastem
— — — [ ] — [ ] [ ] [ ]

*1 Ten model nie obstuguje ,trybu pracy”. *2 Funkcja dostepna wytacznie poprzez sterowanie zewnetrznym wejsciem.
*3 Tylko zerowanie indywidualnych ustawien nawiewu. *4 Funkcja dostepna wytacznie przy zastosowaniu pilota przewodowego.
@®: Opcja obstugiwana  O: Funkcja opcjonalna  —: Opcja jeszcze nieobstugiwana
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SYSTEM STEROWANIA - STEROWANIE INDYWIDUALNE

Sterownik przewodowy (panel dotykowy)

UTY-RNRYZ5

Sterowanie maks.

16 jednostkami

Sterowanie maks.

] grupq

| 9 Prosty w obstudze panel dotykowy / ekran LCD o wysokiej rozdzielczosci

* Duzy, prosty w obstudze i czytelny wyswietlacz LCD.

» Wbudowany programator tygodniowy/dzienny (Wk./WYt., temperatura, tryb).

* Podswietlenie upraszcza obstuge w zaciemnionym pomieszczeniu.

» Wbudowany czujnik umozliwia podglad wartosci temperatury w pomieszczeniu.

* Sterowanie maksymalnie 16 jednostkami wewnetrznymi.

* Obstuga 12 roznych jezykéw (angielski, francuski, niemiecki, hiszpanski, rosyjski, polski, wtoski, grecki,
portugalski, turecki i holenderski).

* Przewod 2-zytowy.

Wysoka funkcjonalnosc¢ i kompaktowe rozmiary

Oprocz sterowania indywidualnego, uzycie tylko jednego pilota pozwala na zastosowanie
réznorodnych funkgji oszczedzania energii.

Programator
auto.
wytaczenia

Sterowanie + Czujnik + Programator
indywidualne temperatury tygodniowy

Doktadny i wygodny

Temperatura w pomieszczeniu moze by¢ doktadnie
zmierzona dzieki czujnikowi temperatury
wbudowanemu w obudowe pilota przewodowego.

Podglad
| temperatury
Czujnik temperatury ——
Rézne funkcje oszczedzania
energ" Nastawa dla chtodzenia 27°C, nastawa dla grzania 26°C
Indywidualne czasy auto :51
* Mozliwo$¢ ustawienia 2 osobnych punktow e
nastawy dla grzania i chtodzenia. Uruchomienie l;lll'ﬁ?amngt ana
« Automatyczna zmiana trybu miedzy Rty U

Zmiana trybu

i GEVANEVAN
Nastawa chtodzenie \ VA V4 \N

grzaniem i chtodzeniem.

* Funkcja niedostepna w niektorych modelach. Nastawa grzanie

Zmiana trybu

VANV ANV AN
Sso /N NN

Temperatura w pomieszczeniu
Programator automatycznego wytaczenia
* Jednostka wewnetrzna wytaczy sie v/
automatycznie po uptywie
ustawionego czasu.
* Mozliwos¢ dowolnego ustawienia przedziatu
czasu, w ktorym zadziata programator. We. WYE I WE. Auto
* (zas nastawy od 30 do 240 minut =

1godz. 1godz.

Normalny czas Dz

2 harmonogramy programatora tygodniowego

Automatyczne przywracanie nastawy
temperatury

Gorny i dolny limit nastawy temperatury



Naprzemienna praca jednostek wewnetrznych™
NOWOSC

1) Naprzemienna praca jednostek wewnetrznych Serwerownia Serwerownia Serwerownia

Mozliwo$¢ ustawienia czasu przestoju jednostki wewnetrznej.

Dzieki temu, urzadzenia zachowaja dtuzsza zywotnos¢
niz pracujac bez przerwy.
)

PRZESTO) CHEODZENIE PRZESTO)

-

i

2) Praca rezerwowa Serwerownia Serwerownia Serwerownia

[A)

W przypadku nieoczekiwanego btedu jednostki wewnetrznej, inne

jednostki wewnetrzne rozpoczng prace w trybie rezerwowym. g
% - N

PRZESTO) PRZESTOJ CHLODZENIE

PRACA

REZERWOWA!

3) Wsparcie pracy

Serwerownia Serwerownia Serwerownia
Jesli temperatura w pomieszczeniu pozostaje wysoka po @I

rozpoczeciu trybu Wsparcie pracy, zatrzymana jednostka
wewnetrzna rozpocznie prace.
)

PRZESTOJ PRZESTO) CHEODZENIE

NIEDOSTA-
TECZNA
WYDAJNOSC

CHEODZENIE

WSPARCIE!

*1: System pracy naprzemiennej to prosta funkcja utrzymywania statej temperatury w pomieszczeniu przy uzyciu wielu jednostek wewnetrznych i jednoczesnym
ograniczeniu obcigzenia poszczegolnych urzadzen.
Ta opcja dostepna jest dla jednostek wewnetrznych obstugujacych specjalng funkcje chtodzenia.
Dostepnos$c¢ systemu pracy naprzemiennej nalezy sprawdzi¢ w tabeli na stronach 306-307, 310-311
Zastosowanie jednostek, ktore nie obstuguja specjalnej funkgji chtodzenia, nie gwarantuje uzyskania oczekiwanych efektow pracy naprzemiennej.
Dodatkowo, dla pomieszczen wymagajacych precyzyjnej kontroli temperatury, jak serwerownie, nalezy rozwazy¢ zastosowanie innych, wtasciwych srodkow.
Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia sprzetu informatycznego lub utrate danych na skutek korzystania z tej funkji.

w
==
&
=5
oo
[~4-%
wo
=

o
=3
T
L=
n=

Dane techniczne

Model UTY-RNRYZ5

Zasilanie DC12Vv
Wymiary (WxSxG) (mm) 120x120%20,4
Masa (g) 220

Zasilanie DC 12V jest dostarczane przez jednostke wewnetrzng.
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SYSTEM STEROWANIA - STEROWANIE INDYWIDUALNE

Sterownik przewodowy

UTY-RLRY

* Rozne rodzaje programatorow (WE./WYk./tygodniowy).

@@

* Wbudowany czujnik umozliwia doktadny pomiar temperatury w pomieszczeniu.

» W przypadku awarii sterownik wyswietla kody btedu.

« Historia btedow (dostep do 16 ostatnich kodéw btedow).

* Przewod 2-zytowy.

Wysoka funkcjonalnosc¢ i kompaktowe rozmiary

Sterowanie maks.

Oprécz sterowania indywidualneqo, uzycie

I i X R ! X . - Programator

1 6 JedﬂOStkaml tyIkOJednego pllota pozwala na zastosowanie _Stelo'wanle + Czujnik + Ploglal1_1ator i
- - . " indywidualne temperatury tygodniowy .

Sterowanie maks réznorodnych funkgji oszczedzania energii. wykazenia

] grupq

(zytelny wyswietlacz, prosta obstuga

« Ustawienia trybu, temperatury i biequ wentylatora
s3 wyraznie wyeksponowane w gornej czesci ekranu.

* Kazda funkcja oznaczona jest dedykowang ikona.

» Wskazowki wyswietlane podczas obstugi czynig ja
prostg i przyjemna.

Kompaktowy sterownik przewodowy

UTY-RCRYZ1

» Prosta konstrukcja pasujaca do stylowych wnetrz

o—— Tres¢ nastaw jest wyswietlana
na jasniejszym i duzym
wyswietlaczu LCD.

e— Prosta obstuga za pomocg
eleganckiego 4-kierunkowego
klawisza sterujacego.

@@

=VA8§(’)J

@
g5 =07 N
n_

Sterowanie maks.

1 jednostka wewn.

Sterowanie maks.

] grupq

* Prosty montaz: korpus sterownika dostosowany jest do wymiaréw standardowej,
europejskiej puszki instalacyjnej

* Mozliwos¢ obstugi za pomoca sterownika przewodowego i bezprzewodoweqgo.

* Przewod 2-zytowy

Montaz w standardowej,
europejskiej puszce instalacyjnej

Wbudowany odbiornik
podczerwieni

Duzy i czytelny wyswietlacz

Podséwietlany wyswietlacz
zapewnia dobrg widocznos¢
w ciemnosci

Czytelne i jasne piktogramy

Duze, czytelne znaki

* Duzy wys$wietlacz pomimo kompaktowych
rozmiarow

* Duze litery utatwiajg odczyt informagji

» Obstuga jest prosta i intuicyjna

Menu

Przycisk dotykowy
Dostep do czesto
wykonywanych operagji
motzliwy jest za pomoca
bezposredniego
przycisku

Podswietlony przycisk
WE./WYE. (zielone Swiatto
sygnalizuje zataczenie
sterownika)

Nawiew

Tryb pracy powietrza

Budowa systemu

Potaczenie VRF Potaczenie Split

’ iy L] sy R
|_ l l l Instalacja z przewodem Flom,l Instalacja z przewodem
ETT T I I i
Kompaktowy pilot przewodowy KOEEZ\':;S:;YWR)IM
Dane techniczne
Model UTY-RLRY UTY-RCRYZ1
Zasilanie DC 12V DC 12V
Wymiary (WxSxG) (mm) 120x120x17 86x86x44
Masa (g) 170 135

Zasilanie DC 12V jest dostarczane przez jednostke wewnetrzng.



Prosty sterownik przewodowy

Kompaktowy pilot z dostepem do podstawowych funkgji

« Jeden pilot moze sterowac 16 jednostkami wewnetrznymi.
* Sprawdza sie, kiedy potrzebne sg tylko podstawowe funkcje: w hotelu, biurze.
* Stylowy wyglad: prosta konstrukcja dostosowana do wystroju wnetrza.
* Duzy wyswietlacz LCD i proste w obstudze przyciski.
* Biate podswietlenie ekranu utatwia obstuge w ciemnosci.
bez obstugi * Przewdd 2-zytowy.
trybu pracy

Sterowanie maks.

Idealny dla wielu zastosowan

16 jednostkami -~ o~
Sterowanie maks. « Sterowanie zaluzjami w pionie: Kierunek przeptywu powietrza = - '
mozna ustawi¢ w zaleznosci od zamontowanego urzadzenia: —~ \ e
grupg kasetonowego czy kanatowego doposazonego w dodatkowa kratke
z mozliwoscig requlacji kierunku nawiewu. Chtodzenie Grzanie

30°C 30°C

+ Ograniczenie wartosci zadanej temperatury: Prosty pilot 25t e
przewodowy moze obstugiwac tryb oszczedzania energii poprzez

18°C 16°C

ograniczenie nastawy temperatury bez zastosowania centralnej
jednostki sterujacej.

* Wbudowany czujnik temperatury w pomieszczeniu: Prosty pilot
wykrywa rzeczywista temperature w pomieszczeniu i kontroluje
doktadno$¢ nastaw w pomieszczeniu.

Czujnik temperatury
W pomieszczeniu

Prosty sterownik przewodowy

Kompaktowy pilot z dostepem do podstawowych funkgji

* Mozliwos¢ jednoczesnego sterowania maks. 16 jednostkami wewnetrznymi.
+ Odpowiedni kiedy, potrzebne sg tylko podstawowe funkcje: w hotelu, biurze.
* Podswietlany wyswietlacz utatwia obstuge w ciemnosci.

* Przewod 3-zytowy.

Obstuga przyjazna dla uzytkownika

Sterowanie maks. « Zapewnia dostep do podstawowych funkgji, jak start/stop, obroty wentylatora, tryb pracy oraz ustawienia %‘%
‘I 6 ied kami temperatury w pomieszczeniu. g%‘
jednostkami * Centralnie umieszczony, duzy przycisk Start / Stop gwarantuje wygode obstugi. eg
Sterowanie maks. * Mozliwos¢ wspotpracy z innymi indywidualnymi sterownikami. Eg
‘I iU * Na podstawie kodu btedu wyswietlanego na ekranie pilota mozna przeprowadzi¢ diagnostyke systemu. E§
grupg 5
w_

Dane techniczne

Model UTY-RSNYM

Zasilanie DC12v
Wymiary (WxSxG) (mm) 120%75%19,4
Masa (qg) 120

Zasilanie DC 12V jest dostarczane przez jednostke wewnetrzng.
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SYSTEM STEROWANIA - INTERFE)SY / KONWERTERY

Interfejs Wi-Fi

UTY-TFNXZ1 / UTY-TFSXZ1, UTY-TFSXF2

* Jest to najbardziej zaawansowane rozwigzanie, pozwalajace na zdalne sterowanie systemem klimatyzagji
za pomoca wszystkich dostepnych urzadzen mobilnych, jak smartfony i tablety.

* Nie jest wymagane oddzielne, zewnetrzne zasilanie.

» Wspotpracuje z pojedynczymi jednostkami wewnetrznymi typu Split lub Multi Split.

N
FGLair

« il

Typ USB dla modeli Split
UTY-TFSXF2

Jednostka wewnetrzna
f/;’-' Tablet
1))))
Router
Smartfon (nie stanowi
wyposazenia) Smartfon
UTY-TENXZ1 .
(zt3cze pilota 3-2ytowego) Podstawowe sterowanie System Multi @
UTY-TFSXZ1 .
(ztacze (N) « Wk, i WYE. urzadzen ——

« Sterowanie trybem (grzanie, chtodzenie,

Sterowanie maks.

1 jednostka Split

osuszanie, auto, wentylacja)
« Ustawienia biegu wentylatora
* Pozycja zaluzji (kierunek nawiewu)

wewngtrzna

| Jednostka

Jednostka ©
@

;‘ \\\\\ Router =

=

(nie stanowi

wyposazenia)
« Programowanie czasu pracy I —
(programator tygodniowy) [ —
» Ustawienia trybu ekonomicznego zewnetrzna Smartfon

Sterowanie wieloma klimatyzatorami

« Interfejs umozliwia sterowanie wieloma
klimatyzatorami w réznych lokalizacjach.

Sygnalizacja btedéw
i powiadomienie e-mail

Jednostka
wewnetrzna

‘,z@ («f
* Powiadomienie e-mail o btedzie.

i ‘
oY “‘
* Podglad usterek klimatyzacji. =

* Pozwala na szybka reakcje serwisu '

)))

w przypadku wystapienia btedu.

Interfejs Wi-Fi (typ USB)

UTY-TFSXF2

Nowy, kompaktowy interfejs USB nie wymaga specjalistycznych
czynnosci montazowych, instalacja w jednostce wewnetrznej.

Dane techniczne

_ UTY-TFNXZ1(ztacze pilota 3-zytowego) UTY-TFSXZ1(ztacze CN) UTY-TFSXF2

Wymiary (WxSxG) (mm) 71x38x15 71x38x15 56,7x34x9,72
Masa (g) 35 35 30
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KO nwe I'te r MO D B U S® dla jednostki wewnetrznej

UTY-VMSX

Sterowanie maks.

1 jednostka Split

@@

Konwerter MODBUS umozliwia petng integracje klimatyzatorow z siecia
MODBUS

+ Kompaktowa i lekka konstrukcja utatwia montaz.

* Nie jest wymagane oddzielne, zewnetrzne zasilanie.

* Konwerter MODBUS nalezy potaczy¢ bezposrednio z jednostkg wewnetrzna.

+ Konwerter MODBUS umozliwia centralne monitorowanie i kontrole klimatyzatoréw za pomoca BMS
lub sterownika centralnego/domowego.

D Sie¢ MODBUS

System BMS/
sterownik
centralny/

domowy

Konwerter MODBUS
_jjlﬁ[ Oswietlenie
— [|== System zabezpieczen
——— {0  System ppoz.

Zaluzje okienne

Podstawowe sterowanie

» WE. i WYE. urzadzen

« Sterowanie trybem (grzanie, chtodzenie,
osuszanie, auto, wentylacja)

» Ustawienia biegu wentylatora

* Pozycja zaluzji (kierunek nawiewu)

« Nastawa i podglad temperatury
W pomieszczeniu

« Ustawienia trybu ekonomicznego

» Sygnalizacja btedow

Prosty montaz

Elastyczny wybor miejsca montazu,
schludne okablowanie, bez dodatkowego

S Siec MO
przewodu zasilajacego. —

KO nwe rte r KNX® dla jednostki wewnetrznej

UTY-VKSX

Sterowanie maks.

1 jednostka Split

Dane techniczne

D@D@E®@

Konwerter KNX umozliwia indywidualne sterowanie jednostka
wewnetrzng
+ Nowy konwerter KNX umozliwia potaczenie centralnego/domowego sterownika

zjednostka wewnetrzna Fujitsu General.
» Kompaktowa i lekka konstrukgja.

Konwerter KNX dla jednostki wewnetrznej Jednostka wewnetizna Split

KNX
Sterownik I—
centralny/ =
domowy

Specyfikacje transmisji Modbus

Model UTY-VMSX Tryb transmisji RTU

Zasilanie DC12v Predkos$¢ transmisji 9600/19200bps

Pobor mocy (W) maks. 1,2 Bit danych 8 Model UTY-VKSX
Wymiary (WxSxG) (mm) 140x117x43 Parzystosc even/odd/none Zasilanie DC12v
Masa (g) 200 Bit stopu 1/2 (no parity) Pobor mocy (W) 0,6
Maks. ilos¢ podtaczanych jednostek Ztacze sieciowe RS485 Wymiary (WxSxG) (mm) 140x117%43
wewnetrznych do jednego 1

interfejsu MODBUS Maks. dtugos¢ przewodu 1000m (3280 ft) Masa (g) 215

DBUS
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TYPOSZEREG PRODUKTOW
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SYSTEM STEROWANIA - INTERFEJSY / KONWERTERY

Interfejs MODBUS®

FG-RCG-MBS1Z1 / FG-AGMBS1Z1

FG-RCMBS1Z1
(ztacze pilota
3-zytowego)

FG-AGMBS1Z1
(ztacze CN)

Sterowanie maks.

1 jednostkg wewn.

Dane techniczne

lloé¢ sterowanych grup

Interfejs MODBUS umozliwia petng integracje klimatyzatoréw z siecig

MODBUS.

+ Kompaktowa konstrukgja i niewielkie wymiary pozwalaja na montaz urzadzenia na szynie DIN.

* Nie jest wymagane oddzielne zewnetrzne zasilanie.

* Interfejs Modbus umozliwia centralne monitorowanie i sterowanie klimatyzacja z systemu BMS.

Przyktad montazu

Sie¢ MODBUS

BMS/Sterownik
centralny

Jednostka wewnetrzna VRF

Jednostka wewnetrzna Split

Interfejs MODBUS

FG-RG-MBS1Z1 (ztacze pilota 3-zytowego)

1

ez | Pilot g Jednostka wewnetrzna
przewodowy Split

Interfejsu MODBUS mozna uzywac
w potaczeniu z pilotem przewodowym
lub bez niego

FG-AG-MBS1Z1 (zkacze CN)
1

Wymiary (WxSxG) (mm)

93%53x58

93x53x58

Masa (g)

85

85




Interfejs KNX®

FG-RCG-KNX1Z1/FG-ACG-KNX1Z1/FG-IR-KNX1Z1

Interfejs KNX umozliwia petng integracje klimatyzatorow z siecig KNX

* Prosty w montazu ze wzgledu na kompaktowa konstrukcje i niewielkie wymiary.
« Nie jest wymagane oddzielne zewnetrzne zasilanie (niezbedny jest wytacznie zasilacz magistrali KNX).

FG-RGKNX1Z1
(ztacze pilota

3-zytowego)
Przyktad montazu
[typ podtaczany do z+acza pilota 3-zytowego / ztacza CN]
KNX
FG-ACKNX1Z1 I:I
t N T
(ztacze CN) 1lub
Sterownik 1 Jednostka wewnetrzna
centralny / lub VRF
domowy
== Pilot Jednostka
przewodowy wewnetrzna
Split
. Interfejsu KNX mozna uzywac w potaczeniu
Interfejs KNX z pilotem przewodowym lub bez niego
FG-IR-KNX1Z1

(na podczerwien)

[typ na podczerwien] Wspotpraca z modelami $ciennymi
Sterowanie maks.

1 jednostka wewn. N\,
KNX
] 1))
Sterownik
centralny /
domowy

Interfejs KNX

Jednostka wewnetrzna typu $ciennego

[typ na podczerwien] Wspétpraca z pozostatymi modelami

<=
-
P N\ 2=
KNX =
27
) =S
2=
. =o
Sterownik ]
centralny / G§
domowy . Jednostka wewnetrzna &<
Interfejs KNX = typu kanatowego
*Wymagany odbiornik podczerwieni. /ff: |
Pilot
bezprzewodowy

Dane techniczne

FG-RCG-KNX1Z (ztacze pilota 3-zytowego) FG-AG-KNX1Z1 (z+acze CN) FG-IR-KNX1Z1 (na podczerwien)
llos¢ sterowanych grup 1 1 1
Wymiary (WxSxG) (mm) 70%70x28 45%x59x21 81x78x28
Masa (qg) 70 35 76
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SYSTEM STEROWANIA - INTERFEJSY / KONWERTERY

Interfejs Wi-Fi

FG-RG-WIF1Z2 / FG-IR-WIF1Z1 / FG-AGWIF1Z1

* Najbardziej zaawansowane rozwigzanie dla zdalnego zarzadzania systemem klimatyzadji przy uzyciu
wszelkiego rodzaju urzadzen mobilnych jak smartfony, tablety i komputery.
* Nie jest wymagane oddzielne, zewnetrzne zasilanie.

FG-RCWIF1Z2 .
(ztacze pilota PrZYkl'ad montaZU
3-zytowego)
[typ podtaczany do z+acza pilota 3-zytowego / ztacza CN]
1
:
((((‘ @ Smartfon / Tablet
Jednostka X Router s
wewnetrzna Interfejs (nie stanowi Internet
Wi-Fi wyposazenia)
Komputer
FG-AGWIF1Z1
(ztacze CN)
[typ na podczerwien] Wspétpraca z modelami sciennymi
1
:
Smartfon /Tablet
(G (C .
Jednostka Interfejs (nieR(s)tJatE[)Wi
wewnetrzna 1) oY Internet
Wi-Fi wyposazenia)
FG—IR7W|F1Z.1 ) Komputer
(na podczerwien)

Sterowanie maks. [typ na podczerwien] Wspétpraca z modelami z opcjonalnym odbiornikiem podczerwieni

1 jednostkag wewn.

ne

s 2

Smartfon /Tablet

(@ (e

Router =
Jednosttka Interfejs (nie stanowi Internet
wewnetrzna Wi-Fi wyposazenia)

Komputer

*Wymagany odbiornik podczerwieni.

Podstawowe sterowanie

« Wk, i WYt. urzadzen + Ustawienia biegu wentylatora « Interfejs wielojezyczny

« Sterowanie trybem (grzanie, chtodzenie, < Podglad temperatury w pomieszczeniu « Gotowy wzorzec
osuszanie, auto, wentylacja) * Requlacja temperatury i programator

* Pozydja zaluzji (kierunek nawiewu)

Zaawansowane sterowanie (funkcje opcjonalne) Powiadomienia i historia

* Funkcje harmonogramu (WE./WYt., tryby, punkt nastawy
temperatury, bieg wentylatora, pozycja zaluzji)

* Ograniczenie nastawy temperatury

* Wiele wzorcow i programatoréw oraz funkcja kalendarza

* Kompatybilny z inteligentnymi gtosnikami

* Zaawansowana taczno$¢ z ustugami internetowymi

* Powiadomienie e-mail o btedzie

* Powiadomienia o usterkach
klimatyzacji

* Monitorowanie i powiadomienia
o stanie potaczenia

Dane techniczne

278

lloé¢ sterowanych grup

FG-RG-WIF1Z2 (z+acze pilota 3-zytowego)

1

FG-AGWIF1Z1 (zkacze CN)
1

FG-IR-WIF1Z1 (na podczerwier)
1

Wymiary (WxSxG) (mm)

108x70x28

81x78x28

127x50x17

Masa (g)

80

76

80




Interfejs Wi-Fi do obstugi wielu protokotow

FG-RGWMP1Z1 / FG-IR-WMP1Z1 / FG-AGCWMP1Z1

FG-RCWMP1Z1
(ztacze pilota
3-zytowego)

FG-ACWMP1Z1
(ztacze CN)

FG-IR-WMP1Z1
(na podczerwien)

Sterowanie maks.

] jednostka wewn.

Dane techniczne

lloé¢ sterowanych grup

* Bezprzewodowe sterowanie klimatyzacjg w ramach systemoéw automatyki domowej poprzez sie¢ LAN.
* Nie jest wymagane oddzielne, zewnetrzne zasilanie.

Przyktad montazu

[typ podtaczany do ztacza pilota 3-zytowego / ztacza CN]

Jednostka

wewnetrzna Interfejs

Wi-Fi

(€«

Router
(nie stanowi
wyposazenia)

[typ na podczerwien] Wspétpraca z modelami $ciennymi

(©

Jednostka

wewnetrzna Interfejs

Wi-Fi

Sterownik domowy
lub Smart hub
do obstugi wielu
protokotow

(©

Router
(nie stanowi
wyposazenia)

[typ na podczerwien] Wspétpraca z pozostatymi modelami

(
Jednostka Interfejs

wewnetrzna Wi-Fi

Sterownik domowy
lub Smart hub
do obstugi wielu
protokotow

(€«

Smart HUB

*Wymagany odbiornik podczerwieni.

Sterownik domowy
lub Smart hub
do obstugi wielu
protokotow

Smartfon / Tablet

Komputer

Smartfon /Tablet

Komputer

Smartfon /Tablet

Komputer

FG-RGWMP1Z1 (ztacze pilota 3-zytowego) FG-AGWMP1Z1 (zt3cze CN) FG-IR-WMP1Z1 (na podczerwieri)

1

1

1

Wymiary (WxSxG) (mm)

70x100%28

127x50x17

81x78x28

Masa (g)

98

80

76
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TYPOSZEREG PRODUKTOW
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SYSTEM STEROWANIA - INTERFEJSY / KONWERTERY
o ® -
Intertels BACnet

* Interfejs BACnet® umozliwia potaczenie systemow BMS i Fujitsu General split/multi-split/VRF.
+ Kompatybilny ze standardem BACnet® (B-ASC) (normy ANSI / ASHRAE-135-2012).
+ Kompatybilny z BACnet®/IP poprzez Ethernet.

Przyktad montazu

FG-AG-BACIZ1
(ztacze CN)

Sie¢ BACnet

Sterowanie maks. BMS/Sterownik Jednostka wewnetrzna VRF
centralny

1 jednostka wewn.

Jednostka wewnetrzna Split

Jednostka wewnetrzna Split

Interfejs BACnet Interfejsu BACnet mozna uzywac w potaczeniu
z pilotem przewodowym lub bez niego

Zewnetrzny przetacznik funkgji

Sterowanie pracg klimatyzatoréw poprzez podtaczenie dodatkowych
przetacznikow

» W potaczeniu z przetacznikiem kart-kluczy lub innym czujnikiem, zewnetrzny przetacznik funkcji umozliwia
sterowanie funkcjami: Wk./WYt., temperatura, predkosc¢ wentylatora i tryb pracy. Dzieki temu produkt ten
jest odpowiedni do montazu np. w pokojach hotelowych.

* Czytnik kart-kluczy i inne przetaczniki (sensory) nie stanowig wyposazenia.

+ Nastawe temperatury mozna okresli¢ dwupunktowo, indywidualnie dla chtodzenia i grzania (4 nastawy).

Sterowanie maks.

] grupq

Przyktad montazu

Czujnik obecnosci wykrywa ruch oséb obecnych w pomieszczeniu. Kiedy pomieszczenie jest puste, klimatyzator
pracuje z niska wydajnoscia, a po powrocie uzytkownikéw automatycznie przywraca ostatni tryb pracy.

- - - -

Rl NNEVR VIR g QY

SAVE! AUTO RESTART

| Chtodzenie/Osuszanie +2°C*maks. 30°C

I
| Nastawa

Grzanie

|
L
h
i Nastawa -4°C *Maks. 16°C
i
i
T

Czujnik obecnosci nalezy naby¢
we wtasnym zakresie. Zewnetrzny
przetacznik funkgji nie jest
wyposazony w Czujnik obecnosci.

|

I I
T
Normalna praca 1 Praca ekonomiczna . Normalna praca

Dane techniczne

Zasilanie DC6,5do 16V
Wymiary (WxSxG) (mm) 140x117x43
Masa (g) 250

Zasilanie DC 12V jest dostarczane przez jednostke wewnetrzna.



Pi_Iot przewodowy

Wysokiej klasy pilot przewodowy z zaawansowanymi funkcjami

* Podswietlany ekran LCD o przekatnej 3,7 cala.
« Dostepne rézne, proste w obstudze funkcje pozwalajace oszczedzac energie.
» Obstuga wielu jezykow.
(angielski, niemiecki, francuski, hiszpanski, rosyjski, portugalski, wtoski, grecki i turecki)

Przejrzysty i prosty w obstudze

Sterowanie maks.

,I 6 « Aktywne funkcje przedstawione za pomocg ikon. +————— lkony (program tygodniowy)
iednostkami « Najwazniejsze funkcje oznaczone duzymi ikonami (tryb v Nastawa temperatury
J pracy, nastawa temperatury, bieg wentylatora). Przewodnik ekranowy
Sterowanie maks. * Prosta obstuga dzieki przewodnikowi ekranowemu.
] qrupa « 4-kierunkowy przycisk nawigacyjny utatwia obstuge.

Wysoka efektywnos¢ i kompaktowe wymiary

* Oprécz sterowania indywidualnego, za pomoca jednego pilota mozna
realizowac rézne funkcje energooszczede.

Sterowanie Czujnik Programator Wytacznik
indywidualne + temperatury + tygodniowy + zasowy

Rézne funkcje energooszczedne

Programator tygodniowy
* 8 nastaw na dzien (Wk./WYL., tryb,

Tydzien 1

temperatura) Menu konfiguragji pilota
* 2 programy do wyboru (np. lato/ Vbt e et wina
zima).

Nastawa temp. (°C)

Wy+qCZI'|ik (zasowy AMI0:00 PM12:00 2:00

* Automatyczne przywrocenie Gas
ustawionej temperatury Tydziefi 2

« Ustawienie gornego i dolnego limitu
nastawy temperatury

Menu konfiguradji pilota

Mesbhe direr sstbing e
N =

Nastawa temp. (°C)

AM10:00 PM12:00  2:00 5:00
(zas
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Dane techniczne

Model UTY-RVNYM

Zasilanie DC12v
Wymiary (WxSxG) (mm) 120x120%21,3
Masa (g) 220

Zasilanie DC 12V jest dostarczane przez jednostke wewnetrzng.
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SYSTEM STEROWANIA - STEROWANIE INDYWIDUALNE

Pilot przewodowy

UTY-RNNYM

o2 10008 24
B M m

E°

[

i V| 7 —

Sterowanie maks.
16 jednostkami

Sterowanie maks.

] grupq

* Prosta obstuga z wbudowanym programatorem tygodniowym/dziennym.
* Jeden pilot moze sterowac 16 jednostkami wewnetrznymi.
* Do jednej jednostki wewnetrznej mozna podtaczyc 2 piloty przewodowe.

Przyktad zmiany miejsca odczytu temperatury

Doktadny i wygodny

Zdalny czujnik

£l Jednostka wewnetrzna
w sypialni

Temperatura w pomieszczeniu moze byc¢
doktadnie zmierzona dzieki czujnikowi
temperatury wbudowanemu w obudowe
pilota przewodowego. Pilot przewodowy
oraz opcjonalny czujnik pomieszczeniowy
pozwalajg na elastycznos¢ w wyborze
miejsca odczytu temperatury, zgodnie

z wymaganiami.

Dzien == Noc

Pilot %

Czujnik
.
przewodowy

q pomieszczeniowy
Pilot przewodowy

w salonie Miejsce pomiaru moze by¢ tatwo zmienione

Na wyswietlaczu pilota prezentowana jest ustawiona temperatura.

Wbudowane programatory

Programator tygodniowy: mozliwe jest ustawienie dwdch cykli Wk./WYt. dla kazdego dnia tygodnia.
Programator temperatury: mozliwa jest zmiana nastaw temperatury dla obydwu cykli pracy programatora
tygodniowego, kazdego dnia tygodnia.

Programator tygodniowy + Programator temperatury

Pilot bezprzewodowy

UTY-LNTY

Sterowanie maks.

16 jednostkami

Sterowanie maks.
] grupq
Wybor

4 programow
dziennych

Dane techniczne

Proste i zaawansowane funkcje z wyborem 4 programatoréw dziennych

* Za pomoca pilota mozna sterowa¢ maks. 16 jednostkami wewnetrznymi.

Wbudowane programatory

4 programy czasowe: Wt./WYk. / program / tryb nocny

Programator czasowy: funkcja pozwala ustawic czas wtaczenia i wytaczenia klimatyzatora
w ciagu doby (jednorazowo).

Tryb nocny: automatycznie koryguje nastawe temperatury podczas snu uzytkownika.

Prosty montaz i obstuga

Zmiana kodu pilota zabezpiecza przed naktadaniem sie sygnatow z innych pilotéw (maks. 4 kody).

Szeroki i precyzyjny sygnat transmisji.

Model UTY-RNNYM UTY-LNTY
Zasilanie DC 12V DC5V
Wymiary (WxSxG) (mm) 120x120x18 145%90x30
Masa (qg) 160 150

Zasilanie DC 12V jest dostarczane przez jednostke wewnetrzng.



Odbiornik pOdCZEI’WiEI’Ii dla modeli kanatowych

UTY-LRHYM, UTY-LBTYM

Jednostkami kanatowymi mozna
sterowac za pomocg pilota
Jednostka wewnetrzna bezprzewodowego

« typkanatowy
\

Jednostka wewnetrzna

\  typkanatowy

\
\

Odbiornik sygnatu Odbiornik sygnatu

pilota \ 2) pilota
N ‘
UTY-LRHYM \@ UTY-LBTYM
Pilot ‘\yv Pilot
bezprzewodowy bezprzewodowy ALY

Odbiornik pOdCZEI’WiEI’Ii dla modeli kasetonowych

UTY-LRHYA2, UTY-LBTYC

Jednostkami kasetonowymi
mozna sterowac za pomocg
pilota bezprzewodowego

¢
—d

\ \
\ \
\ \
/‘_ /‘_
e e
— LA —
Odbiornik sygnatu pilot W Odbiornik sygnatu
pilota bezprzewodowy pilota Pilot
UTY-LRHYA2 UTY-LBTYC bezprzewodowy

Odbiornik podczerwieni dla modeli przysufitowych

UTY-LBTYH

Jednostkami przysufitowymi mozna sterowac
O za pomocg pilota bezprzewodowego

\
A}
A}
\
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&

w
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Odbiornik sygnatu

UTl:(i-II(_)I:TaYH Egcz);rzewodowy
Dane techniczne
Model UTY-LRHYM UTY-LBTYM UTY-LRHYA2 UTY-LBTYC UTY-LBTYH
Bateria DC 5V DC 5V DC SV DCSV DCSV
Wymiary (WxSxG) (mm) 145x90%30 145x90%30 193,9x193,9x31,2 193,9x193,9x31,2 174,8x48,6x23,1
Masa (g) 150 150 140 140 100

Zasilanie DC 12V jest dostarczane przez jednostke wewnetrzna.
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

SYSTEM STEROWANIA - STEROWANIE CENTRALNE

Sterownik centralny

UTY-DMMYM / UTY-DMMYM1

Sterowanie maks.
system Multi Split

Sterowanie maks.

8 jednostkami

Dane techniczne

Dla systemoéw Multi Split dla 5-6 i 8 pomieszczen

« Sterowanie grupowe maks. 8 jednostkami wewnetrznymi. Mozliwos¢ jednoczesnego ustawienia
temperatury, wydajnosci nawiewu i zablokowania pilota dla wszystkich jednostek wewnetrznych.
« Interfejs dostepny w 9 jezykach (angielski, niemiecki, francuski, hiszpanski, rosyjski, portugalski,

wtoski, grecki i turecki).
+ Duzy, podswietlany ekran LCD.
* Duzy, tatwy w obstudze panel.

Konfiguracja systemu
(przyktad Multi8) Rozdzielacz

Jednostka zewnetrzna

Jednostka
wewnetrzna

Rozdzielacz

e

Adresowanie nie jest wymagane*

Jezeli jednostki wewnetrzne podtaczone sg do rozdzielacza,
adresy poszczegolnych jednostek zostang nadane automatycznie.

*Uwaga: W uktadzie chtodniczym nie sg dozwolone potaczenia krzyzowe.
Ustawienia grupowe sq niedozwolone.

)l

n"‘“ I -

o

—— Linia zasilania
i transmisji

—— Linia transmisji

— Przewad pilota

Funkcje sterownika centralnego

Programator tygodniowy

(zas WE./WYt. mozna ustawic¢ do 4 razy
dziennie. Dostepne sg dwa wzorce pracy
tygodniowej, odpowiednio dla chtodzenia
i grzania.

Cicha praca

Uzytkownik moze wybrac jeden z 4 pozioméw
cichej pracy, odpowiednio do warunkéw mon-
tazu. Czas dziatania mozna zaprogramowac.

Funkcja 10° HEAT

Temperatura w pomieszczeniu moze byc¢
utrzymywana na statym poziomie 10°C, w celu
unikniecia jej nadmiernego spadku w czasie,
gdy nikt nie przebywa w pomieszczeniu.

Praca ekonomiczna

Praca ekonomiczna pozwala obnizyc¢ zuzycie
energii, poniewaz nastawa temperatury
przestawiana jest o 1°C, a maksymalna
wartos¢ poboru pradu przez jednostke
zewnetrzna zostaje zredukowana.

Blokada ustawien

Dziatanie pilota dla wszystkich jednostek
wewnetrznych mozna zablokowac,

aby unikng¢ nieautoryzowanych zmian
ustawien pracy w réznych pomieszczeniach.
Sterownik posiada dodatkowo opcje blokady
rodzicielskiej.

poniedziatek - pigtek

sobota - niedziela

Wzorzec
pacy oo fe—
“lato” . S -
Chtodz. | Chtodz. | Chtodz. Chtodz. | Chtodz. | Chtodz.
(zas
7 12 17 23 8 1 18 22
Wzorzec
pracy Grzanie  beeeil
"zZimd" [T =
Grzanie Grzanie Grzanie | Grzanie | Grzanie
(zas
7 1213 23 7 1 18 23
Priorytet ciszy

Wspétczynnik

obciazenia
klimatyzacji
100%

Wydajnos¢

0
Hatas 58dB
pracy

0

Obcigze:

hie cieplne

¥ wdot

|~| czas

Tryb cichej pracy

Model UTY-DMMYM / UTY-DMMYM1
Zasilanie DC12v

Wymiary (WxSxG) (mm) 120x120%21,3

Masa (g) 220

Zasilanie DC 12V jest dostarczane przez jednostke wewnetrzng.
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Konwerter sieciowy i systemu spiit

UTY-VTGX/ UTY-VTGXV
* Konwerter sieciowy wymagany jest do podtaczenia jednostki Split do sieci VRF.
* Kompaktowa i lekka konstrukgja.
* Mozliwos¢ podtaczenia obu typow sterownikéw przewodowych, 2-2ytowego oraz 3-zytoweqo.
UTY-VTGX Przyktad montazu
Zasilanie DC
+ Dostepne dwa rodzaje interfejséw: dla jednego i dla dwoch sterownikéw przewodowych.
* Dla dwoch sterownikow przewodowych wymagany jest interfejs zasilany AC220+240V, 50/60Hz.
System sieci VRF
|4 |4 |4
UTY-VTGXV (dla jednego sterownika)
Zasilanie DC

Sterowanie maks.

16

jednostkami Split

Sterowanie maks.

1 grupq * Mozliwos¢ podtaczenia zardwno
Sterowanie maks sterownika 2-zytoweqo,
—I OO ' jak i 3-zytowego.

interfejsow
grupowych

+ Dzieki konwerterowi sieciowemu,
centralne sterowanie moze
obejmowac réwniez systemy Split
(do 100 interfejsow moze by¢
podpietych w systemie sieci VRF).

Dane techniczne

System sieci VRF

System sieci VRF

V

oo e Maksymalnie 100

IJ —| IJ —| interfejsow sieciowych

UTY-VTGX UTY-VTGXV
Zasilanie 3-zyty polaryzacja DC 12V 2-2yty bez polaryzacji DC 12V 220+240V, 50/60Hz
Pobar mocy (W) maks. 1,2 maks. 3
Wymiary (WxSxG) (mm) 140x117x43 54x260x150
Masa (g) 250 1100

285

(TN}
==
EE:
=5
oo
[=4-9
wo
5=

o
=
e
0=
a<




TYPOSZEREG PRODUKTOW
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SYSTEM STEROWANIA - STEROWANIE INDYWIDUALNE

Pilot bezprzewodowy

UTY-LNHY

Proste i zaawansowane funkcje z wyborem 4 programatoréw dziennych

* Za pomoca pilota mozna sterowac maks. 16 jednostkami wewnetrznymi.

W Wbudowane programatory

4 programy czasowe: Wk./WYt. / program / tryb nocny.

Sterowanie maks. Programator czasowy: funkcja pozwala ustawic¢ czas wtaczenia i wytaczenia klimatyzatora raz w ciggu doby.

] 6 jednostkami Tryb nocny: automatycznie koryguje nastawe temperatury podczas snu uzytkownika.
Sterowanie maks.
ru . .
9rupPq Prosty montaz i obstuga
Wybé
Z: o Zmiana kodu pilota zabezpiecza przed naktadaniem sie sygnatow z innych pilotéw (maks. 4 kody).
programow Szeroki i precyzyjny sygnat transmisji.

dziennych

Odbiornik podczerwieni dla modeli kanatowych

UTB-YWC, UTY-TRHX
J ‘ g Jednostkami kanatowymi*
\\ Jednostka wewnetrzna - J \ Jednostka wewnetrzna mozna Sterowac Za pomocq pIIOta
. \ typ kanatowy : \ typ kanatowy
odbiornik // odbiornik \/ bezprzewodowego
sygnatu pilota /é sygnatu pilota /f
UTB-YWC UTY-TRHX 7 *Z wyjatkiem jednostek kanatowych o duzym

o0 wydatku powietrza.

Ein

Pilot Pilot
bezprzewodowy bezprzewodowy

Odbiornik pOdCZEI’WiEI’Ii dla modeli kasetonowych

UTY-LRHYB1, UTY-LBHXD, UTY-TRHX

< < :
Jednostkami
’ I kasetonowymi mozna
N N o sterowac za pomocg pilota
\/ \/ J N bezprzewodowego
Odbiornik g Odbiornik g Odbiornik g
sygnatu pilota £ sygnatu pilota = sygnatu pilota =
UTY-LRHYB1 P‘Motﬂ / UTY-LBHXD pilot UTY-TRHX P\Iotﬂ
bezprzewodowy bezprzewodowy bezprzewodowy

Dane techniczne

_ UTY-LNHY UTB-YWC UTY-LRHYB1 UTY-LBHXD UTY-TRHX

Bateria 1,5V (RO3/LRO3 / AAA) = DC5V DC5V DC5V DC5V
Wymiary (WxSxG) (mm) 170x56x19 145x90%30 193,9x193,9x31,2 193,9x193,9x31,2 145x90x30
Masa (g) 85 150 140 140 150

Zasilanie DC 12V jest dostarczane przez jednostke wewnetrzng.
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

NOWOSC

SYSTEM STEROWANIA - STEROWANIE CENTRALNE

Sterownik centralny

UTY-DCGYZ2

FuiTsu

Sterowanie maks.
100 jednostkami

Sterowanie maks.

50 grupami

288

Dla maty i srednich budynkéw z lokalami na wynajem

* Indywidualne sterowanie i monitorowanie 100 jednostkami wewnetrznymi

* Kolorowy ekran TFT 7,0 cala

* Czytelny i prosty w obstudze

* Podglad temperatury w pomieszczeniu z podziatem na czujniki jednostki wewnetrznej i czujniki w pilotach

* Monitorowanie 50 grup pilota i mozliwo$¢ zmiany nazwy grupy pilota

+ W wersji standardowej dostepnych jest 12 jezykdw (angielski, hiszpanski, niemiecki, francuski, wtoski,
rosyjski, portugalski, turecki, polski, grecki, dunski, chinski)

Prosta obstuga

Sterowanie klimatyzacjg na podstawie pomiaru temperatury w kazdym pomieszczeniu

Mozliwos¢ prezentacji temperatury w pomieszczeniu, zmierzonej przez czujnik wbudowany w jednostke wewnetrzng lub
pilota. Nowy model pozwala na odczyt temperatury z czujnikow jednostek wewnetrznych nawet, jezeli piloty przewodowe nie
sg podtaczone do tych jednostek.

Ustawiony odczyt temp. w jedn. wew. Ustawiony odczyt temp. z pilota przwodowego

: Czujnik jednostki wewnetrznej : Czujnik pilota / inne czujnika

—

B

Termistor

r=1
L=

Termistor

*Temperatura w pomieszczeniu wyswietlana jest tylko
podczas pracy jednostki wewnetrznej.

Podglad 50 grup pilota
Podglad grupy oraz podglad 50 grup pilota mozna przetgczac w prosty sposob.
Uzytkownicy moga wybra¢, ktorg forme podgladu preferuja, w zaleznosci od sytuacji.

Podglad grupy Podglad 50 grup pilota

Nacisnij raz aby
przetaczyc

Sterowanie i monitorowanie
50 grup pilota

Sterowanie i monitorowanie
poszczegdlnych grup

Zmiana nazw grup pilota
Nazwy grup pilota mozna zmienia¢. Zmiana
nazwy grupy pilota upraszcza identyfikacje
klimatyzatora i miejsca jego instalacji.

1

Mozliwos¢ zmiany nazwy
grupy pilota.




Funkcje: sterownik centralny

* Nowy sterownik centralny oferuje intuicyjng obstuge na panelu dotykowym.
* Wszystkie funkcje dostepne sg na ekranie monitorowania, a dodatkowe czynnosci wyswietlane sa w wyskakujacych okienkach.

Ekran monitorowania

Dodano funkcjg
indywidualnej requlagji kierunku
nawiewu

Nowa funkgja indywidualnego sterowania
kierunkiem nawiewu dostepna jest
dla modeli kasetonowych z nawiewem

obwodowym i nawiewem 3D. ,
Kaseta z nawiewem obwodowym

Konfiguracja indywidualna

Obstuga czujnika ruchu

Ustawienia czujnika ruchu

* Auto zapis

* Auto wt. / wyt.

« (zas auto wyt. przy braku ruchu
« Aktywowanie / dezaktywowanie

Zdalne sterowanie

Zdalne monitorowanie / zdalna obstuga

Nowy sterownik centralny pozwala na monitorowanie klimatyzacji
najemcy, w dowolnym miejscu i czasie.

Kiedy sterownik centralny steruje praca jednostek wewnetrznych
niektorych najemcow, klimatyzacjg poszczegélnych najemcow
mozna dodatkowo sterowac online.

Zwiekszono ilos¢ kont uzytkownikéw
Maksymalnie
kont

A iiii

Administrator Uzytkownicy online
(wtasciciel budynku) (wtasciciele
wynajmowanych lokali)

Dane techniczne
Model

Funkcja wsparcia
Podglad szczegotow btedu
Podglad opisowego wyjasnienia przyczyny btedu

Podglad «——— Podglad informagji

wszystkich r 0 btedzie
grup jednostek - Btad jednostki wewnetrznej
wewnetrznych - Btad jednostki zewnetrznej

- Bfad sterownika centralnego

Funkcja monitorowania wartosci z czujnikow
Monitorowanie pomiarow z czujnikdw jednostki wewnetrznej/zewnetrznej;
powiadomienie e-mail.

E-mail z informacja o temperaturze w pomieszczeniu*
Powiadomienie e-mail 0 nadmiernym wzroscie lub spadku
temperatury w pomieszczeniu.

*:Funkcja dostepna wytacznie z podtaczonym pilotem przewodowym.

Zasilanie

UTY-DCGYZ2
100+240V 50/60 Hz

Wymiary (WxSxG) (mm)

134,6%216.2x37,9

Masa (qg)

800
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

SYSTEM STEROWANIA - STEROWANIE CENTRALNE

Sterownik z panelem dotykowym

UTY-DTGYZ1

Sterowanie maks.

400 jednostkami

wewnetrznymi

Sterowanie maks.

100 jednostkami

zewnetrznymi

Sterowanie maks.

400 grupami

290

* Duzy 7,5 calowy, kolorowy wyswietlacz TFT (wyswietlacz ciektokrystaliczny sterowany tranzystorami unipolarnymi).

* Prosta obstuga dotykowa.

» Stylowy ksztatt i wyglad, idealny do kazdego zastosowania.

* Mozliwos¢ sterowania 400 jednostkami wewnetrznymi.

+ Wybor 2 sposobow prezentacji danych (ikony/lista) w trybie monitorowania.

* Wielojezyczny interfejs: angielski, chinski, francuski, niemiecki, hiszpanski, rosyjski, polski.

* Wyposazony w interfejs Wi-Fi dla zdalnego sterowania i obstugi, zewnetrzne wejscia / wyjscia z awaryjnym
zatrzymaniem i grupowym Wt./WYt.

* Rozbudowa bazy danych umozliwia dodanie kolejnych wersji jezykowych (*butgarski, czeski, dunski,
estonski, finski, chorwacki, wegierski, rumunski, stowacki, stowenski, szwedzki)

*: Dodatkowe wersje jezykowe mozna nadpisac na standardowo zarejestrowane w sterowniku.

Prosta obstuga

* Bogaty zestaw czytelnych ikon.

* Pracag mozna sterowac za pomocg palca lub specjalnie do tego przeznaczonego rysika, przyciskajac
odpowiednig ikone na ekranie.

* Kolor podswietlenia identyfikuje biezaca funkcje sterowania: niebieski - monitorowanie, zielony -
sterowanie praca.

Prosta konserwacja Prosty montaz

* Ptaska powierzchnia utatwia « Sterownik z ekranem dotykowym
czyszczenie. mozna w prosty sposéb

* Matowa powtoka minimalizuje zamontowac na $cianie.
slady odciskdw palcow. * Ptaska powierzchnia umozliwia

* Prosta w demontazu przednia montaz w dowolnym miejscu.
ostona. * Montaz nie wymaga zadnych

dodatkowych elementow.

Sterowanie 400 jednostkami wewnetrznymi

Rozdzielacz ¥%

Umozliwia tworzenie grup z kilku jednostek wewnetrznych

Sterowanie awaryjnym zatrzymaniem pracy :Gl
Wytaczenie klimatyzatora w ramach
sterowania sygnatem zewnetrznego wejscia

Funkcja awaryjnego zatrzymania



Funkcje sterownika z panelem dotykowym

Sterowanie i monitoring

« Sterowanie i monitorowanie klimatyzatoréw Fujitsu poprzez sie¢ LAN lub Internet.

* Mozliwos¢ udostepnienia uzytkownikowi lub najemcy obstugi przypisanych mu urzadzen,
z poziomu komputera lub tabletu, z dowolnej lokalizacji.

« Tres¢ btedow jest automatycznie przesytana przez e-mail do administratora systemu.

N
N
N
~
~
~
~
~
~

Ekran monitorowania pracy

Internet

R Tablet
. Powiadomienie o btedach przez e-mail
1 LAN
| lub

Komputer

System VRF

Ekran sterowania pracg
Elastyczne przydzielanie dostepu
na kazdym poziomie uzytkowania VTV VTV \
systemu
Administrator moze zarejestrowac kilku uzytkownikow, ‘/ l
przydzielajgc im dostep do konkretnych jednostek AdmiTSt'atO’ LAN - | %
wewnetrznych i funkgji. k,fﬁasy";:qi '

B Uzytkownik
A Administrator budynku

A : Konto administratora budynku B : Konto uzytkownika

Funkcja dodatkowych wersji jezykowych

Monitorowanie ze zdalnej strony internetowe;j
W standardzie dostepnych jest 7 jezykow: angielski, chifski,
francuski, niemiecki, hiszpanski, rosyjski, polski.

Dodatkowe wersje jezykowe mozna zintegrowac na zdalnym

/,

urzadzeniu, tworzac baze terminologii. <z
Dodatkowy jezyk wyswietlany bedzie wytacznie na zdalnym Dane jezykowe gg
urzadzeniu, na sterowniku z panelem dotykowym nie mozna 7 jezykow 2S
dodawac dodatkowych wersji jezykowych. o Eg
7 jezykow +  dodatkowe wersje jezykowe g‘é
o
ks
Rozliczanie kosztéw energii
(opcja: UTY-PTGXA) Licznik '
Siec VRF energii Elektrownia

» Funkcja rozdziatu kosztéw energii w prosty sposéb
rozlicza energie zuzyta przez poszczegdélnych

=1

uzytkownikéw klimatyzacji.

* Rozdziat zuzycia/rozliczenie kosztow

+ Ustawienia najemcow (bloki)

* Rozdziat energii wspélnych urzadzen

+ Ustawienia przydziatow nominalnego poboru mocy
* Indywidualne wyliczenia dla chtodzenia i grzania

+ Wspotpraca z licznikiem energii

Koszty energii
elektrycznej
Majemca |
m—
' —

—_— e ey,
f

=]

kabel LAN

Blok (Najemca) A

Blok (Najemca) B

: Linia sygnatowa*

*: Licznik energii (1 szt.) mozna podtaczyc do ztacza zewnetrznego wejscia sterownika z panelem

dotykowym. Jednoczesnie nie bedzie mozliwe podtaczenie licznika do jednostki zewnetrznej.
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SYSTEM STEROWANIA - STEROWANIE CENTRALNE

Funkcje sterownika z panelem dotykowym

Automatyczne przetaczanie czasu letniego

Gotowos¢ funkgji
1) Ustawienie harmonogramu dla czasu letniego
* Uzytkownik nie musi pamietac o zmianie czasu na letni.

Automatyczna synchronizacja zegara

2) Ustawienia czasu n
zsynchronizowac.

a kazdym sterowniku mozna grupowo

— — —

\ \ \

(1N ‘
([TAT] 1]
Tryb cichej pracy jednostki zewnetrznej
Dostepne sa 4 poziomy gtosnosci pracy, zaleznie od warunkdéw Priorytet ciszy
montazu. Czas obowigzywania trybu cichej pracy mozna
zaprogramowac. Wspétczynnik I
obcigzenia
klimatyzagji
Obciazehie cieplne
OOD -------------------- -
Wydajnos'c'] ’ ¢ 1—-
Blok (najemca) A 0 : ;
&4, o 5 Hatas  580B CHRTITTI FT
Blok (najemca) B pracy ]_
0

Rézne funkcje oszczedzania energii

Indywidualne czasy auto
* Mozliwos¢ ustawienia 2 osobnych punktoéw nastawy
dla grzania i chtodzenia.
* Automatyczna zmiana trybu miedzy grzaniem i chtodzeniem.

* Funkcja niedostepna w niektorych modelach.

Nastawa dla chtodzenia

28°C, nastawa dla grzania 18°C

iy
- >
A
Uruchomienie Autpmatyczna
zmiana trybu
pracy
Zmiana trybu
Nastawa chtodzenie \V/\VA\

Nastawa grzanie

Zmiana trybu

IS4V, AR

Temperatura w pomieszczeniu

Funkcja wykrywania wycieku czynnika

Stan wycieku czynnika chtodniczego jest wskazywany przez
sterownik z panelem dotykowym, jesli dojdzie do wycieku
czynnika chtodniczego, alarm jest wyswietlany na ekranie,
uzytkownik jest powiadamiany, a uktad chtodniczy jest
wytaczany (w przypadku uzbrojenia uktadu w system detekji).

Wyskakujace okienko z informacjq o wycieku



PODSUMOWANIE FUNK(JI

Zdalne
monitorowanie

Zdalne
monitorowanie

UTY-DTGYZ1 UTY-DTGYZ1

WE/WYE. (] (] okres rok rok
Ustawianie trybu pracy™! ® ® Ezr:gLrlamator WE./WYL., temperatura, 20 20
Ustawianie predkosci wentylatora [ ] [ ] tryb, ilos¢ zdarzen na dzien

Nastawa temperatury [ ] [ ] Programator czasu Wt./WYt. — —
Ograniczony punkt nastawy temperatury [ ] [ ] Programator nocny — —
Tryb testowy [ ] [ ] Programowanie czasu — —
Ustawianie zaluzji gora/dot [ ] [ ] Programator auto. wytaczenia —

Ustawianie zaluzji prawo/lewo [ ] [ ] Anulowanie programatora na 1 dzien [ ]

Indywidualna regulacja zaluzji [ 2 ° Minimalny skok nastaw (minuty) 10 10
Blokada funkdji pilota [ ] Monitorowanie stanu pracy systemu [ ] [ ]
Funkcja przeciwzamarzaniowa [ ] Kalkulacja kosztow zuzycia energii

Auto. przywracanie nastawy temperatury - [ ] Historia btedow [ ] [ ]
Rozne funkcje oszczedzania energii — [ ] Awaryjne zatrzymanie o+’ o+’
Ustawienia trybu ekonomicznego [ ] [ ] Sterowanie ze zdalnej lokalizacji — [ ]
Sterowanie czujnikiem obecnosci — [ ] Zarzadzanie energooszczednoscia — —
o ° ° Blokada przyciskow ° -
Odszranianie [ ] [} blokada hastem

Biezacy czas [ ] [ ] Tryb cichej pracy [ ] [ ]
Dzien tygodnia [ ] [ ]

Blokada funkgji pilota [ ] [ ]

Priorytet chtodzenia / grzania [ ] [ ]

Podglad adresu [ ] [ ]

Temperatura w pomieszczeniu o o

Obstuga w wielu jezykach [ ] [ ]

(zas letni [ ] [ ]

Ustawienia strefy czasowej [ ] [ ]

Rejestracja nazw [ ] [ ]

Podswietlenie wyswietlacza [ ] [ ]

Dostepne wersje jezykowe 7 7+dodatkowe

Zerowanie kontrolki filtra [ ] [ ]

Pamiec ustawien [ [

Funkcja wykrywania wycieku czynnika [ ] [ ]

®: Opcjaobstugiwana  O: Funkcja opcjonalna

*1 Tylko zerowanie ustawien.
y

—: Opcja jeszcze nieobstugiwana

*2 Funkcja dostepna wytacznie poprzez sterowanie zewnetrznym wejsciem.
*3 Funkcja dostepna wytacznie przy zastosowaniu pilota przewodowego.

Dane techniczne

Model UTY-DTGYZ1

Zasilanie 100+240V, 50/60 Hz, jednofazowe

Wymiary (WxSxG) (mm) 260%246x54

Masa (g) 2150

Porty transmisja/LAN/USB/ZEWN. WEJ./ZEWN. WY|/przycisk resetu
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

SYSTEM STEROWANIA - STEROWANIE CENTRALNE

System Controll -
o Comm>

Sterowanie maks. System realizujgcy zaawansowany
4 sieciami VRF monitoring i sterowanie systemem VRF dla
Sterowanie maks. matych, oraz i duzych budynkéw
400 jednos‘tkami * Mozliwos¢ sterowania maks. 4 sieciami VRF, 1600 jednostkami wewnetrznymi i 400 jednostkami
zewnetrznymi zewnetrznymi.

» W uzupetnieniu do funkcji precyzyjnego sterowania klimatyzacja, usprawniono centralne
Sterowanie maks. sterowanie, funkgje rozliczania kosztéw zuzycia energii, harmonogramowanie oraz funkcje
1 6 O O jednostkami Enzrgokqszcze;dnoéciowe, ktdére w zupetnosci spetniaja wymagania administratoréw i wtascicieli
wewnetrznymi ugynkow.

» Oprogramowanie dostepne jest w 7 roznych wersjach jezykowych: angielskiej, chiniskiej, francuskiej,
niemieckiej, hiszpanskiej, rosyjskiej i polskiej.

t troller Lit -
Y e oo o Lite

Sterowanie maks.

1 sieciami VRE System Controller Lite posiada podstawowe funkcje, wystarczajace
do centralnego sterowania matymi i srednimi budynkami

Sterowanie maks.

] 00 jednostkami * Mozliwos¢ sterowania maks. 1 siecig VRF, 400 jednostkami wewnetrznymi i 100 jednostkami

zewnqtrznymi zewnetrznymi. )

» W uzupetnieniu do funkgji precyzyjnego sterowania klimatyzacja, aby dostosowa¢ mozliwosci
programu do wymagan klienta, mozna go wzbogacic¢ o dodatkowe opcje.

» Oprogramowanie dostepne jest w 7 roznych wersjach jezykowych: angielskiej, chinskiej, francuskiej,

400 jednostkami niemieckiej, hiszpanskiej, rosyjskiej i polskiej.

wewnetrznymi

Sterowanie maks.

Interfejs i obstuga przyjazne uzytkownikowi

Kliknij i obstuguj: mozliwos¢ prezentacji urzadzen Dowolne definiowanie grup dla sterowania grupowego:

z perspektywy usprawniajgcej obstuge programu i sterowanie jednostki wewnetrzne mozna dowolnie grupowac w celu
urzadzeniami. Dostepne sg 4 metody podgladu: obiekt, budynek, realizowania prostych operacji sterowania grupowego z menu
pietro lub lista. drzewa. Grupowanie urzadzen wedtug hierarchii, dziatow, sekdji,

oddziatow itp..

(ztery metody podgladu systemoéw: wg obiektow,

(Obstuguj caty budynek jednym kliknieciem!) Ao (LA e

(Obstuguj dowolne jednostki jednym kliknieciem!)

(Widok mozna zmieni¢ w prosty sposéb naciskajac przycisk. )

Podglad obiektu Podglad listy

Sterowanie grupowe
dowolnie tworzonych grup

Podglad budynku
k .
L Mozliwo$¢ zaimportowania rzutu
‘ pietra usprawnia sterowanie
(Obstuguj cate pietro jednym kliknieciem!) ELZ(?)%ES_IamI PEEARINETE
Uwaga: Podglad

Podglad uktadu pietra / budynku - ,grafika 2D/3D" jest niedostepny dla System Controller Lite. (Kliknij i obstuguj jednostke! )

pietra




Funkcje oprogramowania System Controller/System Controller Lite

Sterowanie zewnetrznymi urzadzeniami z wykorzystaniem protokotu MODBUS

dla System Controller dla System Controller Lite UTY-PLGXX2

Gdy interfejs MODBUS (poza dostawa) jest podtaczony do komputera, urzadzenia elektryczne wspierane przez MODBUS moga byc¢ sterowane
centralnie. Mozliwos¢ wytaczenia wszystkich urzadzen pobierajacych energie w budynku pozwala na znaczne oszczednosci.

Sie¢ VRF

- Moduty
zdalnych 1/0

Obstuga komunikacji
MODBUS
(nie stanowi wyposazenia)

System Controller Lililnik eﬂkergii
i z komunikacjg
(System Controller Lite) TIETS

% Oswietlenie

I— @ Rekuperator

———— @@ Centrala wentylacyjna

Wentylacja

Elektrownia

Uniwersalne narzedzia wspomagajace obstuge i zarzadzanie danymi

dla System Controller i System Controller Lite

Sterowanie wedtug harmonogramu

« Dla kazdej grupy pilota / grupy zdefiniowanej przez uzytkownika
mozna definiowac roczne plany pracy.

» Ustawienia WE./WYt., tryb pracy, blokada funkcji pilota oraz
nastawa temperatury moga byc zapisywane do 143 razy w ciggu
doby z 10 minutowymi przerwami, do 101 konfiguracji dla kazdej

grupy pilota.
* Mozliwos¢ definiowania ustawien z uwzglednieniem potnocy.

* Mozliwos¢ programowania specjalnych ustawien dla dni wolnych
od pracy, swiat itp.(dla catego roku).

* Mozliwos¢ zaprogramowania cichej pracy jednostki zewnetrznej.

Roézne funkcje sterowania jednostkami wewnetrznymi

i zewnetrznymi

* Wyswietlanie stanu i trybu pracy jednostki wewnetrznej.

+ WE./WYL. jednostki wewnetrznej i przetgczanie trybu pracy.
+ Ograniczenie punktu nastawy temperatury.

* Ustawienia cichej pracy jednostki zewnetrznej.

Blokada funkgji pilota
Mozliwos¢ zablokowania trybu pracy, temperatury, WE./WYL., itp..

Sygnalizacja btedow i powiadomienie e-mail

Btad sygnalizowany jest wyskakujacym okienkiem, ktéremu
towarzyszy sygnat dzwiekowy oraz wiadomos¢ e-mail wystana
w rzeczywistym czasie wystgpienia btedu. Btedy sa
przechowywane przez rok od czasu ich wystapienia.

Zapis przebiegu pracy i sterowania
Prezentacja historii standw pracy i nastaw.

Eksport/import bazy danych

Importowanie/eksportowanie zarejestrowanych danych, uktadéw
i rzutow. Ustawienie dostepne wytacznie dla administratora.

Automatyczna synchronizacja zegara

Ustawienia czasu na kazdym sterowniku mozna grupowo
zsynchronizowac.

Podziat kosztéw zuzycia energii elektrycznej

dla System Controller
@ITERD dla System Controller Lite UTY-PLGXA2

Rozliczanie kosztéw zuzycia energii

0gdlny rachunek za dostawe energii dla wielu jednostek
wewnetrznych podtaczonych do jednego, wspdlnego licznika
zuzycia energii systemu klimatyzacji mozna roztozy¢

na poszczegolne urzadzenia, zaleznie od przepracowanego
przez nie czasu i warunkdéw pracy. Mozliwos¢ rozliczania
specjalnych taryf (np. nocnej lub weekendowej). Mozliwos¢
drukowania wyliczen w formie ostatecznych zatacznikow

do rachunkow.

Przyktad konfiguracji systemu

T —— | Rachunek za energie
Elektrownia = (Klimatyzacja)
| v

Rozdzielacz Lmla/lransmlsp sygnatow

7 7

‘ System Controller + * +. -
Rozdziclnia - { NajemcaA-1 Najemca A2 Najemca A-3
e Ini
Jednostka Nejemca A4 Najemca A5 NajemcaAs| TR
Zzewnetrzna
- - -
Nejernca B-1 Najemca B-2 Najemca B-3
- - -

3@, 4-zytowy, 400V, 50Hz —
Najemca 1. Najemca G2 Najemca C3| 16, 2-zytowy 230V, 50Hz
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SYSTEM STEROWANIA - STEROWANIE CENTRALNE

Funkcje oprogramowania System Controller/System Controller Lite

Zdalne sterowanie centralne
dla System Controller

@GTYSERD dia System Controller Lite UTY-PLGXR2

Oprogramowanie sterujace mozna zastosowac do lokalnego lub zdalnego centralnego sterowania réznymi sieciami. Sterownik wymaga dwéch
wspdtpracujacych ze soba rodzajéw oprogramowania. Program Serwer pracuje w tle i komunikuje sie z systemem VRF. Program Klient stanowi
interfejs uzytkownika i komunikuje sie z serwerem. Programy Serwer i Klient moga pracowac na jednym komputerze PClub dwoch réznych

potaczonych w sieci. Program Klient zainstalowany na jednym komputerze moze sterowac centralnie oraz zdalnie 10 instalacjami systemu VRF

z maksymalnie 20 budynkami wchodzacymi w sktad jednego obiektu.

Sterowanie centralne na miejscu instalacji

Zdalne sterowanie

Maks. 4 sieci VRF
na jednym obiekcie

Serwer

Maksymalnie 10
lokalizacji, takich jak
fabryki lub biurowce

Internet

lub linia
telefoniczna
lub LAN

Centralne monitorowanie
wszystkich urzadzen

Ekran szczegétowego monitorowania wybranego obiektu

Administracja budynku B
(zmiana nocna)

Administrator budynku,
centrum monitoringu itp.

Jeden program Klient
moze sterowac lub
monitorowac

nawet 10 obiektow

Kllent Admlmslraqa budynku A

(zmiana dzienna)
Jeden program Serwer

Gentrum Zarzadzania moze by¢ monitorowany

lmernel

Imla teletoniczna Biurowcem przez dowolng liczbe
program K.

(do 5 potaczen

" jednoczesnie)
Klient

Centrum zarzadzania
w siedzibie firmy

Zarzadzanie oszczednoscig energii

@I EERD dla System Controller UTY-PEGXZ1
@UGTTSEMD dla System Controller Lite UTY-PLGXE2

Mozliwos¢ konfiguracji i zarzadzania szeregiem funkgji
oszczedzania energii, zaleznie od pory roku, pogody i okresu
czasu. Utrzymanie komfortu w pomieszczeniach mozliwe jest
przy zachowaniu wysokiego poziomu oszczednosci energii.

Gtowny ekran funkdji zarzadzania oszczednoscia energii

Dane wykresu zarzadzania oszczednoscia energii: wykres
poréwnuje pobor energii z poprzednim miesigcem i poprzednim
rokiem, aby utatwic analize efektu energooszczednosci.

Funkcja zmiennej pracy jednostek wewnetrznych

Praca jednostek wewnetrznych moze byc rotacyjnie przetaczana,
zgodnie z ustawionym rocznym harmonogramem, w celu ograni-
czenia zuzycia energii i jednoczesnego utrzymania komfortowych
warunkow. Dtugosc przestoju mozna dowolnie ustawic.

Funkcja ograniczenia zuzycia energii

Podtaczony licznik energii pozwala programowi na analize catkowi-
tego zuzycia energii podczas przetaczania temperatury wewnetrznej,
Czy ustawiania wymuszonego wytaczenia termostatu. Wykonane
pomiary pozwalaja na szczegotowe zarzadzanie zuzyciem energii

i jednoczesne utrzymanie komfortu i sterowanie praca w sposéb
pozwalajacy na osiggniecie zadanego poziomu zuzycia energii

dla kazdego przedziatu czasowego. Sterowane jednostki mozna
dowolnie taczy¢ w grupy i ustawia¢ poziom kontroli.

Funkcja ograniczenia wydajnosci jednostki zewnetrznej

Funkgja obniza gorny limit wydajnosci jednostki zewnetrznej w celu
ograniczenia zuzycia energii w okresach szczytowego zapotrzebowa-
nia, poprzez usrednienie poziomu energooszczednosci dla kazdego
uktadu chtodniczego. Gorny limit wydajnosci mozna ograniczyc¢
050% lub wiecej.



PODSUMOWANIE FUNK(JI

System controller System controller lite
Funkgja T
j vP ] L_Opda I e |_Opga_J __Opcja | _Opga_J |_Opga J
UTY-PEGXZ1 UTY-PLGXR2 UTY-PLGXA2 UTY-PLGXE2 UTY-PLGXX2

Maks. iloé¢ obstugiwanych sieci VRF 4 - 1 — — — —
Specyfikagje Maks. ilo$¢ jednostek wewnetrznych / grup pilota w sieci VRF 400 — 400 — — — —
systemu Maks. ilos¢ jednostek zewnetrznych w sieci VRF 100 — 100 — — — —
Maks. ilos¢ jednostek wewnetrznych / grup pilota na jeden program 1600 — 400 — — — —
Maks. ilos¢ jednostek zewnetrznych na jeden program 400 — 100 — — — —
Podglad wielu obiektow 10 — 10 — — — =
llos¢ budynkow w 1 obiekcie 20 — — — — — —
llos¢ pieter w 1 obiekcie 200 — — — — — —
Ilo$¢ pieter w 1 budynku 50 — — — — — —

Nadzor obiektu | Podglad uktadu - grafika 3D
Podglad uktadu - grafika 2D
Podglad w formie list
Podglad w formie drzewa
Podglad grupy

Sygnalizacja btedow
Obstuga btedow | Alarm dzwiekowy
Powiadomienie e-mail
Historia btedow

Ustawienia dni specjalnych

llos¢ W./WYt. na dzien

Harmonogram | llo$¢ Wk./WYE. na tydzien

Anulowanie ustawien harmonogramu na jeden dzien
Minimalny skok nastaw (minuty)

Harmonogram tygodniowy trybu cichej pracy

Obstuga internetu

Zdalne Zdalne monitorowanie

sterowanie Zdalne sterowanie praca

Zdalna konfiguracja ustawien

Kalkulacja rozdziatu kosztéw / generowanie rachunkéw
Ustawienia lokatorow (blokow)

Ustawienia rozdziatu kosztéw urzadzen wspolnych
Ustawienia przydziatu nominalnego zuzycia energii
Indywidualne rozliczanie chtodzenia i grzania
Wspdtpraca z licznikami energii —
Rotacyjna praca jednostek wewnetrznych —
Ograniczenie poboru moc —
Zarzadzanie Ograniczenie wydajnoéci jednostki zewnetrznej —
oszczednoscig | Zapis pracy w trybie energooszczednym —
energii Informacja o oszczednosci energii —
Monitorowanie zuzycia energii —
Wspétpraca z licznikami energii
Urzadzenie Monitorowanie

zewnetrzne Sterowanie

Import/ eksport bazy danych
Automatyczna synchronizacja zegara
Inne Interfejs wielojezykow 7 jezykow — 7 jezykow — — — —
Funkcja wykrywania wycieku czynnika [ ] [

Wytaczenie zasilania [] — [] — — — —

®e: Dostepne. - : Niedostepne.  *Funkcja niedostepna w niektorych modelach

o
D —
o o
[ ] [ ]
o °
(] (]
° °
o o
[ ] [ ]
Historia Historia przebiequ pracy [ ] — (] — — — =
Historia sterowania [ ) — ) — — — —
WE./WYt. L] - [ ) — — — —
Tryb pracy* L] — o — — — —
Temperatura w pomieszczeniu [ — [ ) — — — =
. Obroty wentylatora [ — o — — — —
Sterowanie -
indywidualne Kierunek nawiewu powietrza [ ] — [ — — — —
Tryb ekonomiczny D — D — — — —
Sterowanie Ograniczenie punktu nastawy temperatury L] — o — — — =
pracq Tryb przeciwzamarzaniow: ] — (] — — — —
Tryb cichej pracy jednostki zewnetrznej [ — o — — — _
Blokada funkgji pilota ] — o — — — —
Obstuga U - - Tdol Timi ° — ° — — — =
indywidualna stawienia gornego i olnego limitu temperatury
Zerowanie kontrolki filtra [ — [] — — — —
Inne Pamiec ° — ) — - — —
Wzorce pracy [ ] — D — — — —
Plan roczn: ® — ) — - — —
o o
72 72

wu
=)
=

|
wu
=]
=

|

|

|

S
|
S
|
|
|

Rozdziat
kosztow zuzycia
energii

Wymagania sprzetowe
Oprogramowanie nalezy zainstalowac na komputerze osobistym, spetniajagcym ponizsze wymaganie sprzetowe:

System Controller System Controller Lite

* Microsoft® Windows® 7 Home Premium (wersja 32- lub 64-bitowa) SP1, Windows® 7 Professional (wersja 32- lub 64-bitowa) SP1

System operacyin * Microsoft® Windows® 8.1 (wersja 32- lub 64-bitowa), Windows® 8.1 Pro (wersja 32- lub 64-bitowa)

Y PEIACYINY | . Microsoft® Windows® 10 Home (wersja 32- lub 64-bitowa), Windows® 10 Pro (wersja 32- lub 64-bitowa)

[Obstugiwane jezyki] angielski, chinski, francuski, niemiecki, rosyjski, hiszpanski i polski

(PU Intel® CoreTM i3 2 GHz lub szybszy

Pamie¢ + min. 2 GB (dla Windows® 7 [wersja 32-bitowa])

& + min. 4 GB (dla Windows® 7 [wersja 64-bitowa], Windows® 8.1 i Windows® 10)

Dysk twardy min. 40 GB wolnej przestrzeni dyskowej

Monitor Rozdzielczo$¢ min. 1024x768
«Gniazdo Ethernet (dostep do Internetu za posrednictwem sieci LAN) lub modem | <Gniazdo Ethernet (dostep do Internetu za posrednictwem sieci LAN) lub modem

(dostep do Internetu za posrednictwem publicznej linii telefonicznej) (dostep do Internetu za posrednictwem publicznej linii telefonicznej)

+Gniazda USB (maksymalnie 6) +Gniazda USB (maksymalnie 6)

Interfejsy (wymagane wytacznie dla komputera serwera, pracujacego jako VRF Controller) | (wymagane wytgcznie dla komputera serwera, pracujgcego jako VRF Controller)
- Maks. 2 gniazda USB wymagane dla podtaczenia biatego klucza USB/WibuKey | - Maks. 4 gniazda USB wymagane dla podtaczenia biatego klucza USB/WibuKey
- Maks. 4 gniazda USB wymagane dla interfejsu sieciowego Echelon® U10 USB - Maks. 1 gniazdo USB wymagane dla interfejsu sieciowego Echelon® U10 USB
* Ilos¢ wymaganych gniazd USB zalezy od zastosowanej konfiguracji systemu. * Ilos¢ wymaganych gniazd USB zalezy od zastosowanej konfiguracji systemu.

Grafika Akcelerator graficzny kompatybilny z Microsoft® DirectX® 9.0c

Dodatkowe . Adobe® Reader® 9.0 lub nowszy

oprogramowanie

* Interfejs sieciowy Echelon® U10 USB - TP/FT-10 Channel (nr modelu: 75010R) (Wymagany dla kazdej sieci VRF)
ZAWARTOSC OPAKOWANIA

dla Syste ntroller dla System controller Lite

Ty | Opga_J | Opga_J
System Controller
System Controller Eneray manager Lite Zdalny dost Podziat kosztow 0Oszczednosé Sterowanie
9y 9 Y &P zuzycia energii energii centralne
Model UTY-APGXZ1 UTY-PECGXZ1 UTY-ALGXZ1 UTY-PLGXR2 UTY-PLGXA2 UTY-PLGXE2 UTY-PLGXX2
BIALY-KLUCZ-USB 1 1 1 1 1 1 1

*1: Klucz sprzetowy podtaczany do portu USB w komputerze, na ktorym zainstalowane jest oprogramowanie sterujace System Controller lub System Controller Lite. Oprogramowanie mozna
uruchomic¢ wytacznie na komputerze z podpietym BIALYM-KLUCZEM-USB. Klucz nie jest wymagany dla zdalnego oprogramowania z poziomu programu VRF Explorer.
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

SYSTEM STEROWANIA - INTERFE)SY / KONWERTERY

Bramka BACnet®

UTY-ABGXZ1

BIALY-KLUCZ-USB
(klucz sprzetowy)

BACnet jest zarejestrowanym znakiem towarowym ASHRAE
ASHRAE nie wspiera, nie zatwierdza ani nie testuje
produktow na zgodnos¢ z normami ASHRAE. Za zgodnos¢
wymienionych produktow z wymaganiami normy ASHRAE
Standard 135" odpowiada BACnet International (BI). BTL jest
zarejestrowanym znakiem towarowym BACnet International

Sterowanie maks.

A

sieciami VRF

Sterowanie maks.

400 jednostkami

zewnetrznymi

Sterowanie maks.

]600jednostkami

wewnetrznymi

» Umozliwia podtaczenie srednich i duzych systemoéw BMS do systemu sieci VRF poprzez otwarty protokot
komunikacyjny BACnet®.

* Do jednej bramki BACnet® mozna podtaczy¢ maksymalnie 1600 jednostek wewnetrznych, tworzacych
4 sieci VRF (maksymalnie 400 jednostek wewnetrznych i 100 jednostek zewnetrznych w jednym
systemie sieciowym).

+ Umozliwia sterowanie i monitorowanie systemu sieci VRF za posrednictwem otwartego protokotu
komunikacyjnego BACnet®.

+ Kompatybilny ze standardem BACnet® (B-ASC)(normy ANSI/ASHRAE-135-2014).

+ Kompatybilny z BACnet® / IP poprzez Ethernet.

* Dostepne sa funkcje harmonogramu, alarmow i zdarzen, funkgja rozliczania kosztoéw zuzycia energii
oraz funkcja oszczednosci energii.

» Maty interfejs U10 USB umozliwia podtaczenie komputera do systemu sieci VRF. Komputer i interfejs USB
nie stanowig wyposazenia.

* Oprogramowanie dostepne jest w 7 réznych wersjach jezykowych: angielskiej, chifiskiej, francuskiej,
niemieckiej, hiszpanskiej, rosyjskiej i polskiej.

Przyktad instalagji

Stanowisko operatora
systemu BACnet® (B-OWS)

Sie¢ VRF 1
Rozdzielacz —

a8

Jedn. zewn.

Interfejs USB ™
(Nie stanowi
wyposazenia)

BACnet”®

Jedn. wewn.

' N 7

m" Oswietlenie
I =0 System zabezpieczen
=0

ﬁ System

przeciwpozarowy

Sie¢ VRF 2

q Interfejs USB
(Nie stanowi
wyposazenia)

Rozdzielacz

Bramka BACnet”
Jedn. wewn. Jedn. zewn.jerfejs USB (UTY-ABGXZ1) System
| (Nie stanowi o
E §§ wyposazenia) wentylagji
. = BIALY-KLUCZ-USB
: i Klucz sprzetowy e Przewd USB
L]

wyposazenia)

s | i transmisji (sie¢ VRF)
= [ thernet

Maks. 4 sieci VRF
*1:interfejs USB - interfejs sieciowy U10 marki Echelon®.

Wymagania sprzetowe

System operacyjny

* Microsoft® Windows® 7 Home Premium (wersja 32- lub 64-bitowa) SP1, Windows® 7 Professional (wersja 32- lub 64-bitowa) SP1
* Microsoft® Windows® 8.1 (wersja 32- lub 64-bitowa), Windows® 8.1 Pro (wersja 32- lub 64-bitowa)

* Microsoft® Windows® 10 Home (wersja 32- lub 64-bitowa), Windows® 10 Pro (wersja 32- lub 64-bitowa)

[Obstugiwane jezyki]

angielski, chifiski, francuski, niemiecki, rosyjski, hiszpanski i polski

CPU Intel® Core™ i3 2 GHz lub szybszy
Pamiec . m?n. 2 GB (dla W?ndows® 7 [wersja 32—bi_towa]) i )
+ min. 4 GB (dla Windows® 7 [wersja 64-bitowa], Windows® 8.1 oraz Windows® 10)
Dysk twardy min. 40 GB wolnej przestrzeni dyskowej
Monitor Rozdzielczos¢ min. 1024x768
» Gniazdo Ethernet (dostep do Internetu za posrednictwem sieci LAN)
* Gniazda USB (maksymalnie 5)
Interfejsy - 1 gniazdo USB wymagane dla podtaczenia biatego klucza USB/WibuKey
- Maksymalnie 4 gniazda USB wymagane dla podtaczenia interfejsu sieciowego Echelon® U10 USB
* Maksymalna ilos¢ wymaganych gniazd USB zalezy od zastosowanej konfiguracji systemu.
Dodatkowe

oprogramowanie

Adobe® Reader® 9.0 lub nowszy

«Interfejs sieciowy Echelon® U10 USB - TP/FT-10 Channel (nr modelu: 75010R) (Wymagany dla kazdej sieci VRF)

Zawartosc¢ opakowania

Nazwa

llos¢ Zastosowanie

BIALY-KLUCZ-USB

1 Zawiera oprogramowanie, instrukgje i licencje dla oprogramowania BACnet®.
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Interfejs BACnet®

UTY-VBGX

* Interfejs BACnet® umozliwia podtaczenie systemu VRF Fujitsu General do systemu BMS.

» Do jednego interfejsu BACnet® mozna podtaczy¢ maks. 128 jednostek wewnetrznych i 32 uktady chtodnicze.
« Kompatybilny ze standardem BACnet® (B-ASC)(normy ANSI/ASHRAE-135-2014)

» Kompatybilny ze standardem BACnet®/IP poprzez Ethernet.

Przyktad instalac

BACnet jest zarejestrowanym znakiem towarowym ASHRAE.
AASHRAE nie wspiera, nie zatwierdza ani nie testuje
produktow na zgodnosc z normami ASHRAE. Za zgodnosc
wymienionych produktow z wymaganiami normy ASHRAE
Standard 135" odpowiada BACnet International (BI). BTL jest
zarejestrowanym znakiem towarowym BACnet International.

Maks. 128 jednostek wewnetrznych
Maks. 32 uktady chtodnicze

Jedn. wewn. VRF

Interfejs BACnet®
Stanowisko operatora Oswietlenie ]:[H[ — (osprzet) Jedn. wewn. VRF

] Sieciq VRF systemu BACnet® (B-OWS) Sstem

R O et
zabezpieczen m bl

Sterowanie maks. System (g -
3 2 . przeciwpozarowy BACnhete®
UkaadaIT]I Rolety okienne Jedn. zewn. VRF

chtodniczymi

Sterowanie maks.

Sterowanie maks.

128 jednostkami
wewnetrznymi

Dane techniczne

128

Sterowanie maks. jednostkami wewnetrznymi Zasilanie 100+240V 50/60Hz, jednofazowe
llos¢ sterowanych uktadow chtodniczych 32 Pobor mocy (W) 4,6 (maks.)

llos¢ sterowanych sieci VRF 1 Wymiary (WxSxG) (mm) 59,6x270,4x176

llos¢ jednostek podtaczonych do 1 sieci VRF 4 Masa (g) 1200

Interfejs Wi-Fi do obstugi wielu protokotow

FG-TL-MBS16Z1

Nie jest wymagane oddzielne, zewnetrzne zasilanie

* Mozliwosc zastosowania dla 16 jednostek wewnetrznych.

<=
= -
< <
B
. o
Przyktad montazu 55
FG-TL-MBS1621 gg
(dia Svy;;?mow [dla systemu VRF] EQ
o=
w_
Sterowanie maks. V
16 jednostkami wewn. SN
18] E" 8| Sterownik domowy
Interfejs lub Smart hub
do obstugi do obstugi wielu Komputer
wielu. protokotow
protokotow

Dane techniczne

Zasilanie 9.do 36VDC, maks.: 140mA lub 24VAC, 50/60Hz, maks.: 127mA.*
Pobaor mocy (W) 1,7

Wymiary (WxSxG) (mm) 90x88x56

Masa (g) 330

*Zalecane: 24VDC.
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

SYSTEM STEROWANIA - INTERFEJSY / KONWERTERY

Router BACnet® / MODBUS®

FG-RTR-BAC32Z1 / FG-RTR-MBS3271

FG-RTR-BAC3271

Przekierowanie danych miedzy sieciami BACnet MS/TP i BACnet IP

* Przekierowanie danych miedzy sieciami BACnet MS/TP i BACnet IP.
* Przekierowanie danych miedzy sieciami Modbus RTU i Modbus TCP.

Przyktad montazu

300

(BAC net)
[typ BACnet]
BACnet IP BACnet MSTP
BMS/Sterownik Jednostka wewnetrzna
centralny
Router BACnet
Jednostka wewnetrzna
FG-RTR-MBS3221 |
(MODBUS) 1
1 Jednostka wewnetrzna
[typ MODBUS]
Modbus TCP Modbus RTU
BMS/Sterownik Jednostka wewnetrzna
centralny
Router MODBUS
Jednostka wewnetrzna
|_ —
: Jednostka wewnetrzna
Dane techniczne
Model FG-RTR-BAC32Z1 (MS/TP do IP) FG-RTR-MBS32Z1 (RTU do TCP)
llos¢ routowalnych urzadzen (maks.) 32 32
Zasilanie 9 do 36VDC lub 24VAC, 50/60Hz / 140mA 9do 36VDC lub 24VAC, 50/60Hz / 140mA
Pobor mocy (W) 17 17
Wymiary (WxSxG) (mm) 93x53x58 93x53x58
Masa (g) 150 150




Chmura urzadzen BACnet® / MODBUS®

FG-CLD-BMG4Z1 / FG-CLD-BMG8Z1 / FG-CLD-BMG16Z1 / FG-CLD-BMG32Z1

» Skuteczne narzedzie konfiguracyjne wspolne dla wszystkich bramek Intesis, zapewniajace integratorowi
zasoby niezbedne do prostej i niezawodnej konfiguracji oraz monitorowania systemu..

* Prosty i uzyteczny. To najlepsza charakterystyka chmury ST Cloud Web i Interfejsu uzytkownika.
Zawarto$¢ wszystkich widzetow mozna dostosowac do potrzeb uzytkownika. Integratory systemu oferuja
uzytkownikowi najlepsze mozliwe do$wiadczenia ze sterowania swoimi urzagdzeniami BACnet lub Modbus.

FG-CLD-BMG4/8/16/3271 .
Przyktad montazu

Sie¢ MODBUS

BMS/Sterownik

centralny Internet

Interfejs internetowy i uzytkownika
Oswietlenie ]‘:[ﬁ[ —

System zabezpieczen TOG —

System przeciwpozarowy il i m—

Narzedzie konfiguracyjne

Rolety okienne Intesis MAPS

*BMS: System Zarzadzania Budynkiem

Funkcje bramki

» Komunikacja BACnet IP/MSTP lub Modbus TCP/RTU.

* Mozliwos¢ podtaczenia maks. 32 urzadzen do kazdej bramki.

* Do 12 widzetdéw dla kazdego urzadzenia.

* Prosta konfiguracja urzadzen za pomoca narzedzia Intesis MAPS.

Ustugi wyzszego poziomu

» Komunikacja przemystowa teraz w ramach Automatyki Budynku.

« Szybka i skalowalna komunikacja w czasie rzeczywistym poprzez HMS HubTM.
« Petna kontrola i ochrona danych.

* Bezpieczne i zdalne aktualizacje w trakcie pracy aplikacji.

Funkcje systemu

* Intuicyjne monitorowanie i sterowanie urzadzeniami.

« System posiada wtasna aplikacje na urzadzenia z systemem i0S i Android oraz interfejs internetowy.
« Tworzenie wzorcow i wspotpraca z wieloma urzadzeniami towarzyszacymi.

* Kalendarz prezentujacy zaplanowane dzienne instalacje.

« System powiadomien na biezaco informuje o stanie systemu.

« Dzielenie urzadzen i zarzadzanie prawami dostepu.

» Zarzadzanie wieloma obiektami z poziomu wspolnego pulpitu.
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Dane techniczne

Model

FG-CLD-BMG4Z1

FG-CLD-BMG8Z1

FG-CLD-BMG16Z1

FG-CLD-BMG32Z1

llos¢ podtaczanych urzadzen BACnet (IP/ 4 8 16 3
MSTP) lub Modbus (TCP/RTU)

Zasilanie 9 do 24VDC 9 do 24VDC 9 do 24VDC 9 do 24VDC
Pobar mocy (W) 17 17 1,7 1,7
Wymiary (WxSxG) (mm) 93x53x58 93x53x58 93x53%58 93x53%58
Masa (g) 150 150 150 150
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

SYSTEM STEROWANIA - INTERFEJSY / KONWERTERY

Konwerter MODBUS® dia systemu vee

UTY-VMGX/ FG-TL-MBS16Z1

Konwerter MODBUS umozliwia petng integracje klimatyzatorow z siecig
MODBUS

» Kompaktowa i lekka konstrukgja.

* Bezposrednie potaczenia z siecig MODBUS.

+ Konwerter MODBUS umozliwia centralne monitorowanie i kontrole klimatyzatoréw za pomoca BMS lub
sterownika centralnego.

« Do sieci VRF mozna podtaczy¢ maksymalnie 9 interfejsow (UTY-VMGX). Jednoczesne sterowanie takimi
funkcjami jak Wk./WYt. lub ustawienia temperatury moze by¢ realizowane w kazdej strefie.

* Mozliwos¢ tatwego wykrycia zrodta btedu nawet gdy btad potaczenia wystapi
po zakonczeniu prac instalacyjnych.

UTY-VMGX

Podtaczenie maks.

9 jednostek
do jednej sieci VRF

Przyktad montazu

Sterowanie maks.

100 jednostkami
zewnetrznymi
Sie¢ MODBUS
Podtaczenie maks. T
. 1
_I 28 Jednostek BMS/Sterownik 1 Jednostka wewnetrzna VRF
centraln
wewnetrznych /
Dt - Konwerter MODBUS
Swietlenie T {]]]  m— ,
dla systemow VRF Jednostka wewnetrzna VRF
System zabezpieczen TQG —
System przeciwpozarowy Ll Y =—
Rolety okienne Jednostka zewnetrzna VRF
* BMS : System Zarzadzania Budynkiem System VRE
FG-TL-MBS16Z1
Sterowanie maks.
—I 6 ) ) Siec MODBUS
jednostkami :
WeW”QUznym' BMS/Sterownik : Jednostka wewnetrzna VRF
centralny
Sterowanie maks. ot . Konwerter MODBUS —
. . Swietlenie [ {f]  m— .
] 6 Jednostkaml dla systemow VRF Jednostka wewnetrzna VRF
Zewnqtrznynﬂ System zabezpieczen Z" —_—
System przeciwpozarowy L i e
Rolety okienne Jednostka zewnetrzna VRF
System VRF
* BMS : System Zarzadzania Budynkiem ystem
Dane techniczne
Model UTY-VMGX FG-TL-MBS16Z1
Zasilanie 220+240V, 50/60Hz 9 do 36VDC, maks.: 140mA lub 24VAC 50/60Hz, maks.: 127mA.*
Pobor mocy (W) maks. 2 17
Wymiary (WxSxG) (mm) 54x260x150 90x88x56
Masa (g) 1100 330

*Zalecane: 24VDC.
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Konwerter KNX® i systemu vrr

UTY-VKGX / FG-TL-KNX16Z1

UTY-VKGX

Sterowanie maks.

100 jednostkami
zewnetrznymi

Podtaczenie maks.

128 jednostkami
wewnetrznymi

FG-TL-KNX16Z1

Sterowanie maks.

16 jednostkami
wewnetrznymi

Sterowanie maks.

16 jednostkami
zewnetrznymi

Dane techniczne

Konwerter KNX stuzy do centralnego sterowania systemem

» Nowy Konwerter KNX umozliwia podtaczenie sterownika centralnego/domowego do systemu VRF Fujitsu
General.

* Do jednego Konwertera KNX mozna podtaczy¢ maksymalnie 128 jednostek wewnetrznych i 100 jednostek
zewnetrznych (UTY-VKGX).

Przyktad montazu

KNX

Sterownik centralny /
domowy

Konwerter KNX dla VRF

KNX

Sterownik centralny /
domowy

Konwerter KNX dla VRF

Model UTY-VKGX FG-TL-KNX16Z1

Zasilanie 220+240V, 50/60Hz 9do 36VDC, maks.: 140mA lub 24VAC 50/60Hz, maks: 127mA.*
Pobor mocy (W) 1,5 1,6

Wymiary (WxSxG) (mm) 54x260x150 90x88x56

Masa (g) 1200 340

*Zalecane: 24VDC.
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

SYSTEM STEROWANIA - INTERFE)SY / KONWERTERY

Wzmacniacz sygnatu

UTY-VSGXZ1

« Zastosowanie kilku wzmacniaczy pozwala na wydtuzenie linii transmisji nawet do 3600 m.
+ W jednym systemie VRF mozna podtgczy¢ maksymalnie 8 wzmacniaczy sygnatu.
» Wzmacniacz sygnatu jest niezbedny:

(1) jezeli taczna dtugosc linii transmisji przekracza 500 m.

(2) jezelitaczna ilos¢ urzadzen podtaczonych do linii transmisji przekracza 64 jednostki.

Przyktad instalagji

o [l et s
Wzmacniacz sygnatu AB+BD+B(<500 m

Dane techniczne

Model UTY-VSGXZ1

Zasilanie 208+240V, 50/60Hz, jednofazowe
Pobar mocy (W) 4,5

Wymiary (WxSxG) (mm) 67x288x211

Masa (g) 1500

Konwerter sieciowy LoNWorks®

UTY-VLGX

« Urzadzenie pozwalajace na podtaczenie systemu VRF do otwartej sieci LONWORKs® w celu zdalnego
zarzadzania matymi oraz srednimi systemami BMS i systemem VRF.

+ System VRF moze by¢ centralnie sterowany lub monitorowany z systemu LoNWoORKs® poprzez konwerter
sieciowy UTY-VLGX.

« Do jednego konwertera sieciowego LoNWORKs® mozna podtaczy¢ maks. 128 jednostek wewnetrznych.

Podtaczenie maks. PI'ZYk’I'ad inStalaCji
4 interfejsy do BMS

Sterowanie maks.

100 jednostkami Konwerter

zewnetrznymi Stanowisko Oswietlenie | fff  —— sieciowy Jedn, wewn. VRE

sterowania budynkiem LONW ®
o System ONWORKS
(system LONWORKS®) seberpiecren m? —_—

Maks. 128 jednostek wewnetrznych

Maks. 100 jednostek zewnetrznych
1
1 Jedn. wewn. VRF
1

Sterowanie maks.
H : System przeciwpozarowy (L W e Siec I
V1e2W8n thergr?yos’]tlka m Rolety okienne — Jedn. zewn. VRF

Dane techniczne Specyfikacja transmisji (po stronie BMS)
_ UTY-VLGX Predkos¢ transmisji 78 kbps
Zasilanie 208+240V, 50/60Hz, jednofazowe Typ magistrali FT-X1 (marka Echelon®)
Pobar mocy (W) 4,5 Topologia dowolna
Wymiary (WxSxG) (mm) 67x288x211 ) brak
Rezystor koncowy ‘est dot Koy sieci
Masa (g) 1500 (jest dotaczany na koncu sieci)
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

SYSTEM STEROWANIA

Lista systemoOw sterowania dia systemow Split/ Multi Split

Jednostka wewnetrzna

Scienne
Nawiew Nawiew

stronny obwodowy

306

Czynnik
Seria TOP NEDI )] Seria STANDARD Seria El
Typ REFRGERANT SYG SYG SYG ASYG

ASYG
12KXCA

ASY
07/09/12/14
KGTE

ASY(
07/09/12/14
KETE, KETE-B

ASY
ASYG
07/09/12/14
KMCE 18/24KMTE

ASYG
30/36KMTA

AUXG
18/22124130/

XG
09/12/14/
18122124 36/45/54

ARXG
09/12/14/18
KLLAP

%)
5}
E
E
= L ()
e
[ ]
]
UTY-RLRY+
UTY-TWRXZ2 LU
y [ ]
Pilot UTY-RCRYZ1+ °
przewodowy UTY-TWRXZ2 UTY-RCRYZ1
L]
UTY-RVNYM
L]
UTY-RNNYM
o] ]
Prosty pilot s2 UTY-RSRY o
przewodowy ) —_ UTY-RHRY+ UTY-RSRY, UTY-RHRY, UTY-RSNYM
typ 2-2yfowy  typ 3-zytowy UTY-TWRXZ2
Sterownik
centralny
Pilot bez- o
przewodowy UTY-LNTY
i=
typ kana+ov@y typ kasetonowy
Zestaw
odbiornika
podczerwieni
zpilotem bez-
przewodowym
F ° o
- UTY-LBTYC UTY-LBTYM




ednostka wewnetrzna edn. zewnetrzna
d 6!

Kanatowy jednofazowe

Przypodtogow Przysufitow 5/6/3
Sithiicpi? Stz Wysoki sprez W e Y v ARy Kanatowy M Kana’rowyS m pomieszcze
mpact & Comfort) (standard) kasetonowy multi pllt

ARXG22KMLB, T T
NANgI1240 ARXG ARXG 18238301 ASYG AUXG
30/36/45/54 24130/36/45 45/54KHTB A 36/45/54 22KMTE 07KVLA QU s oTLLAP OGRS
KHTAP KMLA KRTA
ARYG ARYG AOYG45LBLAG
6OLHTA 72/90LHTA AOYG4SLBTS

° °
° ° ° °
UTY-RNRYZS5+ UTY-RNRYZ5+
UTY-RNRYZS UTY-RNRYZS TTVTWRYA UTY-RNRYZS UTYTWRY) UTY-RNRYZS
° °
° ° ° °
UTY-RLRY+ UTY-RLRY+
UTY-RLRY UTY-RLRY TYIWRYS UTY-RLRY UTYAWRY 22 UTY-RLRY
° ° > ° O °
UTY-RCRYZ1+ UTY-RCRYZ1+
UTY-RCRYZ1 UTY-RCRYZ1 UTVEWREG UTY-RCRYZ1 UTY-TWRXZ2 UTY-RCRYZ1
° ° °
UTY-RVNYM UTY-RVNYM UTY-RVNYM
° ° °
UTY-RNNYM UTY-RNNYM UTY-RNNYM
° ° o ° [)
° ° UTY-RSRY UTY-RSRY UTYIRSRY UTY-RSRY UTY-RSRY
UTY-RSRY, UTY-RHRY, UTY-RSNYM UTY-RSNYM UTY-RHRY UTY-RHRY+ TTVIRARY UTY-RHRY+ UTY-RHRY
UTY-RSNYM UTY-TWRXZ3 UTY-TWRXZ2 UTY-RSNYM
°
UTY-DMMYM1*3 o
(KBTAS) <=
UTY-DMMYM*3 <Z( =
=
(LBLAG, LBT8) =3
oo
oo
=S
ng
=0
v
° E <
UTY-LNTY s
°
UTY-LRHYM
° ° ° ° °
UTY-LBTYM UTY-LBTYM UTY-LBTYH UTY-LBTYM UTY-LBTYM

*Dla serii KL nie s dostepne zadne akcesoria opcjonalne.
*1: Mozliwos¢ zastosowania wytacznie po odtaczeniu interfejsu Wi-Fi (UTY-TFSXF2). *2: Mozliwo$¢ zastosowania wytgcznie po odtaczeniu interfejsu Wi-Fi (UTY-TFSXZ1).
*3: Warunki nalezy omowic z dystrybutorem.
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

SYSTEM STEROWANIA

Lista systemoOw sterowania dia systemow Split/ Multi Split

Jednostka wewnetrzna

Scienne

Seria TOP Seria DESIG Seria STANDARD

Czynnik
Seria ECO
Nawiew 4-stronny

Nawiew Nawiew
4-stronny obwodowy
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ASYG
12KXCA

07/09G/l 2/1 4

07/09/12/14
KETE, KETE-B

07/09/1(2/ 14

18/24KMTE 30/36KMTA

09/12/14/ 18/22/24/30/
18/2 36/45/54
KVLA KRLB

ASYG
18/24KLCA

ARXG
09/12/14/18
KLLAP

5
g
&
2 |Konwerter (] L] o
= |MODBUS UTY-VMSX UTY-VMSX*! UTY-VMSX
El
=
(]
El
=
[ ]
Interfejs ° [ ]
FG-RGMBS1Z1
MODBUS FG-AGMBS1Z1 FG-AGMBS1Z1 FG-ACMBS1Z1
zHacze pilota zhacze (N
3-zytowego
Konwerter ° [ ] [ ]
KNX UTY-VKSX UTY-VKSX*! UTY-VKSX
L]
° [ ]
FG-RGKNX1Z1
FG-ACGKNX1Z1 FG-AGKNX1Z1
2tacze pilota ZHacze N FG-AGKNX1Z1
3-zytowego
Interfejs
KNX
° o [ ]
FG-IR-KNX1Z1+| FG-IR-KNX1Z1+
na podczerwien LA UTY-LBTYC | UTY-LBTYM
M hd
W standardzie UTY-TFSXZ1
zhacze pilota 3-2ytowego  zlacze (N
zHacze (N
[ ]
UTY-TFSXF2
° [ ]
FG-RCWIF1Z2
FG-AGCWIF1Z1
ZHacze pilota sHacze N REAEUIA
3-2ylowego
Interfejs
WiFi
° L] L]
FG-IR-WIF1Z1+ | FG-IR-WIF1Z1+
na podczenuien FCARWIRIZT UTY-LBTYC | UTY-LBTYM
° [ ]
FG-RCWMP1Z1
FG-AGWMP1Z1 FGACWMPIZ1
zhacze pilota zhacze ON
3-2ytowego
° ] ]
FG-IR-WMP1Z1+|FG-IR-WMP1Z1+
na podczenwien FOARWIMPIZT UTY-LBTYC | UTY-LBTYM
Zewnetrzny ° ° ° °
przetacznik . x UTY-TERX+ . T X
funkgi UTY-TERX+UTY-TWRXZ2 UTY-TWRXZ2 UTY-TERX+UTY-TWRXZ2 UTY-TERX
Konweter O UTV-;TGX* O ®
sieciowy UTY—WGX:HEV—TWRXZZ UTYTWRXZ2 lub UTV—VTGX+HTV—TWRXZZ UTY-VTGX
dlasplic . . UTY-VTGXV+ UTY-VTGXV
Zasilanie DC  Zasilanie AC UTY-VTGXV+UTY-TWRXZ2 UTYTWRXZ2 UTY-VTGXV+UTY-TWRXZ2




Jedn. zewnetrzna

Jednostka wewnetrzna

Kanatowy

Przypodtogow Przysufitow
Wysoki sprez - W e Y v nny kaszt‘::z:ltcy»wy Kanatowy M Kanatowy Slim -

Sredni sprez Sredni sprez
mpact & Comfort) (standard)

ARXG ARXG22KMLB, ABYG -
12/14118122/241 ARXG ARXG 18122124130/ ASYG AUXG ARXG
30/36/45/54 24130/36/45 45/54KHTB 36/45/54 22KMTE 07KVLA QU s 07KLLAP OGRS
KHTAP KMLA KRTA
ARYG ARYG
60LHTA 72/90LHTA
° ° ° ° ° °
UTY-VMSX UTY-VMSX UTY-VMSX*2 UTY-VMSX UTY-VMSX*! UTY-VMSX
° ° ° ° °
FG-RCMBS1Z] FG-RCMBS1Z] FG-RCMBS1Z]
FG-ACMBSIZ] FG-RCMBSIZT | 6 aCMBS1Z] FEACREIZ] FG-ACMBS1Z]
° ° ° ° ° °
UTY-VKSX UTY-VKSX UTY-VKSX*2 UTY-VKSX UTY-VKSXH! UTY-VKSX
° ° ° ° °
FG-RCKNXIZ] FG-RCKNXIZ] FG-RCKNXIZ]
FG-ACKNX1Z] FGRGKNXIZY - e6 acknXIZ1 RGEGKZ FG-ACKNX1Z1
° ° N ° N °
FG-IR-KNX1Z1+ FG-IR-KNX1Z1+ FG-IR-KNX1Z1+ FG-IR-KNX1Z1+
UTY-LBTYM UTY-LRHYM FGARKNXIZ 7y (BTyH Rz UTY-LBTYM
° ° ° °
UTY-TFSXZ1 UTY-TENXZ] UTY-TFSXZ1 UTY-TFSXZ1
°
UTY-TFSXF2
° ° ° ° °
FG-RCWIFIZ2 FG-RCWIFIZ2 FG-RCWIFIZ2
FG-ACWIFIZ] FGREWIFIZZ | b6 acwiF1Z] REAEUIA FG-ACWIFIZ]
° ° o ° o ° <
FGIRWIFIZ1+ FGIRWIFIZ1+ FGIRWIFIZ1+ FGIRWIFIZI+ ==
UTY-LBTYM UTY-LRHYM eI UTY-LBTYH eI UTY-LBTYM <Z,: g
=5
=i
oo
E (=]
<<
s
o o ° o ° sS
FG-RCWMPIZ] FG-RCWMPIZ] FG-RCWMPIZ] rep
FG-ACWMP1Z] FGREWMPIZT | 6 Acwmpiz) FGAGWMRIZ] FG-ACWMP1Z1 =
&
° ° o ° N °
FG-IRWMPIZ1+ FG-IRWMPIZ1+ FG-IRWMPIZ1+ FG-IRWMPIZ1+
UTY-LBTYM UTY-LRHYM RN UTY-LBTYH Gzl UTY-LBTYM
° °
° ° °
UTY-TERX+ UTY-TERX+
UTY-TERX i UTY-TERX s UTY-TERX
o °
o UTY-VTGX+ ° UTYVTGX+ °
UTY-VIGX UTY-TWRXZ3 UTY-VIGX | UTYTWRXZ2lub UTY-VTGX
UTY-VTGXV UTY-VTGXV+ UTY-VTGXV UTYATOXV UTY-VTGRV
UTY-TWRXZ3 A

*Dla serii KL nie s dostepne zadne akcesoria opcjonalne.
*1: Mozliwos¢ zastosowania wytacznie po odtaczeniu interfejsu Wi-Fi (UTY-TFSXF2). *2: Mozliwo$¢ zastosowania wytgcznie po odtaczeniu interfejsu Wi-Fi (UTY-TFSXZ1).
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

SYSTEM STEROWANIA

Lista systemoOw sterowania dia systemow VRF

Czynnik

Nawiew 1-stronny

004/007/009/

Jednostka wewnetrzna

Nawiew y

Kasetonowy

Nawiew 3D

Zwarty / standardowy|

AUXB AUXK ARXK
004/007/009/ o 8’7(;'2"4";‘03 o 018/024/030/ 004/007/009/
012/014/018/ 034/036/045/ 012/014/018/

024GLEH (Al 054GLGH 024

AUXS
018/024
GLEH

Kanatowy

ARXD
007/009/012/
014/018/024

GLEH

Niski sprez Sredni sprez

M Slim
(zpomp.skropli (zpomp.skroplin)

ARXD
04GALH

ARXA
024/030/
036/045

GLEH

%)
=
E
=
[ ]
UTY-RNRYZS
Sterownik °
przewodowy UTY-RLRY
[ ]
UTY-RCRYZ1
[ ]
Prosypiot ° UTY-RSRY °
pr‘z’:“fupdgwy 2 UTY-RSRY UTY-RHRY UTY-RSRY
typ 2-2ytow typ 3-2viow UTY-RHRY UTY-RSKY UTY-RHRY
yp 2-zyrowy Yp 3-zytowy UTY-RHKY
Pilot bez- [ ]
przewodowy UTY-LNHY
Odbiornik Tl ° (] (] (] ° o
podczerwieni = UTY-TRHX UTY-LBHXD UTY-TRHX UTB-YWC UTY-TRHX UTY-TRHX
Sterownik °
centralny UTY-DCGYZ2
el .
UTY-DTGYZ1
Controller
System
Controller, [ )
System UTY-APGXZ1, UTY-ALGXZ1
Controller Lite
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Jednostka wewnetrzna

Praypodiogowy Scienny
i -

i Rl Zewnetrzny Uniwersalny Przysufitowy Zewnetrzny Zewnetrzny
NG NG MO

ARXC AGYA AGYE ABYA ABYA
036/072/ ARXC 004/007/ 004/007/ 012/014/ 030/036/
090/096 45/60 GTEH 009/012/014 009/012/014 018/024 045/054

GTEH GCGH GCEH GTEH GTEH

ASYA ASYE
004/007/009 004/007/009
GCGH GCEH

ASYA ASYE ASYA ASYA
012/014GCGH 012/014GCEH 18/24GBCH 030/034GTEH

°
UTY-RNRYZS5

[ ]
UTY-RLRY

[ ]
UTY-RCRYZ1

[ ) [
[ ] UTY-RSRY [ ] UTY-RSRY [ ]
UTY-RSRY UTY-RHRY UTY-RSRY UTY-RHRY UTY-RSRY
UTY-RHRY UTY-RSKY UTY-RHRY UTY-RSKY UTY-RHRY
UTY-RHKY UTY-RHKY
[ )
UTY-LNHY
[ ] ]
UTY-TRHX UTB-YWC
<=
= -
=
<=
=3
oo
=Za
&S
o
=0
wwv
° 5
UTY-DCGYZ2 >
wv

[ ]
UTY-DTGYZ1

°
UTY-APGXZ1, UTY-ALGXZ1
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

312

SYSTEM STEROWANIA

Lista systemoOw sterowania dia systemow VRF

Jednostka wewnetrzna
Kasetonowy Kanatowy

Czynnik Niski sprez Sredni sprez

Nawiew 1-stronny Nawiew 3D |Zwarty / standardowy| T " M slim
¥ [——— (zpomp.siaopln)

ARXD
AUXV AUXB AUXK ARXK ARXA
004/007/009/ o?z%g ) 004/007/009/ Slal0ot030 018/024/030/ |  004/007/009/ ARXD %‘11’,%‘:%’,%‘21’ 024/030/
012/014/018/ L 012/014/018/ o 034/036/045/ |  012/014/018/ 04GALH o 036/045
024GLEH 024GLEH G 054GLGH 024GLGH GLEH

=)
g
) [
< UTY-ABGXZ1, UTY-VBGX
=
=}
2 |Bramka
2 | BACnet
@
=3
° L]
FG-AC-BAC1Z1 FG-AC-BACIZ1
zhacze (N
Konwerter
sieciowy °
for UTY-VLGX
LONWORKS
L] L]
UTY-VMSX UTY-VMSX
Konwerter
MODBUS
o
TY-VMGX
FG-TL-MBS16Z1
Interfejs [ (] °
MODBUS FG-AC-MBS1Z1 FG-RCMBS1Z1 FG-AC-MBS1Z1
tacze pilota zhacze (N
3-2ytowego
° L]
UTY-VKSX UTY-VKSX
Konwerter
KNX
L]
UTY-VKGX
FG-TL-KNX16Z1
L] L] L]
FG-ACKNX1Z1 FG-RCKNX1Z1 FG-AC-KNX1Z1
Zgcze pilota Ztacze (N
_ 3-2ytowego
Interfejs
KNX
° L]
[ L] L L
FG-IR-KNX1Z1+ FG-IR-KNX1Z1+
FG-IR-KNXTZ1+UTY-TRHX FG-IR-KNX1Z1 FG-IR-KNX1Z1+UTY-LBHXD UTY-TRHX UTB-YWC FG-IR-KNX1Z1+UTY-TRHX
IR type
o)
[ L
UTY-TFSXZ1 UTY-TFSXZ1
zhacze (N
l L L L
FG-ACWIF1Z1 FG-RCWIF1Z2 FG-ACWIF1Z1
Ztgcze pilota Zhacze (N
3-zytowego
° L]
Interfejs (] [ [ L]
" FG-IR-WIF1Z1+ FG-IR-WIF1Z1+
WiFi » FG-IR-WIF1Z1+UTY-TRHX FG-IR-WIF1Z1 FG-IR-WIF1Z1+UTY-LBHXD UTY-TRHX UTB-YWC FG-IR-WIF1Z1+UTY-TRHX
na podczerwien
FG-ACWMP1Z1 FG-RCWMP1Z1 FG-ACWMP1Z1
ztacze pilota tacze (N
3-zytowego
° ° ° ° L] L]
FG-IR-WMP1Z1+ FG-IR-WMP1Z1+ FG-IR-WMP1Z1+
» FG-IR-WMP1Z1+UTY-TRHX FG-IR-WMP1Z1 FG-IR-WMP1Z1+UTY-LBHXD UTY-TRHX. UTBYWC UTY-TRHX
na podczerwien
Zewnetrzny
r °
przetacznik UTY-TERX
funkgi




Wysoki sprez

Normal

ARXC
036/072/ ARXC
090/096 45/60 GTEH
GTEH

AGYA
004/007/
009/012/014
GCGH

Zewnetrzny
zawor EEV

Zewnetrzny
zawér EEV

Zewnetrzny
zawér EEV

= -

AGYE ABYA ABYA

004/007/ 012/014/ 030/036/ (B ol ASYA ASYE

009/012/014 018/024 045/054 OOAé‘)(%7':009 004/0[)((:;:009 012/014GCGH 012/014GCEH
GCEH GTEH GTEH

(]
UTY-ABGXZ1, UTY-VBGX

ASYA
18/24GBCH

ASYA
030/034GTEH

° °
FG-ACBACIZT FG-ACBACIZI
°
UTY-VLGX
° °
UTY-VMSX UTY-VMSX
°
UTY-VMGX
FGTL-MBST621
° ° °
FG-ACMBS1Z] FG-RCMBSIZ] FG-ACMBS1Z]
° °
UTY-VKSX UTY-VKSX
°
UTY-VKGX
FG-TLKNX16Z1
° ° °
FG-ACKNX1Z] FG-RCKNX1Z1 FG-ACKNX1Z]
° ° .
FG-RKNXIZI+ | FGIRKNXIZI+
UTB-YWC UTY-TRHX EGRAAZ]
° °
UTY-TRSXZ1 UTYTFSXZ1
° ° °
FG-ACWIFIZI FG-RCWIF1Z2 FG-ACWIFIZ]
° ° °
FG-RWIFIZI+ | FGIRWIFIZI+
UTB-YWC UTY-TRHX REAUIFE)
° ° °
FG-ACWMP1ZT FG-ACWMPIZ] FG-ACWMPIZ]
° ° .
FGIRWMPIZI+ | FG-IRWMPIZI+
UTBYWC UTY-TRHX RN

(]
UTY-TERX
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

AKCESORIA OPCJONALNE

Dostepne akcesoria opcjonalne umozliwiaja prawidtowa instalacje wybranej

jednostki wewnetrznej, dostosowana do warunkow montazowych.

314

Akcesoria opcjonalne

dla modeli kasetonowych

Typ zwarty

kasetonowy

Typ Typ kasetonowy
kasetonowy Zhawiewem

obwodowym

NOWOSC 0

Typ zwarty Typ
kasetonowy kasetonowy

|

Typ zwarty
kasetonowy

Typ kasetonowy

« I 4
Indoor unit
950
X W |Panel 600
fooo! ~ (mm)

N

Panel spacer

Czujnik obecnosci

Czujnik obecnosci wykrywa ruch
0s6b przebywajacych w pomieszcze-
niu i na tej podstawie requluje
temperature i wydajnosc.

Maskownica

Wybdr maskownic, odpowiednio
do wnetrza. Oferta obejmuje
réwniez maskownice dla jednostek
o wymiarach dostosowanych

do siatki sufitu podwieszanego.

Filtr z jonami srebra

Dzieki zastosowaniu filtra z jonami
srebra powietrze w pomieszczeniu jest
wolne od wiruséw, bakterii i plesni.*

Modut podtaczenia powietrza
zewnetrznego

Swieze powietrze doprowadzane jest
przez wentylator, podtaczony za pomoca
zestawu przytaczeniowego I/0.

Izolacja dla pomieszczen

o wysokiej wilgotnosci

Typ zwarty kasetonowy / kasetonowy
Izolacja do stosowania w miejscach
wystepowania wysokiego

poziomu wilgoci.

Ostona wylotu powietrza
Specjalna ostona umozliwia zakrycie
jednego z wylotéw powietrza.

Szeroki panel

Jezeli klimatyzator montowany jest
w waskiej przestrzeni nad sufitem,

panel pozwala zakry¢ ewentulang

szczeline miedzy sufitem

i maskownica.

Podktadka pod panel

Jezeli przestrzen nad sufitem

jest ograniczona i jednostka
wystaje poza powierzchnie sufitu,
dodatkowy panel pozwoli zachowat
estetyczny wyglad.

Przeglad akcesoriow opcjonalnych

dla systemow Split, Multi Split i VRF

Akcesoria opcjonalne

Dla serii V-IV

Zestaw czujnika
cisnienia

pozwala zwiekszyc¢ réznice
poziomoéw do 110 m

Akcesoria opcjonalne

typ przypodtogowy

Zestaw do zabudowy

Zestaw do montazu
@ jednostki w czesciowej
zabudowie $ciany.

Filtr z jonami srebra
Dzieki zastosowaniu filtra
zjonami srebra powietrze

w pomieszczeniu jest wolne
od wirusow, bakterii i plesni*



Zestaw przytgczeniowy
wejscia-wyjscia

Zestawy przewodow

do podtaczenia zewnetrznych
urzadzen do ptytki klimatyzatora.

Tréjniki i rozgatezniki
Elementy rozdzielajace w miejscu
taczenia kliku jednostek
w systemach Multi i VRF.

Zewnetrzny zasilacz
Zewnetrzny zasilacz zabezpiecza
system przed brakiem zasilania.

Akcesoria opcjonalne

typ kanatowy i przysufitowy

Kratka z automatyczna zaluzja
Proste, ptaskie zaluzje automa-
tyczne zapewniajg komfortowy
nawiew oraz doskonale harmoni-
zujq z wystrojem wnetrz.

Czujnik pomieszczeniowy
Poprawa komfortu w pomieszczeniu
dzieki pomiarowi temperatury

w dowolnym miejscu.

Filtr z jonami srebra

Dzieki zastosowaniu filtra z jonami
srebra powietrze w pomieszczeniu jest
wolne od wirusow, bakterii i plesni*

Filtr o wydtuzonej
zywotnosci

Filtr zapewnia efektywne
gromadzenie pytu i kurzu. Filtr
charakteryzuje sie wydtuzonym
okresem eksploatadji.

Ksztattki

Dostepne dla modeli przysufi-
towych i kanatowych o $rednim
sprezu, umozliwiajg podtaczenie
dodatkowych kanatow.

Pompka skroplin
Mechanizm umozliwiajacy
przepompowanie skroplin
na zadang wysokosc.

Elementy przytaczeniowe

Dla modeli sciennych

Dla modeli sciennych

Dla modeli kanatowych
i kasetonowych

Zestaw przytaczeniowy
Zestaw niezbedny w celu
podtaczenia do jednostki
wewnetrznej przewodow
zewnetrznych wejsc¢/wyjs¢
i pilota przewodoweqgo.

Dodatkowe rozszerzenie
wejsc/wyjsc

Dla modeli sciennych,
kanatowych lub kasetonowych.
Modut wymagany w przypadku
korzystania z funkgji
zewnetrznych wejsc¢/wyjsc.

Obudowa i uchwyt modutu
rozszerzen wejs¢/wyjsc
Elementy montazowe

dla dodatkowego rozszerzenia
wejsc/wyjsc.

*Nie jest to wynik eksperymentu w rzeczywistym srodowisku uzytkowania. Filtr z jonami srebra hamuje aktywnos¢ lub rozwoj mikroorganizmow, ale nie chroni przed infekcja.
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

AKCESORIA OPCJONALNE

Filtr z jonami srebra
UTR-FA16-5/ UTR-FA13-3 / UTR-FA03-5 / UTD-HFAA / UTD-HFRA / UTD-HFTA / UTD-HFTB /

UTD-HFTC/UTD-HFNC/ UTD-HFNB / UTD-HFNA / UTD-HFND / UTD-HFKB / UTD-HFKA

Dzieki zastosowaniu filtra z jonami srebra powietrze w pomieszczeniu
jest wolne od wirusow, bakterii i plesni.

(Nie jest to wynik eksperymentu w rzeczywistym $rodowisku uzytkowania. Filtr z jonami srebra hamuje

Dla modeli sciennych / aktywnos¢ lub rozwdj mikroorganizmoéw, ale nie chroni przed infekdja.)

przypodtogowych
UTR-FAT6-5 / UTR-FA13-3
UTR-FAO3-5
Dla modeli kasetonowych Filtr z jonami srebra hamuje aktywnosc¢ wiruséw*1, bakterii*2 i plesni*3
VD HIAATUTD-HTRA przechwyconych przez filtr.
Dla modeli kanatowych (Skuteczny tylko gdy mikroorganizmy zostang zatrzymane na filtrze z kurzem lub kroplami)
UTD-HFTA/ UTD-HFTB %
UTD-HFTC/ UTD-HFNC o h
UTD-HFNB / UTD-HFNA .
UTD-HFND / UTD-HFKB wx "“o *  — artr;%mg;me
UTD-HFKA Bakterla P.I gm. Wirusy mikroorganizmu wzrostu*!

Jon srebra

v @ @ 6y € @
e N
rzerwa miedzy warstwami tkanin
T L "W""W’"’W""WW “““ UL Ww//// “““ i
’| Jony srebra przedostaja sie do mikro- 2 Jony srebra zachodzg w reakcje Jony srebra zaktocajq aktywnosc tych
organizmu przez aktywny transfer. z enzymami metabolizujgcymi enzymow i w efekcie hamuja rozwoj

mikroorganizmu. mikroorganizmu.

Jon srebra

*1 [Instytucja badawcza] Centrum Badawcze Nauk Srodowiskowych Kitasato [Raport z badar] Nr 2020_0408 [Badany wirus] Aktywnos¢ bakteriofagu wobec
pateczki okreznicy

Qbeta NBRC 20012 (typ 1) [Metoda badawcza] Badanie antywirusowe dla produktow tekstylnych (JIS L 1922)
[Wyniki badania] Skutecznos¢ hamowania wzrostu: 99% w ciggu 24 godzin. Nie testowano pod wzgledem zapobiegania przenoszenia SARS-CoV-2.

*2 [Instytucja badawcza] Centrum Badawcze Nauk Srodowiskowych Kitasato [Raport z badar] Nr 2020_0409 [Badany wirus] Pateczka okreznicy NBRC 3972
(typ 1) [Metoda badawcza] W oparciu o metode testowania dziatania przeciwbakteryjnego i skutecznosci w produktach tekstylnych (JIS L 1902)
[Wyniki badania] Rozwoj badanej bakterii zostat zahamowany w ciggu 24 godzinnego badania

*3 [Testing organization] Centrum Badawcze Nauk Srodowiskowych Kitasato [Raport z badan] Nr 2020_0410 [Badany grzyb] Kropidlak czarny NBRC 105649
iinne grzyby (3 typy) [Metoda badawcza)] Badanie antygrzybiczne (JISZ 2911)
[Wyniki badania] Rozwoj grzybow zostat zahamowany w ciggu 28 dni badan

Filtr jest prosty w demontazu* i mozna go myc¢ recznie.
(*tylko modele $cienne i przypodtogowe)

Filtr z jonami srebra

Prosty Dostateczny
. efekt ochronny
. . nawet po
x I demontaz wielokrotnym
filtra czyszczeniu.*
4
4

% * mozna myc recznie

*4 Zaleca sie mycie reczne lub odkurzanie raz na 3 miesigce. Czestotliwos¢ czyszczenia zalezy od warunkow uzytkowania.
Dane techniczne

Dla modeli $ciennych / przypodtogowych Dla modeli kasetonowych
UTR-FA16-5 UTR-FA13-3 UTR-FA03-5 UTD-HFAA UTD-HFRA
Wymiary netto (WxSxG) mm 35x210%6 50x364x6 43x272x6 350x125%6 550x136x6
Masa qg 2 2 2 7 23
llos¢ 2 2 2 1 1

dla modeli kanatowych
UTD-HFTA UTD-HFTB UTD-HFTC UTD-HFNC UTD-HFNB UTD-HFNA UTD-HFND UTD-HFKB UTD-HFKA

Wymiary netto (WxSxG) mm | 29070<6 | 3907056 | 500700 | 62088x6 | 420<88x6 | 620<88x6 | S00:79+6 | 420<125+6 | 620x108+6

Masa q 6 8

10 8 10 16 12 16 20
3 1 2 2 2 2 2

llos¢ 2 2
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Kratka z automatyczng zaluzja

UTD-GXTA-W / UTD-GXTB-W / UTD-GXTCW

Proste, ptaskie zaluzje automatyczne zapewniajg
komfortowy nawiew oraz doskonale harmonizujg
z wystrojem wnetrz.

Zamknieta zaluzja Otwarta zaluzja

Elastyczne sterowanie

Kratka wywiewna

* Wspétpraca z jednostka wewnetrzng 2 automatyczng

Obstuge zaluzji automatycznych mozna zaluzja
zsynchronizowac z pilotem jednostki
wewnetrznej. ﬂ ‘
* Automatyczne wachlowanie géra-dé+ = “ /l
* Automatyczny kierunek nawiewu = trEEEEREREL P
oraz automatyczne wachlowanie.
* Mozliwos¢ ustawienia jednego z 4 stopni.

Typ kanatowy

1
 Automatyczne zamykanie zaluzji Pilot przewodowy Pilot ]f///’%\
Po zatrzymaniu pracy jednostki bezprzewodowy
wewnetrznej zaluzja zamknie

sie automatycznie.

Wymiary

W2 Jednostki: mm
‘ ‘ Ramka montazowa

Kratka
UTD-GXTA-W | 683 | 645

UTD-GXTB-W | 883 | 845 | 180 | 148 9 84
UTD-GXTCW | 1083 | 1045

H1 H2

<=
Kompatybilne jednostki wewnetrzne ARYGO7/09LLTA %%
ARYG12/14LLTB ARYG18LLTB =5
ARXG09/12/14KLLAP ARXG18KLLAP =
ARYGO07/09/12/14LSLAP ARYG18LSLAP 22;223%23::53 Eg:: \\;EE)) Eg
ARXD007/009/012/014GLEH (dla VRF) ARXDO18GLEH (dla VRF) = b
ARXK004/007/009/012/014GLEH (dla VRF) ARXKO18GLEH (dla VRF) QL <
ARXDO4GALH (dla VRF) =
Zasilanie Podtaczenie do modutu sterowania jednostki wewnetrznej
Mocowanie kratki z zaluzjami Mocowanie $rubami do ksztattki lub kanatu prostokatnego
Ograniczenia dtugosci kanatu m
przytaczeniowego (maks. dtugosc kanatu miedzy jednostka wewnetrzng i kratka)
m”;'aﬁr)y netto mm 180x683x(84+9) 180x883x(84+9) 180x1083x(84+9)
" netto kg 2,0 (4,4) 2,5(5,6) 3,0(6,7)
asa
brutto (Ibs) 3,0(67) 3,5(7,8) 4,0 (8,9)
Kolor biaty
Silnik zaluzji silnik krokowy
Akcesoria ramka montazowa, itp.
biodseni °C 18do 32
chtodzenie
Zakres temperatur % RH maks. 80%
pracy
grzanie °C 16 do 30
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

AKCESORIA OPCJONALNE

Zestaw czujnika cisnienia

UTY-SPWX

Elastycznos¢ montazu

Standardowa réznica poziomow miedzy jednostka zewnetrzna i wewnetrzng wynosi 50 m dla serii V-1V, ale
dzieki zainstalowaniu zestawu czujnika ci$nienia mozliwe jest jej wydtuzenie do 110 m.

(*Produkt ten przeznaczony jest wytacznie do podtaczenia z serig V-1V. Dodatkowo, zestaw mozna podtaczyc
wytacznie do jednostki z kompatybilnym oprogramowaniem.)

Catkowita dtugos¢ instalacji

Maks. 1 000 m I

Catkowita dtugos¢ instalacji

Maks. 1 000 m

Roznica poziomow

maks. 110 m

> Dla jednostki zewnetrznej
montowanej ponizej jednostek <

wewnetrznych: maks. 40 m

Réznica poziomow

Maks. 50 m

Roznica poziomow Dtugos¢ instalagji (od Roznica poziomow Dtugosc¢ instalagji (od
miedzy jednostkami pierwszeqo tréjnika (zynna dtugosc rur miedzy jednostkami pierwszeqgo tréjnika (zynna dtugosc rur
wewnetrznymi do najdalszej j. wewn.) wewnetrznymi do najdalszej j. wewn.)
maks. 165 m maks. 165 m
Maks. 1 5 m Maks. 90 m Maks. 1 5 m Maks.go m
Schemat systemu
Transmisja Jednostka
zewnetrzna
(seria V-IV)

Zestaw czujnika
cisnienia
UTY-SPWX Czujnik cisnienia

Instalacja

chtodnicza 50 mdo 110 m
Konwerter
Najnizszej

zainstalowana
jednostka -—_ .
wewnetrzna maks. 10 m

ZEStaW CZanIka csnienia Zestaw czujnika ci$nienia | Czujnik cisnienia czynnika .
Rurka przytaczeniowa

(konwerter) chtodniczego

Dane techniczne

Model UTY-SPWX
Zasilanie DC9do 16V
Wymiary (WxSxG) (mm) 140x117x43
Masa (g) 200
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Zewnetrzny zasilacz

UTZ-GXXA / UTZ-GXXC
Zewnetrzny zasilacz zabezpiecza system przed brakiem zasilania

Zasilanie dostarczane jest do jednostek wewnetrznych z dodatkowego Zrodta, po podtaczeniu
zewnetrzneqo zasilacza. Pozwala to kontynuowac bezawaryjng prace.

Wysoka niezawodnos¢

« A: Wykrywanie zaniku gtéwnego zasilania.
* B: Zasilacz zasila sitownik zaworu rozpreznego jednostki wewnetrznej (DC 12V, 5V).
* (: Zataczenie pomocniczeqo zasilania z zewnetrznego zasilacza nie jest sygnalizowane.

Dane techniczne

Model UTZ-GXXC

Gtowne zasilanie
AC220/230/1240 V

Zasilacz
zewnetrzny

Przekaznik
(miejsce wykrycia

Gtowne zasilanie
AC24V

Zabezpieczenie
o W

Gtéwne zasilanie
AC220/230/240 V

Gtowne zasilanie
AC24V

Zabezpieczenie
& Wik,

wytaczenia wytgczenia
zasilania) zasilania)
B
Jednostka Jednostka
wewnetrzna J wewngtrzna l C

Zabezpieczenie
WE.

& Przekaznik m%
(miejsce wykrycia

Jednostka zewnetrzna

Uwaga

System sieci VRF

» W celu zmiany napiecia zasilania na AC 24V, nalezy zastosowac transformator mocy z izolacja KLASY 2.

» Jednostki zasilane awaryjnie przez zewnetrzny zasilacz rozpoznawane sg przez system rozdziatu kosztow
zuzycia energii identycznie jak urzadzenia wytgczone. Poniewaz jednak mogg byc zasilane moca
przestojowa, wynik rozdziatu kosztéw moze nie byc zerowy.

Zasilanie AC 24V, 50/60Hz, jednofazowe
Wymiary (WxSxG) (mm) 97x200x178
Masa (qg) 800
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

AKCESORIA OPCJONALNE

Lista akcesoriow opcjonalnych dia systemow Split/Multi Split

Jednostka wewnetrzna

Sredni sprez
Nawiew obwodowy (kompaktowe rozmiary
i komfort)

Czynnik chtodniczy

Sredni sprez
(standard)

Zwarty - nawiew

4-stronny Wysoki sprez

AUXG ) ARXG
ARXG ARXG
09/12/14/ 181221241 12114018122/
18/22/24 30/36/45/54 09/[:5&‘;’/18 24/30/36/45/54 22/21&?’:6/1’5 ARGESEEHIE
KVLA KRLB KHTAP

REFRIGERAN

RA10A ARYGA45/54/60LHTA
Czujnik [
obecnosc UTY-SHZXC
Zdalny czujnik o
temperatury | Czujnikzapewnia precyzyjny UTY-XSZX
pomiar temperatury
wwybranym miejscu
UTG-UFYF-W  UTG-UKYA-W °
Maskownica ° SUGLSE S
UTG-UFYDW  UTG-UKYCW OnEUA= i
UTG-UKYA-B
Kratka L]
i UTD-GXTA-W (09/12/14)
matyczng UTD-GXTB-W (18)
zaluzig
[ ]
Filtr °
S UTD-LFNA (36/45/54) L]
‘?WYOE{*”“;SPE'.‘EJ UTD-LFNB (18/22/24130) UTD-LF25NA UT?Z;SL,FSGSKA
£ywotnosd UTD-LFNC (12/14)
®
Ksztattka UTD-SFO45T
UTD-RF204
Pompka L]
skroplin UTZ-PXINBA
“ ”
lean. vewn Y
Szeroki panel Jﬁ”
P ’ . |Panel 600 UTG-AKXA-W
o o
Podktadka I L]
pod panel Te— UTG-BKXA-W
Podktadka
Modut
przytaczenia L] °
powietrza Typ zwarty Typ UTZ-VXAA UTZ-VXRA
zewngliznedo| kasetonowy kasetonowy
Ostc
wsylzpj Typ zwarty kasetonowy L] °
powietrza —— UTR-YDZB UTR-YDZK
Typ kasetonowy
Dodatkowa
izolacja ] [ ]
przeciw- UTZ-KXGC UTZ-KXRA
lociowa Typ zwarty kasetonowy /
wig Typ kasetonowy
Z
Z:;ﬁ%:; Do montazu jednostek
podtogowych
w zabudowie Sciennej
Przytacze
chtodnicze
typul
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Duze
jednostki

ARYG72/90LHTA

Przypodtogowy

AGYG
09/12/14
KVCA

Przysufitowy

ABYG
18/22/24/30/
36/45/54
KRTA

Jednostka wewnetrzna

Scienny

ASYG
07/09/12
KPCE

Zwarty - nawiew
4-stronny

AUXGO7KVLA

Kanatowy Mini

ARXG
07/09/12/14/18
KSLAP

ARYGO7/09LSLAP

Multi Split

Kanatowy Slim

ARXGO7KLLAP

ARYGO7/09LLTA

Uniwersalny

ABYG14LVTA

° °
UTY-XSZX UTY-XSZX
°
UTG-UFYF-W
(KVLA),
UTG-UFYD-W
(LVLA)
°
UTD-GXTA-W
(07/09/12/14),
UTD-GXTB-W
(18)
°
UTD-LFKA
° °
UTZ-PXINAB UTR-DPB24T
°
UTZVXAA
°
UTR-YDZB
°
UTZ-KXGC
°
UTR-STA
°
UTP-FX24A
(18122124
UTP-FX35A
(30/36/45/54)

321

w
3=
=
<=
=5
oo
[=4-9
EO
oz
=2
e
Q=
n=




TYPOSZEREG PRODUKTOW

AKCESORIA OPCJONALNE

Lista akcesoridw opcjonalnych dia systemow VRF

Czujnik
obecnosci

Czynnik chtodniczy

Nawiew 1-stronny

AUXV
004/007/009/
012/014/018/

024GLEH

Nawiew 3D

AUXS
018/024GLEH

Kasetonowy

Zwarty /
standardowy

AUXB
004/007/009/
012/014/018/

024GLEH

Jednostka wewnetrzna

Nawiew obwodowy

AUXK
018/024/030/
034/036/045/

054GLEH

AUXM
018/024/030
GLEH

[ ]
UTY-SHZXC

Mini
(z pomp. skroplin)

ARXK
004/007/009/
012/014/018/

024GLGH

Kasetonowy
Niski sprez

Slim
(z pomp. skroplin)

ARXD
ARXD 007/009/012/
04GALH 014/018/024
GLEH

Zdalny
czujnik
temperatury

()
UTY-XSZX

Maskownica

UTG-UNYAW  UTG-UNYB-W

UTG-USYA-W  UTG-UKYCW
UTG-UFYEW  UTG-UKYA-B

UTG-UFYCW

o
UTG-UNYA-W
UTG-UNYB-W

()
UTG-USYA-W

L]
UTG-UFYE-W
UTG-UFYCW

o
UTG-UKYCW
UTG-UKYA-B

Kratkaz

automatyczng
zaluzig

[d
UTD-GXTA-W,
UTD-GXTB-W (18),
UTD-GXTCW (24)

Filtr
owydtuzonej
Zywotnosd

Ksztattka

Pompka
skroplin
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Szeroki
panel

« »

ean. wewn.
550

b % Jranet 600
teggt

°
UTG-AKXA-W

Podktadka
pod panel

Podkladka

L]
UTG-BKXA-W

Modut
przytaczenia
powietrza
zewnetrznego
*1

Typ zwarty Typ
kasetonowy kasetonowy

o
UTZ-VXAA

°
UTZ-VXRA

Ostona

wylotu
powietrza

Typ zwarty kasetonowy

cam—

Typ kasetonowy

L]
UTR-YDZB

U]
UTR-YDZK

Dodatkowa
izolaga
przeciw-
wilgociowa

&~/

Typ zwarty kasetonowy /
Typ kasetonowy

)
UTZ-KXGC

()
UTZKXRA

Zestawdo
zabudowy

p—

Zewnegtrzny
zasilacz

()
UTZ-GXXC

()
UTZ-GXXC

()
UTZ-GXXC

Zestaw
czujnika
cisnienia




Sredni sprez Wysoki sprez

ARXA
024/030/
036/045

GLEH

036/045/060

Kanatowy

ARXC

GTEH

072/090/096

Jednostka wewnetrzna

Przypodtogowy

Zewnetrzny
zawor EEV

AGYA AGYE
004/007/ 004/007/
009/012/014 009/012/014
GCGH GCEH

Uniwersalny

Przysufitowy

ABYA ABYA
012/014/ 030/036/
018/024 045/054

GTEH GTEH

ASYA
004/007/009
012/014
GCGH

Scienny

Zewnetrzny
zawor EEV

ASYE
004/007/009
012/014
GCEH

ASYA
18/24GBCH

ASYA
030/034GTEH

Jedn.zewnetrzna

A

072/090/108/

126/144/162
LALDH

[ ]
UTY-XSZX
° ()
UTD-LF6OKA

UTD-LF25NA s

® °
UTD-SFO45T
UTD-RF204 UTD-RF204

(] [ ]
UTZ-PXINBA UTR-DPB24T

[ ]
UTR-STA
(] (] [ ] (]
UTZ-GXXC UTZ-GXXC UTZ-GXXC UTZ-GXXC
L]
UTZ-SPWX
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

AKCESORIA OPCJONALNE

Lista fUI’liji dla systemow Split/Multi Split

ejsc/wy,

— oy
. nispr .
dhtodniczy Seria Seria i Iwarty-nawiew | Nawiew (ompahioe | Srednisprez
DESIGN STANDARD 4-stronny obwodowy fozmiary (standard)
ikomfort)
- AUXG U,

Funkcje zewnetrznych wejs¢/wyjs¢ / Zestaw przytaczeniowy / Dodatkowe rozszerzenie w S¢

ARXG ARXG
ASYG ASYG ASYG ARXG 12014118/ 22KMLB,
0710912114 0710912114 07109712114 StTe OB e et St 09112714/ 22124130/ ARXG
KGTE KETE KMCE KVLA 54KRLB 18KLLAP 36/45/54 24130136/
KHTAP 4SKMLA
5 ) o .
e Pracal: o e e PC8 Tepminal o P! O
& ) + ) 4 ul u
o | Pracalstop e AR E - ey PC8 Terminal ) PCB Terminal
pape: UTYXCSX+UTZ-GXRA UTY-XCSXHUTZ-GXNA
Grupowe praca/stop
) ) . . . .
Wymuszone zatrzymanie e e PCB Terminal PCB Terminal PCB Terminal PC8 Terminal
Zatrzymanie awaryjne
© e e () e} o
UTY-XCSKZ2+ UTYXCSXZ2+ UTY-XCSXZ2+ UTYXCSX UTYXCSX
Wymuszone WYt. termostatu UTV-XWZX UTYXWZXZ5 UTYXWZXZS +UTZGXRA UTZ-GXRA WiRAE
Tryb cichej pracy
Priorytet chtodzenia / grzania
Ograniczenie poboru mocy
jednostki zewnetrznej
= @ ° °
2 S urvaco UGz urv WK UV e R Q IR o
=) XCSKZ2+ XCSXZ2+ 2 . XC5XZ2+ u u
& |Stan pracy UTY-XWZX UTYXWZXZS UTYXWZXZ5 UTYXWZXZS o o Ui e o RIAWZZG
SR UTYXCSX/UTZ-GXRA UTY-XCSXIUTZ-GXNA
e @ Q
o o . o v UTYXWZXZG UTY-XWZXZG
Stan btedu UTY-XCSKZ2+ UTY-XCSXZ2+ UTY-TWBXF2+ UTYXCSXZ2+ o lub lub
UTYXWZX UTYXWZXZS UTYXWZXZ5 UTYXWZXZS e o}
s UTY-XCSXAUTZ-GXRA UTY-XCSXAUTZ-GXNA
Stan sprezarki
Stan pracy wentylator. o o o urvhexce unNExz UG
~tan pracy wentylatora UTYXCSXZ2+ UTY-XCSXZ2+ UTY-XCSXZ2+ lub lub Uit Tub U
jednostki wewnetrznej UTV-XWZX UTY-XWZXZ5 UTYXWZXZ5 e 5} R o g
UTY-XCSXAUTZ-GXRA UTY-XCSXFUTZ GXNA
UTZ.GXRA
Stan osiggniecia punktu
nastawy temperatury
» . UG o @
Wyjscie pomocniczej lub Lz ° ez o
nagrzewnicy - i UTYXWZXZG e UTYXWZXZG
i UTYXCSX+UTZ-GXRA UTY-XCSXSUTZ-GXNA
Grzatka karteru

*1: Przewdd stanowi wyposazenie Modutu przytaczania powietrza zewnetrznego (UTZ-VXAA lub UTZ-VXRA) *2: Funkcja dedykowana dla urzadzenia pracujacego w serwerowni.

Dla systeméw typu SPLIT/ MULTI SPLIT / MULTI SYMULTANICZNY

Obudowa dodatkowego Uchwyt dodatkowego

Zestaw przytaczeniowy Dodatkowe rozszerzenie wejs¢/wyjs¢ . e s e as
rozszerzenia wejs¢/wyjsc rozsz. wejs¢/wyjsc

©
UTY-TWBXF2  UTY-TWRXZ2 UTY-TWRXZ3

UTY-XCSXZ1
(dt. przewodu 280mm)

UTY-XCSXZ2
< (d+. przewodu 80mm) UTY-XCSX UTZ-GXRA (typ kasetonowy)

UTY-TWRX  UTY-XWNX  UTY-XCBXZ2 typ cienny typ kanatowy i kasetonowy UTZ-GXXB UTZ-GXEA (typ uniwersalny) UTZ-GXNA
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- MultiSplit Jednostkazewnetizna
Przy-

. ienny ey Kanz?kywy Ay Pojedynczy Split Multi symultaniczny
sufitowy Mini Slim kasetonowy
AOYG AOY
i ABYG ARXG 30136/45/54
ARXG 187221241 ASYG 07109/ ARXG AUXG KBT,
45/54KHTB 30136/45/ 22KMTE 12714118 O7KLLAP O7KVLA AOYG
S4KRTA KSLAP 36/45/54
KRTA
AOYG LY
ARYG ARYG ARYG ARYG AUYG J6/5180/60 | 45ISALBTA, A0YG AOYG
60LHTA 72/90LHTA 07/09LSLAP 07/09LLTA 07/09LVLA LATT 71‘%‘{?’{LA 45LBT8 36/45LBTB
/9

] 2 Sz
PCB Terminal PCB Terminal
lub o RS ° lub o ° o
UTD-ECS5A .“O UTY-XWZXZ5 0 PCB Terminal UTD-ECSSA PCB Terminal
UTY-XCSX+ UTY-XCSX. UTY-XCSX+
UTZ-GXEA UTZ-GXEA
Ld
UTY-XWZXZ3
L] L) L] o o UTYS .SXZZ N L] L) L]
PCB Terminal UTD-ECSSA PCBTerminal | UTY-XWZXZ5 | PCBTerminal | {j7y’xwzxzs PCB Terminal UTD-ECS5A PCB Terminal
Ld
UTY-XWZXZ3
L) L) L]
L) L] o
UTY-XCSX+ UTY-XCSX+ UTY-XCSXZ2+
UTZ-GXEA UTD-ECSSA UTY-XCSX UTY-XWZXZ5 UTZ-GXEA UTY-XWZXZ5
L o Ld o
UTY-XWZXZ3 UTY-XWZXZ2 UTY-XWZXZ3 UTY-XWZXZ2
Ld
UTY-XWZXZ3
o L[] o O
UTY-XWZXZ3 UTY-XWZXZ2 UTY-XWZXZ3 UTY-XWZXZ2
o o
UTY-XWZXZG L] UTY-XWZXZG °
lub o UTY-XWZXZG o lub UTY-XCSXZ2+ L] L) Ld
O UTD-ECS5A lub UTY-XWZXZ5 UTY-XWZXZ5 UTY-XWZXZG UTD-ECS5A UTY-XWZXZG
UTY-XCSX+ UTY-XCSX UTY-XCSX+
UTZ-GXEA UTZ-GXEA
L o
UTY-XWZXZG UTY-XWZXZG Y
lub ° lub UTYXGXZ2H . . . o o
o UTY-XWZXZ5 UTY-XWZXZ5 UTY-XWZXZ3 UTY-XWZXZ2 UTY-XWZXZ3 UTY-XWZXZ3 UTY-XWZXZ2
UTY-XCSX+ UTY-XCSX+
UTZ-GXEA UTZ-GXEA
Ld o o o o
UTY-XWZXZ3 UTY-XWZXZ2 UTY-XWZXZ3 UTY-XWZXZ3 UTY-XWZXZ2
L o
UTY-XWZXZG o UTY-XWZXZG Y
lub L) UTY-XWZXZG L lub UTY-XCSXZ2+ i L) LJ
UTD-ECSSA Iub UTY-XWZXZ5 o e UTY-XWZXZG UTD-ECS5A UTY-XWZXZG
UTY-XCSX+ UTY-XCSX UTY-XCSX+
UTZ-GXEA UTZ-GXEA
w
. o ==
UTY-XWZXZG L] UTY-XWZXZG = -
lub L) UTY-XWZXZG lub L] <
o UTD-ECS5A lul UTY-XWZXZG << =2
UTY-XCSX+ UTY-XCSX UTY-XCSX+ ;
UTZ-GXEA UTZ-GXEA oo
[~4-%
E (=}
. hs
UTY-XWZXZ4 E o
A
L.‘_J w
<
Q =
nh=
®: styk bezpotencjatowy O: styk potencjatowy
Komunikacja
Zestaw przytaczeniowy Zestaw do podtaczenia wejsc/wyjs
Dla jednostki wewnetrznej Dla jednostki wewnetrznej

B -
] = I e
— ] =
Ee——_m
UTY-XWZX UTY-XWZXZ5 UTY-XWZXZG UTD-ECS5A

Dla jednostki zewnetrzne

=.

EEE—

UTY-XWZXZ2 UTY-XWZXZ3 UTY-XWZXZ4
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

AKCESORIA OPCJONALNE

Lista funkgji dia systemow VRF

Funkcje zewnetrznych wejsé/wyjsc.

Czynnik
chtodniczy
Nawiew 1-stronny

AUXV
004/007/009/
012/014/018/

024GLEH

ensfom

Pracal/stop

Zestaw przytaczeniowy

Nawiew 3D

Jednostka wewnetrzna

Kasetonowy

Zwarty /
standardowy

AUXB AUXK

004/007/009/ AUXM
012/014/018/ 018/024/030
024GLEH GLEH

018/024/030/
034/036/045/

® UTY-XWZXZD
O UTY-XWZXZB

004/007/009/
012/014/018/
054GLEH 024GLGH

007/009/012/ ARXC
014/018/024 036/045/060
072/090/096
GTEH
04GALH

Wszystkie Wk. / Wszystkie WYt.

Grupowe stop

Wymuszone zatrzymanie

® UTY-XWZXZD
O UTY-XWZXZB

Zatrzymanie awaryjne

® UTY-XWZXZD
O UTY-XWZXZB

Wymuszone WYt. termostatu

® UTY-XWZXZE
O UTY-XWZXZ7

Tryb cichej pracy

Priorytet chtodzenia / grzania

Ograniczenie poboru mocy
jednostki zewnetrznej

Informacja o zuzyciu energii

zlicznika

=

=

2 |Stan pracy ® UTY-XWZXZC
Stan btedu ® UTY-XWZXZC

Stan pracy wentylatora
jednostki wewnetrznej

® UTY-XWZXZC

Wyjscie pomocniczej
nagrzewnicy

® UTY-XWZXZC

Grzatka tacy skroplin

*2: Sterownik z panelem dotykowym posiada wejscia/wyjscia zaréwno bezpotencjatowe, jak i wymagajace przytozenia napiecia.

W przypadku tego sterownika zestawy wtyczek nie s3 wymagane, poniewaz posiada on listwe zaciskowg

Komunikacja

Zestaw przytaczeniowy

Dla jednostki wewnetrznej

e s —————
e ———

UTY-XWZXZC
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Dla jednostki zewnetrznej

A=

UTY-XWZXZ6

UTY-XWZXZF

W=



Jednostka wewnetrzna

Przypodtogowy

Jednostka zewnetrzna

Scienny
Zewnetrzny Uniwersaln Zewngtizny -IVL -IV -IVS iz Rozdzielacz
zawor v zawor ! 4 L centralny
EEV EEV
AY UTP-RXOTAH
004071 004071 S o 004100009 00400009 ASYA ASYA o208 Leon MY w0008 | or2030n0e UTh-Rxotc
i i -
009/012/014 009/012/014 LY e i I 018/024GCEH 030/034GTEH 12611441162 A)Y GHSIS 12611441162 126144 UGz UTP-RX04BH
GeaH GCEH LELDH 040/045/054 LALDH GALDH UTP-RX08AH
LELDH UTP-RX12AH
oUTY-
XWZXZ7
OuTY-
XWZX78
® UTY-XWZXZ6
oUuTY-
XWZXZ7
® UTY-XWZXZ6 OUTY-
XWZXZ8
® UTY-XWZXZ6
OUTY-XWZXZ6
O UnReize OUTY-XWZXZB
® UTY-XWZXZ6
® UTY-XWZXZF
QuTY-
O UTY-XWZXZ6 XWZXZA
QuTY-
O  UTY-XWZXZ6 XWZXZA
® UTY-XWZXZ9 ® UTY-XWZXZ9

®: styk bezpotencjatowy O: styk potencjatowy

Dla rozdzielacza

A=

UTY-XWZXZ6

I ———

Dla sterownika centralnego

Ao s —————

UTY-XWZXZA EE'

Dla sterownika z panelem dotykowym

UTY-XWZXZA EEI
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TYPOSZEREG PRODUKTOW

328

AKCESORIA OPCJONALNE

Pozostate akcesoria

Dla systeméw SPLIT / MULTI SPLIT / MULTI SYMULTANICZNY

UTP-SX236A / UTP-SX254A UTP-SX354A UTP-SX248A UTP-PY0O3A
tréjfazowe Multi Split trojfazowe Multi Split Multi Split dla 8 pomieszczen UTP-PY02A
Symultaniczne Symultaniczne Clecz Multi Split dla 8 pomieszczen
UTP-SX272A UTP-SX372A
Multi Symultaniczne podwojne/ Multi Symultaniczne podwojne/
. P ‘. . A - Gaz
potréjne/ blizniaczo podwdjne potréjne/ blizniaczo podwdjne
typ 3-strefowy typ 2-strefowy
Dla systeméw VRF
Tréjnik
UTP-AX054A UTP-AX090A UTP-AX180A UTP-AX567A
Gaz Gaz Gaz Gaz
Ciecz Ciecz Ciecz Ciecz
UTP-BX090A UTP-BX180A UTP-BX567A UTP-LX180A
Dla modutu DX-Kit
Gaz Gaz Gaz
ssanie ssanie ssanie
Gaz Gaz Gaz
ttoczenie ttoczenie ttoczenie
Ciecz Ciecz Ciecz

Rozgateznik

UTR-HO906L / UTR-H1806L UTR-H0908L / UTR-H1808L UTR-JO906A / UTR-J1806A UTP-JO908A / UTP-J1808A
Gaz Gaz
Gaz Gaz ssanie ssanie
Gaz Gaz
ttoczenie ttoczenie
Ciecz Ciecz
Ciecz Ciecz

Rozgateznik jednostki zewnetrznej Rozgateznik rozdzielacza

UTP-CX567A UTP-DX567A UTP-EX060A UTP-EX096A

Gaz ssanie Gaz Gaz

Gaz ttoczenie

Ciecz Ciecz

Ciecz
Ciecz >D]:'j




Dla systeméw VRF

Zawor rozprezny

Kod modelu = 09: UTR-EVO9XB
Kod modelu = 12: UTR-EV14XB
Dla modeli zwartych Sciennych

Rozdzielacz

UTP-RXOTAH / UTP-RX01BH / UTP-RX04BH UTP-RX08AH UTP-RX12AH
UTP-RX01CH Typ Multi Typ Multi Typ Multi

Typ pojedynczy

Dane techniczne

Trojnik

UTP-AX054A UTP-AX090A UTP-AX180A UTP-AX567A

t3aczna wydajnosc chtodnicza jedn. wewn. (kW) maks. 19,6 maks. 28,0 28,1 do 56 56,11 wiecej

UTP-BX090A UTP-BX180A UTP-BX567A

taczna wydajnosc chtodnicza jedn. wewn. (kW) maks. 28 28,1 do 56 56,11 wiecej

Rozgateznik

3-6 odgatezien UTR-H0906L UTR-H1806L
Model

3-8 odgatezien UTR-H0908L UTR-H1808L

taczna wydajnosc chtodnicza jedn. wewn. (kW) maks. 28 28,1do 56

3-6 odgatezien UTP-J0906A UTP-J1806A
Model

3-8 odgatezien UTP-J0908A UTP-J1808A

taczna wydajnosc chtodnicza jedn. wewn. (kW) maks. 28 28,1 do 56

Rozgateznik jednostki zewnetrznej

UTP-CX567A (dla V) UTP-DX567A (1 R

. . w
llos¢ jednostek 2 jednostki 1 <E‘: =
zewnetrznych 3 jednostki 2 E%(

35
s 5
Zestaw zaworu rozpreznego ES
UTR-EV09XB UTR-EV14XB =5
[ w
ASYEQO4GTEH AGYEOOA4GTEH Ge
%
Kompatybilne modele ASYEOO7GTEH AGYE0O7GTEH @ESEEEEE ﬁgzgg}fogggﬂ &<
ASYEOO9GTEH AGYEOOIGTEH

RB Unit
UTP-RX0T1AH UTP-RX01BH UTP-RX01CH UTP-RX04BH UTP-RX08AH UTP-RX12AH

Zasilanie V/@IHz 230/1/50

Pobor mocy w 17 % 31 9% 136 204
lloé¢ odgatezien 1 1 1 4 8 12
Maks. wydajnosc podtaczonych W 08,0 =180 0=28,0 0s56,1%" 05720 05950
jednostek wewnetrznych (Q) ' ' ' ! ' !
Maks wydajnosc podtaczonych jedn. |,y 08,0 0s18,0 05280 0<18,0 08,0 0s8,0

wewn. na odgatezienie (Q)

Maksymalna ilos¢ jednostek wewnetrznych
podtaczona do odgatezienia

Wymiary (WxSxG) mm 198%298x268 260x658x428 298x660%618 298x990%618

3 8 8 8 7 7

*1: W przypadku dwoch rozdzielaczy potaczonych szeregowo (razem 8 odgatezien), maksymalna wydajnosc przytaczeniowa jednostek wewnetrznych wynosi 56 kW.
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WATERSTAGE

Innowacyjne rozwigzanie dla ogrzewania doméw
TYP SPLIT/TYP SPLIT Z ZASOBNIKIEM C.W.U.

Domowa

POMPA CIEPEA

<<
|
o
=
o
>
o
=
o
o

—— A

FUJITSU GENERAL LIMITED



POMPY CIEPXA

Przeglad pomp ciepta WATERSTAGE™

Ogrzewanie

grzejnikowe
»
Ciepta woda
uzytkowa
|
Ogrzewanie
podtogowe

Struktura systemu pompy ciepta

Jednostka zewnetrzna Modut hydrauliczny

.Eiejm' - Zawor €«
° e o' rozprezny
Ciepto
c'?‘“}'.' z otocpzenla
. Sprezarka
8 '.wo | = . -
o
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24 modele

Pompy Ciepta Fujitsu General WATERSTAGE to bardzo
wydajne systemy grzewcze pobierajace energie z powietrza.

WATERSTAGE

Optymalizacja pracy obiegu Typ Split Typ Split z zasobnikiem C.W.U.
ch’mdniczego Modut Ogrzewanie podtogowe
o hydrauliczny igrzejnik
Modele Super High Power Jednostka Modut Jednostka  POOY L Wy omPe 1=
i High P . . k zewngtrzna hydrauliczny Zewnetrzng - ——————— - |€
i High Power osiagaja wysoka o ’ Sytem o
1 EFA T EF 1 H ujni romiennikow
wydajnos¢ i efektywnos¢ dzieki ety 4 P temperatury | t‘(ﬂi;ﬂa -
zastosowaniu podwdjnych |m ‘ - woda
A : _ 7 )

czujnikéw i technologii [Zynmzﬂodmczy ), = (ZV“:ZCM"“'”"ZV =

. . - O iepta woda
sterowania dedykowanej dla " Ciepta woda =N Gujnikciénienia ’
podgrzewania cieptej wody. = Coujnik ciénienia Wspotosiowy Zasobnik CW.U. —| = Wodsasilajaca

wymiennik ciepta

Jak dziata pompa ciepta?
System wykorzystuje energie cieplng z otaczajacego

powietrza. Pompa ciepta pozwala uzyskac od 3 do 5kW
energii cieplnej przy uzyciu 1kW energii elektrycznej.

3 do 5 kWh

1 kWh ciepta
energii
vhs,  elektrycznej
:‘ 4" Komfortowe
- ~ ogrzewanie
» a
Pry
[4A
o St
2 do4 kWh 4 0.'.0
energii o ®
odnawialnej

Znaczne ograniczone zuzycie energii pierwotnej!

Stosunek energii pierwotnej do zapotrzebowania na 100%
energii grzewczej:

Zuzycie energii pierwotnej*

Ogrzewanie elektryczne g 278%

Ogrzewanie olejowe g 117% gE,Qgﬂ'fa
Kondensacyjny kociot gazowy (s 109% 100%

whterstace @R 79%

*Straty energii roznig sie w zaleznosci od elektrowni. Przyktadowa wydajnos¢ elektrowni: 36%.
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POMPY CIEPA

Typoszereg systemow WATERSTAGE™

T Typ Split
P Seria Super High Power Seria High Power Seria Comfort
R32
Modut
hydrau-
liczny
Jednostka
zewnqtrzna
fakies 16 kW 1517 kW 11714 kW 1114116 kw 516 kW 8kw 10 kW
wydajnosci
+ Zasilanie cieptg wodg 60°C nawet przy * Zasilanie cieptg wodg 60°C nawet przy » Zasilanie ciepta wodg 55°C nawet przy
temperaturze zewnetrznej -20°C temperaturze zewnetrznej -20°C temperaturze zewnetrznej -10°C
+ Zasilanie ciepta wodg 55°C nawet przy * Mozliwos¢ zastosowania réznych * Ogrzewanie i CW.U.
temperaturze zewnetrznej -22°C systeméw grzewczych, jak ogrzewanie w jednej instalacji*
A
* Mozliwos¢ zastosowania roznych podtogowe, grzejniki itp. * Dostepna rezerwowa grzatka
systemow grzewczych, jak ogrzewanie * Ogrzewanie i CW.U. elektryczna
podtogowe, grzejniki itp* w jednej instalacji* « Do dwéch niezaleznych uktadow
* Ogrzewanie i CW.U. + Dostepna rezerwowa grzatka sterowania*
. - ok
w jednej instaladji elektryczna * Mozliwos$¢ pracy w trybie chtodzenia®
Cechy + Dostepna rezerwowa grzatka + Do dwoch niezaleznych uktadéw * Zakres temperatur pracy: -20 do 35°C
systemu elektryczna sterowania™ e )
o ) ) ) * Mozliwos¢ zastosowania
* Do dwoch Tezaleznych uktadow . Kaskadf)Wf potaczenie maks. trzech Z r62nymi systemami grzewczymi,
sterowania systemow z uwzglednieniem ogrzewania
* Mozliwosc¢ pracy w trybie chtodzenia™ * Mozliwosc¢ pracy w trybie chtodzenia® podtogoweqo i grzejnikow. *
* Zakres temperatur pracy: -25 do 35°C * Zakres temperatur pracy: -25 do 35°C
P jednofazowe, trojfazowe, jednofazowe, trojfazowe, iednofazowe. ~230V. 50Hz
~230V, 50Hz ~400V, 50Hz ~230V, 50Hz ~400V, 50Hz J ! '
WSYAOS0ML3
WOYAOBOKLT
WSYAOBOML3
6kW WOYAQBOKLT
WSYAOBOML3
8kw WOYAOBOKLT
WSYA100ML3
10kW WOYATOOKLT
s WSYG140DG6 WSYK160DG9
1kw WOYG112LHT WOYK112LCTA
WSYG140DG6 WSYK160DGI
14kw WOYG140LCTA WOYK140LCTA @
WSYK170D)9
15kW WOYK150LJL
WSYG160D)6 WSYK160DGI
16kw WOYG160LJL WOYK160LCTA
WSYK170D)9
17kW WOYK170LJL




SG

Smart Heat Pumps

Typ Split z zasobnikiem C.W.U.
Seria Super High Power Seria High Power

R32

15/16/17 kW

11714 kW 11714116 kW

5/6 kW 8 kW 10 kW

« Zasilanie ciepta wodg 60°C nawet przy
temperaturze zewnetrznej -20°C

« Zasilanie ciepta woda 55°C nawet przy
temperaturze zewnetrznej -22°C

* Mozliwos¢ zastosowania réznych systemow
grzewczych, jak ogrzewanie podtogowe,
grzejniki itp.*

+ Ogrzewanie i C.W.U. w jednym module
hydraulicznym - oszczednos$¢ miejsca

» Dostepna rezerwowa grzatka elektryczna.

* Do dwoch niezaleznych uktadow
sterowania.*

* Mozliwosc¢ pracy w trybie chtodzenia.*

« Zasilanie ciepta woda 60°C nawet przy
temperaturze zewnetrznej -20°C

* Mozliwos¢ zastosowania réznych systeméw
grzewczych, jak ogrzewanie podtogowe,
grzejniki itp.*

+ Ogrzewanie i C.W.U. w jednym module
hydraulicznym - oszczednosc¢ miejsca.

* Dostepna rezerwowa grzatka elektryczna.

* Do dwoch niezaleznych uktadow
sterowania.*

* Mozliwosc¢ pracy w trybie chtodzenia.*
» Zakres temperatur pracy:

* Zasilanie cieptg wodg 55°C nawet przy
temperaturze zewnetrznej -10°C

* Ogrzewanie i CW.U. w jednej instalacji.

» Dostepna rezerwowa grzatka elektryczna.

+ Do dwoch niezaleznych uktadéw
sterowania.*

* Mozliwos¢ pracy w trybie chtodzenia.*

+ Zakres temperatur pracy:
-20 do 35°C.

WATERSTAGE

» Zakres temp. pracy: -25do 35°C.
-25do 35°C.
jednofazowe, tréjfazowe, jednofazowe, trojfazowe, iednofazowe. ~230V. 50Hz
~230V, 50Hz ~400V, 50Hz ~230V, 50Hz ~400V, 50Hz ) ! '
WGYAO50ML3
WOYAQBOKLT
WGYAO80ML3
WOYAO60KLT
WGYAO80ML3
WOYAO8OKLT
WGYA100ML3
WOYATOOKLT
WGYG140DG6 WGYK160DGY @
WOYGT12LHT WOYKT12LCTA =5
WGYG140DG6 WGYK160DGY @
WOYG140LCTA WOYKT40LCTA ==
WGYK170D)9
WOYK150LJL
WGYG160DJ6 WGYK160DGI @
WOYG160LJL WOYKT60LCTA =
WGYK170D)9
WOYK170L)

* Wymagane akcesoria opcjonalne.
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POMPY CIEPA

Zalety

Mniejsza

emisja (0:

V

Ten przyjazny dla srodowiska system pozwala
znacznie ograniczy¢ emisje CO, w poréwnaniu
z tradycyjnym spalaniem gazu i paliw statych.

Srednia roczna emisja €02

O Ky e
Ogrzewanie olejowe
Kondensacyjny kociot gazowy L9

WATERSTAGE -

I
F T

1
0 50 100%

*Obliczenia na podstawie danych podanych w programie europejskim
-2001 dla EU 27.
Wydajnos¢ kotta olejowego: 89%. Wydajnosc kotta gazowego: 93%.

(zystosc

i zdrowie

- J

V

Brak procesu spalania, NOx i inne niebezpieczne
substancje nie sg generowane.

System grzewczy
przyjazny srodowisku
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Niskie

koszty eksploatag;ji

V

Niskie koszty i ekonomiczna eksploatacja dzieki
zastosowaniu wysokowydajnej technologii pomp
ciepta.

Srednie roczne koszty eksploatacji

O ey o
Ogrzewanie olejowe A N
Kondensacyjny kociot gazowy L 9

WATERSTAGE -

*Warto$ci moga roznic sie w zaleznosci od warunkow montazu, lokalizaji i pracy.

Prosty

montaz i serwis

- J

V

Wszystkie podzespoty wbudowane sg w kompaktowa
jednostke zewnetrzng lub modut hydrauliczny.

Odpowiednia konstrukcja modutu hydraulicznego.
Przemyslany projekt modutu hydraulicznego pozwala

na proste podtaczenie instalacji rurowej i serwis systemu.




WATERSTAGE

Standardy efektywnosci energetycznej
Etykiety produktowe

Systemy ogrzewania Wielofunkcyjne
pomieszczen urzadzenia grzewcze
Identyfikator produktu 7
Znak towarowy —— T Klasa efektywnosci pracy
Symbol dla ogrzewania w warunkach niskich -~ Symbol dla przygotowania
pomieszczen __— temperatur cieptej wody uzytkowej
Klasa efektywnosci Klasa efektywnosci
energetycznej, od At++ pracy w warunkach ——— Klasa efektywnos’ci
(najwyzsza) do G (najnizsza) umiarkowanych energetycznej,

od A (najwyzsza)

do G (najnizsza)

dla przygotowania C.W.U.
Mapa temperatur Europy
z podziatem na trzy strefy

Poziom ciénienia

akustycznego na zewnatrz ~ Klimatyczne i nominalng Opcjonalny symbol
oraz (gdZIGJESt moca grzewcza dla kazdej E— kiedy praca mozliwa jest
to stosowne) wewnatrz znich wytacznie poza godzinami
szczytu

Rok wydania etykiety —— Numer rozporzadzenia UE

Dyrektywa Ecodesign Lot 1 Rozporzadzenie 813/2013

Nowa dyrektywa Ecodesign definiuje ramy requlacyjne w celu poprawy
ekologicznosci produktow zwigzanych z energig poprzez odpowiednie ich
zaprojektowanie.

0d 26 wrzesnia 2015 roku, dyrektywa Ecodesign zaczeta obowigzywac

Klasa sezonowej efektywnosci
energetycznej

0grzewania pomieszczen

dla urzadzen do ogrzewania pomieszczen (z uwzglednieniem pomp cie- Z wyjatkiem Niskotemp.
, . ) ) . niskotemp. pomp pompy ciepta
pta oraz k9t+ow na paliwa kgpalne), W|e|of’u.nkc'yjnych urzqdzgn grzew- ciepta 55°C 35°C
cz;zjch (zarowno d%ogrzewabn{ak’pomleszczen jak i przygotowania CW.U.), ®» ns:150 ns 2 175
rzewaczy w 12 NIKOW.
poagrzewaczy wacy | 2asopnIkow . . L [ 125<ns<150 150 <ns <175
Wszystkie te produkty beda musiaty spetnia¢ wymagania odno$nie mi-
nimalnej efektywnosci energetycznej™ i maksymalnego poziomu mocy SRl RIS
akustycznej. Poziomy te zostaty odpowiednio zwiekszone i zmniejszone 90<ns <98 115<ns<123
26 wrzesnia 2018 roku. 82 <ns<90 107 <ns< 115
*.1: Efektywnos'.c'energetycz'n.a okresla sezonowej wydajnos¢ ogrzewania (ns). Wartosc ta bazuje na wskaz- D 75 <ns < 82 100 < ns < 107
niku sezonowej efektywnosci (SCOP).
I:’ 36<ns<75 61<ns<100
Dyrektywa w sprawie etykiet efektywnosci 811/213 B << 59 <5< 61
Etykieta energetyczna ma utatwic¢ klientowi bezposrednie poréwnanie [ 30<ns<34 55<n5<59
zuzycia energii oraz szczegolnych cech produktu. Na kazdej etykiecie [ ns<30 ns <55
dostepny jest identyfikator produktu, klasa efektywnosci, poziomy mocy
akustycznej i moc grzewcza. Dla urzadzen grzewczych obowigzuje skala
od A+++ do D. Dostepne sg dwa typy etykiet, jedna dla systemow ogrze-
wania pomieszczen i druga dla wielofunkcyjnych urzadzen grzewczych.
Znak jakosci EHPA Znak SG Ready CEN KEYMARK dla pomp ciepta <
o
w
Domowa pompa ciepta WATER- Standard  SG-Ready  zdefinio- Znak KEYMARK dla pomp ciepta to pro- S
STAGE™ uzyskata etykiete “Eu- SG wany przez BWP™, oznacza, gram petnej certyfikacji jakosci pomp cie- Z
ropejski Znak Jakosci” dla Pomp ze pompy ciepta, ktére go po- pta na europejskim rynku. KEYMARK jest g
. Ciepta EHPA™ z wykorzystaniem e siadajg, moga komunikowac dobrowolnym, niezaleznym certyfikatem a
grcoetml  testow zgodnych ze standardami sie z siecig energetyczng typu europejskim (certyfikacja 1SO typ 5) dla
ENT4511 i EN17025. Znak Jako- Smart Grid i otrzymywac informacje o dostep- wszystkich pomp ciepta, kombinacji pomp
$ci” to etykieta, ktora stanowi nych zasobach energii odnawialnej (z wiatru, i pogrzewaczy wody (objetych Rozporzadze-
dla uzytkownika koricowego wazng informacje stonca, wody). Fujitsu General zapewnia zgod- niem Ecodesign 813/2013 i 814/2013). Pompy ciepta™
na temat standardu jakosciowego i technicznego nos¢ z SGReady dla wszystkich nowych pomp uzyskaty znak’.
konkretnego modelu pompy ciepta. ciepta. *5: Tylko model Comfort na czynnik R32
*2: tylko model High Power zasilany trojfazowo *4: BWP = Niemieckie stowarzyszenie pomp ciepta *6: Sprawdz waznosc certyfikatu na stronie:
*3: Sprawdz waznos¢ etykiety na stronie: www.heatpumpkeymark.com/about/

www.ehpa.org/quality/quality-label/
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o
Ogrzewanie pomieszczen

i ciepta woda uzytkowa

Bogaty typoszereg urzadzen dostosowanych do okreslonych warunkow
klimatycznych, liczby domownikéw oraz potrzeb wzgledem zastosowania
pompy ciepta. Oferujemy rozne produkty, wychodzace naprzeciw
specyficznym oczekiwaniom klienta - od wysokowydajnych systemow,
poprzez urzadzenia przeznaczone stricte do ogrzewania, az po serie
kompaktowych pomp ciepta oferowanych w rozsadnej klasie cenowej.

Grzejnik

Zasobnik
CW.U.
Jednostka zewnetrzna
Ogrzewanie
odtogowe
P 9 Ciepta woda
uzytkowa Modut

hydrauliczny

Seria Super High Power
jednofazowe: 16kW
tréjfazowe: 15/17kW

Temperatura
zasilania

60°C

Ogrzewanie pomieszczen
i przygotowanie C.W.U.

Wysoka temperatura zasilania

338

Wysoka temperatura zasilania 60°C
utrzymywana przy temperaturze zewnetrznej
-20°C bez zastosowania grzatki elektrycznej.

Swoboda montazu jednostki zewnetrznej i modutu
hydraulicznego. Modut hydrauliczny instalowany jest
wewnatrz budynku, co pozwala unikng¢ zamarzania wody
w obiequ. Potgczenie kaskadowe urzadzen umozliwia
osiggniecie wyzszej wydajnosci grzewczej™"

*1: Tylko dla modeli High Power



WATERSTAGE

Jednostka
zewngtrzna

R32

Kompaktowa jednostka
zewnetrzna
Typ Split Seria Comfort

Technologia inwerterowa pozwala zoptymalizowac
sterowanie temperaturg zasilania.

*2: Jednostka zewnetrzna: WOYAO60LFCA/WOYAO8OLFCA

B

300 litrow

+ zasobnik C.W.U.

Zasobnik CW.U. (opcja) zasila system ciepta
woda uzytkowa.

+ kociot

W potaczeniu z dostepnym kottem mozliwe
jest efektywne ogrzewanie nawet przy niskiej
temperaturze zewnetrznej.

*niezbedne akcesoria opcjonalne

Modut hydrauliczny

Stylowe urzadzenie ze zintegrowanym
zasobnikiem

+ B

Modut hydrauliczny ~ Zasobnik C.W.U.

Wbudowany zasobnik
to oszczednos$¢ miejsca
w Twoim domu

Prosta wymiana dostepnego kotta. Kaskadowe potaczenie
urzadzen pozwala uzyskac wyzszg wydajnosc¢ grzewcza.

Internet @ &8 System zdalnego
. \\\ sterowania
N

Modut

Czujnik -Pl\/-(?[auliczny ((o
zewnetrzny 1

Zdalny zadajnik Bezprzewodowy
Jednostka (opgja) termostat
zewnetrzna | pokojowy (opcja)

Modut .
‘ ‘ ‘ ‘ internetowy Ogrzewanie Grzejnik

(opga) podtogowe
A, 1

Inteligentne sterowanie

Wymagania uzytkownika realizowane sg za pomoca
réznych sterownikéw - indywidualnych i zdalnych.

Sterowanie
z telefonu
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POMPY CIEPA

Technologia
wysokiej efektywosci

Podwaojna sprezarka rotacyjna

Port wtrysku O
par mokrych

Dla jednostki zewnetrzne;

Podwaéjna sprezarka rotacyjna z wtryskiem
mokrych par czynnika

Dzieki procesowi wtrysku ciektego czynnika, realizowanego podczas
sprezania, sprezarka osiaga wysoka temperature skraplania

bez przegrzewania ttoczonego gazu. Tym samym temperatura
skraplania osigga wyzsza wartosc niz w standardowym uktadzie.
Wyzsza temperature cieptej wody uzyskuje sie dzieki regulacji
objetosci wtrysku odpowiednio do potrzeb systemu.

Obieg grzewczy
<= 4=

Optymalny obieg = o
wyzsza temperatura wody Y\lym\ennlk YAUAY
ypu AR
Co-axial VAVAV,
Modut hydrauliczn
= y y
/ Standardowy Wtrysk sterowany b=
uktad liniowo
Wtrysk par chtodniczy Q \ 1
mokrych
QE Parownik I
-—) -—)p

Jednostka zewnetrzna

340

Stabilna temperatura wody
realizowana przez sterowanie
DC Inwerter

Wysoka

Temperatura

\
W\
INVERTER ‘ Stata czestotliwosc

Czas




WATERSTAGE

Wymiennik rurowy o wysokiej trwatosci

Zasobnik ze stali

nierdzewnej /

Goracy czynnik
chtodniczy 4 4 #

Podgrzanawoda & & &

Zoptymalizowany

wymiennik
rurowy

Dla modutu hydraulicznego

Zasobnik ze stali nierdzewnej

Efektywnos¢ wymiany ciepta jest 0 25% wyzsza w poréwnaniu
z poprzednim modelem. Wyzsza energooszczednosc.

+ Ochrona antykorozyjna

* Czujnik przeptywu nie jest wymagany

* Zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe jest zbedne

Pompa klasy A

Energooszczedna pompa
z funkcja statej regulagji
wydatku lub cisnienia.

POMPY CIEPLA
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Typ Split

Seria Comfort

R32

WATERSTAGE

Wysoka temperatura wody grzewczej

Outd
Maksymalna temperatura wody zasilajacej 55°C bez zastosowania tuetmTJ(.)r
grzatek elektrycznych. Stata temperatura cieptej wody uzytkowej -10°C wasteéf,‘?""

nawet przy -10°C na zewnatrz.

* Wyzszq temperature cieptej wody uzytkowej mozna osiggnac przy
zastosowaniu grzatek elektrycznych.

Seria Comfort

WYSOkI cop Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej (grzanie) (ns)

Wydajnoéé i energooszczqdnoéc’ pomp ciep+a Warunek : temperatura zewn. 7°C; temperatura ogrzewania 35°C.
powietrze-woda Waterstage jest znacznie wyzsza
niz w przypadku tradycyjnych systemow grzewczych.

Klasa efektywnosci
energetycznej

*Temperatura obliczeniowa: ogrzewanie 35°C.

jednofazowe jednofazowe jednofazowe
model Skw model 8kw model 10kw

Technologie jednostki zewnetrznej Wentylator z silnikiem pradu statego
W jednostce zastosowano wentylator

T zmatym, wysokowydajnym silnikiem
pradu statego.

e

Podwajna, rotacyjna sprezarka
zsilnikiem pradu statego
Wysokowydajna sprezarka

998 mm

632 mm
716 mm

B

Sterowanie inwerterem pradu statego
Sterowanie inwerterowe zapewnia ptynng
requlacje temperatury wody.

5-6 kW 8 kw 10 kW
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WATERSTAGE

Modut hydrauliczny:
WSYAQ50ML3 / WSYA080ML3 /
WSYA100ML3

Jednostka zewnetrzna:
WOYAO060KLT / WOYAO8OKLT /

WOYAT00KLT
Modut Jednostka Jednostka Jednostka
hydrauliczny zewnetrzna zewnetrzna zewnetrzna
Jednofazowy Jednofazowa Jednofazowa Jednofazowa
5/6kW 8kw 10kW

Dane techniczne

Nazwa modelu Modut hydrauliczn WSYAO50ML3 WSYA080ML3 WSYAO80ML3 WSYA100ML3
Jednostka zewnetrzna WOYAO60KLT WOYAOQ60KLT WOYAQ80KLT WOYAT00KLT

Zakres wydajnosci s 6/ 8 1 10 |
Wydajnos¢ grzania 4,50 5,50 7,50 9,50

7°C/35°C ogrzewanie podtogowe *' Pobor mocy \ kw 0,949 1,18 1,69 2,11
cop 4,74 4,65 4,43 4,50
Wydajnos¢ grzania W 4,50 5,30 6,30 9,30
2°C/35°C ogrzewanie podtogowe *' Pobor mocy 1,33 1,65 1,96 3,08
cop 3,39 3,22 3,21 3,02
Wydajnosc grzania W 4,40 5,00 5,70 8,90
-7°C/135°C ogrzewanie podtogowe*' Pobor mocy 1,59 1,90 2,13 3,36
cop 2,76 2,63 2,68 2,65
Charakterystyka grzewcza*’
Temperatura obliczeniowa °C 55 35 55 35 55 35 55 35
Klasa efektywnosci energetycznej At+ At++ At+ At+t At+ At++ A+t At++
Znamionowa moc grzewcza (P, kw 5 5 5 6 6 7 8 9
Sezonowy wskaznik efektywnosci energetycznej(ns) % 125 175 125 175 128 177 130 178
Roczne zuzycie energii kWh 3035 2322 3411 2594 3903 2982 5083 3875
Poziom mocy Modut hydrauliczny dB(A) 40 - 40 - 40 - 40 -
akustycznej*™ Jednostka zewnetrzna 57 - 57 - 60 - 62 -
Specyfikacja modutu hydraulicznego
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
Wymiary WxSxG mm 847x450x493 847x450x493 847x450x493 847x450x493
Masa (netto) kg 47 47 47 47
Przeptyw wody obiegowej [ min/maks. L/min 7,6/22,0 8,5/22,0 10,0/22,0 13,2/30,0
Pojemnosc zbiornika buforowego L 16 16 16 16
Pojemnosc naczynia wzbiorczego L 8 8 8 8
Zakres temperatury obiegowej maks. °C 55 55 55 55
Srednica przytacza instalacji wodnej Zasilanie/Powrdt mm 0925,41925,4 925,41925,4 925,41925,4 925,41025,4
Grzatka elektryczna Moc kW 3,0 3,0 3,0 3,0
Specyfikacja jednostki zewnetrznej
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
Pobér pradu [ maks. A 13,0 13,0 18,0 19,0
Wymiary WxSxG mm 632x799x290 632x799x290 716x820x315 998x940x320
Masa (netto) | kg 39 39 42 62
) ) Typ (GWP) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675)
Czynnik chtodniczy [ Fabryczna ilose kg 097 0,97 1,02 163
Waga dodatkowego czynnika chtodniczego g/m 25 25 25 20
¢rednica ciecz mm 6,35 6,35 6,35 9,52
Instalaja — gaz 12,70 12,70 12,70 15,88
chtodnicza Dtugoséc¢ min/maks. m 3/30 3/30 3/30 3/30
Dtugosc (bez dotadowania) m 15 15 15 20
Réznica wysokosci | maks. m 20 20 20 20
Zakres temperatur pracy | grzanie °C -20do 35 -20do 35 -20to 35 -20 do 35
*1: Wartosci wydajnosci grzewczej/poboru mocy/ COP liczone zgodnie z normg EN 14511. Srodowisko uzytkowania, jak pracujace urzadzenia grzewcze,
temperatura w pomieszczeniu oraz nastawy na sterowniku, moga powodowac rozbieznosci miedzy rzeczywistymi wartosciami a podanymi w tabeli specyfikacjami.
*2: Wszystkie informacje na temat ErP dostepne sa do pobrania na stronie www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/
*3: Wartosci poziomu mocy akustycznej zmierzono zgodnie z norma EN12102 w warunkach okreslonych normg EN14825.
Wymiary
(Unit:mm)
Jednostka 580* WOYATOOKLT Modut hydrauliczny:
zewnetrzna: i = ] WSYAO50ML3/WSYAO80ML3/WSYAT00ML3
WOYAO6OKLT 3 q[ ]D Y
)
( ™
4-M10 hole WidOnglﬁfy
19 ; 799 68 16__ 290
7 147 650* 143
b . .
= g 2
IN‘IIW‘IINH}‘IH}‘IH}‘H}IIH‘}‘IIW‘IEH‘N o =
= | EEEHHRE ? — £
i - : == widok z gory 2
I widok 2 przodu widok 940 40 320 5 ®
m
WOYAQSOKLT 600" ] B
[ ) l g
m N ~
= | :
&
4-M10 hole widok z gory 37
19 820 6816__ 315 493
1 < i
3 = °
b = Widok z przodu Widok z przodu
widok z przodu widok
O
~ = z boku
widok z przodu widok

*Rozstaw otworow pod kotwy
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POMPY CIEPA

Typ Split

Seria Super High Power

WATERSTAGE

Wysoka temperatura wody grzewczej

Temperatura
zewnetrzna
Wysoka temperatura wody 60°C utrzymywana przy temperaturze -20°C
zewnetrznej -20°C (oraz 55°C przy -22°C) bez zastosowania grzatek

elektrycznych.

Temp. wody

60°C

* Wyzsza temperature cieptej wody uzytkowej mozna osiggnac przy
zastosowaniu grzatek elektrycznych.

Seria Super High Power

Wysoki COP
y Sezonowy wskaznik efektywnosci energetycznej (ns)
Wydajnosc i energooszczedno$¢ pomp ciepta powietrze-woda Warunek : temperatura zewn. 7°C; temperatura ogrzewania 35°C.
Waterstage jest znacznie wyzsza niz w przypadku tradycyjnych
systemow grzewczych. @ @
Klasa
efektywnosci
energetycznej
a a
trojfazowe jednofazowe
model 15 kW model 16 kW

Rozszerzony zakres temperatur pracy do -25°C

System moze pracowac w szerszym zakresie temperatur pracy -
nawet w temperaturze zewnetrznej do -25°C.
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Modut hydrauliczny:

WSYG160DJ6 / [tréjfazowe] WSYK170D)9
Jednostka zewnetrzna:

WOYG160LJL

[tréjfazowe] WOYK150LJL / WOYK170LJL

WATERSTAGE

Modut hydrauliczny Jednostka
jednofazowe/ zewnetrzna
trojfazowe jednofazowe 16kW
trojfazowe 15/17kW
Dane techniczne
Wydajnos¢ grzania W 16,00 15,00 17,00
7°C135°C ogrzewanie podtogowe *' Pobér mocy 3,86 3,46 4,10
cop 4,15 4,33 4,15
Wydajnos¢ grzania oW 13,30 13,20 13,50
2°C/35°C ogrzewanie podtogowe *' Pobor mocy 4,25 4,06 4,27
cop 3,13 3,25 3,16
Wydajnos¢ grzania oW 14,50 13,20 15,00
-7°C/135°C ogrzewanie podtogowe*' Pobor mocy 527 4,55 532
cop 2,75 2,90 2,82
Charakterystyka grzewcza*’
Temperatura obliczeniowa °C 55 35 55 35 55 35
Klasa efektywnosci energetycznej A+t At+ At+ At+ A+t At+
Znamionowa moc grzewcza (P eq) kw 14 16 16 17 17 18
Sezonowy wskaznik efektywnosci energetycznej(ns) % 125 163 130 164 130 161
Roczne zuzycie energii kwh 8757 8014 9915 8606 10232 9059
Poziom mocy [ Modut hydrauliczny dB(A) 45 45 45 45 45 45
akustycznej | Jednostka zewnetrzna 67 66 67 66 67 68
Specyfikacja modutu hydraulicznego
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz trojfazowe, ~400V, 50Hz
Wymiary WxSxG mm 805x450x471 805x450x471
Masa (netto) kg 52,5 52,5
Przeptyw wody obiegowej [ min/maks. L/min 26,4/57,8 24,0/54,2 [ 27,3/61,4
Pojemnosc zbiornika buforowego L 22 22
Pojemnos¢ naczynia wzbiorczego L 10 10
Zakres temperatury obiegowej maks. °C 60 60
Srednica przytacza instalacji wodnej Zasilanie/Powrdt mm 025,41025,4 925,41925,4
Grzatka elektryczna Moc kw 6,0 (3,0kWx2szt.) 9,0 (3,0kWx3szt.)
Specyfikacja jednostki zewnetrznej
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz trojfazowe, ~400V, 50Hz
Pobor pradu [ maks. A 28,00 14,0 14,0
Wymiary WxSxG mm 1428x1080x480 1428x1 080 x480 1428x1 080 x480
Masa (netto) | kg 137 138 138
; ) Typ (GWP) R410A (2.088)
Czynnik chtodniczy [ Fabryczna ilose kg 3,80 3,80 3,80
Waga dodatkowego czynnika chtodniczego g/m 50 50 50
¢rednica ciecz mm 09,52 9,52 09,52
Instalacja _ gaz 215,88 015,88 215,88
chtodnicza Dtugosc min/maks. m 5/30 5/30 5/30
Dtugosc (bez dotadowania) m 15 15 15
Réznica wysokosci | maks. m 25/15 (jednostka zewnetrzna: wyzej/nizej)
Zakres temperatur pracy | grzanie °C -25do 35 -25do 35 -25do 35
*1: Wartosci wydajnosci grzewczej/poboru mocy/ COP liczone zgodnie z normg EN 14511, Srodowisko uzytkowania, jak pracujace urzadzenia grzewcze,
temperatura w pomieszczeniu oraz nastawy na sterowniku, moga powodowac rozbieznosci miedzy rzeczywistymi wartosciami a podanymi w tabeli specyfikacjami.
*2: Wszystkie informacje na temat ErP dostepne sa do pobrania na stronie www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/
Wymiary
Jednostka zewnetrzna: 688 Modut hydrauliczny:
jednofazowe: WOYG160LJL jednofazowe : WSYG160DJ6
trojfazowe: WOYK150LJL/WOYK170LJL trojfazowe: WSYK170D)9
Widok z gory 450
40 480 12
1080 ‘
5 8
e}
g
= Gl
41_1 471 \ﬁ
97 98 -
Do —J Grzanie powrét  Grzanie zasilanie 493
Q %% 0254
Widok z przodu Widok z boku Widok z przodu Widok z boku
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POMPY CIEPA

Typ Split

Seria High Power

WATERSTAGE

Wysoka temperatura wody grzewczej

Temperatura
zewnetrzna

-20°C

Wysoka temperatura wody 60°C utrzymywana przy temperaturze

zewnetrznej -20°C bez zastosowania grzatek elektrycznych. Temp. wody

60°C
* Wyzszq temperature cieptej wody uzytkowej mozna osiggnac
przy zastosowaniu grzatek elektrycznych.

Seria High Power

WYSOkI cop Sezonowy wskaznik efektywnosci energetycznej (ns)
Wydajno$c¢ i energooszczednos¢ pomp ciepta powietrze-woda Warunek : temperatura zewn. 7°C; temperatura ogrzewania 35°C.
Waterstage jest znacznie wyzsza niz w przypadku tradycyjnych
systemow grzewczych.

Klasa
efektywnosci
energetycznej

*Temperatura obliczeniowa: ogrzewanie 35°C. L

jednofazowe trojfazowe
model 11 kW model 11 kW
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WATERSTAGE
Modut hydrauliczny:

WSYG140DG6 / [tréjfazowe] WSYK160DG9

Jednostka zewnetrzna:

WOYGT12LHT / WOYG140LCTA

[tréjfazowe] WOYK112LCTA /

WOYK140LCTA /WOYK160LCTA

Modut hydrauliczny Jednostka Jednostka
jednofazowe/ zewnetrzna zewnetrzna
trojfazowe jednofazowe trojfazowe
117114kW 11/14/16kW
Dane techniczne
Wydajnos¢ grzania W 10,80 13,50 10,80 13,50 15,17
7°C/35°C ogrzewanie podtogowe *' Pobér mocy | 2,54 3,23 2,51 3,20 3,70
cop 4,25 4,18 4,30 4,22 4,10
Wydajnos¢ grzania \ W 10,77 12,00 10,77 13,00 13,50
2°C/35°C ogrzewanie podtogowe *! Pobor mocy \ 3,44 3,87 3,40 4,15 4,34
cop 3,13 3,10 3,17 3,13 311
Wydajnos¢ grzania | W 10,38 11,54 10,38 12,20 13,50
-7°C/135°C ogrzewanie podtogowe*' Pobor mocy | 4,32 5,08 4,28 5,13 5,40
cop 2,40 2,27 2,43 2,38 2,50
Charakterystyka grzewcza*’
Temperatura obliczeniowa [ 55 35 55 35 55 35 55 35 55 35
Klasa efektywnosci energetycznej A+ A++ A+ A+ A+ A++ A+ A++ A+ A+
Znamionowa moc grzewcza (P eq) kw 9 1 11 13 9 11 1 13 13 14
Sezonowy wskaznik efektywnosci energetycznej(ns) % 112 151 113 148 112 154 17 150 17 149
Roczne zuzycie energii kwh 6704 6062 8041 6824 6669 5930 7803 6738 9062 7408
Poziom mocy [ Modut hydrauliczny dB(A) 46 46 46 46 46
akustycznej | Jednostka zewnetrzna 68 69 69 | 68 70 [ 68 71
Specyfikacja modutu hydraulicznego
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz tréjfazowe, ~400V, 50Hz
Wymiary WxSxG mm 800x450x457 800x450x457
Masa (netto) kg 42 47
Przeptyw wody obiegowej [ min/maks. L/min 19,5/39,0 [ 24,4148,7 19,5/39,0 [ 24,4148,7 [ 27,4154,8
Pojemnosc zbiornika buforowego L 16 16
Pojemnosc naczynia wzbiorczego L 8 8
Zakres temperatury obiegowej maks. °C 60 60
Srednica przytacza instalacji wodnej Zasilanie/Powrdt mm 025,41925,4 025,41025,4
Grzatka elektryczna Moc kw 6,0 (3,0kWx=2szt,) 9,0 (3,0kWx3szt,)
Specyfikacja jednostki zewnetrznej
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz \ trojfazowe, ~400V, 50Hz
Pobor pradu [ maks. A 22,0 [ 25,0 | 9,0 [ 9,5 [ 10,5
Wymiary WxSxG mm 1,290x900 %330
Masa (netto) ‘ kg 92 [ 99
. _ Typ (GWP) R410A (2 088)
Czynnik chtodniczy | Fabryczna ilos¢ kg 2,50
Waga dodatkowego czynnika chtodniczego g/m 50
Srednica decz mm 09,52
Instalacja gaz 015,88
chtodnicza Dtugoséc¢ min/maks. m 5/20
Dtugosc (bez dotadowania) m 15
Roznica wysokosci | maks. m 15
Zakres temperatur pracy | grzanie °C -25do 35

*1: Wartosci wydajnosci grzewczej/poboru mocy/ COP liczone zgodnie z normg EN 14511. Srodowisko uzytkowania, jak pracujace urzadzenia grzewcze,
temperatura w pomieszczeniu oraz nastawy na sterowniku, moga powodowac rozbieznosci miedzy rzeczywistymi wartosciami a podanymi
w tabeli specyfikacjami.

*2: Wszystkie informacje na temat ErP dostepne sg do pobrania na stronie www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/

Wymiary
Jednostka zewnetrzna: Modut hydrauliczny:
jednofazowe: WOYGT12LHT/WOYG140LCTA trojfazowe: WOYK112LCTA/WOYK140LCTA/WOYKT60LCTA jednofazowe: WSYG140DG6
trojfazowe: WSYK160DG9
650 650
| o ) 450
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) |
| I == ) r T
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POMPY CIEPA

Typ Split
z zasobnikiem

CW.U.

Seria Comfort

REFRIGERANT

R32

WATERSTAGE

Wysoka temperatura wody grzewczej

Temperatura
zewnetrzna

-10°C

Maksymalna temperatura wody zasilajacej 55°C bez zastosowania
grzatek elektrycznych. Stata temperatura cieptej wody uzytkowej
nawet przy -10°C na zewnatrz.

Temp. wody

55°C

* Wyzszq temperature cieptej wody uzytkowej mozna osiggnac przy
zastosowaniu grzatek elektrycznych.

Seria Comfort

WYSOkI cop Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej (grzanie) (ns)

Wydajnoéé i energooszczqdnoéc’ pomp ciep+a Warunek : temperatura zewn. 7°C temperatura ogrzewania 35°C.

powietrze-woda Waterstage jest znacznie
wyzsza niz w przypadku tradycyjnych systemow
grzewczych.

Klasa

efektywnosci

energetycznej

*Temperatura obliczeniowa: ogrzewanie 35°C.

Seria Comfort Seria Comfort Seria Comfort
model Skw model 8kw model 10kw

Wentylator z silnikiem pradu
statego

W jednostce zastosowano wentylator
z matym, wysokowydajnym silnikiem
pradu statego.

Technologie jednostki zewnetrznej

.o

Podwojna, rotacyjna sprezarka
zsilnikiem pradu statego
Wysokowydajna sprezarka

998 mm

632 mm
716 mm

Sterowanie inwerterem pradu
statego

Sterowanie inwerterowe zapewnia
ptynna requlacje temperatury wody.

B

5-6 kW 8 kW 10 kW
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WATERSTAGE

Modut hydrauliczny:
WGYA050ML3 / WGYAO80ML3 /

WGYA100ML3
Jednostka zewnetrzna:
WOYAO060KLT / WOYAOBOKLT / Modut Jednostka Jednostka Jednostka
WOYAT00KLT hydrauliczny zewnetrzna zewnetrzna zewnetrzna
Jednofazowe Jednofazowe Jednofazowe Jednofazowe
5/6kW 8kwW 10kW

Dane techniczne

A Modut hydrauliczn WGYAO50ML3 WGYADBOML3 WGYAOBOML3 WGYA100ML3
WOYAO060KLT WOYAO60KLT WOYAO8OKLT WOYA100KLT

-—-_
Wydajno$c¢ grzania W 4,50 5,50 7,50 9,50
7°C/35°C ogrzewanie podtogowe *' Pobor mocy | 0,949 1,18 1,69 21
cop 4,74 4,65 4,43 4,50
Wydajnos¢ grzania__| oW 450 5,30 6,30 9,30
2°C/35°C ogrzewanie podtogowe *' Pobér mocy | 1,33 1,65 1,96 3,08
cop 3,39 3,22 3,21 3,02
Wydajnos¢ grzania__| W 4,40 5,00 5,70 8,90
-7°C/135°C ogrzewanie podtogowe*' Pobér mocy | 1,59 1,90 2,13 3,36
cop 2,76 2,63 2,68 2,65
Charakterystyka grzewcza*’
Temperatura obliczeniowa [ °C 55 35 55 35 55 35 55 35
Klasa efektywnosci energetycznej At++ A+++ At++ At++ A++ At++ At+ At+++
Znamionowa moc grzewcza (P,.q) kw 5 5 5 6 6 7 8 9
Sezonowy wskaznik efektywnosci energetycznej (ng) % 125 175 125 175 128 177 130 178
Roczne zuzycie energii kW 3,035 2,322 3,411 2,594 3,903 2,982 5,083 3,875
Poziom mocy [ Modut hydrauliczny dB(A) 40 - 40 - 40 - 40 -
akustycznej*’ | Jednostka zewnetrzna 57 - 57 - 60 - 62 -
Specyfikacja zasobnika C.W.U.**
Profil obcigzenia L L L L
Klasa efektywnosci energetycznej A+ A+ A+ A+
Wskaznik efektywnosci energetycznej (nwh) [ % 130 130 130 130
Roczne zuzycie energii | kwh 793 793 793 793
Specyfikacja modutu hydraulicznego
Zasilanie jednofazowe, 230V 50 Hz
Wymiary WxSxG mm 1,863 x 648 x 700 1,863 x 648 x 700 1,863 x 648 x 700 1,863 x 648 x 700
Masa (netto) kg 145 145 145 145
Przeptyw wody obiegowej [ min./maks. L/min 7,6/22,0 8,5/22,0 10,0/22,0 13,2/30,0
Objetosc zbiornika cieptej wody L 190 190 190 190
Wydajnos$¢ zbiornika cieptej wody kw 1,5 1,5 1,5 15
Pojemnosc zbiornika buforowego L 16 16 16 16
Pojemnosc¢ naczynia wzbiorczeqo L 8 8 8 8
Zakres temperatury obiegowej [ maks. °C 55 55 55 55
Srednica przytacza instalacji wodnej \ Zasilanie/Powrdt mm 025,419 25,4 025,41025,4 @25,41925,4 @25,41925,4
Srednica przytacza cieptej wody uzytkowej mm 219,05 219,05 219,05 219,05
Grzatka elektryczna \ Moc kW 3,0 3,0 3,0 3,0
Specyfikacja jed ki zewnetrznej
Zasilanie jednofazowe, 230V 50 Hz
Pobér pradu [ maks. A 13,0 13,0 18,0 19,0
Wymiary WxSxG mm 632 x 799 x 290 632 x 799 x 290 716 x 820 = 315 998 x 940 x 320
Masa (netto) | kg 39 39 42 62
; ) Typ (GWP) R32(675) R32(675) R32(675) R32(675)
Czynnik chtodniczy [Fabryczna ilost K 0.97 0.97 102 163
Waga dodatkowego czynnika chtodniczego g/m 25 25 25 20
¢rednica ciecz mm 6,35 6,35 6,35 9,52
Instalagja - gaz 12,70 12,70 12,70 15,88
chtodnicza D’ruqo?(‘ mm/_maks. m 3/30 3/30 3/30 3/30
Dtugosc (bez dotadowania) m 15 15 15 20
Roznica wysokosci | maks. m 20 20 20 20
Zakres temperatur pracy | grzanie °C -20do 35 -20do 35 -20do 35 -20do 35

*1: Wartosci wydajnosci grzewczej/poboru mocy/ COP liczone zgodnie z norma EN 14511. Srodowisko uzytkowania, jak pracujace urzadzenia grzewcze, temperatura w pomieszczeniu oraz
nastawy na sterowniku, moga powodowac rozbieznosci miedzy rzeczywistymi wartosciami a podanymi w tabeli specyfikacjami.

*2: Wszystkie informacje na temat ErP dostepne sg do pobrania na stronie www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/

*3: Wartosci poziomu mocy akustycznej zmierzono zgodnie z normg EN12102 w warunkach okreslonych normg EN14825.

Wymiary
(Jednostki:mm)
Jednostka o 080t WOYATOOKLT Modut hydrauliczny:
zewnetrzna: [—i’ T, WGYAO50ML3/WGYAO80ML3/WGYATOOML3
WOYAOBOKLT 3 (| J] g
[ |l
4 otwory M10 Widokzgéry
19 ‘ 799 68 16_._ 290
i 147 650% 143 , 4
i 2 I i
ol o 5 =
\M‘HWIHH \HIIIIIIIHHHIU“IHH o~ o <= :,i”’
(B - i =
Widok z przodu Widok z boku Widok z gory
940 40 320 5 Q =
% —— =d
WOYAQ8OKLT 600 ] - &
o T - | 33 253 <
al | A 2 B 2= z
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19 6816_._ 315
1 - _o=_
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*Rozstaw otworow pod kotwy
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POMPY CIEPA

Typ Split
z zasobnikiem

CW.L.

Seria Super High Power

WATERSTAGE

Wysoka temperatura wody grzewczej

Temperatura
zewnetrzna
Wysoka temperatura wody 60°C utrzymywana przy temperaturze -20°C
zewnetrznej -20°C (oraz 55°C przy -22°C) bez zastosowania grzatek

elektrycznych.

Temp. wody

60°C

* Wyzsza temperature cieptej wody uzytkowej mozna osiggnac
przy zastosowaniu grzatek elektrycznych.

Seria Super High Power

Wysoki COP

Sezonowy wskaznik efektywnosci energetycznej (ns)

Wydajno$c¢ i energooszczednos¢ pomp ciepta powietrze-woda Warunek : temperatura zewn. 7°C; temperatura ogrzewania 35°C.

e

Waterstage jest znacznie wyzsza niz w przypadku tradycyjnych
systemow grzewczych.

e

Klasa
efektywnosci
energetycznej
| | | |
trojfazowe jednofazowe
model 15 kW model 16 kW
ROZSZEFZOHy Zakres temperath pfacy dO ‘25°C Oszczqdnoéc' miejsca w Twoim domu
System moze pracowac w szerszym zakresie temperatur pracy - Wbudowany zasobnik C.W.U.

nawet w temperaturze zewnetrznej do -25°C. . g
P e o pojemnosci 190 L

» Ciepta woda uzytkowa przy-
gotowywana przez wymien-
nik ciepta dla optymalnej
wydajnosci

* Szybki wzrost temperatury
dzieki duzej powierzchni
wymiany ciepta
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WATERSTAGE

Modut hydrauliczny:

WGYG160D)6 / [trojfazowe] WGYK170D)9
Jednostka zewnetrzna:

WOYG160LJL

[tréjfazowe] WOYK150LJL / WOYK170LJL

Modut hydrauliczny Jednostka
Jednofazowe/ zewnetrzna
trojfazowe Jednofazowe 16kW
trojfazowe 15/17kW
Dane techniczne
Wydajnos¢ grzania W 16,00 15,00 17,00
7°C/35°C ogrzewanie podtogowe *' Pobor mocy | 3,86 3,46 4,10
cop 4,15 4,33 4,15
Wydajnos¢é grzania | oW 13,30 13,20 13,50
2°C/35°C ogrzewanie podtogowe *' Pobor mocy | 4,25 4,06 4,27
cop 3,13 3,25 3,16
Wydajnos¢ grzania | oW 14,50 13,20 15,00
-7°C/35°C ogrzewanie podtogowe*' Pobor mocy | 527 4,55 532
cop 2,75 2,90 2,82
Charakterystyka grzewcza*’
Temperatura obliczeniowa [ 55 35 55 35 55 35
Klasa efektywnosci energetycznej A++ A++ A++ A++ A++ A++
Znamionowa moc grzewcza (P eq) kw 14 16 16 17 17 18
Sezonowy wskaznik efektywnosci energetycznej(ns) % 125 163 130 164 130 161
Roczne zuzycie energii kw| 8757 8014 9915 8606 10232 9059
Poziom mocy [ Modut hydrauliczny dB(A) 45 45 45 45 45 45
akustycznej | Jednostka zewnetrzna 67 66 67 66 67 68
Specyfikacja zasobnika C,W,U,**
Profil obcigzenia L
Klasa efektywnosci energetycznej A
Wskaznik efektywnosci energetycznej(nwh) [ % 109
Roczne zuzycie energii | kwh 941
Specyfikacja modutu hydraulicznego
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz trojfazowe, ~400V, 50Hz
Wymiary WxSxG mm 1 841x648x698
Masa (netto) kg 166
Przeptyw wody obiegowej L/min 26,4/57,8 [ 24,0/54,2 [ 27,3/61,4
Objetosc zbiornika cieptej wody L 190
Wydajnos¢ zbiornika cieptej wody kW 15
Pojemnosc zbiornika buforowego L 22
Pojemnos¢ naczynia wzbiorczego L 12
Zakres temperatury obiegowej [ maks °C 60
Srednica przytacza instalacji wodnej | Zasilanie/Powrot mm 025,41925,4
Srednica przytacza cieptej wody uzytkowej mm 219,05
Grzatka elektryczna \ Moc kw 6,0 (3,0kWx2 szt,) \ 9,0 (3,0kWx3 szt,)
Specyfikacja jednostki zewnetrznej
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz trojfazowe, ~400V, 50Hz
Pobor pradu [ maks A 28,0 14,0
Wymiary WxSxG mm 1428x1080x480 1428x1080%480
Masa (netto) | kg 137 138
) ) Typ (GWP) R410A (2 088) R410A (2 088)
Czynnik chtodniczy | Fabryczna ilosé kq 3,80 3,80
Waga dodatkowego czynnika chtodniczego g/m 50 50
¢rednica ciecz mm 29,52 29,52
Instalaja gaz 215,88 215,88
chtodnicza Dtugoséc min/maks m 5/30 5/30
Dtugosc (bez dotadowania) m 15 15
Roznica wysokosci | maks, m 25/15 (jedn. zewn.:wyzej/nizej) 25/15 (jedn. zewn.:wyzej/nizej)
Zakres temperatur pracy | grzanie °C -25do 35 -25do 35

*1:Wartosci wydajnosci grzewczej/poboru mocy/ COP liczone zgodnie z norma EN 14511, Srodowisko uzytkowania, jak pracujace urzadzenia grzewcze,
temperatura w pomieszczeniu oraz nastawy na sterowniku, moga powodowac rozbieznosci miedzy rzeczywistymi wartosciami a podanymi

w tabeli specyfikacjami,

*2:Wszystkie informacje na temat ErP dostepne sg do pobrania na stronie www,fujitsu-general,com/global/support/downloads/search/

Wymiary

Jednostka zewnetrzna:
jednofazowe: WOYG160LJL

trojfazowe: WOYK150LJL/WOYK170LJL
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Widok z boku

Modut hydrauliczny:
jednofazowe: WGYG160D)6
tréjfazowe: WGYK170D)9

648

1841

Widok z boku

Widok z przodu
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POMPY CIEPA

Typ Split
z zasobnikiem
CW.U.

Seria High Power

WATERSTAGE

Wysoka temperatura wody grzewczej

Temperatura
zewnetrzna

-20°C

Wysoka temperatura wody 60°C utrzymywana przy temperaturze

zewnetrznej -20°C bez zastosowania grzatek elektrycznych. Temp. wody

60°C
* Wyzsza temperature cieptej wody uzytkowej mozna osiggnac
przy zastosowaniu grzatek elektrycznych.

=, i

Seria High Power

Wysoki COP

Sezonowy wskaznik efektywnosci energetycznej (ns)

Wydajno$c¢ i energooszczednos¢ pomp ciepta powietrze-woda Warunek : temperatura zewn. 7°C; temperatura ogrzewania 35°C.

e

Waterstage jest znacznie wyzsza niz w przypadku tradycyjnych

systeméw grzewczych. @
Klasa

efektywnosci
energetycznej

*Temperatura obliczeniowa: ogrzewanie 35°C. L L

jednofazowe trojfazowe
model 11 kW model 11 kW
Optymalizacja pracy obiegu chtodniczego Modut D
_ hydrauliczny i grzejnik
Modele High Power osiagaja wysoka wydajnosc i efe- Jednostka ij&‘}g‘f;}?&ep,@ - Pompa = 5
ktywnos¢ dzieki zastosowaniu podwaojnych czujnikow ZEWNCUZNANINE e e P E >
i technologii sterowania dedykowanej dla podgrzewania G 1 5
cieptej wody. temperatury CT'*
Ul Prysznic
woda
’
Czynnik chtodniczy
-
Ciepta woda
Czujnik ci$nienia
Zasobnik C.W.U. —j

4= Woda zasilajaca
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Modut hydrauliczny:

WGYG140DG6 / [tréjfazowe] WGYK160DGI
Jednostka zewnetrzna:

WOYGT12LHT / WOYG140LCTA

[tréjfazowe] WOYK112LCTA / WOYK140LCTA /
WOYK160LCTA

WATERSTAGE

Modut hydrauliczny Jednostka Jednostka
jednofazowe/ zewnetrzna zewnetrzna
trojfazowe jednofazowe trojfazowe
M/14kW 11/14/16kW
Dane techniczne
Wydajnos¢ grzania W 10,80 13,50 10,80 13,50 15,17
7°C/35°C ogrzewanie podtogowe *' Pobor mocy | 2,54 3,23 2,51 3,20 3,70
cop 4,25 4,18 4,30 4,22 4,10
Wydajnos¢ grzania \ W 10,77 12,00 10,77 13,00 13,50
2°C/35°C ogrzewanie podtogowe *' Pobor mocy | 3,44 3,87 3,40 4,15 4,34
cop 3,13 3,10 3,17 3,13 3,11
Wydajnos¢ grzania | W 10,38 11,54 10,38 12,20 13,50
-7°C/135°C ogrzewanie podtogowe*' Pobor mocy | 4,32 5,08 4,28 5,13 5,40
cop 2,40 2,27 2,43 2,38 2,50
Charakterystyka grzewcza*’
Temperatura obliczeniowa [ 55 35 55 35 55 35 55 35 55 35
Klasa efektywnosci energetycznej A+ A++ A+ A+ A+ At+ A+ At+ A+ A+
Znamionowa moc grzewcza (P eq) kw 9 1 11 13 9 11 n 13 13 14
Sezonowy wskaznik efektywnosci energetycznej(ns) % 12 151 13 148 12 154 17 150 17 149
Roczne zuzycie energii kWh 6704 6062 8041 6824 6669 5930 7803 6738 9062 7408
Poziom mocy [ Modut hydrauliczny dB(A) 46 46 46 46 46
akustycznej | Jednostka zewnetrzna 68 69 69 | 68 70 [ 68 71
Specyfikacja zasobnika C.W.U.**
Profil obcigzenia L
Klasa efektywnosci energetycznej A
Wskaznik efektywnosci energetycznej(n,) [ % 88
Roczne zuzycie energii | kwh 1166
Specyfikacja modutu hydraulicznego
Zasilanie jednofazowe, 230V 50 Hz trojfazowe, ~400V, 50Hz
Wymiary WxS=G mm 1840x 648698
Masa (netto) kg 152
Przeptyw wody obiegowej L/min 19,5/39,0 [ 24,4128,7 19,5/39,0 [ 24,4/48,7 [ 27,4154,8
Objetosc zbiornika cieptej wody L 190
Wydajnoéc zbiornika cieptej wody kW 15
Pojemnosc zbiornika buforowego L 16
Pojemnos¢ naczynia wzbiorczego L 12
Zakres temperatury obiegowej [ maks. °C 60
Srednica przytacza instalacji wodnej | Zasilanie/Powrot mm 025,41925,4
Srednica przytacza cieptej wody uzytkowej mm 219,05
Grzatka elektryczna \ Moc kw 6,0(3,0kWx2 szt,) 9,0(3,0kWx3 szt,)
Specyfikacja jednostki zewnetrznej
Zasilanie jednofazowe, 230V 50 Hz trojfazowe, ~400V, 50Hz
Pobor pradu [ maks. A 22,0 [ 25,0 9,0 [ 9,5 [ 10,5
Wymiary WxSxG mm 1290%900 x330
Masa (netto) kg 92 99
) ) Typ (GWP) R410A (2 088)
Czynnik chtodniczy } Fya[;ny(zna ilos¢ kg 2,50
Waga dodatkowego czynnika chtodniczego g/m 50
Srednica decz mm 09,52
Instalacja gaz 015,88
chtodnicza Dtugoéc min/maks. m 5/20
Dtugosc (bez dotadowania) m 15
R6znica wysokosci | maks. m 15
Zakres temperatur pracy | grzanie °C -25do 35

*1: Wartosci wydajnosci grzewczej/poboru mocy/ COP liczone zgodnie z norma EN 14511. Srodowisko uzytkowania, jak pracujgce urzadzenia grzewcze,
temperatura w pomieszczeniu oraz nastawy na sterowniku, moga powodowac rozbieznosci miedzy rzeczywistymi wartosciami a podanymi

w tabeli specyfikacjami..

*2: Wszystkie informacje na temat ErP dostepne sg do pobrania na stronie www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/

Wymiary

Jednostka zewnetrzna:
jednofazowe: WOYGT12LHT/WOYG140LCTA

400
-

Widok z gory
900 7731 330 12

1290

21

Widok z przodu Widok z boku

trojfazowe: WOYK112LCTA/WOYK140LCTA/WOYKT60LCTA

400

Widok z gory
900 31 330 12

1290

21

Widok z przodu Widok z boku

Modut hydrauliczny:

jednofazowe: WGYG140DG6
tréjfazowe: WGYK160DG9
644
630
599
648 576
X1
i
£,
g L8
T 698 [0
Widok z przodu Widok z boku
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Przeglad opcji sterowania

Wymagania uzytkownika realizowane sg za pomoca
roznych sterownikéw - indywidualnych i zdalnych.

Sterowanie
indywidualne

(1.

Termostat pokojowy

UTW-C58XD
Sterownik bezprzewodowy (opcja)

Termostat pokojowy

UTW-C55XA
Sterownik przewodowy

Zdalny zadajnik
UTW-C74TXF

UTW-C74HXF
Sterownik przewodowy (opdja)

Modut
komunikacji
radiowej
(1.

Interfejsy dla urzadzen
zewnetrznych

Internet

Modut internetowy (opcja)
UTW-KW1XD
UTW-KW4XD -

System zdalnego
sterowania

Interfejs MODBUS (opcja)
UTW-KMBXJ*?

Sterowanie z urzadzenia
mobilnego

*2: Wymagane akcesoria opcjonalne.

System automatyki domowej



WATERSTAGE

Narzedzia

q Program
serwisowe Service Tool
(opgja)
Modut internetowy
(opga)
UTW-KW1XD
UTW-KW4XD

UTW-KPSXD*3

lub

Zk3cze LPB (opcja)
UTW-KL1XD

UTW-KSTXD**

*3: Do podtaczenia wymagany jest UTW-KW1XD lub UTW-KW4XD.
*4: Do podtaczenia wymagany jest UTW-KLTXD.

Sterownik
modutu hydraulicznego

Prosta zmiana trybu pracy
» Wybdr trybu grzania

lub przygotowania C.W.U.
Duzy wyswietlacz LCD

* Podglad stanu pracy
* Podglad btedow

<<
=
=9
=
o
>
=9
=
(=}
=%

» Komunikaty tekstowe Zadajnik (opdja)
Komunikaty tekstowe UTW-KHMXE

» Wybdr menu grzania Obstuga wielu jezykow
» Konfiguracja programatora

Seria Super High Power
Modut hydrauliczny
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Intuicyjne sterowanie

Zaawansowany sterownik automatycznie requluje temperature
zasilania, w zaleznosci od warunkow pogodowych. Temperatura
w pomieszczeniu oraz temperatura cieptej wody uzytkowej
utrzymywane sg na zadanym poziomie.

Sterownik modutu hydraulicznego

4 tryby grzewcze

1. Tryb automatyczny
Automatyczne przetgczanie trybu
komfortowego/ekonomicznego
zgodnie z programem.

2. Tryb ekonomiczny
Stata, zredukowana temperatura.

3. Tryb komfortowy
Stata komfortowa
temperatura.

4. Tryb ochronny
Zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe w czasie
przestoju.

Funkcje uzytkowe

Automatyczna requlacja krzywa grzewcza

Automatyczna regulacja temperatury na podstawie krzywej
grzewczej (w zaleznosci od odbiornika ciepta i temperatury
zewnetrznej).

L Grzejnik Automatyczna requlacja
60 |||||||||| temperatury z krzywa grzewcza
— 1 [ 1]
R :
2= /— Wybrana strefalkrzywej grzewcze|
o
g2 #
Q @
E -z 40
SN \
30— AR\
Ogrzewani
ppdtogow|
20 15 -10 5 0 5 10 15 20

Temperatura zewnetrzna (°C)

¥

Nachylenie krzywej grzewczej: requlacja nastawy temp. pokojowej

Precyzyjna requlacja w przypadku za wysokiej lub za niskiej
temperatury.

=
=
5
=]
=
&

é

Ustawienie

‘ krzywej

grzewczej
—

Temperatura
wody grzewczej (°C)

Temperatura zewnetrzna (°C) Wysoka

Szybkie przywrdcenie pracy po odszronieniu

Utrzymanie temperatury w pomieszczeniu podczas operacji
odszraniania dzieki wydajnemu grzaniu w momencie wzno-
wienia pracy.

Automatyczna zmiana trybu pracy

Jezeli ustawionym trybem pracy jest chtodzenie, system
moze automatycznie przetgczy¢ sie na chtodzenie lub
grzanie, zaleznie od temperatury zewnetrznej, zapewniajac
komfortowa klimatyzacje niezaleznie od sezonu.

Indywidualne
sterowanie —
2-strefowe 5"6"*‘&
Indywidualne sterowanie Modut Gwzejmk
dwoma strefami (2 strefy dwéch

obiegow

ogrzewania podtogowego
lub ogrzewanie podtogowe
+ strefa grzejnikow, itp.)"

Ogrzewanie podtogowe
*1: Wymagane akcesoria opcjonalne.

Dwa poziomy cichej pracy

Jednostke zewnetrzna
mozna przetaczyc na tryb
cichej pracy, odpowiednio
do warunkéw montazu.
*Tylko dla Serii High Power

Nominalny poziom
dzwieku

Tryb
cichej

pracy

Praca grzatki elektrycznej

Grzatka elektryczna zataczana w warunkach niskich tempera-
tur zewnetrznych, utrzymuje komfortowe warunki w pomiesz-
czeniu. Inteligentne sterowanie praca grzatki jako zabezpie-
czenie i wspomaganie grzania w najzimniejsze dni/noce roku.
Grzatka aktywowana jest tylko w razie koniecznosci.
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Oszczednosc energii

Programowanie pracy

* Prosta konfiguracja harmonogramu pracy.

* Mozliwo$¢ zmiany trybu pracy w powigzaniu z czasem.
Programator dzienno - tygodniowy

* Programator mozna ustawic¢ do 3 razy na dobe.

* Mozliwo$¢ wprowadzenia osobnych ustawien dla kazdego
dnia tygodnia.

Programowanie dni wolnych

* Programator dni wolnych mozna ustawic dla maks. 8 okreséw
* W przypadku dtuzszej nieobecnosci w sezonie zimowym, mozna
zapobiec wychtodzeniu pomieszczenia.

Funkcja ograniczonej
* k i
mocy™ b | e mony

. . 1 100%
Ta funkdja realizuje prace 3 750
z ustawionym szczytowym 3 50%
poborem mocy i ogranicza & okoto 0%
zuzycie energii.
*2: Wymagane akcesoria opcjonalne.
Zabezpieczenia Praca awaryjna
System moze nieprzerwanie dostarczac ciepta wode
Funkcja dzieki wbudowanej grzatce rezerwowej lub kottowi,
: jach awaryjnych, nawet w przypadku btedu.
antylegionella Grzatka W sytuagjac yjnych, przyp &
y g Grzatka elektr. Kociot*
Rozwoj bakterii legionella 60°C+75°C
w zasobniku CW.U. zostaje b stan i
wstrzymany, gwarantujac i
dostarczanie zdrowej i czystej Grzejnik
cieptej wody uzytkowej przez  ,qopnik cw.u. 3001 i
ca+y Czas. Jednostka Modut Ogrzewanie
zewnetrzna hydrauliczny podtogowe
Funkcja przeciwzamrozeniowa *Z podiaezonym dodatkowym kotfem
73dany przeptyw wody obiegowe] i czestotliwo$¢ pracy spre- .
zarki moga zostac¢ automatycznie osiggniete w warunkach Btad / alarm serwisowy >
L. . . od
niskich temperatur zgwnqtr;nych, zapobiegajac tym samym Funkcja ta umozliwia szybka obstuge btedu 5
zamarzaniu wody obiegowej. i serwisowanie. =
Wysoka Temperatura zewnetrzna %
o

Nast \( / 2
—— U P

Niska
Wk, WYL * W historii zapisywanych jest 10 btedow
Tryb przeciw- * Prezentacja nr telefonu do serwisanta
|——— zamarzaniowy I

(zas
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Konfiguracja systemu

Typ Split

Zestaw Elementy systemu Sterownik Ogrzewanie i CW.U.

podstawowy (opcje) (opgje) (nie stanowi wyposazenia)

Modut hydrauliczny Instalagja solarna

Super High Power (nie stanowi wyposazenia)

Series
WSYG160D)6
WSYK170D)9 *Aktualnie oferowany sterownik
modutu hydraulicznego nie obstuguje
systemow pompy ciepta wspomaganych
instalacjg solarng.
Zasobnik innego producenta
Seria High Power Kociot
WSYG140DG6 (nie stanowi wyposazenia)
WSYK160DGI li]
. Pompe solarng i sterownik
Modut dodatk Z?:s\.fvbll]lk nalezy naby¢ we wtasnym zakresie.
odut dodatkowego
Seria Comfort kotta + Sprzegto :
WSYAOSOML3 Iyl Ciepta woda
P
WSYAO80ML3 -
WSYA100ML3 C LT
Prysznic
Modut
Sterowanie 4wo'ch
kaskadowe* obiegow
UTW-KCMXE grzewezych
(jedn. MASTER)
UTW-KCSXE
(jedn. SLAVE)
*tylko seria High Power
Grzejnik

Klimakonwektor

Jedn. zewnetrzna

Seria
Super High Power
WOYG160LJL
WOYK150LJL
WOYK170LJL

=

___________________________________________________________________________ Sterownie
przewodowe

===/ I\

Seria High Power

: : Ogrzewanie
V\\;Véz{YGG]]ZJétFTE—\ 3 Termostat podtogowe

i pokojowy

i Ogrzewanie
WOVKIT2LCTA i Zdalny zadajnik podiogowe
WOYK140LCTA i ub
WOYK160LCTA i E (f(.

B Sterownie
bezprzewodowe

(e

i Modut

; komunikacji

H radiowej
Seria Comfort : Termostat
WOYAQ6OKLT - pokojowy

Modut internetowy

WOYAOBOKLT T *Wymagany jest modut rozszerzen.
1
]
! — (zynnik chtodniczy —— Czynnik chtodniczy
Vi - gas - decz
WOYATOOKLT Internet > — Woda zasilajaca — Woda powrotna
. --- Przewdd sterujacy  --- Przewdd modutu
Nie stanowi — Ciepta woda internetowego
wyposazenia uzytkowa
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Typ Split z zasobnikiem C.W.U.

Zestaw Elementy systemu Sterownik Ogrzewanie i CW.U.

podstawowy (opcje) (opgje) (nie stanowi wyposazenia)

Modut hydrauliczny Kociot

(nie stanowi wyposazenia)

Seria
Super High Power
WGYG160D)6

WGYK170D)9 Modut dodatkowego
kotta + Sprzegto
hydrauliczne

Seria High Power

WGYG140DG6 Cie+a woda
WGYK160DG9 =
% C T
Prysznic
Seria Comfort Modut )
dwéch
WGYAO50ML3 obiegow
WGYA080ML3 grzewczych
WGYAT00ML3 1

Grzejnik

Klimakonwektor

=

Jedn. zewnetrzna

Seria
Super High Power
WOYG160LJL

WOYK150L)JL
WOYK170LJL

____________________________________________________________________________ Sterownie
przewodowe ﬂ s S S

Ogrzewanie
Seria High Power podtogowe
WOYGT12LHT
Termostat
WOYG140LCTA pokojowy Hm
Ogrzewanie
podtogowe
WOYK112LCTA Zdalny zadajnik
WOYK140LCTA
WOYKI60LCTA (G lub
______________________________________________________________________________ Sterownie
bezprzewodowe
Modut (@
komunikacji
radiowej <
Seria Comfort Termostat N
WOYAO6OKLT & pokojowy &
W)
>
Modut internetowy %
1
1
RO 4 *Wymagany jest modut rozszerzen. 8
1
1
! — Czynnik chtodniczy —— Czynnik chtodniczy
-gaz - ciecz
WOYAIOOKLT Internet —— Woda zasilajgca — Woda powrotna
. ) , --= Przewod sterujacy  --- Przewdd modutu
Nie stanowi ) internetowego
wyposazenia — Ciepta woda
uzytkowa
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Studia przypadkéw

Typ Split

Jednoczesna praca dwadch odbiornikéw
ciepta (sterowanie indywidualne)

Ogrzewanie podtogowe + grzejnik

Dodatkowy kociot
(kociot + ogrzewanie)

Jednoczesna praca dwéch odbiornikow
ciepta - ogrzewanie oraz przygotowanie
CW.U. (sterowanie kaskadowe)

360

Modut hydrauliczny

-
-

Jednostka o

zewnetrzna / =

Modut hydrauliczny

H lil Kociot
]

3 )
Z Zawér%
Jednostka

m \—“”MI
Pompa
@ Grzejnik

Pompa
®P

Ly
zewnetrzna /
i

Zaw()rl%1

=

Moduty
hydrauliczne

®
Pofps I
Grzejnik

Zasilanie ciepta woda
(np. prysznic
Zasobnik =

Pompa

)

. <
B =V d

Jednostki
zewnetrzne

Moduty hydraullczne

Pompa @

? f —_— r
Zawoér Pompa \_HWWI
| Grzejnik

Sprzegto hydrauliczne (opcja)

Zasnlanle ciepta wodg
(np. prysznlc)

Zasobnik

Zawor

Jednostki
zewnetrzne

? Zawor Pompai
| Grzemlk
Sprzqg’ro hydrauliczne (opcja)



Typ Split z zasobnikiem C.W.U.

Ogrzewanie + przygotowanie C.W.U.

Grzejnik + CW.U.

Jednoczesna praca dwéch odbiornikow
ciepta (sterowanie indywidualne)
oraz przygotowanie C.W.U.

Grzejnik + CW.U.

Dodatkowy kociot
(kociot + ogrzewanie)
oraz przygotowanie C.W.U.

Zasilanie ciepta woda
(np. prysznic)
Modut hydrauliczny T

e
'

Jednostka
zewngtrzna

Grzejnik

Zasilanie ciepta woda
(np. prysznic)

Modut hydrauliczny

Jednostka
zewnetrzna

4

Grzejnik

Ogrzewanie podtogowe

Modut

Zasilanie ciepta wod
hydrauliczny Kociot b d

(np. prysznic)

Jednostka
zewnetrzna

Grzejnik

Ogrzewanie podtogowe

WATERSTAGE
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Uproszczony montaz

Wstepna konfiguracja

Po zainstalowaniu, sterownik zapewnia uproszczong
konfiguracje systemu bez koniecznosci indywidualnego
ustawiania poszczegolnych podzespotow.

Prosta wstepna konfiguracja: 8 dostepnych
wzorcow (ogrzewanie z C.W.U: 12 wzorcow)

\ e

Ogrzewanie podiogowe. ‘

Zastaniedeplq wot
o by
i«

Konfiguracja

(Parametr 5700) Wil

Konfig. wstepna 1 | 1 obieg grzewczy

Konfig. wstepna 2 | 2 obiegi grzewcze

Konfig. wstepna 3 | 1 obieg grzewczy + kociot

Konfig. wstepna 4 | 2 obiegi grzewcze + kociot

1/2 obiegi grzewcze + sterowanie zbiornikiem

Konfig. wstepna 5 buforowym

1/2 obiegi grzewcze + sterowanie zbiornikiem

Konfig. wstepna b buforowym + grzatka rezerwowa

Konfig. wstepna 7 | Potaczenia kaskadowe - jednostka Master

Konfig. wstepna 8 | Potaczenia kaskadowe A

Konfig. wstepna 9 | Potaczenia kaskadowe B/C

« Automatycznie wykrywana instalacja C.W.U. i solarna
+ Opcjonalne podgrzewanie wody basenowej + chtodzenie
* Potaczenie kaskadowe tylko dla serii High Power

Symulacja temperatury zewnetrznej

Mozliwos$¢ sprawdzenia poprawnosci pracy poszczegolnych
modutow dla warunkéw projektowych i przewidywanych
temperatur zewnetrznych.

Modut hydrauliczny

[« )]

] Pompa

]
/ — Grzejnik
Jednostka +
zewnetrzna , Z""‘pa
Zawor Ogrzewanie
podtogowe

Mozliwo$¢ symulacji temperatury zewnetrznej w zakresie:
0d -50°Cdo +50°C.

Funkcja osuszania posadzki

Jezeli dostepna jest instalacja ogrzewania podtogowego,
system mozna wykorzystac do przyspieszenia procesu
osuszania posadzki i skrocenia czasu budowy.

Nastawa temp.

(zas

Maks. 25 dni

|
{

Sterownik wyposazony jest w duzy wyswietlacz LCD i przyciski utatwiajace konfiguracje funkgji

Duzy wyswietlacz
Petna sygnalizacja trybu i ustawien pracy
+Zegar <Temperatura *C.W.U. *Komunikaty

+Serwis/konserwacja *Menu programatora

Tryb

Prosta
konfiguracja

CW.U.

Przebieg konfiguragji dla instalatoréw i uzytkownika koricowego

Przebieg procesu Przyktadowe ustawienia

predkos¢ pompy, konfiguracja krzywej
grzewczej, wytaczenie pompy ciepta

modut chtodzenia, modut zasobnika
C.W.U., modut dodatkowego kotta, modut
basenowy

—  Tryb pracy

Przetaczanie
informacji

]
/* Nawigacja

Reset

chtodzenia

C —

Instalatorzy

Uzytkownicy i

koricowi

ustawienia automatycznej krzywej grzewczej,
osuszanie posadzki, requlacja wg temperatu-
ry zewnetrznej, przypomnienie o przegladach
serwisowych

Symulator temperatury zewnetrznej

Potwierdzenie ustawien pracy
(ogrzewanie, chtodzenie, CW.U., opcja)

data i czas, program czasowy, temperatura
robocza



WATERSTAGE
Prosty montaz i serwis

* Wbudowane wszystkie zabezpieczenia i elementy sterowania, dobor dodatkowych podzespotéw nie jest wymagany
» Wsporniki transportowe zapewniajg prosty i bezpieczny montaz

* katwy dostep w celu przeprowadzenia czynnosci serwisowych

* Operacja odsysania czynnika chtodniczego

Wsparcie serwisu

Funkcja diagnostyki usprawnia wykrywanie i usuwanie usterek

Sygnalizacja btedow

Jak sprawdzi¢ btad Po wystapieniu btedu

Na ekranie sterownika pojawi sie
symbol btedu

O—Przycisk LInfo” v
Wyswietlone zostang szczegétowe Nacisnij

informacje przycisk ,Info"
* Kod btedu

« Znaczenie btedu

« Opis tekstowy (UART)

Btad modutu hydraulicznego Btad jednostki zewnetrznej

W przypadku wystapienia btedu pulsuje zielona i czerwona W przypadku wystapienia btedu
kontrolka LED oraz kod btedu
A : Swieci
_— LED2 (ZIELONA) .
I szybko pulsuje
LEDT (CZERWONA) Dla modeli Serii High Power -

i Super High Power

Sprawdz ilo$¢ btysniec kontrolek Zidentyfikuj kod btedu na podstawie ilosci btysniec

Sprawdz kod btedu w tabeli

POMPY CIEPLA
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Ograniczenia montazowe

Montaz wyposazenia i instalacja elektryczna

Modut hydrauliczny typu Split

* Modut hydrauliczny przeznaczony (@

. RN Czujnik zewnetrzny
do montazu na $cianie

+ Masa =< 88 kg (po napetnieniu)
* Nalezy zachowac niezbedna
przestrzen serwisowg

Wzajemne potaczenie miedzy
jednostka zewnetrzng i modutem
hydraulicznym

faza, zero, masa, transmisja

Termostat pokojowy (opcja) ﬁ
lub

Zdalne sterowanie (opcja) i@
! lub

Termostat pokojowy

Modut hydrauliczny

Zasilanie grzatki CW.U. Zasilanie grzatek elektrycznych

Rozdzielnia

Przewdd zasilajacy

Typ Split z wbudowanym
zasobnikiem C.W.U.

+ Posadowienie na podtodze

+ Masa = 393 kg (po napetnieniu)

* Nalezy zachowac niezbedng
przestrzen serwisowa.

Wzajemne potaczenie miedzy
jednostka zewnetrzng i modutem

hydraulicznym

Czujnik zewnetrzny i

z
Termostat pokojowy (opcja)
lub

Zdalne sterowanie (opgja) [
v Jub

Termostat pokojowy

Zasilanie grzatki CW.U. Zasilanie grzatek elektrycznych

/

Rozdzielnia

)

faza, zero, masa
Przewdd zasilajacy

Orurowanie i okablowanie typ split

Zakres Srednica rurki
wydajnosci (ciecz/gaz)
(kw) (mm)
6 6,35/12,70
R32 +20 -20 3<30
Comfort 8
10 9,52/15,88
1
High power 14 9,52/15,88 +15 -15 5+20
16
15
Super 16 9,52115,88 +15 -25 5:30
High power =

Jednostka
zewnetrzna

Modut
hydrauliczny

Jednostka
zewnetrzna

B..
hydrauliczny




WATERSTAGE

Akcesoria opcjonalne

POMP CIEPEA
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POMPY CIEPA

Akcesoria opcjonalne

Split 2 zasobnkiem CW.U.

Super . Super .
HighlPower High Power R32 Comfort HighlPower High Power R32 Comfort

161517 |1 14 | 1 14 | 16 5 6 8 1016|1517 |1 14 | 1 14 | 16 5 6 8 10

Nazwa produktu Nazwa modelu

UTW-KZSXE — - -1 ®| & & & o o o o o - — - - - - - - - - - -
UTWKZDXE | — | = | = | - | = | - | -|-|~-|-|~-|-|-|-|-|®| ®@e| @& @& © e & o o
Modut dwéch
obiegow
grzewczych
UTWKzsX) | @ | @ | @ | — | — | — | — | — | = | = | = | = | = | = | = | = |- -] -|-|-|-|-1|-
UTW-KZDX) | = | = | - | - | - | - |- | -|-|-|-|-|®|® | ® | — | — | — | —| — | — | —| —|—
UTWKBSXD | - | - | - | @ | @ | ® | ®@ | ®@ @ | ® | ® | ® | — | — | — | - | - | | || =|=1]-1-=
Modut
dodatkowego UTW-KBDXD | = | = | = | = | = | - | -|-|-|-|-|-|-|-|-|® ®@|® & & & o o o
kotta
DUO UTW-KBSX] |® | ® | @ | — | — | — | — | = | - | - | - | - | ® | @ | @ | — | — | — | — | — | — | — | — |-
Sprzegto - :
hydrauliczne H UTW-TEVXA ® | & 06 & e o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
Modut
zasobnika UTW-KDWXD | ® | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | x| x| x| x|l |l okl |l sl |l |kl | xd
CW.U.
;gg I‘:ng B¥w:¥g£§: o/ 0|0 0 0 0 0| 0| 0| @ | @ | @ | #| x| x| x| x| x| x| x| x| s | s | s

Zasobnik CW.U.

200 litrow UTW-T20BXH
300 litréw UTW-T30BXH

UTWKDEXE | = | = | = | = | = | | =] || -]|-|-|®o|eo| o | 0o | e | 0| e || | _|_|_
Zzestaw naczynia
wzbiorczego (WU

UTW-KDEXL | — | = | = | = | = | = | = | =|=|=|=-]|-|=-|=|=-|=-|-]|-]-|-|®|®|@®@|@®
Pompa obiegowa
o wysokiej UIW-PHFXC | ® | © | @6 © ©& ©& e o - - |- | - e & o o o o o o - - - | -
wydajnosci

UTW-KCLXD ® | & 6 & o o o o o o o o o o o o o o o o | | | -
Modut
chtodzenia

UTWKCLXL | = | = | = | = | - | - | -|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|]-|-|-|®| e | e @
Modut . UWKREXD | ® | @  ® © | ® & © © o o o o o o o o o o o o o o o o
rozszerzen
Taca skroplin UTWKDPXB | = | = | = | - | - | - | - |- | ® ® & & | - | - |- | -|-|-|-|-|@® @& @& |e@®

Modut sterowania
kaskadowego

jedn. MASTER UTWKCMXE | - | - | - | @ | ® | @ | @ | @ | — | — | — | — | — | = | = | = = || ]| -1|-1]<-]-=
(ze zt3czem LPB)

Modut sterowania

kaskadowego

jedn. SLAVE UTW-KCSXE - |- el e | e|le|e@@| - | - | - | = | | | ||| =1=1]=1=1<=1-=

(ze zt3czem LPB)
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WATERSTAGE

Spite csobiiem CWU.

High P R32 Comfort High P R32 Comfort

Panel sterowania UWKHMXE*’ | ® | ® | @ | @ | ® | ®©  ®© | © | ©6 © | ©® © ©& o o o o o o o o o o o

UW-C74TXF* | @ | @ | @ | ®@ | ® | | ®©6 @ © @ ®© @6 © © o o o o o o o o o o

Zdalny

Pi d
zadajnikr feewodowy

UTW-(74HXF**| @ | ®@ | @ | @ | ®© | ®©6 ®© | ©®© © © © o o ©o o o o o o o o o o o

Przewodowy UW-(55XA | ® | ®© | ®© ®©  ©& ©  ©& ©& o o o o o o o o o o o o o o o o

Termostat

pokojowy p
(3

Bezprzewodowy UTW-C58XD ® ©& o o o o o o o o o o o o o o o o o o oo o o o

Bezprzewodowy (t

czujnik temp. UW-MOSXD | ® | @ | @ | ®©  ©  ©  © e e ©e o o o o o o o o o o o o o o
zewnetrznej

Modut (.

komunikacji  na port UIWMRCXD | @ | ® | @ @ © |  ®@ © | © & o o o o o o o o o o o o o o o
radiowej USBt

Modut UTW-KW1XD

internetowy UTW_KW4XDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.
Ztacze LPB UTW-KL1XD ® & o o o o o o o o o o o o o o o o o o oo o o o
Ztacze MODBUS UTW-KMBX) | — | — | — |@*|@* @~ @ @ — | — | — | — | — | — | — |&¥ | e* e e | - | - | - | -
Service Tool

(zawiera UTW-KSTXD .*3 .*3 .*3 .*3 .*3 .*3 .*3 .*3 .*3 .*3 .*3 .*3 .*3 .*3 .*3 .*3 .*3 .*3 .*3 .*3 .*3 .*3 .*3 .*3
adapter 0C1700)

Service Tool

Software UTW-KPSXD .*4 .*4 .*4 .*4 .*4 .*4 .*4 .*4 .*4 .*4 .*4 .*4 .*A .*A .*A .*A .*A .*A .*A .*A .*A .*A .*A .*k

UTfY-Xwzxz2 | - | - | - | @ | ® &  ©& & | - | — | - |- |- -|-|®| & @& @& & - | — | — | —
Zestaw grzatki = =
rezerwowej

utvxwzxzs (@ e | e | - | - | - |- | |- |-|e|e|e| | ||| |-|-|-]|-
Zestaw grzatki UTWKBHXL | — | = | = | = | = | -] | -|e|l@e|@|@®| - |- |- |-|-|-|-|-|e|e|e|e@
rezerwowej

@ : dostepne —:niedostepne
*1: Tryb CW.U. jest dostepny bez dodatkowego modutu C.W.U. i zasobnika.
*2: 19 wersji jezykowych. C74TXF: Wbudowany czujnik temperatury; C74HXF: Wbudowany czujnik temperatury i wilgotnosci
*3: Do podtaczenia wymagany jest UTW-KLTXD.
*4: Do podtaczenia wymagany jest UTW-KW1XD lub UTW-KW4XD.
*5: Wymagane dodatkowe czesci zamienne Analog Interface PCB 9708302034 oraz zestaw przytaczeniowy 109696
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Strona internetowa wsparcia technicznego
www.fujitsu-general.com/global/support/

Nasza wiedza i doswiadczenie gwarantuja Panstwu wsparcie nie tylko na etapie doradztwa
handlowo-technicznego, ale réwniez w fazie uruchamiania i serwisowania urzadzenia.

ategoris | Wateriah informacyjne
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Wsparcie
AIRSTAGE™

Fujitsu General dostarcza szereg materiatow informagji
produktowej technicznej przeznaczonych dla inzynieréw,

projektantéw, dystrybutoréw i doradcéw techniczno-handlowych.

Firma Klima-Therm, Generalny Dystrybutor Fujitsu General

w Polsce i Skandynawii, reqularnie organizuje szkolenia z zakresu
projektowania i montazu systeméw AIRSTAGE VRF, jak rowniez
oferuje Klientom petne wsparcie doradcze na kazdym etapie
realizacji inwestycji.

Doradztwo techniczno-handlowe

Dostarczamy informacje i narzedzia wspomagajace
projektowanie systemu klimatyzacji, takie jak m.in. tabele
wydajnosciowe jednostek oraz programy usprawniajace dobér
i wycene urzadzen.

Materiaty

+ Opis techniczny

+ Dobor modeli urzadzen

» Certyfikaty

* Rzuty 2D/3D CAD

Rzut 2D/3D CAD

Informacje o produkcie

Informacje o nowych produktach udostepniane s w formie
dokumentéw i filméw. Dostepne sg do pobrania po zalogowaniu
na naszej stronie do serwisu dla klientow. W celu uzyskania
dostepu do strony, skontaktuj sie z przedstawicielem Fujitsu.

Materiaty

» Ulotki

* Katalogi

« Filmy promocyjne

https://www.fujitsu-general.com/uk/support/downloads/vrf/index.html

Wsparcie techniczne

Profesjonalne wsparcie techniczne odbywa sie

na kazdym etapie realizacji inwestycji - od projektowania
do montazu, z mysla o dostarczaniu Klientom

jak najlepszych rozwiazan klimatyzacyjnych.

Materiaty

+ Symulacja CFD

* Wskazowki

+ Pomoc przy uruchamianiu

52000
47750
43500
39250

35000

Symulacja CFD

Pomoc przy rozruchu



Koncern Fujitsu General posiada siec placowek szkoleniowych
zlokalizowanych w wielu krajach na Swiecie. W Polsce dla Klientéw
dostepne sa trzy osrodki szkoleniowo-badawcze Grupy Klima-Therm
- w Gdansku, Warszawie oraz w Katowicach. ,Akademia Grupy
Klima-Therm”, wspierana przez doswiadczong kadre inzynierow
produktu, to réwniez showroom flagowych urzadzen marki Fujitsu.

Zakres szkolen:
* Projektowanie systeméw AIRSTAGE™
+ Szkolenia z obstugi systemow sterowania

[l Akademia Grupy Klima-Therm (Polska): Gdarisk, Warszawa, Katowice
0srodek szkoleniowy w siedzibie gtéwnej: Japonia

0srodki szkoleniowe (Azja): Chiny, Singapur

B3 0srodki szkoleniowe (Europa): Wielka Brytania, Niemcy

0srodek szkoleniowy (USA): Stany Zjednoczone

I 0srodek szkoleniowy (Bliski Wschod): ZEA

Bl Osrodek szkoleniowy (Oceania): Australia
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Narzedzia dla
AIRSTAGE™/RAC

Odejdz od stotu kreslarskiego, 0dtdz otowek i zaprojektuj instalacje HVACR na swoim
komputerze, za pomocg programu Design Simulator. Bogaty zakres funkcjonalnosci
programu pomoze dobrac jednostki wewnetrzne i zewnetrzne, odpowiednie sterowniki
i akcesoria opcjonalne oraz utatwi zaprojektowanie instalacji chtodniczej i elektrycznej.
Z gotowego projektu mozna wyeksportowac listy materiatowe, specyfikacje produktow,
obliczone dotadowanie czynnika itp., a co wiecej - projekt mozna zapisa¢ w formacie
Word, Excel lub Acrobat i skompletowac odpowiednie rysunki CAD dla projektu.

Design Simulator

Rézne formaty eksportu, odpowiednio
do zastosowania

Szczegotowe dane o projekcie mozna wyeksportowac
do réznych formatéw stosowanych w branzy.

* Word (rtf)(doc)

Automatyczne generowanie informagji « Excel (csv)
o doborze urzadzen * Acrobat (pdf)
+ Auto CAD (DXF)
+ Kazde urzadzenie mozna skonfigurowa¢ automatycznie + 2D Data (DXF)
poprzez wpisanie zgdanej wydajnosci, typu i warunkow « 3D Data (RFA)

temperatury dla kazdej jednostki wewnetrznej,
przypisujac ja nastepnie do jednostki zewnetrznej.

» Schematy instalacji chtodniczej i elektrycznej mozna
generowac automatycznie, w prosty sposob tworzac

rozgatezienia, grupy i dodajac opcje. .
Zadanie informacji o najnowszej

* llo$¢ dodatkowo napetnianego czynnika obliczana jest 1 aktualizacji systemu.
automatycznie po wpisaniu dtugosci instalacji. -

- | Informacja zwrotna o najnowszej

aktualizacji systemu.

» Prosta konfiguracja grup pilota, sterownikéw centralnych
i interfejsow.

» Lista wyposazenia zawierajaca informacje Komputer uzytkownika Serwer serwisowv
0 urzadzeniach, generowana jest automatycznie.

Zaktualizuj swéj Design Simulator

Baze danych mozna w prosty sposob uaktualnic¢ za pomoca
funkgji automatycznej aktualizacji z serwera FTP.
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B I M Modelowanie informagji o budynkach

Pliki BIM dla produktéw Fujitsu General dostepne
na BIMobject®

Z przyjemnoscia informujemy, ze Fujitsu General udostepnito pliki BIM dla
swoich produktéw na stronie internetowej BIMobject® (BIMobject.com).

www.bimobject.com/en

Zarys BIMobject
BIMobject® zmienia requty gry dla branzy budowlanej, oferujac rozwoj, serwis
oraz syndykacje obiektéw na najwiekszej swiatowej platformie BIM.

Plik BIM

» Pliki BIM dostepne s3 dla programu Autodesk Revit w wersji 2018.

* Kazdy plik BIM posiada inng lokalizacje przytaczy instalacji chtodniczej
i odptywu skroplin.

» Kazdy plik BIM zawiera kilka typéw grup.

» Dla kazdego produktu dostepny jest katalog typu plikéw Revit

(specyfikacja).
RFA (dane Revit) DWG
Format danych dostepny dla projektéw BIM. Standardowe dane dostepne dla produktéw
Autodesk.
Katalog typéw
Tres¢ danych (specyfikacja DXF
Y produktu) Plik wymiany danych dostepny ogélnie dla

* Ksztatt (wymiary)

* Kierunek wyprowadzenia skroplin
+ Kierunek wyprowadzenia instalacji chtodniczej Tres¢ danych
* Miejsce podtaczenia zasilania
* Dane techniczne itp.

oprogramowania CAD.

* Ksztatt (wymiary)

*Sposab korzystania z plikow BIM przedstawia film instruktazowy na poszczegolnych stronach produktu  youtu.be/wfL-hwFQ7dM
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WSPARCIE

Narzedzia dla WATERSTAGE™

Nowy program dla systeméw WATERSTAGE™
automatycznie dobiera wtasciwg pompe ciepta
po podaniu kilku parametrow.

Oprogramowanie posiada kilka wersji jezykowych
oraz funkcje automatycznej aktualizagji.
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Dobor modeli oraz
szczeg6towe dane
techniczne

* Oprogramowanie automatycznie
dobiera urzadzenia po podaniu kilku
parametréw, jak rejon, gdzie montowany
bedzie system, wymagana wydajnos¢
do ogrzania przestrzeni oraz metoda

WATERSTAGE™

ogrzewania.
Rysunki akcesoriéw opcjonalnych Konfiguracje catego systemu mozna
pozwalajgcych usprawnic¢ konfiguracje przegladac i modyfikowac juz
systemu. Wszystkie niezbedne elementy po doborze urzadzen. Jednoczesny
opcjonalne s3 dobierane automatycznie. podglad rysunkoéw i listy wyposazenia,

pozwala unikng¢ btedéw w doborze
wyposazenia.

Kreator etykiet energetycznych WATERSTAGE™

Etykiety energetyczne
oraz karty produktu mozna
pobrac z naszej strony

o0
ENERG 0@

ITSU  WOYG112LTCA/WSYG140DG6

)

_n
N=

Na naszej stronie dostepna jest 55°C | 35°C

wyszukiwarka oraz mozliwos¢ pobrania

dokumentow ErP (etykiety energetyczne, a e YA
karty produktow, wstepnie skonfigurowane « eEHelp\lmEEVBpg 00
etykiety opakowaniowe, karty informacyjne istriag e Pows s

Hi
10), "
11(30), 14 (30), 16 (30) <]

oraz deklaracje CE).

35°C

Dodatkowo, udostepniamy serwis
internetowy usprawniajgcy generowanie
etykiet i kart dla przysztych montazystow.
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Szybki serwis i konserwacja

W przypadku usterki jednostki lub systemu istnieje mozliwos¢ wyswietlenia kodu btedu

na urzadzeniu. Program serwisowy Service Tool umozliwia sprawdzenie szczegétowego stanu
catego systemu, a program do zdalnego monitoringu, przy wykorzystaniu tacza internetowego,
wspomaga szybki serwis i konserwacje urzadzenia, w dowolnym czasie i miejscu.

Prosty serwis i monitorowanie

Utatwienia serwisowe

Stan pracy klimatyzatora oraz ewentualne btedy
wyswietlane sg na 7-segmentowym wyswietlaczu
LED na ptytce jednostki zewnetrznej lub na ekranie
pilota.

Mozliwos¢ szybkiego sprawdzenia stanu urzadzenia
pozwala na btyskawiczna reakcje.

« Stan trybu pracy

« Temperatura/ci$nienie ttoczenia

* Sygnalizacja pracy sprezarki

* Adres/typ/ilos¢ jednostek zewnetrznych
* Kod btedu

Diagnostyka btedéw w Service Tool

Podtaczenie systemu do komputera z zainstalowanym
programem Service Tool umozliwia sprawdzenie
szczegdtoweqo stanu urzadzen, od pojedynczej
jednostki Split po cate systemy VRF.

Daje to mozliwos¢ podjecia szybkich

srodkow zaradczych.

» Stan pracy/sterowanie trybem pracy

* Monitorowanie warunkéw pracy

* Monitorowanie danych z czujnikow

* Wykres trendu

» Historia btedow

* Podglad schematu uktadu chtodniczego (dla VRF)

Zdalny monitoring

Szczegbtowy stan pracy oraz btedow systemu VRF
mozna monitorowac w sposéb ciagty i zdalny np.
poprzez siec¢ Internet itp.. Mozliwos¢ kontaktu z ekipa
Serwisowq.

376

7-segmentowy wyswietlacz LED

Sterownik (z ekranem dotykowym)

Stan btedu/historii

Ermor History

s 1/ 3
7y

Sterownik przewodowy

Numer uktadu

001: Sterownik
002: Jedn. wewn. Kod btedu
5> 5 1
HHERE

STTTTOTR
02
&1

Nr jednostki

Instalacja chtodnicza

Narzedzie serwisowe

(nie stanowi
wyposazenia)

UTY-ASSX

(Modut komunikacyjny i oprogramowanie)

(nie stanowi

Linia transmisji

Jednostka wewnetrzna

= e
> > My Interfejs USB

Internet

lub
A g linia

telefoniczna

wyposazenia)

Service Tool
UTY-ASGXZ1

(nie stanowi wyposazenia)

Zdalny monitoring
Web
H Monitoring
Tool
UTY-AMGXZ1

(S PR



Mobilne narzedzie serwisowe s os & ndroie

Wprowadzilismy aplikacje z narzedziem do wykrywania

i usuwania usterek, przeznaczona dla urzadzen z systemem
i0S i Android. Aplikacja ta obejmuje swoim zakresem
klimatyzatory Fujitsu General (RAC/PAC, VRF, ATW, FGLair,
kalkulacja dopuszczalnej ilosci czynnika R32).

Mobile Technician J§Nd3

Mobilne narzedzie pomoze sprawdzic stan klimatyzatora,
zweryfikowac kody btedow, wykryc i usunac usterki oraz
zinterpretowac dane z czujnikow.

Na rZQdZ|e SE[W'SOWQ dla modeli Split, Multi Split & pomp ciepta

* Szybki podglad pomiaréw z czujnikow temperatury i sterowanych podzespotow,
takich jak zawor EEV, wentylator, sprezarka itp..
* Podglad dziatania zabezpieczen.
* Pomocny przy okresowych przegladach systemu.
* Pozwala zapewnic klienta o poprawnej pracy systemu podczas okresowych przegladéw.

Podglad aktualnych Podglad wykresu Podglad historii pracy
warunkoéw pracy

UTY-ASSX

Wymiary (WxSxG) (mm) ‘ 60 x 160 x 160

Masa (g) ‘ 500

WSPARCIE
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WSPARCIE

Program Service Tool

Rozbudowane funkcje monitorowania i analizy dla celéw montazu i serwisu

* Mozliwos¢ kontrolowania i analizowania stanu pracy urzadzenia w celu wykrycia najmniejszych usterek.

» Zapis stanu pracy systemu na komputerze pozwala na analize nawet przy wytaczonym systemie.

* Mozliwos¢ kontrolowania i monitorowania 400 jednostek wewn. (jedna sie¢ VRF) w duzych budynkach biurowych czy hotelach.
+ Oprogramowanie mozna podtaczy¢ w kazdym punkcie linii transmisji wykorzystujac interfejs USB (nie stanowi wyposazenia).

* Zapisane dane mozna wyswietlac w trybie offline, z wyjatkiem danych zapisanych przez ponizsze modele.
» UTR-YSTB/UTR-YSTC (Service Tool)
* UTR-YMSA (Web Monitoring Tool)

Automatyczna kontrola stanu pracy uktadu chtodniczego

Po zainstalowaniu programu, kontrola pracy moze by¢ realizowana automatycznie. Funkcja autodiagnostyki pozwala oceni¢, czy wartosci
z poszczegblnych czujnikdw sa poprawne. Wyniki przeprowadzonej doagnostyki mozna wyeksportowac w postaci raportu.

Automatyczna ocena, czy wartosci
poszczegdlnych czujnikéw sg poprawne.

' g Temperatura ttoczenia OK

g Wartos¢ przegrzania OK
] Instalacja wysokiego cisnienia QK
g Instalacja niskiego cisnienia OK

— - 4 Itp
[Uwaga] Przyktadowa ocena systemu o

Zdalne wsparcie techniczne Btad systemu
na obiekcie

Podglad ekranu diagnostyki na obiekcie mozna udostepnic Zdalna lokalizacia

specjaliscie znajdujacemu sie w zdalnej lokalizacji. Podczas :

wizyty serwisowej biezacy stan systemu mozna udostepniac - | ’ ho)

w czasie rzeczywistym, uzyskujac natychmiastowe wsparcie C—M— ‘ o

z zewnatrz. Funkcja ,czat online” utatwia biezacg komunikacje & ‘

pomiqdzy serwisantami. Wsparcie techniczne Montazysta / Administrator

Podglad réznych wykreséw trendu

W poprzedniej wersji programu podglad obejmowat wytacznie
3 rodzaje czujnikow. Nowy Service Tool umozliwia wyswietlenie

wielu wykreséw, w zaleznosci od sytuacji. Mozliwosc¢
szczegotowego sprawdzenia obiegu chtodniczego.

Wymagania sprzetowe

Nazwa UTY-ASGXZ1
« Microsoft® Windows® 7 Professional ((wersja 32- lub 64-bitowa) SP1
System operacyjny * Microsoft® Windows® 8.1 Pro ((wersja 32- lub 64-bitowa)
« Microsoft® Windows® 10 Pro ((wersja 32- lub 64-bitowa)
CPU 1 GHz lub szybszy
Pamiec = min. 1 GB (dla Windows® 7 [wersja 32-bitowa], Windows® 8.1 [wersja 32-bitowa], and Windows® 10 [wersja 32-bitowa])
< = min. 2 GB (dla Windows® 7 [wersja 64-bitowa], Windows® 8.1 [wersja 64-bitowa], and Windows® 10 [wersja 64-bitowa])
Dysk twardy min. 40 GB wolnej przestrzeni dyskowej
Monitor min. rozdzielczo$¢ 1366 x 768
Interfejsy « gniazdo USB dla podtaczenia interfejsu sieciowego U10 USB oraz klucza sprzetowego
ikl gvive . Internet Explorer® 11 lub Microsoft Edge
oprogramowanie

Zawartosc¢ opakowania

Zastosowanie

BlRAT U LSt Klucz sprzetowy podtaczany do portu USB w komputerze, na ktérym zainstalowane jest oprogramowanie serwisowe.

oz SR U Service Tool mozna uruchomic¢ wytgcznie na komputerze z podpietym biatym kluczem USB.
z oprogramowaniem)

*Komputer osobisty spetniajacy powyzsze wymaganie sprzetowe.
«Interfejs sieciowy Echelon® U10 USB - magistrala TP/FT-10 (numer modelu: 75010R). (Wymagany dla kazdej sieci VRF.)
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Program Web Monitoring

Cechy produkt

* Rozwigzywanie problemow poprzez zdalne monitorowanie kazdego klimatyzatora w trakcie okresowych przegladow serwisowych.
« Informacje o btedach mozna automatycznie przekazac do kilku lokalizacji uzywajac Internetu*1.

» Wymagane jest dedykowane tacze internetowe lub publiczna linia telefoniczna.

« Wystapienie btedu mozna ustali¢ na podstawie ostrzezenia o btedzie oraz informacji o stanie wyposazenia uzyskanej zdalnie.

» Zdalnie monitorowane dane mozna opcjonalnie pobrac¢ na dysk komputera. Pobrane dane mozna nastepnie przegladac

w trybie offline.

+ Komputer po stronie zdalnego monitorowania nie wymaga instalacji specjalnego oprogramowania poza przegladarka internetowa.

*1: Niezbedny program do obstugi poczty e-mail.

System zdalnego monitorowania

Zdalne
monitorowanie

Obstuga 4 systeméw VRF

Interfejs USB (maks. 4

monitorowanie 1600 jednostek wewnetrznych.

Odpowiednie dla duzych biurowcow i hoteli.

System VRF
Jedn. zewn.

Linia transmisji

Oprogramowanie

(nie stanowi
wyposazenia)

1/ Interfejs USB

Jedn. wewn.

- ‘ Interfejs USB

interfejsy na jeden komputer) umozliwia

5

Wymagania sprzetowe

Nazwa

System operacyjny

Sie¢ VRF Sie¢ VRF Sie¢ VRF Sie¢ VRF
System 1 System 2 System 3 System 4
~Maks. 400 ~Maks. 400 ~Maks. 400 ~Maks. 400
jedn. wewn. jedn. wewn. jedn. wewn. jedn. wewn.
UTY-AMGXZ1

* Microsoft® Windows® 7 Professional (wersja 32- lub 64-bitowa) SP1
* Microsoft® Windows® 8.1 Pro (wersja 32- lub 64-bitowa)
« Microsoft® Windows® 10 Pro (wersja 32- lub 64-bitowa)

CPU 1 GHz lub szybszy
Pamiec « min. 1 GB (dla Windows® 7 [wersja 32-bitowa], Windows® 8.1 [wersja 32-bitowa], and Windows® 10 [wersja 32-bitowa])

< * min. 2 GB (dla Windows® 7 [wersja 64-bitowa], Windows® 8.1 [wersja 64-bitowa], and Windows® 10 [wersja 64-bitowa])
Dysk twardy min. 40 GB wolnej przestrzeni dyskowej
Monitor min. rozdzielczosc 1366 x 768

+ gniazdo USB (wymagane dla podtaczenia maks. 4 interfejsow sieciowych U10 USB, klucza sprzetowego)
Interfeis « Dla zdalnego potaczenia wymagane jest:
ISy - Publiczna linia telefoniczna: wymagany modem lub
- dostep do Internetu za posrednictwem sieci LAN: gniazdo Ethernet

Dodatkowe

oprogramowanie

Internet Explorer® 11 lub Microsoft Edge

Zawartosc opakowan

ia

Zastosowanie

BIALY-KLUCZ-USB
(klucz sprzetowy
z oprogramowaniem)

1 Klucz sprzetowy podtaczany do portu USB w komputerze, na ktorym zainstalowane jest oprogramowanie serwisowe.
Web Monitoring Tool mozna uruchomic¢ wytacznie na komputerze z podpietym biatym kluczem USB.

*Komputer osobisty spetniajacy powyzsze wymaganie sprzetowe.
*Interfejs sieciowy Echelon® U10 USB - magistrala TP/FT-10 (numer modelu: 75010R). (Wymagany dla kazdej sieci VRF.)

KLIMA-THERM Sp. z o

.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy, mogace wystapi¢ w niniejszym katalogu oraz zastrzega sobie

prawo do wprowadzania zmian, bez wczesniejszego powiadamiania. Gwarancja na urzadzenia obowigzuje tylko w przypadku prze-

strzegania postanowie
Aktualne Warunki Gwa

f zawartych w Karcie Gwarancyjnej.
rangji dostepne sg na stronie www.klima-therm.com

=
S
=
=
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=




Uwagi do danych technicznych

1.U.=Jednostka wewnetrzna  0.U.=Jednostka zewnetrzna Qu=Cicha praca * =W trakcie opracowania

+ Dane techniczne i konstrukcyjne moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.
+ Dodatkowe informacje dostepne sa u autoryzowanego przedstawiciela.
+ Wydajnos¢ chtodzenia / grzania przyjeta jest dla ponizszych warunkow.

Temp. wewn. :27°C DB/19°CWB
Temp. zewn. :35°C DB/24°CWB

Temp. wewn. :20°C DB

Chtodzenie Temp. zewn. : 7°C DB/6°C WB

Grzanie

* Badanie wydajnosci zgodnie z normg EN14511
+ Badanie efektywnosci sezonowej zgodnie z normg EN14825
+ Pomiar mocy akustycznej zgodnie z normag EN12102

* Produkty i urzadzenia opisywane w niniejszym katalogu zawieraja fluorowane gazy cieplarniane.

« AIRSTAGE " i "WATERSTAGE' t0 $wiatowe znaki handlowe firmy FUJITSU GENERAL LIMITED
zarejestrowane w Japonii i innych krajach lub regionach.

- "nocria’ to swiatowy znak handlowy firmy FUJITSU GENERAL LIMITED.

« "PGLair" to $wiatowy znak handlowy firmy FUJITSU GENERAL LIMITED.

" to Swiatowy znak handlowy firmy FUJITSU GENERAL LIMITED.

« iPhone i iPod touch sg znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.

«,Microsoft”, ,Windows" i ,Direct X" sg znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.

* Intesis” jest zastrzezonym znakiem towarowym HMS Industrial Networks w Unii Europejskiej
i jest znakiem towarowym w pozostatych czesciach swiata.

* "IntesisHome" jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Intesis Software S.L.

* "BACnet" jest znakiem towarowym i zastrzezonym znakiem towarowym American Society of
Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc.

+ ,MODBUS" jest zastrzezonym znakiem towarowym firmy Schneider Electric.

+,LONWORKS" i ,Echelon” s3 znakami towarowymi firmy Echelon Corporation zarejestrowanymi
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

+ ,Adobe"i,Acrobat Reader” sg zastrzezonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy
Adobe w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

+ ,Android” jest znakiem towarowym firmy Google LLC.

* Pozostate nazwy firm i produktow wymienione w niniejszym katalogu moga by¢ zastrzezonymi
znakami towarowymi lub nazwami handlowymi swoich wtascicieli.

Fujitsu General (Thailand) Co., Ltd. Fujtsu General (Shanghai) Co., Ltd. Fujitsu General Central Air-conditioner (Wuxi) Co., Ltd.
150 9001
o1 100 075229
DIN EN 150 9001
1 1SO 14001 .
TOV 150 1400 Cortcte: 01 100 79259 [
150 9001 Certified number: 01 100 075229 1509001 Certified number: 150 14001 Certified number: 150 9001 Certified number: 1S0 14001 Certified number:
150 14001 Certified number: 01 104 9245 0110079269 (CNBJ312244-UK 15917Q20073R5M 15918E20021R5M

klima-therm.com
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