Uktad sterowania Specyfikacja produktu

Monoblokowa pompa ciepta typu ,powietrze-woda” ma 3 rézne rodzaje systemow sterowania, aby spetni¢ specyficzne
wymagania klientow.

HPGM-4BP HPGM-6BP HPGM-8BP HPGM-108P HPGM-128P HPGM-148P HPGM-16BP
4kW Bkw 8kW 10kw 12kw l4kw 16kw
Sterownik przewodowy Sterowanie Modbus
@ Kontrola trybu , PCB jednostki zewnetrznej pompy ciepta posiada wbudowany port Wentylator
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\ Heating Performance Data
A+7°C; W30/35°C 400/475 6.00/445 800/470 10.00/4.45 1200/475 1400/4.65 16.00/4.60
A+2°C; W30/35°C = = 400/350 570/325 780/340 10.00/335 1200/340 1370/340 1450/330
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Product Dimension — A+7°C; WA7/55°C =3 3 = 2 25 400/259 5.80/270 7.70/2.85 950/268 150/285 1200/2.75 1350/2.70
[3) (6] =
N A+2°C: W47/56°C g E 400/2.20 6.00/212 800/2.30 950/225 1.00/245 12.00/2.40 1350/2.35
{ A-7°C; W47/55°C 350/176 500/174 7000195 800/191 10.00/2.05 1050/2.00 150195
A Pratoc NET/SCOP- NET 400/473 6.05/475 809/4.90 973/498 194/491 1403/4.94 1479/478
— ) - A SRS 15 30/35-NET % 186% 187% 193% 196% 193% 195% 188%
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Y 1 = = Pratod-NET/SCOP-NET 401/322 559/3.25 761/336 9.09/341 1196/3.39 1199/3.42 1306/3.36
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° @ 1o ole Wydajno$é chtodzenia
tl L] L B ) = | Moc Kw 380 530 680 880 10.80 1330 1430
A+35°C: W23/18°C DO N— 382/6.45 397/6.39 437/6.80 397/6.25 397/6:60 387/637 380/614
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Cechy fizyczne
Poziom mocy dB(a) 61 64 65 66 69 69 70
R Hatas dzwigkowy
Model Phase Feature A B c D Welght(kg) poziom cisnienia  dB(A) 50 53 54 55 56 56 58
4-6 kW 1Ph Single fan 1335 875 410 475 109.0 Wymiary DXSZXW mm 1335x475x875 | 1335x475x875 | 1335x475x875 1335x475x875 1302x465xX1517 | 1302x465XI517 | 1302x465x1517 .
- 109.0 109.0 1200 126.0 1655 1677 1677
- s \ilelplelsllel€elWic pOMpa ciepta
- Czynnik chtodniczy Typfilosé kg R32/10 R32/11 R32/16 R32/18 R32/22 R32/26 R32/26
10 kW 1Ph Single fan 1335 875 410 475 126.0 TG
cal 100 100 100 100 125 125 125
Potgczenia wody (MBrICAS) .
| e | o [ we [ e | se | wes | wes powietrze-wolEfs
14-16 kW 1Ph Dual fan 1302 1517 370 465 167.7 CENA NETTO, PLN N/A N/A p— P N/A N/A NJA
12 kw 3Ph Dual fan 1302 1517 370 465 165.5 [R32 Ekologiczne rozwigzanie wie\[eluial<«Y3pl=
14-16 kW 3Ph Dual fan 1302 1517 370 465 167.7 *Uwaga:
1. Deklarowane dwucyfrowe wartosci emisji hatasu zgodnie z normg ISO 4871 (z towarzyszqcq niepewnosciq +/-2dB(A)). Zmierzona wartosé d zgodnie z1SO 9614-1.

NOTE : Dimensions are given in mm

2. Deklarowane dwucyfrowe wartosci emisji hatasu zgodnie z ENI12102-1(z towarzyszaeq niepewnoscia +-2dB(A)). Dla informacii, obliczono na podistawie poziomu mocy akustycznej LW(A).

3. Min. ci$nienie robocze po stronie wody z modutem hydraulicznym o zmiennej predkosci wynosi 40 kPa.




Monoblokowa pompa ciepA,a powietrze-woda

Monoblokowa pompa ciepta to kompaktowy system z pojedynczq jednostkg zainstalowang na zewnqtrz, co oznacza, ze dostepna
przestrzen wewnqtrz pozostaje niezmieniona. System jest przeznaczony do instalacji w kazdym rodzaju nieruchomosci, zwtaszcza w
domach o ograniczonej przestrzeni

Oparty na technologii pompowania ciepta z powietrza w wode, system przechwytuje energie cieplng z otaczajgcego powietrza i
przekazuje jg w celu podgrzania wody uzywanej do ogrzewania domu i dostarczania cieptej wody uzytkowej, a nawet w razie
potrzeby moze schtodzi¢ dom. W poréwnaniu z innymi technologiami z otaczajgcego powietrza pobiera sie do 75% wymaganej energii
cieplne;.

75%

Zrédito ciepta

25%

Energia elektryczna

Rozmaite zastosowania w jednym systemie

System moze realizowac ogrzewanie zimgq i chtodzenie latem, i moze wytwarzac cieptq wode uzytkowq przez caty rok. Mozna
podtqczy¢ rozne urzgdzenia koricowe, ogrzewanie podtogowe, grzejniki i fancoile.

Sensei

Mo
Ciepta woda uzytkowa Ogrzewanie podtogowe Grzejnik Chtodzenie/ogrzewani
Temp.wody: 25-60 °C Temp.wody: 30-35 °C Temp.wody: 40-50 A°C Temp.wody: 30-45 °C

* Jedli wybrac dwie rézne temperatury, ktére wymagajq kontroli dwéch stref, zadana wartosé wody dla trybu ogrzewania musi byé wyzsza;
* Jesli obie zaciski chtodzenia i ogrzewania sg wyposazone, nalezy zainstalowac zawor 2-drogowy w obwodzie ogrzewania, ktory powinien by¢ sterowany przez monoblok,
aby odcigé obwA’d wody grzewczej podczas pracy w trybie chAodzenia.

R32 Ekologiczny czynnik chtodniczy

R32 (HFC-32) to wysoce przyjazny dla srodowiska czynnik chtodniczy, o zerowym wspétczynniku ODP | 675 GWP, niskim $ladzie weglowym, bez szkody
dla ozonu, a dzieki nizszemu GWP i objetosci napetnienia czynnikiem chtodniczym R32 pomaga chronic srodowisko i zachowac limity HFC, zmniejszajgc
0 77% emisje CO2 w poréwnaniu z R410a.

po 17%

zmniejsz.

R4100 | 2088 ! R4100 100
! equiv. CO2

R32 68% ) E R32 30% €) |

v

GWP (CO2 ekw.) llos¢ czynnika chtodniczego

Wbudowany modut hydrauliczny

Pompa ciepta monoblokowa to w petni autonomiczny aparat, w ktérym jednostka wewnetrzna i zewnetrzna sq potaczone w jeden
modut, nie wymaga instalacji rurowej czynnika chtodniczego, poniewaz jednostka zewnetrzna pompy ciepta jest podtgczona
wytgcznie do instalacji wodnej. Ponadto w zestawie sq elementy hydrauliczne, takie jok ptytowy wymiennik ciepta, zbiornik

wyréwnawczy i pompa wodnal.

Wysoka efektywno$¢é energetyczna

*Uwaga:

I Komponent grzewczy elektryczny;
2: Przetqcznik przeptywu;

3: Wylot zaworu bezpieczenstwa;

4: Pompa cyrkulacyjna;

5: BPHE;

6 Zbiornik wyréwnawczy.

Dzieki zastosowaniu zaawansowanych komponentéw i technologii, takich jak wysokocisnieniowe sprezarki inwerterowe na prqd staty,
silniki wentylatoréw na prad staty, PHE, EXV itp, monoblokowy system pompy ciepta osiaga wysokq wydajnosé w srodowisku o niskiej

temperaturze otoczenia.
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* Wysoka wydajnoAAt odpowiadajA..ca standardowi UE, oszczA™dzajA..c koszty energii elektrycznej

(Dane z badania laboratoryjnego w warunkach nominalnych).

Komponenty o wysokiej wydajnosci

Sprezarka inwerterowa
DC Stosunek cisnienia do 13,
Dobra wydajnosé w niskich
temperaturach otoczenia.

BPHE o wysokiej
wydajnosci

Doskonata konstrukcja
Sciezki powietrza, odporna
na wysokie temperatury i
wysokie cisnienia.

Silnik prgdu statego
Bezszczotkowy silnik
wentylatora DC, wyzsza
wydajnosé, nizszy poziom
hatasu.

EXV

Precyzyjna kontrola i
regulacja przeptywu
czynnika chtodniczego,
0-480 impulséw.
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Chtodzenie czynnikiem
chtodniczym

Upewnij sig, ze gtéwna ptytka PCB
pracuje w odpowiednim zakresie
temperatur, aby poprawic jej
niezawodnosc.

Inwerterowa pompa wodna
Wysokowydajna inwerterowa pompa
wody, z wysokim cisnieniem wody do
om.

Liczne zabezpieczenia

Sprzet jest wyposazone we wbudowane srodki ochrony zapewniajgce diugoterminowq stabilng i bezpieczng prace catego
systemu pompy ciepta

« Zabezpieczenie prgdowe « Zabezpieczenie przed

+ Zabezpieczenie systemu przed przegrzaniem
nadmiernym pradem

« Zabezpieczenie przed
nadmiernym napieciem

+ Zabezpieczenie systemu przed

+ Temperatura roztadowania
- Temperatura cewki skraplacza
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem

nadmiernym podwyzszeniem napiecia ° ZUbeZp'eC_Zen'e przed
+ Zabezpieczenie systemu przed zamarzaniem

nadmiernym obnizeniem nqpigo\q - Wykrywanie temperatury wody
* Zabezpieczenie przed ciSnieniem - Wykrywanie temperatury czynnika
- Zabezpieczenie przed wysokim cisnieniem chtodniczego

- Zabezpieczenie przed niskim cisnieniem
Wysoka temperatura wyjsciowa wody

Monoblokowa pompa ciepta ma szeroki zakres temperatur otoczenia w zakresie od 25°C do 43°C do ogrzewania/DHW, przez
caty rok pozwala na przygotowanie cieptej wody uzytkowej. Temperatura wody na wylocie stanowi do 62 °C. System bardzo
nadaje sie do projektéw mieszkaniowych i biurowych.

0,
Zakres pracy ~C Tryb ogrzewa_niu = c Tryb wy‘twor_mniq ci_epiej wody 6 2 C
o przestrzeni [<} uzytkowej
Zakres pracy g 62 form e —— - 2 62
Temperatura wody parownika oc| Minimum | Maksimum 559 f-L-1_ ’ 2 59
Temperatura wody nd wejsciu przy rozruchu S | o
Temperatura wyjsciowa wody podczas pracy % &5 L= Rt B o] 2 55
Temperatura powietrza skraplacza oc|  Minimum Maksimum 250 | _ S S A g; 52
Jednostka standardowa 50 $a9 - it atadabd T o 49
Cykl grzewczy g [ [ 340
Temperatura powietrza skraplacza oc|  Minimum Maksimum g 25 |- [ L o
Temperatura wody na wejsciu przy rozruchu 59 5} . toror I
Temperatura wyjSciowa wody podczas pracy 62 ‘CEL L S S B = >
Temperatura powietrza parownika 1c| Minimum Maksimum o -25-21 -14 1 203 43C Q2 -25-21 -14 11 20 35 43 C
Jednostka standardowa 43 - Temperatura otoczenia Temperatura otoczenia
Tryb cichy nocny

Dzieki prostym ustawieniom na sterowniku system pompy ciepta moze zostac tak zaprogramowany, aby przejs¢ w nocny tryb
cichy, ktéry redukuje hatas o 3 dB(A).

@

3dB(A) ...
Wehodzqe w nocny tryb cichy i okresiajgc
___________________ . i kori ia tryb
Normal mode Tryb cichy T e o

Max.3 dB(A) spadku hatasu

Dzien

Czas rozpoczecia trybu Czas ukoniczenia trybu
(00:00-23:59) (00:00-23:59)

Etykietowanie i certyfikat energetyczny

Jako wydajny energetycznie i niezawodny produkt, monoblokowa pompa ciepta uzyskata szereg certyfikatow, ktére

spetniajq potrzeby réznych rynkéw.
ENERG 90 ( € PED
eHeprus - EVepyela G @

Urzqdzenia
ciSnieniowe

Dyrektywa ERP:

Ors, Seasonal space heating energy efficiency
ns $r. do A+++ przy 35°C

ns $r. do A++ przy 55°C

* Model 16 kW



