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INFRASTRUKTURA
SPRZEDAZY W EUROPIE

Regionalne gtéwne biuro sprzedazy B2B w Europie

Krajowe biuro sprzedazy

Akademia klimatyzacji LG ’
Europejskie centrum dystrybuciji ,

Europejskie laboratorium badawcze o

Zaktady produkcyjne ’ ’

Europejskie laboratorium badawcze LG

Podejmujac zobowigzanie spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych efektywnosci energetycznej i ochrony
Srodowiska, firma LG prowadzi wtasne laboratoria badawczorozwojowe. LG Energy Lab jest innowacyjnym
zaktadem, ktéry pracuje nad najnowszymi rozwigzaniami w zakresie efektywnosci energetycznej klimatyzacji
oraz nad produktami grzewczymi i wentylacyjnymi przeznaczonymi do obiektéw komercyjnych i mieszkalnych.
Bedac wizytéwka firmy, LG Energy Lab jest wyposazone w kompletny system monitorowania i kontroli.
Wydajnos¢ wszystkich produktéw jest monitorowana i analizowana przez zespét inzynieréw, specjalistéw z
zakresu R&D (badania i rozwdj), pracujacych we w Franji, Finlandii i Korei, gwarantujac w ten sposdb utrzymanie
parametréw wydajnosci i niezawodnosci podczas catego cyklu zycia produktu.

@ Europejskie centrum dystrybucji klimatyzacji

Europejskie Centrum Dystrybucji urzadzen klimatyzacyjnych LG znajduje sie w Oosterhout w Holandii.
Dostarczajgc produkty LG do 15 krajéw w Europie, centrum realizuje sprawne, szybkie, szyte na miare dostawy
dla rynku systeméw klimatyzacyjnych, a takze bezposrednie wysytki dla mniejszych zaméwien. Centrum stara sie
sprawnie zarzadza¢ wydajnoscig obrotu towarowego poprzez wykorzystanie europejskiego centrum zasobéw LG.

MIEJSCA PRODUKCJI
NA SWIECIE
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DOSTAWCA KOMPLEKSOWYCH ROZWIAZAN HVAC
(OGRZEWANIE, WENTYLACIJA, KLIMATYZACJA)

Odkad w 1968 roku powstat pierwszy, wytworzony domowym sposobem
klimatyzator LG, firma pozostaje w czotéwce producentéw innowacyjnych
rozwigzan. LG jest producentem najlepiej sprzedajacych sie na Swiecie
urzadzen klimatyzacyjnych przeznaczonych do budynkéw mieszkalnych.
W 2008 roku firma LG przekroczyta poziom 100 milionéw klimatyzatoréw
sprzedanych od poczatku swego istnienia. Bazujgc na pozycji lidera w rozwoju
technologii oraz sukcesie osiggnietym w obszarze rozwigzan klimatyzacyjnych
dla budynkéw mieszkalnych, LG rozwineta réwniez obszar przemystowych
systemow klimatyzacyjnych.

Zakres produktdw oferowanych przez firme w sektorze systeméw
klimatyzacyjnych wysokiej wydajnosci gwarantuje skuteczng kontrole
temperatury w duzych obiektach przemystowych oraz budynkach
uzytecznosci publicznej. Na przestrzeni czasu LG ewoluowata, stajac sie
dostawca kompleksowych rozwigzar energetycznych oraz produktéw HVAC
(ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja), inwestujac

w nowe technologie oraz dodajac do portfolio produktéw agregaty
chtodnicze, systemy VRF oraz systemy zarzadzania budynkami (BMS). Wraz
z paletg wtasnych, nowatorskich rozwigzan, LG zapewnia obstuge klienta
na bezkonkurencyjnym poziomie.

Blisko 80 Akademii LG na catym Swiecie szkoli najwyzszej klasy specjalistéw
z zakresu rozwigzan klimatyzacyjnych firmy. W tych centrach doskonalenia
uczestnicy profesjonalnych szkolert i  warsztatéw zdobywajg bezcenne
doswiadczenie praktyczne. LG opracowato réwniez przydatne narzedzia
dla inzynieréw i instalatoréw systeméw HVAC, w tym programy doborowe
LATS (LG Air Conditioner Technical Solution), znacznie oszczedzajace czas
potrzebny na dobér odpowiednich systeméw. Dodatkowo, produkty LG s3
opracowywane w wielu wtasnych, ultra-nowoczesnych osrodkach badawczo-
rozwojowych na catym sSwiecie.

Jednym z takich miejsc jest usytuowane w pétnocnej Francji laboratorium
Energy Lab - specjalnie stworzone centrum testowe oraz osrodek badan i
rozwoju. Pomagajac firmie zachowac jej przewage nad konkurencjg, sztab
naukowcéw i inzynieréw pracujacych w laboratorium prowadzi badania
nad wptywem réznych czynnikéw atmosferycznych na dziatanie urzadzen
LG. Whnikliwe badania oraz dogtebna analiza zagadniern pozwala LG
dostosowac swoje rozwigzania technologiczne do specyficznych wymogéw
Srodowiskowych  poszczegélnych rynkéw. taczac najnowoczesniejsza
technologie z najlepszymi rozwigzaniami, wysoce zaawansowane produkty
firmy LG stuza klientom w ponad 100 krajach na catym Swiecie.
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Lepsza kontrola dzieki aplikagji

LG ThinQ"

W czasach, gdy wiekszos¢ ludzi prowadzi Zycie bardziej dynamiczne niz kiedykolwiek wczesniej, dostrzegamy ogromne potencjalne korzysci,
jakie nowe technologie przyniosa w domu. Aplikacja LG ThinQ taczy ze soba inteligentne produkty tak, aby mogty pracowaé w zgodzie,
czynigc Twoj dom inteligentniejszym. Nowe poziomy kontroli i wygody upraszczajg codzienne zycie i uwalniajg czas, dzieki czemu mozesz
skupi¢ sie na tym, co wazne. Co wigcej, funkcje i ustugi oparte na sztucznej inteligencji sprawig, ze ewolucja domu pdjdzie o krok dalej.
Aplikacja LG ThinQ zapewni bardziej spersonalizowane i zoptymalizowane rozwigzania, poznajac Twoje potrzeby i preferencje dzieki szerokiej
gamie produktéw. Zréb wiecej, robigc mniej. Spersonalizowane rozwigzania aplikacji LG ThinQ, proaktywne porady, maksymalna wydajnos¢

i intuicyjne sterowanie zapewniajg wyzszy, bardziej inteligentny styl zycia.

(nowa funkcjonalnos¢)

Produkty loT (Internetu
Rzeczy) z obstuga Wi-Fi

(stan obecny)

Aplikacja LG ThinQ:

Oznaczenie produktéw i ustug

Produkty z wbudowana
sztuczna inteligencjg *

wykorzystujacych zaawansowane

technologie sztucznej inteligencji

0 Zrozumienie uzytkownika poprzez zebranie danych

e Dostarczanie wskazéwek i rozwigzan dzieki inteligentnej analizie danych

* Poprzednie produkty LG ThinQ - wymagania: ewoluujgce produkty z inteligencjg gtosowa/wizualng/produktu
** Przyktady ustug opartych na sztucznej inteligencji: instrukcje/poradniki uzytkownika, przewidywanie czynnosci obstugowych, ustawienia automatyczne/pétautomatyczne

Korzysci dla uzytkownika

5

Intuicyjne sterowanie Spersonalizowane rozwiazanie

Aplikacja LG ThinQ zapewnia wygode w codziennym zyciu, Aplikacja LG ThinQ zapewnia dostosowane zalecenia

)
:aoo

upraszczajac codzienne zadania. Obstuga urzadzen z LG i optymalne ustawienia, z uwzglednieniem Twoich potrzeb

ThinQ jest niezawodna, elastyczna i nie wymaga wysitku -
od konfiguracji po sterowanie i nie tylko. Teraz produktami
LG mozna sterowac z dowolnego miejsca i w dowolnym

czasie za pomoca innowacyjnej aplikacji ThinQ na smartfona.

Oznacza to, ze kazde miejsce moze by¢ Twoim domem.

Maksymalna efektywnos¢

Aplikacja LG ThinQ minimalizuje zuzycie energii, a nawet
moze $ledzic jej zuzycie i wydatki. Poza rozwigzaniami
mechanicznymi, aplikacja LG ThinQ zapewnia niezréwnang
wydajnos¢ energetyczng dzieki potaczeniu analityki,
czujnikéw i danych o uzytkowaniu.

i preferencji. Dzigki sile sztucznej inteligencji te same
produkty moga oferowac rézne doswiadczenia w zaleznosci
od twoich wyjatkowych gustéw i konkretnych sytuacji.
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Ciesz sie nowym poziomem Swiezego powietrza

AirCare Complete System"

W dzisiejszych czasach klimatyzatory, jak réwniez potrzeba szybkiego chtodzenia i oszczednosci
energii s3 podstawa komfortu. \Wszystkie marki na rynku komunikuja korzysci zwiazane z filtrowaniem
zanieczyszczen, bakterii, kurzu i plesni oraz oczyszczaniem zanieczyszczonego powietrza. Jednak zadna
z nich nie wyrdéznia sie na tle konkurencji. Kompletny system LG AirCare odnosi sie do technologii

Czym jest AirCare Complete System™?

< System filtracji > + < UVNano™ >

UVnano™, ktéra wykorzystuje zaawansowane rozwigzania bedace na szczycie systemu filtracji.

Catkowita ochrona wnetrza

Tylko LG

Catkowita
ochrona

Komunikacja
Oczyszczanie z prostymi
powietrza -
funkcjami

Szybkie chtodzenie

. 24 . Wszystkie marki
i 0szczednos¢ energii
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Ciesz sie nowym poziomem Swiezego powietrza

AirCare Complete System"

LG DUALCOOL, LG ARTCOOL wnoszga $wiezos¢ natury do Twojego domu. Catkowicie nowy system
AirCare Complete wykorzystuije proces filtracji z UVnano™ i jonizatorem, ktéry usuwa drobny kurz,

a nawet bakterie, zapewniajac, ze powietrze, ktérym oddychasz, jest zawsze Swieze. Oddychaj natura -
bezposrednio w domu.

ART COOL"

MIRROR
Auto oczyszczanie Filtr wstepny
Automatycznie osusza wilgo¢ zgromadzong Od samego poczatku zatrzymuje duze czasteczki kurzu.

w urzadzeniu, aby zapobiec tworzeniu sie brudnych

i szkodliwych czasteczek.

Allergy Filter

Pozbadz sie czynnikéw

wywotujgcych alergie,

takich jak unoszace sie
W powietrzu roztocza

kurzu domowego.

UVnano™ Plasmaster” lonizer”

Utrzymuje czysty wentylator w 99,99% od bakterii Zapewnij sobie chtéd i zadbaj o zdrowe

zlampg LED UV, aby zapewni¢ Swieze i czyste powietrze, usuwajac 99,9%* przywierajacych

powietrze. do niego bakterii i dezodorujac je.

DUALCOOL"

DELUXE

Auto oczyszczanie

Automatycznie osusza wilgo¢ zgromadzona
w urzadzeniu, aby zapobiec tworzeniu sie brudnych
i szkodliwych czagsteczek.

UVnano™

Utrzymuje czysty wentylator w 99,99% od bakterii
z lampa LED UV, aby zapewni¢ Swieze i czyste

powietrze.

Zeskanuj kod
QRidowiedz si¢

wiecej!

Filtr wstepny

Od samego poczatku zatrzymuje duze czasteczki kurzu.

Allergy Filter

Pozbadz sie czynnikdw
wywotujacych alergie,
takich jak unoszace sie
W powietrzu roztocza

kurzu domowego.

Plasmaster” lonizer*

Zapewnij sobie chtéd i zadbaj o zdrowe
powietrze, usuwajac 99,9%* przywierajgcych
do niego bakterii i dezodorujac je.
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Nie martw sie! Oddychaj zdrowo

DUALCOOL -

Z oczyszczaniem powietrza

A,
i

LN

Chtodzenie + Ogrzewanie +
Oczyszczanie powietrza

Komfort przez 365 dni

Kluczowe funkcje

Klimatyzator i oczyszczacz powietrza w jednym

Czujnik PM1.0 jest uruchamiany automatycznie, a system filtracji wykorzystuje 5 miliondw jonéw do wychwytywania i usuwania mikroskopijnych czastek

Automatyczne wykrywanie PM 1.0 Dyfuzor jonowy

Wykrywanie stezenia pytu 5 miliondw ujemnych jonéw emitowanych
w pomieszczeniach. przez powietrze przyczepia sie do

mikroskopijnych parceli.
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* ad

% Poprzednio LG SmartThinQ to teraz LG ThinQ

System filtracji
Skuteczne wychwytywanie czgstek.
(Filtr przeciwpytowy / Mikro filtr

przeciwpytowy)
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% Inteligentne funkcje moga sie rézni¢ w zaleznosci od kraju i modelu. Sprawdz dostepnos¢ u lokalnego sprzedawcy lub LG.

Wyswietlacz - stan jakosci powietrza
w pomieszczeniu
Wyswietla jako$¢ powietrza

w pomieszczeniach (4 kolory)

@ooooe co@ceccsecacs [
zielony pomaranczowy czerwony
Czyste Zanieczyszczone

Usuwa najdrobniejszy pyt
za pomoca

Dyfuzor jonowy
i system mikrofiltracji pytu

Kontrola i monitorowanie w czasie
rzeczywistym za pomoca

Aplikacji LG ThinQ

Redukcja do 99,9% mikro pytu o wielkosci czasteczek O,1.m

Mikro pyt 0,1xm (100 nm) mozna usung¢ do 99,9% w ciggu 109 minut.

Wynik testu

0,1um (100 nm) Test wydajnosci oczyszczania powietrza

100
80
60 99'900 - -f:~ usa
40 Redukcja — N

20

0 20 40 60 80 100 120

% Warunki testu
- Rozmiar pomieszczenia testowego (S x W x G): 4 x 3 x 2,3 (m), model testowy
S3NM12JA1YB

Oczyszczanie powietrza z pokryciem powierzchni do 29m?

Wynik testu

Test zdolnosci oczyszczania powietrza z zanieczyszczerr PM 2.5

TOVRhsinland

% Wielko$¢ oczyszczanej powierzchni zalezy od wydajnosci produktu.
Test zweryfikowany przez Instytucje TUV, jednostki SJ: 27,4m?, SK: 29,3m?

Cztery pory roku
Ciesz si¢ komfortem we wszystkich czterech sezonach z chtodzeniem, ogrzewaniem
i oczyszczaniem powietrza.  womfort przez 365 dni

Wygodne zarzadzanie jakoscig powietrza za pomoca aplikacji LG ThinQ

Sprawdzmy teraz! Historia jako$ci powietrza LG ThinQ.
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O Tylko Single

O @ Kompatybilne Single/Multi

@ Tylko Multi split

MODEL
-~
Wi-Fi
o o
Sy AOSFT NSF A12FT NSF
R32
= ~—~
o >
e
o i o ° oe oe oce ce
O rror AMO7BKNSJ | ACO9BKNS) | AC12BKNS AC18BKNSK | AC24BK NSK
E R32
-
Wi-Fi
Beice oe oe oe oe
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_— R32
-~
. e
Z oczyszczaczem o oce oce
powietrza - APOIRKNS) | AP12RK NS
- — R32
(~
Wi-Fi
_I belue ° oe oe oe oe
DMO7RKNSJ | DCOSRKNSJ | DC12RKNS) DC18RKNSK | DC24RK NSK
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2
2
[a)
(~
o
Standard o ° ° oe oe ° oe oe
Plus e @ PMOSSKNSA | PMO7SKNSA | PCO9SKNS) | PC12SKNS) | PMTSSKNS) | PC18SKNSK | PC24SK NSK
. R32
(~)
ol
Standard 2 o ° oe oe oe oe
andar MSO7ETNSA | SO9ET NSJ S12ET NS ST8ET NSK S24ET NSK

@

% Jednostki o wydajnosci 5, 7, 15 kBtu sg dedykowane do systemdéw multi split.

O Tylko Single O @ Kompatybilne Single/Multi ~ @ Tylko Multi split
MODEL
L ]
w o o o
EellEwy @ AO9FT UL2 AT2FTUL2
9
o i i el o o o o
E rror ACO9BKUA3 | AC12BKUA3 AC18BKUL2 | AC24BKU24
Beice . o o o o
9 R32 ABO9BKUA3 | AB12BK UA3 ABISBKUL2 | AB24BKU24
L ]
Z oczyszczaczem w3 R32 o o
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L ]
) - o o o o
8 el R32 DCOSRKUL2 | DC12RK UL2 DCT18RKUL2 | DC24RKU24
(8}
2
2
(a]
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St 2 R32 SO9ET UA3 S12ETUA3 S18ETUL2 S24ETU24
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U SZYBKIE CHEODZENIE v
m TECHNOLOGIA ZDROWE POWIETRZE INTELIGENCJA INTELIGENCJA \WYDAJNOSC ENERGETYCZNA| KOMFORT TRWALOSC | OGRZEWANIE MULTI SPLIT x
N S
m
m Wykrywanie Aktywna Wyswietlacz 4 Kierunki Cicha praca (")
m . . Sprezarka . y Plasmaster” Allergy Automatyczne Kontrola Whbudowane Inteligentna kontrola . Komfortowy . Niski poziom o Mocne Skuteczne . .
Chtodzenie UVnano mikro czastek Py N ; . ) - zuzycia ) sterowania nocna Gold Fin ) ) Kompatybilnos¢ -
Dual Inverter lonizer Filter oczyszczanie gtosowa Wi-Fi diagnostyka zuzycia - nawiew . hatasu 19dB chtodzenie ogrzewanie
- .0 ) (PM 1.0) cnergi energii nawiewem agregatu ,>
grzewanie
> o
= 9k 12k M
n c
c =
2 Gallery ° ° ° ° ° ° ° ° §
x . . 3-stronne -
(@) =
—
9k [12k| 18k | 24k
| ° o [ ] [ ] o L] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] L] [ ] [ ] ° L]
Q [ ] |
(o}
o Mirror
E 74
° [ ] [ ] [ ] o L] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Black Fin [ ]
tylko dla Multi
9k [12k| 18k |24k
Beige ° ° [ ] [ ] [ ] [} [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
9K 12
o
(o)
_
- o
. -
f/i\ " . [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [} [ ] [ ] [ ] [} o
Purification 3 .. s
m
e
0
9k [12k| 18k |24k =
° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° =
[ ] | "
Deluxe
7k
° o [ ] [ ] o L] [ ] [ ] [ ] ° L] Black Fin [ ] °
tylko dla Multi
9k |12k | 18k | 24k
o [ ] ° L] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] L] [ ] [ ] [ ] L]
Standard
Plus - A
: Sk / 7k / 15k®
° [ ] [ ] L] ° ° [ ] [ ] [ ] Black Fin [ ] [ ]
tylko dla Multi
9k |12k | 18k |24k
[ ] [ ] L] ° [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [} [ ] [ ] [ ] [}
Standard 2
7k
[ ] [ ] L] ° [ ] ° [ ] L] Black Fin [ ] o
tylko dla Multi

Funkcje moga rézni¢ sie w zaleznosci od modelu.

1. Przy podtaczeniu do jednostki zewnetrznej Multi, tryb cichej pracy nocnej 3dB wigcza sie poprzez ustawienie przetacznika na ptycie PCB tej jednostki.
2. W kombinacjach z 40kBtu: chtodzenie A+, ogrzewanie A.

3. Wi-Fi Opcja: mozna potaczy¢ sie z Wi-Fi przy zastosowaniu modutu Wi-Fi (PWFMDD200).

4. Prosze potwierdzi¢ kompatybilnos¢ ze specyfikacja jednostek zewnetrznych Multi Split.
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DUAL Inverter compressor”

Czym jest sprezarka Dual Inverter?

Wysoka niezawodnos¢

Sprezarka jest sercem klimatyzatora, a jej
niepoprawna praca, niska efektywnos¢ lub
hatasliwo$¢ moze powodowac uszkodzenie
urzadzenia lub zwiekszac koszt eksploatacji systemu
klimatyzacji. LG majac na wzgledzie powyzsze
problemy stworzyto sprezarke Dual Inverter, ktéra
gwarantuje wysoka wydajnos¢, dtuga i niezawodna

prace oraz niski poziom hatasu.

Jak dziata sprezarka

Sprezarka Dual Inverter redukuje drgania i hatas generowany przez
jednostke zewnetrzng, co wptywa na redukcje uszkodzer wewnatrz
jednostki.

Szeroki zakres pracy

Silnik sprezarki posiada szerszy zakres czestotliwosci dziatania pozwalajac na niskie koszty eksploatacji oraz szybsze i wydajniejsze schtadzanie pomieszczen

w stosunku do standardowych sprezarek.
Praca z niskim
zuzyciem energii

10Hz 20Hz

Dual Inverter
COMPRESSOR

Standardowy zakres pracy

:>I¢ Szybkie i wydajne
schtadzanie pomieszczenia

100Hz 120Hz

Czynnik chtodniczy R32

Czynnik chtodniczy R32 jest ekologiczny i przyjazny Srodowisku naturalnemu.

Ochrona $rodowiska naturalnego

Wihasciwosci R32

Przyspieszajacy efekt cieplarniany wraz z postepujacym niszczeniem
warstwy ozonowej wptynety na zmiane Swiatowej polityki w kwestii ochrony
srodowiska i klimatu. Wiele miedzynarodowych przedsiewzig¢ pozwolito

na wypracowanie strategii ochrony i naprawy klimatu, ktéra zawarto

w rozporzadzeniach i porozumieniach. Wynikiem troski o klimat i przysztosci
planety jest zastosowanie w klimatyzacji ekologicznego czynnika R32, ktéry

ma stosunkowo niewielki wptyw na srodowisko naturalne.

Zalety czynnika R32

Przyjazny Srodowisku czynnik chtodniczy

15% redukcja ilosci czynnika oraz wyzsza sprawnos¢ w trybie chtodzenia

i grzania w stosunku do urzadzen z czynnikiem R410A.
Ochrona srodowiska naturalnego

Czynnik chtodniczy R32 posiada bardzo niski wspétczynnik tworzenia efektu

cieplarnianego oraz nie ma wptywu na warstwe 0zonowa.

R410A R32

R32 50% 5
- +R125 50% R327100%
Potencjat tworzenia efektu
cieplarnianego (GWP) 20875 675

Wysoka sprawnos¢ energetyczna
Witasciwosci termodynamiczne czynnika chtodniczego R32 sprawiajg, ze jest on

bardziej wydajny w poréwnaniu do czynnikdw R22 i R410A.

= Entalpia (Kj/Kg) == R32 --- R410A --- R22

£ 3500

% 3100 \\

£ 2700 \

S 2300 /
1900 /
1500 //

1100
700 |-
300
200 300 400 500 600

™ Zeskanuj kod
UVna no QRidowieti”z sie

wigcej!

W LG DUALCOOL zastosowano nowga technologie UV LED “UVnano’, ktéra dzieki $wiattu ultrafioletowemu utrzymuje

wentylator (we wnetrzu jednostki wewnetrznej) w 99,99% wolny od bakterii, co sprawia, ze réwniez powietrze przez niego przeptywajace jest czyste.

3% UVnano to wspdlne okreslenie marketingowe, ktére dotyczy catego sprzetu gospodarstwa domowego firmy LG Electronics. Powstato ze ztozeniem stéw UV (ultrafiolet)i
nanometr (jednostka dtugosci).

Co to jest UVnano i jak to dziata?

- Emituje promienie ultrafioletowe o dtugosci fal UVC, ktére bezposrednio uszkadzajg DNA mikroorganizmdw (bakterii, plesni, wiruséw), uniemozliwiajac ich
namnazanie.

- Wysoka absorpcja przez DNA przy dtugosci fali od 260 do 270 nm.

Efektywnos¢ absorpcji przez DNA w zaleznosci od dtugosci fali

Spektrum i rodzaje promieniowania elektromagnetycznego Zniszczenie sekwencji (tafcucha) nukleotydow

promX | UVC  UVB/UVA )

Rozerwanie nici DNA

100 200 280 315 400 750

Przed napromieniowaniem Po napromieniowaniu

Swiatto ultrafioletowe jest forma promieniowania, ktére nie jest widoczne dla ludzkiego oka. Znajduje sie ono w niewidzialnej czesci “widma
elektromagnetycznego”. Energia promieniowania (promieniowanie) jest emitowana przez wiele obiektéw - zaréwka, trzaskajacy ogien i gwiazdy to tylko
niektére przyktady obiektéw emitujgcych promieniowanie.

Produkty wykorzystujace promieniowanie UVC

Produkty LG Inne produkty
Nawilzacz Klimatyzator Oczyszczacz Chtodziarka Sprzety Stuchawki Zestaw Robot
wody kuchenne douszne chirurgiczny czyszczacy

powietrze

Korzysci i potwierdzenie

Wentylator 99,99% jest wolny od bakterii zapewniajgc czystszy nawiew powietrza

WgniRdmdania

Usuwa do 99,99% bakterii
z wentylatora.

% Warunki badawcze
- Model badawczy: S3NM12JL1GA(SJ), S3NM24K21GA(SK)
- Norma badania: Metoda badawcza LG z zastosowaniem normy I1SO 20743:2007
- Bakterie: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Klebsiella pneumoniae

. . |
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klimatyzator powietrze ponad 3 milionéw jondw.

N ™ - + Zeskanuj All F.l N
jj kod gy t
o  Plasmaster”lonizer ergy riiter o
X wiecej! o
o (o]
é Ponad 3 miliony jondw chroni nas przed zapachami i szkodliwymi substancjami sterylizujac nie tylko powietrze Przeptyw powietrza z klimatyzatora moze powodowac lub przyczynia¢ sie do objawdw zwigzanych z alergia lub astma. Jednostki klimatyzacyjne E
m przeptywajace przez klimatyzator, ale réwniez jego bezposrednie otoczenie, czynigc srodowisko, w ktérym przebywamy, czystym i bezpiecznym. LG moga pochwali¢ sie filtrem wewnetrznym, ktéry moze wchtona¢ szkodliwe substancje, takie jak roztocza, pytki, grzyby i plesn, ktére unosza sie .
o % Specyfikacje moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu. w POWiEtrZU i POWOdeQ reakcje alergiczne. g
% W zaleznosci od warunkéw testu.

o =
% Jak to dziata Zasada dziatania ﬂ
m o
-] Sterylizacja i dezodoryzacja (z wykorzystaniem ponad 3 mln jon6w) Filtr usuwa substancje alergizujace, takie jak roztocza, ktére znajduja si¢ w powietrzu. N
A Jonizator Plasmaster lonizer + zmniejsza liczbe szkodliwych czgsteczek mikroskopowych dzieki wprowadzeniu w przeptywajgce przez m
N

m

0% %6 oo don) D @
(ow) 1+ J(oH) ¥
.. offc
o.?.o :?;, o %0 z

Wytwarzanie skupisk jonéw Otaczanie szkodliwych Wytwarzanie rodnikéw OH Reakcje chemiczne Sterylizacja
substancji
Jony sa uwalniane do Jony H-i O- wigza Rodniki OH dezaktywujg Rodniki OH wiaza Wytwarzane sg czasteczki
powietrza szkodliwe czastki. szkodliwe substancje. czasteczki H w powietrzu. H,0 Alergeny N
 Wynik testu
Ocena skutecznosci sterylizacji powietrza Zmniejszenie intensywnosci nieprzyjemnych zapachéw w ciggu 60 min.
Usuniecie ponad 99,9% bakterii E.coli w 30 min. Zapach o intensywnosci 2 lub ponizej pozostaje niewyczuwalny Alergeny sg wychwytywane przez filtr 'Oczyszczone powietrze
£ 100 dla cztowieka, nie wywotujac dyskomfortu. -
= - . NN 2B =}
g Poziom intensywnosci zapachu =
% 80 o
& )
~§ 1 Zapach =
£ 60 4. Bardzo siln 2 dpadé i
H X y %‘ odpadéw
5 ]
§ 20 spozywczych Certyﬁkaqa
. 99,9% .
¥ 20 sterylizacji ’ 3 o
N = — -
:'E 3. Silny lg_ge Zapach A @ J f g m
_E 0 15 30 45 60 ' tazienki F___ -1 > 5
W . i
= Czas (min) o A.I Emyu K ¥
% Warunki testu: I C ® o \* j
g - = e g 7
Kubatura pomieszczenia: 52m? I (+ ] m—— u“
Temp. i wilgotnos¢: Warunki normalne Indoor life o 5 1) | L B
Bakterie: E.coli 2. Umiarkowany ﬁ [~ R S ecalnle OWle kan ﬁ ltr
Testowane przez: Intertek smell o @ Frit p J p y
(+] :
o ? E‘ 3 i 1 *Zastrzezenie dotyczace warunkéw testowych
(1) e S E__ " o E | Filtr jest pokryty powtoka pochtaniajaca szkodliwe substancje, ktére moga powodowac alergie.
Sterylizacja gronkowcéw powyzej 99,6% w ciggu 60 min. o s e = Klimatyzator silnie pochtania powietrze z pomieszczer i usuwa substancje alergizujace, takie jak roztocza
- Mountain 15 E g 3 g ﬂ iz kurzu domowego, grzyby, ple$n, unoszace sie w powietrzu.
. Lekki A - A iscty
g 100 smell e T Allergy UK (znana na catym swiecie organizacja) to brytyjska organizacja charytatywna
E . - zajmujaca sie pomoca dla dorostych i dzieci walczacych z alergiami. Organizacja
g = - WX, _ o '
-§ -L"_'_'_"_—:"_: el _J charytatywna zostata zatozona w 1991 roku jak British Allergy Foundation, a w 2002
g 60 Redukcja intensywnosci nieprzyjemnych zapachow 3,6 = 1,5 / Zapachy unoszace sie roku nadano operacyjna nazwe organizacji Allergy UK. Allergy UK popiera niektére produkty,
2 M = peracyjna € org ) gy gy UK pop! p Y
s w pomieszczeniu oraz znajdujace sie w zastonach i na ubraniach.. 2 9 , . X . . L, L. X ,
3 5 Warunki testu: i il ktére ograniczaja lub usuwaja wysoki poziom alergenéw i przyznaje im piecze¢ aprobaty.
_2 40 Kubatura pomieszczenia: 8m?
g 99,6% Temp. i wilgotnosé: Warunki normalne
& 20 sterylizacji Testowane przez: Intertek
N
1
=
NS
g 0 15 30 45 60
é Czas (min)

% Warunki testu:
Kubatura pomieszczenia: 52m?
Temp. i wilgotnos¢: Warunki normalne
Bakterie: Gronkowiec ztocisty
Testowane przez: Intertek
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Czujnik automatyczny PM 1.0 Auto oczyszczanie

Po wtaczeniu klimatyzacji czujnik PM 1.0 automatycznie dziata w celu wychwytywania i usuwania mikroskopijnych czastek pytu, w tym bardzo Whetrze klimatyzatora jest utrzymywane w czystosci dzieki osuszaniu wymiennika ciepta, a nastepnie ponownej sterylizacji.

drobnego pytu.

% Specyfikacje moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu.
3% Dane techniczne moga sie rézni¢ dla kazdego modelu. 3% W zaleznosci od warunkéw eksperymentalnych.

- AQI Air Quality Index (Wskaznik jakosci powietrza) jest wyswietlany w zakresie 8 ~ 999 ug/m?. Problem

- AQI Air Quality Index (wskaznik jakosci powietrza) moze stale zmienia¢ sie zgodnie ze zmianami w $rodowisku wewnetrznym. B} o : L ) : o ) )

Gtdwna przyczyna pojawiania sie przykrego zapachu z klimatyzatora sa plesnie i bakterie powstajace w wymienniku ciepta. Bakterie te moga sie

- Ogdlny kolor czystosci jest wyswietlany w oparciu o najwyzszy poziom zanieczyszczenia wsréd drobnego pytu (PM10), bardzo drobnego pytu
(PM2,5) i super drobnego pytu (PM1,0).

- Kolor ogélnej czystosci jest wyswietlany na 4 poziomach w zaleznosci od poziomu zanieczyszczenia w pomieszczeniu.

rozprzestrzenia¢, gdy wymiennik ciepta pozostaje mokry.
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- Jedli stezenie pytu jest wysokie, réznica miedzy wyswietlanym stezeniem pytu a faktycznym stezeniem pytu moze wzrosnac.

)

[ ]

[ ]

[ ]
([ ]

[ XK coc@ cececc@ JaktOdZial’a
oL p zielony pomaranczowy czerwony
] Czyszczenie filtra podczas normalnego przeptywu powietrza
] e Kompleksowa funkcja automatycznego oczyszczania zapobiega rozwojowi bakterii i plesni w wymienniku ciepta, zapewniajgc uzytkownikowi przyjemniejsze
L i bardziej komfortowe otoczenie.
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Jesli w trakcie operacji naci$niesz przycisk CZUJNIK PM, mozesz sprawdzi¢ czystos¢ w pomieszczeniu na kazdym poziomie. » 5
- - » g
Wyswietlana jednostka (ug/m?) . .
Kolor Super drobny pyt | Bardzo drobny pyt Drobny pyt oS %o 4&

(PM 1.0) ...-.' ° )¢ ’.-.: Dzieki wyeliminowaniu wilgoci i bakterii Dzigki zaawansowanej funkcji Poprzez zapobieganie zanieczyszczaniu 7R
Zielony Dobre 12 lub mniej 12 lub mniej 54 lub mniej :: ;:g 1"mce g pozostajacych w klimatyzatorze, funkcja odswiezania Srodowisko wewnetrzne wymiennika ciepta przez rézne zarazki %
Zétty W normie 13-35 13-35 55-154 PH10 1 e automatycznego oczyszczania usuwa pozostaje bezwonne. i bakterie wydajno$¢ chtodnicza oraz g
Pomaranczowy Zte 36-55 36-55 155-254 @ Kolorowy wyswietlacz czystosci wszystkie substancje, ktére moga by¢ trwatos$¢ klimatyzatora pozostajg m

Czerwony Bardzo zte 56 lub wigcej 56 lub wigcej 255 lub wiecej @ Kolorowy wyswietlacz czystosci szkodliwe dla organizmu ludzkiego. niezmienione nawet po 10 latach

Przewodnik po wielkosSci czastek pytu:
- Drobny pyt : Pyt o wielkosci czastek 10um lub mniejszej (wytwarzany ze spalania w miejscu pracy, spalin samochodowych, itp.)
- Pyt bardzo drobny : Pyt o wielkosci czastek 2,5um lub mniejszej (Ztozony ze sktadnikéw jonowych, zwiazki weglowe i zwigzku metalu)

- Super drobny pyt* : Pyt o wielkosci czastek 1.0um lub mniejszej (dym papierosowy, itp.).
AQI Air Quality Index (wskaznik jakosci powietrza) - przeprowadzany przy uzyciu standardowego testu LG.

** Minimalna wielko$¢ uchwytu czastek: 0.02um
% PM : Czastki state to suma wszystkich czgstek statych i ciektych zawieszonych w powietrzu, z ktérych wiele jest niebezpiecznych.
Ta ztozona mieszanina zawiera zaréwno organiczne jak i nieorganiczne czasteczki, takie jak pytki, pytki, sadza, dym i krople cieczy.

Korzysci

uzytkowania.

Usuwanie szkodliwych czastek

Automatyczne czyszczenie zapewnia nam czyste powietrze poprzez zapobieganie powstawaniu bakterii, plesni i zapachéw, ktére mogtyby gromadzi¢ sie

wewnatrz jednostki.

P
' .
“ e,

! -"Ié - Eliminacja

bakterii

Eliminacja Eliminacja
zapachu plesni
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\Wbudowane Wi-Fi

m.in. o programator tygodniowy czy monitoring zuzycia energii.

LG ThinQ

Klimatyzatorem mozna sterowac¢ z dowolnego miejsca na $wiecie za pomoca smartphona lub tabletu wyposazonego w system Android lub i0S

poprzez darmowa aplikacje LG ThinQ w jezyku polskim. Oprécz komfortu i wygody sterowania aplikacja zwigksza funkcjonalnos¢ klimatyzatora

VION3IODITILNI

Aplikacje “LG ThinQ" nalezy wyszuka¢ w sklepie Google lub Appstore, a nastepnie ja pobrac.

ThinQ"

Jak to dziata

Iil o

an33di= IDS

Wbudowane Wi-Fi
Nalezy wybra¢ “LG ThinQ" na klimatyzatorze. Wbudowany modut Wi-Fi pozwala na
zaawansowane sterowanie i monitorowanie

klimatyzatordéw.

tacznosc przez Wi-Fi
Pozwala kazdemu cztonkowi rodziny wybra¢ wtasne ustawienia temperatury i predkosci wentylatoréw,
a nastepnie zapisac je w swojej aplikacji, aby je pdzniej uruchomic. Takie ustawienia mozna zapisac

dla kazdego klimatyzatora.

Wielu uzytkownikéw Sterowanie wieloma urzadzeniami

% Moze by¢ sterowane przez wielu uzytkownikéw, ale nie jednoczesnie

Korzysci

tatwa rejestracja i logowanie
Wystarczy wykonac¢ proste kroki, ktére aktywuja
intuicyjna aplikacje ThinQ.

Glomeeom
LG Account

Hipiisimat & oottty ol L apive os oo goms L8 il dasl

Fpral o iem i Craitn auioes

SIGN B WITH YOUR SMNS ACCOUNTS

G Sign m mith Gaegie

lt Beir o2 itk Tadakasd

Prosta obstuga réznych funkgji
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Wiacz / Wytacz Ustawienie trybu Ustawienia nawiewu

biezaca temperatura pracy, temperatury

Straight-forward management
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Proste Programowanie Monitorowanie Inteligentna Zarzadzanie
zarzadzanie zuzycia energii diagnostyka filtrami

028

Zintegrowane sterowanie urzadzeniami domowymi
Mozliwos¢ sterowania / monitorowania z jednego

miejsca wszystkich urzadzen LG.

Dostep do klimatyzatora w dowolnym
momencie z dowolnego miejsca

Dla urzadzen wyposazonych w Wi-Fi korzystajac
z aplikacji LG ThinQ.

Smart Diagnosis

Inteligentna diagnostyka pozwala na wygodne sprawdzenie za pomoca smartfona ustawien, instalacji, wystepujacych probleméw oraz innych informacji.

% Specyfikacje moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu.

% Po podtgczeniu do jednostki zewnetrznej Multi, funkcja inteligentnej diagnostyki moze nie by¢ obstugiwana

[/ Co to jest inteligentna diagnostyka?

Inteligentna diagnostyka pozwala uzytkownikowi na wygodne sprawdzenie za pomocg smartfona ustawien, instalacji, wystepujacych probleméw oraz innych informagiji.

% Technologia ta wykorzystuje powszechnie uzywane smartfony i stanowi wyrazny wyréznik na rynku.

% |dealne rozwigzanie dla klientéw, ktdrzy nie sg w stanie wyswietli¢ informagji o klimatyzatorze na wyswietlaczu lub za pomoca zdalnego sterownika.

Jak to dziata

Po kliknieciu na “Start Smart Diagnosis” w aplikacji “LG ThinQ"” mozna tatwo monitorowa¢ i sprawdza¢ wyniki diagnostyki za posrednictwem Wi-Fi.

 Analiza
i transmisja

!* informacjll
y @ Wystanie sygnatu

(3] Wyswietlenie
informacji
o urzadzeniu

= B
ey [ Gan
Sttt . I\-—r/l .
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Gdy model nie posiada wbudowanego Wi-Fi, diagnostyke mozna przeprowadzi¢ przy wykorzystaniu dZzwieku brzeczyka i tej samej aplikacji oraz pilota zdalnego sterowania.

(2} Wygenerowanie

informacji .
o k]
% '-l-'q’i‘ﬂn'

OOdbiérl

i odczyt
informacji.

@ Uruchomienie
*.'.E diagnostyki

Korzysci

tatwe do rozumienia komunikaty dotyczace btedéw sprawiaja, ze rozwiazanie problemu i kontakt z centrum serwisowym jest proste i wygodne.

Klient Instalator i serwis

[ 28 A
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ThinQ"

ThinQ server
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Dla klienta

- Latwos¢ sprawdzenia stanu pracy urzadzenia.

- Oszczednos$¢ energii dzieki mozliwosci
monitorowania kluczowych informacji
dotyczacych stanu pracy i zuzycia energii.

- Korzystanie z instrukcji konserwacji przyczynia
sie do poprawy wydajnosci urzadzenia

i wydtuzenia czasu jego uzytkowania.

Dlainstalatorai serwisu

- Lepsze zrozumienie produktu dzigki mozliwosci
tatwego sprawdzania stanu pracy i innych
informacji.

- Diagnozowanie probleméw poprzez
poréwnanie biezacych i poprzednich
parametréw pracy urzadzenia.

- Zachowanie parametréw instalacji
i zmniejszenie btedéw instalacji dzieki

szybkiemu sprawdzeniu stanu pracy urzadzenia
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2 Mobile LGMV (Monitorowanie) Wykrywanie niedoboru czynnika chtodniczego 2
= m
m -
: LGMV pomaga inzynierom w tatwym sprawdzaniu (diagnostyce) i monitorowaniu jednostek klimatyzacyjnych za pomoca smartfona lub komputera. Wczesne powiadomienie o niskim poziomie czynnika chtodniczego chroni klimatyzator przed ryzykiem uszkodzenia. 5
o % Specyfikacje moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu. % W zaleznosci od warunkéw testu. m
m % Po podtgczeniu do jednostki zewnetrznej Multi, funkcja wykrywania niedoboru czynnika chtodniczego moze nie by¢ obstugiwana. 2
= . . N
A Wersja na komputer Wersja na smartfon -
o Jak to dziata >
> Modut LGMV (dla serwisu
( ) Wczesne wykrywanie niskiego poziomu Spadek wydajnosci w zaleznosci od ilosci czynnika chtodniczego
' czynnika chtodniczego =
I LG 1 Wi-Fi Po wykryciu niskiego poziomu czynnika o1 - Efektywnos¢
i-Fi o
(O I e 0 — Wydajnosé
M ((( - MV Module chtodniczego klimatyzator g Niski pozi . vea
- o _ _ - iski poziom czynnika
= Wi-Fi jest automatycznie wytgczany. 'g, chtodniczego zostaje
LGMV na komputer Instalator Mobile LGMV 100 wykryty przy poziomie
- (dla serwisu) ponizej 40% poziomu
3 pozycje kontroli prawidtowosci poziomu 80 standardowego
R L et
G — T i i
- — - ® = | i czynnika chtodniczego 60
= ; R e E -_ —. - & & 1) Temperatura wymiennika ciepta jest
BT = . ) 40 Zatrzymanie pracy
3 o : = L i g e @ wystarczajgco niska.
s = . S [ —— . .
| = = —— L B 2) Jednostka zewnetrzna dziata prawidtowo 20
: - ™ P - L
- [ 3) Zuzycie energii jest ponizej normy
_ = e
3 1] !- . = o= Jesli ktérykolwiek z powyzszych warunkdéw nie jest
J . spetniony powyzej czterech razy w ciggu 15 minut
Informacje operacyjne Widok cyklu pracy | s & o | | < o o | pracy klimatyzatora, wykrywany jest niski poziom
Monitoring Diagnoza Instalacja Inteligentne czynnika chtodniczego i klimatyzator jest wytaczany. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
cyklu zarzadzanie llos¢ czynnika chtodniczego
% Ta funkcja dziata tylko w nastepujacych warunkach:
- Temperatura jednostki wewnetrznej / zewnetrznej wynosi do 20°C.
- Tryb chtodzenia i osuszenia =
Informacja o jednostce zewnetrznej i wewnetrznej g
Serwisant moze nie tylko sprawdzi¢ informacje o cyklu o
. za pomoca diagraméw i wykreséw, ale takze tatwo sprawdzi¢ g
Cykli zawory ) ) . i Korzysci =
stan btedu (przewodnik rozwigzywania probleméw)
i natychmiast podja¢ dziatania. S o
Czujniki i elektryka Dtuzsza zywotnos¢ klimatyzatora
(28
=
m
Schemat cyklu g
m
% Wyszukaj ,Mobile LGMV” w Google lub sklepie Apple, a nastepnie pobierz aplikacje.
Informacje o sitowniku % Opcjonalnie wymagany jest modut Wi-Fi

Stopienie sie izolacji wewnetrznej Zapton oleju Spalenie wirnika

Powiadomienie o niskim poziomie czynnika
chtodniczego Gdy wykryty zostaje niski poziom
czynnika chtodniczego, na wyswietlaczy ukazuje sie
naprzemiennie CH i 36.

% Dla niektérych modeli informacja o niedoborze czynnika wyswietlana jest w postaci btedu CH38.
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Najwyzsza wydajnos¢ energetyczna

Rewolucyjna technologia inwerterowa LG zapewnia najwyzsza wydajnos¢, cicha prace oraz redukcje zuzycia energii elektrycznej.
Dzieki wysokiej efektywnosci energetycznej, uzytkownik uzyskuje komfortowe otoczenie przy jednoczesnych oszczednosciach energii.

% Na podstawie modelu HO9AL % Specyfikacje moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu.

z

7

Wysokowydajna sprezarka i zawoér zwrotny

Sprezarka rotacyjna i wysokowydajny silnik Bistabilny zawér zwrotny
Liczba kré¢coéw ssacych zostata zredukowana z 2 do 1 w celu podniesienia Zastosowanie bistabilnego zaworu zwrotnego zredukowato pobér mocy
efektywnosci sprezania czynnika chtodniczego podczas pracy na niskich zaworu 4-drogowego do OW.

obrotach. Silniki pradu statego w klimatyzatorach LG charakteryzuja sie
najwiekszym na Swiecie poziomem wydajnosci.
Stal nierdzewna Bistabilny zawér zwrotny

VNZIALIOYINT DSONITVAAM

Sprezarka rotacyjna
z 1 kré¢cem ssacym

Wydajny silnik

Zwiekszona wydajnos$¢ napedu inwerterowego

Zoptymalizowano czas przeptywu pradu poprzez kontrole liczby Technologia SiC (karborundowe
przetwornikéw pradu w zaleznosci od chwilowego zapotrzebowania komponenty elektroniki)
energetycznego. Ponadto zastosowanie komponentéw wykonanych .
z karborundu (SiC - weglik krzemu) przyczynito sie do ograniczenia strat
mocy, przez co uzyskano wyzsza wydajnos¢ i zwiekszong efektywnosé
energetyczng w poréwnaniu z konwencjonalnymi rozwigzaniami

inwerterowymi.

Wyswietlacz zuzycia energii

Wyswietlacz zuzycia energii opracowany przez LG monitoruje poziom pobieranej energii elektrycznej. Korzystajac z klimatyzatora mozemy
kontrolowa¢ poziom zuzycia energii elektrycznej.

% Specyfikacje moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu. 3% Po podtgczeniu do jednostki zewnetrznej Multi, funkcja wyswietlacza zuzycia energii moze nie by¢ obstugiwana.

Jak to dziata Korzysci
Magiczny wyswietlacz i zdalny sterownik Tryb normalny Energia elektryczna
Po nacisnieciu przycisku na pilocie zdalnego sterowania, na wyswietlaczu Aktualne ustawienie temperatury Wyswietla biezace zuzycie energii

LCD jednostki wewnetrznej pokazuje sie aktualne i catkowite zuzycie

energii, pozwalajac uzytkownikowi na monitoring zuzycia energii.

g
s _— ),
DUAL rarier ".EI-[E,' DUAL vewrtar
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Magiczny Nacisna¢ przycisk
wyswietlacz na 3 sek

Aktywna kontrola zuzycia energii

Aktywna Kontrola Zuzycia Energii LG dostosowuje poziom zuzycia energii i wydajno$¢ chtodzenia sterujac maksymalna czestotliwoscia
silnika sprezarki.

% Specyfikacje moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu. % W zaleznosci od warunkéw testu.
3% Po podtgczeniu do jednostki zewnetrznej Multi, funkcja aktywnej kontroli zuzycia energii moze nie by¢ dostepna.

Idea i korzysci

Zmiana (%)

21%

100 Wieksza 5

( Efektanosc J 42ﬂ
Wieksza

Efektywnos¢ 0,
80 57%

Wigksza

4 Nmm

30
—— Wydajnos¢ chtodnicza
— Konsumpcja energii
: = \\zrost efektywnosci
0 Praca normalna Krok 1 Krok 2 Krok 3 Czas (min)

3% Warunki testu: Temperatura nominalna (Wewnetrzna 28'C, Zewnetrzna 32'C)
% Testowany model : DC12RH

Jak to dziata

TRYB NORMALNY 100% zuzycia energii POZIOM 1 80% zuzycia energii

Duzo 0s6b o wysokim stopniu aktywnosci. Duzo 0séb o srednim stopniu aktywnosci.
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POZIOM 2 60% zuzycia energii POZIOM 3 40% zuzycia energii

Kilka oséb o $rednim stopniu aktywnosci. Kilka oséb bez zadnej aktywnosci.
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Komfortowy nawiew

idealne dobranie kata nawiewu i objetosci powietrza.

L4O4INOX

% Specyfikacje mogg sie rézni¢ w zaleznosci od modelu.

Idea

LG potrafi zapewnic¢ delikatny i wygodny nawiew powietrza w Twojej przestrzeni zyciowej. Automatyczna regulacja nachylenia zaluzji zapewnia

Utrzymywanie podczas snu wtaczonego klimatyzatora moze obnizy¢ temperature ciata lub powodowa¢ dyskomfort, szczegdlnie wtedy, gdy wyptywajace powietrze

wieje bezposrednio na osoby przebywajace w pomieszczeniu. Funkcja komfortowego nawiewu powietrza dostosowuje kat zaluzji, tak aby temu zapobiec i zapewni¢

najwyzszy komfort snu.

Jak to dziata

Panel sterowania Komfortowe ustawianie zaluzji

Opcja ta pozwala na ustawienie zaluzji nawiewu klimatyzatora w zaprogramowanym potozeniu, aby wyptywajgce powietrze

-
e o
Zdalny sterownik &g; e srozt;:l,l:;:e
L Comfort Air

Wyswietlacz jednostki wewnetrznej

nawiewu pod katem chtodzenia.

nie byto skierowane bezposrednio na osoby przebywajace w pomieszczeniu.
Potozenie 1: Wychylenie do maksymalnego kata 80°.  Potozenie 2: Wychylenie do maksymalnego kata 10°.
Ustawienie kata nachylenia zaluzji najwyzszym Ustawienie kata nachylenia zaluzji w najnizszym

potozeniu. Optymalizacja komfortowego potozeniu. Optymalizacja komfortowego

nawiewu pod katem ogrzewania.
Wyswietlacz jednostki wewnetrznej

bl it el (B R

Wyswietlacz zdalneqo sterownika

(2} dotkniecia
przycisku
Comfort Air

| I ]
Wyswietlacz zdalnego sterownika

Wielokierunkowy nawiew

Chtodne powietrze rozchodzi sie we wszystkich kierunkach i dociera do kazdego miejsca pokoju bez wzgledu na to, gdzie jest zainstalowany

klimatyzator.

% Specyfikacje moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu.

Jak to dziata

tatwe i proste sterowanie

6-stopniowe sterowanie nawiewem w pionie, regulacja do 70°
Zaluzje sterujace nawiewem w pionie, ktdre poruszaja sie w gére
i w dot, posiadaja 6 réznych ustawien, w tym réwniez w petni
automatyczng funkcje Auto Swing.

Grzanie

70°

w gore i w dot

5-stopniowe sterowanie nawiewem w poziomie, regulacja do 55°
Regulacja wyptywu powietrza w poziomie posiada 5 réznych
ustawien z petng obstuga funkcji Auto Swing.

Chtodzenie

110°

w lewo iw prawo

03 % Kat nawiewu moze rézni¢ sie w zaleznosci od modelu i trybu pracy.
4

Kierunek przeptywu powietrza mozna regulowa¢ poprzez aplikacje
LG Wi-Fi ThinQ.

Derpsaczanis
Leti/Right Swing Basts Swing
Preepéye powtetors Tryb =
Wipe Tt Swing st S
|
Db i R BTt

“ il

Nawiew w gére / w dét Nawiew w lewo / w prawo

Niski poziom hatasu

Klimatyzatory LG dziataja na poziomie hatasu 19dB, a ponadto jednym dotknigciem zapewniaja zdrowy delikatny nawiew powietrza.

XSpecyfikacje moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu.

Jak to dziata Korzysci

Unikalna technologia skosnych topatek wentylatora  Silnik BLDC wentylatora

Konstrukeja ukosnych topatek wentylatora minimalizuje ~ \WBezszczotkowy silnik pradu statego (BLDC),
zmiany ci$nienia powstajgcego przy kontakcie topatek wyposazony w potezny magnes neodymowy

z powietrzem, dzieki czemu poziom hatasu emitowanego  oraz precyzyjna kontrole 13 pozioméw predkosci
przez wentylator nalezy do najnizszych na $wiecie. zapewnia nawiew powietrza i wysokie cisnienie

statyczne. Hatas mechaniczny oraz zaktécenia

1 57 elektryczne sg duzo nizsze, co umozliwia uzyskanie
nachylen(i)a\ wysokich predkosci obrotowych. T, — 22dB
Komutator Konwencjonalny

) i Inwerter inwerterowy

Konwencjonalny ~ Ukosne topatki Magnes staty

Y
ALVC (Aktywna kontrola niskich wibracji) 3 Zaawanso(;many

nape

Na podstawie odchytek predkosci oszacowuije sig Las
obcigzenie w celu kompensacji niewywazenia, ktére Silnik pradu Silnik BLDC
jest gtéwna przyczyna drgan i hatasu, umozliwiajac zmiennego e B8 3548
prace silnika bez wibracji przy matych predkosciach Silnik pradu zmiennego , Konwencjonalny
obrotowych. - Niska wydajnos¢. W/ Wyt wiacz / wytacz

- Nagrzewanie si¢ do wys. temp.
- Utrudniona precyzyjna kontrola predkosci.

precyzyj pre .-l | 26d8
Silnik BLDC

- Mate zaktdcenia elektryczne i niski hatas mechaniczny.

nizsze
wibracje

Biblioteka

Pojedynczy Inwerter - Dtugotrwata precyzyjna kontrola predkosci.

rotacyjny

tatwa i szybka i instalacja

Klimatyzator LG zostat tak zaprojektowany, aby jego instalacja przebiegata szybko i sprawnie, co umozliwia zainstalowanie kilku jednostek w krétkim

okresie czasu

% Specyfikacje moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu.

Idea

Utatwienia zastosowane w klimatyzatorze zmniejszaja liczbe potrzebnych oséb i czas montazu, co pozwala na instalacje wigkszej ilosci
urzadzen w krétszym czasie.

Jak to dziata

Proste rozpakowanie Udoskonalona ptyta montazowa Wspornik instalacyjny

Udoskonalona wieksza ptyta montazowa LG

f\ skraca czas instalacji.
—~<_ - [ —

v )

%/ / ‘ =

Wigksza przestrzen instalacyjna

Wspornik instalacyjny tworzy przestrzen pomiedzy

Sciang, a klimatyzatorem, utatwiajac jego montaz.

Przycisk do szybkiego uruchomienia testu

Konwencjonalne

Zdejmowana pokrywa dolna

Wieksza przestrzen na orurowanie chtodnicze W celu utatwienia instalacji dolna pokrywa Przycisk uruchamiajacy test jest dogodnie

utatwia instalacje urzadzenia oraz ostania czesci klimatyzatora jest zdejmowana. usytuowany i tatwy do znalezienia.

montazowe, zwiekszajac w ten sposéb estetyke
Przycisk

——e
testowy \K

urzadzenia.

100%
Konwencjonalne
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% Wynik testu po 360 godz. ekspozycji na dziatanie chlorku sodowego

55,9
Spadek o
®"

A ich ld Fin™ m
o Cicha praca nocna agregatu Gold Fin =
= —
)
m Funkcja cichej pracy oferuje uzytkownikowi komfort idealnej ciszy dzieki redukcji szczytowego poziomu hatasu. Powtoka Gold Fin™ chroni powierzchnie wymiennika ciepta przed nadmiernym zuzyciem i korozja.

(@) ) ) pracy J y ) y dzig ) y go p! 3 g wyl pta p Y| Y 13 m
X % Specyfikacje moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu. % Specyfikacje moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu. % W zalezno$ci od warunkéw testu. g
- % W zaleznosci od warunkdw testu. >
% Przy podtaczeniu do jednostki zewnetrznej Multi, tryb cichej pracy nocnej wtacza sie poprzez ustawienie przetgcznika na ptycie PCB tej jednostki. . R -
Jak to dziata Wynik testu =
. . >

Jak to dziata Wynlk testu Przekroj poprzeczny wymiennika ciepta Konwencjonalne uzebrowanie Gold Fin™
Specjalna powtoka w kolorze ztota na uzebrowaniu wymiennika ciepta ) E
W trybie cichej pracy catkowity poziom hatasu jednostki zewnetrznej spada o Por¢ ie emitc go hat: zapobiega korozji, przedtuzajac zywotnos¢ urzadzenia. j
3dBA. Zmniejsza sie rdwniez poziom hatasu jednostki wewnetrznej. — o
] Wl.qczenie Warstwa hydrofilowa o
Nacisna¢ przycisk cichej pracy. Sterowanie sprezarka 8 trybu cichego Warstwa antykorozyjna 3
jednostki zewnetrznej £ Aluminium g
>
R
(@)
(V]
(@)

J Czas
L
% Warunki testu:
Parametr: Wybdr trybu cichej pracy zmniejsza hatas wentylatora jednostki
zewnetrznej o 3dB. Warstwa
Ocena: Ze $rodka / boku jednostki w odlegtosci 1Tm emitowany jest hatas 36,2 dBA. antykorozyjna

10-letnia gwarancja na sprezarke inwerterowa Szybkie chtodzenie

LG, pewne jakosci swojego produktu, oferuje naszym klientom 10-letnig gwarancje na sprezarke inwerterowa klimatyzatora. Strumien chtodnego powietrza dociera do kazdego miejsca w pomieszczeniu zapewniajac komfortowe warunki.

X Specyfikacje moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu. % Specyfikacje moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu. 3% W zaleznosci od warunkéw testu.

Co oznacza 10-letnia gwarancja? Jak to dziata

Sprezarka jest dla klimatyzatora tym, czym silnik dla samochodu. Wigksze ukosne topatki wentylatora Wylot chtodnego powietrza

Z 10-letnig gwarancjg na sprezarke, uzytkownicy moga korzystaé Wigkszy o 25% ukosny wentylator wytwarza silniejsze podmuchy Wiekszy, optymalnie zaprojektowany wylot chtodzenia wydmuchuje

z zalet klimatyzatora LG przez dtuzszy okres czasu. powietrza. powietrze na wiekszg odlegtos¢, przez co szybciej schtadza pomieszczenie.
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Wiekszy H H
KOI’Zngi i certyfikat Rozmiar wentylatora E — - E = E = s
' | ek T 2 I Konwencjonalny LG
R Niezawodny klimatyzator Certyfikaty '
Chcac podkresli¢ bezpieczenstwo produktu oferujemy klientom 10-letnig TUV Rheinland, Dtugoterminowy a ™ Wynlk testu
gwarancje na sprezarke, aby ich zapewni¢ o braku obaw dotyczacych jego przyspieszony test niezawodnosci [t— —
wad. i test graniczny. : ﬁ‘_i_ = I Wynik testu Zmiany temperatury w ciggu 30 minut
A = T £ Konwencjonalny 10 min 20 min 30 min
DUAL e o
o LA, a g
TOVRheinland o e szybciej o A
| ,Tm
INVERTER Pojedyncza Podwéjna ——
co MP RESSO R WARRANTY sprezarka rotacyjna sprezarka rotacyjna Sm 50s
% Dtugoterminowy przyspieszony test niezawodnosci LG 10 min 20 min 30 min
Unikalna metoda badawcza LG w zaostrzonych warunkach pracy w celu
potwierdzenia dtugowiecznosci wyrobu. Poprzez przyspieszenie cyklu zuzycia
stuzy do przetestowania i okreslania w krétkim czasie zywotnosci produktu.
% Test graniczny. 0,1m
Metoda badawcza majgca na celu zbadanie trwatosci w réznych trudnych
warunkach, jakie moga wystapi¢ w rzeczywistosci. Polega na wykonaniu badania Konwencjonalny LG
i dnosci zarki iek h, w stosunku d jekt h
lez:i\;v_owr::;;::?hz ?gl;oi]:ycivzzgnisezrizyicten:v Zrc;l:: 1 do zaprojeitomanyc 3% Warunki testu: Temperatura zewnetrzna: 35°C / temperatura wewnetrzna: 33°C % Warunki testu: Temperatura zewnetrzna: 35°C / temperatura wewnetrzna: 33°C
g i g ) / Wilgotnos¢: 60% / Zdalne sterowanie: 24°C, Wysoka predk. / Wilgotnos¢: 60% / Zdalne sterowanie: 24°C, Wysoka predk.

% Potwierdzenie uzyskane z TUV Rheinland dla 10-letniego cyklu Zycia produktu
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Mocne chtodzenie

Klimatyzatory LG zapewniaja optymalny nawiew powietrza z duza predkoscig, co umozliwia szybsze schtodzenie pomieszczenia oraz

réwnomierne rozprowadzenie powietrza we wszystkich kierunkach.

% Specyfikacje moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu. % W zaleznosci od warunkéw testu

Jak to dziata

Wieksza wydajnos¢

Tryb “Jet Cool”
Zaledwie jednym kliknigciem na 30 minut mozna obnizy¢ temperature

wyptywajgcego powietrza do 18°C.

“ro :
i n

Dzigki redukcji zawirowar zmniejszajacych przeptyw powietrza oraz
poprzez zwiekszenie Srednicy wentylatora, ilo$¢ nawiewanego powietrza

zwiekszyta sie do 13,0 m*/min.

Niska Predkos¢  Wysoka
przeptywu

Skuteczne ogrzewanie

Klimatyzatory pokojowe LG sg w stanie ogrza¢ w krétszym czasie wieksze pomieszczenia, zapewniajac uzytkownikowi komfortowe warunki,

a jednoczesnie zuzywajac przy tym mniej energii.

% Specyfikacje moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu. % W zaleznosci od warunkdéw testu.

Jak to dziata

Korzysci i wyniki testu

4-stronny automatyczny nawiew p rza (Proste stero ie nawi
Funkcja 4-stronnego automatycznego nawiewu powietrza dostosowuje
jego przeptyw na podstawie warunkéw otoczenia, zapewniajgc optymalne
rozprowadzenie cieptego powietrza w mieszkaniu i umozliwiajac szybkie

jego ogrzanie.

B

Kat nawiewu powietrza w pionie
Podczas ogrzewania zaluzje wylotu powietrza kieruja je w dét, aby
w pomieszczeniu utrzymac przyjemna i jednolitg temperature.

nawiew w pionie

Ogrz szybsze 0 22%

e

€8

w

o

N

o

4 4m 20s
Konwencjonalny LG

% Warunki testu:
Temperatura zewnetrzna: 7°C / temperatura wewnetrzna: 12°C
Wilgotno$¢: 87% / Zdalne sterowanie: 30°C, ust. predk. Power

Zmiany temperatury w ciggu 20 minut

Konwencjonalny 5 min 10 min 15 min 20 min
0im - ;r T
LG 5 min 10 min 15 min 20 min

o
v I e

% Warunki testu:
Temperatura zewnetrzna: 7°C / temperatura wewnetrzna: 12°C
Wilgotnos¢: 87% / Zdalne sterowanie: 30°C, ust. predk. Power

Kombinacja Single

MODEL
JEDNOSTKA WEWNETRZNA
Chtodzenie Min. / Nom. / Maks. kw
Wydajnosé Ogrzewanie Min. / Nom. / Maks. kw
Ogrzewanie -7°C Nom. kw
Pobdr mocy Chtodzenie/Ogrzewanie  Nom. w
EER W/W
SEER
Obcigzenie chtodnicze ERP kw
cop W/W
Scop
Obcigzenie grzewcze ERP kw
Klasa efektywnosci Chtodzenie
energetycznej X
Skal:o:iyAHi- doD Qg
Roczne zuzycie Chtodzenie kwh
energii Ogrzewanie kWh
Poziom cignienia Chiodzenie S/IN/S/W dB (A)
akustycznego Ogrzewanie N/S/W dB (A)
:Ej:;;::‘:;:y Chtodzenie dB (A)
) Chtodzenie S/N/S/W/Maks. (Power) — m3/min
Przeptyw powietrza Ogrzewanie N/S/W m¥/min
Wydajnos¢ osuszania I/h
Pl Chtodzenie Min. / Nom. / Maks. A
Ogrzewanie Min. / Nom. / Maks. A
Prad rozruchowy Chtodzenie/Ogrzewanie Nom. A
Zasilanie @/V/Hz
Zabezpieczenie A
Przewody zasilania i sterowania N xmm?
Wymiary mm
Ciezar netto kg
Moc silnika wentylatora W
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA
SRS Chtodzenie Min. - Maks. °C
Ogrzewanie Min. = Maks. °C
SR Chtodzenie/Ogrzewanie ~ Wysoka dB(A)
akustycznego
:IZ:TC:\:? Chtodzenie Wysoka dB(A)
Przeptyw powietrza Wysoka m?/min
Przewody zasilajace N x mm?
. Dtugos¢ instalacji Min. — Maks. m
Orurowanie o P
Réznica wysokosci Maks. m
FefEnas Ciecz érednica zewn. mm (cale)
Gaz Srednica zewn. mm (cale)
Skropliny Srednica zewn. mm
Typ
Cameiite llo$¢ fabryczna dla maks. dtugosci 7,5m :?C 0,eq
Dawka dodatkowa g/m
GWP
Moc silnika wentylatora w
Typ sprezarki
Cigzar netto kg
Wymiary (SxWxG) mm

AKCESORIA | INNE
Kompatybilnos¢ z systemem Multi Split

P1 485
Dry Contact
Sterownik przewodowy

Dual Inverter
COMPRESSOR

utomatyczne| | Kontrola | [Wbudowane | | 3-stronny
oczyszczanie | | gtosowa Wi-Fi nawiew
ol Fin Mocne Skuteczne

chiodzenie | | ogrzewanie

¥4 ﬁ \ EUROVENT LG bierze udziat w programie certyfikacji
| I - CERTIFIED urzadzen klimatyzacyjnych Eurovent.
\ PERFORMANCE .
AR | e oostenene
www. eurovent-certification. corm www.eurovent-certification.com

12K
AQSFTNSF
0,89/250/3,70 0,89/350/4,04
0,89/330/4,10 0,89/4,00/5,10
3,20 3,50
658/831 1,050/1,108
3,80 333
6,80 6,60
2,50 3,50
3,97 361
4,00 4,00
2,70 2,70
A++ A++
A+ A+
129 186
945 945
27/35/39/45 27/35/39/45
35/39/45 35/39/45
60 60
6,0/76/90/100 6,0/76/90/100
61/78/93 61/78/93
1,1 1.3

1,10/3,20/6,00 1,10/4,90/6,00
1,10/4,10/7,00 1,10/510/7,00
3,20/4,10 490/5,10
1/220-240/50 1/220-240/ 50
15 15
4x 1,5 (z jed. zewn.) 4x1,5 (z jed. zewn.)
600 x 600 x 146 600 x 600 x 146

144 144
16,7 16,7
-15/48 -15/48
-10/24 -10/24
51/51 51/51
65 65
35 35
3x25 3x25
3/20 3/20
10 10
6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
21,5 21,5
R32 R32
0,800 0,800
0,540 0,540
20 20
675 675
43 43
Podwdjna rotacyjna Podwdjna rotacyjna
34,4 34,4
770 x 545 x 288 770 x 545 x 288
TAK TAK
TAK TAK

% Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).

3 Predkos¢ wentylatora - S: tryb snu / N: Niska / $: Srednia / W: Wysoka

% GWP: Potencjat tworzenia efektu cieplarnianego
% t-CO,eq : F-gas(kg)*GWP/1000

% Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczedniejszego powiadomienia.
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Kombinacja Single

MODEL IS TS T T
JEDNOSTKA WEWNETRZNA ACO9BK.NS) AC12BK.NS) AC18BK.NSK AC24BK.NSK

Chtodzenie Min. / Nom. / Maks. 0,89/250/370 0,89/3,50/4,04 0,90/5,00/5,50 0,90/6,60/7,42 Chtodzenie Min. / Nom. / Maks. 0,89/250/3,70 0,89/350/4,04 0,90/5,00/5,50 090/6,60/742
Wydajnos¢ Ogrzewanie Min. / Nom. / Maks. kW 0,89/330/4,10 0,89/4,00/510 0,90/5,80/6,40 0,90/750/864 Wydajnosé Ogrzewanie Min. / Nom. / Maks. kW 0,89/330/4,10 0,89/4,00/510 0,90/5,80/6,40 0,90/7,50/864
Ogrzewanie -7°C Nom. kw 2,60 3,00 4,20 6,00 Ogrzewanie -7°C Nom. kw 2,60 3,00 4,20 6,00
Pobér mocy Chtodzenie/Ogrzewanie  Nom. w 656 /800 1,080 /1,050 1,562 /1,611 2,164 /2,238 Pobér mocy Chtodzenie/Ogrzewanie  Nom. W 656 /800 1,080/ 1,050 1,562 /1,611 2,164 /2,238
EER W/W 381 324 3,20 3,05 EER W/W 3,81 324 3,220 3,05
SEER 7,00 6,60 7,00 6,90 SEER 7,00 6,60 7,00 6,90
Obcigzenie chtodnicze ERP kw 2,50 3,50 5,00 6,60 Obcigzenie chtodnicze ERP kw 2,50 3,50 5,00 6,60
cop W/W 413 381 3,60 BI85) cop W/W 413 381 3,60 Bi8S
SCoP 4,00 4,00 4,30 4,30 SCOP 4,00 4,00 4,30 4,30
Obcigzenie grzewcze ERP kw 2,50 2,50 3,90 5,00 Obcigzenie grzewcze ERP kw 2,50 2,50 3,90 5,00
Klasa efektywnosci Chtodzenie A++ A++ A++ A++ Klasa efektywnosci Chtodzenie A++ A++ A++ A++
ZE:EZYZ:SL doD Ogrzewanie A+ A+ A+ A+ ;::rla?i:iy‘ﬁ:\z:i doD Ogrzewanie A+ A+ A+ A+
Roczne zuzycie Chtodzenie kWh 125 186 250 335 Roczne zuzycie Chtodzenie kWh 125 186 250 335
energii Ogrzewanie kwh 875 875 1270 1628 energii Ogrzewanie kwh 875 875 1270 1628
Poziom ci$nienia Chtodzenie S/IN/S/W dB (A) 19/27/35/4 19/27/35/4 31/34/39/44 31/34/42/47 Poziom cis$nienia Chtodzenie SIN/S/W dB (A) 19/27/35/41 19/27/35/41 31/34/39/44 31/34/42/47 L]
akustycznego Ogrzewanie N/S/W dB (A) 27/35/41 27/35/41 34/39/44 34/42/47 akustycznego Ogrzewanie N/S/W dB (A) 27/35/41 27/35/41 34/39/44 34/42/47 g
Poziom mocy Chtodzenie dB (A) 59 59 60 65 SIS Chtodzenie dB (A) 59 59 60 65 o)
akustycznej akustycznej °
. . . 30/42/75/ 30/42/75/ 80/105/130/ 80/105/131/ . . . 30/42/75/ 30/42/75/ 80/105/130/ 80/105/131/
Tl e SIUBNUNESRT)  wilils 100/12,5 100/12,5 145/155 16,1/183 e e i SNSRI s (o) mHiEl 100/125 100/125 145/155 161/183 E
Ogrzewanie N/S/W m*/min 56/72/100 56/72/100 11,0/135/16,0 11,0/143/176 Ogrzewanie N/S/W m*/min 56/72/100 56/72/100 11,0/135/16,0 11,0/143/176
Wydajnos¢ osuszania I/h 1.1 13 18 25 Wydajnos¢ osuszania /h 11 13 1,8 25
Arrliees Chtodzenie Min. / Nom. / Maks. A 1,10/3,30/6,00 1,10/4,70/ 6,00 1,20/6,90/9,00 1,20/9,80/ 14,00 Pty Chtodzenie Min. / Nom. / Maks. A 1,10/3,30/6,00 1,10/4,70/ 6,00 1,20/6,90/9,00 1,20/9,80/ 14,00 o
Ogrzewanie Min. / Nom. / Maks. A 1,10/4,00/7,00 1,10/4,70/7,00 1,20/7,10/9,50 1,20/10,00/ 14,00 Ogrzewanie Min. / Nom. / Maks. A 1,10/4,00/7,00 1,10/4,70/7,00 1,20/7,10/9,50 1,20/10,00/ 14,00 A
Prad rozruchowy Chtodzenie/Ogrzewanie Nom. A 3,30/4,00 4,70/ 4,70 6,90/7,10 9,80/10,00 Prad rozruchowy Chtodzenie/Ogrzewanie Nom. A 3,30/ 4,00 4,70/ 4,70 6,90/7,10 9,80/10,00 m
Zasilanie @/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 Zasilanie @/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 g
Zabezpieczenie A 15 15 20 25 Zabezpieczenie A 15 15 20 25 m
Przewody zasilania i sterowania N xmm? 4x1,5(zjed. zewn.) 4x1,5 (zjed. zewn.) 4x1,5 (zjed. zewn.) 4x1,5 (zjed. zewn.) Przewody zasilania i sterowania N xmm? 4x 1,5 (z jed. zewn.) 4x 1,5 (z jed. zewn.) 4x 1,5 (z jed. zewn.) 4x 1,5 (z jed. zewn.)
Wymiary mm 837x308x 192 837 x 308 x 192 998 x 345x 212 998 x 345x 212 Wymiary mm 837 x 308 x 192 837x 308 x 192 998 x 345 x 212 998 x 345 x 212
Ciezar netto kg 9 9 9 9 12 8 13 5 Cigzar netto kg 9 9 9 9 1 2 8 1 3 5

Moc silnika wentylatora

COMPRESSOR

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA ACO09BK.UA3 AC12BK.UA3 AC18BK.UL2 AC24BK.U24

Kombinacja Single

MODEL I TR T T
JEDNOSTKA WEWNETRZNA ABO9BK.NS) AB12BK.NS) AB18BK.NSK AB24BK.NSK

Moc silnika wentylatora

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA ABO9BK.UA3 AB12BK.UA3 AB18BK.UL2 AB24BK.U24

COMPRESSOR

TS Chtodzenie Min. - Maks. -10/48 -10/48 -15/48 -15/48 S Chtodzenie Min. - Maks. -10/48 -10/48 -15/48 -15/48
Ogrzewanie Min. - Maks. °C -10/24 -10/24 -10/24 -10/24 Ogrzewanie Min. - Maks. "C -10/24 -10/24 -10/24 -10/24
Rt EER Chtodzenie/Ogrzewanie  Wysoka dB(A) 48/50 48/50 53/55 54/57 R Chtodzenie/Ogrzewanie  Wysoka dB(A) 48/50 48/50 53/55 54/57
akustycznego akustycznego
R e Chtodzenie Wysoka dB(A) 65 65 65 70 (1) Chtodzenie Wysoka dB(A) 65 65 65 70
akustycznej akustycznej
Przeptyw powietrza Wysoka m>/min 27 27 35 49 Przeptyw powietrza Wysoka m*/min 27 27 35 49
Przewody zasilajace N x mm? 3x25 3x25 3x25 3x25 Przewody zasilajgce N x mm? 3x25 3x25 3x25 3x25
Orurowanie Dtugos¢ instalacji Min. - Maks. m 3/15 3/15 3/20 3/30 Orurowanie Dtugos¢ instalacji Min. - Maks. m 3/15 3/15 3/20 3/30
Réznica wysokosci Maks. m 7 7 10 15 Réznica wysokosci Maks. m 7 7 10 15
Ciecz Srednica zewn. mm (cale) 635(1/4) 635(1/4) 635(1/4) 635(1/4) Ciecz Srednica zewn. mm (cale) 635(1/4) 635(1/4) 635(1/4) 635(1/4)
Przytgcza rur A X Przytacza rur A X
Gaz Srednica zewn. mm (cale) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 127(1/2) 1588 (5/8) Gaz Srednica zewn. mm (cale) 9,52(3/8) 9,52 (3/8) 12,7(1/2) 15,88 (5/8)
Skropliny Srednica zewn. mm 215 215 215 215 Skropliny Srednica zewn. mm 21,5 21,5 215 215
Typ R32 R32 R32 R32 Typ R32 R32 R32 R32
» o kg 0,700 0,700 1,000 1,100 » L kg 0,700 0,700 1,000 1,00
ey e e S G 7T t-C0, eq 0473 0473 0,675 0743 ey e e ELS G 7 t-C0,eq 0473 0473 0,675 0743
Dawka dodatkowa g/m 20 20 20 20 Dawka dodatkowa g/m 20 20 20 20
GWP 675 675 675 675 GWP 675 675 675 675
Moc silnika wentylatora w 43 43 43 85 Moc silnika wentylatora w 43 43 43 85
Typ sprezarki Podwdjna rotacyjna Podwdjna rotacyjna Podwdjna rotacyjna Podwdjna rotacyjna Typ sprezarki Podwdjna rotacyjna Podwdjna rotacyjna Podwdjna rotacyjna Podwdjna rotacyjna
Cigzar netto kg 260 260 35,2 46,4 Ciezar netto kg 260 260 352 464
Wymiary (Sx W xG) mm 717 X495 X 230 717 X495 X230 770 X 545 X 288 870 X 650 X 330 Wymiary (SxW xG) mm 717 X 495X 230 717X 495X 230 770 X 545 X 288 870 X 650 X 330
AKCESORIA | INNE AKCESORIA | INNE
Kompatybilno$¢ z systemem Multi Split TAK TAK TAK TAK Kompatybilnos¢ z systemem Multi Split TAK TAK TAK TAK
Pl 485 - - - - Pl 485 - - - -
Dry Contact TAK TAK TAK TAK Dry Contact TAK TAK TAK TAK
Sterownik przewodowy TAK TAK TAK TAK Sterownik przewodowy TAK TAK TAK TAK

% Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).

3 Predko$¢ wentylatora - S: tryb snu / N: Niska / $: Srednia / W: Wysoka

% GWP: Potencjat tworzenia efektu cieplarnianego
% t-CO,eq : F-gas(kg)*GWP/1000

% Dane techniczne, wyglad i funkcje mogg ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.

% Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).

3 Predkos¢ wentylatora - S: tryb snu / N: Niska / $: Srednia / W: Wysoka

% GWP: Potencjat tworzenia efektu cieplarnianego

% t-C0O,eq : F-gas(kg)*GWP/1000

% Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczedniejszego powiadomienia.
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Kombinacja Single

MODEL I
JEDNOSTKA WEWNETRZNA APO9RK.NS) AP12RK.NS)

Chtodzenie Min. / Nom. / Maks. kw 0,89/250/370 0,89/3,50/4,00 Chtodzenie Min. / Nom. / Maks. kw 0,89/250/3,70 0,89/350/4,04 0,90/5,00/5,50 090/6,60/742
Wydajnos¢ Ogrzewanie Min. / Nom. / Maks. kw 0,89/330/4,10 0,89/4,00/4,70 Wydajnosé Ogrzewanie Min. / Nom. / Maks. kw 0,89/3,220/5,00 0,89/4,00/6,00 0,90/5,80/6,40 0,90/7,50/864
Ogrzewanie -7°C Nom. kw 2,60 3,00 Ogrzewanie -7°C Nom. kw 3,20 3,50 4,20 6,00
Pobér mocy Chtodzenie/Ogrzewanie  Nom. w 710/ 850 1,760 /1,130 Pobér mocy Chtodzenie/Ogrzewanie  Nom. W 572/711 933/976 1,562/1,611 2,164 /2,238
EER W/W 3,52 3,02 EER W/W 4,37 375 3,220 3,05
SEER 6,60 6,20 SEER 7,90 7,60 7,00 6,90
Obcigzenie chtodnicze ERP kw 2,50 3,50 Obcigzenie chtodnicze ERP kw 2,50 3,50 5,00 6,60
cop W/W 3,88 3,54 cop W/W 4,50 4,10 3,60 Bi8S
Scop 4,0 4,0 scop 4,60 4,60 4,30 4,30
Obcigzenie grzewcze ERP kw 25 25 Obcigzenie grzewcze ERP kw 2,80 2,90 3,90 5,00
Klasa efektywnosci Chtodzenie A++ A++ Klasa efektywnosci Chtodzenie A++ A++ A++ A++
eSrI::lrag zij;z:fi doD Ogrzewanie A+ A+ ;::[:Zzy(::i doD Ogrzewanie A++ A++ A+ A+
Roczne zuzycie Chtodzenie kWh 133 198 Roczne zuzycie Chtodzenie kWh 1 161 250 335
energii Ogrzewanie kWh 875 875 energii Ogrzewanie kWh 852 883 1270 1628
Poziom ci$nienia Chtodzenie SIN/S/W dB (A) 21/27/35/42 21/27/35/42 Poziom ci$nienia Chtodzenie S/IN/S/W dB (A) 19/27/37/42 19/27/37/42 31/34/39/44 31/34/42/47 L]
akustycznego Ogrzewanie N/S/W dB (A) 30/35/41 30/35/41 akustycznego Ogrzewanie N/S/W dB (A) 27/37/42 27/37/42 34/39/44 34742747 g
RIS Chtodzenie dB (A) 59 59 [P (X Chtodzenie dB (A) 60 60 60 65 o)
akustycznej : akustycznej °
5 Chtodzenie S/N/S/W/Maks. (Power, m*/min 30/42/66/100/11,0 30/42/66/100/11,0 . . . 35/55/90/ 35/55/90/ 80/105/130/ 80/105/131/
i = R e— N/S/W e mé/min 42/66/100 42166/100 e SIVSRYIES (fore)  mriny 11,0/130 11,0/130 145 /15,5 16,1 /183 E
Wydajnos¢ osuszania I/h 1,70 1,30 Ogrzewanie N/S/W m*/min 6,5/90/11,0 6,5/90/11,0 11,0/135/16,0 11,0/143/176
TrdnakEEy Chtodzenie Min. / Nom. / Maks. A 1,1/35/60 1,1/52/62 Wydajnos¢ osuszania . : Uh 1,1 13 18 25
Ogrzewanie Min. / Nom. / Maks. A 11/40/70 11/51/70 Pty Chtodzenie Min. / Nom. / Maks. A 1,00/2,50/6,00 1,00/4,00/6,00 1,20/6,90/9,00 1,20/9,80/ 14,00 "
Prad rozruchowy Chtodzenie/Ogrzewanie  Nom. A 3,50/ 4,00 520/5,10 Ogrzewanie Min. / Nom. / Maks. A 1,00/ 3,20/ 7,00 1,00/4,30/ 7,00 1,20/7,10/9,50 1,20/10,40/ 14,00 r-"
Zasilanie @/V/Hz 1/220-240 /50 1/220-240 /50 Prad rozruchowy Chtodzenie/Ogrzewanie Nom. A 2,50/3,220 4,00/ 4,30 6,90/7,10 9,80 /10,00 m
Zabezpieczenie A 15 15 Zasilanie @/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 g
Przewody zasilania i sterowania N xmm? 4% 1,5 (z jed. zewn.) 4x1,5 (zjed. zewn.) Zabezpieczenie A 15 15 20 25 m
Wymiary mm 857 x 348 x 189 857 x 348 x 189 Przewody zasilania i sterowania N xmm? 4x 1,5 (z jed. zewn.) 4x 1,5 (z jed. zewn.) 4x 1,5 (z jed. zewn.) 4x 1,5 (z jed. zewn.)
Cigzar netto kg 9,5 95 Wymiary mm 837 x 308 x 189 837 x 308 x 189 998 x 345 x 210 998 x 345x 210
Moc silnika wentylatora W 30 30 Cigzar netto kg 9,1 9.1 11,9 127
Chiodzene Min ~ ks c 10/ 28 10/ 28 JEDNOSTKA ZEWNETRZNA
Zakres pracy Ogrzewanie Min. - Maks. € -10/24 -10/24 oo ey Chtodzenie Min. = Maks. ‘c -15/48 -15/48 -15/48 -15/48
:::ls:;nc::er;eoma Chtodzenie/Ogrzewanie  Wysoka dB(A) 48/50 48 /50 Posiom Ciénienia Ogrzewanie Min, - Maks. < alolzd alolzd alozd al0zd
P p— MussyemEme Chtodzenie/Ogrzewanie  \Wysoka dB(A) 49/51 49/ 51 53/55 54/57
sy Chtodzenie Wysoka dB(A) 65 65 P m—
. . . Chtodzenie Wysoka dB(A) 65 65 65 70
Przeptyw powietrza Wysoka m?/min 27 27 akustycznej
Przewody zasilajgce N x mm? 3x25 3x25 Przeptyw powietrza Wysoka m3/min 35 35 35 49
. Dtugos¢ instalacji Min. - Maks. m 3/15 3/15 Przewody zasilajgce N x mm? 3x25 3x25 3x25 3x25
Orurowanie Rémicawysokosci  Maks. m 7 7 o _ Dhugoé instalac Min. - Maks. m 3/20 3/20 3/20 3/30
R Ciecz '%rednica zewn. mm (cale) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) rurowanie Réinica wysokosci MEkS‘ m 10 10 10 15
Gaz S’rednica zewn. mm (cale) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) Pt Ciecz ?rednlca zewn. mm (cale) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Skropliny Srednica zewn. mm 21,5 21,5 Gaz Srednica zewn. mm (cale) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7(1/2) 15,88 (5/8)
Typ R32 R32 Skropliny Srednica zewn. mm 21,5 21,5 21,5 21,5
» » kg 0,700 0,700 Typ R32 R32 R32 R32
Cayil ey llos¢ fabryczna dla maks. dtugosci 7,5m £C0,eq 0473 0473 okt Ao ke ot 1 B 0,800 0,800 1,000 1100
Dawka dodatkowa g/m 20 20 Caynnik chiodniczy 0oy 218 618 MAS: Grugosel £om 00, eq 0,540 0,540 0675 0,743
GWP 675 675 Dawka dodatkowa g/m 20 20 20 20
Moc silnika wentylatora W 43 43 GWP 675 675 675 675
Typ sprezarki Podwéjna rotacyjna Podwéjna rotacyjna Moc silnika wentylatora w 43 43 43 85
Cigzar netto kg 26 26 Typ sprezarki Podwdjna rotacyjna Podwdjna rotacyjna Podwdjna rotacyjna Podwdjna rotacyjna
\Wymiary (SxWxG) mm 717 x 495 x 230 717 x 495 x 230 Cigzar netto kg 34,1 34,1 344 46,0
AKCESORIA | INNE Wymiary (Sx W x G) mm 770 x 545 x 288 770 x 545 x 288 770 x 545 x 288 870 x 650 x 330
Kompatybilno$¢ z systemem Multi Split TAK TAK AKCESORIA | INNE
P1485 - - Kompatybilnos¢ z systemem Multi Split TAK TAK TAK TAK
Dry Contact TAK TAK Pl 485 TAK TAK TAK TAK
Sterownik przewodowy TAK TAK Dry Contact TAK TAK TAK TAK
Sterownik przewodowy TAK TAK TAK TAK

% Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).

3 Predko$¢ wentylatora - S: tryb snu / N: Niska / $: Srednia / W: Wysoka
% GWP: Potencjat tworzenia efektu cieplarnianego

% t-CO,eq : F-gas(kg)*GWP/1000

% Dane techniczne, wyglad i funkcje mogg ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.

Kombinacja Single

MODEL [ e |
JEDNOSTKA WEWNETRZNA DCO9RK.NSJ DC12RK.NSJ DC18RK.NSK DC24RK.NSK

ECE BT T

% Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).

3 Predkos¢ wentylatora - S: tryb snu / N: Niska / $: Srednia / W: Wysoka

% GWP: Potencjat tworzenia efektu cieplarnianego
% t-C0O,eq : F-gas(kg)*GWP/1000

% Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczedniejszego powiadomienia.
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SN1d AY4VANVYLS

Kombinacja Single

MODEL

Dual Inverter
COMPRESSOR

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORNMANCE

www.eurovent-certification. com

s aYa N N
Allergy utomatyczn Voice Whbudowane | | Inteligentna
Filter oczyszczanie Control Wi-Fi diagnostyka
§ J J J
(" Akywna ) N ( )
Y Wyéwietlacz INiski poziom| | Cicha praca tatwa
kontrola Komfortowy | | 4-stronny .
zuzycia ‘ hatasu 19d8| [ nocna i szybka
2uzycia nawiew nawiew
energii (9 12k) | | agregatu | [ instalacja
\_enerai ) )
s N aYa N
ol Fin Mocne Skuteczne
chiodzenie | | ogrzewanie
\ J\ J \ J

LG bierze udziat w programie certyfikacji
urzadzen klimatyzacyjnych Eurovent.
Dane dostepne na
www.eurovent-certification.com

JEDNOSTKA WEWNETRZNA PCO9SK.NSJ PC12SK.NSJ PC18SK.NSK PC24SK.NSK

Chtodzenie
Wydajnos¢ Ogrzewanie
Ogrzewanie -7°C
Pobdr mocy Chtodzenie/Ogrzewanie
EER
SEER
Obcigzenie chtodnicze ERP
cop
scop
Obcigzenie grzewcze ERP
Klasa efektywnosci Chtodzenie
energetycznej .
Skalaod Arve dop  OOTZewane
Roczne zuzycie Chtodzenie
energii Ogrzewanie
Poziom ci$nienia Chtodzenie
akustycznego Ogrzewanie
Poziom mocy Chtodzenie
akustycznej
Przeptyw powietrza Gzl
Ogrzewanie
Wydajnos¢ osuszania
Chtodzenie
] Ogrzewanie
Prad rozruchowy Chtodzenie/Ogrzewanie
Zasilanie

Zabezpieczenie

Przewody zasilania i sterowania
Wymiary

Ciezar netto

Moc silnika wentylatora

Min. / Nom. / Maks.
Min. / Nom. / Maks.
Nom.
Nom.

S/IN/S/W
N/S/W

S/N/S/W/Maks. (Power)
N/S/W
Min. / Nom. / Maks.

Min. / Nom. / Maks.
Nom.

Min. - Maks.
Min. - Maks.

Wysoka

Wysoka
Wysoka

Min. - Maks.
Maks.
Srednica zewn.
Srednica zewn.
Srednica zewn.

llos¢ fabryczna dla maks. dtugosci 7,5m

Chtodzenie

Zakres pracy .
Ogrzewanie

et EET Chtodzenie/Ogrzewanie

akustycznego

Poziom s Chtodzenie

akustycznej

Przeptyw powietrza

Przewody zasilajace

. Dtugos¢ instalacji

Orurowanie - P
Réznica wysokosci
Ciecz

P

rzytgcza rur Gaz

Skropliny
Typ

Czynnik chtodniczy
Dawka dodatkowa
GWP

Moc silnika wentylatora

Typ sprezarki

Cigzar netto

Wymiary

AKCESORIA | INNE
Kompatybilno$¢ z systemem Multi Split
P1485

Dry Contact

Sterownik przewodowy

(Sx W x G)

kw

@/V/Hz
A
Nxmm?
mm

kg

W

°c
°C

dB(A)

dB(A)

m*/min
N x mm?
m

m

mm (cale)
mm (cale)

0,89/2,50/3,70
0,89/330/4,10

2,60

656 /800

381

7,00

2,50

413

4,00

2,50

A++

A+

125
875
19/27/35/41
27/35/41

59

30/42/75/100
/125
56/72/100
1.1
1,170/3,30/6,00
1,10/4,00/7,00
3,30/4,00
1/220-240/50
15
4x1,5(z jed. zewn.)
837 x 308 x 189
8,7

0,89/3,50/4,04
0,89/4,00/5,10
3,00
1,080/1,050
324
6,60
3,50
381
4,00
2,50
A++

A+

186
875
19/27/35/41
27/35/41

59

30/42/75/100
/125
56/72/100
1.3
1,10/4,70 /6,00
1,10/4,70/7,00
4,70/ 4,70
1/220-240/50
15
4x1,5(z jed. zewn.)
837 x 308 x 189
8,7

0,90/5,00/ 550
0,90/580/ 6,40
420
1,562 /1,611
320
7,00
5,00
360
430
390

1270
31/34/39/44
34/39/44

60

80/105/130/
1455/155
11,0/135/16,0
18
1,20/6,90/9,00
1,20/7,10/9,50
6,90/7,10
1/220-240/50
20
4x1,5(z jed. zewn.)
998 x 345x 210
11,9

0,90/6,60/7,42
0,90/7,50/8,64
6,00
2,164 /2,238
3,05
6,90
6,60
BI85
4,30
5,00
A++

A+

335
1628
31/34/42/47
34/42/47

65

80/105/131/
16,1/183
11,0/143/176
25
1,20/9,80/14,00
1,20/10,00/ 14,00
9,80/10,00
1/220-240/50
25
4x1,5(z jed. zewn.)
998 x 345x 210
12,7

30 30 30 58
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA PCO9SK.UA3 PC12SK.UA3 PC18SK.UL2 PC24SK.U24

-10/48
-10/24

48/50

65

27
3x25
3/15

7
6,35 (1/4)
9,52 (3/8)
215
R32
0,700
0,473
20
675
43
Podwdjna rotacyjna
251
717 x 495 x 230

TAK

TAK
TAK

-10/48
-10/24

48/50

65

27
3x25
3/15

7
6,35 (1/4)
9,52 (3/8)

215

R32
0,700
0473

Podwdjna rotacyjna
251
717 x 495 x 230

TAK

TAK
TAK

-15/48
-10/24

53/55

65

35
3x25
3/20

10
6,35 (1/4)
12,7 (1/2)

215

R32
1,000
0675

Podwdjna rotacyjna
344
770 x 545 x 288

TAK

TAK
TAK

-15/48
-10/24

54/57

70

49
3x25
3/30

15
6,35 (1/4)
15,88 (5/8)

215

R32
1,100
0743

Podwdjna rotacyjna
46,0
870 x 650 x 330

TAK
TAK

% Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).

3 Predko$¢ wentylatora - S: tryb snu / N: Niska / $: Srednia / W: Wysoka

% GWP: Potencjat tworzenia efektu cieplarnianego

% t-CO,eq : F-gas(kg)*GWP/1000

% Dane techniczne, wyglad i funkcje mogg ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.

Kombinacja Single

MODEL [ e |
JEDNOSTKA WEWNETRZNA SO9ET.NS) S12ET.NS) S18ET.NSK S24ET.NSK

Chtodzenie
Wydajnos¢ Ogrzewanie
Ogrzewanie -7°C
Pobdr mocy Chtodzenie/Ogrzewanie
EER
SEER
Obcigzenie chtodnicze ERP
cop
Scop
Obcigzenie grzewcze ERP
Klasa efektywnosci Chtodzenie
energetyczne X
Skal: o:iyA++i doD Qg
Roczne zuzycie Chtodzenie
energii Ogrzewanie
Poziom ci$nienia Chtodzenie
akustycznego Ogrzewanie
Poziom moc .
sy 4 Chtodzenie
P Chtodzenie
Ogrzewanie
Wydajnos¢ osuszania
Chtodzenie
Prad roboczy CoEEnE
Prad rozruchowy Chtodzenie/Ogrzewanie
Zasilanie

Zabezpieczenie

Przewody zasilania i sterowania
Wymiary

Cigzar netto

Moc silnika wentylatora

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA
Chtodzenie

Zakres pracy Ogrzewanie

SR ] Chtodzenie/Ogrzewanie

akustycznego

Poziom sy Chtodzenie

akustycznej

Przeptyw powietrza

Przewody zasilajgce

. Dtugos¢ instalacji
Orurowanie

Min. / Nom. / Maks.
Min. / Nom. / Maks.
Nom.
Nom.

S/IN/S/W
N/S/W

S/N/$/W/Maks. (Power)
N/S/W
Min. / Nom. / Maks.

Min. / Nom. / Maks.
Nom.

Min. - Maks.
Min. - Maks.

Wysoka

Wysoka
Wysoka

Min. - Maks.
Maks.
Srednica zewn.
Srednica zewn.
Srednica zewn.

llo$¢ fabryczna dla maks. dtugosci 7,5m

Rdznica wysokosci
Ciecz

Przytacza rur Gaz

Skropliny
Typ

Czynnik chtodniczy
Dawka dodatkowa
GWP

Moc silnika wentylatora

Typ sprezarki

Ciezar netto

Wymiary

AKCESORIA | INNE
Kompatybilno$¢ z systemem Multi Split
P1 485

Dry Contact

Sterownik przewodowy

(SxWxG)

kw
kw
kw
w
W/W

kw
W/W

kw

KWh
KWh

dB (A)
dB (A)

dB(A)

m*/min
m*/min
Uh

A

A

A
@/V/Hz
A

N xmm?
mm

kg

W

°C

°C
dB(A)

dB(A)

m3/min
N x mm?
m

m

mm (cale)
mm (cale)

kg

Dual Inverter
COMPRESSOR

0,89/250/3,70
0,89/330/4,10

2,60

656 /800

3,81

7,00

2,50

413

4,00

2,50

A++

A+

125
875
19/27/35/4
27/35/41

59

30/42/75/100
/12,5
56/72/100
1.1
1,10/3,30/6,00
1,10/4,00/7,00
3,30/4,00
1/220-240/50
15
4x 1,5 (z jed. zewn.)
837 x 308 x 189
87

-10/48
-10/24

48/50

65

27
3x25
3/15
7
6,35 (1/4)
9,52 (3/8)
215
R32
0,700
0473

Podwdjna rotacyjna
251
717 x 495 x 230

TAK

TAK
TAK

e N N N
putomatyczne| | Voice | | wbudowane | | inteligentna
oczyszczanie Control Wi-Fi diagnostyka
\ J J\ J
(e ( N N
yw Wyéwietlacz Niski poziom| [ Cicha praca tatwa
kontrola Komfortowy| | 4-stronny i ;
s zuzycia e | [patasu 19d8] [ nocna i szybka
energii (9k,12k) | | agregatu | | instalacja
gt J VAN J
e N aYa N
Mocne Skuteczne
™
Gold Fin chtodzenie | | ogrzewanie
\ J\ AN J

EUROVENT

DY CERTIFIED
PERFORNANCE
A

www. eurovent-certification.

L T T

0,89/350/4,04
0,89/4,00/5,10
3,00
1,080/1,050
324
6,60
3,50
381
4,00
2,50
A++

A+

186
875
19/27/35/4
27/35/41

59

30/42/75/100
/12,5
56/72/100
13
1,10/4,70/ 6,00
1,10/4,70/7,00
4,70/ 4,70
1/220-240/50
15
4x 1,5 (z jed. zewn.)
837 x 308 x 189
87

-10/48
-10/24

48/50

65

27
3x25
3/15
7
6,35 (1/4)
9,52 (3/8)
215
R32
0,700
0473

Podwdjna rotacyjna
251
717 x 495 x 230

TAK

TAK
TAK

0,90/5,00/5,50
0,90/5,80/ 6,40
4,20
1,562/1,611
3,220
7,00
5,00
3,60
4,30
3,90
A++

A+

250
1270
31/34/39/44
34/39/44

60

80/105/130/
145/155
11,0/135/16,0
18
1,20/6,90/9,00
1,20/7,10/9,50
6,90/7,10
1/220-240/50
20
4x 1,5 (z jed. zewn.)
998 x 345 x 210
11,9

30 30 30 58
SO9ET.UA3 S12ET.UA3 S18ET.UL2 S24ET.U24

-15/48
-10/24

53/55

65

35
3x25
3/20
10
6,35 (1/4)
12,7 (172)
215
R32
1,000
0675

Podwdjna rotacyjna
34,4
770 x 545 x 288

TAK

TAK
TAK

LG bierze udziat w programie certyfikacji
urzadzer klimatyzacyjnych Eurovent.
Dane dostepne na:

com www.eurovent-certification.com

(7]
-
>
=2
O
>
A
O
N

0,90/6,60 /7,42
090/7,50/8,64
6,00
2164 /2238
3,05
6,90
6,60
335
430
5,00

1628
31/34/42/47
34742747

65

80/105/131/
16,1/183
11,0/143/176
25
1,20/9,80/ 14,00
1,20/10,00/ 14,00
9,80/10,00
1/220-240/50
25
4x 1,5 (z jed. zewn.)
998 x 345x 210
12,7

IMmOoroxdod

INN3IDS

-15/48
-10/24

54/57

70

49
3x25
3/30
15
6,35 (1/4)
15,88 (5/8)
215
R32
1,100
0743

Podwdjna rotacyjna
46,0
870 x 650 x 330

% Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).

3 Predkos¢ wentylatora - S: tryb snu / N: Niska / $: Srednia / W: Wysoka

% GWP: Potencjat tworzenia efektu cieplarnianego

% t-C0O,eq : F-gas(kg)*GWP/1000

% Dane techniczne, wyglad i funkcje moga ulec zmianie bez wczedniejszego powiadomienia.
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VNZYLINMIM VILSONQITr

AO9FT NSF / A12FT NISF

600

Left

fﬁear

Rear?

Right

©
3

602

(Jednostki: mm)

[ we | nazwaczesa | uwacl |

Otwor do prowadzenia
Przewodu czynnika
chtodniczego, skroplin

Otwor do wybicia

i przewodéw
2 Miejsce podtgczenia zasilenia Wewnatrz
i komunikacji przedniego panelu
3 Ostona
4 Odbiornik sygnatu pilota Dlatypu
Y9 P bezprzewodowego

Outlet

*

Vil

©

Air
Outlet

602

* Air Outlet

(356)
Air Outlet hole

600

58

ACO09BK NSJ / AC12BK NSJ / ABO9BK NSJ / AB12BK NSJ

767

150

-g

308

715

Przedni panel

NAZWA CZESCI

(Jednostki: mm)

Wyswietlacz i odbiornik

2
sygnatu
3 Filtr powietrza
4 Otwor do wybicia Na rury i przewody
192

m‘-LJLé

51

AC18BK NSK / AC24BK NSK / AB18BK NSK / AB24BK NISK

Przedni panel

(Jednostki: mm)

nazwaczesc | uwaal |

Wyswietlacz i odbiornik
sygnatu

Filtr powietrza

Otwor do wybicia

Na rury i przewody

918 /CD

170

APO9RK NSJ / AP12RK NSJ

“ NAZWA CZESCI

Przedni panel

(Jednostki: mm)

Wyswietlacz i odbiornik
sygnatu

Ukryty

Filtr powietrza

Otwér do wybicia

Na rury i przewody

= — — — — 2
; 3
4
T ;
189

v

[
m
)
=
o
w0
—
A
>
=
m
=
=
AT
-
A
N
=
>

IMmOoroxdod

INN3IDS
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VNZYLINMIM ¥YXLSONQATTr

DCO9RK NSJ / DC12RK NSJ / PCO9SK NSJ / PC12SK NSJ /SO9ET NSJ / S12ET NSJ

NAZWA CZESCI

Przedni panel

(Jednostki: mm)

Wyswietlacz i odbiornik
sygnatu

Ukryty

Filtr powietrza

Otwor do wybicia

Na rury i przewody

DC18RK NSK / DC24RK NSK / PC18SK NSK / PC24SK NSK / S18ET NSK / S24ET NSK

Przedni panel

(Jednostki: mm)

nAzwaczesc | uwacl |

Wyswietlacz i odbiornik
sygnatu

Ukryty

Filtr powietrza

Otwor do wybicia

Na rury i przewody

345

210

@ 60 qg

[
m
)
=
o
w0n
—
A
>
=
m
=
=
AT
-
A
N
=
>

IMmOoroxdod

INN3IDS
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VNZYLINMIZ YILSONQAr

AC09BK UA3 / AC12BK UA3 / ABO9BK UA3 / AB12BK UA3 / PCO9SK UA3 / PC12SK UA3
SO9ET UA3 / S12ET UA3 / APO9RK UA3 / AP12RK UA3

89

463

250
270

14

483

(Jednostki: mm)

“ NAZWA CZESCI

1 Kratka wylotu powietrza
2 Skrzynka sterujaca
3 Otwor na przewody zasilania i komunikacji
4 Pokrywa zaworéw serwisowych
5 Przytacze rur chtodniczych (gaz)
6 Przytgcze rur chtodniczych (ciecz)
230
16
HQ
d
=
1 ®
5 =
® i 2
Ul <t =

127

AO9FT UL2 / A12FT UL2 / DCO9RK UL2 / DC12RK UL2 / AC18BK UL2 / AB18BK UL2
DC18RK UL2 / PC18SK UL2 / S18ET UL2

106 558
EO o
A | wn
™| ™
<
Iul;‘l;“ = = EI
N
3

(Jednostki: mm)

“ NAZWA CZESCI

Kratka wylotu powietrza

Skrzynka sterujgca

Otwor na przewody zasilania i komunikacji

Pokrywa zaworéw serwisowych

Przytacze rur chtodniczych (gaz)

o |lu|h|w|N | =

Przytacze rur chtodniczych (ciecz)

288

AC24BK U24 / AB24BK U24 / DC24RK U24 / PC24SK U24 / S24ET U24

143

586

78

i

386

650

(Jednostki: mm)

[ R NAZWA CZESCI

1 Kratka wylotu powietrza
2 Skrzynka sterujgca
3 Otwor na przewody zasilania i komunikacji
4 Pokrywa zaworéw serwisowych
5 Przytacze rur chtodniczych (gaz)
6 Przytacze rur chtodniczych (ciecz)
330
19
£
r_ %
g
g
i ©)
&
o~
~|r~

166

192

[
m
)
=
o
w0n
—
A
>
N
m
=
=
AT
-
A
N
=
>

IMmOoroxdod
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051



052

> ARTCOOL DUALCOOL D C >
= - ry Contact =
m
m 5k TAK 7,
wn T TAK TAK TAK TAK TAK [Modet | PpRycBooo | pDRvcBaco | PDRYcB320 | PDRYCBSO00 o
g . ok R TAK TAK TAK TAK TAK TAK Liczba stykow 1-stykowy 2-stykowy 8-stykowy Modbus RTU E
-~ Sterownik 12k B TAK TAK TAK TAK TAK TAK ) AC 220V DC 5.V| 12v . DC 5.V| 12v _ DC 5.V| 12v . >
> przewodowy - - Pobér mocy z zewnetrznego | z PCB jednostki | z PCB jednostki | z PCB jednostki
15k TAK Zrédta zasilania | wewnetrznej wewnetrznej wewnetrznej
18k TAK TAK TAK TAK TAK PDRYCBO000O PDRYCB400 Wejscie napieciowe /
- . . -
24k TAK TAK TAK TAK TAK beznapigciowe
5k - 2 Sterowanie wiacz /
L] L] L] L]
7k ; : TAK® . - wytacz
9 TAK - - - TAK* - - Blokada/ . . .
- - Odblokowanie
Pl 485 12k TAK - - - TAK* - - -
Ustawienie predk.
- - [ ] L]
15k - PDRYCB320 PDRYCB500 wentylatora
18k - - TAK* - N Wytacznik termiczny - ° . -
24k - - TAK* - - % Szczegotowe informacje dla kazdego modelu Oszczedzanie energii - ° - -
5K TAK w Dokumentacji Technicznej produktu. Ustawianie
- ° ° L4
7k TAK TAK TAK TAK TAK temperatury
9k TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Monitorowanie . . o .
teds
bry 12 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK btedw
Contact 15k Monitorowanie stanu
TAK pracy L] o ° ]
18k TAK TAK TAK TAK TAK
24k TAK TAK TAK TAK TAK

* Po podtaczeniu do jednostki zewnetrznej Multi 14k i 16k, funkcje te moga nie by¢ obstugiwane.

Sterownik przewodowy

PREMTB100 PREMTBOO1
PREMTBB10 PREMTBBO1

WHt. / Wyt / Bieg wentylatora.

i

Q@ '.NE;'Q'

9 £ = §F &

Standard Il
PREMTB100

Standard Il
PREMTBOO1

Standard Il

PREMTBB10

Standard Il
PREMTBBO1

Tryb pracy

/ Nastawa temperatury

Zmiana trybu pracy

Kierunek nawiewu / wahlowanie

Chtodzenie / Ogrzewanie / Auto / Osuszanie /

Wentylator

Programowanie

Prezentacja czasu

Proste / Tryb snu / Timer / Tygodniowy / Wakacyjny

Kompensacja uszkodzenia zasilania

Blokada przed dzie¢mi

Prezentacja aktualnego trybu pracy

Prezentacja temperatury
w pomieszczeniu

Odbiornik podczerwieni

Wymiary (Szer. * Wys. * Gt., mm)
Podswietlanie ekranu

120x 120 x 16

120x 121 x 16

Status jakosci powietrza

# Szczegdtowe informacje dla kazdego modelu w Dokumentacji Technicznej produktu

PMNFP14A1

Zasilanie: 1-fazowe 220V AC 50/60Hz
Modele, do ktérych ma zastosowanie: RAC / Multi / SCAC / Therma V

% W przypadku zastosowania do poszczegdlnych modeli nalezy odnies¢ sie do dokumentacji technicznej danego produktu.

Sterownik bezprzewodowy

Artcool
Deluxe
Standard Plus
Standard2

Witaczenie / wytgczenie klimatyzatora.

@ ) Do regulacji zadanej temperatury
P BB s w pomieszczeniu w trybie chtodzenia,
Q’) ogrzewania lub automatycznym.
COMFORT AIR Do regulacji kc;rg\t;;ttcr)zvaego przeptywu
Do ustawienia jasnosci wyswietlacza na
LIGHT OFF ) jednostce wewnetrznej.
sk , -
a8 Wybér trybu chtodzenia.
':é.:' Wybér trybu ogrzewania.
MODE Wybér trybu osuszania.
Wybér trybu wentylacji.
Wybér trybu automatycznego zamiennego /
pracy automatycznej.
FAN SPEED Do regulacji predkosci wentylatora.
ENERGY . " . "
CTRL. - Wtaczenie funkcji oszczedzania energii.
JET L . .
MODE PD Do szybkiej zmieniany temperatury pokojowej.
= Do regulacji kierunku przeptywu powietrza w
KA = gulacj przeptywu p
%,])/_'3\ pionie lub poziomie.
ROOM - . . .
TEMP Do wys$wietlenia temperatury pomieszczenia.
°C > °F[Ssec] ZE Do zmiany jednostek pomiedzy °C i °F.
SET/ - . L
CANCEL - Do ustawienia / kasowania funkcji i timera.

Do requlacji zegara.

TIMER

Automatyczne wtgczenie / wytgczenie
klimatyzatora.

jcl

CANCI

Do kasowania ustawien timera.

% Specyfikacje pilota zdalnego sterowania moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu.
% Specyfikacja, wyglad i funkcje pilota zdalnego sterowania moga ulec zmianie bez wczesniejszego

powiadomienia.
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-]
: @ tylko Multi split O @ kompatybilne Single/Multi O © kompatybilne z jednostkami komercyjnymi Single Split =<
L E= IR I NN N T T T TS T T (N S N 3
o N N R NN TR CEES T o
n N
o L [ ] L L [ . . m
m - Lk L Lk x
ARTCOOL 2 ° ° o o
e Gallery MAOSR NF1 MAT2R NF1 Multi @ - - - - - 2 - 2 ran)
m MU2R15 ULO MU2R17 ULO MU3R19 U21 MU3R21 U21 MU4R25 U21 MU4R27 U40 MUSR30 U40
m 2-porty 2-porty 3-porty 3-porty 4-porty 4-porty 5-portéw
=
ARTCOOL o ° oe oe oe oe
Mirror _ R32 AMO7BK NSJ ACO9BK NSJ AC12BK NSJ AC18BK NSK AC24BK NSK
i R
- =
ARTCOOL ) oe oce oe oe _ "
Beige = —] ABO9BK NSJ AB12BK NSJ AB18BK NSK AB24BK NSK Multi F I
MUSMA40 U44 5-portéw
Mt
> - - -
weE e e a
e T o 0 0
Ezi @ APO9RK NSJ AP12RK NSJ Multi F-DX o o °
o - FM40AH U34 / FM41AH U34 7-JW. FM48AH U34 / FM49AH U34 8-J.W. FMS56AH U34 / FM57AH U34 9-J.W.
=~
o v ° ce oce ce oce
@ DMO7RK NSJ DCOSRK NSJ DC12RK NSJ DC18RK NSK DC24RK NSK
- - - Y4
Kombinacja i elastycznos¢
[ nowosc ]
— = Jednostki Scienne -
Standard i ° ° oe oce ° oe oe Mozliwosé =
ARTCOOL " Dualcool z
Plus @ PMOSSKNSA | PMO7SKNSA | PCO9SKNS) | PCI2SKNS) | PMISSKNS) | PCI8SKNSK | PC24SKNSK Czynnik podtaczenia | Gallery | ARTCOOLMirror | o\ czaczem DELUXE Standard Plus Standard 2 ’é
J. wewn. I °
7+ [z 2] = [ o e -
m
MU2R15 ULO ° ° ° ° . ° ° . ° . ° . ° ° ° °
=
o MU2R17 ULO ° ° o ° . ° . . ° . ° . ° . ° . °
Standard 2 W ([ ] oce oce oce oce
= MSO7ETNSA |  SO9ET NS ST2ETNS) ST8ET NSK S24ET NSK MU3RI9U21 | e | & o | o ® | ° bl B B B bl B N B bl B B B =z
R32 MU3R21 U21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'E
O
MU4R25 U21 ° ° ° ° . . . ° . . ° . ° . ° . ° . ° . ° . ° . ° ;
MU4R27 U40 ° ° ° ° . . . ° . . . . ° . ° . ° . ° . ° . ° . ° E
=
MUS5SR30 U40 o o o o L] L] L] o . L] . . o L] ° . o . o L] o . ° . o
1-stronne /\ @ ° ®
MTO9R NU1 MTT1R NU1 MUSMA40U44 | e . . . . . . . . o | o o | o o | o o | o o | o o | o o | o o | o
FM40AH U34 ° ° ° ° ° . . ° ° . ° . ° . ° . ° . ° . ° ° ° ° °
K: FM41AH U34 ° ° ° ° ° ° ° ° ° . ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
R410a FMA48AH U34 ° ° ° ° . . . ° . . ° . . . ° . ° . ° . ° . ° . °
— ﬁ @ [ ] [ ] [e]e) [e]e) [e]e) [e]e) FM49AH U34 ° ° ° ° . . . ° . . . . ° . ° . ° . ° . ° . ° . °
"""' MTO6R NRO MTO8R NRO CTO9F NRO CT12F NRO CT18F NQO CT24F NBO FM56AH U34 | e . ° ° . ° . ° e | o | o | o | o o 0| 0| 0|0 | e 06| 0|0 |e o e
FM57AH U34 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° . ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Jednostki kanatowe
Sredni sprez R32 oo oo Mozliwoéé Kaseta Konsole
CM18F N10 CM24F N10 Czynnik podtaczenia e — Niski sprez
j- wewn.
[+ | » [ | e T RN
MU2R15 ULO o o o ] o o . .
Kanatoe = F = 0o 00 oo MURITULO | o | o | o | o | o | P
CLO9F N50 CL12F N50 CL18F N60 MU3R19 U21 . . . . . . . . . R .
R32 MU3R21 U21 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Niski sprez
MU4R25 U21 . ° ° . . . ° ° . . ° ° . .
MU4R27 U40 . ° ° . . . ° ° . . ° ° . .
=
- R32 [6]e)
= CL24F N30 MUSR30 U40 . . ° . . . ° . ° . . ° ° .
MU5M40 vu44 ° ° ° . ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° .
FMA40AH U34 . ° ° . . . ° . . . ° ° . . ° ° .
FM41AH U34 . . ° . . ° ° . . . ° ° . . . ° .
—y
P . . ° L] L] . ° L] . . ° ° . . ° ° .
° PY PY R410a FM48AH U34
Konsole ReflaE FM49AH U34 ° ° ° . ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° .
— CQ09 NAO CQ12 NAO CQ18 NAO
FM56AH U34 . ° ° . . ° ° . . . ° ° . . ° ° .
FM57AH U34 ° ° ° . . ° ° . . . ° ° . . ° ° .
% Wszystkie jednostki wewnetrzne z powyzszej tabeli sg kompatybilne z agregatami Multi F oraz F-DX na czynnik R410A.
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Wydajnosc
energetyczna

Silnik BLDC sprez. i went.

Certyfikat Eurovent

Kontrola zmiennego napiecia

Lamele Wide Louver Plus

Optymalizacja rozdziatu czynnika

Rozruch oszczedzajacy energie

Kontrola mocy szczytowej

Oszczedny tryb Standby

Oszczedny tryb Standby

Niezawodnos¢

Sprezarka R1

Sprezarka Twin Rotary

Kontrola ciénienia czynnika chtodniczego

Powtoka antykorozyjna wymiennika

Komfort

Szybkie chtodzenie i ogrzewanie

Cicha praca nocna

Sprawdzenie btedéw okablowania

Oprogramowanie LGMV

Podtaczenie ptytki PI-485

Wymuszenie trybu chtodzenia

IrDINNd avy193zyd
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IDEALNE ROZWIAZANIE
DLA WIELU POMIESZCZEN

IMmoroxdod

TS

Wysoka efektywnos¢ | Niezawodnos¢ i wytrzymatosé | Wygoda i komfort

117dS 117NN

Systemy multisplit LG Electronics oferujg wydajne chtodzenie i ogrzewanie pomieszczen

z wykorzystaniem od dwéch do dziewieciu jednostek wewnetrznych podtaczonych do
jednego agregatu. Zaawansowana technologia inwerterowa gwarantuje wysoka wydajnos¢,
niskie zuzycie energii elektrycznej oraz mata przestrzen montazu w stosunku do systeméw
split. Szeroki typoszereg jednostek wewnetrznych pozwala dostosowac wyglad systemu
klimatyzacji do kazdego wnetrza.

i W e N g 4T o gl o _-'\,'-\.'_L'.":-.'-.'
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Ciesz sie nowym poziomem Swiezego powietrza

UVnano™ Filter Box

LG UVnano Filter Box moze skutecznie tworzy¢
bezpieczne srodowisko wewnetrzne, wytapujac
i usuwajac rozne szkodliwe substancje, takie jak
najdrobniejszy kurz, bakterie i wirusy w postaci

kropelek.

Zeskanuj kod

QRi dowiedz sie
wiecej!

3

e ol

&
*
Ry

ﬂ\:n a0 T

Proces oczyszczania powietrza

Powietrze dostarczane

do pomieszczenia

— Powietrze

Filtr wstepny

« Zatrzymuje duze czasteczki
- Drobny pyt
- Bakterie

- Wirusy w postaci kropelek

UVnano
- Sterylizuje bakterie i wirusy
do 99,99%" przez naswietlanie

promieniami ultrafioletowymi

- T
'\ Filtr ePM, 65%

pochtaniane ! | P L ‘ » Wychwytuje czastki o wielkosci

zaledwie 0,3 um?

1) Na podstawie testu TUV Rheinland przeprowadzonego metoda testowa LG zgodnie z ISO 20743, usunieto 99,99% Staphylococcus aureus,
Staphylococcus epidermidis i Klebsiella pneumonia po wystawieniu na dziatanie $wiatta UV LED przez 4 godziny (Przetestowane modele:

PBM13M3UAQ, PBM13M2UAO, PBM13M1UAQ)

2) Na podstawie testu KCL (Korea Conformity Laboratories) przeprowadzonego zgodnie z norma ISO 16890

Certifikaty

Raport z certyfikacji

Wbudowany modut LED UV testowanego modelu
(PBM13M3UAO) wykazuje ponad 99,99%
skutecznos¢ sterylizacji bakterii w punktach
pomiarowych filtra wstepnego w proponowanych

warunkach testowych.

** Sprawdzone przez TUV Rheinland Standard

Filtr ePM, 65%

Raport z certyfikacji
Wbudowany modut LED UV w testowanym
modelu (PBM13M3UA0) ma 99,99% skutecznos¢

sterylizacji w stosunku do wiruséw (Phi X 174)

w punktach pomiarowych filtra wstepnego w

proponowanych warunkach testowych.

e = ** Sprawdzone przez TUV Rheinland Standard

Ocena zdolnosci filtrowania ePM, 65% zgodnie z normg ISO 16890

Raport z certyfikacji

TEST FEPORT il -

- o —

————

FAIHEN VRN IR
e e

I1II1II:III'||:iJI

| NG
ISO 16890

Poréwnanie klas filtrow

EN779 1SO 16890 (Srednia sprawnos¢) ASHRAE52.2
Klasafiltra ePM: ePM:zs ePMio Coarse | Wskaznikfiltra
G1 - - - - MERV 1-4
G2 - - - 30%-~50% MERV 1~-4
G3 - - - 45% ~ 65% MERV 5
G4 - - - 60%~85% MERV 6~8
M5 5%~35% 10%~45% @ 40%~70% | 80%~95% MERV 8-10
M6 10%~40% | 20%~50% | 45%~80% >90% MERV 9-13
F8 65%~90% | 75%-~95% | 90%-~100% > 95% MERV 14-15
F9 80%~90% | 85%~95% | 90%-100% >95% MERV 16

** Przetestowane przez KCL (Korea Conformity Laboratories)

% Norma SO 16890 zapewnia procedury oceny laboratoryjnej, ktre w bardziej realistyczny sposéb symuluja
rzeczywiste warunki pracy, zastepujac klasy filtréw G1-F9 z normy EN 779 systemem klasyfikacji opartym na grupach
czastek statych PM1,PM2.5i PM10.

3% W przeciwieristwie do normy EN 779, ktéra okresla klasy filtréw, norma SO 16890 klasyfikuje filtry wedtug grup
filtréw, oceniajac ich skutecznosé na podstawie zatrzymywania czastek o rozmiarach od 0,3um do 10pm. Grupa
filtréw PM1 obejmuje czastki o wielkogci < 1,0um, PM2,5 obejmuje czastki o wielkosci < 2,5um, a PM10 obejmuje
czastki o wielkosci < 10pm.

3% Sprawno$¢ minimalna jest zdefiniowana jako sprawno$¢ uzyskana po wytadowaniu elektrostatycznym filtra przed badaniem.

3% Sprawnos¢ $rednia oblicza sie poprzez usrednienie sprawnosci filtra w stanie nieprzetworzonym (przed wytadowaniem
elektrostatycznym) i w stanie roztadowanym.
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Lamele typu Wide Louver Plus
WYDAJNOSC ENERGETYCZNA

Produkty o najwyzszej efektywnosci energetycznej. Maksymalizacja oszczednosci Wysoka efektywnoéé

W pordwnaniu z agregatami wyposazonymi w lamele konwencjonalne, tachnologia lameli typu Wide Louver Plus spowalnia proces oszraniania

wymiennika ciepta, a przejscie jednostki zewnetrznej w tryb odszraniania nastepuje duzo pézniej. Technologia zwieksza wydajnos¢ grzewcza
energii w celu zmniejszenia obcigzen z tytutu rachunkéw za prad. energetyczna

SEER / SCOP class (zgodnie z ErP)

jednostki zewnetrznej o 11%, a wspoétczynnik COP wzrasta o 6% w stosunku do modeli z konwencjonalnymi lamelami.

v

s

Opdznienie procesu odszraniania
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kw 41 A%/5 RSSISES G2 7,0 8 879 8 N8!8
Wymiennik zaprojektowano tak aby maksymalnie ograniczy¢ szybko$¢ zaladzania, co zmniejsza czestotliwos¢ jego odszraniania.
85 78 85 8,5 8,0 8,0 8,2
SEER _Ksztalt )
A A A ozebrowania
['wymiennika ciepta’| = L
Y P Oszranianie E 12 Poprawa wydajnosci
=1 grzewczej
4,2 4,2 44 o h]
ScopP Odszranianie §
A+ A+ A+ &
Konwencjonalne Zatrzymanie operacji :§ 8
:%
- Regulacja pradu szczytowego E
- Ulepszona wymiana ciepta Mniejsze zaladzanie
- Blokada trybu pracy wymiennika 4
- Sprezarka R1 : > :
H  —p
i_“J_I | Odszranianie
0
Wide Louver 15 30 45 60
Plus 20min  35min  45min 50min % Wynik wewngtrznych testéw LG Czas pracy (min.)

IMmoroxdod

Blokada trybu pracy

Blokada trybu pracy zapobiega zjawisku jednoczesnej pracy réznych jednostek w trybach chtodzenia i ogrzewania. \Wtaczenia blokady danego

trybu pracy mozna dokona¢ zdalnym sterownikiem lub odpowiednio ustawiajgc przetgcznik na ptytce PCB jednostki.

117dS 117NN

Kontrola mocy szczytowej

Funkcja sterowania moca szczytowa utrzymuje zadane ustawienia klimatyzatora, limitujac jego wydajnos¢ ponizej maksymalnego poziomu, co
ogranicza zuzycie energii i zmniejsza koszty uzytkowania. Dzieki temu mozna uzyska¢ oszczednosci w okresie szczytowego poboru energii, gdy

obowigzuje drozsza taryfa dzienna za energie elektryczna. /' 2
/5//

7
W

[ u«u 7
(e

-z - i
Jak uruchomi¢ funkcje e

Poziom 1 Poziom 2 g Wortodt .
artos¢ szczytowa 0
Maks. pobér mocy: 1,9 kW Maks. pobér mocy: 1,7 kW 2 Y 24%
[ Oszczednosé
-;m:' energii
ON ON Poziom 1 Tylko chtodzenie Tylko ogrzewanie
Ograniczenie pradu Poziom 2 ON o
’ Utawienia Dip swich
Wytaczenie
32%
12 3 4 1 2 3 4 Oszczgdnost N . R - -4
energii
% Maksymalny pobér mocy: 2,5KW *Ustawienie Dip switch ma pierwszenstwo
% Model 7,0 kW

% Wynik wewnetrznych testow LG
Czas

% Funkcja kontroli mocy szczytowej ogranicza wydajno$¢ urzadzenia.
% FDla modelu 7,0 kW

% FWynik testow wewnetrznych LG
064 065



Sprezarka R1 Rewolucyjna sprezarka spiralna

W celu uzyskania wysokiej wydajnosci i niezawodnosci zastosowano sprezarke spiralng nowego typu. W poréwnaniu z konwencjonalng
sprezarka spiralng, ten typ sprezarki jest bardziejzaawansowany. Szczegélnie poprawiono ruch przechylania siezespotu spirali. Ponadto,

w odniesieniu do poprzedniego modelu,zostat zwiekszony zakres roboczy sprezarki.

z

Mechanizm odsrodkowego

S
‘? powrotu oleju i prowadnica

separacji oleju zmniejszajaca jego ubytki

”

- Sprezarka spiralna o prostej konstrukcji

- Wysoka wydajno$¢ (mate obcigzenie przy niskiej predkosci / catkowita wydajnos¢)

- Niski poziom hatasu (mozliwa wysoka predkosc¢)
- Wyzsza wydajnos¢ energetyczna

- Poprawiony ruch przechylania sie zespotu spirali
(*SEER 22% 1)

- 20% zmniejszenie ciezaru (w odniesieniu do sprezarki konwencjonalnej)

% Zastosowano w modelach: UU36WR, UU37WR,UU42WR, UU43WR, UU48WR, UU49WR, UU60OWR, UU6TWR

Konwencjonalna sprezarka spiralna Nowa sprezarka R1
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Gorna
sekcja —@,
sprezania

VNZIOALIOYINT DSONITVAAM

@ Silnik @
Silnik u . Dolna
T

sekcja ;
Rama sprezani
prezania
dolna _\. A v
.. Sekcja Olej Sekcja sprezania
Olej sprezania nowego typu
S
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna =
)
Rozszerzony zakres Wozrost efektywnodci o SEER 22% i SCOP 5% w stosunku do rotacyjnej. =
pracy (maks. 150Hz) s Multi 40k i
- Wyzsza wydajnos¢ grzewcza SEER : scop

Konstrukcja watu napedowego

117dS 117NN

z podparciem jego obu konicow

- Pewne dziatanie sprezarki zapewniajace wyzsza trwatos¢

Wozrost efektywnosci energetycznej

Dolna kompresja 0

i prosta konstrukcja Rotary R1 typu Scroll Rotary R1 typu Scroll

- Mniejszy hatas i drgania (**maks. 4dB(A) !)
- Mniejszy cigzar (**20% 1) Szeroki zakres pracy

- Najwyzsza niezawodnos¢ . ) o )
- Optymalna praca zaréwno w trybie chtodzenia jak i ogrzewania

- Najwyzsza predkos¢ obrotowa (do 150 Hz)
- Ptynna praca z niskim obcigzeniem (czestotliwo$¢ do 10 Hz)

- Wzrost efektywnosci i komfortu uzytkownikéw

N
For more T
LG Air Conditioner

information,

please visit

our Youtube 150

channel through T T ENEERRSSERE S
QR code.

* Wynik testu wewnetrznego LG, oparty na pojedynczej kasecie 10 kW
** \Wynik testu wewnetrznego LG, oparty na konwencjonalnej sprezarce (typ GPT442M)
% Zastosowanie sprezarki RT 3 Model: 40-56k (7 modeli)

Rotacyjna R1 typu Scroll

066 067
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E EM/
Bezpieczenstwo i trwatos¢ -

inteligentne czujniki oraz wymiennik

-

- Ulepszona sprezarka BLDC Dual Inverter
- Szeroki zakres pracy
- Odporna na korozje powtoka Black Fin

Ulepszona sprezarka BLDC Dual Inverter

Czesci sprezarki Dual Inverter zostaty ulepszone, aby zapewni¢ dtuzsza zywotnos¢.
Optymalizacja przeptywu czynnika Optymalizacja zasysania czynnika
Przeptyw czynnika przez sprezarke zoptymalizowano, Zredukowano straty i ulepszono odzysk oleju po stronie

tak aby zapobiec utracie oleju. ssawnej sprezarki.

Ochrona powierzchni przed tarciem
\Wat zostat specjalnie wypolerowany

i zaimpregnowany.

Ulepszone uzwojenie silnika

PR o o
Przestrzen olejowa sprezarki zwiekszono o 50% oraz Podwajny rotor (Twin Rotary)

ulepszono sposéb chtodzenia silnika. stator coil. P )y :
Gérna i dolna czes¢ rotora poprawity

zréwnowazenie watu powodujac

zmniejszenie momentu obrotowego
Sprezarka inwerterowa 0 45%. Uzyskano mniejsze wibracje
Twin Rotary i nizszy poziom hatasu sprezarki.

Szeroki zakres pracy

Dzieki szerokiemu zakresowi pracy, modele wykorzystujace czynnik chtodniczy R32 nadaja sie do chtodzenia i ogrzewania w sezonie zimowym.

Tryb chtodzenia Tryb ogrzewania
o o
=X =X
@ 48C| ]
K K
5 b=}
@ @
s £ 18C
] Zakres pracy w chtodzeniu (] )
4 5 (24C
E E DpB) .
2 2 Zakres pracy w ogrzewaniu
S1QTC [ R
-18TC
12°C 23C Temp. wewnetrzna 16C 30C Temp.

(18°C DB) (32°C DB) (wB) wewnetrzna (WB)

Odporna na korozje powtoka Black Fin

Czarna powtoka chroni wymiennik przed korozjg powodowang przez sél morska lub zanieczyszczeniami. Powtoka hydrofilowa chroni powtoke
antykorozyjng oraz zapobiega gromadzeniu sie wody na wymienniku, co pozytywnie wptywa na zapobieganie korozji. Dodatkowo przyspieszony

odptyw wody z wymiennika powoduje jego mniejsze zaladzanie w trybie grzania wydtuzajac okres pracy pomiedzy cyklami odszraniania.

Dtuzsza zywotno$¢, nizsze koszty utrzymania

Warstwa hydrofilowa (odptyw wody)
Hydrofilowa powtoka minimalizuje

gromadzenie sie wilgoci na wymienniku

Zywica epoksydowa
(odpornosé na korozje)
Czarna powtoka zapewnia silng ochrone

przed korozja.

Aluminum Fin

Zweryfikowan ochrona

WA S W PW e S e [ ————
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TUVRheinland

% Weryfikacja odpornosci na korozje
- Metoda badania B wg 1S021207
- ASTM B117/1S0 9227 (10 000 godzin)

m
A
0n
—
)
m
=
>
—
=
>
=
=<
—
o)
N
=<
=
>
r~
(@]
0
(@]

IMmoroxdod

117dS 117NN

069



070

L4O4INOX

Szybkie chtodzenie i ogrzewanie dzieki inteligentnym czujnikom

KOMFORT

Klimatyzatory LG zapewniajg maksymalny poziom komfortu, a przemslana konstrukcja

sprawia, ze sg proste w montazu i serwisie

Wydajnos¢ systemu inteligentnych czujnikow

Dzieki systemowi Smart Sensor (kontrola ci$nienia i temperatury), mozesz zaoszczedzi¢ czas potrzebny do osiagniecia zadanej temperatury.

Dzieki LG Multi Split mozesz doswiadczy¢ szybkiego i niezawodnego dziatania.

przy zachowaniu wysokiego poziomu doktadnosci i stabilnosci.

Chtodzenie

Temp. zewnetrzna (°C)

=~ N)

~ Inteligentny czujnik
(Kontrola ci$nienia
i temperatury)

12°C

2 3
* Wynik wewnetrznych testéw LG

Czas (min.)

==Zaplanowane dziatanie (harmenogram)

- Szybkie chtodzenie i ogrzewanie dzieki systemowi inteligentny
- LGMV-Mobile

- Pump down Dlaczego system inteligentnych czujnikow?

System inteligentnych czujnikéw skraca czas osiggniecia zgdanej temperatury do 30% w chtodzeniu i 44% w ogrzewaniu. 44% w przypadku ogrzewania,

Ogrzewanie
e Inteligentny czujnik
e (Kontrola cisnienia i temperatury)
N . e
£ 40°C e ®
c Rd
=
[ .
N ’
g Kontrola
[ temperatury
44%
3 5 Czas (min.)

- Latwe rozwigzywanie problemow

- Kontrola btedéw w okablowaniu Tylko kontrola temperatury

- Tryb cichej pracy

Tylko czujnik temperatury

o d

Oszacowanie
ci$nienia

Zaplanowane dziatanie (harmonogram)

Zajmuje wiecej
czasu / brak

. i . ' o i niezawodnosci
Mozna ustawi¢ do 30 harmonograméw na jeden dzien lub tydzien.

Wykrywanie

Harmonogram 1

V'S

Harmonogram 2

v
V'S

v

Ustawiona temperatura: 19°C
Czas pracy: 09:00 ~ 12:00

Ustawiona temperatura: 21°C
Czas pracy: 13:00 ~ 18:00

Konfiguracja inteligentnych czujnikéw

System inteligentnych czuj

y+ 8

Czujnik temperatury Czujnik cisnienia

Szybka i niezawodna
Wykrywanie i gotowos¢ operacja
do pracy

« Szybka reakcja dzieki wykrywaniu z gotowoscig do pracy,

+ Zapewnia osiagniecie docelowego punktu wydajnosci.

llo$¢ uszkodzen jednostki zewnetrznej

[ .

A 1 ol

% : Te funkcje wymagaja potaczenia z przewodowym sterownikiem

Czujniki
temperatury

Czujnik cisnienia

Czujniki

temperatury

— | Premium o Standard Il Standard Il
= n— Daiennie 5 ° ) e - Do 30 harmonograméw - Dziennie 2 harmonogramy Kazda marka posiada czujniki temperatury, jednak LG posiada kilka czujnikéw
a9 harmonograméw e na jeden dzier lub tydzien - Maksymalnie 14 temperatury, a takze czujnik ci$nienia w celu bezposredniego wykrywania
- - Do 35 harmonograméw ;l . harmonograméw na tydzie ci$nienia czynnika chtodniczego, co zapewnia szybkie chtodzenie i ogrzewanie.
™ na tydzien S Tylko LG ma dla Ciebie unikalny system inteligentnych czujnikéw!

% Wynik testéw
wewnetrznych LG
% W okresie 2 lat

Yy

Konwencjonalne Inteligentne czujniki

A
o
=
M
(o]
P
—

IMmoroxdod

117dS 117NN

071



072

L4O4INOX

Monitorowanie za pomoca LGMV

Oprogramowanie LGMV znacznie utatwia sterowanie i monitorowanie urzadzen klimatyzacyjnych. Odpowiednie informacje sg prezentowane

w zaleznosci od rodzaju urzadzen.

Wersja na PC Wersja na smartfon

Modut serwisowy LGMV

]
“‘f_ ol

(. - T

Wi-Fi
Potaczenie do komputera Instalator  Aplikacja mobilna
R L et
i L= K e
-— = ] e VT S e e | i e —
= s =iEE i = = L &
— = . =2 : 1E m? = =iy [ ]
L = e —- . P p—
= fa = o e —
——1 O
= © -
1 1] a somm O
Informacje o pracy Schemat obiegu chtodniczego | a2 oo | EEEErE
Monitoring Diagnoza Instalacja Madre zarzadzanie

cyklu

Informacje o jednostkach wewn. i zewn. Serwisant moze nie tylko sprawdzi¢ informacje o cyklu

za pomoca diagraméw i wykreséw, ale takze tatwo sprawdzi¢
Widok cyklu i zaworéw

stan kodu btedu (rozwigzywanie probleméw) i natychmiast

Czujniki i elementy elektryczne podija¢ wstepne dziatania.

Schemat obiegu chtodniczego

% Wyszukaj ,Mobile LGMV" w sklepie Google lub Apple, a nastepnie pobierz aplikacje.

Wykresy pracy % Modem Wi-Fi LGMV jest wymagany jako opcja.

Wymuszony tryb chtodzenia

Funkcja wymuszenia trybu chtodzenia pozwala na uzupetnienie lub pobranie czynnika chtodniczego niezaleznie od temperatury wewnetrznej.

Funkcja ta jest réwniez bardzo uzyteczna w sytuacjach zwigzanych z przenoszeniem lub naprawa jednostek wewnetrznych.

Dotadowanie czynnika chtodniczego \Wypompowanie czynnika chtodniczego

R32
R410A

Zamykanie zawordw serwisowych

[ przed procedura tadowania

o Zamkna¢ zawor cieczowy

@ Zamkna¢ zawdr gazowy

Mozliwe jest wymuszone wypompowanie czynnika chtodniczego zima, gdy warunki wewnatrz lub na zewnatrz moga nie odpowiada¢ zakresowi pracy.

tatwe rozwiazywanie problemoéw

Stan pracy jest rejestrowany do momentu wystapienia usterki.

Inzynier serwisowy moze tatwiej przeanalizowa¢ przyczyne awarii podczas konserwacji.

Inzynier serwisu musi po kolei szuka¢ wielu przyczyn awarii.

Inzynier serwisu moze zdiagnozowac przyczyny awarii na podstawie

zarejestrowanych danych.

Zdiagnozowanie zrodta ktopotdw Oszczedz czas i popraw doktadnosé

wymaga zbyt duzego wysitku diagnozowania usterek

B

Stan pracy byt
rejestrowany do 3

minut przed awaria.

¥

Serwisant moze sprawdzi¢ zarejestrowane dane za pomocg smartfona,

gdy modut Wi-Fi jest zainstalowany w jednostce zewnetrznej.

Sprawdzenie btedow okablowania

Funkcja sprawdzenia btedéw okablowania umozliwia instalatorom kontrole poprawnosci wykonania okablowania sterujacego. Dotychczas btedne
podtaczenie przewoddw komunikacyjnych skutkowato czasochtonnym sprawdzaniem kazdego potaczenia z osobna. Dzigki funkcji sprawdzenia btedéw
okablowania znaczenie ulega skréceniu czas instalagji i sprawdzenia wykonanych potaczen.

Sygnalizacja LED

« Jezeli okablowanie jest poprawne zielona dioda LED bedzie si¢ Swieci¢

w sposoéb ciagty.

- Jezeli okablowanie jest btedne
- Czerwona dioda LED oznacza numer rurociagu

- Zielona dioda LED oznacza numer okablowania

Przyktad jezeli czerwona dioda btyska 2 razy a zielona 3,

to drugi rurocigg podtaczono do 3 jednostki.
LED1 2 2
ool | 11l
on Tsec Tsec
. > ] > ]
&T&& 11,1 T S R L a2
1 2 3 4

. ., . ) : H ‘1sec§ : 1sec§
% Jak ustawic¢ przetaczniki na ptycie PCB (Green) i —> i —

— Orurowanie  ------. Okablowanie

Tryb cichej pracy nocnej

Poziom hatasu jednostki zewnetrznej w trybie pracy nocnej moze zostac¢ obnizony nawet o 6 dB(A) poprzez ustawienie przetacznika na ptycie PCB.

Tryb chtodzenia
Wydajnos¢
do
3dB(A)
Obciazenie B s

Poziom hatasu

v
Zy
v

€
<

8 godzin 9 godzin 3% Funkgja ta jest dostepna tylko
w trybie chtodzenia.
c c X Jes"li clhcesz zatr‘zymac' tryb nocny,
Dzien Start trybu Noc Koniec trybu zmiefi przetacznik na ptycie PCB.

Dzier Noc
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R32
MULTI SPLIT

LG
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JEDNOSTKA ZEWNETRZNA [ muzrisuiz | MU2R17 U12

Sprezarka Rodzaj Podwdjna rotacyjna Podwdjna rotacyjna
Chtodzenie Min. / Nom. / Maks. kW 09/41/47 09/47/54
Wydajnos¢ *
Ogrzewanie Min. / Nom. / Maks. kW 1,0/47/54 1,0/53/57
Chtodzenie Min. / Nom. / Maks. kw 02/10/14 02/13/17
Pobdr mocy *
Ogrzewanie Min. / Nom. / Maks. kW 02/11/14 02/13/16
Chtodzenie Min. / Nom. / Maks. A 11/46/64 11/56/79
Prad roboczy
Ogrzewanie Min. / Nom. / Maks. A 1,1/49/66 11/55/76
EER 4,14 375
cop 4,38 4,22
SEER 8,50 7,80
SCoP 4,30 4,30
Wydajnos¢ projektowa ERP
(przy -10°C) kw 410 410
L= sezonowe) . Chtodzenie / Ogrzewanie Celbedivos A+++ /[ A+ A++/ A+
efektywnosci energetycznej do D)
Roczne zuzycie energii Chtodzenie / Ogrzewanie 169/1335 210/1335 g
Przeptyw powietrza Nom. m*/min 433 433 g
Poziom cignienia Chtodzenie Nom. dBA 47 48 B
akustycznego Ogrzewanie Nom. dBA 51 51 =
m
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Maks. dBA 60 62
Wymiary Szer. x wys. x gteb. mm 770 x 545 x 288 770 x 545 x 288
Ciezar netto kg 36,5 36,5 =
Rodzaj R32 R32 c
=
Il. fabryczna (max dt. Inst. 15,0 m) kg 11 11 -
Czynnik chtodniczy Dawka dodatkowa g/m 20 20 %
—
GWP 675 675 5
tCO,eq 0,743 0,743
Chtodzenie Min. — Maks. °C DB -10/48 -10/48
Zakres pracy (temp. zewn.)
Ogrzewanie Min. — Maks. °CWB -18/18 -18/18
Zasilanie @/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50
Przewody zasilajace N x mm? 3x25 3x25
Przewody sterowania N x mm? 4x0,75 4x0,75
Zabezpieczenie A 15 15
Calkown:a. dtugosé " 30 30
orurowania
0o RoislyEezea Maks. m 20 20
odgatezienia
Ledn wewn S ks, m 15 15
Jedn. zewn.
Roéznica wysokosci =
0N WEWN: = ks, m 75 75
Jedn. wewn.
Ciecz mm (cale) x N 26,35 (1/4) x 2 26,35 (1/4) x 2
Przytacza rur
Gaz mm (cale) x N 29,52 (3/8) x 2 @9,52 (3/8) x 2
Uwagi:
1. Wydajnosci zmierzone w nastepujacych warunkach: 2. *: Patrz "Tabela kombinacji".
Chtodzenie: - Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB) 3. Ze wzgledu na naszg polityke innowacji niektdre dane techniczne mogg ulec zmianie
- Temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB) bez powiadomienia.
Ogrzewanie: - Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB) 4. Podtgczone powinny by¢ co najmniej dwie jednostki wewnetrzne.
- Temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB) 5. Minimalny wspétczynnik wydajnosci kombinacji powinien by¢ powyzej 40%.
Dtugos¢ orurowania - Dtugo$¢ odgatezier 7,5m - Zerowa réznica pozioméw 6. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
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m EUROVENT EUROVENT LG participates in the ECP programme
é DWCERTIFIED " D CERTIFIED|  for EUROVENT VRF program =
R32 EERECRANCE £ R32 EEREORMANCE Check ongoing validity of certification AT1
2 ~certification. com www.eurovent-certification.com www.eurovent-certification.com |
[ =4 Tl -

Tl A
- N
e =2
N m
= JEDNOSTKA ZEWNETRZNA MU3R19 U22 MUsR21U22 | musRasU22 | JEDNOSTKA ZEWNETRZNA MU4R27 U42 [ wusrlousz |
M Sprezarka Rodzaj Podwdjna rotacyjna Podwdjna rotacyjna Podwdjna rotacyjna Sprezarka Rodzaj Podwdjna rotacyjna Podwdjna rotacyjna

Chtodzenie Min. / Nom. / Maks. kw 11/53/63 11/62/73 11/7,0/85 Chtodzenie Min. / Nom. / Maks. kW 13/79/95 1,3/88/10,6
Wydajnos¢ * Wydajnos¢ *
Ogrzewanie Min. / Nom. / Maks. kw 12/63/73 12/70/78 12/81/91 Ogrzewanie Min. / Nom. / Maks. kw 15/91/106 15/101/121
Chtodzenie Min. / Nom. / Maks. kw 03/1,1/20 03/14/25 03/18/28 Chtodzenie Min. / Nom. / Maks. kw 04/18/29 04/20/34
Pobér mocy * Pobdr mocy *
Ogrzewanie Min. / Nom. / Maks. kw 03/13/20 03/15/24 03/18/29 Ogrzewanie Min. / Nom. / Maks. kw 06/21/34 06/22/36
Chtodzenie Min. / Nom. / Maks. A 1,3/50/92 13/65/11,1 1,3/80/126 Chtodzenie Min. / Nom. / Maks. A 19/81/131 19/91/152
Prad roboczy Prad roboczy
Ogrzewanie Min. / Nom. / Maks. A 13/57/92 13/69/108 13/83/129 Ogrzewanie Min. / Nom. / Maks. A 28/94/153 28/97/163
EER 4,75 4,28 4,00 EER 4,39 4,40
cop 5,00 4,60 4,40 cop 4,39 4,70
SEER 8,50 8,50 8,00 SEER 8,00 8,20
SCopP 4,40 4,40 4,40 SCoP 4,30 4,30
Wydajnos¢ projektowa ERP Wydajnos¢ projektowa ERP
(przy -10°C) kw 520 520 540 (przy -10°C) kW 7,00 7,40
Klasa sezonowej . . (skala od A+++ Klasa sezonowej . . (skala od A+++
efel ] R Chtodzenie / Ogrzewanie doD) A+++ [ A+ A+++ [ A+ A++/ A+ e e Chtodzenie / Ogrzewanie doD) A++/ A+ A++/ A+
Roczne zuzycie energii Chtodzenie / Ogrzewanie 217/1 655 253/1655 308/1718 Roczne zuzycie energii Chtodzenie / Ogrzewanie 346/2214 376/2 344 g
Przeptyw powietrza Nom. m*/min 50 50 50 Przeptyw powietrza Nom. m*/min 60 60 g
Poziom ciénienia Chtodzenie Nom. dBA 47 48 49 Poziom ci¢nienia Chtodzenie Nom. dBA 48 49 B
akustycznego Ogrzewanie Nom. dBA 52 53 53 akustycznego Ogrzewanie Nom. dBA 52 53 s
m
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Maks. dBA 62 63 64 Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Maks. dBA 64 64
Wymiary Szer. x wys. x gteb. mm 870 x 650 x 330 870 x 650 x 330 870 x 650 x 330 Wymiary Szer. x wys. x gteb. mm 950 x 834 x 330 950 x 834 x 330
Ciezar netto kg 46,7 46,7 47,0 Cigzar netto kg 63,5 64,1 =
Rodzaj R32 R32 R32 Rodzaj R32 R32 c
=
Il. fabryczna (max dt. Inst. 15,0 m) kg 14 14 14 Il. fabryczna (max dt. Inst. 15,0 m) kg 23 2,6 -
Czynnik chtodniczy Dawka dodatkowa g/m 20 20 20 Czynnik chtodniczy Dawka dodatkowa g/m 20 20 %
GWP 675 675 675 GWP 675 675 5
tCO,eq 0,945 0,945 0,945 tCO,eq 1,553 1,755
Chtodzenie Min. - Maks. °C DB -10/48 -10/48 -10/48 Chtodzenie Min. — Maks. °C DB -10/48 -10/48
Zakres pracy (temp. zewn.) Zakres pracy (temp. zewn.)
Ogrzewanie Min. - Maks. °CwWB -18/18 -18/18 -18/18 Ogrzewanie Min. — Maks. °CWwB -18/18 -18/18
Zasilanie D/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 Zasilanie @/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50
Przewody zasilajgce N x mm? 3x25 3x25 3x25 Przewody zasilajace N x mm? 3x25 3x25
Przewody sterowania N x mm? 4x0,75 4x0,75 4x0,75 Przewody sterowania N x mm? 4x0,75 4x0,75
Zabezpieczenie A 20 20 20 Zabezpieczenie A 25 25
Cakkown:a. dtugosé m 50 50 70 Calkown:a. dtugosé " 70 75
orurowania orurowania
oSO poidyezeoe Maks. m 25 25 25 0o RoislyEczea Maks. m 25 25
odgatezienia odgatezienia
Jedn.wewn. -y o m 15 15 15 Ledn wewn S ks, m 15 15
L L Jedn. zewn. P o Jedn. zewn.
Réznica wysokosci = Réznica wysokosci =
e WEWn- = ok, m 75 75 75 0N WEWN: = ks, m 75 75
Jedn. wewn. Jedn. wewn.
Ciecz mm (cale) x N 26,35 (1/4)x 3 26,35 (1/4)x 3 26,35 (1/4)x 4 Ciecz mm (cale) x N 26,35 (1/4)x 4 26,35 (1/4)x 5
Przytacza rur Przytacza rur
Gaz mm (cale) x N 29,52 (3/8)x 3 29,52 (3/8)x 3 @9,52 (3/8)x 4 Gaz mm (cale) x N 29,52 (3/8)x 4 @9,52 (3/8)x 5
Uwagi: Uwagi:

1. Wydajnosci zmierzone w nastepujacych warunkach: 2. *: Patrz "Tabela kombinacji". 1. Wydajnosci zmierzone w nastepujacych warunkach: 2. *: Patrz "Tabela kombinacji".
Chtodzenie: - Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB) 3. Ze wzgledu na naszg polityke innowadji niektdre dane techniczne moga ulec zmianie
- Temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB) bez powiadomienia.

Ogrzewanie: - Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB) 4. Podtgczone powinny by¢ co najmniej dwie jednostki wewnetrzne.

- Temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (\WB) 5. Minimalny wspétczynnik wydajnosci kombinacji powinien by¢ powyzej 40%. - Temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB) 5. Minimalny wspétczynnik wydajnosci kombinacji powinien by¢ powyzej 40%.
Dtugos¢ orurowania - Dtugos¢ odgateziert 7,5m - Zerowa réznica pozioméw 6. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32). Dtugos¢ orurowania - Dtugo$¢ odgatezier 7,5m - Zerowa réznica pozioméw 6. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).

076 077

Chtodzenie: - Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB) 3. Ze wzgledu na naszg polityke innowacji niektdre dane techniczne mogg ulec zmianie
- Temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB) bez powiadomienia.
Ogrzewanie: - Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB) 4. Podtgczone powinny by¢ co najmniej dwie jednostki wewnetrzne.
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Ciesz sie nowym poziomem Swiezego powietrza

AirCare Complete System™ w jednostkach $ciennych

LG DUALCOOL, LG ARTCOOL wnoszg swiezos¢ natury do Twojego domu. Catkowicie nowy system AirCare

Complete wykorzystuije proces filtracji z UVnano™ i jonizatorem, ktéry usuwa drobny kurz, a nawet bakterie,

zapewniajac, ze powietrze, ktérym oddychasz, jest zawsze swieze. Oddychaj naturg - bezpos$rednio w domu.

ART COOL"

MIRROR

Auto oczyszczanie

Automatycznie osusza wilgo¢ zgromadzong
w urzadzeniu, aby zapobiec tworzeniu sie brudnych

i szkodliwych czgsteczek.

UVnano”

Utrzymuije czysty wentylator w 99,99% od bakterii
z lampa LED UV, aby zapewnic¢ Swieze i czyste

powietrze.

Filtr wstepny

0Od samego poczatku zatrzymuje duze czasteczki kurzu.

Allergy Filter

Pozbadz sie czynnikéw
wywotujacych alergie,
takich jak unoszace sie
W powietrzu roztocza

kurzu domowego.

- : +
Plasmaster” lonizer

Zapewnij sobie chtéd i zadbaj o zdrowe
powietrze, usuwajac 99,9%* przywierajacych

do niego bakterii i dezodorujac je.

UVnano™

W LG DUALCOOL zastosowano nowa technologie UV LED “UVnano’, ktéra dzieki $wiattu ultrafioletowemu utrzymuje wentylator (we wnetrzu
jednostki wewnetrznej) w 99,99% wolny od bakterii, co sprawia, ze réwniez powietrze przez niego przeptywajace jest czyste.

3% UVnano to wspdlne okreslenie marketingowe, ktére dotyczy catego sprzetu gospodarstwa domowego firmy LG Electronics. Powstato ze ztozeniem stéw UV (ultrafiolet)i
nanometr (jednostka dtugosci).

Co to jest UVnano i jak to dziata?

- Emituje promienie ultrafioletowe o dtugosci fal UVC, ktére bezposrednio uszkadzajg DNA mikroorganizméw (bakterii, plesni, wiruséw), uniemozliwiajac ich
namnazanie.

- Wysoka absorpcja przez DNA przy dtugosci fali od 260 do 270 nm.

Efektywnosc¢ absorpcji przez DNA w zaleznosci od dtugosci fali

Spektrum i rodzaje promieniowania elektromagnetycznego Zniszczenie sekwencji (tafncucha) nukleotydéw
|
promX | UVC | UVB/UVA ) @
— Rozerwanie nici DNA
100 200 280 315 400 750

Przed napromieniowaniem Po napromieniowaniu

Swiatto ultrafioletowe jest forma promieniowania, ktére nie jest widoczne dla ludzkiego oka. Znajduje sie ono w niewidzialnej czeéci “widma
elektromagnetycznego”. Energia promieniowania (promieniowanie) jest emitowana przez wiele obiektéw - zaréwka, trzaskajacy ogien i gwiazdy to tylko

niektdre przyktady obiektéw emitujgcych promieniowanie.

Produkty wykorzystujace promieniowanie UVC

Produkty LG Inne produkty
-
| L R
| L | =t =
Nawilzacz Klimatyzator Oczyszczacz Chtodziarka Sprzety Stuchawki Zestaw Robot
wody kuchenne douszne chirurgiczny czyszczacy
powietrze

Korzysci i potwierdzenie

Wentylator 99,99% jest wolny od bakterii zapewniajgc czystszy nawiew powietrza

Wynik badania

Usuwa do 99,99% bakterii
z wentylatora.

% Warunki badawcze
& - Model badawczy: S3NM12JL1GA(SJ), SBNM24K21GA(SK)
T . - Norma badania: Metoda badawcza LG z zastosowaniem normy ISO 20743:2007
TUVRheinland - e .
- Bakterie: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Klebsiella pneumoniae
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UVnano™

LG DUALCOOL, keeping the fan (inside the unit) 99.99% bacteria-free with ultraviolet light to ensure that the air passing through is clean too.

% UVnano is an integrated marketing name that applies LG Electronics' entire home appliances and it is a compound of the words UV(ultraviolet) and nanometer (unit of
length).

What Is UVnano™ and How It Works?

- Emit Ultraviolet rays of UVC wavelength directly damage the DNA of microorganisms (bacteria/mold/viruses) making it impossible for them to multiply.
- High absorption into DNA at 260 to 270 nm wavelengths

DNA Absorption Efficiency by Wavelength

Electromagnetic Spectrum and Types Destruction Nuclear Sequence (Chain)

XRay | LVC  UVB/UVA

Invisible

! i DNA Strand
100 200 280 315 400 Breakdown
Before irradiation After irradiation
UVC Applied Product
LG Product Various Product Lines
-
| L L g L
; P—— L
—— ".-=-'
| =
Humidifier Stand AC Water Refrigerator Utensil Earbud Surgery Kit Air Cleaning
Purifier Robot
Benefit & Verification

Keep the fan 99.99% bacteria-clean for a cleaner breeze.

Removes up to 99.99% of
bacteria from the internal fan.

% Test Condition
- Test Model : S3NM12JL1GA(S)), S3NM24K21GA(SK)
- Test Standard : LG test method with referenced to ISO 20743:2007

- ®
TUVRheinland

- Bacteria : Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Klebsiella pneumoniae

Auto Cleaning

The interior of the air conditioner is maintained clean by drying off the heat exchanger, then cleaning the interior once more.

% Specifications may vary for each model.

Pain Point

The main cause of odor within air conditioners is mold and bacteria growing on the heat exchanger. These

germs can spread when the heat exchanger is wet.

How It Works

Cleans Filter with Regular Air Flow

The comprehensive auto cleaning function prevents the formation of bacteria and mold on the heat exchanger, providing an enhanced environment.

® -
. ,.* : > '\\\\\\\\\\\\\
IINR

The indoor environment remains

By dehumidifying, the auto cleaning By preventing polluting of the heat
function prevents potentially harmful odorless with the advanced deodorizing exchanger caused by various germs and
substances from forming on the surface function. bacteria.

of the heat exchanger.

Benefit

Removes Harmful Particles

Auto Cleaning provides clean air by preventing bacteria, mold and odors that can otherwise accumulate in an indoor unit.

Clean

Bacteria Odor Mold
Prevention Prevention Prevention
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Auto Cleaning

Whetrze klimatyzatora jest utrzymywane w czystosci dzieki osuszaniu wymiennika ciepta, a nastepnie ponownej sterylizacji.

% Specyfikacje moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu.

Problem

Gtéwna przyczyna pojawiania sie przykrego zapachu z klimatyzatora sa plesnie i bakterie powstajace w wymienniku ciepta. Bakterie te moga sie

rozprzestrzenia¢, gdy wymiennik ciepta pozostaje mokry.

Jak to dziata

Czyszczenie filtra podczas normalnego przeptywu powietrza
Kompleksowa funkcja automatycznego oczyszczania zapobiega rozwojowi bakterii i plesni w wymienniku ciepta, zapewniajac uzytkownikowi przyjemniejsze

i bardziej komfortowe otoczenie.

L4 L4
: \ >
LT \
< NS
m \ \
‘\‘\\ \\\\\
Dzieki wyeliminowaniu wilgoci i bakterii Dzieki zaawansowanej funkgji Poprzez zapobieganie zanieczyszczaniu

pozostajacych w klimatyzatorze, funkcja odswiezania srodowisko wewnetrzne wymiennika ciepta przez rézne zarazki

automatycznego oczyszczania usuwa pozostaje bezwonne. i bakterie wydajnos¢ chtodnicza oraz

wszystkie substancje, ktére moga by¢ trwatos¢ klimatyzatora pozostaja
szkodliwe dla organizmu ludzkiego. niezmienione nawet po 10 latach

uzytkowania.

Korzysci

Usuwanie szkodliwych czastek

Automatyczne czyszczenie zapewnia nam czyste powietrze poprzez zapobieganie powstawaniu bakterii, plesni i zapachdw, ktére mogtyby gromadzic sie

&

Czysty

wewnatrz jednostki.

Eliminacja Eliminacja Eliminacja
bakterii zapachu pledni

Plasmaster” lonizer”™

Ponad 3 miliony jonéw chroni nas przed zapachami i szkodliwymi substancjami sterylizujac nie tylko powietrze

przeptywajace przez klimatyzator, ale réwniez jego bezposrednie otoczenie, czynigc srodowisko, w ktérym przebywamy, czystym i bezpiecznym.

% Specyfikacje mogg sie rézni¢ w zaleznosci od modelu.
% W zaleznosci od warunkéw testu.

Jak to dziata

Sterylizacja i dezodoryzacja (z wykorzystaniem ponad 3 mln jonéw)

Jonizator Plasmaster lonizer + zmniejsza liczbe szkodliwych czasteczek mikroskopowych dzigki wprowadzeniu w przeptywajace przez

klimatyzator powietrze ponad 3 miliondw jonéw.

@
&@)

Wytwarzanie skupisk jonéw Otaczanie szkodliwych
substancji
Jony s3 uwalniane do Jony H- i O- wiaza

powietrza szkodliwe czastki.

» Wynik testu

o -~ Jou

D@

Rodniki OH dezaktywujg

szkodliwe substancje.

Do @@
@

Wytwarzanie rodnikéw OH Reakcje chemiczne Sterylizacja

Rodniki OH wigza Wytwarzane sg czasteczki

czasteczki H w powietrzu. H,0

Ocena skutecznosci sterylizacji powietrza

Usuniecie ponad 99,9% bakterii E.coli w 30 min.

& 100

5

i 80

H

=3

3 60

E

3

e 40

g 99,9%

& 20 sterylizacji

N

&

=

NS

S 0 15 30 45 60
é Czas (min)

% Warunki testu:
Kubatura pomieszczenia: 52m?
Temp. i wilgotnos¢: Warunki normalne
Bakterie: E.coli
Testowane przez:Intertek

Certyfikaty

Sterylizacja gronkowcéw powyzej 99,6% w ciggu 60 min.

g 100

5

i 80

H

©

3 60

E

3

e 40

g 99,6%
® 20 sterylizacji
N

&

=

NS

S 0 15 30 45 60
ﬁ Czas (min)

% Warunki testu:
Kubatura pomieszczenia: 52m?
Temp. i wilgotnos¢: Warunki normalne
Bakterie: Gronkowiec ztocisty
Testowane przez:Intertek

Organizacja TUV zweryfikowata usunigcie 99% z 3 rodzajow
przylegajacych bakterii:
- Escherichia coli

- Staphylococcus aureus

- Pseudomonas aeruginosa

iz ®
TUVRheinland

Firma Intertek sprawdzita, ze intensywnos¢ zapachu kleju tytoniowego
zmniejsza sig z 3,6 do ponizej 1,5 po 60 minutach.

- Toluen, Amoniak, Kwas octowy
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Allergy Filter

Przeptyw powietrza z klimatyzatora moze powodowac lub przyczyniac sie do objawdw zwigzanych z alergia lub astma. Jednostki klimatyzacyjne
LG moga pochwali¢ sie filtrem wewnetrznym, ktéry moze wchtona¢ szkodliwe substancje, takie jak roztocza, pytki, grzyby i plesn, ktdre unosza sie

w powietrzu i powoduja reakcje alergiczne.

Zasada dziatania

LG bierze udziat w programie certyfi kacji
urzadzen klimatyzacyjnych Eurovent.
Dane dostepne na:
www.eurovent-certification.com

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORNMANCE
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Dual Inverter
COMPRESSOR

Filtr usuwa substancje alergizujace, takie jak roztocza, ktére znajduja si¢ w powietrzu.

Www. surevent-certification. com

ARTCOOL ° °
Gallery MAOSR NF1 MA12R NF1

Alergeny

Oczyszczone powietrze JEONOSTHA WEWNETRZNA T

Alergeny sg wychwytywane przez filtr ‘1

Chtodzenie Nom. W 2600 3500
Wydajnosé¢
Ogrzewanie Nom. w 2900 3900
Certyfikacja Poziom ciénienia Chtodzenie  S/N/$/W dB(A) 27/27/ 32738 27/32/ 38744
akustycznego Ogrzewanie ~ N/S$/W dB(A) 27/32/38 32/38/44
- - - Poziom mocy .
@ Specjalnie powlekany filtr e — Ogrzewanie  Moc dB(A) 52 54
: - . S/IN/S/W m?/min 44/44/59/77 44/56/73/89
*Zastrzezenie dotyczace warunkéw testowych Przeplyw Chtodzenie
L
Filtr jest pokryty powtoka pochtaniajaca szkodliwe substancie, ktére moga powodowac alergie. Klimatyzator silnie powietrza Max. (Power) m*/min 86 9.6
pochtania powietrze z pomieszczen i usuwa substancje alergizujace, takie jak roztocza kurzu domowego, grzyby, Ogrzewanie N/S/W m?/min 47/6,1/80 57/75/92 g
plesn, unoszace sig w powietrzu. Wydajnos¢ osuszania I/h 12 14 g
Allergy UK (znana na catym $wiecie organizacja) to brytyjska organizacja charytatywna zajmujaca Zasibnic A 114720:28 07jo0 1f220:230720 o
. L o o . Przewdd zasilajacy N x mm? 4x15 4x15 =
sie pomoca dla dorostych i dzieci walczacych z alergiami. Organizacja charytatywna zostata zatozona Wymiary SE—— i P ———- P ——— m
f’ \ w 1991 roku jak British Allergy Foundation, a w 2002 roku nadano operacyjng nazwe organizacji Waga kg 150 150
L A /! Allergy UK. Allergy UK popiera niektdre produkty, ktére ograniczaja lub usuwajg wysoki poziom Ciecz mm (cale) 26,35 (1/4) 2635 (1/4)
L E e G l 09,52 (3/8) 29,52 (3/8) =
- alergendw i przyznaje im piecze¢ aprobaty. - ml(cale) : : c
AKCESORIA | INNE MAO9R NF1 5
Kompatybilnos¢ z modelem Sciennym RAC - - %
= - ’ - Kompatybilnos¢ z modelm komercyjnym SCAC - - 5
Komfortowy nawiew (nawiew posredni)
Sterownik przewodowy TAK TAK
., . . . . o . . . o . . ThinQ (Wi-Fi) TAK TAK
LG potrafi zapewnic¢ delikatny i wygodny nawiew powietrza w Twojej przestrzeni zyciowej. Automatyczna requlacja nachylenia zaluzji zapewnia
idealne dobranie kata nawiewu i objetosci powietrza.
% Specyfikacje moga sie rézni¢ w zaleznosci od modelu.
Idea
Utrzymywanie podczas snu wtgczonego klimatyzatora moze obnizy¢ temperature ciata lub powodowa¢ dyskomfort, szczegdlnie wtedy, gdy wyptywajace powietrze
wieje bezposrednio na osoby przebywajgce w pomieszczeniu. Funkcja komfortowego nawiewu powietrza dostosowuje kat zaluzji, tak aby temu zapobiec i zapewnic¢
najwyzszy komfort snu.
Jak to dziata
Panel sterowania Komfortowe ustawianie zaluzji
Opcja ta pozwala na ustawienie zaluzji nawiewu klimatyzatora w zaprogramowanym potozeniu, aby wyptywajace powietrze nie byto skierowane
bezposrednio na osoby przebywajace w pomieszczeniu.
Potozenie 1: Wychylenie do maksymalnego kata 80°. Potozenie 2: Wychylenie do maksymalnego kata 10°.
Ustawienie kata nachylenia zaluzji najwyzszym Ustawienie kata nachylenia zaluzji w najnizszym
o dotknigcie potozeniu. Optymalizacja komfortowego nawiewu podpotozeniu. Optymalizacja komfortowego
przycisku katem chtodzenia. nawiewu pod katem ogrzewania.
Zdalny sterownik E Comfort Air Wyswietlacz jednostki wewngtrznej Wyswietlacz jednostki wewnetrznej
TR rrepa——
I 1 1
Wyswietlacz zdalnego sterownika Wyswietlacz zdalnego sterownika % Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).

3 Predko$¢ wentylatora - S: tryb snu / N: Niska / $: Srednia / W: Wysoka

(2] dotknigcia

* E‘ % GWP: Potencj i i i
B i : jat tworzenia efektu cieplarnianego
przycisku . F" H’. % t-CO,eq : F-gas(kg)*GWP/1000
Comfort Air L " :ﬁ-‘_ Li : :h: % Dane techniczne, wyglad i funkcje mogg ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.
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LG bierze udziat w programie certyfi kacji
urzadzen klimatyzacyjnych Eurovent.
Dane dostepne na:
www.eurovent-certification.com

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORNMANCE

1)

Dual Inverter www. eurovent-certification.corm
COMPRESSOR

kBtu/H I B B T e e
ARTCOOL ° oe oe oe oce
Mirror ) AMO7BK NSJ ACO9BK NS) AC12BK NSJ ) ACT8BK NSK AC24BK NSK

JEDNOSTKA WEWNETRZNA AMO7BK NSJ ACO09BK NSJ AC12BK NSJ

Chtodzenie Nom. w 2100 2500 3500
Wydajnosé
Ogrzewanie Nom. w 2300 3200 3800
Poziom ciénienia Chtodzenie SIN/S/W dB(A) 19/26/32/36 19/26/33/38 19/26/35/39
akustycznego Ogrzewanie N/S/W dB(A) 26/32/36 26/33/38 26/35/39
Poziom mocy .
57 57 57
Ao e Ogrzewanie Moc dB(A)
hiod S/IN/S/W m*/min 30/50/72/86 30/50/76/91 30/50/81/96
Chtodzenie
Prze.p!yw Max. (Power) m3/min 111 111 11
powietrza )
Ogrzewanie N/S/W m*/min 50/72/86 50/76/91 50/871/96
Wydajnos¢ osuszania I’h 09 11 12
Zasilanie @/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Przewdd zasilajacy N x mm? 4x15 4x15 4x1,5
Wymiary SxWxG mm 837 x 308 x 192 837 x308x 192 837 x 308 x 192
Waga kg 9,1 99 9,9
Ciecz mm (cale) @6,35 (1/4) @ 6,35 (1/4) @ 6,35 (1/4)

Przytacza rur
Gaz mm (cale) 29,52 (3/8 @9,52(3/8) @9,52(3/8)

)
AKCESORIA | INNE AMO7BK NSJ ACO09BK NSJ AC12BK NSJ
- TAK TAK

Kompatybilno$¢ z modelem $ciennym RAC

Kompatybilnos¢ z modelm komercyjnym SCAC - - -

Dry contact TAK TAK TAK
Sterownik przewodowy TAK TAK TAK
ThinQ (Wi-Fi) TAK TAK TAK
JEDNOSTKA WEWNETRZNA
Wydajnosé Chtodzenie Nom. w 5000 6 600

Ogrzewanie Nom. w 5800 7 500
Poziom ciénienia Chtodzenie S/IN/S/W dB(A) 31/34/42/47 31/34/42/47
akustycznego Ogrzewanie ~ N/S$/W dB(A) 34/42/47 34/42/47
:E:::;::;:;:y Ogrzewanie Moc dB(A) 59 65

X S/IN/S/W m*/min 80/105/131/155 80/105/131/16,1

::;;ei‘:tyr"z"a Chiodzenie Max; (Power) m¥/min 16,8 183

Ogrzewanie N/S/W m*/min 10,5/131/155 10,5/13,1/16,1
Wydajnos¢ osuszania /h 1.9 2,6
Zasilanie @/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50
Przewdd zasilajacy N x mm? 4x15 4x15
Wymiary SxWxG mm 998 x 345 x 212 998 x 345 x 212
Waga kg 128 135

Ciecz mm (cale) @6 35(1/4) @635 (1/4)
Przytgcza rur

Gaz mm (cale) @127(1/2) @127(1/2)
Kompatybilno$¢ z modelem Sciennym RAC TAK TAK
Kompatybilno$¢ z modelm komercyjnym SCAC - -
Dry contact TAK TAK
Sterownik przewodowy TAK TAK
ThinQ (Wi-Fi) TAK TAK

% Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).

3 Predko$¢ wentylatora - S: tryb snu / N: Niska / $: Srednia / W: Wysoka

% GWP: Potencjat tworzenia efektu cieplarnianego

% t-CO,eq : F-gas(kg)*GWP/1000

% Dane techniczne, wyglad i funkcje mogg ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.

o~ —_ e —— — ——
. EUROVENT LG bierze udziat w programie certyfi kacji
= = = CERTIFIED urzadzen klimatyzacyjnych Eurovent.
%'\AANCE Dane dostepne na:
l-'\‘ .I i Dual Inverter www eurevent certification. com www.eurovent-certification.com

COMPRESSOR

kBtu/H IR R B e

ARTCOOL oe oe oce oe
Beige ABO9BK NSJ AB12BK NSJ AB18BK NSK AB24BK NSK

JEDNOSTKA WEWNETRZNA ABO9BK NSJ AB12BK NSJ

Chtodzenie Nom. w 2500 3500
Wydajnosé

Ogrzewanie Nom. w 3200 3800
Rt Chtodzenie SIN/S/W dB(A) 19/26/33/38 19/26/35/39
akustycznego Ogrzewanie ~ N/$/W dB(A) 26/33/38 26/35/39
(R moFy Ogrzewanie Moc dB(A) 57 57
akustycznej

- S/N/S/W m?/min 30/50/76/91 30/50/81/96

odzenie

Prze.p&yw Max. (Power) m3/min 11,1 11,1
powietrza i

Ogrzewanie N/S/W m?/min 50/76/9.1 50/871/96
Wydajnos¢ osuszania /h 11 1.2
Zasilanie @/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50
Przewdd zasilajacy N x mm? 4x15 4x15
Wymiary SxWxG mm 837 x308 x 192 837x 308 x 192
Waga kg 99 9,9

Ciecz mm (cale) 26,35 (1/4) 26,35 (1/4)

Przytacza rur
¥ Gaz mm (cale) @9,52(3/8 @9,52(3/8)

)
AKCESORIA | INNE ABO9BK NSJ AB12BK NSJ
TAK TAK

Kompatybilno$¢ z modelem $ciennym RAC

Kompatybilno$¢ z modelm komercyjnym SCAC - -

Dry contact TAK TAK
Sterownik przewodowy TAK TAK
ThinQ (Wi-Fi) TAK TAK
JEDNOSTKA WEWNETRZNA
Wydajnose Chtodzenie Nom. W 5000 6 600

Ogrzewanie Nom. w 5800 7 500
Poziom ciénienia Chtodzenie S/N/S/W dB(A) 31/34/42/47 31/34/42/47
akustycznego Ogrzewanie ~ N/$/W dB(A) 34/42/47 34/42/47
:I?ji;:;;z;y Ogrzewanie Moc dB(A) 59 65

. S/N/S/W m?/min 80/105/131/155 80/105/13,1/16,1

::;izty:a Chiodzenie Max; (Power) m*/min 16,8 183

Ogrzewanie N/S/W m?/min 10,5/131/155 10,5/131/16,1
Wydajnos¢ osuszania /h 19 26
Zasilanie @/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50
Przewdd zasilajacy N x mm? 4x15 4x15
Wymiary SxWxG mm 998 x 345 x 212 998 x 345 x 212
Waga kg 128 135

Ciecz mm (cale) @6 35(1/4) @6 35(1/4)
Przytgcza rur

Gaz mm (cale) @127(1/2) @127(1/2)
Kompatybilno$¢ z modelem $ciennym RAC TAK TAK
Kompatybilno$¢ z modelm komercyjnym SCAC - -
Dry contact TAK TAK
Sterownik przewodowy TAK TAK
ThinQ (Wi-Fi) TAK TAK

% Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).

3 Predko$¢ wentylatora - S: tryb snu / N: Niska / $: Srednia / W: Wysoka

% GWP: Potencjat tworzenia efektu cieplarnianego

% t-CO,eq : F-gas(kg)*GWP/1000

% Dane techniczne, wyglad i funkcje mogg ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.

>
)
-
(@)
(@]
o
[
vr)
m
(7]
m

IMmOoroxdod

117dS 117NN

087



088

N3IZOVZIZSAZD0 Z 10021V Nd

()
R32 .
Wi-Fi
=
¥ q N EUROVENT LG bierze udziat w programie certyfi kacji
s e | I CERTIFIED urzadzen klimatyzacyjnych Eurovent.
\ PERFORMANCE
! Dane dostepne na
= 1 — Dual Inverter www. eurovent-certification.com www eurovent-certification.com

COMPRESSOR

Air Purificati o i
ir Purification - - APO9RK NSJ AP12RK NSJ ) ) i

JEDNOSTKA WEWNETRZNA APOSRK NsJ L eerkns

Chtodzenie Nom 2,500 3,500
Wydajnosé

Ogrzewanie Nom. w 3,300 4,000
P Chodzenie  S/N/S/W dB(A) 21/27/35/42 21/27/35/42
akustycznego Ogrzewanie ~ N/S/W dB(A) 27/35/42 27/35/42
Poziom mocy .

59 59
Ao e Ogrzewanie Moc dB(A)
hiod S/IN/S/W m*/min 30/42/66/100 30/42/66/100
plyw Chtodzenie

Prze. Max. (Power) m3/min 11.0 11.0
powietrza )

Ogrzewanie N/S/W m*/min 42/66/10.0 42/66/10.0
Wydajnos¢ osuszania I’h 0.9 09
Zasilanie @/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50
Przewdd zasilajacy N x mm? 4x15 4x1,5
Wymiary SxWxG mm 857 x 348 x 189 857 x 348 x 189
Waga kg 9.5 9.5

Ciecz mm (cale) 26,35 (1/4) 26,35 (1/4)
Przytgcza rur

Gaz mm (cale) ?9,52 (3/8) 29,52 (3/8)
AKCESORIA | INNE APOSRK NS L eiarkns
Kompatybilnos¢ z modelem sciennym RAC TAK TAK
Kompatybilno$¢ z modelm komercyjnym SCAC - -
Dry contact TAK TAK
Sterownik przewodowy TAK TAK
ThinQ (Wi-Fi) TAK TAK

% Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).

3 Predko$¢ wentylatora - S: tryb snu / N: Niska / $: Srednia / W: Wysoka

% GWP: Potencjat tworzenia efektu cieplarnianego

% t-CO,eq : F-gas(kg)*GWP/1000

% Dane techniczne, wyglad i funkcje mogg ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia.

R32

¥ A EUROVENT LG bierze udziat w programie certyfi kacji
= ka2, ﬁ CERTIFIED urzgdzen klimatyzacyjnych Eurovent.
\ PERFORMANCE
i.F Dane dostepne na:
! ¥ Dual Inverter www. eurevent-certification. com www.eurovent-certification.com

COMPRESSOR
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eLxe DMO7RK NS) DCOIRK NSJ DC12RK NSJ DC18RK NSK DC24RK NSK

JEDNOSTKA WEWNETRZNA DMO7RK NSJ DCO9RK NSJ DC12RK NSJ

Chtodzenie Nom 2,100 2,500 3,500
Wydajnosé¢
Ogrzewanie Nom. w 2,300 3,200 4,000
D Chtodzenie S/IN/S/W dB(A) 19/27/31/36 19/27/32/36 19/29/34/38
akustycznego Ogrzewanie ~ N/$/W dB(A) 27/31/36 27/32/36 29/34/39
Poziom mocy .
56 56 56
s Ogrzewanie Moc dB(A)
hiod S/IN/S/W m3/min 30/50/6.1/74 35/50/64/77 35/53/6.7/81
plyw Chtodzenie
Prze. Max. (Power) m*/min 101 101 101
powietrza .
Ogrzewanie N/S/W m*/min 50/61/74 50/64/77 53/6.7/81
Wydajnos¢ osuszania I’h 09 1.1 12
Zasilanie @/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Przewdd zasilajacy N x mm? 4x1,5 4x15 4x15
Wymiary SxWxG mm 837 x 308 x 189 837 x 308 x 189 837 x308x 189
Waga kg 83 9.1 9.1
Ciecz mm (cale) @6,35 (1/4) @6,35 (1/4) @ 6,35 (1/4)
Przytacza rur
mm (cale) 29,52 (3/8) @9,52(3/8) @9,52(3/8)

AKCESORIA | INNE DMO7RK NSJ DCO9RK NSJ DC12RK NSJ

Kompatybilnos$¢ z modelem $ciennym RAC

Kompatybilnos¢ z modelm komercyjnym SCAC - - N

Dry contact TAK TAK TAK
Sterownik przewodowy TAK TAK TAK
ThinQ (Wi-Fi) TAK TAK TAK

Chtodzenie Nom. W 5,000 6,600
Wydajnos¢

Ogrzewanie Nom. W 5,800 7,500
Bestin Gt Chodzenie  S/N/$/W dB(A) 31/34/42/47 31/34/42/47
akustycznego Ogrzewanie  N/$/W dB(A) 34/42/47 34/42/47
:::;:;l:;jcy Ogrzewanie Moc dB(A) 60 64

i SIN/S/W m*/min 80/105/13.1/15.5 80/105/13.1/16.1

:Z;i';z:’a Chiodzenie Max: (Power) m?/min 16.8 183

Ogrzewanie N/S/W m?/min 105/13.1/15.5 105/13.1/16.1
Wydajnos¢ osuszania U/h 19 26
Zasilanie @/V/Hz 1/220-240/ 50 1/220-240/ 50
Przewdéd zasilajacy N x mm? 4x15 4x15
Wymiary SxWxG mm 998 x 345 x 210 998 x 345 x 210
Waga kg 1.9 12.7

Ciecz mm (cale) @6 35(1/4) @6 35(1/4)
Przytacza rur

Gaz mm (cale) 2127(1/2) @127(1/2)
Kompatybilnos¢ z modelem $ciennym RAC TAK TAK
Kompatybilnos¢ z modelm komercyjnym SCAC - -
Dry contact TAK TAK
Sterownik przewodowy TAK TAK
ThinQ (Wi-Fi) TAK TAK

% Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).

3 Predko$¢ wentylatora - S: tryb snu / N: Niska / $: Srednia / W: Wysoka

% GWP: Potencjat tworzenia efektu cieplarnianego

% t-CO,eq : F-gas(kg)*GWP/1000

% Dane techniczne, wyglad i funkcje mogg ulec zmianie bez wczesniejsz