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Gazowe kotty kondensacyjne

SILVER PRO

To jedne z najnowoczesniejszych urzadzen na rynku europejskim
wykorzystujgcych efekt kondensacji do celéw grzewczych. Kotty te
sg niezwykle przyjazne w obstudze - poprzez nieskomplikowany
panel sterowania oraz w serwisowaniu - dzieki zwartej konstrukcji.
Urzadzenia dostosowane sg m.in. do wspotpracy z pompami ciepta,
modutami wielostrefowymi do systemow grzewczych jak rowniez
do pracy w uktadach solarnych.

Zastosowanie regulatora z funkcjg Open-Therm
Easy Remote oraz czujnika temperatury
zewnetrznej zwieksza efektywnosc energetyczng
urzadzenia na cele grzewcze do klasy A+
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ZALETY UZYTKOWO-TECHNICZNE

© WYMIENNIK CIEPLA

- w postaci pojedynczej wezownicy
wykonanej ze stali nierdzewnej -
mniejsze ryzyko odktadania sie
kamienia i innych zanieczyszczen,
co zwieksza zywotnosc urzadzenia
zwiekszona moc po stronie wody
uzytkowej gwarantuje dostep do
cieptej wody niezwtocznie po
odkreceniu kranu

© PALNIK

- cylindryczny wykonany ze stali

@ MANOMETR

- umozliwia tatwa i szybka kontrole cisnienia

© WENTYLATOR
- z ptynna regulacja obrotow, sterowany
elektronicznie pozwala na osiggniecie
niskiej mocy minimalnej

G WBUDOWANY ADAPTER
- z kré¢cami pomiarowymi
- 0 $rednicy 60/100 mm

IZOLACJA DZWIEKOCHLONNA

merdgewnej ° me.W'e.lk'eJ emis)| 9 - zapewniajgca komfort akustyczny (nawet
tlenkow_a_zotu (najwy_zsza 6-klasa NOX) 48 dB), dzieki czemu nie stychac pracy
- zapewniajacy szeroki zakres modulacji 9 urzqdz,enia
(nawet od 12% do 100%)
7
(7] © POMPA OBIEGOWA
9 PANEL STEROWANIA - energooszczedna pompa obiegowa
- mozliwos¢ sterowania wybranymi o z automatycznym odpowietrznikiem (EEI<0,20)
parametrami kotta z pozycji regulatora
pokojowego po podtaczeniu regulatora (5] © OBUDOWA KOTLA
Easy Remote ) ’ o
- mozyliwos'c' ustawienia krzywej grzewczej e - Er{arantuje_;ﬁa _vvysok|tst_oplendochronylzP>i4Df_,
i ory umozliwia montaz urzadzenia w 2 strefie
z pozycji regulatora Easy Remote czyliyobok prysznica lub waerlmy ’
JEDNOFUNKCYJNE DWUFUNKCYJNE
PARAMETRY SILVER PRO 20 pi 35 20/25 25/30 35/40
OBIEG C.O. Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej A A A A A A
ogrzewania pomieszczen
II \ Znamionowa moc cieplna (Peated) 201 kw 24 kW 34,5 kW 20,1 kW 24 kW 34,5 kW
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania 94 % 95 % 94 % 94 % 95 % 94 %
pomieszczen (N
Roczne zuzycie energii (Q,0) 398GJ 47,0 GJ 68,4 GJ 39,8GJ 47 GJ 68,4 GJ
Moc cieplna przy temp. 50/30°C 3,8-22,1 kW 4-26,5kW 6,0-38,0 kW 3,8-22,1 kW 4-26,5kW 6,0-38,0 kW
Max ci$nienie wody w obiegu c.o. 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar
Sprawno$c uzyteczna kotta dla czesciowego ~08% ~108 % ~08% ~08 % ~08 % ~08 %
obcigzenia i temp. wody powrotnej 30°C
Pojemnosc¢ naczynia wzbiorczego 8dm? 8dm? 8 dm? 8 dm? 8 dm? 8 dm?
OBIEG C.W.U. Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej - - - A A A
podgrzewania wody
; Deklarowany profil obcigzenia - - - L XL XL
Efektywnosc¢ energetyczna podgrzewania wody (n,,) - - - 80 % 83 % 83 %
Moc cieplna przy temp. 80/60°C - - - 3,4-25,0 kW 3,7-30,0 kW 5,5-40,0 kW
Przeptyw cw.u. dla At= 30°C - - - 12,0 dm®min 14,0 dm®*min 19,0 dm*/min
PARAMETRY Roczne zuzycie paliwa (AFC) 1,9 GJ 18,5 GJ 18,8 GJ 1,9GJ 18,5 GJ 18,8 GJ
::g(’_‘r’;‘#'&'fﬁgﬁ Poziom mocy akustycznej (Lus) 48 dB 49 dB 51dB 48 dB 49 dB 51dB
OCHRONA ’ Podtaczenie do przewodu kominowego Koncentryczne @80/@125, @60/@100 lub 2 pojedyncze @80*
SRODOWISKA, Rodzaj i napiecie pradu elektrycznego ~230V
WYMIARY Emisja tlenkéw azotu NOX 39 mg/kWh 38 mg/kWh  36mg/kWh | 39mg/kWh 38 mg/kWh 36 mg/kWh
Wymiary (wysokos¢ x szerokos¢ x gtebokos¢) 775x400x300 mm
Waga netto 34,0 kg 34,0 kg 36,5 kg | 34,0 kg 34,5 kg 37,5 kg

Regulator umozliwiajacy sterowanie
ogrzewaniem przez Internet

TERMET ST-2801 Wi-Fi

termet’

Termet S.A., 58-160 Swiebodzice, ul. Dtuga 13
Infolinia: T: +48 74 856 08 01, E: doradztwo@termet.com.pl

Regulator z komunikacja
Open-Therm

TERMET ST-2801

* przy zastosowaniu rozdzielacza powietrzno-spalinowego typu TWIN

REGULATORY TEMPERATURY POMIESZCZEN

Regulator z komunikacja

Open-Therm
Easy Remote

Regulator
- bezprzewodowy ST-292 V2
- przewodowy ST-292 V3
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